Z S SARNECKI DANIEL ENGINEERING,
/ ul. Garncarska 9/B49, 84-240 Reda

Temat opracowania:

Rozbiérka i budowa mostu w ciagu drogi gminnej nr 187068 G w
miejscowosci Lubiana — przebudowa sieci telekomunikacyjnych

Lokalizacja:

ul. Kaszubska, 83-407 Ltubiana
dz. nr 38/2, 44 obr. 0015 Lubiana

Inwestor:

Urzad Gminy Koscierzyna
ul. Strzelecka 9, 83-400 Koscierzyna

Branza:

Telekomunikacyjna

Faza opracowania:

Tom 111 Projekt techniczny

Kategoria obiektu budowlanego:

XXVI
Data:
Listopad 2022
Autorzy:
imi¢ i nazwisko uprawnienia podpis
Leopold Jaskulke 0172/96/U

mgr inz. Daniel Sarnecki




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34. ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) Projektant Projektu
Budowlanego:

Rozbidrka i budowa mostu w ciggu drogi gminnej nr 187068 G w
miejscowosci Lubiana — przebudowa sieci telekomunikacyjnych

Urzad Gminy KoS$cierzyna
ul. Strzelecka 9, 83-400 KoS$cierzyna

Projekt Techniczny

o$wiadcza, iz niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

imi¢ i nazwisko uprawnienia podpis

Leopold Jaskulke 0172/96/U
do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi w
specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji
przewodowej wraz z
infrastrukturg towarzyszaca w
zakresie linii, instalacji i
urzadzen liniowych
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1. WSTEP
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy telekomunikacyjnej dotyczacy przebudowy sieci
telekomunikacyjnych w ramach rozbiorki i budowy mostu w ciggu drogi gminnej nr 187068G
w miejscowosci Lubiana. Obiekt miesci sie przy ul. Kaszubskiej w Lubianie (83-407 Lubiana).
Inwestorem jest Urzad Gminy Koscierzyna z siedzibg ul. Strzeleckiej 9, 83-400 Koscierzyna

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe¢ opracowania stanowig:

. Umowa z inwestorem;

. Zalecenia szczegdtowe Inwestora;

. Obowigzujace w zakresie opracowania normy i przepisy;

. Projekty budowlane architektury, konstrukcji, drogowe i instalacji sanitarnych;
. Warunki techniczne nr 49057/TTISLU/P/2021,

. Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

1.3 ZAKRES PROJEKTU

Niniejsze  opracowanie  obejmuje  rozwigzania  dotyczace  przebudowy  sieci
telekomunikacyjnych i zawiera nastepujacy zakres szczegdtowy:

. przebudowa kabla typu XzTKMXpw 50x4x0,5;

. przebudowa kabla typu XzTKMXpw 5x4x0,6;

. przebudowa kabla typu XzTKMXpw 10x4x0,6;

. przebudowa kabla typu Z-XOTKitsd 24J;

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem opracowania jest przebudowa sieci telekomunikacyjnych.
3. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na obszarze objetym inwestycja znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa, teren jest
zurbanizowany, projektowane sieci przebiegaja na dzialce Inwestora. Wystepuja liczne sieci
podziemne, tj. sieci wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne.

4.  STAN PROJEKTOWANY

W ramach zadania przebudowana zostanie (celem uniknigcia kolizji z nowobudowanym
obiektem) istniejaca infrastruktura operatora telekomunikacyjnego Orange Polska S.A..

Obiekt zostanie wyposazony w kanaly kablowe w celu prowadzenia projektowanej
infrastruktury (poza zakresem opracowania). Istniejgce odcinki na kolidujgcych odcinkach
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zostang zdemontowane zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku nr T02. Celem
zapewnienie miejsca do wykonania muf kablowych projektuje si¢ studnie kablowe typu
SKR-2, ktore zostang wyposazone w pokrywy zasuwno-ryglowe typu PIOCH w celu
zabezpieczenia przed dostgpem 0sdb postronnych.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCHMATERIALOW

BUDOWA KANAL.OW TECHNOLOGICZNYCH
ZESTAWIENIE MONTAZOWE - KANALIZACJA KABLOWA
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Powyzsze zestawienie jest materiatem pomocniczym, przed zamdwieniem materialow nalezy
zweryfikowac ilosci oraz dobra¢ odpowiednie typy stosowanych materiatow.

Rozpoczecie 1 prowadzenie robot winno odbywac si¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
otrzymanymi warunkami oraz obowigzujacymi normami i zasadami wiedzy techniczne;.

Na czas realizacji robot inzynieryjnych nalezy zapewni¢ ciaglo$¢ pracy infrastruktury.
Proponuje si¢ zabezpieczenie istniejacej infrastruktury bedacej w kolizji z projektowanym
obiektem mostowym poprzez zabezpieczenie rurami, a nad korytem rzeki budowe tymczasowej
trwale; konstrukcji podtrzymujacej istniejace kable/rury. W przypadku koniecznosci
tymczasowej przebudowy infrastruktury, rozwigzania techniczne w tym zakresie nalezy
uzgodni¢ z wlascicielem sieci oraz sporzadzi¢ odpowiednia dokumentacje.

Rurociag utozy¢ w rowie kablowym na glebokosci 1,0m na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10 cm. Utozony rurociag przykry¢ warstwag piasku o grubosci 10 cm, a nastgpnie
warstwg gruntu rodzimego. W polowie glebokosci ulozenia kabli nalezy uktada¢ tasme
ostrzegawczg koloru pomaranczowego o szerokosci min. 25 cm. Po zasypaniu rowu kablowego
grunt nalezy zagesci¢. Rury w gruncie prowadzi¢ tagodnymi tukami. Na calej dtugosci nie
powinny si¢ w zadnym miejscu krzyzowac¢. Wloty rur zabezpieczy¢ przed przedostawaniem si¢
do wnetrza wody 1 zamuleniem. Wszystkie rury mocowa¢ do studni uchwytami stalowymi z
uszczelka. Po wykonaniu robdt kablowych w terenie wymagajacym rozebrania nawierzchni
utwardzonych nalezy je odtworzy¢ do stanu sprzed przebudowy, zapewniajac ich nalezyta
wytrzymato$¢. Prawidlowe utozenie rurociaggéw powinno zosta¢ potwierdzone badaniami
szczelnosci oraz kalibracja, wykonanymi po zakonczeniu prac montazowych. W przypadku



napotkania na trasie robdt niezinwentaryzowanych elementow uzbrojenia terenu - zastosowac
elementy ochronne zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami. Podczas wykonywania
robot nalezy przestrzega¢ przepisow i zasad BHP i BIOZ. Rozpoczgcie i prowadzenie robot
winno odbywac¢ si¢ zgodnie z wytycznymi i uzgodnieniem wydanym przez wiasciciela
infrastruktury, obowiazujacymi przepisami, warunkami oraz obowigzujacymi normami i
zasadami wiedzy technicznej.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy zastosowac si¢ do uwag zawartych w uzgodnieniu z
Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej oraz innych uzgodnien, decyzji i opinii
dotyczacych niniejszego projektu. Cato$¢ robdt nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, normami, instrukcjami oraz warunkami i standardami technicznymi gestorow.
Dokumentacj¢ nalezy rozpatrywa¢ z uwzglednieniem wytycznych zawartych dla pozostatych
branz oraz wydanych uzgodnien i warunkoéw technicznych.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy uzgodni¢ opisy, nazwy oraz numery eksploatacyjne
poszczeg6lnych elementow sieci i1 urzadzen z gestorami.

Podczas prowadzenia robdt ziemnych nalezy zachowaé szczego6lng ostrozno$¢, gdyz nie
wyklucza si¢ istnienia nie wskazanych na projekcie urzadzen, instalacji 1 sieci podziemnych,
ktére nie zostaly zainwentaryzowane lub o ktéorych nie ma informacji w instytucjach
branzowych, a ktore napotkane w trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy traktowac jako
czynne. Nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od istniejgcego uzbrojenia terenu, a stan
nawierzchni po robotach nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie montowane materialy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania na
podstawie wymaganych w ustawie ,,Prawo Budowlane” certyfikatow, deklaracji zgodnosci lub
aprobat technicznych. Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennikéw materialowych o
rownorzgdnych parametrach technicznych lub wyzszych, ktorych stosowanie nie moze
powodowaé wzrostu kosztow robot budowlano-montazowych. Wprowadzenie zamiennikow
wymaga zgody Inwestora, odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy oraz powinno by¢
potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.  PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 05.219.1864, z p6zn. zm.),

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne.
Ogo6lne wymagania techniczne,

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia 1 skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania,

ZN-OPL-005-2/17 Linie optotelekomunikacyjne. Kable $wiattowodowe. Wymagania
i badania,

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne
Swiattowodow jednomodowych. Wymagania i badania,

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Og6lne wymagania techniczne,



ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania
i badania,

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Elementy do oznaczania podziemnej
infrastruktury telekomunikacyjnej. Wymagania i badania,

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania
techniczne,

ZN-OPL-031/11 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony zlgczowe — termokurczliwe
i owijane. Wymagania i badania,

ZN-OPL-032/05 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczowki i1 zespoly taczowkowe,
kablowe i przetacznicowe. Wymagania i badania,

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepigciami i przetezeniami. Wymagania i badania,
ZN-OPL-037/10  Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe.  Systemy  uziemiajace
telekomunikacyjnych obiektow budowlanych. Wymagania i badania,

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztaczki mikrorurek do zastosowan
w $wiatlowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania,

PN-B-19501 Prefabrykaty z betonu — Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikacji,

PN-EN 187000 Og6lne wymagania — Kable §wiattowodowe,

PN-EN 50290-1 Kable telekomunikacyjne.



