Zatgcznik nr 3 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

. Przedmiot zamoéwienia.

Serwis urzadzen klimatyzacji, wentylacji, klap pozarowych, agregatéw chtodniczych
oraz systemow osuszajacych na terenie Poznania, Biedruska, Nowego Tomysla,
Porazyna, Dolaszewa i Pily w latach 2021-2022.

dla poszczegodlnych zadan:

Zadanie nr 1 - Serwisowanie urzgdzen klimatyzacji i wentylacji w obiektach na terenie
Poznaniai Nowego Tomysla.
Zadanie nr 2 - Serwisowanie urzgdzen klimatyzacji i wentylacji w obiektach na terenie
Dolaszewa i Pity.
Zadanie nr 3 - Serwisowanie urzgdzen klimatyzacji i wentylacji w obiektach na terenie
Biedruska.
Zadanie nr4 - Serwisowanie urzadzen klimatyzacji firmy OPTIMA-CENTRALE oraz
SINCLAIR w budynku nr 3 przy ul. Wojska Polskiego86-90 w Poznaniu.
Urzadzenia na gwarancji - przeglady serwisowe muszg by¢
wykonywane przez firme majaca autoryzacje lub certyfikat lub inne
uprawnienia do serwisowania powyzszych urzadzen.
Zadanie nr 5 - Serwisowanie urzadzen klimatyzacji firmy VBW ENGEERING Sp. z 0. 0.
w budynku nr 11 przy ul. Wojska Polskiego 86-90 w Poznaniu.
Urzadzenia na gwarancji - przeglady serwisowe muszg by¢
wykonywane przez firme majaca autoryzacje lub certyfikat lub
inne uprawnienia do serwisowania powyzszych urzadzen.
Zadanie nr 6 - Serwisowanie urzadzen klimatyzacji i agregatéw skraplajgcych firmy:
SMAY, EMERSON i LG w Straznicy Pozarowej w Porazynie.
Zadanie nr 7 - Serwisowanie central wentylacyjnych firmy SWEGON w Straznicy
Pozarowej w Porazynie.
Zadanie nr 8 - Serwisowanie central wentylacyjnych firmy VTS POLSKA w budynku nr 19
przy Al. Powstancow WIlkp. 180 w Pile.
Zadanie nr 9 - Serwisowanie wentylatorow dachowych firmy VENTURE w budynkach nr
19, 12i 24 przy Al. Powstancow WIkp. 180 w Pile.
Zadanie nr 10 - Serwisowanie agregatow wody lodowej firmy CLINT w budynkach nr 19 i
24 przy Al. Powstancow WIkp.180 w Pile.
Zadanie nr 11 - Serwisowanie agregatow wody lodowej firmy DAIKIN w budynkach nr 19
i 24 przy Al. Powstancow WIkp.180 w Pile.
Zadanie nr 12 - Serwisowanie central wentylacyjnych firmy DOSPEL w budynku nr 64
przy ul. Wojska Polskiego 86-90 w Poznaniu.
Urzadzenia na gwarancji - przeglady serwisowe muszg by¢é
wykonywane przez firme majaca autoryzacje lub certyfikat lub inne
uprawnienia do serwisowania powyzszych urzadzen.
Serwisowanie central wentylacyjnych firmy VTS w budynku nr 27
(bud. magazynowy) przy ul. Wojska Polskiego 86-90 w Poznaniu.”

Zadanie nr 13
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Urzadzenia na gwarancji - przeglady serwisowe muszg by¢
wykonywane przez firme majaca autoryzacje lub certyfikat lub inne
uprawnienia do serwisowania powyzszych urzadzen.

Zadanie nr 14 - Serwisowanie szaf klimatyzacyjnych, agregatéw skraplajgcych

I wytwornicy wody lodowej firmy AERMEC w budynkach nr 19 i 12 przy
Al. Powstancow WIkp. 180 w Pile i w budynku nr 252 w Parazynie.

Zadanie nr 15 - Serwisowanie destryfikatoréw i kurtyn powietrznych firmy MARK POLSKA

Zadanie nr 16

Zadanie nr 17

Zadanie nr 18

Zadanie nr 19

w bud. nr 19 i 24 przy Al. Powstancow WIkp.180 w Pile.

- Serwisowanie klap pozarowych firmy MERCOR w budynkach nr 19i 12

przy Al. Powstancow WIlkp. 180 w Pile.

- Serwisowanie agregatow skraplajgcych i klimatyzatorow firmy FUJITSU w

budynkach nr 19, 12 i 24 przy Al. Powstancow WIkp.180 w Pile.

- Serwisowanie chtodnicy wentylatora firmy SCHISSEL w budynku nr 19

przy Al. Powstancéow Wlkp.180 w Pile.

- Serwisowanie central podwieszanych firmy SYSTEMAIR w budynku nr 12

przy Al. Powstancow Wilkp.180 w Pile.”

Zadanie nr 20 - Serwisowanie central wentylacyjnych firmy PPHU ,MET-LES” Leszek Nyc

- Wentylacja w budynku nr 14 (hala sportowa) przy ul. Wojska Polskiego
86-90 w Poznaniu.”

Urzadzenia na gwarancji - przeglady serwisowe muszg by¢
wykonywane przez firme majaca autoryzacje lub certyfikat lub inne
uprawnienia do serwisowania powyzszych urzadzen.

Zadanie nr 21 - Serwisowanie agregatow chtodniczych firmy RAFSYSTEM SP. Z O.0O.

w budynku nr 14 (hala sportowa) przy ul. Wojska Polskiego 86- 90

w Poznaniu.

Urzadzenia na gwarancji - przeglady serwisowe musza byé
wykonywane przez firme majaca autoryzacje lub certyfikat lub inne
uprawnienia do serwisowania powyzszych urzadzen.

Zadanie nr 22 - Serwisowanie central wentylacyjnych firmy MIDEA w budynku nr 64 przy

Zadanie nr 23 -

Zadanie nr 24 -

UWAGA:
Przy realizacji ustugi w budynku nr 5 przy ul. J. Kulasa 8 w Poznaniu (Zadanie nr 1) Zamawiajgcy
dodatkowo wymaga:

ul. Wojska Polskiego 86-90 w Poznaniu.

Urzadzenia na gwarancji - przeglady serwisowe muszg by¢
wykonywane przez firme majacg autoryzacje lub certyfikat lub inne
uprawnienia do serwisowania powyzszych urzadzen.
Serwisowanie urzadzen klimatyzacji firmy MITSUISHI ELECTRIC

w budynku nr 28 przy ul. Bukowskiej 34.

Urzadzenia na gwarancji - przeglady serwisowe muszg by¢
wykonywane przez firme majaca autoryzacje lub certyfikat

lub inne uprawnienia do serwisowania powyzszych urzadzen
Serwisowanie central wentylacyjnych firmy SWEGON w budynku nr 28
przy ul. Bukowskiej 34.

Urzadzenia na gwarancji - przeglady serwisowe musza by¢
wykonywane przez firme majaca autoryzacje lub certyfikat

lub inne uprawnienia do serwisowania powyzszych urzadzen

Mozna sktada¢ oferty na poszczegélne zadania oddzielnie.
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a) WYKONAWCA bezposrednio po podpisaniu umowy obowigzany jest ziozy¢ poprzez
ZAMAWIAJACEGO dla Kierownika Jednostki Organizacyjnej w miejscu realizacji umowy tj.
UZYTKOWNIKA wykaz wszystkich pracownikbw WYKONAWCY przewidzianych
do realizacji umowy, wraz z podaniem imienia i nazwiska, numeru PESEL, numeru
dowodu osobistego;

b) Wykonawca w miejscu realizacji umowy zabrania uzywania telefonéw komérkowych,
urzgdzen do nagrywania dzwieku lub obrazu oraz innych urzadzen teleinformatycznych, na
ktorych uzywanie nie zostata wyrazona zgoda UZYTKOWNIKA.

c) UZYTKOWNIK zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wewnetrznymi, zastrzega sobie
prawo odmowy wejscia na teren realizacji umowy pracownikom WYKONAWCY bez
podania przyczyny.

Przedmiot zamoéwienia realizowany bedzie w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2022r.
Il. Zakres prac objetych przedmiotu zamoéwienia (ustugi).

1. Utrzymania w statej sprawnosci technicznej przekazanych w konserwacje i serwisowanie

urzadzen.
2. Wskazania zamawiajgcemu wykrytych w trakcie przeglgdu konserwacyjnego i obstugi
technicznej usterek elementéw instalacji, wskazania | szczeg6towego opisania

prawdopodobnych przyczyn ich powstania, wptywu na prawidiowos¢ dziatania instalacji na
bezpieczenstwo eksploatacji budynku oraz ewentualnych kosztow ich usuniecia.

3. W przypadku instalacji i urzadzeh objetych gwarancjg ich Wykonawcy/Producenta,
sporzgdzenie szczegdtowego protokotu z udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego, ktory
bedzie stanowit podstawe wystgpienia do wykonawcy/producenta instalacji/urzadzen
0 usuniecie usterki w ramach udzielonej gwarancji.

4. Przystepowania do naprawy uszkodzen i usterek nie wchodzacych w zakres konserwacji
i serwisowania (i nie objetych gwarancig Wykonawcy/Producenta instalacji lub
urzadzenia), po otrzymaniu pisemnego zlecenia od Zamawiajgcego lub w przypadkach
szczegoblnych po otrzymaniu ustnego oswiadczenia woli (ktére w terminie odwrotnym
zostanie potwierdzone na pismie).

5. W przypadku bezposredniego zagrozenia zycia i zdrowia uzytkownikéw budynku oraz
wystgpienia strat, Wykonawca po stwierdzeniu ich wystgpienia w imieniu Zamawiajgcego
podejmuje dziatania zmierzajgce do ich likwidacji po czym powiadamia Zamawiajgcego
i podejmuje dziatania opisane powyzej.

6. Napraw dokonywa¢ w uzgodnieniu z producentem urzgadzenia w celu unikniecia utraty
certyfikatu CNBOP.

7. Pozostawi¢ urzgdzenia po przeprowadzeniu czynnosciach konserwacyjnych i serwisowych
w stanie sprawnosci technicznej oraz pelnego bezpieczenstwa dla uzytkownika
i przechowywanego mienia

8. Podczas wykonywania prac przestrzega¢ przepisow ochrony srodowiska oraz Ustawe
z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz niektorych
fluorowanych gazach cieplnych (Dz. U. 2018, poz. 2221 j. t. oraz akty wykonawcze),

9. Odnotowac¢ z podaniem daty i potwierdzonym podpisem w Ksigzce eksploatacji instalacji
i urzadzen wentylacyjnych, Ksigzce klimatyzacji lub Ksigzce instalacji i urzadzen
chtodzenia, fakt wykonania przeglgdu konserwacyjnego, serwisowania lub naprawy
uszkodzenia.

10. Wykonania w ramach kosztow konserwacji:
a) wymiany elementéw eksploatacyjnych (np. diody, bezpieczniki, smary, filtry, uszczelki,
zarowki, itp.),
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b) usuniecia zauwazonych uszkodzen i nieszczelnosci powstatych podczas normailnej
eksploataciji,
c) uzupehienia linek mocujgcych, uchwytow, mocowan, elementow izolacji termicznej
urzgdzenh oraz instalacji,
d) uzupetnienia opisdw i oznaczen,
e) wymiany lub uzupetnienia czynnika chtodzgcego, grzewczego oraz inhibitora
z wylgczeniem kosztéw zakupow tych srodkéw (materialy oddzielnie fakturowane).
Wykonawca dokonuje zakupu jednego z ww. materiatéw na podstawie pisemnej zgody
udzielonej przez Zamawiajgcego.
11. Wymiana elementéw i czesci urzadzen na skutek fizycznego zuzycia lub awarii nastgpi na
podstawie odrebnego zlecenia od Zamawiajgcego.
12. Wykonawca zobowigzany bedzie do utylizacji (na wiasny koszt) zuzytych materiatéw
eksploatacyjnych i czesci
13. Wykonanie jednorazowego pomiaru:
- stanu rezystancji izolacji;
- skutecznosci ochrony od porazenh (ochrona dodatkowa) uktadu zasilania
urzadzen i instalacji wewnetrznej kazdego urzadzenia.

lll. Wykaz czynnosci
a) Central wentylacyjnych / czynnosci zalezne od typu centrali/:

- kontrola stanu elementéw mocujgcych i potgczen wewnetrznych;

- sprawdzenie podstawowych parametrow pracy centrali;

- kontrola szczelno$ci obudowy centrali i drzwi rewizyjnych;

- korekta programu i nastaw wg zyczen uzytkownika i wymogow wynikajgcych ze
specyfiki obiektu / pomieszczenia, kalibracja;

- sprawdzenie sekcji nagrzewnicy — kontrola poprawnoéci dziatania zabezpieczen,
czujnikdw temperatury, czystosci lamel;

- kontrola zabrudzenia wszystkich elementdéw centrali;

- czyszczenie elementéw centrali /odkurzacz, sprezone powietrze, mycie wodg
z dodatkiem detergentu itp./;

- kontrola sekcji chtodnicy — poprawnos¢ dziatania, droznos¢ odptywu skroplin, poziom
ptynu chiodniczego, czystos¢ lamel, szczelnos¢ uktadu ptynu chtodniczego, korekta
cidnien i gestosci ptynu chfodniczego oraz jego uzupetnienie itp.

Uwaga- wymiana plynu po uzgodnieniu z Zamawiajacym:;

- kontrola pracy ukfadu antyzamrozeniowego, regulacja;

- sekcja wentylatora — kontrola poprawnosci dziatania i regulacja silnika, wirnika,
tozysk, paskéw klinowych;

- sekcja filtréw — kontrola stanu filtréw i przepustnic powietrza pod wzgledem
mechanicznym oraz czysto$ci elementéw, czyszczenie (metody jw.)

Uwaga! — wymiana filtrow wg czestotliwosci wskazanej przez Zamawiajacego.
W przypadku stwierdzenia koniecznosci zwiekszenia czestotliwosci wymiany
filtrow — wymiany dokona¢ po uzgodnieniu z Zamawiajagcym, wycenie oraz
otrzymaniu zlecenia dodatkowego. Procedura odbiorowa jak w przypadku
sytuacji awaryjnych.

- kontrola pracy sekgji ttumienia — sprawdzenie zabrudzen wktadow ttumieniowych;

- uktad zasilajgco — sterujgcy — kontrola stanu potgczen oraz izolacji elektrycznej,
sprawdzenie nastaw regulatorow, kontrola pracy elementéw wykonawczych takich
jak sitowniki, zawory i przepustnice;

- sprawdzenie wydajnosci urzgdzen,

- kontrola potgczen elastycznych, przewoddw uziemiajgcych;

- ocena prawidtowo$ci pracy centrali.
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b) Urzadzenia klimatyzacyjne i chlodzace /czynnosci zalezne od typu urzadzenia/

- kontrola stanu elementéw mocujgcych i potgczen wewnetrznych;

- kontrola czystosci elementéw urzadzenia i ich czyszczenie /jw./;

- kontrola parametrow niskiego i wysokiego cisnienia obiegéw chtodniczych;

- kontrola stanu tozysk wentylatoréw, parownikéw, i skraplaczy;

- sprawdzenie wydajnosci elementéw urzadzenia;

- sprawdzenie droznosci i szczelnosci uktadu wodnego;

- korekty programu;

- kontrola pracy ukfadu antyzamrozeniowego, regulacja;

- pomiar poboru pradu kazdego uzwojenia poszczegolnych elementéw urzgdzenia;

- sprawdzenie i korekta cisnienia i gestosci czynnika chtodniczego /uzupetnienie stanu/;

- kontrola stanu filtrow — ewentualne ich czyszczenie lub wymiana po uzgodnieniu
Z Zamawiajgcym,

- zasilania sprezarki skraplacza,

- zaworu regulacyjnego skraplacza wodnego,

- cyrkulaciji wody/powietrza w skraplaczu

- przeprowadzenie testu komponentéw zabezpieczajgcych,

- przeprowadzenie czyszczenia turbiny i silnika wentylatora.
sprawdzenie innych urzgdzen stanowigcych integralng czesc instalacji zgodnie
z DTR oraz obowigzujgcymi przepisami.

c) klimatyzatory — jednostki wewnetrzne/czynnosci zalezne od typu urzadzenia/
- pomiar cisnienia w uktadzie chtodniczym;
- sprawdzenie skutecznosci funkcji chtodzenia i grzania;
- sprawdzenia droznosci uktadu odprowadzenia skroplin;
- przeglad instalacji chtodniczej i elektrycznej;
- ciSnienie ttoczenia/ssania;
- kontrola stanu filtrow;
- sprawdzenie wydajnosci elementéw urzadzenia;
- sprawdzenie droznosci i szczelnosci uktadu wodnego;
- uzupetnienie w razie potrzeby czynnika chtodzacego;
- czyszczenie i dezynfekcja zewnetrznych oston jednostek wewnetrznych;
- czyszczenie wymiennikow jednostki wewnetrznej i zewnetrznej;
- sprawdzenie stanu potgczen elektrycznych;
- czyszczeni tacy ociekowej jednostki wewnetrzne;.

d) skrzynka rozdzielcza:
- sprawdzi¢ zasilanie urzgdzenia, potgczenia elektryczne zuzycie energii
komponentow elektrycznych,
- wymieni¢ bezpieczniki
- kontrola nieszczelnosci w obwodach i odpowietrzy¢,
- sprawdzi¢ temperature i ci$nienie,
- sprawdzi¢ stan filtra czujnika ptynu,
- sprawdzi¢ dziatanie zabezpieczen,
- sprawdzi¢ dziatanie zaworéw tréjdroznych,
- sprawdzi¢ kalibracje i dziatanie zaworow regulacyjnych,
- sprawdzi¢ stan napetnienia czynnikiem chtodzgcym,
- sprawdzi¢ ewentualne nieszczelnosci obwodu,
- sprawdzi¢ poziom oleju smarowniczego,
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- sprawdzi¢ stan osobnej sprezarki

- sprawdzi¢ kalibracje osobnej sprezarki

- sprawdzi¢ zawor presostatyczny sprezarki wodnej,
- sprawdzi¢ cyrkulacje wody w skraplaczu.

e) wentylatory dachowe:
- sprawdzenie potgczen elektrycznych;
- sprawdzenie stanu silnika;
- sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania.

f) kurtyny powietrzne:
- czyszczenie filtra powietrza,
- sprawdzenie poprawnosci dziatania.
g) destryfikator
- sprawdzenie potgczen elektrycznych;
- sprawdzenie stanu silnika;
- sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania.
h) agregaty skraplajace:
- sprawdzenie szczelnosci uktadow;
- sprawdzenie przeciekdw na zaworach i innych urzadzen stanowigcych integralng czesé
instalacji.

i) agregat wody lodowej:

- sprawdzenie szczelnosci uktadow;

- test i wymiana oleju:

- wymiana filtréw odwadniajgcych i odkwaszajgcych;

- naprawa lub wymiana sterownikow;

- sprawdzenie przeciekbw na zaworach i innych urzgdzeniach stanowigcych integralng
czesc instalacji

j) klapa pozarowa:
- kontrola stanu potozenia klap odcinajgcych w przewodach nawiewnych i wyciggowych;

- sprawdzenie prawidtowosci mocowania klap;

- sprawdzenie prawidtowosci mocowania podtgczen elektrycznych wytgcznikéw
krancowych;

- zamkniecie klap poziomu centrali pozarowej;

- sprawdzenie poprawnosci sygnalizacji potozenia klap w centrali pozarowe;.

Do obowigzkéw Wykonawcy przedmiotu zaméwienia nalezy wykonywanie innych wyzej nie
wymienionych, wilasciwych dla rodzaju i typu urzadzenia/systeméw czynnosci
wynikajacych z DTR i instrukcji obstugi urzadzen wchodzacych w sklad instalacji
wentylacyjno-klimatyzacyjnych oraz wynikajgcych z innych przepisow.

IV. Dezynfekcja
1. Wykonawca powinien wykona¢ dezynfekcje urzgdzen 1 raz w roku.
2. Zasady wykonywania dezynfekcji urzadzen:

a) Dezynfekcje wskazanych urzadzen wykona¢ zgodnie z wykazem przy uzyciu srodka
biobdjczego przeznaczonego do dezynfekcji uktadéw klimatyzacyjnych, ktéry posiada
pozwolenie wydane przez Ministra Zdrowia zgodnie z Ustawg z dnia 13 wrzes$nia
2002r. o produktach biobdjczych.
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b) dezynfekcje wykonywac po opuszczeniu pomieszczen przez uzytkownikéw;

c) udostepnia¢ pomieszczenia uzytkownikom po dokonaniu czynnosci dezynfekcyjnych
po doktadnym przewietrzeniu pomieszczen w czasie nie krétszym niz 1 godzina i po
zapoznaniu uzytkownika z ewentualnymi zagrozeniami i zasadami udzielania pierwszej
pomocy;

d) w trakcie realizacji czynnosci zwigzanych z dezynfekcjg urzadzen Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania przepisow BHP i Ppoz wynikajgce z karty
charakterystyki produktu;

e) Wykonawca ponosi¢ bedzie odpowiedzialno$¢ karng i finansowg /odszkodowania/
za wszelkie zdarzenia i wypadki z udziatem ludzi /uzytkownikow obiektéw/ wynikte na
skutek nie wtasciwie prowadzonej dezynfekgciji.

V. Kwalifikacje personelu

Pracownicy dokonujacy prac serwisowych zobowigzani sg posiadaé sSwiadectwa
kwalifikacyjne w specjalnosci eksploatacji Grupy 1 pkt. 2 i 10 i dozoru Grupy 1 pkt. 2i 10
(uprawnienia dozorowe powinna posiada¢ min. jedna osoba) oraz zaswiadczenia
kwalifikacyjne do konserwacji urzgdzen wydane przez Urzgd Dozoru Technicznego

VI. Materiaty

1. Stosowane materialy przy wykonywaniu napraw konserwacyjnych oraz podczas
serwisowania wymienionych urzadzen i instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych
winny by¢ oryginalne — odpowiada¢ wymogom DTR lub zamienne spetniajgce cechy
tych okreSlonych w DTR. Koszt podstawowych materiatbw konserwacyjnych
Wykonawca winien uwzgledni¢ w cenie ustugi.

2. Materiaty i czesci zamienne wykraczajgce poza zakres konserwacji, a ktérych montaz
jest niezbedny dla prawidtowego funkcjonowania urzadzen, a ktérych koniecznosc
wymiany wynikfa na skutek awarii lub zuzycia po okresie eksploatacji zakladanej przez
Producenta, Wykonawca wymienia po uzyskaniu akceptacji wyceny (kalkulacji wtasnej,
kosztorysu) przez przedstawiciela Zamawiajgcego, sporzadzonej z zastosowaniem cen
nie wyzszych niz publikowanych w wydawnictwach ,Sekocenbudu” lub rownowaznych.
Materiaty nie ujete w tych wydawnictwach rozliczane bedg na podstawie
zaakceptowanych przez przedstawiciela Zamawiajgcego rachunkéw  zakupu.
Do sporzagdzenia wyceny stosowana bedzie stawka zaktadowa roboczogodziny jednak
nie wyzsza niz Srednia stawka robocizny roboét instalacyjnych publikowana w w/w
wydawnictwie lub wydawnictwach.

Przyjazd awaryjny odbywac sie bedzie transportem Wykonawcy.

VII. Organizacja ustugi.

Przekazanie urzadzen do wykonania czynnosci serwisowych wybranemu Wykonawcy,
Zamawiajgcy dokona poprzez swoich przedstawicieli, osobnym ,Protokotem przekazania

i uzgodnien”, w ktérym zostang okreslone zasady uzgadniania terminu przegladu
konserwacyjnego, dojazdu, wejscia na teren poszczegdlnych  uzytkownikow.
W/w protokdt zawierat réwniez bedzie szczegdtowy opis procedur wykonywania napraw
awaryjnych wykraczajgcych poza zakres konserwacji. Wszystkie biezgce potrzeby oraz
ewentualne trudnosci wystepujgce przy wykonywaniu prac Wykonawca bedzie uzgadniat

z przedstawicielem Zamawiajgcego tj. wyznaczong osobg w Umowie.
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