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lll. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

W zwigzku z wymogami zawartymi w ustawie Prawo Budowlane oswiadczam, ze

projekt architektoniczny dotyczacy:
budowy ogrodzenia oraz utwardzenia terenu przy budynku Kancelarii Lesnictwa
Czarna Wies Koscielna na dzialce nr ew. gruntu 334/3, obreb geod. Czarna Wies

Koscielna, jedn. ewid. Czarna Biatostocka

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA PRZY PRACACH BUDOWLANYCH
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OPIS DO INFORMACJI BIOZ
Informacje BIOZ sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)
. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:
Zakres robét zwigzanych z planowang inwestycja;
- zagospodarowanie terenu budowy,
- demontaz istniejacego ogrodzenia od strony drogi powiatowe;j,
- demontaz fragmentu istniejacego utwardzenia przy wejsciu gtéwnym do budynku Lesnictwa,
- wykonanie ogrodzenia stalowego na fundamentach zelbetowych,
- demontaz fragmentu istniejacej $ciany drewnianej miedzy pomieszczeniem kancelarii i pomieszczeniem gospodarczym,
- wykonanie nawierzchni utwardzonych (ciagi pieszo-jezdne oraz ciagi piesze) z kostki betonowej typu ,POLBRUK”,
- wykonanie ciggu pieszo jezdnego z tzw. GEOKRATY,

- wykonanie uksztattowania terenu, wykonanie dojazdu i chodnikow oraz prace porzadkowe na dziafce.
IIl. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Na terenie dziatki nr 334/4 znajdujg sie nastepujace obiekty budowlane: budynek Kancelarii, budynki gospodarcze, przytacza
energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne i telekomunikacyjne. Teren jest ogrodzony. )
IIl. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.
Na dziatce znajduje si¢ przytacze energetyczne oraz naziemny zbiornik na gaz.
IV. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA.
Przewidywane zagrozenia moga wystapi¢ podczas:
e wykonania wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gteboko$ci wigkszej niz 1,5m. Takie roboty moga wystapi¢ przy
wykonaniu fundamentéw.
o robdt, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0m. Beda to prace wykonywane przy montazu
konstrukcji wiaty drewnianej oraz pokrycia dachowego.
e  Skala i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
e Roboty ziemne — wykopy waskie i szerokoprzestrzenne; skala zagrozer - $rednia; rodzaj — zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi
poprzez zasypanie, zgniecenie; miejsce i czas — na terenie budowy w trakcie wykonywania wykopow.
¢  Wykonywanie elementéw monolitycznych; skala zagrozen — $rednia; rodzaj — praca na wysokosci, zagrozenie zdrowia lub
zycia ludzi poprzez mozliwo$¢ zgniecenia, uderzenia, upadku; miejsce i czas — na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych.
V. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.
Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot winien przeprowadzi¢ instruktaz ustny dla pracownikow odnos$nie technologii roboét,
wystepujacych zagrozen oraz okre$lenia zasad postgpowania w przypadku ich wystapienia. Nalezy zwréci¢ uwage na konieczno$¢
stosowania przez pracownikow $rodkéw ochrony osobistej, odziezy ochronnej oraz sprzetu ochronnego. Kazdorazowo kierownik budowy
winien zapozna¢ robotnikow budowlanych z zakresem prowadzonych robét budowlanych przed ich rozpoczeciem. Powinien wskazaé¢
sposob prowadzenia robot, rodzaj stosowanych narzedzi oraz sprzetu i odziezy roboczej dla danego rodzaju robét. Nalezy wskazaé
ewentualne powstanie zagrozen na danym odcinku rob6t budowlanych. Objasni¢ konieczno$¢ przestrzegania zasad BHP (przy obstudze
maszyn i urzadzen) oraz zabezpieczenia urzadzen elektrycznych przed mozliwoscig porazenia. Nalezy zapewni¢ nadzor bezpo$redni
nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby posiadajace odpowiednig wiedze i przygotowanie
zawodowe. Zabrania sie spozywania alkoholu lub $rodkéw odurzajacych na budowie oraz wykonywania rob6t w stanie ograniczonej
Swiadomosci. Nalezy wskazac¢ osoby odpowiedzialne przy robotach szczegoélnie niebezpiecznych. Kazde szkolenie pracownika nalezy
odnotowac w jego ksigzeczce szkolen. Wszyscy pracownicy powinni by¢ ubezpieczeni od nieszczesliwych wypadkow, posiadac aktualne,
odpowiednie do zakresu robét badania lekarskie oraz aktualne szkolenia BHP.
Instruktaze pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o fachowa wiedze techniczng oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003r. Zwracajgc szczegdlna uwage na:
- Rozdziat 3. Zagospodarowanie terenu budowy.
-Rozdziat 5. Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie
- Rozdziat 6. Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne.
- Rozdziat 7. Maszyny i inne urzadzenia techniczne
- Rozdziat 8. Rusztowania i ruchome podesty robocze
- Rozdziat 9. Roboty na wysokosci.
- Rozdziat 10. Roboty ziemne.
- Rozdziat 12. Roboty murarskie i tynkarskie.
- Rozdziat 13. Roboty ciesielskie.
- Rozdziat 14. Roboty zbrojarskie i betoniarskie.
- Rozdziat 16. Roboty spawalnicze.
- Rozdziat 17. Roboty dekarskie i izolacyjne.



V1. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN.
. Przeprowadzenie instruktazu pracownikow omawianych w pkt.5.
Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych z drogami dojazdowymi jednostek pozarowych.
Rozmieszczenie Srodkéw pomocy doraznej, takie jak np. apteczki.
Rozmieszczenie io0znaczenie granic pracy sprzetu zmechanizowanego.
Rozmieszczenie i oznakowanie ciggéw komunikacyjnych dla pieszych ipojazdéw zmechanizowanych na potrzeby budowy.
Ogrodzenie placu budowy z oznakowanymi wjazdami i wejsciami.
Zabezpieczenie wykopow.
Uwagi dodatkowe:
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ w oparciu o:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 27 sierpnia 2002r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

- Przedstawione wyzej informacje nie moga zastapi¢ fachowego przygotowania wykonawcy, zwtaszcza kierownika budowy i nie
zwalniajg z obowigzku stosowania zasad wiedzy budowlanej oraz przestrzegania przepiséw BHP
VII. UWAGI KONCOWE.
Obiekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi
Polskimi Normami oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy. Prace ziemne wykona¢ wytacznie po zlokalizowaniu w ich obszarze
urzadzen podziemnych.
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane — o wkasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidiowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okre$lonych w prawie budowlanym —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Sporzadzi¢ protokoty badan i sprawdzen.
Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu.
Teren budowy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.
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V. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
dla inwestycji polegajgcej na budowie ogrodzenia oraz utwardzenia terenu przy budynku Kancelarii
Lesnictwa Czarna Wies Koscielna, na dziatce nr ewid gruntu 334/3 w obrebie geod. Czarna Wies
Koscielna, jedn. ewid. Czarna Biatostocka.

Podstawa formalna opracowania.

. wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem;
. aktualna mapa do celéw projektowych.
Temat: Budowa ogrodzenia oraz utwardzenia terenu przy budynku Kancelarii Lesnictwa Czarna

Wies Koscielna na dziatce nr ewid gruntu 334/3, obreb geod. Czarna Wies Koscielna, jedn.
ewid. Czarna Biatostocka.

Adres: ul. Piekna 82, dziatka nr geod. 334/3, obreb geod. Czarna Wie$ Koscielna, jedn. ewid.
Czarna Biatostocka.

Inwestor: Nadle$nictwo Czarna Biatostocka
ul. Marszatkowska 27
16-020 Czarna Biatostocka

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem projektu jest budowa ogrodzenia oraz utwardzenia terenu przy budynku Kancelarii
Lesnictwa Czarna Wies Koscielna na dziatce nr ewid gruntu 334/3, obreb geod. Czarna Wie$ Koscielna,
jedn. ewid. Czarna Biatostocka. Parametry zewnetrzne inwestycji: dlugo$¢ ogrodzenia reprezentacyjnego
indywidualnego — 52,80m; dlugos¢ ogrodzenia systemowego — 144,70m; powierzchnia ciggéw pieszych z
kostki betonowej — 104,40m?2, powierzchnia ciggdéw pieszo-jezdnych z kostki betonowej — 55,50m?,
powierzchnia ciggéw pieszo-jezdnych z GEOKRATY — 170,50m?2. Wymiary zewnetrzne proj. wiaty: dlugosé
— 6,01m, szerokos¢ — 4,73m, wysokos¢ — 1,50m. Dziatka dostepna jest z drogi powiatowej — ul. Piekna
(dz. nr ew. geod. 209/2). Obstuga komunikacyjna istniejgcym zjazdem z ww. drogi.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka nr 334/3 objeta opracowaniem usytuowana jest w Czarnej Wsi Koscielnej przy ul. Pigeknej.
Powyzsza dziatka jest ogrodzona i zabudowana, znajdujg sie na niej: budynek Kancelarii Lesnictwa Czarna
Wie$ Koscielna, budynki gospodarcze oraz zbiornik naziemny na gaz. Dziatka posiada przytgcza
energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne i telekomunikacyjne. Teren dziatki jest zadrzewiony.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

Projekt przewiduje budowe ogrodzenia, wiaty i utwardzenia terenu przy budynku Kancelarii
Lesnictwa Czarna Wies KosScielna na dziatce nr ewid gruntu 334/3, obreb geod. Czarna Wie$ Koscielna,
jedn. ewid. Czarna Biatostocka. W granicach opracowania zostanie zachowane (pow. obszaru oprac. czesé
dziatki nr 334/3 - 2027,00m? - 100%):

. 66,00% - stanowigce powierzchnie biologicznie czynng jako zieler urzadzong niska (rekreacyjng),
. 8,41% - stanowigce pow. z GEOKRATY (90% pow. biologicznie czynnej, 10% pow. utwardzonej),
. 5,00% - czes¢ zabudowana istn. budynkiem Kancelarii Lesnictwa Czarna Wie$ Koscielna,

. 8,55% - pow. zabudowy istn. budynkéw gospodarczych,

. 0,78% - pow. zabudowy proj. wiaty drewnianej,

. 4,28% - istn. powierzchnia utwardzona - kostka betonowa oraz posadzka betonowa.

. 7,07% - proj. nawierzchnia utwardzona - kostka betonowa.

4. Infrastruktura techniczna:

. energia elektryczna — z istniejgcego przytgcza energetycznego, na dotychczasowych zasadach,

. zaopatrzenle w wode z |stn|ejacego przyiacza wodomagowego mewzresme—zape#zebewameu
. odprowadzenie sciekow — do istniejgcego przylgcza kanalizacyjnego, doziemng instalacje
kanalizacyjna,

. odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowo na nieutwardzony teren wtasnej dziafki
inwestora,

. ogrzewanie — nie dotyczy, na dziatce znajduje sie naziemny zbiornik na gaz zasilajacy istn. budynek
Kancelarii,

. obstuga komunikacyjna — z drogi powiatowej — ul. Piekna (dz. nr 209/2), istn. zjazdem.



5. Bilans terenu (zestawienie powierzchni poszczeqgdlnych czesci zagospodarowania dziatki).

Powierzchnia fragmentu dziatki w gr. opracowania - nr geod. 334/3 — 2027,00 m?

Powierzchnia dziatek w opracowaniu 2027,00 m? 100,00 %
Pow. zabudowy istniejgcego budynku Kancelarii Lesnictwa 101,30 m? 5,00 %
Pow. zabudowy istniejgcych budynkéw gospodarczych 173,40 m? 8,55 %
Pow. projektowanego utwardzenia przy zbiorniku na gaz 28,40 m? 1,40 %
Powierzchnia biologicznie czynna (zieleh urzgdzona) 1325,30 m? 65,38 %
Nawierzchnja z GEOKRATY (90% pow. biologicznie czynnej, 10% pow. 170.50 m? 8.41 %
utwardzonej)
Istn. nawierzchnia utwardzona — kostka betonowa i pos. betonowa 86,70 m? 4,28 %
W tym posadzka betonowa 68,20 m?
W tym kostka betonowa do wymiany 18,50 m?
Proj. nawierzchnia utwardzona (ciggi pieszo-jezdne) — kostka betonowa 55,50 m? 2,74 %
Proj. nawierzchnia utwardzona (ciggi piesze) — kostka betonowa 8?’8?20%2; 402390@:

6. Ochrona konserwatorska

Przedmiotowy teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw ani nie podlega ochronie

konserwatorskiej.

7. Dane w zakresie wplywu eksploatacji gérniczej na dziatke
Obiekt nie jest zlokalizowany na terenie eksploatacji gornicze;.

8. Dane o mozliwosci zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

Teren inwestycji znajduje sie w specjalnym obszarze ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja
Knyszyriska PLH200006 oraz w granicach otuliny Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszynskiej im. Prof.

Witolda Stawinskiego.

Planowania inwestycja nie bedzie miala szkodliwego wptywu na srodowisko naturalne oraz higiene i
zdrowie ludzi, nie naruszy uzasadnionych interesdw o0sob trzecich, nie pozbawia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej, kanalizacji oraz srodkdw tgcznosci.
Na dziatce znajduje sie miejsce na pojemnik na odpadki socjalno-bytowe, ktére wywozone sg na miejskie

wysypisko $mieci przez specjalistyczng firme.

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t” oraz Polskg Norma.

Wszystkie materialy nalezy stosowac¢ lub montowaé zgodnie z zaleceniami i instrukcjami

producentéw.
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VI. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
dla inwestycji polegajacej na budowie ogrodzenia oraz utwardzenia terenu przy budynku Kancelarii
Lesnictwa Czarna Wies Koscielna, na dzialce nr ewid gruntu 334/3 w obrebie geod. Czarna Wies$
Koscielna, jedn. ewid. Czarna Biatostocka.

Podstawa formalna opracowania.

. wytyczne programowe uzgodnione z Inwestorem;
. aktualna mapa do celéw projektowych.
Temat: Budowa ogrodzenia oraz utwardzenia terenu przy budynku Kancelarii Le$nictwa Czarna

Wies Koscielna na dziatce nr ewid gruntu 334/3, obreb geod. Czarna Wie$ Koscielna, jedn.
ewid. Czarna Biatostocka.

Adres: ul. Piekna 82, dziatka nr geod. 334/3, obreb geod. Czarna Wie$ Koscielna, jedn. ewid.
Czarna Biatostocka.

Inwestor: Nadlesnictwo Czarna Biatostocka,
ul. Marszatkowska 27,
16-020 Czarna Biatostocka

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem projektu jest budowa ogrodzenia oraz utwardzenia terenu przy budynku Kancelarii
Lesnictwa Czarna Wie$ Koscielna na dziatce nr ewid gruntu 334/3, obreb geod. Czarna Wie$ Koscielna,
jedn. ewid. Czarna Biatostocka. Parametry zewnetrzne inwestycji: dlugo$¢ ogrodzenia reprezentacyjnego
indywidualnego — 52,80m; dlugos¢ ogrodzenia systemowego — 144,70m; powierzchnia ciggéw pieszych z
kostki betonowej — 104,40m?2, powierzchnia ciggdéw pieszo-jezdnych z kostki betonowej — 55,50m?,
powierzchnia ciggdw pieszo-jezdnych z GEOKRATY — 170,50m?2. Wymiary zewnetrzne proj. wiaty: dlugosé
— 6,01m, szerokos¢ — 4,73m, wysokos¢ — 1,50m. Dziatka dostepna jest z drogi powiatowej — ul. Pigkna
(dz. nr ew. geod. 209/2). Obstuga komunikacyjna istniejgcym zjazdem z ww. drogi.

2. OPIS ARCHITEKTONICZNY i FUNKCJONALNY OBIEKTOW

Inwestycja dotyczy budowy ogrodzenia od strony drogi powiatowej i wgtebi dziatki, budowy dojs¢ i
dojazdéw przy istniejgcym budynku Kancelarii Le$nictwa oraz budowa wiaty drewnianej wraz z
ogrodzeniem drewnianym wokot istniejgcego naziemnego zbiornika na gaz.
Ogrodzenie naziemnego zbiornika na gaz zaprojektowano jako przesta z desek drewnianych 12x2,5cm,
rygli drewnianych 10x4cm oraz stupkdéw drewnianych 10x10cm w rozstawie osiowym 117cm, 150cm.
Wysokos$¢ ogrodzenia wynosi 150 cm.
Zaplanowano dwa rodzaje ogrodzenia — reprezentacyjne indywidualne oraz systemowe z przeset
prefabrykowanych (oba na fundamentach zelbetowych monolitycznych szer. 20cm). Ogrodzenie
reprezentacyjne zaprojektowano jako przesta z ramy stalowej wypetnionej deskami — wszystkie elementy
wykonywane na zamowienie. Ogrodzenie systemowe zaprojektowano jako przesta z prefabrykowanych
siatek stalowych.
Nawierzchnie utwardzone (ciggi pieszo-jezdne i piesze) z kostki betonowej typu , POLBRUK”. Dodatkowo
ciggi pieszo-jezdne uzupetniono nawierzchnig z GEOKRATY.

Obiekty zaprojektowano w sposéb spetniajgcy podstawowe wymagania w zakresie:

. bezpieczenstwa konstrukcji
. bezpieczenstwa pozarowego
. bezpieczenstwa uzytkowania
. warunkow higienicznych, zdrowotnych i ochrony srodowiska
. ochrony przed hatasem i drganiami
. oszczednosci energii (odpowiednia izolacyjnos¢ termiczna)
3. WARUNKI, POSADOWIENIA KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Nie dotyczy.
4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW

KONSTRUKCJI OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

- PROJEKTOWANE OGRODZENIE PRZY ZBIORNIKU NA GAZ

Posadowienie ogrodzenia stanowig stopy fundamentowe zelbetowe 25x25cm i wysokosci 80cm z betonu
klasy C20/25 (B25), w przypadku stwierdzenia wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowac beton
wodoodporny W4. W fundamentach nalezy zakotwi¢ stalowe podstawy stupkéw drewnianych. Stupki



drewniane 10x10cm w rozstawie osiowym co 117cm, 150cm. Do stupkédw zamocowane bedag rygle
drewniane 10x4cm do zostang zamontowane deski 12x2,5cm. Wysoko$¢ ogrodzenia 150cm.

- PROJEKTOWANE OGRODZENIA

Roboty rozbidrkowe

Przed przystgpieniem do wtasciwej budowy ogrodzen, nalezy rozebrac¢ istniejgce ogrodzenie drewniane
wraz z betonowym posadowieniem. Materiaty rozbiérkowe nalezy sktadowac¢ w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

Roboty projektowane — ogrodzenie reprezentacyjne indywidualne

Ogrodzenie reprezentacyjne zaprojektowano jako przesta z ramy stalowej wypetnionej deskami — wszyst-
kie elementy wykonywane na zamowienie. Stupy, do ktérych montowane sg przesta, zaprojektowano jako
stalowe 100x100x6mm z dospawanym u podstawy ptaskownikiem 250x200x10mm z czterema otworami
@14. Elementem konstrukcyjnym ram przesta sa rury kwadratowe 60x40x4mm, a jako elementy dodatkowo
usztywniajgce i stuzgce do montazu desek, zaprojektowano rury kwadratowe 40x20x2,5mm i 20x20x2mm.
Elementy stalowe malowac¢ farbg olejng po uprzednim zagruntowaniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym —
kolor czarny. Elementy stalowe - rury 100x100mm i 20x20mm zabezpieczy¢ od goéry zaslepkami stalowymi
(czapkami) lub innymi stalowymi systemowymi. Montaz przeset do stupkéw za pomocg spawanych pta-
skownikow. Posadowienie jako fundamenty zelbetowy szer. 20cm i wys. 90cm z betonu klasy C20/25
(B25), w przypadku stwierdzenia wystepowania wody gruntowej nalezy zastosowac¢ beton wodoodporny
W4. Zbrojenie wiehczace fundament gorg wzdtuz ogrodzenia stanowig 4 prety @12 (stal A-1lIN RB500W)
oraz strzemiona @6 co 25cm (stal A-0 St0S). W miejscach uskoku zbrojenie nalezy ze sobg powigzaé. W
przypadku stwierdzenia podczas wykopow, ze wystepuja grunty wysadzinowe, nalezy wymienic te grunty
do gtebokosci 120cm ponizej poziom terenu. Dla stupéw posadowienie przyjeto glebokosci 120cm jako
rdzen zelbetowy zbrojony 4 pretami @12 (stal A-IIIN RB500W) oraz strzemionami @6 co 25cm (stal A-O
St0S). W ogrodzeniu przewidziano furte wejsciowg oraz brame wjazdowa rozwierang dwuskrzydiows.
Brama wjazdowa automatyczna z sitownikami zasilanymi energig elektryczng zamontowanymi do skrzydet
bramy.

Roboty projektowane — ogrodzenie systemowe prefabrykowane

Ogrodzenie systemowe zaprojektowano jako przesta z prefabrykowanych siatek stalowych. Montaz
prefabrykowanych paneli z siatki stalowej do stupéw stalowych o przekroju 60x40x2mm odbywa sie za
pomocg systemowych uchwytéw (obejm) oraz $rub ze stali nierdzewnej

Pod ogrodzenie systemowe zaprojektowano prefabrykowang betonowg podmuréwke sktadajgcg sie z 52
betonowych podtuznych elementéw h=20cm, 3 betonowych podtuznych elementéw h=30cm, 52 tgcznikow
przelotowych Typ H 22x16.5x20cm, 2 tgcznikdw naroznych 22x22x20cm, 2 igcznikdéw koncowych
22x16.5x20cm. Pod systemowe stupki 60x40mm nalezy wykona¢ fundamenty Zelbetowe 25x25cm
zagtebione na 1,20 cm z betonu klasy C20/25 (B25). W przypadku stwierdzenia wystepowania wody
gruntowej nalezy zastosowac beton wodoodporny W4. Kotwienie stupéw w Zzelbetowym monolitycznym
fundamencie na gtebokos$é wskazang na zatgczonych rysunkach.

Pod czescig ogrodzenia (przy systemowej bramie wjazdowej) projektuje sie fundamenty Zzelbetowe szer.
20cm i wys. 120cm z betonu klasy C20/25 (B25). W przypadku stwierdzenia wystepowania wody gruntowej
nalezy zastosowa¢ beton wodoodporny W4. Zbrojenie wienczace fundament goérg wzdtuz ogrodzenia
stanowig 4 prety @12 (stal A-IIIN RB500W) oraz strzemiona @6 co 25cm (stal A-0 St0S). W przypadku
stwierdzenia podczas wykopdéw, ze wystepujg grunty wysadzinowe, nalezy wymieni¢ te grunty do
gtebokosci 120cm ponizej poziom terenu. W ogrodzeniu miedzy budynkami gospodarczymi przewidziano
brame wjazdowa rozwierang dwuskrzydtows.

- PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU

Roboty rozbiérkowe

Przed przystgpieniem do wtasciwych prac, nalezy rozebraé fragment istniejgcego ciggu pieszego przy
wejsciu do budynku Kancelarii. Materiaty rozbiérkowe nalezy sktadowaé w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

Roboty projektowane — utwardzenie terenu z kostki betonowej typu ,,POLBRUK”

W projekcie przewidziano ciagi piesze i pieszo-jezdne stanowigce utwardzenie terenu z kostki betonowe;j
typu , POLBRUK”, ukfadanej na wczes$niej stabilizowanym mechanicznie gruncie (podsypka cementowo-
piaskowa oraz kruszywo tamane) zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Ciggi pieszo-jezdne
zaprojektowano z kostki gr. 8cm zabezpieczonej na krawedziach kraweznikami betonowymi na
podbudowie z betonu monolitycznego. Ciggi piesze zaprojektowano z kostki gr. 6cm zabezpieczonej na
krawedziach obrzezami betonowymi na podbudowie z betonu monolitycznego.




Roboty projektowane — utwardzenie terenu z GEOKRATY

W projekcie przewidziano pofgczenie obu projektowanych bram wjazdowych ciggiem komunikacyjnym
pieszo-jezdnym z GEOKRATY. Montaz krat do podtoza odbywa sie za pomocg kotew z tworzywa
sztucznego, rozktad warstw podtoza zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

UWAGA: Nalezy stosowa¢ materialy budowlane posiadajgce atest oraz aktualne aprobaty
techniczne

UWAGA:
1. Prawa autorskie do projektu i realizacji podlegajg ochronie prawa autorskiego.
2. Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie

z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych" oraz
obowiazujacymi normami, instrukcjami i sztuka budowlang zachowujac przepisy BHP.

3. Wszystkie zastosowane w projekcie materialy nalezy stosowa¢ lub montowaé zgodnie z
zaleceniami i instrukcjami producentéw.
4. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw innych producentéw niz podane w projekcie o

parametrach nie gorszych.
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