Pionowe elementy spawane z rury 20x20 z wierzchu Nmﬁ_%&ﬂs_

Stupek stalowy 100x100x6 z piaskownikiem u
podstawy mocowany za pomocg 4 kotew
gwintowanych fi 12 zaglebionych w fundamende.

Rama przgsta spawana z profili stalowych zimnogigtych
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PRZEKROJ

R RURA 60X40X4 545KGMB

DLUGOSE

IL. SZTUK

R1| 284 1 15,
R2[ 212 1 14,
R3[ 282 1 154
(R4 120 2 13

2

K RURA 20X20X2,0 1,05KG/MB

DLUGOSC | IL SZTUK | MASA |
K a0 1 4
K[ 140 2 29
K3l 144 2 3

zabezpieczeniu farbg podkiadowa-kolor czamy

Aﬂ Pionowe elementy spawane z rury 20x20 z wierzchu zaslepione,
%H F dotem otwarte, malowane farbg olejng po uprzednim
= B

Rama przesta spawana z profili stalowych zimnogigtych

Sztachetki drewniane - olchowe szer. 12cm gr. 2,5¢m zabezpieczone cignigniowo
przeciwgrzybicznie i impregnowane preparatem np Altax Impregnat lub Altax
lakierobejca w kolorze pinia lub tik. Sztachetki przykrecane do konstrukcji stalowej
przesta za pomoca $rub samogwintujacych @ 5

4 prety @12 (stal A-llIN RB500W)
Strzemiona @6 co 25cm (stal A-0 St0S)

NAZWA RYS.:
Ogrodzenie reprezentacyjne indywidualne - Przesto nr 2

OBIEKT:

Budowa ogrodzenia, wiaty oraz utwardzenia terenu przy Kancelarii
Lesnictwa Czama Wies$ Koscielna, na dziatce o nr geod. 334/3 potozonej w
Czamej Wsi Koscielnej, gm. Czama Bialostocka.
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