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Ogodlna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét
budowlanych

ST 00.01. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDYNKOW

1. WYMAGANIA OGOLNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna S - 00.00.00 - Wymagania ogolne odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlinych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru
robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa ogrodzenia i utwardzenia terenu przy budynku Kancelarii Le$nictwa Czarna Wies
Koscielna na dziatce nr ewid gruntu 334/3, obreb geod. Czarna Wies Koscielna, jedn. ewid.

Czarna Biatostocka, powiat biatostocki.

W zakres robét budowlanych wchodzg nastepujgce roboty:

¢ Wykonanie ogrodzenia reprezentacyjnego indywidualnego z paneli o konstrukcji
stalowej wypetnionych drewnianymi deskami.

e Wykonanie ogrodzenia z paneli prefabrykowanych z siatki stalowej.

e Wykonanie nawierzchni utwardzonych z GEOKRATY jako ciggow komunikacyjnych
pieszo-jezdnych.

e Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki typu POLBRUK gr. 8cm jako ciggéw
komunikacyjnych pieszo-jezdnych.

e \Wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki typu POLBRUK gr. 6cm jako ciggéw
komunikacyjnych pieszych.

e Wykonanie ogrodzenia drewnianego na fundamentach zelbetowych przy
istniejgcym naziemnym zbiorniku na gaz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng, jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktore sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot (w zakresie sposobu
wykonania rob6t budowlanych, wifasciwosci wyrobow budowlanych, oraz oceny
prawidtowosci ich wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania Robodt opisanych w
punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna wobec braku ogolnych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét dla kubaturowych obiektéw uzytecznosci publicznej ma
charakter doprecyzowujgcy pojecia i relacje pomiedzy uczestnikami procesu budowlanego
w celu odpowiadajgcej oczekiwaniom Zamawiajgcego, dobrej jakosciowo i sprawnej
realizacji inwestycji w zakresie okreslonym w punkcie 1.1. i nie stanowi szczego6towego
opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzyszgcych jego realizacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrodta
szczegotowych zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej
inwestycji uszeregowane w kolejnosci poczynaj ¢ od najwazniejszego kryterium:
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1)
2)

3)

4)

o)

Dokumentacja Projektowa;

Aktualne w dacie wykonywania rob6ot normy polskie i zagraniczne, ktorych
stosowanie poprzez przywotfanie ich w towarzyszgcych niniejszej specyfikaciji
szczegotowych specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile
Dokumentacja Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te
normy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych, tomy od | do V,
Wydawnictwo Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w
Dokumentacji Projektowej albo nieujetych zarbwno w Dokumentacji Projektowej jak
w normach aktualnych - przywotanych w niniejszej specyfikaciji, o ile nie stojg one w
sprzecznosci z Dokumentacjg Projektow i normami aktualnymi przywotanymi w ST.

Warunki Techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Zeszyt w serii
Instrukcje, wytyczne, poradniki. Wydanie Instytut Techniki Budowlanej Warszawa
2005 - 2015.

Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzeczno$ci,
jakie mogg zachodzi¢ pomiedzy normami a zapisami w Dokumentacji Projektowe;j
lub wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami
i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale
Inspektora Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do Robdét. Wszelkie
konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obcigzajg wytacznie Wykonawce Robot.

1.3. Zakres roboét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
specyfikacjami Technicznymi:

ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

00.01 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

01.01 Roboty w zakresie rozbiorki obiektéow budowlanych, roboty ziemne
01.02 Betonowanie konstrukcji

01.03 Wznoszenie ogrodzen

01.04 Roboty w zakresie nawierzchni z kostki betonowej

01.05 Roboty w zakresie nawierzchni z GEOKRATY

01.06 Konstrukcje drewniane

1.3.2. Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegélnych — normy panstwowe,
instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez
Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Obiekt budowlany —

a)
b)

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi
budowla stanowigca catoS¢ techniczno — wuzytkowg wraz 2z instalacjami i

urzadzeniami

c)

obiekt matej architektury
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Roboty — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbidrce obiektu budowlanego

Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych
polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji,
przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie
pierwotnym

Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujca Roboty zlecone przez Zamawiajgcego
na warunkach Umowy.

Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia placu budowy.

Inzynier (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego) - osoba wyznaczona przez
Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robdét i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robd6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako podwykonawca
czesci Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna osoba prawna lub
fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktébrg Wykonawca zawart umowe o wykonanie czesci
Robét oraz jej nastepcy prawni.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robo6t zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentaciji
Projektowe;j.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Wyréb budowlany — wyrob w rozumieniu przepisdbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym
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Aprobata techniczna — pozytywna ocena wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$é do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

Certyfikat zgodnosci — dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i
odbiorcy) wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien =zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyréb, proces lub ustuge sg zgodne z okreslong normg lub wtasciwymi
przepisami prawnymi.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylgczng
odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg
techniczng

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi
zmianami i uzupetnieniem w trakcie realizacji robot (budowy)

Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem Robdt

Skroty — symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter. Skrotu uzyte w opracowaniu:

STOR - Specyfikacja Techniczna Odbioru Robét
PN — Polska Norma

BN — Branzowa Norma

ZN — Zaktadowa Norma

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w we wzorze umowy stanowigcym zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz
ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

1/ Projekt architektoniczno-budowlany budowy ogrodzenia i utwardzenia terenu przy
budynku Kancelarii Le$nictwa Czarna Wie$s Koscielna na dziatce nr ewid gruntu 334/3,
obreb geod. Czarna Wies Koscielna, jedn. ewid. Czarna Biatostocka, powiat biatostocki.

2/ Przedmiar

3/ Kosztorys

4/ Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowac¢ harmonogram robaét.
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1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowag i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania
wyszczegoélnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w Dokumentacji Projektowej,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od
odczytéw za skali rysunku. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty muszg
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg
zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzuty tych cech nie mogg
przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, =zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do zapewnienia bezpieczenstwa Robdt. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony sSrodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i
wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow ciekow wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

C) mozliwoscig powstania pozaru
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, produkcyjnych pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robd6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakohczeniu Robot
ich szkodliwos¢ znika, mogg byC¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wtasciwych organdw administraciji
panstwowe;.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Zajecie pasa drogowego

Nie dotyczy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
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personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
Cenie Umownej.

1.5.11. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten
powinien zostac¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3
i zawierac takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkow pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnosé srodkdw ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkdw,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,
g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,
h) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robdét.

1.5.12. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Roboét od Daty Rozpoczecia do Daty Zakoniczenia Robét. Wykonawca bedzie
utrzymywac Roboty do czasu Odbioru Koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu Odbioru Koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia Robot. Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob cigglty bedzie informowac
Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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1.5.14. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem Robd6t Wykonawca jest zobowigzany powiadomié pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robot oraz o Dacie Zakonczenia.

Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem
nieruchomosci, ktérego teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;j.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robo6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera. Zatwierdzenie partii materiatédw z danego zrédfa nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodita w sposob ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od witascicieli i odnosnych wladz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wigczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wiasciwos¢ do Robat i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skfadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem, lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.
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Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem
za nie.

Materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania
Swiadectw jakosci podstawowych materiatéw takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty
Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatéw przedstawionych przez Wykonawce
lub przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Zamawiajgcy (lub Inspektora Nadzoru,
jezeli zostat powotany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie
badan sprawdzajgcych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wéwczas koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie
uwazac za nieprzyjete.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Wszelkie nazwy wilasne produktéw i materiatbw przywotane w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej stuzg okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu wilasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu
pozadanych przez projektanta wymagan estetycznych zatozonych w dokumentacji
projektowej.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakoS¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce warunkow umowy
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o
takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych Robdt i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowa oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji Robo6t oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji Projektowej lub przekazywanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robdt zostana, jesli wymagacC bedzie tego Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenie wysokos$ci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot
beda oparte na wymaganiach opartych w umowie (kontrakcie), Dokumentacji Projektowe; i
w ST, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatow i Robo6t, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie. Polecenia Inzyniera bedg wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdét, kolejnos¢ Robédt oraz sposoby
realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robot w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram budowy zgodny z
Umowa.
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5.3. Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce bioz nie sg wymagane.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdine

6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych — nie dotyczy.

6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
rozwigzan technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych postanowien.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnos¢ i nie moze byc
uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie
chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne
prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych
rozwigzan, na ktore Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby
naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w
stosunku do 0s6b trzecich korzystajgcych z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu
zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen
spowodowa¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze postepowania
sgdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji
rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi wymaga¢ bedzie
udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich rozwigzan.

6.1.4. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej
oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje,
bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu Robo6t niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest
karami jezeli realizacja Robét Budowlanych prowadzona bedzie w sposéb razgcy przy
nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w
art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, ,odpowiedzialnosci karnej podlegac¢ bedzie ten,
kto wykonywac bedzie Roboty Budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen i warunkow
okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe bgdz istotnie odbiegajgcy od
zatwierdzonego Projektu Budowlanego”.

6.1.5. Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moze wydawac polecen wykonywania
Robdét Budowlanych w sposdb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Nie dotyczy.
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6.3. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggngc¢ zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot
i jakosci materiatéw.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria
okreslone w punkcie 2 niniejszej ST. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych
wymagan, bedg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy

6.5.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy nie jest wymaganym dokumentem.
6.5.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow Robo6t. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w
sposob ciggly, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i wpisuje sie je do
Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi
podstawe do rozliczen.

6.5.3. Dokumenty potwierdzajagce stosowanie materiatéw

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do Odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.4. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach
materiatéw, lokalizacji i wielkosci Robét. Zmiany te nalezy rejestrowa¢c w Dokumentaciji
Projektowej, ktora zostanie dostarczona w tym celu. Po zakonczeniu Robét dokumentacija
ta zostanie przedtiozona Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat
powotany) jako Dokumentacja Powykonawcza.

6.5.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania Terenu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
c) protokoty Odbioru Robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.
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6.5.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzany z czestoscia wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Okreslanie ilosci materiatbw nalezy obliczy¢ poprzez pomnozenie normy zuzycia na
okreslong jednostke poprzez te jednostke.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przezwaty czas trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdét
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie Rejestru Obmiaréw. Obmiaréw razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw,
ktorego wzoér zostanie uzgodniony z Inzynierem.
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8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) Odbiodr Robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) Odbidér czesciowy,

C) Odbidr koncowy,

d) Odbidr ostateczny (pogwarancyjny)

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét.

8.3. Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robo6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie Robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbioru koncowego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikébw pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

W toku odbioru koncowego Robo6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania Robot uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robdét
uzupetniajgcych lub w Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych Robo6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
oraz bezpieczenstwo jego uzytkownikdéw, komisja dokona potrgcen oceniajgc
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pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne)
Recepty i ustalenia technologiczne

Dokumenty zainstalowanego wyposazenia

Dzienniki Budowy i Rejestry obmiaréw (oryginaty)

Wyniki badan kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z
T

°°UJ.\‘.®S"':'>.°°!\>

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszagcych (np.. na przetozenie
I|n|| telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu

10. Kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej

11.  Instrukcje eksploatacyjne

W przypadku, gdy wg komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedag
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze korncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,0dbior korncowy”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowi ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce dla danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

1. robocizne bezposrednig wraz z kosztami

2. warto§¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu , magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy

3. warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami

4. koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

5. podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogéine

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je
czytac tgcznie z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam
one wystepowaty. Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami.

Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Roboét oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepisow obowigzujacych w
Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93, poz.888,
Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo
budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

2) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotfowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072).

3) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr
120 poz. 1126).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych,
Jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr
75, p0z.690).

5) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie
aprobat i Kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U.
1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zZmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

6) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.
2004 nr 198 poz. 2041).

7) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
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zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr
195 poz. 2011).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
9) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych

10)

11)

12)

13)

14)

oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegofowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegéfowego zakresu rodzajow
robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi z pbézniejszymi
zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz. 1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -
Prawo budowlane oraz o zmianie niektoérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbibrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2042).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w
sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01.01. ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE
1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie
prowadzenia prac przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych w istniejgcym
obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1, ktére zostang
zrealizowane w ramach zadania ,Budowa ogrodzenia i utwardzenia terenu przy budynku
Kancelarii Lesnictwa Czarna Wies Koscielna, na dziatce o nr geod. 334/3 potozonej przy ul.
Pieknej 82 w Czarnej Wsi Koscielnej”. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg
zasad prowadzenia robot przygotowawczych, rozbiorkowych, demontazowych i
wyburzeniowych.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Technicznag
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
przygotowawczych, rozbiorkowych i demontazowych zwigzanych z modernizacjg obiektu.

Zakres robot obejmuje catos¢ robot przygotowawczych, rozbiorkowych, demontazowych i
wyburzeniowych:
— Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia od strony drogi,
— Demontaz istniejgcej nawierzchni z kostki betonowej wokdt budynku Kancelarii
Lesnictwa,
— Inne, nieprzewidziane rozbiorki wynikte w trakcie robot.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t oraz za ich zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. Materiaty

2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt. 2.

2.2. Wymagania szczegotowe dla materiatow
Odzysk materiatow jest mozliwy o ile Dokumentacja Projektowa go przewiduje i tylko przy
rozbidrce recznej i uzyciu jedynie lekkich narzedzi mechanicznych.

2.3. Sktadowanie materiatéw
Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach na terenie dziatki
Zamawiajgcego W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
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3. Sprzet

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych

Nie stawia sie szczegolnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza
wymagania podane w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 3. Roboty mozna wykonaé
recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatéw i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Transport materiatdbw z demontazu powinien odbywacé sie specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w
sposob catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli dlugos¢ przewozonych elementow jest wieksza
niz dlugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m. Urobek nie moze w
czasie transportu wydziela¢ pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac¢ przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach
publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.
Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezgco.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogodlne zasady wykonania Robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania Robd6t podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne"
pkt 5.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robét
Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego
poszczegoblnych elementéw sktadowych, rozeznac ich otoczenie, ustalic metode rozbiorki.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowacC zgodnie z
obowigzujgcymi wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

5.4. Przebieg robét rozbiérkowych

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pOzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Przez caty czas trwania robot
nalezy pilnowac, aby do pomieszczen, w ktérych nastepujg roboty nie wchodzity osoby
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postronne. Przed przystgpieniem do rozbiorki - trzeba opracowacC program rozbiorki i
zatoge zapoznacC z nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robot.
Kierownik robo6t powinien wskazywaé miejsca gromadzenia zdemontowanych urzgdzen
oraz sposoby ich zabezpieczania.

Zabronione jest m.in.:
— zrzucanie na ziemie elementéw z demontazu,
— elementy bedace w bliskim sagsiedztwie demontazu nalezy zabezpieczyC przed
zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6. Kontrola jakosci robét
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne" pkt 6.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine"
pkt 7.

Jednostkg obmiaru jest:
— m?3,m? mb, kg, tona, szt./kpl.

8. Odbiér robét
Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdolne" pkt 8.

8.1. Podstawa odbioru.
Podstawg odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi roboét zanikajgcych wg
zasad okreslonych w pkt 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogdélne". Przedmiotem odbioru
powinny by¢ poszczegolne fazy robot. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz ilosci tych robdét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Zamawiajgcy
(lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

9. Podstawa ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine"
pkt 9.

10. Uwagi szczego6towe
Materialy uzyskane z rozbidérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor
Nadzoru.

llosci robé6t rozbiérkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora
Nadzoru.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01.02. BETONOWANIE KONSTRUKCJI

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach
wykonania betonowania konstrukcji, ktore zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pod nazwa:

Budowa ogrodzenia i utwardzenia terenu przy budynku Kancelarii Le$nictwa Czarna Wie$
Koscielna, na dziatce o nr geod. 334/3 potozonej przy ul. Pieknej 82 w Czarnej Wsi Ko-
Scielne;.

Szczegdtowy zakres robot budowlanych okreslony zostat w projekcie architektoniczno-
budowlanym.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robo6t opisanych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie wszystkich robét betonowych przewidzianych w projekcie
przebudowy budynku. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i
wykonczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.

Roboty betonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone i nie zbrojone oraz podbudowy.
Betony fundamentowe majg zastosowanie do budowy ptyt fundamentowych, wypetnien z
chudego betonu i innych robot.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot betonowych i
zelbetowych:

— Rdzenie zelbetowe pod stupy stalowe ogrodzenia reprezentacyjnego
indywidualnego oraz ogrodzenia prefabrykowanego. Zbrojenie 4 prety @12 (stal A-
[IIN RB500W) oraz strzemiona @6 co 25cm (stal A-O St0S).

— Podwalina betonowa zwienczona wiencem zelbetowym miedzy stupami ogrodzenia
indywidualnego oraz pod fragmentem ogrodzenia prefabrykowanego (boczna
brama wjazdowa).

— Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujg
przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogoélng Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m® wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
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Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosé betonu — stosunek masy wody, ktorg zdolny jest wchtong¢ beton, do jego
masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc
ci$nienia wody w MPa, dziatajgcego na probki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktérej ubytek masy jest
mniejszy niz 2%.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujgcy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang
Rb G w MPa.

Wytrzymatos¢ gwarantowana betonu na sciskanie Rb

G — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobienstwem) uzyskania w wyniku
badania na Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych,
przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06250.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym Zzebrowane o srednicy do 40
mm.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Specyfikacii
Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catosS¢ robét zwigzanych =z
wykonywaniem elementow betonowych i Zelbetowych: szalowanie, zbrojenie,
przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z
umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjag umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawié¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca
dostarczac bedzie nastepujgce informacije:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy

2. Swiadectwa jakos$ci przedstawione przez producenta wyszczegdlnione w dalszej czesci
opracowania

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej
czesci opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdow i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikaciji
Technicznej p.2.

2.2. Sktadniki mieszanki betonowej

2.2.1. Cement — wymagania i badania
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Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-
19701. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez
dodatkow) klasy:

- dla betonu klasy do B25 — klasa cementu 32,5 NA,

- dla betonu klasy B30, B35 i B40 — klasa cementu 42,5 NA,

- dla betonu klasy B45 i wiekszej — klasa cementu 52,5 NA.

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest).
Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki
betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuje sie pobierania cementu
ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko
jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegac
nastepujgcym badaniom:

- 0znaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1;1996, PN-EN 196-
3;1996, PN-EN 196-6;1997,

- sprawdzenie zawartosci grudek.

Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejgcego
muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w aparacie
Vicata):

- poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,

- koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.

Przy oznaczaniu rGwnomiernosci zmiany objetosci:

- wg proby Le Chateliera — nie wiecej niz 8 mm,

- wg préby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci
grudek (zbrylen), nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie.
Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu iloSci
grudek nie dajgcych sie rozgnieS¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Grudki
nalezy usungC poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W
przypadku, gdy wymienione badania wykazg niezgodnos¢ z normami, cement nie moze
by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — skfady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku i wyladunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgadzenia do
przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli objeto$ci cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych scianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢é twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynow zamknietych powinny

by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
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Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

- po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo jakosci powinna byc¢
przechowywana osobno w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢é na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podfozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny wykazywac¢ wytrzymato$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawartos¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a
nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Do betonéw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaC wytgcznie grysy granitowe lub
bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm. Stosowanie grysow z
innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych. Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2
mm pochodzenia rzecznego Ilub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego.

Zawartos¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w
granicach:

- do 0,25 mm — 14+19%,

- do 0,50 mm — 33+48%,

- do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetniaC nastepujgce wymagania:

- zawarto$¢ pytéw mineralnych — do 1,5%,

- reaktywnosc¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B06714.34 nie powinna
wywotywaé zwiekszenia wymiardw liniowych ponad 0,1%,

- zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,

- zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg normy PN-B-06714.26,

- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi byé poddany badaniom niepetnym
obejmujgcym:

- oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

- 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B06714.12,
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- oznaczenie zawarto$ci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$é
zanieczyszczen obcych,
- oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikow
jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego dotyczace
reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. W
przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PNB-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np.
przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu.
Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-B-06714.18 dla
korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda zarobowa — wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli
wode do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggdéw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajgcym,

— uplastyczniajgcym,

— przy$pieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:

— napowietrzajgco-uplastyczniajgcych,

— przy$pieszajgco-uplastyczniajgcych.

Domieszki do betondw muszg miec aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej
lub Instytut Drég i Mostéw oraz posiadac atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

"1 nasigkliwos¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

"1 mrozoodpornos$¢ — ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na sciskanie
nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy
PN-B-06250,

1 wodoszczelnos¢ — wieksza od 0,8MPa (W8),

1 wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby
przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku
zageszczania przezwibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium
Wykonawcy lub wytworni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien
odpowiadaé najmniejszej jamistosci. Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢
jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniaé niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:
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1 z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji
zawierajgcych rézng, ale nie wiekszg od dopuszczalnej, iloS¢ piasku,

1 za optymalng ilo§¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa
zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie najwiekszg masg objetosciows.
Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspétczynnik
ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartoéciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowe;j.

Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

71400 kg/m3 — dla betonu klas B25 i B30,

1450 kg/m3 — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu skltadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
Srednig wymagang wytrzymatos¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawartosc¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-
B-06250 nie powinna przekraczac:

1 wartosci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

1 wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

1 wartosci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem
przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej
w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza
sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza sie dwie
metody badania:

"] metodg Ve-Be,

"I metodg stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami
okreslonymi w normie PN-B-06250 nie mogg przekraczac:

1 £20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

1 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac
aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy
pomocy stozka opadowego.

2.4. Stal zbrojeniowa
Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi stosuje sie stal klas i gatunkéow wg
dokumentaciji projektowej, wg normy PN-H-84023/6.

2.4.1. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okraggte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna
IBDIM Nr AT/2001-04-1115) o nastepujgcych parametrach:

"1 srednica preta w mm 8+10
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1 granica plastycznosci Re (min) w MPa 500

1 wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 550
"1 wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 490

1 wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 375

"1 wydtuzenie (min) w % 10

"1 zginanie do kata 60° brak peknieC i rys w ztgczu.
Prety okragte Zzebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o
nastepujgcych parametrach:

1 $rednica preta w mm 6+32

"1 granica plastycznosci Re (min) w MPa 355

1 wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 490
1 wytrzymatosc¢ charakterystyczna w MPa 355

71 wytrzymato$¢ obliczeniowa w MPa 295

"1 wydtuzenie (min) w % 20

] zginanie do kata 60° brak peknie¢ i rys w ztgczu.
Prety okragte Zzebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o
nastepujgcych parametrach:

"1 srednica preta w mm 5,5+40

] granica plastycznosci Re (min) w MPa 240

1 wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 370
1 wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa 240

1 wytrzymatosc¢ obliczeniowa w MPa 200

"1 wydtuzenie (min) w % 24

"1 zginanie do kata 180° brak pekniec i rys w ztgczu.
Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujgcych
parametrach:

] $rednica preta w mm 5,5+40

"1 granica plastycznosci Re (min) w MPa 220

1 wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa 310
1 wydtuzenie (min) w % 22

] zginanie do kata 180° brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na
powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia
widoczne gotym okiem.

2.4.2. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretébw musi by¢ zaopatrzona w atest, w
ktorym majg by¢

podane:

"1 nazwa wytworcy,

1 oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

"1 numer wytopu lub numer partii,

1 wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skfad chemiczny wedtug analizy
wytopowej,

'] masa partii,

"1 rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretow
(po dwie do kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacije:
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1 znak wytwaércy,

"1 srednica nominalna,

1 znak stali,

"1 numer wytopu lub numer partii,
1 znak obroébki cieplnej.

2.5. Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego.

2.6. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu, albo
tworzywa sztucznego. Podktadki dystansowe muszg byé przymocowane do pretéw.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.4.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru. Dozatory muszg mieC aktualne sSwiadectwo legalizacji. Mieszanie
skfadnikédw powinno sie odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszanek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy
stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Do
zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac¢ wibratory z butawami o srednicy nie
wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o
czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci. Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia
wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgce w
budownictwie ogdélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki,
prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng
gwarancje i instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzgdzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegodlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien
podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5.
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikéw
samochodowych (tzw. gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢
wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegto$ci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub
innych srodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

190 min. — przy temperaturze +15°C,

1 70 min. — przy temperaturze +20°C,

1 30 min. — przy temperaturze +30°C.
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Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob
zapewniajgcy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robo6t

Ogdlne wymagania dotyczagce wykonania robdét podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej p. 5.1. Wykonawca przedstawi zarzadzajgcemu realizacja umowy do
akceptacji harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg
wykonywane elementy konstrukcyjne betonowe i Zzelbetowe. Przed przystgpieniem do
betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidlowos¢ wykonania wszystkich robdt poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegolnosci:

1 prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostéw itp.,

"1 prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

1 zgodnosé rzednych z projektem,

"1 czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkosc¢ otuliny,

"1 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

1 prawidiowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania
przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

71 prawidtowosS¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatow, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

1 gotowosc sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i
PN-B-06251. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytgcznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania. Dozowanie
skfadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

— 2% — przy dozowaniu cementu i wody,

— 3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co
najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny byé
sprawdzane co najmniej raz w

miesigcu. Przy dozowaniu skfadnikéw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustalic doswiadczalnie,
jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych
nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki
betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawacC za
pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do
wysokosci 8,0 m). Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio
przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w
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przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach
mozna sie kierowaC zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z
powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodg. Powyzsze zabiegi nalezy wykonacC bezposrednio
przed rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu
zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej
niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza
jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane
jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia,
zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa

pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz
plus 5°C, zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w
temperaturze do —-5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukfadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczyC¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i
chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie poOzniej niz po 12 godz. od zakonczenia betonowania
rozpoczgc pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe). Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej
beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w
nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania
przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

1 wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

] pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

"1 rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé wieksze niz 2
mm.
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Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji,
to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nierdwnosci
wyréwnac¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

1 zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukciji,

1 zapewniac jednorodng powierzchnie betonu,

1 zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

1 zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos$¢ uzycia,

"1 wykazywac odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na
wpust i piéro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na piéro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage
na uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania.

5.7. Przygotowanie zbrojenia

5.7.1. Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.7.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng
mozna opalac¢ lampami benzynowymi lub czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.
Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodkg. Stal
pokrytg tuszczgcy sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary
przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.
Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg réwniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.7.3. Prostowanie pretow
Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkow, Scianek. Dopuszczalna
wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.7.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane
jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.7.5. Odgiecia pretéw, haki

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela
Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie
mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-1ll i A-Il lub 5d dla stali A-I. Na zimno
na budowie mozna wykonywac¢ odgiecia pretéw o srednicy d < 12 mm. Prety o Srednicy
d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagiec i
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla zadania ,Budowa ogrodzenia i utwardzenia terenu przy budynku

Kancelarii Le$nictwa Czarna Wies$ Ko$cielna na dziatce nr ewid gruntu 334/3, potozonej przy ul. Pieknej 82 w Czarnej
Wsi Koscielnej



34

zataman elementéw konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie prety
zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.
Wewnetrzna srednica odgiecia strzemion i pretdbw montazowych powinna spetnia¢ warunki
podane dla hakéw. Przy odbiorze hakdéw i odgieC pretow nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas
wyginania.

5.8. Montaz zbrojenia

5.8.1. Wymagania ogdéine

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal
pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczagcej sie rdzy. Nie mozna wbudowac stali
zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody. Minimalna
grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretdow i powierzchni przekroju elementu
zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

10,07 m — dla zbrojenia gtébwnego fundamentéw i podpdér masywnych,

10,055 m — dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,

10,05 m —dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

10,03 m — dla zbrojenia gtdbwnego ram, belek, pociagdéw, gzymsodw,

10,025 m — dla strzemion ram, belek, podciggow i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Ukfadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokosS¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie
po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowej.
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ tzw.
stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o Srednicy 1 mm, uzywa sie do
tgczenia pretdéw o srednicy do 12 m, przy srednicach wiekszych nalezy stosowaé drut o
Srednicy 1,5 mm. W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy tgczy¢ wszystkie
skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p. 6.
6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz:

1 1 probka na 100 zarobow,

1 1 probka na 50 m3 betonu,

1 3 probki na dobe,

1 6 probek na partie betonu.
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Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.
Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji.
Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na
Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za
zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie
dtuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie
wytrzymatoéci betonu na $ciskanie w okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia
nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikdéw betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie
nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250. Probki trzeba przechowywac¢ w warunkach
laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z

normg PN-B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na prébkach wycietych z
konstrukcji. Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku
betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy
zmianie sktadnikbw i sposobu wykonywania betonu po 12 probek regularnych o
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy probki 100 mm. Prébki nalezy przechowywaé w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca
sie bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukcji. Przy stosowaniu metody
przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek reprezentujgcych dang partie betonu
moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie, pobierajgc co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikow i sposobu
wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wiekszej niz 160 mm i
minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100 mm. Probki przechowywaé nalezy w
warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PNB-06250. Dopuszcza sie
badanie wodoszczelnoéci na prébkach wycietych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa
obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne laboratoria lub
inne uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton poddany jest
specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowacé plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢
uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne,
konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegdéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:

1 badanie sktadnikow betonu,

1 badanie mieszanki betonowej,

1 badanie betonu.

6.3. Tolerancja wykonania

6.3.1. Fundamenty (tawy-stopy)

"I Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno byc¢
wieksze niz:

+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.
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"1 Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz:

1+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 15 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.2. Przekroje

"1 Dopuszczalne odchylenie wymiaru li przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz:

1 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

"1 Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i
dolnym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz:

1 0,04 li lub 10 mm przy klasie tolerancji N1,

+ 0,02 li lub 5 mm przy klasie tolerancji N2.

1 Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno by¢ wieksze niz:

—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

"1 Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgie¢ i potgczen pretéw nie powinno byc¢
wieksze niz:

—10 mm przy klasie tolerancji N1,

-5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.3. Powierzchnie i krawedzie

"I Dopuszczalne odchylenia od pfaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na
odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

7 mm przy klasie tolerancji N1,

5 mm przy klasie tolerancji N2.

| Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wieksze niz:

15 mm przy klasie tolerancji N1,

10 mm przy klasie tolerancji N2.

| Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz:

5 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

"1 Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wigksze niz:

6 mm przy klasie tolerancji N1,

4 mm przy klasie tolerancji N2.

"1 Dopuszczalne odchylenia elementu o dtugosci L (w mm) powodujgce jego sko$nosc
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz:

L/100 < 20 mm przy klasie tolerancji N1,

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2.

| Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno byc¢
wieksze niz:

4 mm przy klasie tolerancji N1,

2 mm przy klasie tolerancji N2.

6.3.4. Otwory i wkiadki

"I Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworow i wktadek nie powinno by¢

wieksze niz:
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1+ 10 mm przy klasie tolerancji N1,
+ 5 mm przy klasie tolerancji N2.

6.4. Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega
odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy
przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

"1 sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamodwieniem,

] sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

"1 sprawdzenie wymiarow wg normy PN-H-93215,

1 sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

"1 préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

] préba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy
pobrac¢ z roznych miejsc kregu. Jakosc pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie
badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie
ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponize;.

Usytuowanie pretow:

] otulenie wktadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia grubosci otuliny,

] rozstaw pretéw w swietle: 10 mm,

1 odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

1 dtugosé preta miedzy odgieciami: £10 mm,

"I miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykona¢ z dokfadnoscig: +1 mm (wzajemne odlegtosci
mierzone w przekroju poprzecznym). Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej
obowigzujg nastepujgce wymagania:

1 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno

przekraczac 3%,

"1 liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlne;j
ich

liczby na tym precie,

] réznica w rozstawie miedzy pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,

1 roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaru robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.
7. Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne zasady odbioru robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej p. 8. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami
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zarzagdzajgcego realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi
tolerancjami wg p. 6, daty wyniki pozytywne. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia roboét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na
rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi. Odbidr
powinien polega¢ na sprawdzeniu:

1 zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

1 zgodnosci z dokumentacijg projektowg liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,

] rozstawu strzemion,

"1 prawidtowosci wykonania hakoéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

"] zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Cena obejmuje wykonanie nastepujgcych robét:

"1 zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkgciji,

"] wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

"1 oczyszczenie deskowania,

] przygotowanie i transport mieszanki,

1 oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

] tgczenie pretow, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

"1 montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z
dokumentacjg projektowg i niniejszg ST,

1 utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

"1 wykonanie przerw dylatacyjnych,

"1 wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwienh, marek, rur itp.,

"1 rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostéw,

1 oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy,
materiatow rozbidrkowych,

"1 wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegolnosci:

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i materiatbw drewnopodobnych. Obliczenia
statyczne i projektowanie. Materiaty.

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci.

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-3 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania.

PN-EN 480-1 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i
zaprawa wzorcowa do badan.
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PN-EN 480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie czasu
wigzania.

PN-EN 480-4 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie ilosci
wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Analiza w
podczerwieni.

PN-EN 480-8 Domieszki do betonu. Metody badah. Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.

PN-EN 480-10 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Oznaczanie
zawartosci alkaliow w domieszkach.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie.

PN-B-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymato$ci betonu na Sciskanie za pomocg mtotka Schmidta typu N.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

PN-B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistosci.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
obcych.

PN-B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skfadu
ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren.
Wskaznik ksztattu.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci.

PN-B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie reaktywnosci alkalicznej.
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-C-04541 Woda i $cieki. Oznaczenie suchej pozostatosci, pozostatosci po prazeniu,
straty przy prazeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji rozpuszczonych
mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.

PN-C-04554/02 Woda i scieki. Badania twardosci. Oznaczanie twardosci ogdlnej powyze;j
0,337 mval/dm3 metodg wersenianowa.

PN-C-04566/02 Woda i scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkoéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkéw rozpuszczalnych metodg kolorymetryczng z tiofluoresceing z
kwasem ohydroksyrteciobenzoesowym.

PN-C-04566/03 Woda i Scieki. Badania zawartosci siarki i jej zwigzkéw. Oznaczanie
siarkowodoru i siarczkdw rozpuszczalnych metodg tiomerkurymetryczna.

PN-C-04600/00 Woda i $cieki. Badania zawarto$ci chloru i jego zwigzkéw oraz
zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostatego uzytecznego chloru metodg
miareczkowg jodometryczng.

PN-C-04628/02 Woda i scieki. Badania zawartosci cukréw. Oznaczanie cukréw ogolnych,
cukrow rozpuszczonych i skrobi nierozpuszczonej metodg kolorymetryczng z antronem.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla zadania ,Budowa ogrodzenia i utwardzenia terenu przy budynku

Kancelarii Le$nictwa Czarna Wies$ Ko$cielna na dziatce nr ewid gruntu 334/3, potozonej przy ul. Pieknej 82 w Czarnej
Wsi Koscielnej



40

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia.

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

PN-N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211 Geodezyjne wyznaczenie pomieszczen. Podstawowe nazwy i okreslenia.
PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczgce zarzgdzania jakoscig i
zapewnienie jakosci.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe

Poprawki PN-ISO 6935-2/ wymagania

/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

9.2. Inne

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlane;j:

— 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkow
mineralnych,

— Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST 01.03 WZNOSZENIE OGRODZEN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt z
elementow stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania wymagania wspdélne dotyczgce wykonania i
odbioru Robdt, ktore zostang zrealizowane w ramach zadania ,Budowa ogrodzenia i
utwardzenia terenu przy budynku Kancelarii Lesnictwa Czarna Wie$ Koscielna, na dziatce
o nr geod. 334/3 potozonej przy ul. Pieknej 82 w Czarnej Wsi Koscielngj”.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach konstrukcji
stalowych.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 1.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdét oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne" pkt 2.
Zestawienie materiatéw ogrodzenia reprezentacyjnego:

- Stupy stalowe 100x100x6mm,

- Rury kwadratowe stalowe 60x40x4mm, 40x20x2,5mm i 20x20x2mm,

- Blachy kotwigce, sruby klasy nie nizszej niz 5.8, kotwy, elektrody ER 1.46, EA1.46 —
wedtug projektu konstrukcji,

- Sztachetki drewniane impregnowane szer. 12cm i gr. 2,5cm.

- Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”.

Zestawienie materiatéw ogrodzenia systemowego:

- Stupy stalowe z profili zamknietych 60x40x2mm oraz stupy stalowe z profili zamknietych
80x80mm przy bramie wjazdowej bocznej,

- Panele ogrodzeniowe z pretow 5mm cynkowane ogniowo i malowane proszkowo,

- Systemowe uchwyty mocujace,

- Laczniki przelotowe typu H do podmurdowki i kotwienia stupow.

- Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”.

Zestawienie materiatdw ogrodzenia reprezentacyjnego:

- Stupy drewniane 100x100mm oraz rygle drewniane 100x40mm,

- Sztachetki drewniane impregnowane szer. 12cm i gr. 2,5cm.

- Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro”.
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2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjg ITB — Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed
szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla robot wymienionych w opracowaniu, stosuje sie drewno klasy C24.

wedtug nastepujgcych norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymatosciowymi.
— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

2.1.1.Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje
ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

C24 C30
Zginanie 24 30
Rozcigganie wzdtuz widkien 14 18
Sciskanie wzdtuz wtdkien 21 23
Sciskanie w poprzek wiokien 5,3 57
Scinanie 2,5 3,0

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C30 C24

Seki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:

a) gtebokie 1/3 1/2

b) czotowe 1/1 1/1

Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szeroko$¢ stojow 4 mm |6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi
zajmujgca do 1/4 szerokosci lub dtugosci

Krzywizna podtuzna

a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm
10 mm —dla grubosci do 75 mm
b) bokow 10 mm — dla szerokosci do 75 mm
5 mm — dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci

Rysy, falisto$¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
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Nieréwnosc¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie réwnolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie
wiecej niz:

dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%
dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

> odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

— w ditugosci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20% ilosci
— W szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

v odchytki wymiarowe bali jak dla desek
v odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wieksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:
- W grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- W szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosSci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- W szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci
- w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze
niz +3 mmi—-2 mm.

e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm
i—2 mm.

2.2. kaczniki

2.2.1. Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN — ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod Sruby
Nalezy stosowac:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
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2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem szesciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem
ognia powinny by¢ stosowane wytgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr
2/ITB-ITD/87 z 05.08.1989 r.

> Srodki do ochrony przed grzybami i owadami
a) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem
b) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.3.1. Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu
utwardzonym lub odizolowanym od elementéw warstwg folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych
w taki sposdb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od
podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac w oryginalnych
opakowaniach w zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed
dziataniem czynnikow atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskacé
akceptacje Inzyniera.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje
Inzynier.

Odbiér materiatdbw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inzynier
wpisem do dziennika budowy

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne" pkt. 3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i Srodowisko wykonywanych robét.

Poziomice, szczotki stalowe, pedzle, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe,
wciggniki, zuraw samojezdny.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zaktadowe wyroby przed
wptywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
Srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosS¢ robdt i wiasciwosci
przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac¢
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wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na s$rodkach transportowych nalezy
przestrzegac¢ przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogodlne
Przed przystgpieniem do wykonawstwa nalezy zabezpieczy¢ i oznaczy¢ teren budowy.

5.2 Tyczenie
Ogrodzenie bedzie przebiegato w granicy dziatek , nie przekraczajgc granicy dziatki.

Uwaga m ze wzgledu na istniejgce roznice wysokosciowe terenu przed montazem
ogrodzenia Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ i zatwierdzi¢ z Zamawiajgcym
ewentualne uregulowania wysokosciowe i nachylenia projektowanego ogrodzenia

5.3. Fundamenty ogrodzenia, bram i furtek.

Fundamenty ogrodzenia reprezentacyjnego jako zelbetowe szer. 20cm i wys. 90cm z
betonu klasy C20/25 (B25), w przypadku stwierdzenia wystepowania wody gruntowej
nalezy zastosowaé beton wodoodporny W4. Zbrojenie wienczgce fundament gorg wzdtuz
ogrodzenia stanowig 4 prety @12 (stal A-IlIN RB500W) oraz strzemiona @6 co 25cm (stal
A-0 St0S). W miejscach uskoku zbrojenie nalezy ze sobg powigzaé. W przypadku
stwierdzenia podczas wykopdéw, ze wystepujg grunty wysadzinowe, nalezy wymienicC te
grunty do gtebokosci 120cm ponizej poziom terenu. Dla stupdw posadowienie przyjeto
gtebokosci 120cm jako rdzen zelbetowy zbrojony 4 pretami @12 (stal A-IlIN RB500W) oraz
strzemionami @6 co 25cm (stal A-0 St0S). Fundamenty ogrodzenia prefabrykowanego
zaprojektowano jako zabudowe z prefabrykowanych ksztattek przelotowych betonowych
wraz z ksztattkami naroznymi i koncowymi /np. w miejscach furtek i bram/ posiadajgce
wpusty na ptyty cokotowe. Pomiedzy prefabrykowanymi ksztattkami zabudowac¢ cokotowg
prefabrykowang ptyte o wysokosci min. 20cm i grubosci min.40mm. Wszystkie elementy
betonowe prefabrykowane wykonane 2z betonu min. B15 o0 podwyzszonej
mrozoodpornosci. Ptyty cokotowe dodatkowo zbrojone. Dla stupdédw posadowienie przyjeto
gtebokosci 120cm jako rdzen zelbetowy zbrojony 4 pretami @12 (stal A-IlIN RB500W) oraz
strzemionami @6 co 25cm (stal A-0 St0S). W przypadku stwierdzenia podczas wykopdw,
ze wystepujg grunty wysadzinowe, nalezy wymieni¢ te grunty do gtebokosci 120cm
ponizej poziom terenu.

Nadmiar gruntu pochodzgcy z wykopédw fundamentowych /grunt rodzimy/ nalezy
przemiesci¢ i rozplantowa¢ wzdiuz ogrodzenia. Jezeli konieczne jest montowanie
ogrodzenia w gruncie nie zageszczonym /czyli na nawiezionej lub wczesniej rozkopanej
ziemi/ grunt taki trzeba mechanicznie zagesciC, zageszczarkg wibracyjng lub tzw.
skoczkiem. Jezeli warstwa ziemi nie daje sie zagesci¢ stopy stupéw nalezy osadzac na
takiej gtebokosci by stabilnie trzymaty sie w gruncie statym — nie wzruszonym.

5.4. Montaz elementéw ogrodzenia
Montaz wszystkich nowych elementow ogrodzenia wedlug wskazan wybranego
producenta.
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5.5. Furtka otwierana jednoskrzydiowa

Furtka zlokalizowane w linii ogrodzenia jako furtka jednoskrzydiowa, rozwierana o
szerokosci w Swietle 1,0m i wysokoséci skrzydta 1,75 m - w ilosci 1 sztuk. Rame furtki
wykona¢ z rur stalowych profilowanych o przekroju zamknietym kwadratowym min
40x40x2 mm. Stupki furtki z rur stalowych profilowanych o przekroju zamknietym
kwadratowym min 60x60 mm Wypetnienie furtek z podziatem na: « Wypetnienie furtki z
paneli przettaczanych o oczkach 50mmx200mm gr. drutu min 4 mm Furtki wyposazy¢ w
zamek kluczowy z wkiadkg i klamkami. Zawiasy furtek wykona¢ w sposob
uniemozliwiajgcy zdjecie z stupdw nosnych oraz w sposéb umozliwiajgcy otwarcie
skrzydet pod katem min 90 stopni. Wszystkie elementy furtki /rama, wypetnienie itp./
ocynkowane

Uwaga m przed montazem bram i furtek Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z
Zamawiajgcym doktadng ich lokalizacje w terenie oraz kierunek otwarcia skrzydet.

5.6. Bramy rozwierane

Brama zlokalizowana w linii ogrodzenia reprezentacyjnego wykonana jako rozwierana
dwuskrzydtowe o szerokosci przejazdu min 3,0m dostosowana do istniejgcego zjazdu.
Brama z profilbw zamknietych 60x40x4mm, Wypetnienie bramy z paneli drewnianych.
Brame wyposazy¢ w zamkniecia tj. 1 zamek kluczowy z wktadkg i klamkami. Brama
wyposazona w sitownik elektryczny. Brama zabezpieczona przez cynkowanie ogniowe.
Brama zlokalizowana w linii ogrodzenia prefabrykowanegoo wykonana jako rozwierana
dwuskrzydtowe o szerokosci przejazdu min 3,5m. Brama prefabrykowana z profili
zamknietych 40x40mm z wypetnieniem z siatki stalowej, Brame wyposazy¢ w zamkniecia
ti. 1 zamek kluczowy z wktadkg i klamkami. Brama zabezpieczona przez cynkowanie
ogniowe.

Uwaga m przekroje profili nosnych bramy Wykonawca zobowigzany jest dobra¢ w
zaleznosci od wykonanego $wiatta przejazdu /do uzgodnienia z Zamawiajgcym/ celem
zapewnienia odpowiedniej sztywnosci i wytrzymatosci bramy.

5.7. Niwelacja terenu

Po wykonaniu ogrodzenia nalezy wykonac¢ niwelacje terenu z materiatu pochodzgcego np.
z wiercen fundamentow, gruntu rodzimego na dtugosci ogrodzenia tj. 515 mb i szerokosci
ok. 1,0m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdine"
pkt 7.
Jednostkg obmiarowg robét jest kg’ i ,m”
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw.

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego
przy udziale Wykonawcy:

a. odbior czesciowy, w tym odbiér robdét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
(wystawienie Czesciowego protokotu odbioru),

b. odbiér koncowy (ostateczne zatwierdzenie robdt - wystawienie Kohcowego protokotu
odbioru),

c. odbior ostateczny.

8.2. Odbiér czesciowy, w tym odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajgcy. Z odbioru cze$ciowego sporzadzany jest protokot. Odbior Robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z warunkami umowy

8.3. Odbidér koncowy

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot
zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, PN-
EN).

8.4. Odbiodr ostateczny

Odbiér robét po okresie 36-miesiecznej rekojmi. Polega na ocenie wykonanych robdt
zwigzanych z usunieciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ten bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdline"
pkt 9. Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogdlne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogéine" pkt 10.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét oraz inne aktualne normy zwigzane. Nie
wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny , grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01.04 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z wykonaniem utwardzonej nawierzchni (ciggdw komunikacyjnych pieszo-
jezdnych i pieszych) z kostki betonowe;j.

Projekt zaktada:

- utozenie i wyprofilowanie obrzezy betonowych oraz kraweznika betonowego na
podbudowie z chudego betonu klasy B10 (C8/10).

- mechaniczne przygotowanie mieszanki piasku z cementem w ilosci 100 kg cementu/1 m*
mieszanki. Zasypanie przestrzeni pomiedzy kraweznikiem betonowym a obrzezem
betonowym podjazdu mieszankg warstwami grubosci 5-10 cm. Reczne zageszczenie
poszczegolnych warstw ze wstepnym wyprofilowaniem 7,5% spadku podtoza.

- wyrownanie podbudowy ttuczniem kamiennym, rozscielenie ttucznia w warstwie grubosci
13cm dla ciggu pieszego i 20cm dla ciggu pieszo-jezdnego. Zaklinowanie klincem i
polewanie wodg przy wyrownywaniu warstwg tlucznia. Zageszczenie warstwy
wyréwnawczej mechanicznie zageszczarkg wibracyjng spalinowg. Sprawdzenie profilu
warstwy wyrdwnawczej z zachowaniem 7,5% spadku pochyini.

- rozécielenie na wyprofilowanym podtozu podsypki piaskowej dostarczonej do miejsca
wbudowania. Mechaniczne ubicie rozscielonej podsypki piaskowej ze stopniowym
uzupetnieniem w czasie ubijania. Wyréwnanie powierzchni do wymaganego profilu.
Utozenie kostki brukowej na wyprofilowanej podsypce z przycieciem wg potrzeby.
Mechaniczne ubicie nawierzchni. Wypetnienie spoin przez zamulenie piaskiem.
Ptaszczyzna ruchu z kostki betonowej grubosci 6cm (cigg pieszy) i 8cm (cigg pieszo-
jezdny) z wyprofilowanym spadkiem poprzecznym 0,5% od budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robét opisanych w punkcie 1.1,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania wymagania wspolne dotyczgce wykonania i
odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,Budowa ogrodzenia i
utwardzenia terenu przy budynku Kancelarii Lesnictwa Czarna Wie$ Koscielna, na dziatce
o nr geod. 334/3 potozonej przy ul. Pieknej 82 w Czarnej Wsi Koscielngj”.

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu
podjazdu dla os6b niepetnosprawnych oraz schodéw przed wejsciem gtéwnym do
budynku. Zakres robot obejmuje wszystkie elementy, gdzie wystepujg w/w roboty, zgodnie
z Dokumentacjg Techniczna.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi hormami
oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 1.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robd6t oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
~Wymagania ogélne" pkt 2

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna byC zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow. Powierzchnia
gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste,
wklesniecia nie powinny przekraczac: — 2 mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej Tolerancje wymiarowe wynosza:

- na dtugosci £ 3 mm,

- na szerokosci + 3 mm,

- na grubosci £ 5 mm.

Zatoki wykonac z kostki w kolorze ceglanym.

2.2.4. Wytrzymatosc¢ na sciskanie

Wytrzymatosé na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania z pieciu kostek brukowych nie
mniejsza niz 50 MPa.

2.2.5. Nasigkliwos¢

Nasigkliwosc¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250
[2] i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

2.2.6. Odpornosc¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z
wymaganiami PN-B-06250 [2]. Odpornos$¢ na dziatanie mrozu po 150 cyklach zamrazania
i odmrazania prébek jest wystarczajgca, jezeli: — prébka nie wykazuje peknieé, - strata
masy nie przekracza 5%, — obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do
wytrzymatos$ci prébek nie zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralno$é

Scieralnos$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1]
powinna wynosic¢ nie wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie
nizszej niz ,32,5”. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien
odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-197-1 [4].
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2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowal kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki
betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 2.3.3.
Woda Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych
powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
zgodnie z receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg
wytrzymato$¢, mniejszg nasigkliwosS¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i
dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny
to by¢ barwniki nieorganiczne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie
sg duze, a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia ukfadajgce. Urzagdzenie skiada sie z wodzka i chwytaka sterowanego
hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia.
Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania
piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do zageszczenia
nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.1. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po
uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowag, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢
samochodami na paletach transportowych producenta.

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi Srodkami transportowymi. Przewozone materiaty
muszg by¢ w sposéb catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub
spadnieciem ze skrzyni fadunkowej. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na
Srodkach transportowych nalezy przestrzegaC przepisdw obowigzujgcych w transporcie
drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetniac
wymagania przepisow ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakosc¢ robot i wkasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne wymagania dotyczagce wykonania Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogoélne"
pkt 5.

5.2. Podtoze
Podtoze gruntowe pod nawierzchnie przygotowacC zgodnie z wymogami okreslonymi w
SST D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki
brukowej powinien by¢ zgodny z SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie”.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowac
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne zaakceptowane przez
Inzyniera.

5.5. Podsypka
Na podsypke cementowo — piaskowg, nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B- 06712 [3]. Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie
w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢é zwilzona wodg, zageszczona i
wyprofilowana.

5.6. Ukfadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodno$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej i zaakceptowanego przez
Inzyniera. Zaleca sie dostosowanie wzoru do istniejgcych nawierzchni przy budynku.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po ufozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania
nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$S¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt
6.
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6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien Zzgda¢ od producenta wynikéw
biezgcych badan wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na Sciskanie
pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb
w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do
akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowa i odpowiednimi SST.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.5 niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6
niniejszej SST: - pomierzenie szerokosci spoin, — sprawdzenie prawidiowosci ubijania
(wibrowania), — sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin, — sprawdzenie, czy przyjety desen
(wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podtuzne

Nierownosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04
[8] nie powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg +
0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm. 6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni Szerokos¢ nawierzchni nie moze rézni¢ sie od
szeroko$ci projektowanej o wiecej niS £ 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiaréow

Czestotliwo$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w
pkt 6.4 powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych roboét. Zaleca sie, aby pomiary cech
geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz
wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Roboét podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdlne"
pkt 7.

Jednostka obmiaru jest m? wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ustalenia ogdélne dotyczace odbioru robét
Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 8.

8.2. Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

— wykonanie podsypki,

— wykonanie tawy pod krawezniki.

Zasady ich odbioru sg okres$lone w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- przygotowanie podtoza (ewentualnie podbudowy),

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie podsypki,

— utozenie i ubicie kostki,

— wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotyczace przepisdow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt
10.
1) PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego
2) PN-B-06250 Beton zwykty.
3) PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
4) PN-EN-197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania | ocena
zgodnosci.
5) PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
6) BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
7) BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
8) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fatg.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01.05 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI Z GEOKRATY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z utozenia geokraty komérkowe.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z realizacjg zadania ,Budowa ogrodzenia i
utwardzenia terenu przy budynku Kancelarii Lesnictwa Czarna Wie$ Koscielna, na dziatce
o nr geod. 334/3 potozonej przy ul. Pieknej 82 w Czarnej Wsi Koscielngj”.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
utozeniem geokraty komorkowej przestrzennej o gr. 5 cm. Geokrata bedzie stanowita
nawierzchni jezdni parkingu wypetniona zwirem 2-8 mm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geokrata — elastyczna struktura przestrzenna, wykonana z tasm geosyntetykow,
potgczonych ultradzwiekowymi zgrzeinami punktowymi.

1.4.5. Rama montazowa — lekka przeno$na rama, dostarczana przez producenta geokraty,
stuzgca do montazu dostarczonych na budowe geokrat z wzajemnie przylegajgcymi do
siebie tasmami i zapewniajgca dokfadne rozciggniecie geokraty i nadanie jego komorkom
nominalnych wymiaréw.

1.4.6. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST
D-M00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Zgodno$¢ materiatébw z dokumentacjg projektowg i aprobatg techniczng Materiaty
do wykonania robot powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST
oraz z aprobatg techniczng IBDIiM.
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2.2.2. Geokrata przestrzenna

Geokrata powinna by¢ zbudowana z zespotu elastycznych tasm polimerowych (z
polietylenu duzej gestosci HDPE) o cechach fizycznych, mechanicznych i geometrycznych
okreslonych w aprobacie techniczne;j.

Geokrata wykonana jest z zespotu tasm z polietylenu o duzej gestosci (HDPE),
dwustronnie teksturowanych, potgczonych seriami gtebokich, ultradzwiekowych zgrzein
punktowych. Geokrata jest dostarczana w odcinkach (sekcjach) lub kratach o wymiarach
50x50x5. Grubos¢ Scianek min. zewnetrzne: 4 mm / wewnetrzne: 5 mm , stabilnosc
wymiarow: zakres temperatur od -30 ° C do +80° C, wchfanianie wilgoci: 0,01%, wptyw na
Srodowisko: nieszkodliwe dla srodowiska i neutralne dla wdéd gruntowych, odpornos¢
chemiczna: produkt odporny na dziatanie kwasow, tugéw (sél do posypywania, amoniak,
kwasne deszcze itp.) i alkoholi. Wytrzymatos¢ na obcigzenia drogowe:= 180 kN nacisku na
o$

Wymagania dotyczgce wlasciwosci geokraty:

. Wytrzymatos¢ na sciskanie kratki, nie mniej niz MPa 2,0

. Spadek wytrzymatosci na sciskanie kratki po przechowywaniu w benzynie % 20

. Spadek wytrzymatosci na Sciskanie kratki w temperaturze -20°C % 25

. Wytrzymatos¢ na rozcigganie, nie mniej niz kN/m2 6,5

. Wydtuzenie przy sile maksymalnej % 25

. Wydtuzenie przy zerwaniu % 40

. Odpornos¢ na warunki klimatyczne % Rf 280 Re =77

. Wytrzymatos¢ na rozcigganie po starzeniu kN 0,405

. Wyglad zewnetrzny: kolor barwa jednolity Ocena wizualna

10. Wyglad zewnetrzny: powierzchnia - gtadka, bez uszkodzen

11. Wyglad zewnetrzny: szczerby krawedziowe (gat.l) - niedopuszczalne

12. Proba elastycznosci kratki — mozliwo$¢ odwracalnego dogiecia przeciwlegtych
naroznikow kratki

13. Trwatos¢ przewidywana, nie mniej niz 25 lat

14. Odchylenia wymiarow 2%.

Przygotowana do transportu i magazynowania sekcja stanowi zespdt wzajemnie
przylegajgcych do siebie tasm. W pozycji roztozonej (na budowie) sekcja przyjmuje postaé
faliscie wygietych tasm przypominajgcych przestrzenng strukture plastra miodu . Do
tgczenia sagsiednich sekcji ze sobg nalezy stosowac¢ opaski samozaciskowe poliamidowe,
certyfikowane. Geokrate nalezy przechowywa¢ w opakowaniach fabrycznych, w
pomieszczeniach czystych, suchych, zaciemnionych i wentylowanych, chronigc je przed
zawilgoceniem, chemikaliami, ttuszczami, paliwami i mozliwosciag uszkodzenia.
Przechowywanie geokraty w warunkach bezposredniego dziatania swiatta nie powinno
trwac dtuzej niz dwa miesigce.

Wysoko$¢ geokraty, rowna szerokosci tasm powinna wynosi¢ 50 mm.

Nie stosowac geokraty nacinanej i perforowane;.

2.2.3. Kruszywo

Kruszywo na warstwe wypetniajgcg powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej. Kruszywo to zwir o uziarnieniu 2-8 mm. Sktadowanie kruszyw powinno
odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
Z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

2.2.4. Kotwy stalowe

Do mocowania geokraty stosuje sie kotwy z odpadowej stali zbrojeniowej gtadkiej lub
zebrowanej. Wymiary i ksztatt kotew nalezy dostoosowac¢ do wymiaru geokraty wg zalecen
jej producenta. Zwykle kotwy wykonuje sie z pretéw srednicy 6 + 8 mm, dtugosci 250+ 600
mm.

OCOoONOOAARWN-=-
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2.2.5. Opaski zaciskowe do tgczenia sgsiednich odcinkéw geokrat
Do taczenia, roztozonych na budowie, sgsiednich odcinkow (sekcji) geokrat stosuje sie
tasmy samozaciskowe (opaski zaciskowe).

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonywania robé6t remontowych i utrzymaniowych

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

— sprzet do przewozu kruszywa,

— przeno$ne ramy montazowe do rozciggania geokraty na budowie i nadania jej
komorkom nominalnych wymiarow.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST,
instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Transport geokrat moze sie odbywac¢ dowolnymi Srodkami transportu w opakowaniach
fabrycznych. Nalezy chroni¢ materiaty przed zamoczeniem i kontaktami z paliwem,
smarami i ttuszczami oraz przed ich fizycznym uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne wymagania dotyczagce wykonania Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne"
pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robét

Sposob wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i SST. W
przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robét obejmuija:

1. roboty przygotowawcze,

2. utozenie geokraty

3. wypetnienie geokraty kruszywem,

4. roboty wykonhczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej,SST lub
wskazan Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robat,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego
wytyczenia roboét oraz ustalenia danych wysokosciowych,
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— ew. wykonac drogi dojazdowe i inne prace potrzebne dla udostepnienia terenu robdét,
— ew. dokonacC kontrolnych badan gruntu podtoza, wg decyzji Inzyniera, w celu
sprawdzenia czy nie rdznig sie od cech przyjetych do obliczeh projektowych.

5.4. Ulozenie geokraty wypetnionej kruszywem

Nawierzchnie sktada sie z geokraty i kruszywa wypetniajgcego jej komorki .

Geokrata powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.2.2, a kruszywo, jako
materiat wypetniajacy geokrate, powinno odpowiada¢ wymaganiom pktu 2.2.3.

Geokrate uktada sie sekcjami (odcinkami) na zageszczonej warstwie podbudowy
zasadniczej przy pomocy przenosnych ram montazowych lub fgczac poszczegodlne
elementy zapewniajgcych dokfadne rozciggniecie sekcji i nadanie komoérkom geokraty
nominalnych wymiaréw. Skrajne komorki sekcji nalezy potgczyC z sgsiednimi sekcjami za
pomocg tasm (opasek) samozaciskowych, a ponadto przymocowaé do podtoza kotwami
ze stali zbrojeniowej odpadowej srednicy 8 mm, w ksztatcie litery ,U” o dtugosci rowne;j
wysokosci geokraty zwiekszonej o 200 mm.

Liczba kotew i ich rozmieszczenie powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji
projektowej, ST lub Inzyniera. Podczas instalowania kotew nie wolno uszkadzaé Scian
komorek.

Po zamontowaniu geokrat nalezy wypetni¢ jej komérki kruszywem z nadmiarem nie
mniejszym od 5 cm dla geokraty o wysokosci 2 15 cm oraz nie mniejszym niz 3,0 cm przy
wysokosci < 15 cm, a nastepnie zages$ci¢ lekkim sprzetem wibracyjnym lub lekkimi
ubijakami, zapobiegajgc mechanicznemu uszkodzeniu geokraty. Przy wypetnianiu mozna
stosowac sprzet mechaniczny jak spycharki, tadowarki itp. Wypetnianie nalezy wykonac¢
metodg od czota, przy czym niedopuszczalny jest ruch maszyn po niewypetnionych
sekcjach. Materialu zasypowego nie wolno zrzuca¢ na roztozong geokrate z wysokosci
wiekszej od 1 m. W miare zageszczania wypetnienie geokraty kruszywem nalezy
uzupetnia¢ tak, aby geokrata byta okryta warstwg grubos$ci nie mniejszej niz 3 cm.
Szerokos¢ warstwy moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz 10 cm.
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne, pod tatg 4-metrowa, nie mogg przekracza¢ 20 mm.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

5.5. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do roboét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robdt do
istniejgcych warunkéw terenowych, takie jak:

- odtworzenie przeszkdéd czasowo usunietych, np. parkanow, ogrodzenh, nawierzchni,
chodnikéw, kraweznikéw itp.,

- niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewodw,
ew. drzew,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robét podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt
6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:
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— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, -certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatow przeznaczonych do wykonania
robot, okreslone w pkcie 2,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykonaé w czasie robot podaje
tablica 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow  Czestotliwos¢ badan Warto$ci dopuszczalne
1 Roboty przygotowawcze Biezgco Wg pktu 5

2 Utozenie gokraty Biezgco Wg pktu 5

3 Wypetnienie kruszywem Biezaco Wg pktu 5

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Roboét podano w ST 00 01 ,Wymagania ogdlne"
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) utozonej geokraty komodrkowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— przygotownie podtoza pod utozenie geokraty,

— utozenie geokraty wypetnionej kruszywem.

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-M-00.00.00
~YWVymagania ogélne” [1] oraz niniejszej OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdline"
pkt 9. Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 utozenia geokraty komorkowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- utozenie geokraty,

- wypetnionej kruszywem i inne roboty, wedtug wymagan dokumentacji projektowej i SST
- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg OST obejmuije:

-roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogodlne wymagania dotyczace przepisdw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt
10.
1) D-M-00.00.00 Wymagania ogoéine
2) D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3) D-02.00.00 Roboty ziemne
4) D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza
5) D-04.04.00+04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 10.2. Normy
6) PN-88/B-06250 Beton zwykty
7) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
8) PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
9) PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Piasek
10) BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu 10.3. Inne dokumenty
11) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43, poz. 430)

12) Europejska Aprobata Techniczna - Geokrata G4 max

13) Materiaty informacyjne producenta geokraty: .P.H.U. Wikry, Krzysztof Bednarz , ul.
Sikorskiego 60, 62-022 Rogalinek,
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