Panel systemowy stalowy wys. 153cm
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Ogrodzenie prefabrykowane systemowe - Przesto nr PS-1
WIDOK OD STRONY DROGI o groizn . Lot
Budowa ogrodzenia oraz utwardzenia terenu przy Kancelarii Le$nictwa
Lacznik przelotowy do podmuréwki Lacznik przelotowy do podmuréwki Czama Wies Koscielna, na dziaice o nr geod. 334/3 polozonej w Czamej
Typ H22x16.5x20cm Panel systemowy stalowy wys. 153cm Typ H 22x16.520cm Wsi Koscielnej, gm. Czama Biafostocka.

Systemowy stup stalowy 60x40mm Systemowy stup stalowy 60x40mm
238
M - ey YN T YT T e e M
© s S e e e e e S e s SssSs—S===e L ©
L2 2
Podmuréwka betonowa panel
Systemowy uchwyt mocujgcy systemowy h 20cm Systemowy uchwyt mocujcy

RZUT Z GORY

UWAGI:

- Stupy stalowe o przekroju 60x40x2mm, ocynkowane ogniowo oraz powlekane poliestrowo, np.
ALFA firmy Wisniowski. Kotwienie stupéw w fundamencie Zelbetowym na gteboko$¢ zgodnie z
zalgczonym rysunkiem.. Stupy powinny posiadaé zaslepki, np. z tworzywa sztucznego.

- Panele systemowe stalowe o wys. 153cm, ocynkowane ogniowo oraz powlekane poliestrowo, np.
VEGA B firmy Wisniowski. Montaz paneli do stupédw za pomocg obejm (uchwytéw) oraz $rub ze stali
nierdzewnej.
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