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OPRAWA ARCHITEKTONICZNA D1

Ø 90cm; oświetlenie LED;

wysokość zwisu od wykończonej posadzki h=340,

montaż na zawiesiach;

boki klosza z cienkowarstwowego profilu aluminiowego;

OPRAWA ARCHITEKTONICZNA D1

Ø 90cm; oświetlenie LED;

wysokość zwisu od wykończonej posadzki h=390,

montaż na zawiesiach;

boki klosza z cienkowarstwowego profilu aluminiowego;

OPRAWA ARCHITEKTONICZNA D2

Ø 120cm; oświetlenie LED;

wysokość zwisu od wykończonej posadzki h=300,

montaż na zawiesiach;

boki klosza z cienkowarstwowego profilu aluminiowego;

OPRAWA ARCHITEKTONICZNA D1

Ø 90cm; oświetlenie LED;

wysokość zwisu od wykończonej posadzki h=630,

montaż na zawiesiach;

boki klosza z cienkowarstwowego profilu aluminiowego

OPRAWA ARCHITEKTONICZNA D2

Ø 120cm; oświetlenie LED;

wysokość zwisu od wykończonej posadzki h=590,

montaż na zawiesiach;

boki klosza z cienkowarstwowego profilu aluminiowego;

OPRAWA NASTROPOWA C3

typu lightdown; aluminiowa,

kolor RAL 9016 (biały);

Ø 135mm, oświetlenie LED;

OPRAWA ŚWIETLNA

z blachy stalowej malowanej proszkowo;

oświetlenie LED; 1196x115x88mm;

OPRAWA AWARYJNA

szczegół wg projektu elektryki (instalacje oświetleniowe)
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OPRAWA AWARYJNA

szczegół wg projektu elektryki (instalacje oświetleniowe)

SUFIT PODWIESZANY H=330

(korytarz na antresoli)

płyta g-k po obwodzie + kasetony sufitowe;

szczegóły wg projektu wykonawczego architektury


