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1.1 Inwestor

Gmina Bolkéw
Ul. Rynek 1
59-920 Bolkow

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

s Umowa w sprawie wykonania prac projektowych zawarta pomiedzy Inwestorem a
firmg P.P.H.U. EKO-KARAT S.C. z siedzibg przy ul. Warszawskiej 12/4,
58-500 Jelenia Gora.

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu objetego  opracowaniem
w skali 1:500.

Wizja lokalna przeprowadzona w terenie.

Uzgodnienia z Inwestorem i1 wtascicielami dziatek objetych opracowaniem.
Obowigzujace normy i przepisy prawne.

X/
°

X/ 7 X/
L X GIR X X 4

1.3 Przedmiot oraz zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przytacza kanalizacji deszczowej
zadania p.n.: ,,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mtynarskiej w Bolkowie”.

Zakres opracowania obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul.
Mtynarskiej w Bolkowie.

Projektuje sie:
% Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur betonowych o $rednicy DN800 mm o dtugosci
L=98,0 m,
Odejscia do wpustow o srednicy DN160 mm PVC-U,
Budowg studni kanalizacyjnych betonowych,
Budowg separatora,
Budowg¢ osadnika,
Budowe wpustow ulicznych,
Budowg odwodnienia liniowego.

X/ K/ X/ R/ X/ R/
R X GIR XCE IR X QI X I XY

1.4 Lokalizacja

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugosci 98,0 m zlokalizowana bedzie na
dz. nr 447, 450/20 obr.0002 Bolkéw.

1.5 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Bolkoéw — miasto w Polsce, w wojewodztwie dolnoslaskim, w powiecie jaworskim nad
NysqlSzalonq w odleglosci okoto 6 km od jej zrodta pod Kaczorowem.

W poblizu terenu na ktorym prowadzona bedzie inwestycja znajdujg si¢ istniejace
budynki. W ramach przedmiotowego opracowania nie jest projektowana zmiana
zagospodarowania terenu. Elementy zagospodarowania terenu, ktore w wyniku robot
budowlanych podlega¢ beda rozbidrce zostang odtworzone.

1.5.1 Charakter zabudowy

Istniejagca zabudowa w przy ul. Mtynarskiej w Bolkowie ma charakter jednolity i
stanowi zabudowe mieszkaniows.
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1.5.2 Istniejace uzbrojenie terenu

Rodzaje oraz usytuowanie istniejagcego uzbrojenia terenu objetego inwestycja ustalono
na podstawie inwentaryzacji umieszczonej ha mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
W zasiegu oddziatywania projektowanej inwestycji wystepuje:
% sie¢ wodociggowa,
% podziemna sie¢ kablowa,
sie¢ kanalizacji sanitarnej,
Sie¢ gazowa,
Sie¢ telekomunikcyjna.

X/ 7
L X GIR X 4

e

*

1.6 Wplyw inwestycji na sSrodowisko

Projektowany odcinek sieci kanalizacji deszczowej nie bedzie wywieral wptywu na
istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne i materialowe eliminuja ujemny wplyw
projektowanej infrastruktury na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty budowlane.
Czasowa ucigzliwo$¢ w trakcie realizacji obiektu wynika z konieczno$ci zajgcia terenow
niezbednych do realizacji inwestycji.

Ewentualne ucigzliwosci moze powodowac jedynie etap realizacji przedsigwzigcia.
Prowadzenie prac budowlanych zwigzanych z budowa sieci kanalizacji deszczowej bedzie
zrédtem chwilowego hatasu z maszyn i1 urzadzen budowlanych, emis;ji spalin z silnikéw tych
maszyn, oraz zwigzane bedzie z powstawaniem odpadow. Ucigzliwosci te beda krotkotrwate i
zakoncza si¢ wraz z zakonczeniem prac budowlano-montazowych. Ich zasieg ograniczony
bedzie do najblizszego otoczenia inwestycji.

W celu minimalizacji w/w ucigzliwosci, podczas realizacji inwestycji nalezy stosowaé
sprzet budowlany sprawny technicznie, odpady gromadzi¢ w wyznaczonych miejscach i na
biezaco wywozi¢. Dodatkowo wszystkie prace prowadzi¢ ze szczegdlnym uwzglednieniem
ochrony drzew.

Odbidr $ciekow bytowych nie dotyczy.
Odbidr wod opadowych za pomocg projektowanego przytacza
Dostawa ciepta nie dotyczy.
Dostawa energii elektrycznej nie dotyczy.
Odbior odpadow statych nie dotyczy.
Emisja zanieczyszczen nie dotyczy.
Emisja hatasu nie dotyczy.
Dostawa wody nie dotyczy.

1.7 Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji — sieci kanalizacji deszczowej bedzie
zamykal si¢ w pasie prowadzonych robo6t tj. 1,0 m szeroko$ci i nie bedzie oddzialywat na
istniejgce obiekty budowlane w tym istniejgce w poblizu budynki.

Obszar ten bedzie si¢ zamykal w dzialkach:
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% dz. nr 447, 450/5, 450/7, 450/20 obr.0002 Bolkow

Obszar oddzialywania ustalono w oparciu o Ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami), art. 5 ust. 1 oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zm.).

1.8 Kategoria geotechniczna gruntu

Na podstawie art. 34, ust. 6, pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.
U. 2013 poz. 1409) oraz § 4, ust. 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych okreslono:

- kategori¢ geotechniczng — pierwsza kategoria geotechniczna, warunki proste.

1.9 Ochrona konserwatora zabytkow

Teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie
przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U.
Nr 162, poz. 1568 ze zm.).

1.10 Formy ochrony przyrody

W zasiggu oddzialywania inwestycji nie wystepuja formy ochrony przyrody
utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody.

1.11 Granice terenu gorniczego
Teren, na ktorym realizowana bedzie inwestycja nie podlega ochronie na podstawie

przepiséw ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo Geologiczne 1 Gornicze (dz. U. z 2011 r. nr
163, poz. 981).

1.12 Kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu: sie¢ kanalizacji deszczowej
Kategoria obiektu: XXVI



2 PROJEKT TECZNICZNO
INSTALACYJNY
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2.1 SIEC KANALIZAC]JI DESZCZOWE]

2.1.1 Opis przyjetych rozwigzan projektowanej sieci kanalizacji

deszczowej

Zaprojektowano budowg sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC SN8 o nast¢pujacych

parametrach:

7
A X4
7
L4

7
L X4

R/
A X4

X/
°e

4

/7
*

L)

X/
°

sie¢ kanalizacji deszczowej betonowej DN800 o dtugosci L=98,0 m.

odejscia do wpustow DN160 PVC-U o tacznej dtugosci L=18,0 m.

studnia betonowa 0 DN1500 — 7szt.

separator substancji ropopochodnych DN2500 koalescencyjny z by-passem — 1 szt.
osadnik DN2500 — 1 szt.

wpust uliczny DN500 — 3szt.

odwodnienie liniowe — 1szt.

Obliczenia retencji przewodow deszczowych:

[los¢ wod opadowych i1 roztopowych odprowadzanych poprzez wylot wykonano przy

pomocy wzoru:

gdzie:

Q=F ¥-q

F — powierzchnia catkowita zlewni [ha],
Y — wspotczynnik sptywu zalezny od rodzaju nawierzchni,
q — natezenie deszczu o okreslonym czasie trwania;

Przyjeto wsp. sptywu ¥ = 0,90 dla powierzchni dachow, dla terenu komunikacji

wewngetrznej ¥ = 0,80, dla terenu zielonego ¥ = 0, 10.

Srednia roczna wysoko$¢ opadu deszczu dla m. Bolkéw wynosi 600 mm, a

powierzchnia zlewni wynosi:
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o Minimalne Tlose waid
L.p sm?uﬁc?m; w::;'_?:‘;'ik natezenie deseczu | deszczowych
- T [Wisxh] qd [Vs]
Tereny zielone
1. 576,40 0,30 230 3,98
2. 79,50 0,30 230 0,55
3. 70,90 0,30 230 049
4. 119,10 0,30 230 0,82
5. 219,50 0,30 230 1,51
6. 986,70 0,30 230 6,81
Caltkowita iloé¢ wid deszceowych z terendw zielonych 14,16
Dirogi | powierzchnie uiwardzone
1. 2 040,00 0,90 230 42,23
2. 1153.00 0,90 230 23,87
Catkowita ilosé wod deszczowych z powierschni uiwardzonych 66,110
Dachy
1. 420,00 0,90 230 869
2. 104,00 0,90 230 2,15
3. 358,00 0.90 230 7.4
4. 100,00 0,90 230 2,07
5. 588,00 0,90 230 12,17
&. 26,40 0,90 230 0,55
7. 567,00 0,90 230 11,74
8. 561,40 0,90 230 11,62
9. 51,00 0,90 230 1,06
10. 15,00 0,90 230 0,31
11. 17,00 0,90 230 0,35
12. 111,00 0,90 230 2,30
13. 62,10 0,90 230 1,29
14. 863,00 0,90 230 17,86
15. 642,10 0,90 230 13,29
16. 287,00 0,90 230 5,594
17. 68,50 0.90 230 1.42
Calkowita ilos¢ wid deszczowyeh z dachiw 104,22
Sumaryczna ilosé wid deszceow ych 180,47

2.1.2 Kolizje i zblizenia projektowanego przylacza kanalizacji deszczowej

Kolizje projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem
przedstawiono na przekrojach podluznych. Zaznaczone kolizje podane sg orientacyjnie, ze
wzgledu na brak szczegdlowych rzednych inwentaryzacyjnych. Rzeczywiste usytuowanie
istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ w trakcie realizacji przy udziale
wladcicieli uzbrojenia wedlug zasad okres§lonych w uzgodnieniach, postanowieniach,
decyzjach.

2.1.3 Armatura i obiekty na projektowanym przyltaczu

2.1.3.1 Studnie kanalizacyjne DN1500 mm

Na projektowanej sieci zaprojektowano studzienke betonowg DN1500 w ilosci 7 szt.
wykonang z gotowych prefabrykatow, wyposazong we witaz zeliwny DN600 mm typu
przejazdowego D400. Elementy studzienki tgczone sg za pomocg uszczelek elastomerowych.

Studzienke nalezy posadowi¢ na ptycie z chudego betonu, umieszczonej na uprzednio
przygotowanej podsypce zgodnie z wytycznymi montazu podanymi przez producenta.
Wszystkie studzienki wykonywane w pasie drogowym powinny by¢ przystosowane do
przenoszenia obcigzen statycznych i dynamicznych pochodzacych od ruchu pojazdow - klasa
D400. W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiada¢ pierScien
odcigzajacy przystosowany do przenoszenia obcigzen, ktory nalezy zamontowaé zgodnie z
wytycznymi producenta danego systemu.
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Zastosowane wtazy kanatowe powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 124:2000.

e wlaz zeliwny okragly k1.D400— dla wszystkich studzienek usytuowanych, na wjazdach
oraz w miejscach narazonych na obcigzenie wywotane pojazdami mechanicznymi,

e wlaz zeliwny okragly kl. B125— dla pozostatych studzienek kanalizacyjnych.

2.1.3.2 Osadnik

Na projektowanej sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano osadnik CS 5000
o srednicy wewnetrznej Dw=2000 mm wykonany z prefabrykowanych elementow
betonowych. Osadnik nalezy posadowi¢ zgodnie z wytycznymi wykonawczymi wybranego
producenta.

2.1.3.3 Separator koalescencyjny

W celu odprowadzenia wod opadowych i roztopowych zebranych przez projektowana
sie¢ kanalizacji sanitarnej zebrang z nawierzchni utwardzonych oraz jezdni asfaltowej
zaprojektowano separator koalescencyjny z by-passem. Dobrano separator o S$rednicy
wewngtrznej Dw=2500 mm wyposazony w by-pass. Separator nalezy posadowi¢ zgodnie z
wytycznymi wykonawczymi wybranego producenta.

2.1.3.4 Wpusty deszczowe

Zaprojektowano wpusty deszczowe, jako studzienki betonowe z osadnikami, przykryte
kratkg zeliwng. Sklada si¢ ona z nastepujacych elementéw: element denny z osadnikiem
o Srednicy <500mm, kregéw betonowych 500mm, pierscienia odcigzajacego
@1120x120mm, pierscienia dystansowego &920x250mm, wlazu zeliwnym =z kratka,
pierscieni szczelnych dla rury PVC @160mm, kroéca wylotowego o srednicy &160mm. Jako
wlaz zeliwny z kratka nalezy stosowaé pokrywy prostokatne typu TS50 spehiajace
wymagania projektowe zgodnie z PN-EN-124;2000. Wszystkie wpusty deszczowe
wykonywane w obrebie ulicy powinny by¢ przystosowane do przenoszenia obcigzen
statycznych i dynamicznych pochodzacych od ruchu pojazdow - klasa D 400 .

W tym celu powinny by¢ wykonane w tzw. typie przejazdowym i posiada¢ pierscien
odciazajacy przystosowany do przenoszenia obcigzen charakterystycznych dla grupy 4, ktory
nalezy zamontowaé zgodnie z wytycznymi producenta danego systemu. Kreggi betonowe
posadowi¢ na prefabrykowanej podstawie betonowej J920x150 mm. Kregi betonowe
wpustow ulicznych muszg by¢ szczelnie potaczone przy zastosowaniu masy bitumicznej lub
uszczelek elastycznych i zaprawy cementowej. Schemat budowy wpustu ulicznego wraz z
zestawieniem jego elementoéw przedstawiono ponize;.

Studnie i wpusty betonowe nalezy dwukrotnie zewngtrznie zaizolowac. Na studniach 1
wpustach stosowaé zabezpieczenia przed kradzieza.

Gtebokos¢ osadnika powinna wynosi¢ co najmniej 0,50m



PROJEKT BUDOWLANY - ,.Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Mtynarskiej w Bolkowie”

Schemat przykladowego wpustu deszczowego.

E wymiary: srednica x wysoko$¢ [mm]

= = Podstawa betonowa #920x150
pod wpust uliczny 340x480
| L H Podstawa betonowa $#920x150
L/ pod wpust uliczny ciezki @460
Pierscieri dystansowy @#920x250
Pierscien odcigzajgcy $1120x120
Krag betonowy @#500x1000
Krag betonowy @#500x750
~ Ln Krag betonowy @#500x500
= Krag betonowy @#500x250
Element denny #500x1500
Element denny @#500x1000
Pierscienie szczelne UNI dla rury PVC 3160

Wiercenie otworu od $#100-315
Uszczelka LKS na wiercony otwor

2.1.3.5 Montaz sieci kanalizacji deszczowej

Roboty zwigzane z uktadaniem rur nalezy wykona¢ w odwodnionym wykopie. Dno
wykopu i obudowy wykona¢ w spadku przewidzianym dla kanalu w projekcie. Przed
utozeniem rur w wykopie nalezy sprawdzi¢ czy nie powstaty uszkodzenia podczas transportu
oraz dat¢ wykonania rury. Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Rury przed ich bezposrednim uktadaniem nalezy wewnatrz i na stykach starannie
oczysci¢. Do wykopu rury nalezy opuszcza¢ powoli 1 ostroznie. Mozna to robi¢ recznie lub za
pomoca lin. Nie wolno wrzuca¢ rur wykopu nawet przy matej jego gltebokosci. Rury uktada¢
nalezy od najnizszego punktu w kierunku przeciwstawnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu
nalezy sprawdzi¢ wlasciwe polozenie rury w stosunku do kierunku osi kanatu. Rura powinna
by¢ zawsze ulozona kielichem w gore kanatu. Rury uktada¢ na podsypce piaskowej o
grubosci 15 cm.

Przed montazem bosy koniec rury posmarowac $rodkiem poslizgowym zalecanym
przez producenta, stosowanie olejow 1 smardw jest niedopuszczalne, nalezy przestrzegad
okreslonej przez producenta glebokosci weisku bosego konca w kielich i technologii faczenia
rur, skracanie rur wymaga cigcia w plaszczyznie, prostopadtej do osi rury.

2.1.3.6 Technologia robot ziemnych

Roboty ziemne wykonywaé sprzetem mechanicznym oraz recznie. Zaklada sie
wykonanie wykopow w 80% mechanicznie i w 20% re¢cznie. Poza zblizeniami do uzbrojenia
podziemnego, wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym ze skarpami o nachyleniu
1:1,5. Projektuje si¢ wykopy szerokoprzestrzenne o szerokosci dna wykopu 0,9 m
zabezpieczone szalunkami.

Teren robot odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢. Do prac ziemnych nalezy
przystapi¢ po uprzednim wyznaczeniu tras projektowanych przewodow przez uprawnionego
geodete zgodnie z planem syt.-wys. sieci. Prace przy budowie sieci nalezy prowadzi¢ w
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wykopie suchym, odwodnionym. W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy zachowac
szczegolng ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢ istniejacego uzbrojenia podziemnego. W
miejscach przewidzianych kolizji prace ziemne nalezy wykonywaé recznie. Przed
przystapieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego oraz uzytkownikéw drog i ciekow wodnych. Przewod nalezy
uktada¢ na glebokosci przewidzianej w projekcie, na podsypce piaskowej grub. 10cm po
ubiciu. W miejscu ztaczy wykonywacé dotki montazowe gltebokosci Scm. Utozony odcinek
przewodu wymaga wykonania obsypki ochronnej z piasku na wysokos¢ 30 cm po
zageszezeniu ponad wierzch rury. Obsypke nalezy wykona¢ przy zachowaniu dostgpnosci do
dotkéw montazowych, ktéore mozna zasypa¢ po wykonaniu proby szczelnosSci danego
odcinka.

Po zakonczeniu robdt montazowych zasypke rur i kanatow wykonaé recznie do
wysokosci 30-50 cm ponad goérng krawedz przewodu. Warstwa  ziemi stanowigca
przykrycie przewodu powinna by¢ pozbawiona kamieni, nastgpne warstwy zasypywacé co
20 cm z systematycznym zaggszczaniem, az do poziomu terenu.

Na czas robot nalezy przewidzie¢ rurociagi tymczasowe umozliwiajace zaopatrzenie
mieszkancow w wodg.

Poza strefa niebezpieczng zasypywanie przewoddéw mozna prowadzi¢ mechanicznie
wykorzystujac grunt pozostaty z wykopu bez kamieni i glazow.

W celu rozliczenia rzeczywistego czasu pracy pomp odwadniajacych wykopy nalezy
prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp, w ktérym rzeczywisty czas pompowan potwierdzony
bedzie przez przedstawicieli Inwestora -Inspektor Nadzoru.

2.1.3.7 Wykopy i ich umocnienia

Wykopy nalezy wykonywaé gléwnie mechanicznie. W poblizu skrzyzowan
z istniejagcym uzbrojeniem nalezy wykonywac je recznie. Projektuje si¢ wykopy liniowe o
Scianach pionowych, umocnionych deskowaniem pelnym.

Glebokos¢ wykopu powinna wynosic:

H=H,+ %D,
gdzie:

Ho — projektowane zagltebienie wodociagu;

D; — zewnetrzna $rednica rury.

Szerokos¢ wykopu powinna zapewni¢ odlegtos¢ 0,30 m pomigdzy $ciang wykopu, a
zewnetrzng  Sciankg  rury z  obu  jej stron. Dno  wykopu = oczysSci¢
z kamieni, korzeni i innych czeSci statych. Wszystkie napotkane przewody podziemne na
trasie wykonywanych wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwiesi¢ w sposob zapewniajacy ich eksploatacje. Wykopy nalezy zabezpiecza¢ barierkami
o wysokosci 1,0 m, a na noc oswietli¢ $wiatlami ostrzegawczymi.

2.1.3.8 Odwodnienie wykopu

Nie przewiduje si¢ koniecznosci odwodnienia wykopu. W przypadku wystgpienia
koniecznos$ci odwadniania wykopu nalezy prowadzi¢ dziennik czasu pracy pomp. Czas pracy
pomp podlega kontroli nadzoru inwestorskiego.
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2.1.4 Proba szczelnosci

Probe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PE-EN 1610. Kanat przygotowany do préby
szczelno$ci powinien by¢ zastabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem do
wysokosci 30 cm ponad wierzch rury ubijanym warstwowo z pozostawieniem potaczen rur i
polaczen ze studzienkami nie zasypanych. Przeprowadzi¢ probe szczelnosci kanatu
grawitacyjnego na eksfiltracje napetniajac kanal od dotu ze studzienki potozonej najnizej na
badanym odcinku. Wode nalezy doprowadza¢ powoli z otwartego zbiornika. Rurociag
poddaje si¢ probie cisnienia 3,0 m stupa wody. Badany przewdd powinien pozostaé
napelniony wodg przez 1 godzing. Na zlaczach kielichowych nie powinny ukazywaé sie¢
krople wody. Kanat uwaza si¢ za szczelny, jezeli ilo§¢ dopetnianej wody w czasie 15 min nie
wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2 powierzchni rury. W przypadku nieszczelno$ci ztgcze nalezy
wymieni¢ a probg powtorzy¢. Temperatura zewnetrzna, podczas proby nie moze by¢ nizsza
niz +10 oC.

2.2 UWAGI I ZALECENIA KONCOWE

2.2.1 Odbudowa nawierzchni

Wykonanie sieci uktadanej wzdluznie w ciggach drogowych realizowane bedzie w
wykopach o $cianach pionowych umocnionych i rozpartych.

Nawierzchnia bitumiczna na etapie wykonywania wykopu nalezy rozebra¢ na
szeroko$ci wykopu i klina odlamu. Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa rurociagu
nalezy niezwtocznie przystapi¢ do odbudowy. Do zasypania wykopu pod nawierzchni¢ uzy¢
gruntu niewysadzinowego. Grunt doggsci¢ do wskaznika Is=1,00. Jednocze$nie zasypywac
warstwami 0,2-0,3 m wykop (zaggszczajac kazda warstwe) do momentu osiggniecia rz¢dnej
spodu konstrukcji. Nawierzchni¢ odbudowa¢ zgodnie z warunkami okre§lonymi w decyzjach
1 uzgodnieniach, ktérych kopie zatagczono w niniejszym projekcie.

2.2.2 0dbior robot

Odbidr techniczny prowadzi¢ zgodnie z normami.

W  czasie wykonywania robdot liniowych odbiorowi technicznemu podlegaja
nastepujace fazy robot:

— roboty ziemne,

— montaz rur i armatury.

Przed przystapieniem do zasypywania utozonych rurociggdéw nalezy sprawdzic:

— rzedne osi rurociggow,
— rownomierno$¢ spadkow,
— prawidlowos¢ potaczen,

Warunkiem odbioru koncowego jest, poza elementami wymienionymi powyzej,
pozytywny wynik prob ci$nieniowych.
Nalezy wykona¢ geodezyjng dokumentacje powykonawczg wodociagu.
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2.2.3 Warunki BHP

Wszelkie prace wykonawcze i1 eksploatacyjnie nalezy prowadzi¢ w zgodzie z zasadami
bezpiecznej pracy i1 rozsadku oraz przestrzega¢ zasad podanych w ponizszych aktach
prawnych:

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

% Zalecenia MAGTIOS zawarte w ,,Wymogach BHP w projektowaniu, rozruchu i
eksploatacji urzadzen wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej” CKT, Warszawa
wrzesien 1989 r.

2.2.4 Wykonawstwo

Podczas wykonywania prac ziemnych i instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan
zawartych w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, normie BN-
83/8836-02 ,,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”
oraz instrukcji DTR od producentow zastosowanych urzadzen 1 materialow. Urzadzenia
ci$nieniowe muszg posiadaé¢ stosowne certyfikaty UDT. Materiaty, elementy i urzadzenia
przeznaczone do robot powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

Przed wykonaniem wykopow nalezy zdja¢ warstwe humusu o grubosci min. 30 cm z
pasa o szeroko$ci ca 3.0 m. Po wykonaniu rob6t, nawierzchnia w pasie roboczym ma zostaé
przywrdcona do stanu pierwotnego, a naruszone lub rozebrane parkany, ogrodzenia, ptoty,
chodniki itp. - odbudowane, w tym celu nalezy wykona¢ dokumentacje¢ fotograficzng przed
przystapieniem do robdt na danym odcinku.

Wybdr rodzaju wykopu i1 zabezpieczenia $cian jest zalezny od glebokosci
wykopu 1 warunkow hydrogeologicznych. Generalng zasada w nawigzaniu do zasad bhp jest,
aby przy glebokosciach wiekszych niz 1 m, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia,
wszystkie wykopy posiadaly pionowe $ciany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach
suchych i potzwartych dopuszcza si¢ deskowanie azurowe.

2.2.5 Uwagiizalecenia

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapozna¢ si¢ z projektem. Ewentualne
zapytania lub wyjasnienia odnoszace si¢ do projektu udzielane beda w ramach nadzoru
autorskiego. Przy wykonaniu wykopow 1 stwierdzeniu kolizji z innymi sieciami nalezy
powiadomi¢ Inwestora, a nastepnie projektanta.

Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy zapoznaé si¢ ze wszystkimi
uzgodnieniami 1 opiniami technicznymi, ponadto wykona¢ dokumentacje fotograficzng
w celu pozniejszego odtworzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

Aby zapewni¢ wlasciwy przebieg prac wykonawczych 1 odpowiednig jako$¢ prac
montazowych, Zleceniodawca winien powierzy¢ wykonanie robot wykonawcy
przeszkolonemu w technologiach zaproponowanych w powyzszym opracowaniu, roboty
ziemne, konstrukcyjne, spawalnicze, oraz odbiory techniczne realizowa¢ zgodnie
z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” cz 11 II ze
szczegblnym uwzglednieniem wytycznych producentéw materiatow 1 urzadzen oraz polskich
norm, nadzor nad robotami powierzy¢ osobie uprawnionej do sprawowania samodzielnych
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funkcji w budownictwie, przeszkolonej w zakresie oferowanych technologii, poszczegolne
odbiory dokona¢ przy wspotudziale uzytkownikow terenu, sieci, urzadzen;

UWAGA I
Projektant nie odpowiada za szkody wynikte z powodu niezgodnosci pomiedzy stanem
uzbrojenia podziemnego wskazanym na podktadzie geodezyjnym, a stanem faktycznym oraz
za szkody powstate w wyniku nie zastosowania si¢ wykonawcy robdt budowlano-
montazowych do tresci ustalen zawartych w niniejszym opracowaniu projektowym.

Przed przystgpieniem do budowy nalezy zapoznaé si¢ z uzgodnieniami oraz uwagami
dotyczacymi skrzyzowan z pozostatym uzbrojeniem podziemnym.

WSZELKIE ZMIANY W PROJEKCIE WYMAGAJA WCZESNIEJSZEGO
UZGODNIENIA Z PROJEKTANTEM

Opracowat: mgr inz. Rodryk Swierczok
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3 CZESC RYSUNKOWA
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4 12ZBY 1 UPRAWNIENIA
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5 ZALACZNIKI



