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Zgodnie z art. 34 ust. 3D Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — ujednolicony tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 1333
(z p6Zniejszymi zmianami) — o§wiadczamy, Ze niniejszy projekt dla n/w inwestycji sporzadzony zostal

- OSWIADCZENIE

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kategoria obiektu budowlanego XllI
Adres: UL. F. Chopina 18 , LOKAL NR 7
72-600 Swinoujscie, dziatka nr 197 obreb 0006, (i/l
jednostka ewid.: 326301_1.0006 o
Branza: Instalacje sanitarne - instalacja gazowa
Inwestor: TBS LOKUM Sp.z.0.0

ul. Wyspianskiego 35C, 72-600 Swinoujécie

Nazwa zadania:

Przebudowa wewnetrznej instalacji gazowej

Projektowat instalacje sanitarne:

MGR INZ. JAN DROZDZ

NR UPRAWNIEN: ZAP/0211/PWBS/18

Spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzagdzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych ,

wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Spawdzit instalacje sanitarne:

MGR INZ. ARKADIUSZ KOSINSKI

NR UPRAWNIEN: ZAP/0165/PWBS/17

Spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych ,

wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Potczyn-Zdréj, 09.10.2021 r.
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OPIS TECHNICZNY g

do projektu budowlanego przebudowy wewnetrznej msta]acu gazoWej" nouiseje pl
w lokalu nr 7 przy ulicy F. Chopina 18 w Swinoujsciu.

1.0 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Rodzaj obiektu : budynek wielorodzinny
Kategoria obiektu budowlanego: Xl

2.0 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Istniejgcy budynek jest budynkiem tradycyjnym murowanym,
pieciokondygnacyjnym, podpiwniczonym, z o$mioma lokalami mieszkalnymi, o dachu
mansardowym pokrytym w czeéci dachéwka i papa. Dany budynek wyposazony w instalacje
centralnego ogrzewania, kanalizacji sanitarnej , instalacje wodociggowa, gazowg oraz
elektryczna.
W budynku jest istniejgcy pion gazowy z odprowadzeniem odgatezierh do poszczegdlnych
mieszkan. Projektuje sie wewnetrzna instalacje gazowg doprowadzong do urzgdzen
gazowych na potrzeby lokalu mieszkalnego nr 7

3.0 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Istniejgcy budynek wielorodzinny zlokalizowany jest na ul. F. Chopina 18, na dziatce
nr 177 w obrebie 0006 , jedn. Ewidencyjna 326301_1.0006 w Swinoujéciu. Budynek o
ksztafcie prostokata, podigczony jest do przytgczy instalacji : wodnej, kanalizacyjnej ,
gazowej oraz energetycznej. Budynek cze$niowo jest izolowany termicznie. Elewacje
budynku wykonano w kolorach o odcieniach zieleni. Istniejgcy budynek nie jest wpisany do
rejestru zabytkéw, lecz gminnej ewidencji zabytkéw. Dla terenu na ktérym posadowiony jest
budynek wielorodzinny jest ustalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Miasta Swinoujécie. Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa nie wptywa na uktad
przestrzenny obiektu budowlanego.

4.0 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakterystyczne parametry techniczne istniejgcego lokalu mieszkalnego nr 7 w tym
powierzchnia uzytkowa, wymiary i uktad pomieszczen. Istniejgcy lokal mieszkalny —
szczegdly ,wg ponizszej tabeli oraz czesci graficznej danego opracowania.

Nr Nazwa Powierzchnia Wysokosé Kubatura
pomieszczenia pomieszczenia uzytkowa pomieszczenia
[--] [---] [m7] [m]
LOKAL NR 2
3/01 Przedpokoj 3,00 2,33 6,99
3/02 Pokoj 20,39 2,40 48,93
3/03 tazienka 5,06 2,40 12,14
3/04 Kuchnia 10,34 2,40 24,82
3/05 Pom. Gospodarcze 1,10 2,40 2,64
3/06 Pokoj 10,95 2,20 24,09
3/07 Pokoj 6,71 2,20 14,76
RAZEM 57,55 -
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4.1 Dane pozarowe obiektu, charakterystyka pozarowa budynku: | i 15, 72600 Swinoujscie
Budynek o funkgji, ktérego czesci pod wzgledem pozarowym zalicza, sig '\dpl';:u,,f’;’g';rdjz_b_h‘egdf 59 95
pozarem okreslanym kategoria zagrozenia ludzi — ZL IV, klasa odpornosci pozarowej ,,C”:¢i¢ ol

W catosci zaliczany do grupy wysokosci jako sredniowysoki —12,0-25,0 [m].
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5.0 ZALOZENIA PROJEKTOWE - INSTALACJA GAZOWA
5.1 OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

Projektuje sie nowg instalacje gazowa wraz z kottem gazowym oraz kuchenkg gazowa.
Projektowany kociot gazowy z wbudowanym przeptywowym wymiennikiem ciepta do
podgrzewania c.w.u oraz do ogrzewania pomieszczen w lokalu.

Przebudowywana wewnetrzna instalacja gazowa podigczona zostanie do istniejgcej
instalacji gazowej, znajdujgcej sie pomieszczeniu kuchni (3/04).

5.2 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Lokal nr 7 ogrzewany jest za posrednictwem grzejnikéw elektrycznych . Istniejace
grzejniki sg aktualnym Zrédiem ciepta na cele c.o. Projektuje sig zmiang systemu ogrzewania
z grzejnikéw elektrycznych na kociot gazowy.

5.3 INSTALACJA GAZOWA

Projektuje sie instalacje gazowa wykonang z rur miedzianych tgczonych przez
lutowanie lutem twardym bgdz zaciskiem mechanicznym w obrebie lokalu. Podtgczenie
instalacji projektowanej z istniejgcg poprzez ksztattke mosiezna przejsciows .
Istniejacy gazomierz zamontowaé na klatce schodowej w wentylowanej szafce gazowej ,w
miejscu podanym w czesci graficznej. Gazomierz miechowy G4 R130 na belce rozstaw
130[mm)] ,rozstaw kréécow 130[mm] . W obrebie lokalu przewiduje sig podigczenie do
instalacji gazowej 4 palnikowej kuchenki gazowej o mocy 9,0 [kW] przewodem miedzianym
®18[mm] oraz podtgczenie projektowanego kotta gazowego o mocy 24[kW], przewodem
miedzianym o érednicy ®22[mm]. Projektowane i istniejgce przewody gazowe pokazano w
czeéci graficznej. Przed urzadzeniami gazowymi nalezy zamontowaé¢ kulowy kurek gazowy
o $rednicy odpowiadajgcej przekrojowi wymaganej rury przytaczeniowej. Minimalna
wysoko$é kurka od podiogi wynosi 70[cm]. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 4%. od
gazomierza w kierunku przyboréw gazowych oraz kurka gtéwnego. Minimalna odlegios¢
pierwszego przyboru od gazomierza musi wynosi¢ 3[m]. Przejécia projektowanych rur przez
ciany wykonaé w stalowych rurach ochronnych. Przewody gazowe po wykonaniu préby
szczelnosci powinny byé zabezpieczone przed korozjg. Przewody gazowe nalezy mocowac
za pomocg uchwytéw co 2[m] w odlegtosci 2[cm] od tynku. Na instalacjach przed kottem
gazowym zamontowac¢ filtr gazu i filtry wody. Wszelkie prace zwigzane z przej$ciami przez
sciany nalezy wykonaé zgodnie z przepisami rob6t budowlanych nie naruszajac elementéw
konstrukcyjnych budynku. Po zakoriczeniu montazu wszystkich urzgdzen i armatury nalezy
sprawdzié kompletno$¢é i prawidlowosé wykonania oraz dziatania urzadzen. Przed
przekazaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ probe ci$nienia na szczelnos¢ w obecnosci
przedstawiciela dostawcy gazu lub osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia. Badanie
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed pomalowaniem i zaizolowaniem elementow
instalacji. Wszystkie prace montazowe urzadzen wykonaé zgodnie z ich DTR. montaz
instalacji technologicznych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.
Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej, a innymi przewodami powinna umozliwia¢
wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢
usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,10[m] powyzej innych przewodow instalacyjnych.
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Przewody instalacji gazowej krzyzujgce si¢ z innymi przewodami instalacyfﬁm mi powmﬁy byc“
od nich oddalone co najmniej 0,20[m].
Niedopuszczalne jest jednoczesne uzytkowanie gazu ziemnego i plynnego w

tym samym obiekcie, zgodnie z §157 ust. 6 rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia_ 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2020 r. nr 75, poz. 690) w_sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, z wyjatkami
przewidzianymi_w_tym rozporzadzeniu. W przedmiotowym lokalu projektant nie
stwierdza zasilania urzadzen gazowych w gaz ziemny i ptynny.

Projektant po przeanalizowaniu zakresu przedmiotowych robét stwierdza iz, dana
inwestycija nie wplynie na charakterystyke energetyczna obiektu , ktéra pozostanie
bez zmian.

5.4 WARUNKI WYKONANIA | PROBY ODBIORU
Kazda instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed oddaniem jej do uzytku powinna
byé sprawdzona przez wykonawce w obecnoéci dostawcy gazu. Wykonawca instalacji
gazowej powinien pouczyé odbiorce o sposobie bezpiecznego uzywania urzgdzen
gazowych.
Sprawdzenie instalacji polega na:
-kontroli zgodnoséci wykonania z projektem -kontroli jakosci wykonania,
-kontroli szczelnosci przewodéw i urzadzen.
Warunkiem przystgpienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez wykonawce
protokotéw badania sprawnosci kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.
Do odbioru nalezy przedstawic:
- Dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami, uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
budowy
- Zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgtoszenia robot
budowlanych, na podstawie art. 30 ust. 5aa, w zwigzku a art. 29 ust.1 pkt 2 lit.b, ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz.1333 ze zm.)
- Dziennik budowy
- Dokument okreslajgce prawidtowo$¢ funkcjonowania kanatéw spalinowych i wentylacyjnych
tzw. opinie kominiarska powykonawczg.

Préby odbioru instalacji gazowej

Po zakorczeniu robét instalacyjno-montazowych nalezy wykonaé prébe szczelnosci na
cisnienie 0,056MPa w czasie 30min.. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku, nalezy wykonac
probe szczelnosci instalacji z urzadzeniami na potowe zakresu manometru, ktérym dokonuje
sie pomiaru cisnienia. -

Uruchomienie instalacji gazowej.

Napetnienie instalacji gazem wykonuje wytgcznie dystrybutor gazu. Przed rozpoczeciem
napetniania instalacji gazem nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono otwartych wylotow
instalaciji.

W pomieszczeniach, w ktérych dokonuje sie odpowietrzenia instalacji nie mozna uzywac
otwartego ognia oraz nalezy otworzy¢ okna celem przewietrzenia.

Obowigzkiem wykonawcy jest wyprébowanie dziatania kotta gazowego skontrolowanie
szczelnosci ztgczek i kurkéw za pomocg plynéw testujgcych Ilub wody mydlane;j.
Obowigzkiem wykonawcy jest pouczyé uzytkownika o sposobie uzytkowania kotta
gazowego.

nonis
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5.5 WYTYCZNE BRANZOWE - 2 "
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Branza budowlana MSWinouiscie, )

- osadzi¢ tuleje stalowe dla przejécia przewodoéw gazowych przez przegrody budowlane i

zabezpieczy¢ je materiatami elastycznymi uszczelniajgcymi;

- wykonaé przebicia w celu montazu koncentrycznego uktadu powietrzno-spalinowego

Branza elektryczna

- doprowadzi¢ zasilanie do kotta;

Branza sanitarna

- zdemontowacé grzejniki elektryczne;

- zdemontowaé istniejgcy gazowy podgrzewacz wody

- doprowadzi¢ zasilanie wody zimnej do kotta;

- podtgczyé uktad centralnego ogrzewania do kotta;

- podtgczy¢ rozprowadzenie cieptej wody uzytkowej z kotta

- odprowadzi¢ skropliny z kotta do istniejgcego odptywu kanalizacji sanitarnej;

Szczeqoély branzowe podano w projekcie technicznym.

5.6 UWAGI OGOLNE

Zasady postepowania w przypadku stwierdzenia zagrozenia sg nastepujace: dokonywanie
jakichkolwiek przerébek instalacji bez zgody i nadzoru DYSTRYBUTORA gazu jest
zabronione. Uzytkownik instalacji ma obowigzek niezwiocznie zawiadomi¢ Pogotowie
Techniczne o kazdym zaobserwowanym przypadku ulatniania gazu. Tylko pogotowie
gazowe" moze wykonaé naprawe

czynnej instalacji gazowej. Zabrania sie w przypadku stwierdzenia ulotu z instalacji gazowej
uzywania jakichkolwiek urzadzen elektrycznych w strefie zagrozenia. W  mysl
obowigzujgcych przepiséw wiasciciel/zarzadca i uzytkownik zobowigzany jest do
zapewnienia bezpiecznego uzytkowania

urzagdzen grzewczych i kominowych. W tym celu nalezy zapewni¢, aby w obowigzujgcych
terminach odbywaly sie konserwacja i czyszczenie przewodéw kominowych i wentylacyjnych
dokonywane przez osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacie z nastepujaca
czestotliwoscia:

- raz w roku sprawdzenie przewodu kominowego

- raz w roku sprawdzenie wentylacji nawiew-wywiew

-kazdorazowo po przerdbce i jakiejkolwiek zmianie.

5.7 UWAGI KONCOWE

- Wszystkie prace instalacyjne i budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem oséb
posiadajgcych odpowiednie przygotowanie zawodowe i niezbgdne uprawnienia.

- W czasie prowadzenia prac przestrzegaé przepisow BHP.

- Do wykonawstwa stosowaé materialy atestowane i o wysokiej jakosci.

- Atesty i protokdty sprawdzen przedtozy¢ do odbioru.

- Po zakoriczonych pracach teren uporzadkowaé a przed uzytkowaniem instalacji zgtosic¢ do
Zaktadu Gazowniczego celem odbioru i napetnienia instalacji gazem.

- Zakonczenie robot do wtasciwego Urzedu Nadzoru Budowlanego.

5.8 SZCZEGOLY POMIESZCZENIA Z URZADZENIAMI GAZOWEYMI.

Projektuje sie zamontowanie kotta gazowego w pomieszczeniu nr 3/04, wg. Czescai
graficznej.

Sciana i podfoga w obrebie montazu oraz za kottem musi by¢ niepalna.

B.P.U "INSTAL-TECH" mgr inz. Jan Drozdz, ul. B.Chrobrego 24,78-320 Potczyn Zdrdj
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Pomieszczenie kotta gazowego musi posiadac: i ISKitgo 175, 79600 G e
a) Odpowiednig kubature nie mniej niz 6,5 m3 — dla kottéw z zamknieta komera'spalania.,, ‘;f)“"’(f’i“’;’-"f Ie
Odpowiednig kubature nie mniej niz 8,0 m3 — dla urzadzen pobierajgcych owietrze do. . ; !1'1);;}“:],",:);) -
spalania (kuchenka gazowa) S

- sprawdzenie kubatury pomieszczenia
- wysoko$¢ pomieszczenia H = 2,40 [m]
- powierzchnia pomieszczenia = 10,34 [m2]
- kubatura pomieszczenia = 24,82 [m3]

Moc kotta - 24 [kW]- kociot kondensacyjny dwufunkcyjny z zamknietg komorg spalania —
urzadzenie gazowe typu C ( z koncentrycznym przewodem powietrzno- spalinowym, rura w
rurze 180/125/80[mm]) , ktéry nalezy wyprowadzi¢ bezposrednio przez stropodach budynku.
Przejscie przewodu powietrzno-spalinowego przez przegrody budowlane w stalowych rurach
ochronnych. Projektuje sie przewdd powietrzno spalinowy ze stali kwasoodpornej z izolacjg z
welny mineralnej. Przewdd zakoriczy¢ ponad dachem, daszkiem do systeméw powietrzno-
spalinowych. Projektowany przewod powietrzno spalinowy wykona¢ zgodnie z
przekrojem B-B.

W danym pomieszczeniu projektuje sie rowniez kuchenke gazowg o mocy 9,0[kW].
Pomieszczenie zgodne z wymogami.

Wywiew:
b) W Pomieszczeniu nr 3/04 zaprojektowano prawidtowo dziatajacg wentylacje grawitacyjna,
zakonczong stalowg kratkg sufitowa, bez zaluzji o $rednicy 150[mm] w obrebie lokalu.
Za wentylacje wywiewng postuzy stalowy kanat wentylacyjny o $érednicy Dz=220[mm],
Dw=150[mm], izolowany termicznie. Kanat wentylacyjny wyprowadzony bezposrednio przed
stropodach budynku, zakoriczyé ponad dachem, nasadg obrotowg wspomagajacg dziatanie
wentylacji grawitacyjnej.

Szczeqély rozwiazan projektowych podano w_projekcie technicznym. Projektant
stwierdza iz zaprojektowana wentylacja jest zgodna z wymogami.

Nawiew:

c) Istniejgce okno w pom nr 3/04 wyposazyé w nawiewnik okienny, manualny, przelotowy o
parametrach: przeptywu nominalnego nie mniejszym niz 70 [m*h], (dla Ap= 10 [Pa]),
tlumienie akustyczne przy otwartym nawiewniku nie mniej niz 37 [dB], kolor biaty. Nawiewnik
okienny oznaczony w czesci graficznej symbolem "N"

Szczegély rozwigzan projektowych podano w_projekcie technicznym. Projektant
stwierdza iz zaprojektowana wentylacja jest zgodna z wymogami.

Wywiew:
b) W Pomieszczeniu nr 3/03 zaprojektowano prawidiowo dziatajgca wentylacje grawitacyjna,
zakonczong stalowg kratkg $cienng bez zaluzji o $rednicy 150[mm] w obrebie lokalu.
Za wentylacje wywiewng postuzy stalowy kanat wentylacyjny o érednicy Dz=220[mm],
Dw=150[mm)], izolowany termicznie. Kanat wentylacyjny wyprowadzony bezposrednio przed
stropodach budynku, zakonczyé ponad dachem, nasadg obrotowg wspomagajacg dziatanie
wentylacji grawitacyjne;j.

Szczeqély rozwigzan projektowych podano w_projekcie technicznym. Projektant
stwierdza iz zaprojektowana wentylacja jest zgodna z wymogami.

Nawiew:

Drzwi do tazienki wyposazy¢ w kratke lub otwory wentylacyjne o powierzchni netto 220 [cm?].
Szczeqgély rozwigzan projektowych podano w _projekcie technicznym. Projektant
stwierdza iz zaprojektowana wentylacja jest zgodna z wymogami.

Pomieszczenia_w_ktérych projektuje sie lokalizacie urzadzen gazowych spetniaja
wymagania dotyczace powierzchni i kubatury, wg. §172 Warunkéw Technicznych.

B.P.U "INSTAL-TECH" mgr inz. Jan Drozdz, ul. B.Chrobrego 24,78-320 Potczyn Zdrdj



INT1 IO YT

: J TUUUOUL »,'.{'
inIstvki 1 Arehs

styki i }Hu[ur"

"I );}. ) Hf

z )& \mum\u:
)2 [|\ G) )))'\( 95

6.0 POSADOWNIE OBIEKTU BUDOWLANEGO g

-m /Hl n

Projektowana wewnetrzna instalacja gazowa nie wptywa na posadowienie oblektu budowlanego Swinouiscie p)

7.0 LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, znajduje sig osiem lokali mieszkalnych . Brak lokali
uzytkowych.

8.0 DOSTEPNOSC DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Budynek nie zapewnia dostepu dla os6b niepetnosprawnych.

9.0 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZRDOWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz iloéci, jakosci i sposéb odprowadzenia §ciekdw oraz

wod opadowych.
Nie dotyczy, bez zmian.

b) Emisja zanieczyszczeh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Emisja zanieczyszczen gazowych i pytowych zwigzana jest z funkcjonowaniem lokalu nr 7.
Zasilanie kotta gazowego z istniejgcego przytgcza gazowego o niskim cisnieniu.
Projektowany kociot kondensacyjny dwufunkeyjny z zamknigtg komora spalania —urzgdzenie
gazowe typu C ( z koncentrycznym przewodem powietrzno- spalinowym) , jest urzadzeniem
niskoemisyjnym, spaliny wyprowadzone sg ponad dach budynku, nie rozprzestrzeniajg sie w
sposdb zagrazajgcy pogorszenie zdrowia i zycia oséb trzecich.

¢) Rodzaj i ilo§¢ wytwarzanych odpaddw.
Nie dotyczy, bez zmian.

d) Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegélnosci jonizujgcego pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen z podaniem odpowiednich parametré tych
czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzenienia sie.

Instalacja gazowa nie powoduje nie normatywnego hatasu, wibracji oraz promieniowania.

Urzadzenie posiada¢ bedzie obudowe dzwigkochtonnag.

e) Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.
Nie dotyczy, bez zmian.

10.0 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

a) Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania i na potrzeby c.w.u ; 7560 kWh/rok

b) Dostepne nos$niki energii: sie¢ elektryczna.

* Energia kinetyczna wiatru pozyskana przy pomocy turbiny wiatrowej — brak mozliwosci

lokalizacyjnych, brak mozliwosci technicznych statego odbioru elektrycznosci, wysokie

koszty magazynowania energii elektrycznej. Przedsigwzigcie nieuzasadnione ekonomicznie.

« Energia kinetyczna wody pozyskana przy pomocy elektrowni wodnej — brak dostgpu do

rzeki. Brak mozliwosci srodowiskowych i ekonomicznych.

* Energia stoneczna pozyskana przy pomocy kolektoréw stonecznych — uwzgledniajac koszty

zakupu instalacji pozyskiwania i magazynowania energii stonecznej oraz koszty

B.P.U "INSTAL-TECH" mgr inz. Jan Drozdz, ul. B.Chrobrego 24,78-320 Polczyn Zdrdj



serwisowania i uzytkowania (energia elektryczna dla pomp, wymiana glrkolure:unéprawy) SWinoupse

przedsiewziecie takie zwraca sie po okoto 20- 25 latach, w porownahru,Odg;’ﬁkOSZtow
podgrzewu c.w.u. przy pomocy kotta gazowego. Dodatkowo biorgc pod uwége trwalo$é
instalacji przedsiewzigcie to traktujemy jako nieuzasadnione.

* Biogaz — brak dostgepnosci do materiatéw pierwotnych, biorgcych udziat w fermentagii
metanowej, wysokie koszty instalacji stuzacej do produkcji.

e Biomasa - brak miejsca na magazynowanie, znacznie wyzsze, niz w przypadku
konwencjonalnych paliw, koszty budowy kottowi i skiadu opatu, jak réowniez samej biomasy.

* Energia geotermalna — brak informacji o istnieniu podziemnych zbiornikéw gorgcych wéd
geotermalnych, przedsiewziecie nieuzasadnione ekonomicznie.

* Kogeneracja — brak mozliwosci technicznych i lokalizacyjnych, brak mozliwoéci statego
odbioru elektrycznosci (pora nocna, weekendy). Przedsiewziecie nieuzasadnione
ekonomicznie.

* Instalacja pomp ciepta — wysoki koszt inwestycji, koszt wytworzenia 1MJ ciepta wiekszy niz
w przypadku kotta gazowego,

przedsiewziecie nieuzasadnione ekonomicznie.

Ze wzgledéw technicznych i ekonomicznych wybrano ogrzewanie lokalu za
posrednictwem kotta gazowego.

11.0 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA
URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANE.J.

Zaprojektowana w opracowaniu instalacja gazowa wykorzystywana do celéw ogrzania
pomieszczen zostanie wyposazona w urzgdzenia, ktére automatycznie regulujg temperature
czynnika. Zaprojektowano regulacje mieszang na c.o., obstugujgcy catg strefe ogrzewana.
Nie jest uzasadnione ekonomicznie by kazde z pomieszczen posiadato swoj wtasny
regulator do sterowania temperaturg. Zastosowanie regulatoréw usprawni prace instalacji
minimalizujgc koszty.

12.0 INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.

Budynek wyposazony w instalacje wodno-kanallzacyjna, gazowa, elektryczng, ktére

umozliwiajg prawidtowe uzytkowanie obiektu.

13.0 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornoéci ogniowej El wymagang dla tych elementoéw .

W projektowanej instalagji nie przewiduje si¢ wystgpowania substancji i materiatéw tatwo
palnych rozumieniu przepisu w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow.

14.0 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Przeprowadzono analize oddziatywania przedmiotowej inwestycji w lokalu nr 7
znajdujgcym sie w budynku wielorodzinnym przy ulicy F. Chopina 18 w Swinoujsciu, dz. nr
177, obr. 0006. Stwierdzono brak negatywnego oddziatywania danego przedsiewziecia na
lokale sasiednie, oraz brak urzadzen oddzialywujacych negatywnie. Dang analize
przeprowadzono na podstawi¢ Prawa Budowlanego, Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
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w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynkl III,,IOh qsytuowgnle' _
oraz warunkéw przytgczenia do sieci gazowej. Oddziatywanie obiektu miesci sie ca{oém 'nd “tiscie p]
dz. nr 177. Poszanowanie, wystepujgcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow o0séb trzecich realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia

dostepu do drogi wewnetrznej mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz $rodkéw tgcznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania

obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne, oraz sposéb
przeprowadzenia prac nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami,
zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody

i gleby.

Potczyn-Zdréj, 09.10.2021 r.

Projektowat instalacje sanitarne:

MGR INZ. JAN DROZDZ
NR UPRAWNIEN: ZAO/0211/PWBS/18
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanallzacyjnych

bez ograng_e_ﬁv

Sprawdzit instalacje sanitarne:

MGR INZ. ARKADIUSZ KOSINSKI
NR UPRAWNIEN: ZAO/0165/PWBS/17
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

1.&»9 Ev‘fstd
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 7 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
Kategoria obiektu budowlanego XII|
Adres: UL. F. Chopina 18 , LOKAL NR 7
72-600 Swinoujscie, dziatka nr 177, obreb 00086, ;;7
jednostka ewid.: 326301 _1.0006 =
Branza: Instalacje sanitarne - instalacja gazowa
Inwestor: TBS LOKUM Sp.z.0.0
ul. Wyspianskiego 35C, 72-600 Swinouijscie
Vs R INZ.
opracowania. | \r UPRAWNIEN: ZAP/0211/PWBS/18

Spec. instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych ,
wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Adres projektanta:

Ul. B. Chrobrego 24,

78-320 Polczyn-Zdréj

Potczyn-Zdréj, 09.10.2021 r.

B.P.U "INSTAL-TECH" mgr inz. Jan Drozdz, ul. B.Chrobrego 24,78-320 Potczyn Zdréj
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Podstawa opracowania :

: ; 2 o i
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r § 12 ’§pTaWIem cie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. z pézn. zm.).

Rozp. Min. Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 z pozniejszymi
zmianami

(Dz. U. nr 169 z 2003 r. poz. 1650 z pdzn. zm.) w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres robét:
Montaz instalacji gazowej,
Prace porzadkowe.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych, instalacji:

Istniejgcy budynek mieszkalny, wielorodzinny.

Istniejgce instalacje: instalacja wodociggowa, instalacja kanalizacji $ciekowe;,
instalacja elektryczna, instalacja gazowa.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Brak.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych:

W trakcie realizacji robdt nie wystgpia szczegblne warunki zagrazajgce
bezpieczenstwu pracownikdéw. Ponad to obszar inwestowania winien byé wygrodzony
a wejscia i droga transportu materiatéw i urzgdzen oznakowana.

Zachowaé szczeg0lng ostroznosé oraz przestrzegac przedmiotowych przepiséw BHP
podczas prowadzenia prac rozbiérkowych, montazu pionowych przewodéw
wentylacyjnych, montazu nasad kominowych oraz przebudowie instalacji gazowe;.
Pozostate prace budowlane nie powodujg szczegéinych zagrozen.

Wskazanie sposobu _ prowadzenia _instruktazu pracownikéw  przed
przystapieniem

do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie winni posiadac:

Aktualne badania lekarskie $wiadczace o przydatnosci do pracy na budowie,
Podstawowe przeszkolenie w zakresie BHP podczas wykonywania robot
budowlanych.

Kierownictwo i kadra techniczna winna posiadaé stosowne uprawnienia budowlane
oraz aktualne przeszkolenie tzw. Il stopnia (dla kadry inzynieryjno-technicznej
zatrudnionej w budownictwie).

Przed rozpoczeciem kazdego dnia pracy poszczegdlne grupy pracownikédw winny
przej§¢ przeszkolenie dotyczgce zmieniajgcych sie warunkéw lub miejsca
wykonywania przydzielonych zadan a zwigzanych z poszczeg6lnym stanowiskiem.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych:
Wszystkie urzgdzenia techniczne oraz maszyny i pojazdy robocze wyszczegoélnione
w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow
urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120, poz.
1021 z pdzn. zm.) winny posiada¢ aktualne certyfikaty wydane na mocy Ustawy z
dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122, poz.1321 z pézn.zm.).
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Inwestor zapewni i wyznaczy wykonawcy:

>

>

YV VVV VY

Drogi dojazdowe i trakty technologiczne dla sprawnego i bezkolizyjnego reallzowanla
robét budowlanych,

Miejsce lub pomieszczenia celem zagospodarowania na niezbedne zaplecze socjalne
i higieniczno — sanitarne.

Inwestor przekaze do wykorzystania kierownikowi budowy obowigzujgce na terenie
dziatki stosowne instrukcje BHP, ochrony ppoz. oraz plan ewakuacyjny na wypadek
innych zagrozen.

Wykonawca zapewni swoim pracownikom:

Odpowiednig odziez roboczg oraz $rodki ochrony i asekuracji do zastosowania
na poszczegolnych stanowiskach pracy.

Srodki tgcznosci z kierownictwem firmy oraz stuzbami ratunkowymi.

Miejsce lub miejsca z umieszczong apteczkg zawierajgca $rodki pierwszej pomocy.
Wykonawca zapewni nieprzerwang bytno$¢ na budowie stosownych os6b obstugi
inzynieryjno-techniczne;.

Nie ma koniecznosci sporzgdzania planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Potczyn-Zdréj, 09.10.2021 r.

_Opracowal: L
MGR INZ. JAN DROZDZ

NR UPRAWNIEN: ZAO/0211/PWBS/18
Spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzagdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczer’\ |
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W wyniku przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzeri kominowych, wentylacyjnych,
dymowych i spalinowych w Swinoujécie ul. Chopina nr 18

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Marek Nedza w celu:

1. Przeprowadzenia inwentaryzacji przewodéw kominowych

Przewody kominowe wykonane sg z cegly pelnej na zaprawie wapienno — cementowe;.
Dtugosci przewodéw kominmowych liczone sg od korony kominowej.

Przew6d kominowy nr 1 — db. przewodu kominowego 16,5m, podtgczenie wentylacji kuchni
mieszkania nr 7 i wentylacji fazienki mieszkania nr 5,

Przewéd kominowy nr 2 — dl. przewodu kominowego 16,5m, podiaczenie wentylacji tazienki
mieszkania nr 3,

Przew6d kominowy nr 3 — dt. przewodu kominowego 16m, podiaczenie wentylacji tazienki
mieszkania nr 2,

Przewéd kominowy nr 4 — dt. przewodu kominowego 16m, podigczenie wentylacji we mieszkania nr 5
Przew6d kominowy nr 5 — db. przewodu kominowego 16m, podiaczenie wentylacji we mieszkania nr 3
Przewé6d kominowy nr 6 — dt. przewodu kominowego 12m, podiaczenie wentylacji we mieszkania nr 2
Przew6d kominowy nr 7 — db. przewodu kominowego 16,5m, podtgczenie wentylacji kuchni
mieszkania nr 2

Przewéd kominowy nr 8 — d. przewodu kominowego 16m, podiaczenie wentylacji kuchni

mieszkania nr 3

Przew6d kominowy nr 9 — dt. przewodu kominowego 16m, podigczenie wentylacji kuchni

mieszkania nr 5

Przew6d kominowy nr 10 — podigczenie atmosferycznego kotla gazowego mieszkania nr 5.

Whkiad kominowy na calej dlugosci komina,

Przew6d kominowy nr 11 — podigczenie atmosferycznego kotta gazowego mieszkania nr 2.

Wkiad kominowy na calej dlugosci komina,

Przewo6d kominowy nr 12 —gazowego podgrzewacz wody typu Junkers,

Przew6d kominowy nr 13 — podtgczenie pieca kaflowego w mieszkniu nr 3,

Przewdd kominowy nr 14 — brak podtgczen,

Przewéd kominowy nr 15 — podiaczenie pieca kaflowego w mieszkniu nr 3,

Opinie sporzadzono w oparciu o : art. 62 ustawy Prawo Budowlane z dnia 12 listopada 2010 (Dz. U. Nr 243 poz. 1623) oraz Ustawg o
Bezpieczenstwie i Ochronie ppoz. z dnia 03.11.1992 r. (Dz. U. Nr 92 z dnia 10.12.1992 r. z pézniejszymi zmianami) oraz wydane na ich podstawie
przepisy wykonawcze i obowigzujace normy.

Opinie sporzadzono w 2 egzemplarzach z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla zleceniodawcy, a/a.

Potwierdzenie odbioru opinii

), SAR—— POAPIS . cvvrrerrernan carsririanes USEUG' KOM'N’ARSK'E

Opinia wazna 1 rok.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
ul. Tama Pomorzariska 26, 70-952 Szczecin
tel. 91 482 42 81

Gazownia w Gryficach

ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice

tel. 91 482 42 81

e-mail: gazownia.gryfice@psgaz.pl

Nasz znak: WHO03/0000205212/00001/2021/00000

= LY 7¢ /’,';r il
{11 Architektyps
72500

SWinoujse:
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TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA

SPOLECZNEGOLOKUM Sp.z o.o.
ul. Stanistawa Wyspiarnskiego 35C
72-800 Swinoujécie

Gryfice, 02.11.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m’/m/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 29.10.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczeg6towych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze

zm), wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowe;:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Swinoujécie, ul. Fryderyka Chopina 18/7
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilo$¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowsj:
Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen |[taczna moc urzadzen
[kW] [szt] (kW]
Kuchnia 4 palnikowa 9 1 9
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.0./ew.)
t.aczna moc [KW] 33
5. Dostawa i odbidr paliwa gazoweago:
5.1. Moc przytgczeniowa 4 [m~/h];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 2000 [m3/rok] ZA ZGOD
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej: =
6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia. BIURO
6.2. Lokalizacja: Swinoujécie Fryderyka Chopina 18 ”
7. Ciénienie paliwa gazowego: et g

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 TKPAF ol 2yn-20

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Szczecinie ul. Tama Pomorzariska 26, 70-952 Szczecin
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, X1l Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt
www.psgaz.pl
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7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kF’a{}
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego: yazial Urba nistvk: ;
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Swinouijscie, ul. FryderyNa Choknna 1817
8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej Scianie budynku te 7 A1 3271 4
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego: mail: wia ,,,” '_‘ FUAL]
8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej ShSrye.ni
status urzadzenia: projektowane

8.4. Wymagania dotyczgce redukcji: nie dotyczy.

OWINOU)sey
I Y 9=
by £

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytaczu na zewnetrznej Scianie budynku

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

15. Warunki przylgczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Szczecinie, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

1.
8018590365500050759014

Adres: Swinoujscie ul. Fryderyka Chopina 18 dz. nr 177 lokal nr 7

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
DARIUSZ ROZKO, Spec. ds. Technicznych
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Dariusz Rozko A ZGODNQE( >
Potwierdzam odbior niniejszych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej

Nr sprawy: 205212/2021
Strona2z 3
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DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tj. Dz. U. 2 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust, 2, ust. 3, ust. 4¢ pki 31act. 14
ust. 1 pkt 4 litt b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1202) oraz  § 14 ust. 3 rozporzgdzenia  Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w  budownictwie
(Dz. U. 2z 2014 r. poz. 1278), po ustalenin, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaming na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

an Jan Bogustaw Drozdz
magister inzynier inzynicrii $rodowiska
ur. dnia 17 ezerwea 1989 1. w Polezynie Zdroju
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
mumer ewideneyjny ZAP/0211/PWBS/18
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnoiei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzhu 7z uwzglednieniem w calodel Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz U, z 2018 r. poz 2096)
- zwanej dalej JK.p.a.™, odstepuje sig od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanyeh
wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynipréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okrggowej 1zby Inzynierdw Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Zgodnie 7 tredeig art. 127a Kop.a.

§ 1. W tiakeie biegu terminu do whiesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktdry wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oéwiadezenia o zrzeczeniu sie. prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron posigpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocia,
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajaey Okregowej Komisji Kwalifikacvjnej
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Przewodniczgey OKK S
mgr inz, Edmund Tumiclewicr
Z-tu Przewodnicsgoego OKK
inz. Adam Drobiazgiewicz

Sekretarz OKK

Otrzymujg:
L. Pan Jan Boguslaw Dro2dz
ul. Solankowa 5B/1, 78-320 Polczyn Zdrdj
2. Okregowa Rada ZOIB
. 3. Gléwny inspektor Nadzoru Budowlanego .
4, OKK ~ aa ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

BIURO PROJEKTOWO-USEUGOWE
INSTAL-TECH
wmgr ing. Jan Droids /U_
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Uprawnienia budowlane nadane
Panu Janowi Boguslawowi Drozdzowi
magistrowi inzynierowi inzynierii $rodowiska
ur. dnia 17 czerwea 1989 r, w Polezynie Zdroju

numer ewidenceyjny ZAPA211/PWBS/18
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do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

we

w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacjii urzydzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

bez ograniczen

-

upowazniaja w zakresic nadanej specjalnodei:

1. na podstawic art, 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pki 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

7 dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1) projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru

autorskiego,
2) kierowania budowsq lub innymi robotami budowlanymi,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli

technicznej wytwarzania tych elementow,
4) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

IL na podstawic § 14 ust. 3 i § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
2 dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:
1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne,

2)  sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu.

Przewodniczgey OKK

Z-ta Przewodniczgeego OKK

inz, Adam Drobiazgiewicz
Sekretarz OKK

.-

mgr inz. Andrzej Ga}kie\viq.(

mgr inz. Edmund Tumielewicz .......

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-VM5-KD4-IFD *

Pan Jan Bogustaw DROZDZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0006/19

adres zamieszkania ul. Solankowa 5 B/1, 78-320 POLCZYN-ZDRO)

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-26 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wf\asawe; Sk(‘gL 8j Bbb‘ﬂq&qrﬁﬁtff’ <

Budownictwa.

BIURO PROJEKT@WO-USLUGOWE
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz, 1725), art. 12 ust. 2, ust. 3, ust. 4c
pkt 3.1 art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1332, ze zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Arkadiusz Michal Kosinski
magister inzynier inZynierii Srodowiska
ur. dnia 9 kwietnia 1989 r. w Swinoujsciu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0165/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) - zwanej
dalej ,,K.p.a.”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano
na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomor-
skiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z treseig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwo-
fania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji, stronie
nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu Arkadiuszowi Michalowi Kosinskiemu
magistrowi inzynierowi inzynierii srodowiska
ur. dnia 9 kwietnia 1989 r. w Swinoujéciu

numer ewidencyjny ZAP/0165/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, mstalacjl i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

upowazniaja w zakresie nadanej specjalnosei:

1. na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

1)

2)
3)

4)
5)

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autor-
skiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli tech-
nicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywama nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych;

II. na podstawie § 14 ust. 3 i § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11

wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcp technicznych w budownictwie do:

1

2)

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanaliza-
cyjne,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-JDF-585-QF) *

Pan Arkadiusz Michat KOSINSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/I1S/0014/18
‘ adres zamieszkania ul. Matopolska 50, 72-600 SWINOUJSCIE
jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. |

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-05 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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