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CZESC OPISOWA

1. rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane
schematy konstrukcyjne, zatozenia przyjete do obliczenh i podstawowe
wyniki tych obliczen

Obcigzenia przyjeto odpowiednio dla strefy klimatycznej i przewidywanej funkcji.

2. geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego
Podtoze gruntowe w rejonie projektowanego wodnego placu zabaw stanowig
mineralne nasypy niekontrolowane i twardoplastyczne gliny piaszczyste. W podtozu
gruntowym wystepuje sgczenie wody.

W podtozu wyodrebniono warstwy gruntow:

- wilgotne twardoplastyczne gliny z domieszka zwiru I. = 0,20 zaliczone do grupy B
Zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGW z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych istniejgce w
przedmiotowym podtozu warunki gruntowe uznaje sie za proste, natomiast
projektowany obiekt zalicza sie do | kategorii geotechniczne.

3. rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych

Pilyta nosna wodnego placu zabaw jest zaprojektowana zelbetowa, monolityczna z
betonu C30/37 ze zbrojeniem pretami #12 ze stali klasy B500, w formie siatek o
okach 23x23cm. Piyta jest posadowiona bezposrednio na podtozu gruntowym, na
warstwie betonu podktadowego C20/25 oraz podsypki z zageszczonej pospoétki. Na
gornej powierzchni ptyty nalezy wykonaé bezpieczng nawierzchnie EPDM,
charakteryzujgcg sie wodoszczelno$cig oraz antyposlizgowoscia.

Plyta wodnego placu zabaw jest obwodowo ograniczona zelbetowg, monolityczng
$cianka. Scianke nalezy wykonaé z betonu C30/37, zbrojonego pretami #10 ze stali
klasy B500 w formie siatek o okach 20x20cm. Wewnetrzne powierzchnie $cianek
wykonczy¢ bezpieczng nawierzchnig EPDM, analogiczng jak ptycie nosne;.

Na obwodowej Sciance wodnego placu zabaw projektuje sie siedziska z oparciami,
bedgce jednoczesnie barierg zapobiegajgcg dostepowi do placu zabaw poza
wyznaczonymi wejsciami. Siedziska projektuje sie z drewna syntetycznego bedgcego
substytutem drewna naturalnego, wytworzonego z wtérnych tworzyw sztucznych.
Podziemne komory: maszynowni i zbiornika wody obiegowej projektuje sie
zelbetowe, monolityczne, z betonu C30/37. Grubos¢ ptyt: stropowej i dennej oraz
Scian obwodowych wynosi 0,25m. Elementy konstrukcyjne komor podziemnych sg
zbrojone ortogonalnymi siatkami z pretéw #12 ze stali klasy B500. Zewnetrzne
powierzchnie komor podziemnych sg zabezpieczone wodoszczelng izolacjg
powtokowg. Dodatkowo wewnetrzne powierzchnie komory zbiornika wody obiegowe;j
sg rowniez zabezpieczone wodoszczelng powtokg izolacyjna.

Standardowy kontener WC (kontenerowa toaleta) jest dostarczany petni gotowy do
uzytku, wymagajgcy jedynie podtgczenia do instalacji wod-kan oraz elektrycznej.
Stalowa konstrukcja kontenera WC jest obustronnie obudowana blachg, a przestrzen
pomiedzy blachami wypetniona jest materialtem termoizolacyjnym. Dodatkowo
elewacje kontenera sg obudowane lakierowanymi deskami sosnowymi. Z powodu
lokalizacji na obszarze zagrozenia powodziowego kontener WC jest ustawiony na
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zelbetowej, monolitycznej ptycie fundamentowej o grubosci 0,55m. Ptyte
fundamentowg wykonac¢ z betonu C25/30 zbrojonego stalg zbrojeniowg klasy B500.
Zbrojenie stanowig siatki z pretow #12 o okach 15x15cm. Kontener WC jest
zamocowany do piyty fundamentowej 6 nierdzewnymi, stalowymi kotwami
rozpreznymi typu FS M24 x L=170mm.

4. rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do
warunkow terenu

Wodny plac zabaw zostanie wkomponowany w istniejgce warunki terenowe bez
zmian wysokosciowych terenu. Dojscie do wodnego placu zabaw istniejgcymi
ciggami pieszymi na obszarze terenu rekreacyjnego Niecki Czyzykowskie;j.

5. rozwigzania niezbednych elementéow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, w szczegolnosci instalacji i urzgdzen budowlanych

Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne :

a) wentylacji wspomaganej mechanicznej

projektuje sie wentylacje grawitacyjng w kontenerze wc, wentylacje grawitacyjng
maszynowni (komory technicznej) z ewentualnym wspomaganiem wentylatorem
kanatowym oraz odpowietrzenie zbiornika wody obiegowe;.

b) instalacja wod-kan

projektuje sie wewnetrzne instalacje wodno- kanalizacyjne w kontenerze Wc oraz
technologiczne wodnego placu zabaw, w oparciu o projektowane przytgcza wody i
kanalizacji sanitarnej. Ciepta woda uzytkowa z przeptywowych podgrzewaczy

c) instalacje elektryczne i stabopragdowe

projektuje sie wewnetrzne instalacje elektryczne zasilania kontenera WC i technologii
wodnego placu, wraz z zewnetrzng instalacjg od istniejgcego przytgcza po
zwiekszeniu mocy.

d) instalacja gazu
nie projektuje sie

6. sposob powiazania instalacji i urzgdzen budowlanych obiektu
budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi,
zatozeniami przyjetymi do obliczen i podstawowe wyniki tych obliczen, z
doborem rodzaju i wielkosci urzgdzen

a) ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych - zalozone parametry
klimatu wewnetrznego
nie dotyczy.

b) dobér i zwymiarowanie parametréow technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, oraz okreslenie mocy cieplnej
i chfodniczej oraz mocy elektrycznej, zwigzanej z tymi urzadzeniami

nie dotyczy

7. dane dotyczgce warunkGw ochrony przeciwpozarowej
Wodny plac zabaw bedzie w terenie otwartym bez miejsc na zgromadzenia ludzi. Na
terenie nie przewiduje sie obiektow nalezgcych do kategorii zagrozenia ludzi.
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Inwestycja nie wymaga doprowadzania drogi pozarowej. Dojazdy do terenu
przylegtych ulic miejskich.

8. charakterystyka energetyczna
Nie dotyczy

9. OSWIADCZENIE art. 34 ust.3d pkt. 3 ustawy prawo budowlane

Projektant oswiadcza iz projekt techniczny dla budowy wodnego placu zabaw
opracowany w lutym 2024r. na rzecz Inwestora — Gmina Miejska Tczew, zostat
opracowany zgodnie z obowigzujacym przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Projektant :

1. mgr inz. Tomasz Baginski

Gdansk, marzec 2023
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OBWODOWA SCIANKA
WODNEGO PLACU ZABAW
WYKONAC 84,0m
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OBWODOWE SIEDZISKO
WODNEGO PLACU ZABAW
WYKONAC 79,2m

OPARCIE SIEDZISKA - 2 DESKI "NA tAWKI"

Z PROFILU 40x120mm L=1000mm

MOCOWANE DO StUPKOW OPARCIA NIERDZEWNYMI
WKRETAMI DO DREWNA @6xL.=60mm 2szt. NA DESKE

SIEDZISKO - 3 DESKI "NA tAWKI"

StUPEK OPARCIA Z PROFILU 150x150mm L=1200mm 0O PRZEKROJU 40x120mm L=1000mm
O DLUGOSCI L=1200mm | ROZSTAWIE OSIOWYM 1000mm MOCOWANE DO LEGAROW NIERDZEWNYMI
MOCOWANY DO ZELBETOWEJ SCIANKI WKRETAMI DO DREWNA @6xL.=60mm 2szt. NA DESKE,
NIERDZEWNYMI KOTWAMI ROZPREZNYMI
M12xL.=250mm W ILOSCI 2szt.
D/ UWAGA:
WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE SIEDZISK
S PROJEKTUJE SIE Z SUBSTYTUTU DREWNA
D (DREWNA SYNTETYCZNEGO) WYTWORZONEGO Z
40 LEGAR SIEDZISKA Z PROFILU 40x120mm WTORNYCH TWORZYW SZTUCZNYCH
S O DLUGOSCI 420mm | ROZSTAWIE OSIOWYM 1000mm
MOCOWANY DO ZELBETOWEJ SCIANKI ZLACZA CIESIE’LSKIE TYPOWE, Z WYKORZYSTANIEM
NIERDZEWNYMI KOTWAMI ROZPREZNYMI SRUB | WKRETOW DO DREWNA
M6xL=100mm W ILOSCI 2 szt.
|
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ZBROJENIE PLYTY DNA

2 SIATKKUMIESZEZONE DOLENM KGORA
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ZBROJENIE SCIAN POPRZECZNYCH
Z PRETOW #12 O OKACH 23x23cm
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"SPORTOWY" TRAWNIK ODPORNY NA DEPTANIE
WARSTWA HUMUSU ~ 20cm

ZAGESZCZONA POSPOLKA 20cm

ZEWNETRZNA POWLOKOWA IZOLACJA WODOSZCZELNA
ZELBETOWA PLYTA STROPOWA KOMORY 25¢cm
WEWNETRZNA POWLOKOWA IZOLACJA WODOSZCZELNA

WEWNETRZNA POWLOKOWA IZOLACJA WODOSZCZELNA
ZELBETOWA SCIANA KOMORY 25¢cm

ZEWNETRZNA POWLOKOWA IZOLACJA WODOSZCZELNA
ZASYPKA Z ZAGESZCZONEJ POSPOLKI

GRUNT RODZIMY NASYPOWY

WEWNETRZNA POWLOKOWA IZOLACJA WODOSZCZELNA
ZELBETOWA SCIANA KOMORY 25c¢m
WEWNETRZNA POWLOKOWA IZOLACJA WODOSZCZELNA

WEWNETRZNA POWLOKOWA IZOLACJA WODOSZCZELNA
ZELBETOWA PLYTA DENNA 25cm

ZEWNETRZNA IZOLACJA Z FOLII BUDOWLANEJ

BETON PODKLADOWY C20/25 15cm

GRUNT RODZIMY NASYPOWY

BETON B30/37 61,3m3
STAL ZBR. KLASY B500 3203kg
OTULINA ZBROJENIA 25mm
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Rys. Nr KO3

PODZIEMNE KOMORY
ZBROJENIE

skala 1:50

KONSTRUKCJA

BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW
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