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Opis techniczny

do P.T. przytaczy wod-kan zwigzanych z realizacja planu zagospodarowania dotyczacego
inwestycji: "Wodny plac zabaw" Tczew, Niecka Czyzykowska dz.nr 325/10; 738, Obr. 0009
Tczew

1.0 Podstawa opracowania:

* zlecenie i ustalenia z inwestorem

* plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

*  Warunki Techniczne wydane przez Zaktad Wodociaggéw 1 Kanalizacji Sp. z o.0.
83-110 Tczew ul. Czatkowska 8 nr 7/02/2024 z dnia: 15-02-2024r.

* ustalenia z poszczegdlnymi gestorami sieci oraz /wtascicielami terenéw

* uzgodnienia mi¢dzy branzowe:

* biuro wiodace:
Biuro Inzynierskie Anna Gontarz - Baginska
80-299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

* obowigzujace w tym zakresie normy i przepisy

2.0 Lokalizacja inwestycji

Tczew, Niecka Czyzykowska dz.nr 325/10; 738, Obr. 0009 Tczew

3.0 Cel i zakres opracowania:

Zadaniem niniejszej dokumentacji technicznej jest wykorzystanie istniejace;j
infrastruktury do zabezpieczenia w dostawe w wody 1 odbidr sciekéw sanitarnych
z projektowanego ,,Wodnego placu zabaw”

4.0 Przylacze wody

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez Zaktad Wodociagow i
Kanalizacji Sp. z o0.0. zasileniem projektowanego przylacza bedzie istniejacy wodociag
(A90PE zlokalizowany w ul. Mikotaja Reja.

Projektowana przytacze zaczynac si¢ bedzie w wezle W1 zamontowaniem na
istniejacym przewodzie P90 PE nawiertaki typu: NWZ 90/40 PN 16 o parametrach
minimum:

*  Wpykonanej z zeliwa sferoidalnego gatunku EN-GJS-400-15
*  Wyposazonej w klin zawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz gumg EPDM lub NBR

o twardoéci min. 70+ 5°Sh prowadzony metoda wpust-wypust w kadtubie zasuwy

*  Wyposazona w obejm¢ do rur PVC/PE z zeliwa sferoidalnego i wylozonego guma
» Zabezpieczong antykorozyjnie wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowa o grubosci
powtoki 250-300pum odporng na przebicia elektryczne 3Kv
Nawiertke wyposaza¢ w obudowg oraz skrzynke zasuwy tupu PE-HD.

Projektuje si¢ przytacze i instalacj¢ wodociggows z rur @40mm PE-HD PN10 SDR17
Projektuje sie budowe studni wodomierzowej SW na przewodzie wodociggowym @40mm .
Studnie wodomierzowa wykona¢ z kregéw betonowych @1200 z betonu o klasie nie nizszej
niz B45 z systemem potaczen na uszczelke zgodnie z PN-91 B-10728.



Zabudowe wodomierzowa wykonac zg. z postanowieniami PN-B-10720: 1998, 1 posadowi¢
na konstrukcji wsporczej.
Na przejsciach projektowanego przewodu wodociggowego @40mm PE przez $ciang¢ studni
betonowej wykona¢ uszczelnienie typu "GP". Studni¢ wodomierzowa zabezpieczy¢
od obcigzen z ruchu kotowego poprzez zastosowanie pierscieni zabezpieczajacych.
Wtaz studni nalezy wyregulowa¢ do rzednych ulicy, regulacji dokona¢ poprzez zastosowanie
pierscieni regulacyjnych z tworzyw sztucznych.
Nad projektowanym przewodem z rur PE nalezy ulozy¢ tasmg¢ lokalizacyjno-ostrzegawcza
koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiong wktadka metalowa. Konce taSmy
lokalizacyjnej wyprowadzi¢ do skrzynek wodociggowych. Tasme nalezy prowadzi¢ na
wysokosci 20 cm nad grzbietem rur.
Nowe uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami wodociggowymi montowanymi w sposob
trwaty (zalecane na stupkach ze stali ocynkowane;j)
Badania i odbior przylaczy wodociggowych wykona¢ zg z postanowieniami PN-74/B-10733.
Trase¢ projektowanego przylacza i instalacji wodociaggowe;j srednice, dtugosci 1 spadki
pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

Trasa przytacza i instalacja wodociggowa powinna zosta¢ wytyczona geodezyjnie
przed rozpoczeciem roboét, a przed zasypaniem wykopéw nalezy wykona¢ inwentaryzacje
powykonawczg trasy i rzednych posadowienia rur i armatury.

4.1 Pomiar zuzycia wody
Zapotrzebowanie w wodg¢ obliczono w oparciu o "Wytyczne do programowania
miejskich jednostek osadniczych” wydane przez Ministra Administracji Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska w 1979 roku oraz Zarzadzenie nr 7 Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1989 roku w sprawie przeci¢tnych norm
zuzycia wody, oraz Dziennik Urzedowy nr 151 z 21 grudnia 1996 r.
Projektuje si¢ zestaw wodomierzowy zlokalizowany w projektowanej studni
wodomierzowej SW i dobrano w kolejnosci:
* zawodr odcinajacy kulowy [J20mm,
* wodomierz jednostrumieniowy JS-2,5 [120mm dla wody zimnej klasy C,
* Iacznik amortyzacyjny gwintowany @ 20mm,
* zawoOr odcinajacy kulowy [20mm,
e zawor antyskazeniowy [120 mm np. EA1300
* zawor odcinajacy ze spustem [120mm
Zabudowe wodomierza wykonac¢ zgodnie z postanowieniami PN-B-10720: 1998
W weztach W1;W2; W3; W4; W5; T1 zastosowano bloki oporowe a pod zasuwg
podporowy, ktére nalezy dostosowa¢ do wymiaréw ksztaltek, jak rowniez pomiedzy ksztattkg
a przewidzianym blokiem oporowym wykona¢ przektadke izolujgca, ksztattke wodociggowa
poprzez natozenie grubej folii.
Lokalizacj¢ oraz glgbokosci studni pokazano w czgsci rysunkowej niniejszego opracowania.

4.2 Proby i odbiory.

Przed oddaniem do eksploatacji projektowanego przytacza wodociggowego, nalezy poddac je
probie szczelnosci zgodnie z PN-81/B-10725 na cis$nienie réwne 10 atm. Kazdorazowo nalezy
ww. rurociggi podda¢ ptukaniu a nastgpnie przeprowadzi¢ dezynsekcje wodnym roztworem
chloru. Wodg do préb nalezy pobierac z istniejacej sieci wodociggowej. Spust przewiduje si¢
do istniejacej kanalizacji sanitarnej. Warunki chlorowania podane sg w pkt. 4.12.6 wyd.
M.G.K. pt.: ,,Zbi6r instrukcji o eksploatacji i konserwacji” Arkady 1966r.

Badania i odbior przylacza wodociggowego wykona¢ zgodnie z postanowieniami PN-74/B-
10733.



3.0 Przylacze kanalizacja sanitarnej

Scieki bytowo-gospodarcze z projektowanego kontenera sanitarnego oraz zrzut
awaryjny z Wodnego placu zabaw wraz z ww. Warunkami Technicznymi zostang
skierowane do sieci kanalizacji @ 0,2m przebiegajacej przez dziatke 325/10 za pomoca
studni S1 o rzednych 8,50/5,90
Przewody sanitarne projektuje si¢ wykonac z rur PVC k1.S [J0,20 1 0,16 m klasy S, SN8 lite
taczonych na kielich z uszczelke gumowa. Rury uklada¢ na glebokosci i ze spadkiem
projektowanym uwidocznionym na profilach podtuznych zataczonych w czesci graficzne;j
opracowania.

Rurociagi uktada¢ na podsypce z piasku gr. 20 cm. Obsypka rurociggu piaskiem gr. 30 cm
ponad wierzch rury. Podsypke 1 obsypke nalezy wykonac recznie 1 zagescic.
Rury do budowy kanaléw przed potaczeniem i opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od
wewnatrz 1 zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu 1
sktadowania.
Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomoca jednej lub dwdch lin.
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu. Rury taczy¢ za pomocg ztacza kielichowego
na wcisk, ktére mogg zosta¢ wykonane w wykopie wzglednie na powierzchni terenu, w
zaleznosci od technologii uktadania przewodu w wykopie.
Z¥acze kielichowe na wcisk dokonuje si¢ przez wprowadzenie bosego konca jednej rury lub
ksztaltki do wnetrza kielicha drugiej rury lub ksztattki. Wewnatrz kielicha na catym jego
obwodzie znajduje si¢ wglebienie, w ktérym umieszczany jest gumowy pierscien
uszczelniajacy o odpowiednim przekroju.
Przy montazu kanalizacji zachodzi czesto konieczno$¢ skracania rur do wymagane;j
dtugosci. Cigcie poprzeczne rury PVC powinno by¢ wykonane w plaszczyznie prostopadte;j
do osi rury.
Warunkiem prawidtowego wykonywania ztgcza kielichowego jest takie ulozenie rur, aby osie
taczonych odcinkéw znajdowaty si¢ na jednej proste;.
Kazdy segment rur po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinien $cisle przylega¢ do
podioza na calej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.
Wyréwnywanie spadkéw rury przez podktadanie pod rur¢ kawatkow drewna, kamieni lub
gruzu jest niedopuszczalne. Poszczeg6lne rury nalezy unieruchomi¢ przez obsypanie ziemig
po srodku dtugosci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmieni¢ swego
potozenia. Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury, tj. jej osi i spadku za pomoca taw
celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw
pomocniczych.

Zatamania przewodéw /w poziomie oraz w pionie/ wykona¢ poprzez zaprojektowane
studzienki rewizyjne U 1200 betonowe oraz 600mm wykonane z PVC.
Wtazy studni muszg spetnia¢ wymogi normy PN EN 124 “ Zwienczenia studni
kanalizacyjnych do nawierzchni do ruchu pieszego 1 kotowego. Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jakoscig”.
W studni S1 projektuje si¢ zamontowanie klapy zwrotnej Dn 160mm

W studni S3 w kierunku studni S4 zamontowaé syfon zbudowany z kolan 90° ()0,16m.

Trase projektowanej zewngetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej $rednice, dlugosci 1 spadki
pokazano w czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

6.0 Roboty ziemne.

Projektuje si¢ dla ww. prac wykonanie wykopow wasko przestrzennych. Zabezpieczy¢
je nalezy szalunkiem (np. grodzicami GZ4). W miejscach skrzyzowan z istn. uzbrojeniem
wykopy wykona¢ rgcznie. W miejscach wystepowania wod gruntowych (saczenia) wykopy



odwodni¢ poprzez zastosowanie pomp odwadniajacych. W przypadkach wystepowania
znacznych sgczen lub wystepowania wysokiego zwierciadta wéd gruntowych (brak
wykonania badah geotechnicznych wzdtuz trasy projektowanego przyltacza nasuwa
koniecznos$¢ stwierdzenia o tych faktach na roboczo i zabezpieczenia finansowego w
rozliczeniach kosztorysow powykonawczych), nalezy wykona¢ obnizenie zwierciadta wod
gruntowych przy pomocy zestawow iglofiltrow wyplukiwanych co 1,5 m obustronnie na
dtugosci koniecznej, uzgodnionej z inspektorem nadzoru. Po wykonaniu wykopéw i ich
ewentualnych odwodnieniach jego dno nalezy wypetni¢ podsypka o grub. 20cm. Podsypka
winna by¢ wykonana bez kamieni np. piasek o max wielkosci kamieni do 20mm.
Wypoziomowana podsypka winna by¢ utozona lekko i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie
podparcie dla rury. Ww. material podsypki winien by¢ uzyty do wypetnienia obsypki do
poziomu 30 cm powyzej gérnej powierzchni rury. Obsypke nalezy ubija¢ warstwami. Wykop
nalezy wypetni¢ piaskiem drobnoziarnistym pochodzacym z materiatu rodzimego lub
przywiezionego na budowg (ustali¢ niezbedng ilo$¢ na budowie). Zwraca si¢ szczeg6lng
uwage na sposob doboru obsypki 1 dobre zageszczenie (dot. rur PE 1 PVC), ktére musi
by¢ wykonane zgodnie z "Instrukcjg montazowg producenta przewodow".

7.0 Uwagi dla wykonawcy

Przytacze wody nalezy wykona¢ zgodnie z:

* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t montazowych” cz. II Instalacje

sanitarne i przemystowe”,

* Obowiagzujacymi przepisami i normami.

* Instrukcjg montazu producenta rurociaggow.

* Catosc¢ robot podlega odbiorowi przez: Zaktad Wodociaggéw 1 Kanalizacji Sp. z o.0.
83-110 Tczew ul. Czatkowska 8

* Dla prawidlowego wytyczenia i usytuowania przewodow jak. rowniez wykonania rys.
powykonawczych niezbedne jest zaangazowanie stuzb geodezyjnych.

* Przed przystagpieniem do wykonawstwa nalezy wej$¢ w kontakt z poszczegdlnymi
uzytkownikami istniejgcego uzbrojenia oraz paséw drogowych, a takze
poszczegdlnych wilascicieli przylegltych posesji.

* Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ uzgodnien wynikajacych z ustalen z
poszczegdlnymi jednostkami i instytucjami.

* W trakcie prowadzenia nalezy przestrzegac przepisOw BHP.

* W miejscach istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy wykona¢ r¢cznie, a poza
najblizszym sgsiedztwem uzbrojenia podziemnego i skrzyzowan roboty ziemne
mozna wykona¢ w sposéb mechaniczny.

* Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym.

* |Nalezy zabezpieczy¢ przejazdy i przejscia dla ruch pieszego i kotowego w strefie
prowadzenia robdt ziemnych i montazowych.

* Nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, jak rowniez jej odbiegajaca lokalizacja
od pokazanej w niniejszym opracowaniu nalezy zabezpieczy¢ przy zatozeniu ze jest
czynna i powiadomi¢ inspektora nadzoru.

* W rejonie zblizeh wykopu z istniejagcymi w terenie stupami energetycznymi i
telefonicznymi nalezy je zabezpieczy¢ odciggami.

* Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ z inwestorem oraz projektantem.

Projektowat:
inz. Stawomir Szurman
tech. Leszek Gontarz
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WARUNKI PRZYtACZENIA

NR 7/02/2024
Gmina Miejska Tczew Biuro Inzynierskie Anna Gontarz-Baginska
Inwestor/Petnomocnik | PI. Pitsudskiego 1 ul. Nad Jeziorem 13

83-110 Tczew

80-299 Gdarisk

Adres inwestycji

ul. Konarskiego/Nadbrzezna , Niecka Czyzykowska
dziatka nr 325/10 obreb 9, Tczew, gm. Tczew, pow. tczewski

Rodzaj inwestycji

Wodny plac zabaw wraz z toaleta
Budowa przytaczy do sieci wodociggowe)j, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej

1. Przytacze wodociggowe

11 Miejsce wiaczenia i przebieg

12 Materiaty

13 Glebokos¢ posadowienia

14 Zestaw wodomierzowy

przytgcze wykona¢ do sieci wodociggowej 90PE przebiegajacej w ul.
Mikotaja Reja;

wigczenie przylgcza do sieci wykonuje ZWIK na wniosek Inwestora; termin
wigczenia nalezy ustali¢ z wyprzedzeniem;

nalezy stosowac rury co najmnie] PEHD PN10 SDR17 o érednicy nie mniejszej
niz 40mm;

wpiecie do sieci nalezy wykona¢ poprzez nawiertke NWZ PN16 o
parametrach minimum:

—  wykonanej z zeliwa sferoidalnego gatunku EN-GJS-400-15;

- wyposazonej w klin nawulkanizowany wewngtrz i zewnatrz guma
EPDM lub NBR o twardosci min.70+5°Sh prowadzony metodg
wpust-wypust w kadtubie zasuwy;

- wyposazong w obejme do rur PCV/PE z zeliwa sferoidalnego i
wylozong guma;

- zabezpieczong antykorozyjnie wewnatrz | zewnatrz farbg
epoksydowa © grubodci powtoki 250-300pm odporng na
przebicie elektryczne 3Kv;

min. 1,50 m od docelowego poziomu terenu w celu zabezpieczenia przytacza
przez przemarzaniem;

zestaw wodomierzowy nalezy umiesci¢ w studni betonowej o érednicy nie
mnigjszej niz 1000 mm, studnie nalezy wybudowac¢ w ulicy Mikotaja Reja
przed istniejacym hydrantem;

studnig nalezy zabezpieczy¢ od obcigzen wynikajgcych z ruchu kotowego
poprzez zastosowanie pierscieni zabezpieczajacych;

wiaz studni nalezy wyregulowa¢ do rzednych ulicy, regulacji dokona¢
poprzez zastosowanie pierscieni regulacyjnych z tworzyw sztucznych;
przewdd w migjscu przejécia przez $ciane studni betonowej lub przegrode
zewnetrzng budynku nalezy zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie przejécia
szczelnego;

wodomierz dostarczy i zamontuje ZWiK na podstawie wniosku o zawarcie
umowy;

bezposrednio przed i za wodomierzem nalezy zastosowac zawory
odcinajace;

za zaworem odcinajgcym za wodomierzem nalezy zamontowaé zawor
zwrotny antyskazeniowy;

Zaktad Wodociggéw i Kanalizagji
Sp. Z 0.0.

ul. Czatkowska 8

83-110 Tczew

Tel. 58 53130 11, 58 53139 94 Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc
Fax 58 530 52 51 w Gdansku, VIl Wydziat
www.zwik tczew.pl Gospodarczy

e-mail: zwik@zwik.tczew.pl KRS nr 0000022543
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2. Przytacze kanalizacji sanitarnej

11 Miejsce wigczenia | przebieg ~  przytacze wykona¢ do sieci kanalizadji sanitamej 200PCY przebiegajgcej w
dziatce nr 325/10;
= wigczenia przylacza do sieci nalezy dokona¢ pod nadzorem ZWiK Tczew;

12 Materialy = przylacza nalezy wykona¢ z rur kielichowych PVC faczonych na uszczelki
gumowe SN8 o érednicy nie mniejszej niz DN160;
= W abrebie dziatki nr 325/10 na przewodzie kanalizacji sanftarne] 200PCV
nalezy wybudowa¢ studzienke rewizyjna betonowa o érednicy min 1000mm
2 kregami fabrycznie wyposazonymi w tuleje ochronne 7 tworzyw
sztucznych z zastosowaniem menolitycznie prefabrykowanej dennicy;
— W przypadku gdzie przewidziany jest ruch  kotowy nalezy stosowad
studzienki betonowe z pierécieniem odciazajacym, pokrywa nastudzienng i
pierscieniem regulacyjnym z worzyw sztucznych, nie stosowac zwezek;
= W przypadku zmian kierunku przylacza nalezy stosowac  studzienki
betonowe lub z tworzywa sztucznego;
13 Minimalny spadek - rury nalezy uktadac¢ ze spadkiem okredlonym przez projektanta, Jjednak nie
mniejszym niz 1,5%;

3. Przyftacze kanalizagji deszczowej

11 Miejsce wigczenia i przebieg = Urzad Miasta w Tezewie jako inwestor akceptujfe odprowadzanie wod
opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej;
= przylacze wykonaé do sieci kanalizacji deszczowej kdD400/kdD200/kdD300
przebiegajacej w dzistce nr 325/10 do studzienki kanalizacji deszczowej
rzedna gora/dot 8.59/6.93;
=~ wiaczenia przylacza do sieci nalezy dokonac pod nadzorern ZWIK;
12 Materialy = Pprzytacze nalezy wykonaé z rur kielichowych PVC faczonych na uszczelki
gumowe SN8 o srednicy nie mniejsze] niz DN160;
—~ W obrebie dziakki nr 325/10 przed studzienky przytaczeniowa nalezy
wybudowad studzienke rewizying z osadnikiem;
= wmigjscach zmian kierunku przytaczy nalezy stosowat studzienki betonowe
lub z tworzywa sztucznego;
13 Minimalny spadek —  fury nalezy uktadac ze spadkiem okreslonym przez projektanta, jednak nie
mniejszym niz 1,5%:

Uzgodnienie

41 W oparciu o niniejsze warunkj nalezy sporzadzi¢ projekt techniczny lub plan sytuacyny na kopii aktualnej mapy
zasadniczej lub mapy jednostkawej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

4.2 Dokumentagje techniczng, o ktérej mowa w punkcie 3.1 nalezy uzgedni¢ w Dziale Uzgadnier Dokumentacji ZWik.
Do uzgodrienia nalezy przedozy¢ dwa egzemplarze dokumentacji w wersji papierowej,

w

Warunki wykonania

51 Wszystkie prace 2wigzane z wykonywaniem przytaczy musza wykonywad osoby uprawnione,

5.2 Termin rozpoczecia robat nalezy uzgodni¢ z ZWiK Sp. z0.0. przed rozpoczeciem prac.

53 W przypadku zabudowy dziatki, nasadzen rodin zagospodarowania terenu dzialki nalezy zachowa¢ odstep
minirmum 1,0 m od przylaczy wod-kan, ZWiK S5p. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za straty poniesione
przez Inwestora a zwiazane z awariami urzgdzen pozostajacych wiasnoscig ZWIK oraz ich usuwaniem w przypadku
nie zastosowania sie do powyzszego zalecenia,

54 Powykonaniu przytacza wodociagewego nalezy wykonac badanie mikrobiologiczne wody w zakresie:

- bakterie grupy coli,
~ Escherichia coli,

= enterokoki,
Zaktad Wodociagéw i Kanalizagji Tel. 58 53130 11, 58 5313994 53d Rejonowy Gdarisk-Péinoc
Sp.zoo. Fax 58 530 52 51 w Gdarisku, VI Wydziat
ul. Czatkowska 8 www.zwik tczew.pl Gospodarczy

83-110 Trvaw
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- ogoina lizba mikroorganizmow w22 = 29C;
5.5 W przypadian widananla chloeawariy praylgora wododagowega, pribke wody medng pobrad nie werednig) niz
po uplywie 24 godzn od zakoriczenia phikarda praewoddw,
56 Wynid bodal muszg odpowiadad paramietrom wodly do spatytia okredlonym w Rozporzsdzeni Minktra Zdrowia
W spreaie jakoscl wody przeznaczong do spodycia prrez ludzi 2 dnia T grodnis 2077 1 (Del 2017, por. 2254),

6, Odbidr siegl | prayigeey

6.1 Wykorane odeinki prayigozy orzed zagypaniem nalesy spdodd do ZWIK w celu sporzadzenia protokedy adbinru
techricznego w wykopie atwartym, Protokdt ccbion w wyliopia obwartym ni2 jest rdwnozraceny ¢ profokolem
odbions pregaczy,

62 Odbioru preyiacea dokenije sie na podsiawie prowkofe odbior koddoewesa

63 Do Caidky Technicamego Wi nalety dostarczyd nestepuface dokumenty wymagane do spésania protokaly cibion
kafoowego:
—  protokdl odbiory technicrneno w wykopie obwartym,
—  Inwerttaryzacle gecciezying powykonawza,
== ikl badan mikroblakogicangch wody;
— hagrania ¢ rmontorimou TV odoinkdw prrviscaenia do siec kanalizac)i sanitarne] | desaczowe|

64 Odbicr kofcowy fest podstaws do Sporzgdzerca umowy o zaopaingwanie w wods | oaorowadzanie icekaw:

65  Pozekorczeni budowy naledy zapewnic stutbom tachnicznym ZWIK dostep do urzadzen | prylaczy.

Miniggsée warunki pozostsl wedne prees dwa lata

Zaitad Wodociggde | Kanalizacji Tel 58 531 30 11, 58 537 3¢ 04 S Reyonowy Goarkst-Folnor
Sp. oo Fae BH 5301 52 &1 W Goansky, Vil Widaial

ul, Czatkowska 8 W AR TR [ Gospadarczy

B3-110 Torew e-mall: pwik izl tezew ol KRS mr (00002543




Fundusze .
Europejskie Unia Europejska -
Infrastruktura | Srodowisko
Terew, 4032024
UZGODNMIEMIE
projektu preylyceswasy-secl
NE 11/02/2024
Gmina Misjska Tezew
Irestor Mas Pisudskingo |
83-110 Tezew o
. Biuro Ingynierskie Anna Gontarz-Baginska
winkoskoclpwea MNad jeziarem 13

Temat projekiu Wackowa wodnego placu rabaw! Proylgcza wod-kan

Adres Inwestyc Macka Cryppenwsia, dz or 73E, 32570 obren KR Tezew-h

Uzgodniono | projeks budowlany oiygoy wosatiggoweoo | kanalizagi EEAET

Wangki techniczoe | TH2E024

Lzgadnia s projekt budowlany priytacoy wody | kanalizaci sanitarne) w obsrarze driger nr 738 § 325/10
obreb 9, Tezew, Niscka Crybykowska pod warunioem uszgledrenls panssonych pograwek oraz zastosowan|s se

da wn;czegﬁ nicrrpch uwag:

g
a8

Rozpocrecie robat ngezy pglesic do ZWIK pisemnie # wyarzedzeniemn 7-onl

Wigczenie proface: wococlggowego o Sed wykonue DWE na whiossk Imwestora. Termin wykonzria
whaczenla nalezy usgocndd 7 wyprzedzeniom,

Wooomierz ghowry dostarcey | sarmantuje ZWiK na podsiawie wilisku o zawarce umowy na dostawes wody

W el zamontowsa wodomiens. nalaly prrygotowal zestaw wodomierzowy w prajekiowane| shudni
Bezpobednic przed i 2a wodomisrzem rakidy Tarmantowet zawory odcngjgce 23 Taworem odcinajisoym
21 wodamierzem nalesy Zamantowad Zawde fwialty antyskaderiowy klasy £A

Wigczenie preylgczs kanalizag) sanitame| do siecl naledy wykonat pod nadzorem shzb techniczrpch WK
Wykorane prace naledy pized rasypaniem zgicsic do ZWE wocels dokanania odbiorg rabds w wndonie
otwartym, larmin odbions malely uzgednic © wyprzeckzenism nie krdiszym niz 2 dni robocze. W prrypadku
zasypania prrylyczs przed dokonaniemn nokson: w wykopie oleartyrm niezoedne bedzie 1890 poncwne adknaio,
W praypadics rabudowy oziat, natadzed rodlin | zagospodarowanla tesno dziall naledy achowad ndstep
mirtirrien 1.0 m od praylcey woono-aniliracynych. Woprzypactu e dEstosowania e do powyzirego
zafecena IWIK Sp. 7 0.0, nie porod odpowedzainodc 73 Hrdly Twigsine @ awasami tych praylacry
CEAZ ICh wsuwarserm.

Malery rapewrid dojsrd stuzbom tecwiczogm SWIK do stodni 52

Daiszy cigg postepowania Fgadme @ Ixfgcrong ki informacying

Uagodnienie pozostaje wadne praex 2 lata od dria jogo wyrdania,
Opleczgtowane i opisane zalaczniki stanowiy integraing credé ninigjszego uzgodnienia.

Spaqairsta d -
i z 0.0, Tozew

Artur Malecha
Zaktad Wodociggow i Kanalizacfi Tel, 58 531 30 11, 58 531 39 94 Sgd Rejanowy Gdansk-Pdinoc
Sp. LouO Fae 58 530 52 51 w Gdarshkue, VIl Wydziad Gospodarcry
ul. Crathkowka B wiw 2wk, Loz, pl KRS nr OO0DDZ2543
B3-110 Triew emmall: pwik@l ik tezew,pl NIP 593-010-32-34

Kapital faldadowy — 78,535 000,00 #
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Zowbr odcina jacy kulowy & 20mm

Wodomierz JS 2,5 @ 20 mm Klasy C

Zawér odcina jacy kukowy ze sustem @ 20mm
Zawbr zwrotny antyskazeniowy EA1300 #20mm
tacznik amortyzacy jny gwintowany #20mm
Stopnie ztazowe

Wtaz zeliwny @ 600mm
Uszczelnienie typy “GP”
Konstrukc jo wsporcza pod wodomierz

10 - Studnia betonowa @1200mm

Rys. Nr 03 02-2024

STUDNIA WODOMIERZOWA
skala 1:25

BRANZA SANITARNA

BUDOWA WODNEGO PLACU ZABAW
NA TERENIE NIECKI CZYZYKOWSKIEJ W TCZEWIE

BIURO INZYNIERSKIE

ANNA GONTARZ-BAGINSKA
80-299 Nowy Swiat, ul. Nad Jeziorem 13

Opracowat: | tech. Leszek Gontarz

inz. Stawomir Szurman
upr.bud.nr 287/Gd/2002

o specjalnosc instalacyinej obejmujacej:

sieci, instalacje i urzadzenia: wodociggowe

i kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne oraz gazowe
lw zakresie projektowania bez ograniczen

Projektant:




uazoluelbo zaq eluemopyalold aisaiyez m

amozeb zelo aulkoejKuem ‘aujdalo ‘sulfoezieuey |
amobkioopom :eluszpkzin | sloe|eisul ‘108l
:leoklnwleqo [aulfoeeisul 1osoulefoads of

uepalol
2002Z/P9/.82 Jupngidn juepisioid
UBWINZS JILOME}S “ZUl
ZJlejuoo }8zse7 "'yosl yemooeudQ

€L waloizep PON ‘In ‘}pIMS AMON 66Z—08
WASNIOVE—ZAUVINOO VNNV
JINSHIINAZNI OdNIg

JIMIZOL M FIINSMOMAZAZO IMO3IN JINIY3L WN
MVEYZ NOV1d O93INAOM YMOANnd

VNAVLINVS VZNvdd

001/00c-1 e[e)s

FANEVLINVS IMOVZITVNVA
31140dd

¥¢0¢—¢0 70 4N "SAY

AR

EN

04

14

N o
3} o
o 63=T
097¢ DAd
w7=1
g =1
o =
)
S &
© ~
Pt h
S >
© ©
) )
) [S)
%)
=
3 3
e =]
4 NZ
3 A
B m=3
—~< oo
m_ oo
=
= 3=
S [e![%}
o e
e o
S Wg
uvw
=
=
S
o
s
=
Ql

JATA

GS

‘wrdurw
00°6—

G9¢

cN

¥S
04

6l

00

o §7=1
0918 Ad

:V
168%L

00

09'L

00°6

09°L

06

Wwi'0 ¢N OLAYOM LSNdM

DY3NT T48YAM T0dd

PY 0914 NIYNYX TOMd 00 ANIZOYIM

w9'0 ¥S YMOdAL VINONLS oz'6

09°L

‘wrdurw

00—

L

IN

¥4 0°1e

LS 9S GS

¥S

€S
04

6T 0oL ¥'6 8'L

© S

(349
9'6¢

8¥

¥

¥

00

w 12gE=T 091¢ OAd

wT=1 wgeg =1 \ 
g =!

25 =1

020
ozl
6l
6v°l

09'L

¥9'1
68’1

006
008
G8°L
LLL

£9°L

09°L

96,
gL

W0 IN OLAdOM LSNdM [0z'6
wo'0 LS YMOdAL VINONLS|0z'6
wo'0 9S VMOdAL VINONLS|0z'6
wo'0 GS VYMOdAL VINONLS|oz'6

PY 0919 NIVNYX POUd IINIZOYIM

TAS

‘OYINI 138YX TOYd (026

PY 0918 NAYNYY TOMd JINIZOYIM
w90 ¥S YMOdAL VINONLS|oz 6

09'/=

OAJWY1'0p UDJ0Y Z UOYS

we'l €S VMOdAL VINGNLS oz'6

PY 0916 NIAYNYX TOYd 0d IINTZOWIM

e/

‘weduw
00—

s

png

Il

.69

€S

es
04

6°L1L

K4

V'Sl

'Sl

8l

00

I

6°41=T 0918 DAd

wez =1

w96 =!

Wy X
75rL =

0¥l

68’1

¥0°¢

08°L

Ie°L

0¢°9

919

'NVS "NV "LSNI "NM3IM Png MINAANH|oz 6

PY 0919 NIYNYY POY¥d IINIZOYIM|0T'6
we'l €S YMOdAL VINGNLS

96°/=

PY 00¢e "Z0ZS30 'NYM 'NLSI|0T'6

0¢'L

we'l ¢S VMOdAL YINONLS oz'6

Py 00¢¢ NIYNYM TOdd O ANIZOV M

91'9=

‘weduw
00—

60

LZ

90

¢S

1S

VINHZIVNZO

1ol 95 0o
§ g s o [DS0FDATA0
W 0T=1 ~ O ”
0918 OAd W 9¢s=1 00c¢ OAd TVIYALVI ‘VOINAYS
wpol =1 wgze =1 .

751 = 750 = 1DS0ONAA IAVAS
> 2 3 NTVNY YN JINJIGHEDYZ
# 2 = 2 o NTVNYY YN YN@AZ4
© c e 2 s |z . 5 NNAYAL YNTHZY
W W m M M M w Wm ‘wrduw 00'G— AZOMVNMOYOd WOIZOd
= = > 38 : z ==
S o BRIk o o AF
S ;& g % 3 22
= N o 2 N < 2o
- LB i ;

w “ & & 00Z:l
:
\\\\\\\\\ S
g




