
KOSZTORYS INWESTORSKI BUDOWLANY Bud 4 k 0009 2 PiętroOBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Roboty budwlane posadzkowe, malarskie, murarskie w bud nr 4 na II piętrze w K - 0009  dla Biura d/s Programu Zostań Żołnie-
rzem RP

1 KNR-W 4-01
0346-03

Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2
ceg.

m2

Łazienka (1,49*2+2,64+1,85*3+1,21*2+1,21+1,23)*3,75 m2 60,113
RAZEM 60,113

2 KNR-W 4-01
0331-02

Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapien-
nej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

m2

2,15*1,0*2 m2 4,300
RAZEM 4,300

3 KNR-W 4-01
0304-02

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cemen-
towo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego

m3

0,9*2,00*0,48 m3 0,864
RAZEM 0,864

4 KNR-W 4-01
0314-02

Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z
cegieł

m3

0,25*0,25*1,50*2 m3 0,188
RAZEM 0,188

5 KNR-W 4-01
0314-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do I NP 180 mm

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

6 KNR-W 4-01
0314-06

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców
belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota

m

3 m 3,000
RAZEM 3,000

7 KNR-W 4-01
0818-05

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2

5,72*4,65+5,72*3,56+5,72*3,52+5,75*5,03+5,56*3,74 m2 116,813
Korytarz 12,37+1,69+2,88*5,73 m2 30,562

 
RAZEM 147,375

8 KNR-W 4-01
0212-02
analogia

Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubości do 15 cm - rozebranie szlichty

m3

(5,72*4,65+5,72*3,56+5,72*3,52+5,75*5,03+5,56*3,74)*0,1 m3 11,681
Korytarz (12,37+1,69+2,88*5,73)*0,1 m3 3,056

RAZEM 14,737
9 KNR-W 4-01

0820-08
Rozebranie okładziny ściennej m2

(5,56+3,74)*2*3,75 m2 69,750
RAZEM 69,750

10 KNR-W 4-01
0440-06
analogia

Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitki z płyt pilśniowych -
rozebranie sufitów podwieszonych

m2

Korytarz +
Łazienka

12,37+1,69+2,88*5,73+5,56*3,74 m2 51,357

RAZEM 51,357
11 KNR-W 4-01

0701-02
Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2

m2

(5,56+3,74)*2*3,75 m2 69,750
RAZEM 69,750

12 KNR-W 4-01
0106-04
analogia

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku
- usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi usunięcie gruzu z II piętra
Krotność = 3

m3

37,40+1,40 m3 38,800
RAZEM 38,800

13 KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na od-
ległość do 1 km

m3

37,40+1,40 m3 38,800
RAZEM 38,800

14 KNR-W 4-01
0109-12

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
każdy następny 1 km na 25 km
Krotność = 25

m3

37,40+1,40 m3 38,800
RAZEM 38,800

15 WKI 2.709.
04

Zmieszane odpady z budowy, remontów, demontażu t

58,20 t 58,200
RAZEM 58,200

16 KNR-W 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na ścianach

m2

(5,72+4,65)*2*3,75+(5,72+3,56)*2*3,75+(5,72+3,52)*2*3,75+(5,72+5,03)*2*
3,75+(12,37+1,69)*2*3,75+(2,88+5,73)*2*3,75

m2 467,325

RAZEM 467,325
17 KNR-W 4-01

0713-02
Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach

m2
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5,72*4,65+5,72*3,56+5,72*3,52+5,75*5,03+5,56*3,74 m2 116,813

RAZEM 116,813
18 KNR-W 4-01

0716-02
Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-
taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach płaskich w pomiesz-
czeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

m2

(5,56+3,74)*2*3,75+0,90*2,0*2 m2 73,350
RAZEM 73,350

19 KNR-W 4-01
0708-03

Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na
ościeżach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm

m

8*5 m 40,000
RAZEM 40,000

20 KNR-W 4-01
0353-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

10 szt. 10,000
RAZEM 10,000

21 KNR-W 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w wew-
nętrznych ścianach z cegieł

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

22 KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone

m2

1,8*8 m2 14,400
RAZEM 14,400

23 KNR-W 2-02
2702-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien
mineralnych

m2

Korytarz +
Łazienka

12,37+1,69+2,88*5,73+5,56*3,74 m2 51,357

5,72*4,65+5,72*3,56+5,72*3,52+5,75*5,03+5,56*3,74 m2 116,813
RAZEM 168,170

24 NNRNKB
202 1125-01

(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta"
w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

5,72*4,65+5,72*3,56+5,72*3,52+5,75*5,03+5,56*3,74 m2 116,813
Korytarz +
Łazienka

12,37+1,69+2,88*5,73+5,56*3,74 m2 51,357

RAZEM 168,170
25 NNRNKB

202 1125-02
(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomiesz-
czeniach o pow. ponad 8 m2 - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1
cm

m2

5,72*4,65+5,72*3,56+5,72*3,52+5,75*5,03+5,56*3,74 m2 116,813
Korytarz +
Łazienka

12,37+1,69+2,88*5,73+5,56*3,74 m2 51,357

RAZEM 168,170
26 NNRNKB

202 1130-02
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gru-
bości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

5,72*4,65+5,72*3,56+5,72*3,52+5,75*5,03+5,56*3,74 m2 116,813
Korytarz +
Łazienka

12,37+1,69+2,88*5,73+5,56*3,74 m2 51,357

RAZEM 168,170
27 NNRNKB

202 1130-03
(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej -
dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm - o 10 mm
Krotność = 10

m2

5,72*4,65+5,72*3,56+5,72*3,52+5,75*5,03+5,56*3,74 m2 116,813
Korytarz +
Łazienka

12,37+1,69+2,88*5,73+5,56*3,74 m2 51,357

RAZEM 168,170
28 NNRNKB

202 1134-01
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie poziome

m2

podłoga 5,72*4,65+5,72*3,56+5,72*3,52+5,75*5,03+5,56*3,74 m2 116,813
Korytarz +
Łazienka

12,37+1,69+2,88*5,73+5,56*3,74 m2 51,357

RAZEM 168,170
29 NNRNKB

202 1134-02
(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie pionowe

m2

(5,56+3,74)*2*3,75 m2 69,750
(5,72+4,65)*2*3,75+(5,72+3,56)*2*3,75+(5,72+3,52)*2*3,75+(5,72+5,03)*2*
3,75+(12,37+1,69)*2*3,75+(2,88+5,73)*2*3,75

m2 467,325

RAZEM 537,075
30 KNR-W 4-01

1204-02
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(5,72+4,65)*2*3,75+(5,72+3,56)*2*3,75+(5,72+3,52)*2*3,75+(5,72+5,03)*2*
3,75+(12,37+1,69)*2*3,75+(2,88+5,73)*2*3,75

m2 467,325

RAZEM 467,325
31 KNR-W 2-02

1123-01
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe m2

5,72*4,65+5,72*3,56+5,72*3,52+5,75*5,03+5,56*3,74 m2 116,813
Korytarz 12,37+1,69+2,88*5,73 m2 30,562

RAZEM 147,375
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32 KNR-W 2-02

1124-04
Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone m

155 m 155,000
RAZEM 155,000

33 Deski odbojowe na ścianach na wys. 90 cm od podłogi i szer. 30 cm m
155 m 155,000

RAZEM 155,000
34 ZKNR C-1

0308-05
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-
lacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniają-
cej CR 166 na powierzchni poziomej od góry

m2

5,56*3,74 m2 20,794
RAZEM 20,794

35 ZKNR C-1
0308-02

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Ceresit. Wykonanie izo-
lacji przeciw przesączaniu wody przy użyciu elastycznej powłoki uszczelniają-
cej CR 166 na powierzchni pionowej

m2

2*2*2 m2 8,000
RAZEM 8,000

36 KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na za-
prawie klejowej

m2

(5,56+3,74)*2*3,75 m2 69,750
RAZEM 69,750

37 NNRNKB
202 1119-11

(z.IV) Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek terakotowych o wym. 40x40 cm lu-
zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2

m2

5,56*3,74 m2 20,794
RAZEM 20,794

38 KNR-W 2-02
1029-01

Ścianki i przegrody płycinowe i płytowe pełne m2

8 m2 8,000
RAZEM 8,000

39 BCM 3.1100.
01
analogia

Roboty instalacyjne w łazience demontaż starych urządzeń i armatury i montaż
nowych

m2 p.u.

21 m2 p.u. 21,000
RAZEM 21,000
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