Bukowska 34 chodnik

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
Wykonanie chodnika prowadzacego do hali sportowej i basenu.
1 45233262-3 Dojscie do basenu i sali gimnastycznej
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- | km
d.1/0111-01 nych - trasa drég w terenie réwninnym
obmiar =0,140 km
-R--
1* robocizna r-g 7,8400 0,000 0,00
56 r-g/km
-M -
2* Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0,0154 0,000 0,00
0,11 m3/km
~-S--
3* Samochdéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,2100 0,000 0,00
1,5 m-g/lkm
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
2/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m
d.1/0806-08 8x30 cm na podsypce piaskowej
obmiar = 342,560 m
-R--
1* robocizna r-g 25,8633 0,000 0,00
0,0755 r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
3/KNNR 6 Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o wy- | m2
d.1|0805-05 miarach 35x35x5 i 50x50x5 cm na podsypce
piaskowej
obmiar = 643,850 m?2
-R--
1* robocizna r-g 59,5561 0,000 0,00
0,0925 r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
4/KNR 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku sa- | m3
d.1/0301-02 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km (kat. gruntu IIl)
obmiar = 103,026 m3
-R--
1* robocizna r-g 264,6686 0,000 0,00
2,69*0,955=2,56895 r-g/m?3
~-S--
2* samochod samowytadowczy 5 t m-g 35,0288 0,000 0,00
0,34 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
5/KNR 2-01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykar- m?2
d.1/0111-02 czowaniu (drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos)
z wywiezieniem (przerastajgce korzenie)
obmiar = 546,150 m?2
-R--
1* robocizna r-g 16,6903 0,000 0,00
0,032*0,955=0,03056 r-g/m?
~-S--
2 ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 5,8438 0,000 0,00
0,0107 m-g/m2
3 przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 5,8438 0,000 0,00
0,0107 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 41039 Uzytkownik: 14WOG




Bukowska 34 chodnik

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 41039 Uzytkownik: 14WOG

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
6/KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1|0407-04 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zapra-
wg cementowg
obmiar =446,360 m
-R--
1* robocizna r-g 109,7153 0,000 0,00
0,2458 r-g/m
-M -
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 455,2872 0,000 0,00
1,02 m/m
3* piasek m3 2,6782 0,000 0,00
0,006 m3/m
4* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,0446 0,000 0,00
0,0001 t/m
5% woda m3 0,1785 0,000 0,00
0,0004 m3/m
6* materiaty pomochicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
7/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych | m?
d.1/0113-06 o grubosci po zageszczeniu 15 cm ( chodnik)
obmiar = 318,280 m?2
-R--
1* robocizna r-g 9,8349 0,000 0,00
0,0309 r-g/m?
-M -
2* ttuczen kamienny t 101,2130 0,000 0,00
0,318 t/m2
3* miat kamienny t 4,5514 0,000 0,00
0,0143 t/m2
4* woda m3 4,7742 0,000 0,00
0,015 m3/m?2
5% materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
~-S--
6* réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1,2413 0,000 0,00
0,0039 m-g/m?
7 walec statyczny samojezdny m-g 11,0443 0,000 0,00
0,0347 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
8/ KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 | m?
d.1/0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem
obmiar = 643,850 m?2
-R--
1* robocizna r-g 791,9355 0,000 0,00
1,23 r-g/m?
-M -
2* kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm, koloro- | m?2 656,7270 0,000 0,00
wa
1,02 m2/m?2
3* piasek uszlachetniony m3 52,6669 0,000 0,00
0,0818 m3/m?2
4* cement portlandzki 35 zwykty bez dodatkow t 7,5330 0,000 0,00
0,0117 t/m?
5% woda m3 17,3840 0,000 0,00
0,027 m3/m?
6 materiaty pomocnicze % 0,2000 0,000 0,00
0,2 %(od M)
~-S--
7* wibrator powierzchniowy m-g 83,7005 0,000 0,00
0,13 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
-2-
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Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
9|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04 obmiar = 0,368 m3
-R--
1* robocizna r-g 3,3194 0,000 0,00
9,02 r-g/m3
-M -
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kkl.III m3 0,0147 0,000 0,00
0,04 m3/m3
3 piasek m3 0,0994 0,000 0,00
0,27 m3/m3
4* woda m3 0,1730 0,000 0,00
0,47 m3/m3
5* materiaty pomochicze % 0,5000 0,000 0,00
0,5 %(od M2+M3+M4)
6 mieszanka betonowa m3 0,3827 0,000 0,00
1,04 m3/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000
10|KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym | m3
d.1/1101-02 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzy-
1101-05 niowym na odlegtos¢ 15 km wraz z utylizacja.
obmiar = 36,002 m3
-R--
1* robocizna r-g 45,3625 0,000 0,00
1,26 r-g/m?3
S -
2* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 35,7140 0,000 0,00
0,474+14*0,037=0,992 m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami: 0,000
Cena jednostkowa: 0,00 0,000 0,000 0,000

PODSUMOWANIE

45233262-3 Dojscie do basenu i sali gimnastycznej

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 71,8% od (R+S)
RAZEM

Zysk [Z] 10,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 71,8% od (R+S)
RAZEM
Zysk [Z] 10,5% od (R+S+Kp(R+S))
RAZEM
VAT [V] 23% od E(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)))
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 41039 Uzytkownik: 14WOG
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Bukowska 34 chodnik OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Wykonanie chodnika prowadzacego do hali sportowej i basenu.
1 45233262-3 Dojscie do basenu i sali gimnastycznej
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwnin- |km
d.1/0111-01 nym
0,14 km 0,140
RAZEM 0,140
2|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.1/0806-08
65+29+5,13+5,13+10,5+18,1+22,9+3,9+3,9+18+25+13,9+16+42,2+11,2+11,2+ |m 342,560
13,9+27,6
RAZEM 342,560
3|KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 i 50x50x5 cm na | m?2
d.1/0805-05 podsypce piaskowej
(5,25+61,54+25,44+8,5+9,75+135,04+77,88+47,26+87,58+25,23+38,76+23,92)+ | m?2 643,850
(32,8*2,1)+(13,9%1,4)+(7,8*1,2)
RAZEM 643,850
4|/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na | m3
d.1]/0301-02 odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I1I)
(38,76+25,23+47,26+77,88+8,5+25,44+61,54+9,75)*0,35 m3 103,026
RAZEM 103,026
5|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korzenie, |m?
d.1/0111-02 kora i wrzos) z wywiezieniem (przerastajgce korzenie)
546,15 m?2 546,150
RAZEM 546,150
6|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1/0407-04 spoin zaprawg cementowg
370,160+32,8+13,9+13,9+7,8+7,8 m 446,360
RAZEM 446,360
7/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw famanych o grubo$ci po zageszczeniu 15 |m?
d.1/0113-06 cm ( chodnik)
38,76+25,23+47,26+77,88+8,5+25,44+61,54+9,75+23,92 m?2 318,280
RAZEM 318,280
8/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- m?2
d.1/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
643,85 m?2 643,850
RAZEM 643,850
9/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1]0402-04
4,6*0,4*0,2 m3 0,368
RAZEM 0,368
10|KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.1/1101-02 chodem skrzyniowym na odlegtos¢ 15 km wraz z utylizacja.
1101-05
(546,15*0,05)+(173,88*0,05) m3 36,002
RAZEM 36,002
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