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1. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie instalacji elektrycznej dla inwestycji
polegajacej termomodernizacji w budynku GMINY ELBLAG przy ul. Browarnej 85
dz. nr 30/2 obr. ew. 0012. Niniejsze opracowanie dotyczy wylgcznie instalacji
elektrycznej i jest elementem dokumentacji p.n. ,,Kompleksowa termomodernizacja
budynku Urzedu Gminy w Elblaggu”.

Zakresem swym opracowanie obejmuje wykonanie :

- Instalacji gniazd wtyczkowych,

- rozbudowe rozdzielni gléwnej bezpiecznikowej budynku (RG)
- ochrong przepieciowa

- instalacje odgromowa budynku

2. Podstawowe dane do opracowania

- projekt techniczny budowlany
- zlecenie inwestora

- Polskie Normy

- wizja w terenie

3. Opis projektowanego rozwigzania

3.1 Rozdzielnica glowna budynku RG

Istniejgca rozdzielnica gidwna bezpiecznikowa budynku (RG) posiada 3 wolne
pola odejsciowe w zwigzku z powyzszym nalezy:
» przy istniejacej rozdzielnicy RG zainstalowaé¢ nowa rozdzielnice
bezpiecznikowg wtynkowa 36 polowa.
» polaczenie istn. rozdzielni RG z projektowana wykonaé przewodem 5xLgY 16
1=2m +LgY 16 1=2m (przewod PE).

Rozdzielnica bedzie zawieraé bedzie:
> ochrong przeciwprzepigciowa pierwszego i drugiego stopnia (B+C),

> lampki sygnalizacyjne obecnosci napiecia
> roztaczniki bezpiecznikowe w polach odptywowych.
Zgodnie z zalaczonym schematem.

Rozdzielnica zostanie wykonana z uwzglednieniem 25% rezerwy miejsca na
ewentualng dalsza jej rozbudowe. Na drzwiach rozdzielnic nalezy oraz wewnatrz
przytwierdzi¢ tabliczki oraz naklejki ostrzegawcze. W rozdzielnicy nalezy
zamontowa¢ kieszen na dokumentacje i umiesci¢ w niej aktualny schemat uktadu
potaczen. Rozdzielnice nalezy zainstalowaé w taki sposob, aby zapewni¢ tatwy dostep
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obstugi dla pracownikéw technicznych. Metalowe elementy konstrukcji i obudowy
rozdzielnicy nalezy uziemié zgodnie z Polskimi Normami.

3.2. Instalacje elektryczne

Obwdd gniazd wtyczkowych dedykowany dla zasilania automatycznych
rozsuwanych drzwi wejSciowych wykonaé przewodem YDYp 3x2,5 -gniazda z
bolcem. Gniazda wtyczkowe umiesci¢ na wysokosci w oparciu o DTR urzadzenia
drzwi.

Uwaga: Automatyczne rozsuwane drzwi wejsciowe winny by¢ wyposazone w modut
automatycznego otwarcia drzwi w przypadku braku zasilania.

3.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad sieci odbiorcy - TN-C-S.

Od ztacza kablowego do rozdzielnicy gtéwnej RG - zylg ochronno — neutralna
PEN. Od rozdzielnicy RG - oddzielne przewody neutralne - N 1 ochronne - PE.
Rozdzielnice i tablice bedg wykonane z szynami (zaciskami) PE. Do przewodu PE
nalezy podlaczyé wszystkie metalowe elementy urzadzen elektrycznych, ktére w
czasie normalnej pracy nie sa pod napig¢ciem, a mogg si¢ pod nim znalez¢ w przypadku
uszkodzenia izolacji. Trasy kablowe musza by¢ ze soba polaczone w sposdb
przewodzacy zapewniajacy wyréwnanie ich potencjatu.
W niniejszej dokumentacji przewiziano dwie szyny uziemien wyrdéwnawczych,
potaczonej z uziomem, do ktorych nalezy potaczyc:
- obudowy metalowe urzadzen rozdzielczych;
- wprowadzane do budynku rurociggi wodne, kanalizacyjne, itp.;
- konstrukcje metalowe i metalowe kanaly wentylacji mechanicznej;
- dostgpne elementy metalowe innych instalacji i konstrukc;ji.

Wykona¢ dodatkowo polgczenia szyny wyrOwnawczej z istniejacg rozdzielnica
pomiarowo-rozliczeniowa przewodem LgY 25 1=3m.

Do szyny wyrdéwnawcze] nalezy rowniez przylaczyé wszystkie metalowe
elementy budynku np. takie jak barierki na schodach . Do tego celu nalezy
wykorzystaé przewody typu LgY.

Ochrone podstawowa realizuje si¢ poprzez izolowanie czesci czynnych i
stosowanie obuddéw o odpowiednim stopniu ochrony IP. Jako dodatkowy system
ochrony od porazen przyjeto ochrone przez szybkie wylaczenie. W oparciu o
charakterystyki t-1 zabezpieczen przeprowadzono obliczenia skutecznosci dodatkowe;j
ochrony od porazen. Uzyskane wyniki pozwalaja stwierdzié, ze dobrane
zabezpieczenia gwarantujg zadziatanie w czasie wymaganym norma. W obwodach
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gniazd wtyczkowych jako s$rodek ochrony dodatkowej i jednoczes$nie Srodek
uzupelniajacy ochrony podstawowej, zastosowano wytaczniki réznicowo-pradowe
o dziataniu bezposrednim i pradzie réznicowym 30mA. Po wykonaniu catosci
instalacji nalezy protokolarnie sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony od porazen.

3.4 Ochrona przeciwprzepieciowa

Podstawowy system ochrony przed przepigciami taczeniowymi i
atmosferycznymi — pierwszy stopien ochrony - stanowig ochronniki przepieciowe
klasy I (B) instalowane w rozdzielnicy gltéwnej budynku RG oraz ochronniki
przepieciowe klasy II (C) instalowane w dwoch pozostatych rozdzielnicach
bezpiecznikowych w budynku. Ochronniki te ograniczajg przepiecia do wartosci 1-1,5
kV. Uzupetniajaca ochrona przeciwprzepieciowa (bezposrednio przy lub w samych
urzadzeniach takiej ochrony wymagajacych) lezy po stronie uzytkownika.

3.5 . Ochrona odgromowa

Istniejaca instalacj¢ odgromowsg zainstalowang na budynku z 1991r
zdemontowa¢ w calosci natomiast na czesci budynku z 1939 zdemontowaé zwody
pionowe wraz z zaciskami kontrolno-pomiarowymi (ZKP).

Zgodnie z normg PN-62305 na przedmiotowym obiekcie jest wymagana
instalacja odgromowa. Nalezy zastosowa¢ III klase LPS.

Zastosowa¢ zwody poziom z drutu FeZn 8mm prowadzone na wspornikach
odgromowych. Pokrycie dachu oraz stalowe obrobki blacharskie potaczyé ze sobg w
sposob trwaly za pomoca ziaczy krzyzowych drutem FeZn 8mm. Przewody
odprowadzajgce z drutu FeZn 8mm prowadzi¢ w grubosciennych rurkach PCV i
polaczy¢ z przewodami uziemiajacymi FeZn 30x4mm za pomoca uchwytow
krzyzowych w ztaczach kontrolno-pomiarowych (ZKP). Zabrania si¢ krzyzowaé
przewodow odprowadzajacych z wentylatorami, oknami, drzwiami wejSciowymi.
Uziemienie (otok) wykona¢ jako poziome z bednarki FeZn 30x4mm ukladanej w
ziemi na glebokosci min. 0,8m w odleglosci min. Im od fundamentu budynku. W
dokumentacji przewidziano 3 maszty odgromowe o wysokosci 1=3m oraz 1 maszt
odgromowy o wysokosci 1=7m.

Nalezy zachowac¢ odstep izolacyjny koordynacyjny min. 0,7m.

Ponadto wszystkie elementy metalowe dachu (w tym rynny itp.) nalezy przytaczyé do
ukltadu zwodoéw poziomych drutem FeZn 8mm. Wszystkie polgczenia nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Rezystancja uziemienia R<10Q. W miejscach drzwi
wejsciowych do budynku bednarke uktada¢ w rurach ostonowych o sr. 75mm. Calosé
wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 2.

Badania odbiorcze.
Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy sporzadzi¢ metryke urzadzenia
piorunochronnego. Po wykonaniu robét nalezy przeprowadzié pomiar rezystancji




| PROJEKT BUDOWLANY BRANZY ELEKTRYCZNEJ-INSTALACJE ELEKTRYCZNE 5. T
uziemienia. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokét oraz opracowaé
dokumentacje powykonawczg, ktéra winna zawiera¢ w szczegolnosci:

- zaktualizowany projekt techniczny,

- protokoly préb montazowych.
Protokoty pomiarowe stanowig integralng cze$¢ powykonawczego projektu
technicznego.

3.5 Uwagi koncowe

1. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i
przywotanymi normami.

2. Nalezy stosowaé¢ urzadzenia, wyroby i materialy posiadajgce $wiadectwo
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub swiadectwo kwalifikacji jakosci,
wzglednie oznaczonych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa,
wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace.

3. Wszystkie urzadzenia i materialy przyjete w projekcie sa przykladowe i shuzg
wylacznie do okres$lenia standardu. Ostateczny dobor urzadzen i materialéw zostanie
dokonany w trakcie realizacji robot sposrod wskazanych w projekcie lub
rownowaznych.

4. Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urzadzen przyjetych w niniejszym
opracowaniu. Projektowane urzadzenia mogg by¢ zastgpione urzadzeniami innych
producentow pod warunkiem spelnienia identycznych warunkow technicznych, co
urzadzenia projektowane oraz posiadajagcych $wiadectwa homologacyjne
dopuszczajace do ich stosowania na terenie Polski.

5. Trasy instalacji elektrycznych skoordynowac przed montazem z Wykonawcami
innych branz i wcze$niej wykonanymi instalacjami.

6. Przy wykonywaniu okablowania nalezy pozostawi¢ odpowiedni zapas przewodow
dla utatwienia montazu urzadzen i elementéw systemu z zapewnieniem mozliwosci ich
ewentualnego przesunigcia.

7. Przed zlozeniem zamoéwien na rozdzielnice i wykonaniem instalacji zasilania
odbiornikéw technologicznych nalezy uzyskac potwierdzenie Dostawcy urzadzen, ze
moce, napiecia i prady znamionowe urzgdzen sg zgodne z przewidywanymi w
niniejszym projekcie i odpowiednich projektach branzowych. |

8. Bledy na etapie projektowania nie mogg by¢ powodem roszczen wykonawcy, lecz
nalezy je niezwlocznie zglosi¢ projektantowi celem poprawy lub zmiany na poprawne
rozwigzanie.
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4. Informacja o planie BiOZ

Catos¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z:
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano
montazowych” - cz. V
» Instalacje elektryczne,
» warunkami uzgodnien,
 warunkami pozwolenia na budowe,
* Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie
ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97 poz. 844)
oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz.953) Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. n 47, poz.401), Rozporzadzenia
Ministra infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy (Dz. U. z 2001r. nr 191, poz. 1596 zm. Dz. U. z dn.
30.09.2003r. nr 178, poz. 1745), PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych, Instrukcjami montazu i préb opracowanymi przez
poszczegodlnych producentow.
* Przed przystapieniem pracownikow do robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz dotyczacy w/w zagrozen i sposobu ich unikniecia,
potwierdzony wpisem do specjalnego zeszytu szkolen. Zeszyt ten winien by¢
zatytutlowany ,,Szkolenie stanowiskowe” i zawiera¢ nastepujace rubryki:
- Data szkolenia,
- Nazwisko i1 imi¢ pracownika poddanego szkoleniu,
- Nazwisko 1 1imi¢ oraz stanowisko sluzbowe pracownika nadzoru
przeprowadzajgcego szkolenie ze strony wykonawcy,
- Tematyka szkolenia,
- Podpis szkolacego,
- Podpis szkolonego,
Na terenie budowy powinien przebywaé przez caly okres wykonywania robdt
pracownik nadzoru sredniego ze strony wykonawcy. Okresowa kontrole nad
prawidlowosciag wykonywania robdt wykonuje inspektor nadzoru budowlanego ze
strony Inwestora. W trakcie budowy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP w
zakresie transportu, montazu, skladowania materiatdw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.
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