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 1. WSTĘP
 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych w 
budowie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Zespół Placówek Edu-
kacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagosp

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach
sportowych

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów

 1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

 1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Betonowa kostka bru-
kowa – kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania Produkowana jest jako kształtka 
jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.
Ulepszone podłoże – warstwa podłoża pod nawierzchnią, ulepszona cementem, stosowana
wówczas, gdy podłoże gruntowe ma małą nośność.
Kruszywo stabilizowane cementem – mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku ukończenia procesu
wiązania cementu.
Krawężniki betonowe – prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodnik dla pieszych od
jezdni,
Obrzeże betonowe – prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczające jednostronnie lub
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla komunikacji.

 1.4. Zakres robót objętych ST
Projektuje się parking wyłożony kostką betonową gr. 8 cm na podsypce piaskowej stabilizowanej ce-

mentem. Dojścia do budynku z kostki betonowej gr. 8 cm.

 1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w OST „Wymagania 

ogólne. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodności z dokumenta-

cją projektową, SST i poleceniami Inspektora.
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 2. MATERIAŁY
 2.1. Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w 

ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne”

 2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Betonowa kostka brukowa

Atest wyrobu

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego 

wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakre-

sie:

• wyglądu zewnętrznego, kształtu i wymiarów,

• wytrzymałości na ściskanie,

• nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu,

• ścieralności.

Wydany atest powinien określać zgodność cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206-

1:2003, PN-EN 14157:2005 i normy niemieckiej DIN 18501.

Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnię-

cia nie powinny przekraczać:

• 2 mm, dla kostek o grubości ≤ 80 mm.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

• na długości ± 3 mm,

• na szerokości ± 3 mm,

• na grubości ± 5 mm.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartości

1. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
średnia z sześciu kostek
najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10
kostek).

60
50

2 Odporność na zamrażanie, po 150 cyklach zamrażania, wg PN-88/B-06250:
-pęknięcia próbki
-strata masy, w procentach, co najwyżej
-obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości na
zamrażanych, w procentach, co najwyżej

brak
5

20

Piasek

Piasek powinien odpowiadać PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego na-

leży stosować piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Lp. Wyszczególnione właściwości Wymagania

1. Skład ziarnowy:
a) zawartość ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie więcej niż: 2,0
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b) zawartość nadziarna, % masy nie więcej niż: 10,0

2. Zawartość zanieczyszczeń obcych, % masy nie więcej niż: 0,1

3. Wskaźnik piaskowy większy od: 60

4. Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa nie ciemniejsza niż barwa: wzorcowa

Krawężniki betonowe

Należy stosować krawężniki betonowe zgodnie z Dokumentacją Projektową. Krawężniki powinny odpo-

wiadać wymaganiom normy PN-EN 1340:2004 oraz posiadać atest producenta dla każdej dostarczonej 

na budowę partii krawężników.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników:

• na długości ± 8 mm,

• na szerokości i wysokości ± 3 mm.

Krawężniki należy składać w pozycji wbudowania. Składowanie krawężników powinno być takie, aby 

zabezpieczyć je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem szkodliwych czynników ze-

wnętrznych na beton.

Beton na ławę

Beton na ławę z oporem pod krawężnik powinien być klasy C12/15. Beton powinien być zaprojektowa-

ny zgodnie z PN-EN 206-1:2003.

Obrzeża betonowe

Należy stosować obrzeża betonowe zgodnie z Dokumentacją Projektową. Beton do obrzeży musi speł-

niać następujące wymagania PN-EN 206-1:2003,:

• nasiąkliwość ≤ 5%,

• beton klasy C20/25,

• przepuszczalność wody – stopień wodoszczelności co najmniej W8,

• mrozoodporność, zgodnie z– stopień mrozoodporności F-150.

Powierzchnie obrzeży powinny być gładkie, bez rowków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako 

pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie może przekraczać 5 mm. 

Zacieranie elementów po wyjęciu ich z formy jest niedopuszczalne.

Krawędzie styków montażowych powinny być bez szczerb.

Do partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączone powinno być świadectwo dopuszczenia 

lub inny dokument potwierdzający jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań.

Do badań należy wybrać 8 sztuk obrzeży. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na

podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchni i 

krawędziach elementu. Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzać z dokład-

nością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów pro-

stych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmie-

rzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. W razie wystąpienia wątpliwości Kierownik Projektu może 

zmienić sposób pobierania próbek lub poszerzyć zakres kontroli obrzeży o inny rodzaj badań, które 

Wykonawca wykona na swój koszt.

Kruszywa
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Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, speł-

niające wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryj-

nych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą 

zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.5. tablica 3. Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania 

warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okre-

sowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na utwardzo-

nym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed 

wymieszaniem różnych rodzajów kruszyw.

Kruszywo stabilizowane cementem

Wymagania dla stabilizacji kruszywa cementem

Kruszywo stabilizowane cementem powinno spełniać wymagania określone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstwy wzmacniającej

podłoże

Lp. Właściwości Wymagania Badania według

Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa

1. Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa 1,0 – 1,6 PN-S-96013

2. Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa 1,5 – 2,5 PN-S-96013

3. Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, %, nie więcej niż 0,6 PN-S-96014

Skład kruszywa stabilizowanego cementem

Skład kruszywa stabilizowanego cementem powinien być tak dobrany, aby zapewniał osiągnięcie wła-

ściwości określonych w tablicy 3. Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymało-

ściowe przy minimalnej zawartości cementu i wody. Zawartość cementu w mieszance kruszywa stabili-

zowanego cementem nie może przekraczać wartości 6 % w stosunku do masy suchego kruszywa.

Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (duży cylinder, metoda II), z tolerancją +10%, -20% jej wartości.

Podbudowa z kruszywa łamanego

Materiałem do wykonania podbudów z kruszyw łamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno być

kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i oto-

czaków albo ziaren żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń 

obcych i bez domieszek gliny. Warstwę podbudowy należy wykonać w zależności od typu konstrukcji 

nawierzchni z kruszywa łamanego niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu ciągłym.

Kruszywo winno spełniać następujące wymagania norm: PN-EN 13043:2004.

Kontrolę nośności i zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytą o średnicy 30 cm, wg PN-

S-02205: 1998. Wartość wtórnego modułu odkształcenia powinna wynosić dla KR2 E2>=140MPa, 

Zagęszczenie należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu odkształcenia E2 do pier-

wotnego modułu odkształcenia E1 spełnia warunek:

Moduł pierwotny E1 i wtórny E2 należy wyznaczyć ze wzoru:
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gdzie: 

D - średnica płyty w mm

∆p - różnica nacisków kPa

∆s - przyrost osiadań odpowiadający przyrostowi nacisków ∆p w mm.

 3. SPRZĘT
 3.1. Wymagania ogólne

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystne-

go wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w PB i ST. W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady 

pracy sprzętu powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzęt należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym sta-

nie technicznym i w gotowości do pracy. Wykonawca dostarczy, na żądanie, Inspektora Nadzoru kopie 

dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami.

Jeżeli przewiduje się możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonaw-

ca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację.

Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikol-

wiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicz-

nych, nie zostaną przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robót. Wykonawca jest zobligowany do 

skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których ten sprzęt jest 

przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie

 4. TRANSPORT
 4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3.

 4.2. Transport materiałów
Kostki układane są warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane taśmą stalową, co gwarantuje 

transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki można przewozić na paletach transportowych

producenta.

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Krawężniki należy ukła-

dać na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki po-

winny być zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany 

środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

Obrzeża betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Obrzeża należy układać na

środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeża powinny być 

zabezpieczone w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka trans-

portowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy.

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Podczas transportu, kruszywo powinno być zabezpieczone przed wysypywaniem.
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 5. WYKONANIE ROBÓT
 5.1. Wymagania ogólne

Przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać warstwy konstruk-

cyjne podłoża.

 5.2. Koryta pod nawierzchnie
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłuż-

nymi i poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według nor-

malnej metody Proctora.

Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię chodnika z kostki brukowej można

wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP ≥ 35 [6] w uprzednio wykonanym 

korycie.

 5.3. Podbudowa z kruszywa
Przygotowanie podłoża

Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno być wyprofilowane, zagęszczone i oczyszczone ze wszel-

kich zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne te-

renu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby

rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne podłoża.

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym 

do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez Inżyniera,

dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości ko-

niecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania warto-

ści wskaźnika zagęszczenia Is ≥ 0.97. Wskaźnik zagęszczenia należy wykonać po jednym na każde 100 

m2 koryta i nie mniej niż 2 na każdej działce roboczej. Do profilowania podłoża należy stosować rów-

niarki lub roboty wykonać ręcznie. Ścięty grunt powinien być wykorzystany na uzupełnienie poboczy 

w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania .

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tole-

rancją od -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie 

drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umoż-

liwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancja-

mi określonymi w niniejszych specyfikacjach.

Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, aby jej osta-

teczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość pojedynczo układanej 

warstwy nie może przekraczać 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po zagęszczeniu. Warstwa 

podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzęd-

nych wysokościowych. Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać 

wilgotności optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiał 

nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgot-

ność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżo-
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na określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kru-

szywa jest wyższa od optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia 

podbudowy powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności podbudowy wg tablicy 

1. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo 

przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie 

podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i prze-

suwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby 

ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu bu-

dowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten 

ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

 5.4. Podsypka cementowo-piaskowa
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być zagęszczona i wy-

profilowana w stanie wilgotnym przy współczynniku wodno-cementowym 0,25÷0,35. Zawartość cemen-

tu do piasku w stosunku 1:4

 5.5. Krawężniki i obrzeża
Wykonanie ławy pod krawężnik

Ławę betonową z oporem wykonuje się pod krawężnik 20x30, a pod krawężnik najazdowy bez oporu w

szalowaniu. Beton rozścielany w szalowaniu powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ła-

wy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-EN: 206-1:2003/A1:2004. Co 50 m wykonanej ławy, 

należy wykonać szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową.

Ustawienie krawężników

Na wykonanej ławie betonowej należy ustawiać krawężnik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej

(1:4) o grubości 5 cm. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. Szczeliny między krawężnikami 

należy wypełniać zaprawą cementową. Spoiny po ich wykonaniu należy pielęgnować wodą. Szczeliny 

krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Co 50 m ustawionego krawężnika 

należy zalewać szczeliny masą zalewową nad szczelinami dylatacyjnymi w ławach.

Ustawienie obrzeży

Obrzeża ustawiać należy na podsypce piaskowej o grubości 3 cm po zagęszczeniu Wysokość obrzeży 

nad nawierzchnią od strony ciągu komunikacyjnego powinny wynosić 5÷6 cm. Niweleta obrzeży po-

winna być zgodna z projektowaną niweletą ciągu komunikacyjnego. Tylna ściana obrzeża powinna być 

po ustawieniu obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiał, którym

zostanie obsypana tylna ściana obrzeża należy ubić. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. 

Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na peł-

ną głębokość.

 5.6. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Kostkę układa się na uprzednio przygotowanej i zagęszczonej podsypce cementowopiaskowej w taki 

sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 2÷3 mm. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić 
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piaskiem lub innym materiałem dostępnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowany-

mi przez Inżyniera. Następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych 

lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni.

Do ubijania stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed 

uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kie-

runku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczenia nawierzchni z beto-

nowych kostek brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny 

materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” punkt 5 ogól-

nej specyfikacji technicznej.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary i badani kontrolne i dostar-

czać je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonać z częstotliwością 

gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich 

punktach niniejszej specyfikacji.

 6.2. Kontrola przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca powinien sprawdzić sprawność sprzętu, 

środków transportu, zasoby sprowadzonych materiałów oraz inne czynniki zapewniające możliwość 

prowadzenia robót zgodnie z PZJ.

 6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót
W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich asorty-

mentów robót, składających się na ogólny element. Kontrola obejmować powinna zgodność wykony-

wanych robót z Dokumentacją Projektową, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych SST - "Wyko-

nanie robót" oraz w zakresie rodzaju badań i tolerancji wykonania robót z ustaleniami punktu 6 niniej-

szej SST - "Kontrola jakości robót".

 6.4. Kontrola po wykonaniu robót
Po wykonaniu robót należy sprawdzić: konstrukcję, równość nawierzchni, profil podłużny, profil po-

przeczny, równoległość spoin, szerokość i wypełnienie spoin.

 6.5. Przeprowadzenie badań
Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót , Wykonawca powinien sprawdzić , czy producent kostek brukowych po-

siada atest wyrobu . Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta 

wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie.

Sprawdzenie podłoża i podbudowy

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową.

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla :

• głębokości koryta ± 1 cm,

• szerokości koryta : ± 5 cm.

Sprawdzenie podsypki.

Sprawdzenie podsypki w zakresie składu, grubości i wymaganych spadków polega na stwierdzeniu 

zgodności z Dokumentacją Projektową .
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Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na spraw-

dzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej SST:

• pomierzenie szerokości spoin,

• sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin,

• sprawdzenie prawidłowości ubijania ( wibrowania),

• sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Sprawdzenie równości nawierzchni

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą, co najmniej raz na każdej ułożonej na-

wierzchni zjazdu i w punktach wątpliwych. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekra-

czać 1 cm.

Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 

charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogą przekraczać ±2 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą.

Dopuszczalne odchylenia od przyjętego profilu wynoszą ± 0.3 %.

 6.6. Ocena badań
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonaną, jeżeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badań wymie-

nionych w p. 6.5. okażą się pozytywne.

 7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych są:

•  [m2] wykonania dróg i dojazdów z kostki betonowej,

• [m2] wykonania chodników,

• [m] wykonania krawężników i obrzeży,

• [mb] wykonania obrzeży i krawężników

 8. ODBIÓR ROBÓT
 8.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegają:

• sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodności z dokumentacją,

• sprawdzenie szerokości oraz powiązania spoin,

• zbadanie rodzaju i gatunku użytych materiałów,

Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za 

zgodne ze SST.

 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• przygotowanie podłoża,

• ewentualnie wykonanie podbudowy,

• wykonanie podsypki,
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 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 8.

Cena jednostkowa ułożenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni z kostki betonowej

obejmuje:

• przygotowanie stanowiska roboczego,

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

• wykonanie podbudowy,

• wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

• usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,

• likwidacje stanowiska roboczego,

• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m] krawężników i obrzeży:

• przygotowanie stanowiska roboczego,

• dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

• wykonanie ław betonowych pod krawężniki i obrzeża,

• ułożenie krawężników betonowych,

• ułożenie obrzeży betonowych,

• uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

• usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów,

• likwidacje stanowiska roboczego,

• utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne

• PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań

• PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawężniki betonowe - Wymagania i metody badań

• PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod 

nawierzchnię ulepszoną -- Wymagania i badania

• PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowa-

nego cementem

• PN-S-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu – Wymagania i badania

• PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stoso-

wanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

• PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwa-

leń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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 1. WSTĘP
 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru terenów zielonych  w budowie miejsc budowy parkingowych dla osób z nie-
pełnosprawnościami na terenie Zespół Placówek Edukacyjno – Rewalidacyjnych w Grudziądzu.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

77000000-0 Usługi rolnictwa, leśnictwa oraz ogrodnictwa

77300000-3 Usługi ogrodnicze.

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów
zielonych

77314000-4 Usługi utrzymania gruntów.

 1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

 1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bro-
nowaniem) i dogęszczeniem.
Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przepro-
wadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni.
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
rośliny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 
od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma utworzona w szkółce przez niskie przy-
cięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
Redukcja korony jest zabiegiem dotyczącym drzew o silnie zaniedbanych konarach, stwarzających 
duże zagrożenie dla ciągu komunikacyjnego. Celem redukcji korony jest eliminowanie zagrożeń i 
przywrócenie stabilności korony na dłuższy okres. Zakres cięcia rozszerza się do usunięcia gałęzi 
bardzo grubych – od 10cm i skracanie konarów powyżej 10cm /tzw. odciążenie/. Należy przy tym 
w miarę możliwości zachować charakterystyczny pokrój drzewa. Nie powinno się usuwać jednora-
zowo więcej niż 20% masy asymilacyjnej drzewa. Ze względu na bezpieczeństwo ruchu dopuszcza
się silniejszą redukcję. Redukcja korony w 50% możliwa jest dla gatunków: dąb, klon, jesion, topola.
Cięcie bezpieczeństwa wykonuje się na drzewach o ograniczonej żywotności i o konarach stwa-
rzających duże zagrożenie dla ruchu drogowego. Nadrzędnym celem cięcia bezpieczeństwa jest 
usunięcie zagrożenia. Usuwane lub skracane są konary grożące niebezpieczeństwem. Należy przy 
tym dążyć do wyważonego formowania pozostawionych partii korony drzewa.

 1.4. Zakres robót objętych ST
W ramach całości zadania należy wykonać nawierzchnię trawiastą.

 1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.
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 2. MATERIAŁY
 2.1. Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące

materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne”

 2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Trawnik:

Do siewu trawnika użyć rekreacyjno-sportowej mieszanki traw.

 2.3. Wyszczególnienie materiałów
Nasiona traw

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa

mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy, według 

której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.

Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawierać, co najmniej 2% części organicznych. Ziemia urodzajna powinna 

być wilgotna i pozbawiona kamieni większych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczeń obcych.

W przypadkach wątpliwych Inspektor nadzoru może zlecić wykonanie badań w celu stwierdzenia, że 

ziemia urodzajna odpowiada następującym kryteriom:

• Optymalny skład granulometryczny:

frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%

frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%

frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%

• zawartość fosforu (P2O5) > 20 mg/m2,

• zawartość potasu (K2O) > 30 mg/m2,

• kwasowość pH ≥ 5,5.

Ziemia kompostowa

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków

roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu 

ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaga-

nych cech wskaźników jakości kompostu. Ziemia kompostowa powinna posiadać odpowiednią struktu-

rę gruzełkową, a nie może zawierać chwastów, korzeni, kamieni i innych zanieczyszczeń. Wymagana 

kwasowość ziemi, to pH 5,5-6,5.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość

azotu, fosforu, potasu). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w

czasie transportu i przechowywania.

 3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. Wykonawca przystę-

pujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu:

• glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,

• wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,
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• kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,

• sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki).

 4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. Transport mate-

riałów do zieleni może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 

transportowanych materiałów.

W czasie transportu krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub ko-

rzeni i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojem-

nikach.

Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu na-

leży zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na 

miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować 

w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.

 5. WYKONANIE ROBÓT
 5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót związanych z zielenią podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 4.

 5.2. Przygotowanie terenu pod trawniki
Przed założeniem trawników należy zapewnić warstwę gleby urodzajnej minimum 10 cm, odpowiednio 

wyrównanej i wygrabionej, pozbawionej kamieni, resztek roślinnych, chwastów.

Ziemia powinna być przekopana na głębokość przynajmniej 25 cm.

Podłoże pod trawnik powinno być lekko kwaśne o pH 5,5-6,5. W zależności od zastanego odczynu gleby

należy zastosować wapnowanie lub dodanie torfu nieodkwaszonego. W przypadku rozluźnienia zbyt 

ciężkiej gleby zastosować dodanie piasku natomiast przy glebie zbyt lekkiej należy dodać torfu odkwa-

szonego. Przy zakładaniu trawnika, po wysianiu trawy zastosować szczepionkę mikoryzową do trawni-

ków.

 5.3. Nawierzchnia trawiasta
W ramach nowo projektowanej zieleni przewidziano nawierzchnie trawiaste.

Przygotowanie podłoża

Najodpowiedniejszą porą na założenie trawników jest maj. Nasiona traw wysiewamy dopiero po do-

kładnym przygotowaniu podłoża. Postępujemy tak samo jak w przypadku zakładania rabat kwiatowych. 

Ziemia nie może być zbita, koniecznie należy ją przekopać na głębokość około 25 cm szpadlem. W 

miejscach szczególnie zachwaszczonych może okazać się konieczne zastosowanie chemicznych pre-

paratów chwastobójczych. Warstwa urodzajna musi mieć odpowiednią grubość - przynajmniej 20 cm. 

W przeciwnym razie, np. w miejscach, gdzie ją wcześniej usunięto lub przykryto warstwą gliny (dzieje 

się tak w czasie prac budowlanych), trzeba ją uzupełnić. Glebę ciężką należy wymieszać z piaskiem. 

Wierzchnią warstwę podłoża należy odpowiednio wzbogacić. Najprostszy i najszybszy sposobem to 

użycie wieloskładnikowego nawozu mineralnego, np. Azofoski. Na glebach piaszczystych korzystne

jest wysianie rok wcześniej tzw. nawozów zielonych - roślin takich jak łubin, facelia czy gorczyca.

Pora siewu

Trawy najlepiej kiełkują w temperaturze przynajmniej 10 °C. Na 1 m2 trawnika potrzeba 25-30 g nasion - 

w przybliżeniu jest to jedna pełna garść. Żeby nasionka dobrze przylegały do cząsteczek gleby, trzeba je
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delikatnie zmieszać z jej wierzchnią warstwą (ok. 1 cm), następnie należy utwardzić podłoże wałem. Ob-

sianą powierzchnię koniecznie trzeba podlać. Można do tego wykorzystać zraszacze, które rozbijają 

wodę na drobne krople. W pierwszej fazie wzrostu traw (około 3 tygodni) glebę należy podlewać syste-

matycznie, nie dopuszczając do jej wyschnięcia.

Pierwsze cięcie

Młode źdźbła traw nie powinny być zbyt wysokie (mogłyby się pokładać), dlatego kiedy osiągną 8-10 

cm, musimy je skrócić. Używamy do tego celu kosiarki, której nóż ustawiamy na wysokości nie niżej niż

5 cm. Podczas kilku kolejnych koszeń trawnik należy strzyc właśnie na tę wysokość. Systematyczne ko-

szenie zagęszcza trawę, wzmacniając tym samym jej korzenie, a wiele uporczywych chwastów zamiast 

krzewić się i wydawać nasiona ginie. Jeśli trawa zagęści się, można ją bardziej skracać. Na początek wy-

starczy 4 cm, w miejscach zacienionych przynajmniej 4,5 cm. Jeśli podczas zakładania trawnika zostały 

zastosowane preparaty mineralne, to zabieg ten wznawiamy już po 6 tygodniach. W tym przypadku 

można używać nawozów przeznaczonych specjalnie do trawników.

 5.4. Pielęgnacja trawników
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:

• pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około 10 cm,

• następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy 

przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,

• ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprze-

dzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć

pierwszą połowę października),

• koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 

odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatun-

ku wysianej trawy,

• chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selek-

tywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od za-

łożenia trawnika.

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów 

należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:

• wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,

• od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,

• ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” punkt 5 ogól-

nej specyfikacji technicznej.

 6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

• oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

• określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),

• pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,
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• wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,

• ilości rozrzuconego kompostu,

• prawidłowego uwałowania terenu,

• zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

• gęstości zasiewu nasion,

• prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,

• okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,

• dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

• prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),

• obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.

 7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6.

Jednostką obmiaru robót związanych z zielenią terenu są:

• [ha] rozrzuconej ziemi urodzajnej,

• [m2] wykonanych trawników,

• [m2] pielęgnowanych trawników.

 8. ODBIÓR ROBÓT
 8.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, je-

żeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:

• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orkę lub przekopanie podglebia,

• zakup, dostawa materiału nasiennego i innych materiałów niezbędnych do wykonania,

• załadunek i dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

• zakładanie trawników,

• pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, nawożenie, odchwaszczanie

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-G-98011 Torf rolniczy
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 1. WSTĘP
 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
wykonania i odbioru ogrodzenia w budowie miejsc budowy parkingowych dla osób z niepełno-
sprawnościami na terenie Zespół Placówek Edukacyjno – Rewalidacyjnych w Grudziądzu.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45342000-6 Wznoszenie Ogrodzeń

34928220-6 Elementy ogrodzeń

34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

 1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

 1.3. Określenia podstawowe
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roślinna zawierająca, co najmniej 2% części organicznych
Humusowanie - zespół czynności przygotowujących powierzchnię gruntu do obudowy roślinnej, 
obejmujący dogęszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bro-
nowaniem) i dogęszczeniem.
Moletowanie - proces umożliwiający dogęszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przepro-
wadzany np. za pomocą walca o odpowiednio ukształtowanej powierzchni.
Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami 
rośliny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości 
od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.
Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma utworzona w szkółce przez niskie przy-
cięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.
Redukcja korony jest zabiegiem dotyczącym drzew o silnie zaniedbanych konarach, stwarzających 
duże zagrożenie dla ciągu komunikacyjnego. Celem redukcji korony jest eliminowanie zagrożeń i 
przywrócenie stabilności korony na dłuższy okres. Zakres cięcia rozszerza się do usunięcia gałęzi 
bardzo grubych – od 10cm i skracanie konarów powyżej 10cm /tzw. odciążenie/. Należy przy tym 
w miarę możliwości zachować charakterystyczny pokrój drzewa. Nie powinno się usuwać jednora-
zowo więcej niż 20% masy asymilacyjnej drzewa. Ze względu na bezpieczeństwo ruchu dopuszcza
się silniejszą redukcję. Redukcja korony w 50% możliwa jest dla gatunków: dąb, klon, jesion, topola.
Cięcie bezpieczeństwa wykonuje się na drzewach o ograniczonej żywotności i o konarach stwa-
rzających duże zagrożenie dla ruchu drogowego. Nadrzędnym celem cięcia bezpieczeństwa jest 
usunięcie zagrożenia. Usuwane lub skracane są konary grożące niebezpieczeństwem. Należy przy 
tym dążyć do wyważonego formowania pozostawionych partii korony drzewa.

 1.4. Zakres robót objętych ST
W ramach całości zadania należy wykonać ogrodzenie ze słupków stalowych kotwionych gruncie z wy-
pełnieniem panelami z prętów stalowych wraz z bramą dwuskrzydłową oraz bramką zgodnie z ozna-
czeniem na rysunku nr 3 dokumentacji projektowej.

 1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją pro-

jektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.

 2. MATERIAŁY
 2.1. Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
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dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące

materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne”

 2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Beton:

Słupki zakotwić w stopach wylewanych na miejscu na głębokość przemarzania gruntu z betonu min. 

C12/16, w słupkach przybramowych stopy głębokości min. 100 cm z betonu C15/20.

Słupki ogrodzeniowe

Słupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo – kolor uzgodnić z Zamawiającym. Słupki z profilu 

zamkniętego 40x60 mm – ogrodzeniowe i 60x60 mm – bramowe i bramkowe.

Panele ogrodzeniowe

Panele z prętów zgrzewanych (panel 2D) ocynkowane, malowane proszkowo wysokości 150 cm i rozsta-

wem prętów max. 5 cm.

Brama

Brama rozwieralna dwuskrzydłowa ze światłem przejazdu min. 400 cm, wykonana z profili rur zamknię-

tych 60x40 mm z wypełnieniem panelem siatkowym jak ogrodzenie wysokości jak ogordzenie.

Bramka - furtka

Bramka jednoskrzydłowa o szerokości przejścia 110 cm i wysokości jak ogrodzenie wykonana analo-

gicznie jak brama przejzadowa.

 3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. Wykonawca przystę-

pujący do wykonania ogrodzenia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu:

• szpadle, młotki itp. drobne narzędzia

• wiertnica ręczna do wykonania otworów dla osadzenia słupków,

• betoniarka lub analogiczny sprzęt w przypadku przygotowywania mieszanek betonowych

• sprzętu transportowy.

 4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. Transport mate-

riałów do ogrodzeń może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 

transportowanych materiałów.

Dla materiałów długich należy stosować przyczepy dłużycowe, a materiały wysokie należy zabezpie-

czyć w czasie transportu przed przewróceniem oraz przesuwaniem.

Wymagania szczegółowe:

• Panele i słupki ocynkowane oraz elementy betonowe prefabrykowane, należy przewozić środ-

kami transportu, w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznymi i 

wpływami atmosferycznymi.

• Bramy i furtki, przewozić można dowolnymi środkami transportu zabezpieczając je przed me-

chanicznymi uszkodzeniami. Ze względu na duże odległości, materiał należy dowozić partiami 

na zaplanowany odcinek ogrodzenia

• Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby 

przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, 
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opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy 

stalowej lub folii termokurczliwej. 

• Beton należy przewozić samochodami przystosowanymi do jego przewożenia. Układanie beto-

nu dokonywać ręcznie stopniowo zagęszczając.

 5. WYKONANIE ROBÓT
 5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót związanych z zielenią podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 4.

 5.2. Wykonanie ogrodzenia
Ogrodzenie z paneli ocynkowanych, na słupkach z profili zamkniętych 40 x 60 x 2600mm ocynkowa-

nych. Słupki te będą u góry zamknięte kapturkami z tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV

i warunki atmosferyczne. Miedzy słupami zostaną zamontowane panele 2D stalowe ocynkowane, o

szerokości 2505 mm i wysokości 1500 mm. Przy słupach zamontowane zostaną systemowe elementy 

mocujące panele. W uwidocznionych na schemacie częściach ogrodzenia zamontowane zostaną brama

stalowa, dwukrzydłowa rozwierana  oraz furtka. Szerokość bramy min. 4,00 m. Furtka jednoskrzydłowa 

o szer. 1,10 m wyposażona w zamek i klamkę. Wypełnienie bramy i furtki z paneli 2D ogrodzeniowych. 

Wysokości bram i furtek ok. 1500 mm, co wynikać będzie z dopasowania do wysokości ogrodzenia w 

miejscu montażu. Konstrukcję bram wykonać ze stalowych profili zamkniętych. Jako wypełnienie bram

zastosowano panele ogrodzeniowe.

W skład kpl wykonanej bramy wchodzą:

- 2 skrzydła ruchome

- 2 słupy nośne

- Zamek z klamką,

Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typowych systemowych, powtarzalnych elementów pa-

nelowych, będą to:

• Siatka druciana w formie panelu 2D, dla panel wysokości 1500 mm dł 2505 mm, ocynkowanego,

gr 5 mm o standardowym wymiarze oczka 50 x 200 mm, 

• Elementy montażowe ocynkowane ( Kompletne systemowe obejmy do paneli ogrodzeniowych

na słupek 40x60 ocynkowane ze śrubami. Na obejmę kompletną składają się: obejma do paneli

ogrodzeniowych startowa/pośrednia/narożna 40x60 - ocynkowana, śruba zamkowa nierdzew-

na, nakrętka zrywalna M8 nierdzewna, przekładka składana trzymająca panel w obejmie, pod-

kładka pod nakrętkę zrywalną nierdzewną.

• Słupki bez podporowe dł 2600 mm , wykonane z profilu stalowego 40x60 mm, narożne 60x60 

mm stalowej ocynkowane powlekane PCV . Każdy słupek będzie wyposażony w systemową 

ilość łączników min 3. Każdy słupek będzie zakończony kapturkiem z mrozoodpornego, termo-

plastycznego tworzywa sztucznego. 

 5.3. Fundamentowanie słupków
• Wykopy pod fundamenty słupków cokołu , bramy i furtki wykonać ręcznie, jako wykopy wąsko 

przestrzenne, nieumocnione. Wymiary wykopów należy dostosować do wielkości fundamen-

tów. Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to doły pod słupki po-
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winny mieć wymiary w planie, co najmniej o 20 cm większe od wymiarów słupka. Wykopy do-

puszcza się wykonać wiertnicą o średnicy min. 25 cm

• Stopy pod słupki zagłębić co najmniej do głębokości przemarzania, lecz nie płycej jak 0,7 m 

(zagłębienie w przedziale 0,7-1,0 m) i dokładnie obetonować do poziomu terenu betonem 

C12/B15, C16/B20.

• Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod 

słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych od-

cinków ogrodzenia - należy uwzględnić, a następnie dokonać podziału odcinków prostych na 

odcinki modułowe 2,5 m i w takich odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. Należy 

dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach 

ogrodzenia. 

Słupki bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo w linii ogrodzenia, 

a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. Słupki końcowe, narożne, bramowe

oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie większym od 30  należy zabezpieczyć przedº
wychylaniem się ukośnymi słupkami wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem 

około od 30  do 45 . º º
Montaż paneli ogrodzeniowych

Montaż paneli należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją producenta przy użyciu systemowych ele-

mentów montażowych typowych łączników mocowanych na śruby ocynkowane zrywane. Podczas 

montażu należy uważać aby nie uszkodzić powłokowej warstwy zabezpieczającej.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” punkt 5 ogól-

nej specyfikacji technicznej.

 6.2. Ogrodzenie
Kontrola polega na sprawdzeniu:

• właściwe osadzenie słupków w gruncie,

• zachowanie poziomu i liniowości ogordzenia,

• właściwego montażu paneli,

• zachowaniu bez uszkodzeń powłok ochronnych słupków, paneli i elementów montażowych,

 6.3. Brama i Furtka
Kontrola robót przy odbiorze dotyczy:

• prawidłowego otwierania i zamykania,

• działania zamków,

• kontroli czy nie następuje samoistne otwieranie/zamykanie

 7. OBMIAR ROBÓT
Kontrakt oparty jest na cenach ryczałtowych poszczególnych elementów scalonych Robót zgodnie z 

zapisem w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru robót są zgodne z poda-

nymi w Przedmiarze Robót. 

 8. ODBIÓR ROBÓT
 8.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, je-

żeli:

• prawidłowo wykonanio montaż ogrodzenia,

• prawidłowo wykonano bramę i furtekę,

• występują zabezpieczenie antykorozyjne,

• wyklinano prace porządkowe.

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 mb ogrodzenia:

• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wytyczenie ogrodzenia,

• zakup, dostawa materiału niezbędnych do wykonania,

• osadzenie słupków,

• montaż paneli oraz bramy i furtki,

• uprzątnięcie tereny

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia

• PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i bada-

nia

• PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów

• PN-M-80026 Druty ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
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 1. WSTĘP
 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące
 odbioru montażu elementów małej architektury n a budowie miejsc parkingowych dla osób z nie-
pełnosprawnościami na terenie Zespół Placówek Edukacyjno - Rewalidacyjnych w Grudziądzu.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

 1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

 1.3. Zakres robót objętych ST
W ramach całości zadania należy wykonać montaż dwóch ławek parkowych, dwóch śmietników parko-
wych oraz dwóch stojaków rowerowych.

 1.4. Wymagania ogólne dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.

 2. MATERIAŁY
 2.1. Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące
materiałów podano w ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne”

 2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Ławki:

Ławki z oparciem i z podłokietnikami długość min. 180 cm o stelażu stalowym z rur okrągłych ocynko-

wanych malowanych proszkowo, siedzisko z drewna iglastego malowanego lakierobejcą na kolor jasny

słomkowy (jakość drewna zgodna z PN-EN 338:2016-06). Ławki montowana do nawierzchni za pomocą 

nierdzewnych kotew długości 30 cm – 4 szt., mocowane do nawierzchni utwardzonej za pomocą 4 szt. 

nierdzewnych kotew z wkrętami M12, fundament dwie stopy z betonu C12/15 o wymiarach 80 x 30 x 20 

cm.

Stojaki na rowery

Stojaki z rur okrągłych ze stali wysokowęglowa zabezpieczona silikonową powłoką antykorozyjną i ter-

moodporną. Kotwione do nawierzchni za pomocą nierdzewnych kotew długości 30 cm – 4 szt., moco-

wane do nawierzchni utwardzonej za pomocą 4 szt. nierdzewnych kotew z wkrętami M12, fundament 

dwie stopy z betonu C12/15 o wymiarach fi 25 cm i wysokości 80 cm.

Kosze na śmieci

Stojaki z rur okrągłych ze stali wysokowęglowa zabezpieczona silikonową powłoką antykorozyjną i ter-

moodporną pomiędzy zawieszony obrotowo kosz stalowy ocynkowany. Kotwione do nawierzchni za 

pomocą nierdzewnych kotew długości 30 cm – 4 szt., mocowane do nawierzchni utwardzonej za po-

mocą 4 szt. nierdzewnych kotew z wkrętami M12, fundament stopa z betonu C12/15 o wymiarach 

80x20x60 cm.
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 3. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. Wykonawca przystę-

pujący do wykonania ogrodzenia powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 

sprzętu:

• szpadle, młotki itp. drobne narzędzia

• wiertnica ręczna do wykonania otworów dla osadzenia słupków,

• betoniarka lub analogiczny sprzęt w przypadku przygotowywania mieszanek betonowych

• sprzętu transportowy.

 4. TRANSPORT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. Transport mate-

riałów do ogrodzeń może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości 

transportowanych materiałów.

Wymagania szczegółowe:

• Elementy małej architektury należy przewozić w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w trak-

cie przewozu.

• Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby 

przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, 

opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się, np. za pomocą taśmy 

stalowej lub folii termokurczliwej. 

• Beton należy przewozić samochodami przystosowanymi do jego przewożenia. Układanie beto-

nu dokonywać ręcznie stopniowo zagęszczając.

 5. WYKONANIE ROBÓT
 5.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót związanych z zielenią podano w OST

„Wymagania ogólne” pkt 4.

 5.2. Fundamnety
Fundamenty należy wykonać tak, aby nie stwarzały zagrożenia (potknięcia się uderzenia). Cokoły, pod-

stawy fundamentowe, elementy mocujące oraz wszelkie części wystające z fundamentów ,takie jak koń-

ce śrub (chyba, że zostały odpowiednio zabezpieczone ), należy umieszczać co najmniej 400 mm poni-

żej powierzchni gruntu. Fundamenty prefabrykowane posadowić w gruncie zgodnie z instrukcją produ-

centa Elementy betonowane w gruncie zalać betonem C20/ 25. Urządzenia mocować nie wcześniej niż 

po osiągnięciu 80 % wytrzymałości betonu. W przypadku wcześniejszego montażu urządzeń zabezpie-

czyć ( unieruchomić ) przed używaniem do czasu osiągnięcia przez beton żądanej wytrzymałości. Mogą

to być systemowe fundamenty betonowe producenta lub wykonywane indywidualnie przez wykonaw-

cę zadania.

 5.3. Montaż urządzeń
Zaleca się aby urządzenia było instalowane w bezpieczny sposób, a także zgodnie z krajowymi przepi-

sami budowlanymi i dotyczącymi bezpieczeństwa oraz zapisami normy PN-EN 1176-7 z 2009 roku . Wy-

konawca powinien zapewnić informacje odnoszące się do bezpieczeństwa instalacji przed przyjęciem 

zamówienia, np. dane katalogowe oraz zapewnić instrukcję montażu umożliwiającą prawidłowy mon-

taż, wykonanie i ustawienie urządzenia w terenie Wszystkie urządzenia należy zmontować zgodnie z 
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instrukcją producenta oraz na stałe związać z gruntem za pomocą kotew stalowych mocowanych w be-

tonowym fundamencie (beton C20/25 ).

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
 6.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” punkt 5 ogól-

nej specyfikacji technicznej.

 6.2. Montaż elemetnów
Kontrola polega na sprawdzeniu:

• właściwe zamocowanie do fundamntów,

• zachowanie poziomu i liniowości elementów,

• właściwe zagłębienie kotew,

 7. OBMIAR ROBÓT
Kontrakt oparty jest na cenach ryczałtowych poszczególnych elementów scalonych Robót zgodnie z 

zapisem w Warunkach Szczegółowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru robót są zgodne z poda-

nymi w Przedmiarze Robót. 

 8. ODBIÓR ROBÓT
 8.1. Wymagania ogólne

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, je-

żeli:

• prawidłowo wykonano montaż,

• zamontowano właściwą ilość elementów,

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 szt. elementu:

• roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu,

• zakup, dostawa materiału niezbędnych do wykonania,

• wykonanie fundamentów,

• montaż elementów,

• uprzątnięcie tereny

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i bada-

nia

• PN-M-82054-03 Śruby, wkręty i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów

• PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

• PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów
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 1. WSTĘP
 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót instalacji elektrycznych i oświetleniowych związanych z wykonaniem nawierzchni utwar-
dzonych w budowie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Zespół 
Placówek Edukacyjno – Rewalidacyjnych w Grudziądzu.

Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
Grupa Klasa Kategoria Opis

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6  Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

 1.2. Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie
zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

 1.3. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi
odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz
Specyfikacją ST -00.00. “Wymagania ogólne” oraz aktualnymi katalogami i „Przepisami Budowy 
Urządzeń Elektrycznych” opracowanych przez Instytut Energetyki 

 1.4. Zakres robót objętych ST
Projektuje się montaż oświetlenia zewnętrznego w formie dwóch lamp zewnętrznych typu LED moco-
wanych do istniejącej ściany budynku stołówki wraz z wykonaniem instalacji od istniejącej skrzynki 
rozdzielczej do projektowanych lamp.

 1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z przedmiarem,
ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji ST -00.00.”Wymagania ogólne”. 

 2. MATERIAŁY
 2.1. Wymagania ogólne

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją pro-
jektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w 
ogólnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. „Wymagania ogólne”
Stosowane materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne świadectwo kwalifikacji klasy
odpowiadającej urządzeniom wymienionym w DT oraz deklaracje zgodności i oznaczenie znakiem CE.
Za jakość materiałów i urządzeń odpowiada wykonawca robót.
Materiały należy składować w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oświetlonych
z zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiałów. 

 2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót
Lampy

Cechy charakterystyczne:

• stopień ochrony: do stosowania na zewnatrz

• mocy światła dostosowaną do potrzeb oświetlenia parkinu i chodnika

• klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

• zasilanie: napięciem sieciowym 230V/50Hz

• źródło światła: diody LED typu SMD

• elektroniczny układ zasilający diody LED

• podział światła szerokostrumieniowy

• barwa światła (temperatura barwowa) do uzgodnienia z Zamawiającym
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• żywotnością na poziomie około 50 000 godzin w normalnych warunkach użytkowania

Instalacja

Piasek powinien odpowiadać PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego na-

leży stosować piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

 3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystne-

go wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

 4. TRANSPORT
Elementy instalacji elektrycznych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Zaleca się 

transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposażenia należy przechowy-

wać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych.

 5. WYKONANIE ROBÓT
 5.1. Wymagania ogólne

Przed przystąpieniem do prac uzgodnić przebieg instalacji z Inwestorem.

 5.2. Instalacje
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 

powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest 

aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. Instalację prowadzić w korytkach instalacyjnych do-

stosowanych do miejsca ich instalacji 

 5.3. Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzglę-

du na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki 

lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji.

 5.4. Przejścia przez ściany i stropy
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione 

przed uszkodzeniami.

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,

- przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 

szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,

- obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości bez-

piecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi nale-

ży stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

 5.5. Wykucie otworów i bruzd
Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia .

Należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku gdy planowany otwór lub bruzda przebiega w pobliżu

jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kucia bruzd należy wyrysować na ścianie linię po której 

należy wykuwać bruzdę. Do kucia bruzd używać narzędzi ręcznych i mechanicznych w zależności od 

Tel. 695 981 693, e-mail: biuro@iktin.pl 29 czerwiec 2023          36



Wykonanie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami na terenie ZPER w Grudziądzu
w Grudziądzu przy ul. Parkowej 25

działka nr 208, 259, obr. 0086, jedn. ew. Grudziądz

potrzeb. Dopuszcza się używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy tym 

pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń w da-

nym pomieszczeniu. Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach należy zabezpie-

czyć folia malarską wszystkie miejsca przy powyższych robotach.

 5.6. Układanie przewodów i kabli
Przewody i kable układane w rurkach

Układanie rur

Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu.

Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej tech-

nologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur ze sobą oraz sprzętem i osprzętem należy wykonywać

przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem połączeń,

- wkręcanie nagwintowanych końców rur,

- wkręcanie nagrzanych końców rur.

Łuki na rurach należy wykonywać tak aby spłaszczenie przekroju nie przekraczało 15% wewnętrznej 

średnicy. Promień gięcia powinien zapewniać swobodne wciąganie przewodów.

Wciąganie przewodów i kabli

Przed przystąpieniem do wciągania przewodów należy sprawdzić prawidłowość wykonanego rurowa-

nia, zamocowania sprzętu i osprzętu, jego połączeń z rurami oraz przelotowość.

Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego. Nie wolno do 

tego celu stosować przewodów, które później zostaną użyte w instalacji. Łączenie przewodów wykonać

wg wcześniej opisanych zasad.

Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami.

Przewody i kable mocowane na uchwytach

Układanie przewodów i kabli:

- bezpośrednio w bruzdach z mocowaniem pod tynk,

- bezpośrednio w tynku (przewody płaskie)

- na uchwytach odległościowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- na korytkach i drabinkach kablowych,

- w listwach PCW.

- w kanałach kablowych,

Łączenie przewodów i kabli wykonać wg wcześniej opisanych zasad.

Układanie przewodów i kabli na uchwytach

Na przygotowanej trasie należy zamontować uchwyty wg wcześniejszego opisu. Odległości od uchwy-

tów nie powinny być większe od 0,5 m dla przewodów kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.

Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych były

jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliżu sprzętu i osprzętu do którego dany prze-

wód jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodów i kabli pomiędzy uchwytami nie były widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymagać będzie:
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- ułożenia przewodów i zainstalowania osprzętu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykony-

wania instalacji na istniejących ścianach niezbędne będzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewo-

dy i ślepych wnęk pod osprzęt oraz ich zatynkowanie.

Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej należy przewody i kable uszczelniać w osprzęcie oraz apa-

ratach za pomocą dławików.

Średnica głowicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy ze-

wnętrznej przewodu lub kabla.

Po dokręceniu dławic zaleca się dodatkowe uszczelnienie ich za pomocą odpowiednich uszczelnień.

Wykonanie instalacji w korytkach i drabinkach kablowych wymagać będzie:

- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek, ułożenie na konstrukcjach wsporczych 

na uprzednio przygotowanym podłożu, ułożenie przewodów i kabli w korytku wraz z założeniem po-

kryw.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagać będzie:

- zamontowania listwy PCW na ścianie lub stropie za pomocą kołków rozporowych przykręcanych do 

podłoża, ułożenie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy.

 5.7. Montaż osprzętu
Sprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne je-

go osadzenie.

Do mocowania osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podłożu, przy-

spawane do stalowych elementów konstrukcji budowlanych lub przykręcone do podłoża za pomocą 

kołków i śrub rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.

Montaż puszek instalacyjnych

- wyciąć otwór w ścianie,

- umieścić puszkę w otworze,

- włożyć zaczepy i dociągnąć śruby,

Rury instalacyjne lub przewody wielożyłowe układane bez osłony, po wprowadzeniu do puszki mocuje 

się taśmami kablowymi. W tym celu obok każdego otworu wewnątrz puszki znajduje się uchwyt do ta-

śmy.

Montaż osprzętu instalacyjnego

W pomieszczeniach suchych należy stosować wyżej wymieniony osprzęt w uprzednio zainstalowanych

puszkach końcowych p/t.

Montaż opraw oświetleniowych - zewnętrznych

Montaż opraw na wysięgnikach należy wykonywać przy pomocy samochodu z balkonem. Każdą opra-

wę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie (sprawdzenie zaświecenia

się lampy). Oprawy należy montować po uprzednim wciągnięciu przewodów zasilających do słupów i 

wysięgników. Należy stosować przewody YDY 3x2,5mm2. Ilość przewodów zależna jest od ilości opraw. 

Od tabliczki bezpiecznikowej do każdej oprawy należy prowadzić osobny przewód. Oprawy należy mo-

cować na wysięgnikach i głowicach masztów w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowa-

dzeniu do nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. Oprawy powinny być mo-

cowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia pod wpływem warunków atmosferycz-

nych i parcia wiatru dla III strefy wiatrowej.
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 5.8. Podejście do odbiorników
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bez-

piecznych oraz w sposób estetyczny.

Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach ochronnych z PCV zamo-

cowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach, szach-

tach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone po-

nad podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 

przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 

rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp.

 5.9. Przyłączanie odbiorników
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone.

Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym 

oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp.

Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika 

i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowa-

dzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

- Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przy-

stosowane są do przesunięć lub przemieszczeń.

Połączenia te należy wykonać:

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Elementy instalacji podlegają sprawdzeniu w zakresie:

 zgodności z dokumentacja projektowa,−
 poprawności montażu,−

Należy wykonać następujące badania i pomiary:

 rezystancji izolacji ułożonego okablowania,−
 rezystancji uziemienia,−

- skuteczności zerowania,

 7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST 00.00. „Cześć ogólna”.

 8. ODBIÓR ROBÓT
 8.1. Wymagania ogólne

Montaż instalacji elektrycznych musi być zakończony. Roboty budowlane i wykończeniowe w pomiesz-
czeniach, w których znajdują się instalacje muszą być zakończone. Urządzenia technologiczne i osprzęt
musi być całkowicie wykonany i zamontowany.

 8.2. Procedura odbioru
Przeprowadzenie odbioru tj. czynności, które należy wykonać podczas procedury odbioru są następują-

ce:

 Sprawdzenie czy dostarczone atesty, świadectwa kontroli technicznej producenta dotyczą zamonto− -

wanych elementów i urządzeń (sprawdzenie np. tabliczek znamionowych, numerów fabrycznych itd.).
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 protokoły przeprowadzonych badan szczelności całości instalacji,−
 świadectwa jakości wydane przez dostawce materiałów,−

 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” punkcie 8.

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE
• PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

• PN-55/E-05021 Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli

• PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

• PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne

• PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na

napięcie znamionowe nie przekraczające 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napięcie zna-

mionowe 0,6/1kV

• PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 

bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów ze-

wnętrznych

• PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wy-

magania podstawowe

• PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych cha-

rakterystyk

• PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-

nienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa

• PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-

nienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne połączenie

• PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-

nienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Po-

stanowienia ogólne, środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym

• PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prze-

pięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodze-

niami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia

• PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-

nienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

• PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-

nienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki 

ochrony przed prądem przetężeniowym

• PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-

nienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 

Ochrona przeciwpożarowa

• PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wy-

posażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne

• PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wy-

posażenia elektrycznego. Oprzewodowanie
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• PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wy-

posażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

• PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wy-

posażenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne

• PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wy-

posażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

• PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wy-

posażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami

• PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wy-

posażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izola-

cyjnego i łączenia

• PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wy-

posażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

• PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Spraw-

dzanie odbiorcze

• PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczą-

ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki

• PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia. Znamionowe napięcia probiercze 

izolacji.
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