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WSTEP
11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét budowlanych zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych w
budowie miejsc parkingowych dla 0sob z niepetnosprawnosciami na terenie Zespot Placowek Edu-

kacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziadzu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria

Opis

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowg

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne

45111000-8

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111240-2

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4

Roboty w zakresie zagosp

45112723-9

Roboty w zakresie ksztaltowania placéw zabaw

45212221-1

Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach
sportowych

45233220-7

Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233253-7

Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

45223300-9

Roboty budowlane w zakresie parkingdow

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego

opracowania.
1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. Betonowa kostka bru-
kowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania Produkowana jest jako ksztalttka
jednowarstwowa lub w dwoch warstwach pofaczonych ze sobg trwale w fazie produkcji.
Ulepszone podtoze — warstwa podtoza pod nawierzchnia, ulepszona cementem, stosowana
wowczas, gdy podloze gruntowe ma mata nosnosc.

Kruszywo stabilizowane cementem — mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody,
dobranych w optymalnych ilosciach, zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu

wigzania cementu.

Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik dla pieszych od

jezdni,

Obrzeze betonowe - prefabrykowane elementy betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikagcji.

1.4. Zakres robot objetych ST

Projektuje sie parking wylozony kostka betonowa gr. 8 cm na podsypce piaskowej stabilizowanej ce-

mentem. Dojscia do budynku z kostki betonowej gr. 8 cm.

1.5. Wymagania ogo6lne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w OST ,Wymagania

ogolne. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosci z dokumenta-

cja projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja pro-

jektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace materiatow podano w
ogolnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogoélne”
2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Betonowa kostka brukowa
Atest wyrobu
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego
wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drog i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej, w zakre-
sie:
*  wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiarow,
*  wytrzymalosci na Sciskanie,
» nasiakliwosci, odpornosci na dzialanie mrozu,
»  Scieralnosci.
Wydany atest powinien okreslac¢ zgodnosc cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-EN 206-
1:2003, PN-EN 14157:2005 i normy niemieckiej DIN 18501.
Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna byc¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.
Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnie-
cia nie powinny przekraczac:
+ 2 mm, dla kostek o grubosci = 80 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
* nadlugosci £ 3 mm,
* na szerokosci = 3 mm,
* nagrubosci £ 5 mm.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. Cechy Wartosci

1. Wytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa, co najmnie;j
srednia z szeSciu kostek 60
najmniejsza pojedynczej kostki (w ocenie statystycznej, z co najmniej 10 50
kostek).

2 Odpornos¢ na zamrazanie, po 150 cyklach zamrazania, wg PN-88/B-06250:
-peknigcia probki brak
-strata masy, w procentach, co najwyzej 5
-obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci na
zamrazanych, w procentach, co najwyzej 20

Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego na-

lezy stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

Lp. Wyszczegolnione wlasciwosci Wymagania

I. Sktad ziarnowy:
a) zawarto$¢ ziaren mniejszych od 0,075 m, % masy nie wigcej niz: 2,0
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b) zawarto$¢ nadziarna, % masy nie wigcej niz: 10,0
2. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % masy nie wigcej niz: 0,1
3. Wskaznik piaskowy wigkszy od: 60
4. Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa nie ciemniejsza niz barwa: wzorcowa

Krawezniki betonowe
Nalezy stosowac krawezniki betonowe zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Krawezniki powinny odpo-
wiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1340:2004 oraz posiadac atest producenta dla kazdej dostarczonej
na budowe partii kraweznikow.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow:

* nadlugosci + 8 mm,

* na szerokosci i wysokosci £ 3 mm.
Krawezniki nalezy skfadac¢ w pozycji wbudowania. Skladowanie kraweznikow powinno byc¢ takie, aby
zabezpieczyc¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wplywem szkodliwych czynnikow ze-
wnetrznych na beton.
Beton na lawe
Beton na tawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy C12/15. Beton powinien byc¢ zaprojektowa-
ny zgodnie z PN-EN 206-1:2003.
Obrzeza betonowe
Nalezy stosowac obrzeza betonowe zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Beton do obrzezy musi spel-
nia¢ nastepujace wymagania PN-EN 206-1:2003;:

* nasiakliwosc = 5%,

+  beton klasy C20/25,

+  przepuszczalnos¢ wody — stopien wodoszczelnosci co najmniej W8,

» mrozoodpornos¢, zgodnie z— stopien mrozoodpornosci F150.
Powierzchnie obrzezy powinny by¢ gladkie, bez rowkow, pekniec i rys. Dopuszcza sie drobne pory jako
pozostalosci po pecherzykach powietrza i po wodzie, ktorych glebokos¢ nie moze przekracza¢ 5 mm.
Zacieranie elementow po wyjeciu ich z formy jest niedopuszczalne.
Krawedzie stykow montazowych powinny byc¢ bez szczerb.
Do partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dolaczone powinno by¢ swiadectwo dopuszczenia
lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
Do badan nalezy wybrac 8 sztuk obrzezy. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchni i
krawedziach elementu. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzac z doklad-
noscig do T mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katow pro-
stych w narozach elementow wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmie-
rzenia odchylek z dokladnoscia do T mm. W razie wystapienia watpliwosci Kierownik Projektu moze
zmienic¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢ zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktore

Wykonawca wykona na swoj koszt.

Kruszywa
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Do stabilizacji cementem mozna stosowac piaski, mieszanki i zwiry albo mieszanke tych kruszyw, spel-
niajace wymagania podane w tablicy 3.

Kruszywo mozna uznac za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryj-
nych wykaza, ze wytrzymatos$c na sSciskanie i mrozoodpornosc probek kruszywa stabilizowanego beda
zgodne z wymaganiami okreslonymi w p. 2.5. tablica 3. Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania
warstwy nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okre-
sowego skladowania na terenie budowy, to powinno by¢ ono skladowane w pryzmach, na utwardzo-
nym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem réznych rodzajow kruszyw.

Kruszywo stabilizowane cementem

Wymagania dla stabilizacji kruszywa cementem

Kruszywo stabilizowane cementem powinno spetnia¢c wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw stabilizowanych cementem dla warstwy wzmacniajace;j

podtoze
Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wedlug
Dla stabilizacji Rm = 2,5 MPa
1. | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 7 dniach, MPa 1,0-1,6 PN-S-96013
2. | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa 1,5-2,5 PN-S-96013
3. |Mrozoodpornos¢, zmniejszenie wytrzymatosci, %, nie wigcej niz 0,6 PN-S-96014

Skiad kruszywa stabilizowanego cementem

Skfad kruszywa stabilizowanego cementem powinien byc¢ tak dobrany, aby zapewniat osiagniecie wia-
Sciwosci okreslonych w tablicy 3. Zaleca sie taki dobor mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymato-
Sciowe przy minimalnej zawartosci cementu i wody. Zawartos¢ cementu w mieszance kruszywa stabili-
zowanego cementem nie moze przekracza¢ wartosci 6 % w stosunku do masy suchego kruszywa.
Zawartos¢ wody powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (duzy cylinder, metoda II), z tolerancja +10%, -20% jej wartosci.

Podbudowa z krusz famanego

Materialem do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych, stabilizowanych mechanicznie powinno byc¢
kruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i oto-
czakow albo ziaren zwiru wiekszych od 8mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny. Warstwe podbudowy nalezy wykona¢ w zaleznosci od typu konstrukgji
nawierzchni z kruszywa famanego niesortowanego 0/63 mm o uziarnieniu ciagtym.

Kruszywo winno spetnia¢ nastepujace wymagania norm: PN-EN 13043:2004.

Kontrole no$nosci i zageszczenia nalezy oprzec na metodzie obciazen plyta o srednicy 30 cm, wg PN-
S-02205: 1998. Wartos¢ wtornego modutu odksztalcenia powinna wynosic dla KR2 E;>=140MPa,
Zageszczenie nalezy uznac za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia E2 do pier-
wotnego modutu odksztalcenia ET spetnia warunek:

E,
“1<22
E

2

Modut pierwotny ET i wtorny E2 nalezy wyznaczy¢ ze wzoru:
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E, E=38Pp
4As
gdzie:

D - érednica ptyty w mm

Ap - roznica naciskow kPa

As - przyrost osiadan odpowiadajacy przyrostowi naciskow Ap w mm.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystne-

go wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w PB i ST W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady
pracy sprzetu powinny byc uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym sta-
nie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonaw-
ca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikol-
wiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw technologicz-
nych, nie zostana przez Inspektora Nadzoru dopuszczone do robot. Wykonawca jest zobligowany do
skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest
przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaptacie

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.3.

4.2. Transport materiatow
Kostki ukladane sa warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane tasma stalowa, co gwarantuje

transport samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozic¢ na paletach transportowych
producenta.

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Krawezniki nalezy ukia-
dac na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki po-
winny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany
srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Obrzeza nalezy uklada¢ na
srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny byc¢
zabezpieczone w czasie transporty, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany $rodka trans-
portowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy:.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatlami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Podczas transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Wymagania og6lne
Przed przystapieniem do ukladania nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykona¢ warstwy konstruk-

cyjne podioza.

5.2. Koryta pod nawierzchnie
Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuz-

nymi i poprzecznymi. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug nor-
malnej metody Proctora.

Jezeli dokumentacja projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchnie chodnika z kostki brukowej mozna
wykonywac bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego o WP 2 35 [6] w uprzednio wykonanym
korycie.

5.3. Podbudowa z kruszywa
Przygotowanie podloza

Podtoze pod podbudowe tluczniowa powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone ze wszel-
kich zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne te-
renu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na glebokos¢ zaakceptowana przez Inzyniera,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla goérnej strefy korpusu, w ilosci ko-
niecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto-
sci wskaznika zageszczenia Is 2 0.97. Wskaznik zageszczenia nalezy wykonac po jednym na kazde 100
m2 koryta i nie mniej niz 2 na kazdej dzialce roboczej. Do profilowania podtoza nalezy stosowac row-
niarki lub roboty wykonac recznie. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany na uzupehnienie poboczy
w inny sposoéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania .

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna byc rowna wilgotnosci optymalnej z tole-
rancjg od -20% do +10%.

Podbudowa z kruszywa famanego powinna by¢ ulozona na podtozu zapewniajacym nie przenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umoz-
liwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentacja projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancja-
mi okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej osta-
teczna grubos¢ po zageszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubosc pojedynczo uktadanej
warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ rozlozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkoéw i rzed-
nych wysokosciowych. Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostac¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgot-

nos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzo-
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na okreslona iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kru-
szywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc. Wskaznik zageszczenia
podbudowy powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy
1. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpoczac sie od krawedzi i stopniowo
przesuwac sie pasami podtuznymi, czesciowo nakladajacymi sie w kierunku osi jezdni. Zageszczenie
podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac sie od dolnej krawedzi i prze-
suwac sie pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunac z podbudowy szczotkami tak, aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu bu-
dowlanego, to jest obowiazany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten

ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce robét.

5.4. Podsypka cementowo-piaskowa
Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosic¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona i wy-

profilowana w stanie wilgotnym przy wspoélczynniku wodno-cementowym 0,25+035. Zawarto$¢ cemen-

tu do piasku w stosunku 1:4

5.5. Krawezniki i obrzeza
konanie la od kraweznik

Lawe betonowa z oporem wykonuje sie pod kraweznik 20x30, a pod kraweznik najazdowy bez oporu w
szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie fa-
wy nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN: 206-1:2003/A1:2004. Co 50 m wykonanej fawy,
nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczna masa zalewowa.

Ustawienie kraweznikéw

Na wykonanej fawie betonowej nalezy ustawiac kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej
(:4) o grubosci 5 cm. Szerokos¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm. Szczeliny miedzy kraweznikami
nalezy wypeniac¢ zaprawa cementowa. Spoiny po ich wykonaniu nalezy pielegnowac woda. Szczeliny
kraweznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczyscic i zmy¢ woda. Co 50 m ustawionego kraweznika
nalezy zalewac szczeliny masa zalewowa nad szczelinami dylatacyjnymi w fawach.

Ustawienie obrzezy

Obrzeza ustawiac nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu Wysokos¢ obrzezy
nad nawierzchnia od strony ciagu komunikacyjnego powinny wynosic¢ 5+6 cm. Niweleta obrzezy po-
winna by¢ zgodna z projektowana niweleta ciagu komunikacyjnego. Tylna $ciana obrzeza powinna byc¢
po ustawieniu obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Material, ktérym
zostanie obsypana tylna sciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci T cm.
Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musza by¢ wypetnione calkowicie na pel-
na glebokosc¢.

5.6. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Kostke uktada sie na uprzednio przygotowanej i zageszczonej podsypce cementowopiaskowej w taki

sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosily 2+3 mm. Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehnic¢
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piaskiem lub innym materialem dostepnym na rynku ( proszek, masa w kolorze kostki) zaakceptowany-
mi przez Inzyniera. Nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych
lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.
Do ubijania stosuje sie wibratory plytowe z oslona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kie-
runku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczenia nawierzchni z beto-
nowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehni¢ szczeliny
materiatem do wypelnienia i zamie$¢ nawierzchnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” punkt 5 ogol-
nej specyfikacji technicznej.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne pomiary i badani kontrolne i dostar-
czac je Inspektorowi. Pomiary i badania kontrolne Wykonawca powinien wykonac z czestotliwoscia
gwarantujaca zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji.

6.2. Kontrola przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca powinien sprawdzic¢ sprawnosc sprzetu,

srodkow transportu, zasoby sprowadzonych materialdéw oraz inne czynniki zapewniajace mozliwosc

prowadzenia robét zgodnie z PZJ.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot
W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ dorazne kontrole wszystkich asorty-

mentow robot, skladajacych sie na ogélny element. Kontrola obejmowac powinna zgodnos¢ wykony-
wanych robot z Dokumentacja Projektowa, ustaleniami zawartymi w punkcie 5 niniejszych SST - "Wyko-
nanie robot" oraz w zakresie rodzaju badan i tolerancji wykonania robét z ustaleniami punktu 6 niniej-

szej SST - "Kontrola jakosci robot".

6.4. Kontrola po wykonaniu robot
Po wykonaniu robot nalezy sprawdzic: konstrukcje, rownos¢ nawierzchni, profil podtuzny, profil po-

przeczny, rownoleglos¢ spoin, szerokosc i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie badan
Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robét,, Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych po-
siada atest wyrobu . Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta
wynikéw biezacych badan wyrobu na sciskanie.
Sprawdzenie podtoza i podbudowy
Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynosza dla :

+ glebokosci koryta =1 cm,

» szerokosci koryta : £ 5 cm.
Sprawdzenie podsypki.
Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu, grubosci i wymaganych spadkow polega na stwierdzeniu

zgodnosci z Dokumentacja Projektowa .
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Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na spraw-
dzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej SST:

*  pomierzenie szerokosci spoin,

+  sprawdzenie prawidlowosci wykonania spoin,

+ sprawdzenie prawidlowosci ubijania ( wibrowania),

« sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy lata, co najmniej raz na kazdej utozonej na-
wierzchni zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien przekra-
czac1cm.
Sprawdzenie profilu podluznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie moga przekraczac +2 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomica.

Dopuszczalne odchylenia od przyjetego profilu wynosza £ 0.3 %.

6.6. Ocena badan

Nawierzchnia zostanie uznana za wykonana, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badan wymie-

nionych w p. 6.5. okaza sie pozytywne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

ednostka obmiaru robét zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwardzonych sa:
«  [m?% wykonania drog i dojazdow z kostki betonowej,
+  [m?% wykonania chodnikow,
+ [m] wykonania kraweznikow i obrzezy,
+  [mb] wykonania obrzezy i kraweznikow
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Sprawdzeniu i odbiorowi podlegaja:
» sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja,
+ sprawdzenie szerokosci oraz powiazania spoin,
+  zbadanie rodzaju i gatunku uzytych materiatow,
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne ze SST
8.2.  Odbidr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
+  przygotowanie podioza,
+ ewentualnie wykonanie podbudowy,

*  wykonanie podsypki,
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne

ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,Wymagania ogoélne” punkcie 8.

Cena jednostkowa ulozenia 1 metra kwadratowego [m2] nawierzchni z kostki betonowe;j

obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materialow, narzedzi i sprzetu,

wykonanie podbudowy,

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm,
uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra [m| kraweznikéw i obrzezy:

10. PRZEP

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,
wykonanie taw betonowych pod krawezniki i obrzeza,
utozenie kraweznikéw betonowych,

utozenie obrzezy betonowych,

uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow,
likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materialow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

ISY ZWIAZANE
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogélne

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan
PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-5-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe - Podbudowa z betonu cementowego pod

nawierzchnie ulepszona -- Wymagania i badania

PN-5-96012:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowa-

nego cementem

PN-5-96013:1997 Drogi samochodowe - Podbudowa z chudego betonu - Wymagania i badania

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stoso-

wanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwa-

len stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST B.1.02
ZIELEN

Kod CPV 77310000-6

Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

czerwiec 2023
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Spis tresci
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1. WSTEP
11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru terenow zielonych w budowie miejsc budowy parkingowych dla oséb z nie-
pelnosprawnosciami na terenie Zespot Placowek Edukacyjno — Rewalidacyjnych w Grudziadzu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

77000000-0 Ustlugi rolnictwa, le$nictwa oraz ogrodnictwa

77300000-3 Ustugi ogrodnicze.

77310000-6 | Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenow
zielonych

77314000-4 | Ustugi utrzymania gruntow.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czesci organicznych
Humusowanie - zespoét czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bro-
nowaniem) i dogeszczeniem.
Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przepro-
wadzany np. za pomoca walca o odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.
Bryfa korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami
rosliny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkolce z pniami o wysokosci
od 1,80 do 220 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowana korona.
Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewow lub forma utworzona w szkolce przez niskie przy-
ciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
Redukcja korony jest zabiegiem dotyczacym drzew o silnie zaniedbanych konarach, stwarzajacych
duze zagrozenie dla ciagu komunikacyjnego. Celem redukgji korony jest eliminowanie zagrozen i
przywrocenie stabilnosci korony na dluzszy okres. Zakres ciecia rozszerza sie do usuniecia gatezi
bardzo grubych - od 10cm i skracanie konarow powyzej 10cm /tzw. odciazenie/. Nalezy przy tym
w miare mozliwosci zachowac charakterystyczny pokroj drzewa. Nie powinno sie usuwac jednora-
zowo wiecej niz 20% masy asymilacyjnej drzewa. Ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu dopuszcza
sie silniejsza redukcje. Redukcja korony w 50% mozliwa jest dla gatunkéw: dab, klon, jesion, topola.
Ciecie bezpieczenstwa wykonuje sie na drzewach o ograniczonej zywotnosci i o konarach stwa-
rzajacych duze zagrozenie dla ruchu drogowego. Nadrzednym celem ciecia bezpieczenstwa jest
usuniecie zagrozenia. Usuwane lub skracane sa konary grozace niebezpieczenstwem. Nalezy przy
tym dazy¢ do wywazonego formowania pozostawionych partii korony drzewa.

1.4. Zakres robot objetych ST

W ramach catosci zadania nalezy wykona¢ nawierzchnie trawiasta.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja pro-

jektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 2.
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2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
materialdéw podano w ogoélnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogoélne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Trawnik:

Do siewu trawnika uzyc¢ rekreacyjno-sportowej mieszanki traw.

2.3. Wyszczegolnienie materiatdw
Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy, wedhug
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Ziemia urodzajna (humus)
Ziemia urodzajna powinna zawierac, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna powinna
byc¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze
ziemia urodzajna odpowiada nastepujacym kryteriom:
*  Optymalny skfad granulometryczny:
frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
frakcja piaszczysta (0,05 do 20 mm) 45 - 70%
«  zawartosc fosforu (P205) > 20 mg/m?2,
«  zawartos¢ potasu (K20) > 30 mg/m?2,
+  kwasowosc¢ pH 2 55.
Ziemia kompostowa
Do nawozenia gleby moga byc¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu réznych odpadkow
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu
ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajacych utrzymanie wymaga-
nych cech wskaznikow jakosci kompostu. Ziemia kompostowa powinna posiada¢ odpowiednia struktu-
re gruzetkowa, a nie moze zawierac¢ chwastow, korzeni, kamieni i innych zanieczyszczen. Wymagana
kwasowosc¢ ziemi, to pH 55-6,5.
Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zawartosc
azotuy, fosfory, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w

czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.2. Wykonawca przyste-

pujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:
+  glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,

»  walu kolczatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikow,
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*  kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

+  sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.3. Transport mate-
riatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

W czasie transportu krzewy musza byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub ko-
rzeni i pedow. Rosliny z bryla korzeniowa musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojem-
nikach.

Drzewa i krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu na-
lezy zabezpieczyc¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na
miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac
w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z zielenia podano w OST
,Wymagania ogolne” pkt 4.

5.2. Przygotowanie terenu pod trawniki
Przed zatlozeniem trawnikow nalezy zapewnic warstwe gleby urodzajnej minimum 10 cm, odpowiednio

wyréwnanej i wygrabionej, pozbawionej kamieni, resztek roslinnych, chwastow.

Ziemia powinna by¢ przekopana na gtebokos¢ przynajmniej 25 cm.

Podtoze pod trawnik powinno by¢ lekko kwasne o pH 55-65. W zaleznosci od zastanego odczynu gleby
nalezy zastosowac¢ wapnowanie lub dodanie torfu nieodkwaszonego. W przypadku rozluznienia zbyt
ciezkiej gleby zastosowac¢ dodanie piasku natomiast przy glebie zbyt lekkiej nalezy dodac torfu odkwa-
szonego. Przy zakladaniu trawnika, po wysianiu trawy zastosowac szczepionke mikoryzowa do trawni-
kow.

5.3. Nawierzchnia trawiasta
W ramach nowo projektowanej zieleni przewidziano nawierzchnie trawiaste.

Przygotowanie podloza

Najodpowiedniejsza pora na zalozenie trawnikow jest maj. Nasiona traw wysiewamy dopiero po do-
ktadnym przygotowaniu podloza. Postepujemy tak samo jak w przypadku zakladania rabat kwiatowych.
Ziemia nie moze byc¢ zbita, koniecznie nalezy ja przekopac na glebokos¢ okolo 25 cm szpadlem. W
miejscach szczegodlnie zachwaszczonych moze okazac sie konieczne zastosowanie chemicznych pre-
paratow chwastobojczych. Warstwa urodzajna musi mie¢ odpowiednia grubos¢ - przynajmniej 20 cm.
W przeciwnym razie, np. w miejscach, gdzie ja wczesniej usunieto lub przykryto warstwa gliny (dzieje
sie tak w czasie prac budowlanych), trzeba ja uzupelnic. Glebe ciezka nalezy wymiesza¢ z piaskiem.
Wierzchnia warstwe podloza nalezy odpowiednio wzbogacic. Najprostszy i najszybszy sposobem to
uzycie wieloskladnikowego nawozu mineralnego, np. Azofoski. Na glebach piaszczystych korzystne
jest wysianie rok wczesniej tzw. nawozow zielonych - roslin takich jak tubin, facelia czy gorczyca.

Pora siewu

Trawy najlepiej kietkuja w temperaturze przynajmniej 10 °C. Na T m2 trawnika potrzeba 25-30 g nasion -

w przyblizeniu jest to jedna pelna gars¢. Zeby nasionka dobrze przylegaly do czasteczek gleby, trzeba je
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delikatnie zmieszac z jej wierzchnia warstwa (ok. T cm), nastepnie nalezy utwardzi¢ podloze walem. Ob-
siana powierzchnie koniecznie trzeba podlac. Mozna do tego wykorzystac zraszacze, ktore rozbijaja
wode na drobne krople. W pierwszej fazie wzrostu traw (okolo 3 tygodni) glebe nalezy podlewac syste-
matycznie, nie dopuszczajac do jej wyschniecia.

Pierwsze ciecie

Mlode zdzbla traw nie powinny by¢ zbyt wysokie (moglyby sie pokladac), dlatego kiedy osiagna 8-10
cm, musimy je skrocic. Uzywamy do tego celu kosiarki, ktorej néz ustawiamy na wysokosci nie nizej niz
5 cm. Podczas kilku kolejnych koszen trawnik nalezy strzyc wlasnie na te wysokosc. Systematyczne ko-
szenie zageszcza trawe, wzmacniajac tym samym jej korzenie, a wiele uporczywych chwastow zamiast
krzewi¢ sie i wydawac nasiona ginie. Jesli trawa zagesci sie, mozna ja bardziej skracac. Na poczatek wy-
starczy 4 cm, w miejscach zacienionych przynajmniej 45 cm. Jesli podczas zakladania trawnika zostaly
zastosowane preparaty mineralne, to zabieg ten wznawiamy juz po 6 tygodniach. W tym przypadku

mozna uzywac nawozow przeznaczonych specjalnie do trawnikow.

5.4. Pielegnacja trawnikow
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

» pierwsze koszenie powinno byc¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysokos¢ okoto 10 cm,

* nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

» ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprze-
dzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjac
pierwsza polowe pazdziernika),

*  koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestosc koszenia i wysokosc ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatun-
ku wysianej trawy,

*  chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze o selek-
tywnym dziataniu nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od za-
fozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na T ar w ciagu roku. Mieszanki nawozow
nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic skfadniki wymagane w poszczegélnych porach roku:

* wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotuy,

* od potowy lata nalezy ograniczyc¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

+  ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogolnych” punkt 5 ogol-
nej specyfikacji technicznej.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
* oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
«  okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

* pomiaru odleglosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
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* wymiany gleby jalowej na ziemie urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

+ ilosci rozrzuconego kompostu,

+  prawidlowego uwalowania terenu,

+  zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

. gestosci zasiewu nasion,

+  prawidlowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

»  okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

» dosiewania plaszczyzn trawnikow o zbyt malej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.
Kontrola roboét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

+ prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,}ysin”),

+  obecnosci gatunkoéw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.

Jednostka obmiaru robét zwigzanych z zielenia terenu sa:
+ [ha] rozrzuconej ziemi urodzajnej,
«  [m’ wykonanych trawnikow,
+ [m pielegnowanych trawnikow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, je-

zeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,Wymagania ogoélne” punkcie 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 m2 trawnika obejmuje:
* roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, orke lub przekopanie podglebia,
»  zakup, dostawa materiatu nasiennego i innych materiatow niezbednych do wykonania,
+ zaladunek i dowéz ziemi urodzajnej, rozscielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
» zakladanie trawnikow,

+ pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
«  PN-G-980T11 Torf rolniczy
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1. WSTEP
11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

wykonania i odbioru ogrodzenia w budowie miejsc budowy parkingowych dla 0sob z niepetno-
sprawnosciami na terenie Zespot Placowek Edukacyjno — Rewalidacyjnych w Grudziadzu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45342000-6 Wznoszenie Ogrodzen

34928220-6 | Elementy ogrodzen

34928480-6 | Pojemniki i kosze na odpady i $mieci

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne z
obowiazujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorocznych i wieloletnich.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajaca, co najmniej 2% czesci organicznych
Humusowanie - zespot czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem (bro-
nowaniem) i dogeszczeniem.
Moletowanie - proces umozliwiajacy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd, przepro-
wadzany np. za pomoca walca o odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.
Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja korzeniami
rosliny.
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna - forma niektérych krzewow sztucznie wytworzona w szkoélce z pniami o wysokosci
od 1,80 do 220 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowana korona.
Forma krzewiasta - forma wlasciwa dla krzewow lub forma utworzona w szkolce przez niskie przy-
ciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
Redukcja korony jest zabiegiem dotyczacym drzew o silnie zaniedbanych konarach, stwarzajacych
duze zagrozenie dla ciagu komunikacyjnego. Celem redukgji korony jest eliminowanie zagrozen i
przywrocenie stabilnosci korony na dtuzszy okres. Zakres ciecia rozszerza sie do usuniecia gatezi
bardzo grubych - od 10cm i skracanie konarow powyzej 10cm /tzw. odciazenie/. Nalezy przy tym
w miare mozliwosci zachowac¢ charakterystyczny pokroj drzewa. Nie powinno sie usuwac jednora-
zowo wiecej niz 20% masy asymilacyjnej drzewa. Ze wzgledu na bezpieczenstwo ruchu dopuszcza
sie silniejsza redukcje. Redukcja korony w 50% mozliwa jest dla gatunkéw: dab, klon, jesion, topola.
Ciecie bezpieczenstwa wykonuje sie na drzewach o ograniczonej zywotnosci i o konarach stwa-
rzajacych duze zagrozenie dla ruchu drogowego. Nadrzednym celem ciecia bezpieczenstwa jest
usuniecie zagrozenia. Usuwane lub skracane sa konary grozace niebezpieczenstwem. Nalezy przy
tym dazy¢ do wywazonego formowania pozostawionych partii korony drzewa.

1.4. Zakres robot objetych ST
W ramach catosci zadania nalezy wykonac ogrodzenie ze stupkow stalowych kotwionych gruncie z wy-
pelnieniem panelami z pretéw stalowych wraz z brama dwuskrzydtowa oraz bramka zgodnie z ozna-
czeniem na rysunku nr 3 dokumentacji projektowej.

1.5. Wymagania ogo6lne dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacja pro-

jektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania og6lne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
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dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
materialdow podano w ogoélnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogolne”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot
Beton:

Stupki zakotwi¢ w stopach wylewanych na miejscu na glebokos¢ przemarzania gruntu z betonu min.
C12/16, w shupkach przybramowych stopy glebokosci min. 100 cm z betonu C15/20.

Stlupki ogrodzeniowe

Stupki stalowe ocynkowane malowane proszkowo - kolor uzgodnic¢ z Zamawiajacym. Stupki z profilu
zamknietego 40x60 mm - ogrodzeniowe i 60x60 mm - bramowe i bramkowe.

Panele ogrodzeniowe

Panele z pretow zgrzewanych (panel 2D) ocynkowane, malowane proszkowo wysokosci 150 cm i rozsta-
wem pretow max. 5 cm.

Brama

Brama rozwieralna dwuskrzydlowa ze $wiatlem przejazdu min. 400 cm, wykonana z profili rur zamknie-
tych 60x40 mm z wypetnieniem panelem siatkowym jak ogrodzenie wysokosci jak ogordzenie.

Bramka - furtka

Bramka jednoskrzydiowa o szerokosci przejscia 110 cm i wysokosci jak ogrodzenie wykonana analo-

gicznie jak brama przejzadowa.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.2. Wykonawca przyste-

pujacy do wykonania ogrodzenia powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:

»  szpadle, miotki itp. drobne narzedzia

* wiertnica reczna do wykonania otwordéw dla osadzenia stupkow,

*  betoniarka lub analogiczny sprzet w przypadku przygotowywania mieszanek betonowych

. sprzetu transportowy.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.3. Transport mate-
rialow do ogrodzen moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

Dla materiatow dtugich nalezy stosowac przyczepy dluzycowe, a materialy wysokie nalezy zabezpie-
czy¢ w czasie transportu przed przewroéceniem oraz przesuwaniem.

Wymagania szczegotowe:

» Panele i stlupki ocynkowane oraz elementy betonowe prefabrykowane, nalezy przewozi¢ srod-
kami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami mechanicznymi i
wplywami atmosferycznymi.

e Bramy i furtki, przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu zabezpieczajac je przed me-
chanicznymi uszkodzeniami. Ze wzgledu na duze odlegtosci, materiat nalezy dowozic¢ partiami
na zaplanowany odcinek ogrodzenia

+  Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby

przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,
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opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, np. za pomoca tasmy
stalowej lub folii termokurczliwej.
+  Beton nalezy przewozi¢ samochodami przystosowanymi do jego przewozenia. Uktadanie beto-
nu dokonywac recznie stopniowo zageszczajac.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z zielenia podano w OST

»Wymagania ogoélne” pkt 4.

5.2.  Wykonanie ogrodzenia
Ogrodzenie z paneli ocynkowanych, na stupkach z profili zamknietych 40 x 60 x 2600mm ocynkowa-

nych. Stupki te beda u gory zamkniete kapturkami z tworzywa sztucznego odpornego na promienie UV
i warunki atmosferyczne. Miedzy stupami zostana zamontowane panele 2D stalowe ocynkowane, o
szerokosci 2505 mm i wysokosci 1500 mm. Przy stupach zamontowane zostana systemowe elementy
mocujace panele. W uwidocznionych na schemacie czesciach ogrodzenia zamontowane zostana brama
stalowa, dwukrzydlowa rozwierana oraz furtka. Szerokos¢ bramy min. 400 m. Furtka jednoskrzydlowa
o szer. 1,10 m wyposazona w zamek i klamke. Wypelnienie bramy i furtki z paneli 2D ogrodzeniowych.
Wysokosci bram i furtek ok. 1500 mm, co wynikac bedzie z dopasowania do wysokosci ogrodzenia w
miejscu montazu. Konstrukcje bram wykonac ze stalowych profili zamknietych. Jako wypetnienie bram
zastosowano panele ogrodzeniowe.

W skiad kpl wykonanej bramy wchodza:

- 2 skrzydta ruchome

- 2 slupy nosne

- Zamek z klamka,

Projektowane ogrodzenie wykonane zostanie z typowych systemowych, powtarzalnych elementow pa-
nelowych, beda to:

»  Siatka druciana w formie panelu 2D, dla panel wysokosci 1500 mm dt 2505 mm, ocynkowanego,
gr 5 mm o standardowym wymiarze oczka 50 x 200 mm,

« Elementy montazowe ocynkowane ( Kompletne systemowe obejmy do paneli ogrodzeniowych
na stupek 40x60 ocynkowane ze srubami. Na obejme kompletna sktadaja sie: obejma do paneli
ogrodzeniowych startowa/posrednia/narozna 40x60 - ocynkowana, sSruba zamkowa nierdzew-
na, nakretka zrywalna M8 nierdzewna, przekladka skladana trzymajaca panel w obejmie, pod-
ktadka pod nakretke zrywalna nierdzewna.

»  Shupki bez podporowe dt 2600 mm , wykonane z profilu stalowego 40x60 mm, narozne 60x60
mm stalowej ocynkowane powlekane PCV . Kazdy stupek bedzie wyposazony w systemowa
ilos¢ facznikow min 3. Kazdy stupek bedzie zakonczony kapturkiem z mrozoodpornego, termo-

plastycznego tworzywa sztucznego.

5.3. Fundamentowanie stupkow
+  Wykopy pod fundamenty stupkow cokotu, bramy i furtki wykonac recznie, jako wykopy wasko

przestrzenne, nieumocnione. Wymiary wykopow nalezy dostosowa¢ do wielkosci fundamen-

tow. Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Inspektor nie podaje inaczej, to doty pod stupki po-
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winny mie¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka. Wykopy do-
puszcza sie wykonac wiertnica o srednicy min. 25 cm

+  Stopy pod stupki zaglebi¢ co najmniej do glebokosci przemarzania, lecz nie plycej jak 0,7 m
(zaglebienie w przedziale 0,7-1,0 m) i dokladnie obetonowa¢ do poziomu terenu betonem
C12/B15, C16/B20.

*  Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac doly pod
stupki narozne, bramowe i na zalamaniach ogrodzenia, w celu wytyczenia prostolinijnych od-
cinkow ogrodzenia - nalezy uwzglednic, a nastepnie dokonac¢ podziatu odcinkéw prostych na
odcinki modutowe 25 m i w takich odleglosciach wykonac¢ doty pod stupki posrednie. Nalezy
dazy¢, aby odleglosci miedzy stupkami posrednimi byly jednakowe we wszystkich odcinkach
ogrodzenia.

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia,
a ich wierzcholki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki koncowe, narozne, bramowe
oraz stojace na zalamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 30° nalezy zabezpieczy¢ przed
wychylaniem sig¢ ukosnymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem
okoto od 30° do 45°.
Montaz paneli ogrodzeniowych
Montaz paneli nalezy przeprowadzac zgodnie z instrukcja producenta przy uzyciu systemowych ele-
mentéw montazowych typowych lacznikow mocowanych na sruby ocynkowane zrywane. Podczas
montazu nalezy uwazac aby nie uszkodzi¢ powlokowej warstwy zabezpieczajace;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” punkt 5 ogol-

nej specyfikacji technicznej.

6.2. Ogrodzenie

Kontrola polega na sprawdzeniu:
»  wlasciwe osadzenie stupkow w gruncie,
» zachowanie poziomu i liniowosci ogordzenia,
*  wlasciwego montazu paneli,

» zachowaniu bez uszkodzen powlok ochronnych stupkoéw, paneli i elementéw montazowych,

6.3. Brama i Furtka
Kontrola robét przy odbiorze dotyczy:

+  prawidlowego otwierania i zamykania,
* dzialania zamkow,

«  kontroli czy nie nastepuje samoistne otwieranie/zamykanie

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt oparty jest na cenach ryczaltowych poszczegoélnych elementow scalonych Robot zgodnie z
zapisem w Warunkach Szczegolowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru robét sa zgodne z poda-
nymi w Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, je-

zeli:

prawidlowo wykonanio montaz ogrodzenia,
prawidlowo wykonano brame i furteke,
wystepuja zabezpieczenie antykorozyjne,

wyklinano prace porzadkowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne

ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoélne” punkcie 8.

Cena jednostkowa wykonania 1 mb ogrodzenia:

10. PRZEP

roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wytyczenie ogrodzenia,

zakup, dostawa materiatu niezbednych do wykonania,

osadzenie stupkow,

montaz paneli oraz bramy i furtki,

uprzatniecie tereny

ISY ZWIAZANE

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogélne wymagania i bada-
nia

PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Whasno$ci mechaniczne $rub i wkretow
PN-M-80026 Druty ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
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1.

Wykonanie miejsc parkingowych dla 0séb z niepelnosprawnosciami na terenie ZPER w Grudziadzu

w Grudziadzu przy ul. Parkowej 25
dziatka nr 208, 259, obr. 0086, jedn. ew. Grudziadz

WSTEP

1.1

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace

odbioru montazu elementow matej architektury n a budowie miejsc parkingowych dla oséb z nie-
pelnosprawnosciami na terenie Zespot Placowek Edukacyjno - Rewalidacyjnych w Grudziadzu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

45000000-7 Roboty budowlane

45421160-3 | Instalowanie wyrobow metalowych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

W ramach calosci zadania nalezy wykona¢ montaz dwoch tawek parkowych, dwoch $mietnikow parko-
wych oraz dwoch stojakéw rowerowych.

1.4. Wymagania ogdlne dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja pro-
jektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
materialdow podano w ogodlnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogoélne”

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

Lawki:

Lawki z oparciem i z podiokietnikami dtugos¢ min. 180 cm o stelazu stalowym z rur okraglych ocynko-
wanych malowanych proszkowo, siedzisko z drewna iglastego malowanego lakierobejca na kolor jasny
slomkowy (jakos¢ drewna zgodna z PN-EN 338:2016-06). Lawki montowana do nawierzchni za pomoca
nierdzewnych kotew dtugosci 30 cm — 4 szt.,, mocowane do nawierzchni utwardzonej za pomoca 4 szt.
nierdzewnych kotew z wkretami M12, fundament dwie stopy z betonu C12/15 o wymiarach 80 x 30 x 20
cm.

Stojaki na rowery

Stojaki z rur okraglych ze stali wysokoweglowa zabezpieczona silikonowa powloka antykorozyjna i ter-
moodporna. Kotwione do nawierzchni za pomoca nierdzewnych kotew dtugosci 30 cm - 4 szt., moco-
wane do nawierzchni utwardzonej za pomoca 4 szt. nierdzewnych kotew z wkretami M12, fundament
dwie stopy z betonu C12/15 o wymiarach fi 25 cm i wysokosci 80 cm.

Kosze na émieci

Stojaki z rur okraglych ze stali wysokoweglowa zabezpieczona silikonowa powloka antykorozyjna i ter-
moodporna pomiedzy zawieszony obrotowo kosz stalowy ocynkowany. Kotwione do nawierzchni za
pomoca nierdzewnych kotew dtugosci 30 cm - 4 szt, mocowane do nawierzchni utwardzonej za po-
moca 4 szt. nierdzewnych kotew z wkretami M12, fundament stopa z betonu C12/15 o wymiarach

80x20x60 cm.
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.2. Wykonawca przyste-

pujacy do wykonania ogrodzenia powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego
sprzetu:

» szpadle, miotki itp. drobne narzedzia

* wiertnica reczna do wykonania otwordéw dla osadzenia stupkow,

*  betoniarka lub analogiczny sprzet w przypadku przygotowywania mieszanek betonowych

. sprzetu transportowy.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 3.3. Transport mate-
rialow do ogrodzen moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

Wymagania szczegotowe:

+  Elementy malej architektury nalezy przewozi¢ w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie w trak-
Cie przewozu.

+  Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby
przed korozja i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,
opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, np. za pomoca tasmy
stalowej lub folii termokurczliwe;j.

+  Beton nalezy przewozi¢ samochodami przystosowanymi do jego przewozenia. Uktadanie beto-
nu dokonywac recznie stopniowo zageszczajac.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z zielenia podano w OST

,Wymagania ogoélne” pkt 4.
5.2. Fundamnety

Fundamenty nalezy wykonac tak, aby nie stwarzaly zagrozenia (potkniecia sie uderzenia). Cokoly, pod-
stawy fundamentowe, elementy mocujace oraz wszelkie czesci wystajace z fundamentow takie jak kon-
ce srub (chyba, ze zostaly odpowiednio zabezpieczone ), nalezy umieszcza¢ co najmniej 400 mm poni-
zej powierzchni gruntu. Fundamenty prefabrykowane posadowi¢ w gruncie zgodnie z instrukcja produ-
centa Elementy betonowane w gruncie zala¢ betonem C20/ 25. Urzadzenia mocowac nie wczesniej niz
po osiagnieciu 80 % wytrzymatosci betonu. W przypadku wczes$niejszego montazu urzadzen zabezpie-
czy¢ (unieruchomic¢ ) przed uzywaniem do czasu osiagniecia przez beton zadanej wytrzymalosci. Moga
to by¢ systemowe fundamenty betonowe producenta lub wykonywane indywidualnie przez wykonaw-

ce zadania.

5.3. Montaz urzadzen
Zaleca sige aby urzadzenia bylo instalowane w bezpieczny sposob, a takze zgodnie z krajowymi przepi-

sami budowlanymi i dotyczacymi bezpieczenstwa oraz zapisami normy PN-EN 1176-7 z 2009 roku . Wy-
konawca powinien zapewnic informacje odnoszace sie do bezpieczenstwa instalacji przed przyjeciem
zamowienia, np. dane katalogowe oraz zapewnic¢ instrukcje montazu umozliwiajaca prawidlowy mon-

taz, wykonanie i ustawienie urzadzenia w terenie Wszystkie urzadzenia nalezy zmontowac zgodnie z
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instrukcja producenta oraz na stale zwiazac z gruntem za pomoca kotew stalowych mocowanych w be-
tonowym fundamencie (beton C20/25 ).
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” punkt 5 ogol-
nej specyfikacji technicznej.

6.2. Montaz elemetnow
Kontrola polega na sprawdzeniu:

*  wlasciwe zamocowanie do fundamntow,
* zachowanie poziomu i liniowosci elementow,

* wlasciwe zaglebienie kotew,

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt oparty jest na cenach ryczaltowych poszczegolnych elementow scalonych Robot zgodnie z
zapisem w Warunkach Szczegolowych Kontraktu (Umowie). Jednostki obmiaru robét sa zgodne z poda-
nymi w Przedmiarze Robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogodlne
Ogolne zasady odbioru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, je-
zeli:
+  prawidlowo wykonano montaz,

« zamontowano wlasciwa ilos¢ elementow,

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” punkcie 8.
Cena jednostkowa wykonania 1 szt. elementu:
+ roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu,
+  zakup, dostawa materiatu niezbednych do wykonania,
*  wykonanie fundamentow,
 montaz elementow,
* uprzatniecie tereny
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia. Ogdlne wymagania i bada-
nia
«  PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnoéci mechaniczne $rub i wkretow
*  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
«  PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw
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1. WSTEP
11.  Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robot instalacji elektrycznych i oswietleniowych zwiazanych z wykonaniem nawierzchni utwar-
dzonych w budowie miejsc parkingowych dla oséb z niepetnosprawnosciami na terenie Zespot
Placowek Edukacyjno — Rewalidacyjnych w Grudziadzu.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwier (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311200-2 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45316100-6 | Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie
zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3.  Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi
odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét oraz
Specyfikacja ST -00.00. “Wymagania ogolne” oraz aktualnymi katalogami i ,,Przepisami Budowy
Urzadzen Elektrycznych” opracowanych przez Instytut Energetyki

1.4. Zakres rob6t objetych ST
Projektuje sie montaz oswietlenia zewnetrznego w formie dwoch lamp zewnetrznych typu LED moco-
wanych do istniejacej sciany budynku stotowki wraz z wykonaniem instalacji od istniejacej skrzynki
rozdzielczej do projektowanych lamp.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc robot z przedmiarem,
ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji ST -00.00.”"Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja pro-
jektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace materiatlow podano w
ogolnej specyfikacji technicznej pkt 3.1. ,Wymagania ogoélne”
Stosowane materialy i urzadzenia musza posiadac aktualne swiadectwo kwalifikacji klasy
odpowiadajacej urzadzeniom wymienionym w DT oraz deklaracje zgodnosci i oznaczenie znakiem CE.
Za jakos¢ materiatlow i urzadzen odpowiada wykonawca robot.
Materiaty nalezy sktadowac¢ w pomieszczeniach zadaszonych, suchych i oswietlonych
z zachowaniem specyficznych cech do typu i rodzaju materiatow.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot
Lampy

Cechy charakterystyczne:

- stopien ochrony: do stosowania na zewnatrz

- mocy $wiatla dostosowana do potrzeb oswietlenia parkinu i chodnika
- klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |

- zasilanie: napieciem sieciowym 230V/50Hz

- zrodlo swiatha: diody LED typu SMD

- elektroniczny uklad zasilajacy diody LED

- podziat Swiatla szerokostrumieniowy

- barwa Swiatla (temperatura barwowa) do uzgodnienia z Zamawiajacym
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- zywotnoscia na poziomie okoto 50 000 godzin w normalnych warunkach uzytkowania

Instalacja

Piasek powinien odpowiada¢ PN-EN-13139:2003. Dla poprawy uziarnienia kruszywa niesortowanego na-

lezy stosowac piasek. Wymagania dla piasku podano w Tablicy 1.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystne-
go wplywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych robét, jak te przy wykonywaniu

czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportuy, zatadunku i wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT

Elementy instalacji elektrycznych moga byc przewozone dowolnymi srodkami transportu. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowy-
wac w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogolne
Przed przystapieniem do prac uzgodni¢ przebieg instalacji z Inwestorem.

5.2. Instalacje
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegac bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,

powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest
aby przebiegala w liniach poziomych i pionowych. Instalacje prowadzi¢ w korytkach instalacyjnych do-

stosowanych do miejsca ich instalacji

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgle-

du na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaly, uwzgledniajacy warunki

lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac oraz sam rodzaj instalacji.

5.4. Przejscia przez Sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:

- wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. musza by¢ chronione
przed uszkodzeniami.

- przejscia te nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych,

- przejécia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi musza by¢ chronione do wysokosci bez-
piecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nale-

zy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Wykucie otwordéw i bruzd
Przed przystapienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia .

Nalezy zwrocic¢ szczegolng uwage w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w poblizu
jakichkolwiek innych instalacji. W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowac na scianie linie po ktorej

nalezy wykuwac¢ bruzde. Do kucia bruzd uzywac¢ narzedzi recznych i mechanicznych w zaleznosci od
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potrzeb. Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordw, nalezy przy tym
pamietac o zachowaniu wszelkich zasad BHP

Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzic tak by nie powodowaly one niepotrzebnych zniszczen w da-
nym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka koniecznos¢ to w ,czystych” pomieszczeniach nalezy zabezpie-

czyc¢ folia malarska wszystkie miejsca przy powyzszych robotach.

5.6. Uktadanie przewodow i kabli
Przewody i kable ukladane w rurkach

Ukladanie rur

Rury nalezy uktadac na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu.
Konce rur przed polaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej tech-
nologii montazu i rodzaju tworzywa faczenie rur ze soba oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac
przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potaczen,

- wkrecanie nagwintowanych koncow rur,

- wkrecanie nagrzanych koncow rur.

Luki na rurach nalezy wykonywac tak aby splaszczenie przekroju nie przekraczato 15% wewnetrznej
srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wciaganie przewodow.

Wciaganie przewodoéw i kabli

Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonanego rurowa-
nia, zamocowania sprzetu i osprzetuy, jego polaczen z rurami oraz przelotowosc.

Wciaganie przewodoéw nalezy wykona¢ za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do
tego celu stosowac przewodow, ktore pozniej zostana uzyte w instalacji. Laczenie przewodow wykonac
wg wczesniej opisanych zasad.

Zabrania sie ukladania rur z wciagnietymi w nie przewodami.

Przewody i kable mocowane na uchwytach
Ukladanie przewodow i kabli:

- bezposrednio w bruzdach z mocowaniem pod tynk,

- bezposrednio w tynku (przewody plaskie)

- na uchwytach odleglosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- na korytkach i drabinkach kablowych,

- w listwach PCW.

- w kanatach kablowych,

Laczenie przewodow i kabli wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

Ukladanie przewodéw i kabli na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac¢ uchwyty wg wczes$niejszego opisu. Odleglosci od uchwy-
tow nie powinny byc¢ wieksze od 05 m dla przewodéw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli.

Rozstawienie uchwytoéw powinno by¢ takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledow estetycznych byly
jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany prze-
wod jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow i kabli pomiedzy uchwytami nie byly widoczne.

konanie instalacji p/t agac bedzie:
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- ulozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku wykony-
wania instalacji na istniejacych scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewo-
dy i slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.
Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz apa-
ratach za pomoca dlawikow.
Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy ze-
wnetrznej przewodu lub kabla.
Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.
konanie instalacji w korytkach i drabinkach kablowych a¢ bedzie:
- zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek, utozenie na konstrukcjach wsporczych
na uprzednio przygotowanym podiozu, utozenie przewodow i kabli w korytku wraz z zalozeniem po-
kryw.
konanie instalacji w listwach PC a¢ bedzie:
- zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkéw rozporowych przykrecanych do

podtoza, ulozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy.

5.7. Montaz osprzetu
Sprzet instalacyjny nalezy mocowac do podloza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i bezpieczne je-

go osadzenie.

Do mocowania osprzetu moga stuzyc¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przy-
spawane do stalowych elementéw konstrukgcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomoca
kotkow i srub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

Montaz puszek instalacyjnych

- wyciac otwor w Scianie,

- umiesci¢ puszke w otworze,

- wlozy¢ zaczepy i dociagnac sruby,

Rury instalacyjne lub przewody wielozylowe ukladane bez ostony, po wprowadzeniu do puszki mocuje
sie tasmami kablowymi. W tym celu obok kazdego otworu wewnatrz puszki znajduje sie uchwyt do ta-
smy.

Montaz osprzetu instalacyjnego

W pomieszczeniach suchych nalezy stosowac wyzej wymieniony osprzet w uprzednio zainstalowanych
puszkach koncowych p/t.

Montaz opraw os$wietleniowych - zewnetrznych

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac¢ przy pomocy samochodu z balkonem. Kazdg opra-
we przed zamontowaniem nalezy podlaczyc¢ do sieci i sprawdzic jej dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia
sie lampy). Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciagnieciu przewodow zasilajacych do stupow i
wysiegnikow. Nalezy stosowac przewody YDY 3x25mmz2. llos¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.
Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ osobny przewdd. Oprawy nalezy mo-
cowac na wysiegnikach i glowicach masztéw w sposob wskazany przez producenta opraw, po wprowa-
dzeniu do nich przewodoéw zasilajacych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢ mo-
cowane w sposob trwaty, aby nie zmienialy swego potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycz-

nych i parcia wiatru dla Ill strefy wiatrowe;j.
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5.8. Podejscie do odbiornikdéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych, bez-

piecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywac w rurach ochronnych z PCV zamo-
cowanych pod powierzchnia podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanatach, szach-
tach. Rury i kanaly musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone po-
nad podloge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikow zamocowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy wykonywac
przewodami utozonymi na tych scianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a takze na innego

rodzaju podtozach np. ksztalttowniki, korytka itp.

5.9. Przylaczanie odbiornikow
Miejsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny byc doktadnie oczyszczone.

Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku, korozja itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukgcji odbiornika
i warunkow technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych wprowa-
dzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.

- Polaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sa na drgania o duzej amplitudzie lub przy-
stosowane sa do przesuniec¢ lub przemieszczen.

Potaczenia te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozylowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Elementy instalacji podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa,

— poprawnosci montazu,

Nalezy wykona¢ nastepujace badania i pomiary:

— rezystandji izolacji utozonego okablowania,

— rezystancji uziemienia,

- skutecznosci zerowania,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w ST 00.00. ,Czes¢ ogdlna”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogolne
Montaz instalacji elektrycznych musi by¢ zakonczony. Roboty budowlane i wykonczeniowe w pomiesz-
czeniach, w ktorych znajduja sie instalacje musza by¢ zakonczone. Urzadzenia technologiczne i osprzet
musi byc¢ catkowicie wykonany i zamontowany.

8.2. Procedura odbioru
Przeprowadzenie odbioru tj. czynnosci, ktére nalezy wykonac podczas procedury odbioru sa nastepuja-

ce:
— Sprawdzenie czy dostarczone atesty, Swiadectwa kontroli technicznej producenta dotycza zamonto-

wanych elementow i urzadzen (sprawdzenie np. tabliczek znamionowych, numerow fabrycznych itd.).
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— protokoly przeprowadzonych badan szczelnosci catosci instalacji,

— Swiadectwa jakosci wydane przez dostawce materiatow,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,Wymagania ogélne” punkcie 8.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

«  PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciazalnosci przewodow i kabli

«  PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa

«  PN-79/E-06314 Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne

«  PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
napiecie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie zna-
mionowe 0,6/1kV

+  PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Doboér srodkow ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow ze-
wnetrznych

+  PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wy-
magania podstawowe

*  PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych cha-
rakterystyk

+  PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

*  PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne polaczenie

+  PN-IEC 60364-4-47:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Po-
stanowienia ogodlne, srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

«  PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed prze-
pieciami. Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przej$ciowymi przepigciami i uszkodze-
niami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

»  PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub faczeniowymi

*  PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkoéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki
ochrony przed pradem przetezeniowym

»  PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Doboér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

*  PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Postanowienia ogoélne

*  PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wy-

posazenia elektrycznego. Oprzewodowanie
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»  PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wy-
posazenia elekirycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

»  PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne

+  PN-IEC 60364-5-523:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa dlugotrwala przewodow

»  PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

*  PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izola-
cyjnego i taczenia

+  PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wy-
posazenia elektrycznego. Obciazalnos¢ pradowa diugotrwala przewodow

»  PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Spraw-
dzanie odbiorcze

*  PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycza-
ce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

«  PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Podzial i oznaczenia. Znamionowe napiecia probiercze

izolagji.
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