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OSWIADCZENIE

Do projektu wykonania miejsc parkingowych dla oséb z niepelnosprawnosciami
na terenie Zespotu Placowek Edukacyjno — Rewalidacyjnych w Grudzigdzu:

Zespot Placowek Edukacyjno-Rewalidacyjnych
w Grudzigdzu
ul. Parkowa 25, 86-300 Grudzigdz

inz. Eugeniusz Brzezinski

upr.nr BP-RN-V/2/TO/79

Projektant:

inz Daniel Michalski

Projektant:
upr.nr KUP/0034/PWOK/06

Zgodnie z art.34 ust.3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2023
poz. 682 z 10-03-2023) niniejszym oswiadczam, ze projekt zostal wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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Wykonanie miejsc parkingowych dla 0séb z niepelnosprawnosciami na terenie ZPER w Grudziadzu
w Grudziadzu przy ul. Parkowej 25 dziatka nr 208, 259, obr. 0086, jedn. ew. Grudziadz

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot zamierzenia

Projekt przewiduje wykonanie parkingu dla osob niepetnosprawnych przed budynkiem szkoly wraz z dojsciami od
szkoty do parkingu wraz z oswietleniem i zagospodarowaniem mala architektura oraz ogrodzeniem oddzielajacym
teren parkingu od istniejacego wejscia do przedszkola na dzialce nr 208, 259 obreb 0086 jed. ew. Grudziadz.

2. Istniejace zagospodarowanie

Teren objety projektem zagospodarowany istniejacym chodnikiem z ptyt betonowych o nieréwnej powierzchni. W
miejscu projektowanego parkingu wystepuje nieuzytkowany stup oswietleniowy — wymaga usuniecia, oraz element
murowano zelbetowy stanowiacy nieuzytkowany element wentylacji — wymagane wyburzenie. Projektowany par-
king wpisuje sie w obszar miedzy istniejacym wjazdem (brama przesuwna otwiera sie w kierunku projektowanego
parkingu), istniejacym ogrodzeniem od ul. Parkowej oraz budynkiem szkoly stanowiacym w bezposrednim sasiedz-
twie stotowke szkolna z zapleczem. Koniec projektowanego parkingu zbliza sie do istniejacego wejscia do przed-
szkola.

3. Projektowane zagospodarowanie
Projekt przewiduje wykonanie parkingu na 8 stanowisk dla oséb z niepetnosprawnosciami oznakowanych kolorem
niebieskim oraz symbolem osoby na wozku, wraz z wyznaczeniem kostka tzw. ,integracyjna” oraz zmiana koloru
kostki pasow pieszych ulatwiajacych przejscie z parkingu na chodnik dla os6b z niepetnosprawnosciami.
Projektuje sie wymiane istniejacego chodnika z ptyt betonowych na nowy z kostki betonowej wraz z nowymi doj-
Sciami do projektowanego parkingu. Parking ze wzgledu na wystepujace zadrzewienie terenu i ochrone tego za-
drzewienia ma dwa zwezenia oraz miejsce pomiedzy stanowiskami parkingowymi przeznaczone dla rowerow z
przygotowanymi uchwytami rowerowymi. Teren nie zajety przez parking oraz chodnik zostanie zagospodarowany
trawnikiem na ktorym przewidziano umieszczenie przy ciagu pieszym smietnikow oraz fawek parkowych.
Projekt spetnia wymagania Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych i art. 2 zasadach ,Uniwersalnego projek-
towania” oraz ustawe z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami.

4. Zestawienia powierzchni

epowierzchnia modernizowanego chodnika - 77 m?
epowierzchnia nowych chodnikow - 17 m?
epowierzchnia parkingu z dojazdem - 363 m?

5. Informacje szczegélowe
PARKING:

Projektowany parking w miejscu niezagospodarowanym — nieutwardzonym, prace po wytyczeniu beda polegaty na
wykorytowaniu istniejacego gruntu i utozeniu nowych warstw zgodnie z projektem oraz przekrojami:

*  kostka betonowa gr. 8 cm

*  podsypka z piasku stabilizowanego cementem 4:1 gr. 4 cm

*  podkiad z kamienia famanego zageszczonego gr. 25 cm

*  podkiad z piasku zageszczonego gr. 15 cm
Parkina laczy sie z istniejacym utwardzeniem terenu z kostki betonowej zakonczonej kraweznikiem, dla zapewnie-
nia bezkolizyjnego polaczenia (poruszanie sie 0osob z niepelnosprawnosciami) nalezy usunac istniejacy kraweznik i
polaczy¢ na réwno istniejaca kostke z projektowana.
Parking zakonczy¢ kraweznikiem zwyklym od strony stolowki wykonac kraweznik catkowicie zrownany z kostka dla
umozliwienia naturalnego sptywu wody, - trawnik przy krawezniku obnizy¢ na min. 3 cm dla zapewnienia tatwiej-
szego wykrywania zmiany nawierzchni przez osoby niedowidzace ,pozostate krawezniki podwyzszy¢ o okoto 3 cm.
W bramie przejazdowej zastosowac kraweznik najazdowy zlicowany z kostka parkingu. Krawezniki osadzac na pod-
kladzie betonowym z betonu min. C12/15.
Parking z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osob z niepelnosprawnosciami nalezy kazde miejsce pomalo-
wac na kolor niebieski oraz z wymalowanym symbolem osoby niepetnosprawnej na wozku. Miejsca parkingowe
dodatkowo oznaczyc¢ obwoluta z kostki integracyjnej w kolorze zoltym oraz wykonac ciag pieszy wyznaczony po
krawedziach kostka integracyjna oraz w ciagu zmiana koloru kostki z szarej na ceglana (lub o innym kontrastowym
kolorze do szarego) prowadzacym do chodnikow. Wymiary parkingdéw oraz miejsc postojowych zgodnie z rysun-
kiem nr 11 3, przekroje rys. 4, szczegoly wykonania zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych.
CHODNIKI
Istniejacy chodnik przy budynku stolowki w niezadowalajacym stanie technicznym, projekt przewiduje jego wymia-
ne na kostke betonowa wraz z doprojektowaniem chodnikow prowadzacych na projektowany parking.
Przystepujac do wykonania chodnikéw nalezy prace rozpoczac od usuniecia istniejacego chodnika a nastepnie wy-
kona¢ nowy chodnik z nastepujacymi warstwami:
kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka z pasku stabilizowanego cementem 4:1
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Wykonanie miejsc parkingowych dla 0séb z niepelnosprawnosciami na terenie ZPER w Grudziadzu
w Grudziadzu przy ul. Parkowej 25 dziatka nr 208, 259, obr. 0086, jedn. ew. Grudziadz

podkiad z piasku zageszczonego

Ze wzgledu na splyw wody krawezniki nalezy zlicowac z powierzchnia kostki dla umozliwienia splywu wody na sa-
siedni trawnik (wykona¢ sadek kostki w kierunku od sciany stolowki do terenow zielonych) Zaleca aby wykonany
trawnik sasiadujacy z chodnikiem by} obnizony wzgledem kraweznika co umozliwi tatwiejsze poruszanie sie osob z
niepelnosprawnoscia wzrokowa po chodniku.

Chodnik nalezy wykonac z kostki o innym ksztakcie oraz innym kolorze niz kostka zastosowana na parkingu co
umozliwi tatwiejsze rozréznienie dla osob z niepelnosprawnosciami odmiennych funkgcji terenoéw utwardzonych.
Wymiary ciagéw pieszych zgodnie z rysunkiem nr 11 3, przekroj rys. 4, szczegoty wykonania zgodnie ze specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych.

OGRODZENIE

Projekt przewiduje na koncu parkingu wykonania ogrodzenia dla zwiekszenia bezpieczenstwa dzieci w przedszkolu
w zwiazku ze zblizeniem do wejscia prowadzacego do przedszkola miejsc parkingowych z poruszajacymi sie pojaz-
dami. Ogrodzenie ze stupkow stalowych prostokatnych 40x60 mm zakotwionych w fundamencie wylewanym na
miejscu. Ze wzgledow bezpieczenstwa przewidziano brame dwuskrzydlowa umozliwiajaca wjazd pojazdow do
glownego wejscia do szkoly — brame osadzi¢ na stupkach 60x60 mm kotwionych w fundamencie.

Bramka szerokosci 110 cm na ciagu pieszym prowadzacym od miejsc utwardzonych do wejscia gtdwnego szkoty
przy wejsciu do przedszkola. Przebieg ogrodzenia i miejsa montazu bramy oraz furtki zgodnie z rysunkiem nr 11 3,
szczegoly wykonania zgodnie ze specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

MALA ARCHITEKTURA

Projekt przewiduje wykonanie miejsca dla roweréw z dwoma stojakami typu U mocowanymi do fundamentow zala-
nych na budowie na kotwy stalowe. Miejsce dla roweréw miedzy stanowiskami do parkowania aut w miejscu wy-
stepowania drzewa ktore spowodowalo skrocenie miejsc tworzac przestrzen dla rowerow.

Przestrzen wzdtuz sciany stotowki zagospodarowana tawkami parkowymi oraz smietnikami, lawki i Smietniki moco-
wane do fundamentow wylewanych na miejscu.

Elementy matej architektury wykonane z rur okraglych bez elementow wystajacych o ostrych krawedziach w kolo-
rze kontrastowym do otoczenia. Schemat elementow malej architektury zgodnie z rysunkiem nr 5, szczegoly mon-
tazu zgodnie ze specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

(@) TLENIE

Projekt przewiduje zamocowanie na scianie istniejacego budynku stotowki dwoch lamp typu LED SMD oswietlaja-
cych projektowany parking z dojsciami. Zasilanie zrealizowac z istniejacej skrzynki rozdzielczej tworzac dodatkowy
obwod z mozliwoscia dolozenia zalacznika zmierzchowego z rozlacznikiem czasowym, przewody prowadzi¢ w ko-
rytkach tworzywowych nasciennych, po przejsciu na zewnatrz prowadzic¢ w rurkach instalacyjnych.

ZIELEN

Projekt przewiduje odtworzenie miedzy chodnikiem a parkingiem trawnika. Istniejacy drzewostan pozostaje bez
zmian, przesunieto miejsca parkingowe oraz zwezono dojazd dla zachowania istniejacego drzewostanu.

W trakcie robot nalezy zabezpieczy¢ pnie drzew do wysokosci min. 2 m nad poziom terenu deskami gr. min. 2 cm
ulozonymi azurowo na podkiadkach z elementow sprezystych (np. rura peszel sr. 8 cm) i spiac deski w sposob trwa-
ty zapobiegajacy przesuwaniu sie ich. Wszelkie prace w obrebie korony drzew prowadzic jak najmniej inwazyjnie ze
szczegolnym zwroceniem uwagi na mozliwos¢ napotkania bryly korzeniowej. Prace ziemne w obszarze korony
drzew zaleca sie prowadzi¢ metoda sprezonego powietrza, lub pokrewna. Prowadzone prace przy parkingu sa po-
wierzchniowe z niewielka ingerencja w istniejacy grunt, wody opadowe nie beda odprowadzane do systemoéow desz-
czowych lecz bezposrednios¢ na przylegly teren zielony gdzie ulegna naturalnemu wsiakaniu.

W trakcie prowadzenia prac zaleca sie wyznaczenie osoby do nadzoru nad istniejacymi drzewami, nalezy przestrze-
gac zalecen wprowadzonych zarzadzeniem Prezydenta Miasta Grudziadza nr 263/23 z dnia 10-05-2023r.

6. Informacje o dostepnosci
Projekt uwzglednit zalecenia o dostepnosci dla 0sob z niepelnosprawnosciami w szczegdlnosci zapewniajac:

*  bezkolizyjna komunikacje (brak barier architektonicznych, przestrzenie komunikacyjne o réwniej po-
wierzchni bez uskokow oraz bez schodow itp.)

*  zapewnienie rozroznienia nawierzchni czesci przeznaczonych dla pojazdéw wzgledem powierzchni do
komunikacji pieszej (roznicowanie ksztaltu kostki, roznicowanie koloru, pasy utworzone z kostki integra-
cyjnej)

*  wytyczony pas komunikadcji pieszej o kontrastowej barwie i wytyczony kostka integracyjna w parkingu
ulatwiajacy komunikacje miedzy miejscami parkingowymi a ciagiem pieszym — chodnikiem.

*  Stanowiska parkingowe spetniaja wymagania wymiarowe jako miejca parkingowe dla oséwb z niepetno-
sprawnosciami (stanowiska poprzeczne szer. 3.60 m i dlugosé¢ 5.00 m, stanowisko podtuzne szer. 3.60 m i
dlugosé 6.00 m)

Opracowat Projektant:
inz. Daniel Michalski inz. Eugeniusz Brzezinski
upr. nr KUP/0034/PWOK/06 w spec. upr. nr BP-RN-V/2/TO/79 w spec.
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Przekro] A—A

8 cm

Kostka betonowa

4 cm

Podsypka z piasku stabilizowanego cementem 4:1

25 cm

Podkiad z kamienia tamanego zageszczanego 0-32 mm

15 cm

Podkiad z piasku zageszczonego

0,00
0,00

Kraweznik betonowy 15x30 cm

na podkiadzie z tawy betnowej C12/15

Przekro] B—B

8 cm

Kostka betonowa

4 cm

Podsypka z piasku stabilizowanego cementem 4:1

25 ¢cm

Podkiod z kamienia tamanego zageszczanego 0—32 mm

15 cm

Podktad z piasku zageszczonego

— 1.5%

|£0,00 _|£0,02
N N

—

Kraweznik betonowy 8x30 cm

na podkiadzie z tawy betnowej B15

Przekro] C—C

8 cm

Kostka betonowa

5 cm

Podsypka z piasku stabilizowanego cementem 4:1

10 cm

Podktad piasku zageszczanego

/PFR w Grudziadzu

— 1.5%

|£0,00 _|£0,02
AN| N

—

Kraweznik betonowy 8x30 cm /l

na podktadzie z tawy betnowej B15
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