Zadanie numer 2 - Zatgcznik nr 2.2

REJESTRATOR EKG 3 - kanatowy do istniejacego systemu EDAN - poz. 2

Nazwa Rejestrator holterowski
Typ SE2003

Wytwoérca EDAN

Kraj pochodzenia CHINY

Rok produkgji: 2022

REJESTRATOR EKG 3 kanatowy Parametr Parametr oferowany
do istniejacego systemu EDAN wymagany

1 Rejestrator cyfrowy z pamiecia typu Flash Tak Rejestrator cyfrowy z pamiecia typu Flash

2 Zapis 3 kanatéw EKG Tak Zapis 3 kanatéw EKG

3 Automatyczne wykrywanie kabla pacjenta Tak Automatyczne wykrywanie kabla pacjenta

4 Kontrola podiaczenia elektrod Tak Kontrola podiaczenia elektrod

5 Podglad kazdego odprowadzenia EKG na ekranie LCD rejestratora Tak Podglad kazdego odprowadzenia EKG na ekranie LCD rejestratora

6 Przycisk zdarzen pacjenta Tak Przycisk zdarzen pacjenta

7 Rejestracja czasu rozpoczecia badania Tak Rejestracja czasu rozpoczecia badania

8 Wykrywanie impulséw stymulatora Tak Wykrywanie impulséw stymulatora

9 Czas zapisu 3 kanatéw min 7 dni Tak Czas zapisu 3 kanatéw min 7 dni

10 | Zasilanie rejestratora z jednej baterii 1,5V Tak Zasilanie rejestratora z jednej baterii 1,5V

11 | Sygnalizacja stanu baterii Tak Sygnalizacja stanu baterii

12 | Sygnalizacja odpadniecia elektrody Tak Sygnalizacja odpadniecia elektrody

13 | Sygnalizacja pracy rejestratora Tak Sygnalizacja pracy rejestratora

14 | Wymiary rejestratora ponizej 90x70x20 mm Tak, Poda¢ 76/49/16mm

15 | Masa rejestratora z baterig ponizej 80g Tak 50g bez baterii 80g z bateria

16 | Mozliwo$¢ zastosowania akumulatorka w miejsce baterii 1,5V Tak Mozliwo$¢ zastosowania akumulatorka w miejsce baterii 1,5V
(wybdér w menu) (wybdr w menu)

17 | Szybki transfer danych do komputera: przez kabel USB 2.0 lub Tak Szybki transfer danych do komputera: przez kabel USB 2.0 lub
czytnik kart pamieci czytnik kart pamieci

18 | Identyfikacja pacjenta - mozliwo$¢ wprowadzenia numeru Tak Identyfikacja pacjenta - mozliwo$¢ wprowadzenia numeru
identyfikacyjnego lub zaprogramowania danych pacjenta przed identyfikacyjnego lub zaprogramowania danych pacjenta przed
rozpoczeciem badania rozpoczeciem badania

19 | Instalacja zestawu na komputerze, szkolenie personelu Tak Instalacja zestawu na komputerze, szkolenie personelu
w zakresie obstugi systemu. w zakresie obstugi systemu.

20 | Czas rejestracji do 96 godzin Tak Czas rejestracji do 96 godzin




Zadanie numer 2 - Zatgcznik nr 2.2

REJESTRATOR EKG 12 - kanatlowy do istniejacego systemu EDAN - poz. 3

Nazwa Rejestrator holterowski
Typ SE2012

Wytwoérca EDAN

Kraj pochodzenia CHINY

Rok produkgji: 2022

REJESTRATOR EKG 12 kanatowy Parametr Parametr oferowany
do istniejacego systemu EDAN wymagany

1 Rejestrator cyfrowy z pamiecia typu Flash Tak Rejestrator cyfrowy z pamiecia typu Flash

2 Zapis 12 kanatéw EKG Tak Zapis 3 kanatéw EKG

3 Automatyczne wykrywanie kabla pacjenta Tak Automatyczne wykrywanie kabla pacjenta

4 Kontrola podiaczenia elektrod Tak Kontrola podiaczenia elektrod

5 Podglad kazdego odprowadzenia EKG na ekranie LCD rejestratora Tak Podglad kazdego odprowadzenia EKG na ekranie LCD rejestratora

6 Przycisk zdarzen pacjenta Tak Przycisk zdarzen pacjenta

7 Rejestracja czasu rozpoczecia badania Tak Rejestracja czasu rozpoczecia badania

8 Wykrywanie impulséw stymulatora Tak Wykrywanie impulséw stymulatora

9 Czas zapisu 3 kanatéw min 7 dni. Czas zapisu 12 kanatéw min 2 Tak Czas zapisu 3 kanatéw min 7 dni czas zapisu 12 kanatéw 48h
dni

10 | Zasilanie rejestratora z jednej baterii 1,5V Tak Zasilanie rejestratora z jednej baterii 1,5V

11 | Sygnalizacja stanu baterii Tak Sygnalizacja stanu baterii

12 | Sygnalizacja odpadniecia elektrody Tak Sygnalizacja odpadniecia elektrody

13 | Sygnalizacja pracy rejestratora Tak Sygnalizacja pracy rejestratora

14 | Wymiary rejestratora ponizej 90x70x20 mm Tak, Poda¢ 76/49/16mm

15 | Masa rejestratora z baterig ponizej 80g Tak 50g bez baterii 80g z bateria

16 | Mozliwo$¢ zastosowania akumulatorka w miejsce baterii 1,5V Tak Mozliwos$¢ zastosowania akumulatorka w miejsce baterii 1,5V
(wybér w menu) (wybér w menu)

17 | Szybki transfer danych do komputera: przez kabel USB 2.0 lub Tak Szybki transfer danych do komputera: przez kabel USB 2.0 lub
czytnik kart pamieci czytnik kart pamieci

18 | Identyfikacja pacjenta - mozliwo$¢ wprowadzenia numeru Tak Identyfikacja pacjenta - mozliwo$¢ wprowadzenia numeru
identyfikacyjnego lub zaprogramowania danych pacjenta przed identyfikacyjnego lub zaprogramowania danych pacjenta przed
rozpoczeciem badania rozpoczeciem badania

19 | Instalacja zestawu na komputerze, szkolenie personelu Tak Instalacja zestawu na komputerze, szkolenie personelu
w zakresie obstugi systemu. w zakresie obstugi systemu.

20 | Czas rejestracji do 48 godzin Tak Czas rejestracji do 48 godzin




Zadanie numer 2 - Zatgcznik nr 2.2

REJESTRATOR RR do istniejacego systemu EDAN - poz. 4

Nazwa Holter cisnieniowy
Typ SA10
Wytworca EDAN
Kraj pochodzenia Chiny
Rok produkgji: 2022
REJESTRATOR RR do istniejacego systemu EDAN Parametr Parametr oferowany
wymagany
1 Rejestrator cyfrowy RR z pamiecig typu flash Tak Rejestrator cyfrowy RR z pamiecig typu flash
2 Metoda pomiarowa - oscylometryczna z deflacja skokowa Tak Metoda pomiarowa - oscylometryczna z deflacjg skokowa
3 Zakres pomiarowy RR min 20-300mmHg Tak. Poda¢ Zakres pomiarowy RR min 20-300mmHg
4 Zakres pomiarowy tetna min 30-220 uderzen /min Tak. Podac¢ Zakres pomiarowy tetna min 30-220 uderzen /min
5 Czas trwania rejestracji min do 14 dni w programowalnych Tak. Poda¢ Czas trwania rejestracji min do 14 dni w programowalnych
interwatach 10/15/30/45/60/90 min interwatach 10/15/30/45/60/90 min
6 Doktadno$¢ kliniczna zgodna z normami ANSI/AAMI , ESH, BHS Tak Doktadno$¢ kliniczna zgodna z normami ANSI/AAMI, ESH, BHS
7 Maksymalne wymiary 130/70/35mm przy wadze z bateriami nie Tak. Poda¢ 130/70/35mm przy wadze z bateriami nie przekraczajacej 250g
przekraczajacej 250g
8 Transmisja wi-fi Tak Transmisja wi-fi
9 Pamiec¢ - 300 pomiaréw Tak Pamie¢ - do 300 pomiaréw

UWAGA:

e Oswiadczamy, ze oferowane, powyzej wyspecyfikowane urzgdzenie jest kompletne i bedzie gotowe do uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem bez zadnych
dodatkowych zakupow i inwestycji (poza materiatami eksploatacyjnymi).
o Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak” w powyzszej tabeli sg parametrami bezwzglednie wymaganymi, ktérych niespetnienie spowoduje

odrzucenie oferty.

o Wszystkie zaoferowane parametry i warto$ci podane w zestawieniu musza dotyczy¢ oferowanej konfiguracji.
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