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U m o w a 

Nr ZP 802/2024 
  

zawarta w dniu ………………………….. roku  w Kielcach pomiędzy: 

 

Zamawiającym: Wykonawcą: 

Skarb Państwa - Komendant Wojewódzki 

Policji w Kielcach 

 

Komenda  Wojewódzka Policji w Kielcach 

ul Seminaryjska 12, 25-372 Kielce 

NIP: 657-031-33-31, REGON: 290727869 

reprezentowany z upoważnienia 

Komendanta Wojewódzkiego Policji               

w Kielcach przez: 

 

 

 

NIP:  

Regon:  

reprezentowana przez: 

 

 

§ 1 

1. Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania   
przedmiotu umowy:  

 

„Dostawę, montaż i uruchomienie 16 kompletów klimatyzatorów w 
pomieszczeniach biurowych i serwerowniach  będących w użytkowaniu 
przez KWP w Kielcach.” 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik numer 1 do niniejszej umowy.  

 

 
 
 
 
 

2. Zamawiający zapłaci za wykonany przedmiot umowy, określony w ust. 1, do wysokości ceny 
brutto razem /z VAT/,tj. ………………….. zł 
(słownie: ……………………………………………………………………) 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia lub nie zamówienia całego asortymentu 
przedmiotu umowy. Wykonawca z tego tytułu nie będzie żądał zapłaty za nie zamówiony przedmiot 
umowy, ani nie będzie dochodził innych roszczeń od Zamawiającego. 
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§2 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w jednostkach KWP/KMP/KPP woj. świętokrzyskiego w 

terminie  

                  od 29 lipca  2024 r.  do  20 sierpnia 2024 r. 

2.  Zakres prac Wykonawcy określa załącznik nr 1 do umowy. 

3. Prace objęte umową Wykonawca zrealizuje przy udziale przedstawicieli Zespołów ds. 

Zaopatrzenia jednostek organizacyjnych na rzecz których prace te będą wykonywane. 

4. Wykonawca po zakończeniu usługi przedłoży protokoły konserwacji agregatów prądotwórczych do 

Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51. 

5. Po odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu umowy Wykonawca wystawi prawidłowo 

wypełnioną fakturę Zamawiającemu z numerem postępowania ZP 802/2024 

§ 3 

Zapłata za dostarczany przedmiot umowy nastąpi w terminie do 30 dni po otrzymaniu przez 

Zamawiającego  faktury, przelewem na rachunek Wykonawcy. 

§ 4 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach, gdy: 

a) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach; 

b) Wykonawca nie zrealizuje usługi w terminie do 20 sierpnia 2024 roku 

 

§ 5 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z  tytułu: 

a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia 

określonego w § 1 ust. 2 umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy; 

 

b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez 

Zamawiającego lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na podstawie § 4 pkt. 1 

lit. b) w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 2 umowy. 

 

2.  W przypadku nie zapłacenia kar umownych przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość naliczania kar umownych i potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy 

odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy 

wysokość kar umownych. 

4. Kary umowne będą płatne na podstawie pisemnego żądania Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia żądania, na rachunek bankowy wskazany w żądaniu. 

 

§ 6 

Integralną część niniejszej umowy stanowi Regulamin obowiązujący Wykonawców składających za 

pośrednictwem Internetowej Platformy Zakupowej oferty realizacji zamówień na rzecz Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Kielcach oraz oferta Wykonawcy. 
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§ 7 

1. Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów związanych z realizacją umowy będzie 

sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§ 9 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

Zamawiający          Wykonawca 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1.Opis przedmiotu zamówienia –  10 stron 
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Załącznik numer 1 do umowy ZP 802/2024 
 

 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51 
zleca dostawę, montaż i uruchomienie 16 kompletów klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych i 
serwerowniach  będących w użytkowaniu przez pracowników KWP w Kielcach przy ul. Seminaryjskiej 12,KWP w 
Kielcach przy ul. Kusocińskiego 51, KPP Włoszczowa ul. Świeża 18, KP w Dwikozach, KP Ożarów, KP IV KMP 
Kielce, KP III KMP Kielce oraz KP Stopnica.  Oferta powinna zawierać  cenę brutto za wykonanie całości zadania. 
Ze względu na specyfikę pomieszczeń zamawiający nie przewiduje udostępniania dokumentacji projektowej. 

Mając na uwadze złożoność instalacji, które trzeba wykonać podczas montażu klimatyzatora zamawiający 
wymaga uśrednienia poszczególnych długości okablowania do następujących wartości: 

1. Długość toru zasilającego przewodem YDY3x2,5mm2 – 15m (zasilanie poprowadzić należy na tynku 
w listwie elektroinstalacyjnej) 

2. Długość układu chłodniczego – 15m 
3. Długość układu odprowadzania skroplin  -15m  
4. Dla klimatyzatorów przewidzieć odprowadzenie skroplin grawitacyjne wykonując odpływ w miejscu 

montażu jednostki uwzględniając estetykę wykonania oraz zabezpieczenie przed ociekaniem wody 
po elewacji budynku. Dopuszcza się łączenie odpływu z kilku urządzeń. 

5. W przypadku braku możliwości zastosowania grawitacyjnego odprowadzenia skroplin dopuszcza się 
zastosowanie pompki skroplin. 

6. Wynajem podnośnika koszowego po stronie wykonawcy 
 
Oferta powinna zawierać całkowitą wartość brutto za oferowana usługę, która będzie się składała z następujących 
elementów: 
- dostawę i montaż jednostek wewnętrznych  
- dostawę i montaż jednostek zewnętrznych  
- dostawę i montaż rur miedzianych z izolacją  
- dostawę i montaż instalacji zasilającej  
- dostawę i montaż instalacji odprowadzenia skroplin    
- dostawę i montaż konstrukcji pod agregaty zewnętrzne  
- dobicie czynnika chłodniczego  
- uruchomienie układu  
- wynajem podnośnika koszowego 
 
Oferta powinna zawierać kwotę brutto za wykonanie usługi. 
 
Termin wykonania od 29 lipca 2024  do 20 sierpnia  2024 roku 

 
 
Prace należy wykonywać w godzinach pracy biurowej tj. od 7.30 do 15.30 
Każdorazowe odstępstwo od tych godzin należy uzgodnić z zamawiającym.  
W przypadku kiedy wykonawca będzie musiał korzystać z podnośnika koszowego musi powiadomić o terminie prac 
zamawiającego przynajmniej 24h przed rozpoczęciem prac.  
Wykonawca, który będzie wykonywał prace instalacyjne przed ich rozpoczęciem musi przedstawić harmonogram 
prac celem uzgodnienia instalacji w poszczególnych jednostkach. 
Wyłączenia zasilania w rozdzielniach podczas podłączania obwodów klimatyzatorów należy bezwzględnie 
uzgadniać z kierownictwem jednostki z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym bezpieczne wyłączenie 
pracujących urządzeń. 
 
Dla pomieszczeń biurowych zamawiający przyjął  urządzenia firmy Rotenso Ukura 3,5 kW lub AUX Q-SMART 
PREMIUM. Dla serwerowni zamawiający przyjął  urządzenia firmy Rotenso Imoto o mocy 5 kW. Dopuszcza się 
zastosowanie urządzeń o parametrach równoważnych lub lepszych. 
 
Dostawca zobowiązany jest posiadać aktualny  certyfikat autoryzacji w zakresie doboru, sprzedaży, instalacji oraz 
serwisu klimatyzatorów, które zostaną umieszczone w ofercie. 
Pracownicy wykonujący prace instalacyjne muszą posiadać uprawnienia elektryczne w zakresie eksploatacji do 
1kV. 
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami ze strony KWP w Kielcach jest  
p. Marcin Rudziński tel. 723192252 lub stacjonarny 47 802 2832. 
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Klimatyzatory mają być zamontowane  w następujących jednostkach organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Kielcach: 
 

 
1. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ul. Seminaryjska 12 

 

Montaż klimatyzatorów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach ul. Seminaryjska 12  - 4 sztuki 
 

1. Klimatyzator nr 1,2,3  pokoje 236,238,240 WWK 
 

Instalacja 3 sztuk klimatyzatorów Rotenso Ukura 3,5 kW lub AUX ze wspólnym odprowadzeniem 
skroplin. Odprowadzenie skroplin wykonać korytarzem wydziału wykorzystując rurę plastikową o 
średnicy co najmniej 40mm zabudowanej w korycie instalacyjnym szerokości 200mm 
umożliwiającym wykonanie spadku dla grawitacyjnego odprowadzenia wody. Instalacja 
odprowadzania skroplin musi być tak wykonana aby w przyszłości można było dołączyć do niej 

jeszcze 4 klimatyzatory o mocy 3,5kW.Odpływ wody po elewacji zewnętrznej sprowadzić do 
wysokości 1m nad poziomem gruntu. Długość korytarza 20m. Wysokość budynku 12m. Koryto 
prowadzić korytarzem pod sufitem podwieszanym. 

Jednostki zewnętrzne zamontować należy na elewacji budynku od strony parkingu przy stacji 
transformatorowej. Montaż jednostek ze zwyżki. Instalację elektryczną podłączyć z rozdzielni 
piętrowej znajdującej się na korytarzu wydziału stosując odpowiednie zabezpieczenia 
nadprądowe.  Instalację elektryczną wykonać nad sufitem podwieszanym w rurze 

elektroinstalacyjnej. Długość instalacji elektrycznej około 25m. 
 
 

1. Klimatyzator nr 4  pokój  209 ZOP 
 

Montaż 1 sztuki klimatyzatora Rotenso Ukura 3,5 kW lub AUX. Montaż jednostki zewnętrznej na tej 
samej ścianie co jednostka wewnętrzna ze zwyżki. Zwyżka po stronie wykonawcy. Odprowadzenie 
skroplin i długość rur do jednostki zewnętrznej około 15m. Zasilanie klimatyzatora z rozdzielni 
piętrowej budynku. Odległość do rozdzielni około 20m. Instalacja nad sufitem podwieszanym w 
rurze elektroinstalacyjnej. W rozdzielni zainstalować należy zabezpieczenie nadprądowe zgodne z 

wytycznymi producenta klimatyzacji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach ul. Kusocińskiego 51 

 
Montaż klimatyzatorów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach ul. Kusocińskiego 51- budynek numer 93 
(OPP)- 2 sztuki  
 

1. Klimatyzator nr 1  pokój  216A 
 

Montaż 1 sztuki klimatyzatora Rotenso Ukura 3,5 kW lub AUX. Montaż jednostki zewnętrznej na tej 
samej ścianie co jednostka wewnętrzna. Jednostkę zewnętrzną należy zamontować na wysokości 1 

m od opaski budynkowej. Odprowadzenie skroplin i długość rur do jednostki zewnętrznej około 
15m. Zasilanie klimatyzatora z rozdzielni piętrowej budynku. Odległość do rozdzielni około 35m. 
Instalacja elektryczna  nad sufitem podwieszanym w rurze elektroinstalacyjnej. W rozdzielni 
zainstalować należy zabezpieczenie nadprądowe zgodne z wytycznymi producenta klimatyzacji. 
 
 

1. Klimatyzator nr 1  pokój  216B 
 

Montaż 1 sztuki klimatyzatora Rotenso Ukura 3,5 kW lub AUX. Montaż jednostki zewnętrznej na tej 

samej ścianie co jednostka wewnętrzna. Jednostkę zewnętrzną należy zamontować na wysokości 1 
m od opaski budynkowej. Odprowadzenie skroplin i długość rur do jednostki zewnętrznej około 
15m. Zasilanie klimatyzatora z rozdzielni piętrowej budynku. Odległość do rozdzielni około 35m. 
Instalacja elektryczna  nad sufitem podwieszanym w rurze elektroinstalacyjnej. W rozdzielni 
zainstalować należy zabezpieczenie nadprądowe zgodne z wytycznymi producenta klimatyzacji. 
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   Numer postępowania : ZP 802/2024 
 

 7 

2. Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach – Laboratorium ul. Kopernika 23 

 
 
1. Klimatyzator nr 1 pokój  204 
 

Montaż 1 sztuki klimatyzatora Rotenso Ukura 3,5 kW lub AUX. Montaż jednostki zewnętrznej na tej 
samej ścianie co jednostka wewnętrzna ze zwyżki. Zwyżka po stronie wykonawcy. Odprowadzenie 
skroplin i długość rur do jednostki zewnętrznej około 15m. Zasilanie klimatyzatora z rozdzielni 
piętrowej budynku. Odległość do rozdzielni około 20m. Instalacja elektryczna w korycie 
elektroinstalacyjnym. W rozdzielni zainstalować należy zabezpieczenie nadprądowe zgodne z 
wytycznymi producenta klimatyzacji. 

 
 
2. Klimatyzator nr 2 pokój  104 
 

Montaż 1 sztuki klimatyzatora Rotenso Ukura 5 kW lub AUX. Montaż jednostki zewnętrznej na tej 
samej ścianie co jednostka wewnętrzna ze zwyżki. Zwyżka po stronie wykonawcy. Odprowadzenie 
skroplin i długość rur do jednostki zewnętrznej około 15m. Zasilanie klimatyzatora z rozdzielni 

piętrowej budynku. Odległość do rozdzielni około 20m. Instalacja elektryczna w korycie 
elektroinstalacyjnym. W rozdzielni zainstalować należy zabezpieczenie nadprądowe zgodne z 
wytycznymi producenta klimatyzacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Numer postępowania : ZP 802/2024 
 

 8 

3. Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie 
 
 

1. Pokój 202 
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2. Pokój 208 
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3. Pokój poddasze 
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4. Komisariat Policji w Dwikozach ul. Spółdzielcza 11 
 

Serwerownia główna budynku  
 

Wymiana  1 sztuki uszkodzonego klimatyzatora FUJITSU na Rotenso Imoto 5 kW. Montaż 
jednostki zewnętrznej na tej samej ścianie co jednostka wewnętrzna. Wykorzystać należy 

odprowadzenie skroplin i instalację zasilającą klimatyzator. Wymienić haki mocujące jednostkę 
zewnętrzną. Ze względu na inne przekroje rur  dla czynnika chłodzącego dla nowego klimatyzatora 
przewidzieć około 15m  nowej instalacji w korycie PVC. 
 

 
 
5. Komisariat Policji w Ożarowie ul. J.Pawła II 13 

 
 
Serwerownia główna budynku  
 

Wymiana  1 sztuki uszkodzonego klimatyzatora Mitsubishi PUH-P1.6 GAA  na Rotenso 
Imoto 5 kW. Montaż jednostki zewnętrznej na tej samej ścianie co jednostka wewnętrzna. 
Wykorzystać należy odprowadzenie skroplin i instalację zasilającą klimatyzator. Wymienić haki 
mocujące jednostkę zewnętrzną. Ze względu na inne przekroje rur  dla czynnika chłodzącego dla 
nowego klimatyzatora przewidzieć około 15m  nowej instalacji w korycie PVC. 
 

6. Komisariat Policji w Stopnicy ul. T. Kościuszki 12 
 

Serwerownia główna budynku  
 

Wymiana  1 sztuki uszkodzonego klimatyzatora Mitsubishi PUH-P1.6 GAA na Rotenso Imoto 
5 kW. Montaż jednostki zewnętrznej na tej samej ścianie co jednostka wewnętrzna. Wykorzystać 

należy odprowadzenie skroplin i instalację zasilającą klimatyzator. Wymienić haki mocujące 
jednostkę zewnętrzną. Ze względu na inne przekroje rur  dla czynnika chłodzącego dla nowego 
klimatyzatora przewidzieć około 15m  nowej instalacji w korycie PVC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Komisariat Policji III KMP Kielce ul. Paderewskiego 13 
 

Serwerownia główna budynku  
 

Wymiana  1 sztuki uszkodzonego klimatyzatora Mitsubishi PUH-P1.6 GAA na Rotenso Imoto 
5 kW. Montaż jednostki zewnętrznej na ścianie od parkingu wewnętrznego jednostki. Wykorzystać 
należy odprowadzenie skroplin i instalację zasilającą klimatyzator. Wymienić haki mocujące 
jednostkę zewnętrzną. Ze względu na inne przekroje rur  dla czynnika chłodzącego dla nowego 

klimatyzatora przewidzieć około 20 m  nowej instalacji w korycie PVC. 
 
 
 

5. Komisariat Policji IV KMP Kielce ul. Śniadeckich 14 
 

Serwerownia główna budynku  

 
Wymiana  1 sztuki uszkodzonego klimatyzatora Mitsubishi PUH-P1.6 GAA na Rotenso Imoto 

5 kW. Montaż jednostki zewnętrznej na tej samej ścianie co jednostka wewnętrzna. Wykorzystać 
należy odprowadzenie skroplin i instalację zasilającą klimatyzator. Wymienić haki mocujące 
jednostkę zewnętrzną. Ze względu na inne przekroje rur  dla czynnika chłodzącego dla nowego 
klimatyzatora przewidzieć około 15m  nowej instalacji w korycie PVC. 
 


