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1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Kolejowej
w Baborowie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji zadania pn. ,Modernizacja infrastruktury drogowej w czesci przemystowej
i zabytkowej miasta Baborow — Przebudowa ulicy Kolejowej w Baborowie”.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng ST-04

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t w czasie prac
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej i obejmuja:

- montaz rurociggow kanalizacji deszczowej,

- montaz studni kanalizacyjnych

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST-00 ,, Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY
Warunki ogoélne stosowania materiatdw podano w ST-00, Wymagania ogoine” .
Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, certyfikaty i dopuszczenia do

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET

3.1 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu, np.:

— koparko-spycharka kotowa 0,15m3

— minikoparka 0,06+0,10 m?3

— fadowarka;

— spycharka kotowa do 75 i 100kM;

— samochdd samowytadowczy do 5+10ton, skrzyniowy do 5ton, dostawczy do 0,9t;

— ubijak spalinowy 200kg, zageszczarka wibracyjna, wibrator powierzchniowy.

— Sprzet do wykonania przewiertéw

— Inny sprzet uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltyng niekorzystnie na jako$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych towaréw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatow sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz
sprzetu budowlanego i urzadzen, nalezy wykorzystywa¢ samochody skrzyniowe
i samowytadowcze. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
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Wybor Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” .
5.2 Warunki prowadzenia roboét

Wody opadowe i roztopowe bedg odprowadzane z posesji mieszkalnych do projektowanej
kanalizacji deszczowej rurami kanalizacyjnymi PP SN10 @200-@800 mm przez studzienki
kanalizacyjne betonowe @ 1200 i @ 1500 mm a nastepnie do istniejgcej sieci kanalizaciji
deszczowej zlokalizowanej w ulicy Opawskiej. Sie¢ kanalizacyjna zostata zaprojektowana
w taki sposob, aby odprowadzenie wdd deszczowych mogto sie odbywaé w sposob
grawitacyjny. Kanaly sg prowadzone z uwzglednieniem mozliwosci wykonania przysztych
podtgczen z terenow przewidzianych pod zabudowe mieszkalng- wyprowadzono odcinki
zakonczone korkiem metr od granicy. Budowa projektowanych kanatéw wymaga zajecia
czesci drogi oraz takiej organizacji robot aby zapewni¢ mozliwos¢ transportu. Nie zajeta
czesc jezdni winna zapewni¢ przejazd, przez catg dobe, wszystkim uzytkownikom drogi,
w tym pojazdom strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego, policji i itp.

Przed przystgpieniem do robét nalezy:

— zapewni¢ nadzor wilascicieli kolidujgcego uzbrojenia pod- i nhaziemnego
z projektowanym kanatem,

— zabezpieczyC¢ przed zniszczeniem znaki geodezyjne, punkty graniczne i poligonowe,

— zapewni¢ nadzor branzowy.

Na kanatach deszczowych zaprojektowano studnie kanalizacyjne @1200 i & 1500 mm.
Studnie kanalizacyjne nalezy wykonaé z prefabrykatéw zelbetowych z betonu min. C35/45,
wodoszczelny, o nasigkliwosci min. W-6, mrozoodpornych, taczonych na uszczelki
elastomerowe. Dna studzienek powinny by¢ wykonane tgcznie z kregami dolnymi. Studnie
powinny posiadac fabrycznie wykonane kinety z manszetami umozliwiajgcymi podigczenie
kanatu bocznego bez koniecznos$ci ingerencji w konstrukcje studni. W studzienkach nalezy
stosowaé¢ witazy zeliwne wg PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow | studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jakosScig. Wtazy winny by¢ montowane z zamkami, typu
ciezkiego, przystosowanymi do obcigzen 40 t dla studni zlokalizowanych w drogach i w
powierzchniach utwardzonych. Kazdy witaz powinien by¢é zamykany pokrywg, oparty na
pierscieniach odcigzajgcych, zatrzaskowy =z wktadkg gumowa. Pokrywa wiazu,
zlokalizowanego w drodze, winna by¢ przykrecana na sruby. Wtazy muszg by¢ wentylowane.
Studnie powinny by¢ zakonczone pierscieniem odcigzajgcym i ptyta odcigzajacg w drogach
oraz piyta pokrywowg w terenach zielonych. W studniach nalezy zastosowacé stopnie
wlazowe zeliwne, zabezpieczone antykorozyjnie np. powiokg z tworzywa sztucznego.
Studnie powinny by¢ zaopatrzone w przejscia szczelne dla poditgczenia rurociggéw. Wody
opadowe i roztopowe z dziatek mieszkalnych odprowadzane beda do istniejgcej sieci
kanalizacji deszczowe.
Skrzyzowania projektowanej sieci kanalizacji deszczowej z istniejgcym uzbrojeniem wykonaé
w odlegtosciach pionowych i poziomych zgodnie z wytycznymi witascicieli tych urzgadzen.
Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie po uprzednim wykonaniu
przekopéw kontrolnych, pod nadzorem przedstawicieli zarzgdcow danej sieci. Przed
przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ wszystkich zarzgdcow sieci o ich rozpoczeciu.
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Dokfadne pofozenie naniesionych sieci w miejscach kolizji nalezy ustalic za pomocg
przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Zgodnie z , Warunkami wykonania robdt”, podanymi w ST-00 ,Wymagania ogodlne”,
sprawdzenie wykonania polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w niniejsze;j
specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.

7 OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru podano w ST -00 ,Wymagania ogolne”

8 ODBIORROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST-00 ,Wymagania
0golne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego
wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

[2] PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

[3] Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.

[4] PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy
gruntéw.

[5] PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

[6] PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne — wymagania ogdine.

[7] PN-EN 206-1:2003 Beton zwykly.

[8] PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[9] PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
[10] PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.

[11] PN-EN197-1:2002 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
I ocena zgodnosci.

[12] PN-ENISO 9969:2008 Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczenie sztywno$ci
obwodowej

[13] Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa
z dnia 20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111)

[14] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony Srodowiska
przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czystosci w miastach
i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)
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[15] Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen
wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

[16] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.

Uwaga: Wykonawce obowigzywacé beda przepisy aktualne na dzien ich stosowania.
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