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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

TEMAT:
PRZEBUDOWA ULICY KOLEJOWEJ W BABOROWIE
Realizowana w ramach zadania ,,Modernizacja infrastruktury drogowej

w czesci przemystowej i zabytkowej miasta Baborow”

BRANZA SANITARNA

LOKALIZACJA:

Droga gminna nr 1087240 (ul. Kolejowa),
Droga powiatowa nr 12250 (ul. Opawska),
Baboréw, Gmina Baboréw, powiat glubczycki, woj. opolskie;

dz.nr: 1471/2, 1445/2, 1445/1, 1577, 1443/6, 632/17, 1580, 1475, 634/5, 1445/3, 1469/1, 1470,
1566/1, 1445/5, 1467/4, 1467/2.

INWESTOR:
Gmina Baborow
ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baboréw, woj. opolskie

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
Z pozniejszymi zmianami art. 34 ust. 3d (Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004 r.)

PROJEKTANT: mgr inz. Arkadiusz Guzda

posiadajgcy uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzeh cieplnych, wentylacyjnych, gzowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen jest czionkiem Slgskiej Izby Inzynieréw o
numerze ewidencyjnym SLK/7502/PWBS/17, o$wiadcza:

Projekt techniczny zostat sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Jednoczesnie o$wiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. Zmianami), iz zostat sporzadzony projekt
techniczny zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

TEMAT:
PRZEBUDOWA ULICY KOLEJOWEJ W BABOROWIE
Realizowana w ramach zadania ,,Modernizacja infrastruktury drogowej
w czesci przemystowej i zabytkowej miasta Baboréow”

BRANZA SANITARNA

LOKALIZACJA:

Droga gminna nr 1087240 (ul. Kolejowa),
Droga powiatowa nr 12250 (ul. Opawska),
Baboréw, Gmina Baboréw, powiat glubczycki, woj. opolskie;

dz.nr: 1471/2, 1445/2, 1445/1, 1577, 1443/6, 632/17, 1580, 1475, 634/5, 1445/3, 1469/1, 1470,
1566/1, 1445/5, 1467/4, 1467/2.

INWESTOR:
Gmina Baborow
ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baboréw, woj. opolskie

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
z pdzniejszymi zmianami art. 34 ust. 3d (Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004 r.)

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: mgr inz. Alicja Koszewar

posiadajgcy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie|
sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gzowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
jest cztonkiem Lubuskiej Izby Inzynierow o numerze ewidencyjnym LBS/0062/POQOS/11,
os$wiadcza:

Projekt techniczny zostat sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Jednoczesnie oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. Zmianami), iz zostal sporzadzony projekt
techniczny zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego.

strona 4




Modernizacja infrastruktury drogowej w cze$ci przemystowej i zabytkowej miasta Baborow
Przebudowa ulicy Kolejowej w Baborowie

IV. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora.

— Uzgodnienia z Inwestorem.

— Warunki techniczne.

— Mapa do celéw projektowych.

— Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przebudowa odwodnienia paséw drogowych, rozbudowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa
sieci wodociggowej wraz z przytgczami na: drodze gminnej ul. Kolejowa oznaczona numerem
drogi G1087240, czes¢ drogi powiatowej nr 12250 ul. Opawska (w obrebie skrzyzowania
z ulicami Kolejowg i Polng) w ramach zadania ,Modernizacja infrastruktury drogowej w czesci
przemystowej i zabytkowej miasta Baborow”.

Realizujgc przebudowe i rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej, wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej, koniecznym bedzie zrekonstruowanie zniszczonych nawierzchni drogowych na
ul. Opawskiej, na odcinku od wiaduktu kolejowego do dziatki nr 745 po stronie prawej pasa
drogowego. Rekonstrukcji podlega¢ beda nawierzchnie jezdni, chodnika, zjazdéw oraz
terendw zielonych.

Catos¢ zadania zostanie zlokalizowana na dziatkach nr 1471/2, 1445/2, 1445/1, 1577, 1443/6,
632/17, 1580, 1475, 634/5, 1445/3, 1469/1, 1470, 1566/1, 1445/5, 1467/4, 1467/2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr XXXVII1/870/23 z dn. 9 lutego 2023.
uchwalony przez Rade Miejskg w Baborowie.

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest ma dziatkach nr 1471/2, 1445/2, 1445/1, 1577,
1443/6, 632/17, 1580, 1475, 634/5, 1445/3, 1469/1, 1470, 1566/1, 1445/5, 1467/4, 1467/2,
przy ul. Kolejowej i ul. Opawskiej w Baborowie. Na istniejagcym terenie znajdujg sie sieci
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe;.

Nalezy zdemontowa¢ istniejgce rurociggi w obszarze prac w celu umozliwienia wprowadzenia
rurociggow projektowanych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zmiana zagospodarowania terenu polegac¢ bedzie na przebudowie sieci wodociggowej, sieci
kanalizacji deszczowej i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarne;.

Projektowana sieci wodociggowa wykonana bedzie z rur PE100 SDR17 (metoda wykopowa)
oraz z rur PE100 RC (metoda bezwykopowa). Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana jest
zrur PVC SN8 lite SDR34 wraz ze studnig betonowa. Sie¢ kanalizacji deszczowej
projektowana jest z rur PP SN10 wraz ze studniami betonowymi.

strona 5




4.1 Sie¢ wodociaggowa

4.1.1. Opis rozwigzania sieci wodociggowej
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Teren objety zakresem opracowania jest nizinny z wzniesieniami. Obszary otaczajgce pas
drogowy stanowig obszar mocno zurbanizowany, porosniety zielenig niskg. Przez obszar
opracowania przebiega wiadukt kolejowy.

4.1.2 Zgrzewanie doczotowe

W ramach zadania, nalezy usung¢ istniejgce orurowanie sieci wodociggowej wraz z armaturg,
podlegajgce wymianie.
W zwigzku z realizacjg przebudowy, projektuje sie budowe sieci wodociggowej z rur PE100
PN16 SDR11 @110mm (w przypadku metody wykopowej) i rur PE100 RC (w przypadku
metody bezwykopowej). Poszczegolne elementy tgczy¢é poprzez zgrzewanie doczotowe lub
z wykorzystaniem ksztattek elektrooporowych. Trase oraz spadki przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.
Na kazdym odejéciu do dziatki mieszkalnej nalezy zabudowaé zasuwe [@32. |
Na projektowanej sieci zabudowane zostang réwniez hydranty DN80 z zasuwg — ich
lokalizacje przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
Wszelkg armature na sieci wodociggowej oraz przylgczach nalezy oznakowaé tabliczkami
montowanymi na stupach betonowych lub istniejgcych obiektach trwatych zgodnie z normg
PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”. Nalezy stosowac tabliczki trwate, emaliowane.
Przed przystgpieniem do robot nalezy:
- Zapewni¢ nadzor wiascicieli kolidujgcego uzbrojenia podziemnego inaziemnego
z projektowg siecig wodociggowa,
- Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem znaki geodezyjne, punkty graniczne
i poligonowe.
Materiaty uzyte do budowy przytagcza musza posiada¢ atest PZH.
Prace zwigzane z budowg sieci wodociggowej wymagajg takiej organizacji robét, aby przez

catg dobe mieszkancy mogli doj$¢ i dojechaé do posesiji.

Zgrzewanie doczotowe polega na ogrzewaniu i uplastycznieniu czotowych powierzchni
faczonych elementéw, w styku z ptyta grzewczg ogrzana do wymaganej temperatury,
a nastepnie po oderwaniu ich od ptyty, wzajemnym potaczeniu z sobg z odpowiednig sitg
docisku. Ci$nienie stosowane przy taczeniu elementéw musi by¢ réwniez utrzymane podczas
chiodzenia ztgcza. Zgrzewarki do zgrzewania doczotowego winny posiada¢ mierniki ci$nienia
lub sity docisku tgczonych elementéw oraz regulatory temperatury ptyty grzewcze;.

Koncowki rur przeznaczonych do zgrzewania winny by¢ doprowadzone do ksztattu kotowego
poprzez ostrozne ogrzewanie lub umieszczenie w specjalnych uchwytach, powinny by¢
pozbawione uszkodzen mechanicznych oraz winny by¢é umocowane w zgrzewarce
wspotosiowo . Koncdwki przeznaczone do tgczenia powinny by¢ obciete lub zeskrobane
bezposrednio przed zgrzewaniem a wielko$¢ szczeliny pomiedzy elementami po ich
docisnieciu do siebie nie moze przekracza¢ 0,5 mm . Przesuniecie zewnetrznych powierzchni
faczonych elementéw nie moze przewyzsza¢ 0,1 grubosci Scianki . Przed kazda operacjg
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zgrzewania plyta grzewcza winna byé oczyszczona papierem zwilzonym alkoholem
metylowym.

Procedura zgrzewania czotowego

Zgrzewanie czotowe podzieli¢ mozna na etapy:

. Przygotowanie miejsca do zgrzewania.

. Przygotowanie elementéw do zgrzewania.

. Obrébka zgrzewanych koncéwek i kontrola ich przylegania.
. Wyréwnanie powierzchni do nagrzewania.

. Nagrzewanie.

. Usunigcie plyty grzejnej.

. Narost ci$nienia i studzenie pod cisnieniem.

. Zapis parametrow zgrzewania.

9. Demontaz zgrzanych elementéw.

10.0znakowanie zgrzeiny i pomiary jej geometrii

0N O~ WNBE

Czasy wykonywania poszczegolnych czynnosci podczas zgrzewania oraz stosowanie sity,
docisku (cisnienia) winy by¢ okreslone w karcie technologicznej zgrzewania, opracowanej
przez wykonawce robét montazowych i zatwierdzonej przez przysztego uzytkownika sieci
Chiodzenie zgrzewu nalezy prowadzi¢ w sposob naturalny, utrzymujgc caty czas wymagang
site docisku. Zgrzewanie czolowe nie moze by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia
mniejszej niz 5°C lub w czasie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych: jak wiatr mgty,
opady.

Poniewaz parametry geometryczne potgczenia zgrzewanego a w szczegolnosci wielkosé
i forma wyptywki, zalezg od doktadnosci zachowania technologii zgrzewania i centrowanial
elementéw, ocena jakosci potaczen zgrzewanych moze byé dokonana za pomoca zwyklych
przyrzagdéw pomiarowych zaokraglone do 0,5 mm .

Na poszczegodlnych etapach budowy winna by¢ prowadzona kontrola proceséw potgczen
zgrzewanych. Po wykonaniu procesu zgrzewania winny byé sporzgdzone protokoty zgrzein
i stanowig one integralna czes$¢ dokumentacji powykonawczej

4.1.3. Préba szczelnosci

Po zmontowaniu przewodéw nalezy przeprowadzi¢ ptukanie czystg wodg przy predkosci
przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Nastepnie
wykonaé proby cisnienia dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz w rurociggu
zgodnie PN-B-10725. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu
i przysypce z podbiciem rur obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Wszystkie odgatezienia i trojniki oraz koAcowki przewodu powinny
by¢ dobrze zakorkowane. Odcinek poddawany prébie hydraulicznej nie powinien przekraczac
300m. Warunkiem pozytywnego wyniku przeprowadzonej préby jest, aby spadek cisnienia
wynikajgcy z elastycznosci tworzywa rur nie wynosit wiecej niz 0,01 MPa na kazde 100 m
przewodu, przy pozostawieniu go pod cisnieniem przez 60 minut. Przewody z rur PE100 po
ich doktadnym przeptukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewodéw przy pomocy
wodnych roztworéw wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Cato$¢ tej operacji polega na
wprowadzeniu do rurociggu 3% roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowego.
Po uptywie 24 godzin zachlorowana woda powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie wody
czystej i przeptukanie przewodu. Po stwierdzeniu, na podstawie badan bakteriologicznych
catkowitego braku zanieczyszczen, przewdd moze by¢ podigczony do czystej sieci
wodociggowe;j.
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4.1.4 Ptukanie i dezynfekcja

Wykonany odcinek sieci wodociggowej po prébie szczelnosci, a przed oddaniem do
eksploatacji nalezy przeptuka¢ wodg o predkosci przeptywu 1 m/s tak aby wyptukac¢ wszystkie
zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdéd mozna uzna¢ za dostatecznie
wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna. Po ptukaniu
nalezy wykonang sie¢ wodociggowg podda¢ dezynfekcji za pomoca roztworéw wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien
wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢
ponowne ptukanie. Skuteczno$¢ dezynfekcji nalezy potwierdzi¢ wynikami bakteriologicznymi
badania probki wody uzytej do ptukania sieci. Sie¢ po dezynfekcji wyptuka¢ do poziomu
nieprzekraczajgcego stezenia chloru réwnego 0,3 mg/l CI2.

4.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej

4.2.1. Opis rozwigzania sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC SN8 lite SDR34
@200 mm tgczonych na kielich z uszczelka oraz zakonczy¢ studnig DN1500. Wigczenie
projektowanej sieci nalezy wykonac poprzez potgczenie do istniejgcej studni zlokalizowanej na
ulicy Kolejowej, na dziatce 1580.

Trase i spadki sieci kanalizacji sanitarnej pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

Prace zwigzane z budows sieci kanalizacji sanitarnej wymagajg takiej organizacji robét, aby
przez catg dobe mieszkaricy mogli dojs¢ i dojechac do posesiji.

4.2.2. Opis rozwigzania sieci kanalizacji deszczowej

W ramach zadania, nalezy usung¢ istniejace orurowanie sieci kanalizacji deszczowej wraz ze
studniami, podlegajace wymianie.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PP SN10 @200-800
faczonych na kielich z uszczelkg. Materiaty rur opisane sg w czesci rysunkowej opracowania.
Na sieci projektuje sie studnie DN1200 i DN1500.

Trase i spadki sieci kanalizacji deszczowej pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

Prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji deszczowej wymagajg takiej organizacji robét, aby
przez calg dobe mieszkancy mogli doj$¢ i dojecha¢ do posesii.

4.2.3 Kanaly kanalizacyjne

W przypadku zastosowania rur z innego materiatlu nalezy dostosowaé ich parametry do
przewidywanych przeptywow oraz obcigzen zwigzanych z ruchem komunikacyjnym w miejscu
ich lokalizacji.

Podczas wszystkich prac montazowych nalezy zachowa¢ odpowiednie przepisy i zalecenial
BHP. Do budowy kolektorow stosowac¢ tylko rury nieuszkodzone, odpowiedniej klasy SN,
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o $ciankach litych i wydtuzonych kielichach oraz posiadajgce odpowiednie swiadectwo jakosci
i aprobaty techniczne.

4.2.4. Studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Projektowane studnie na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej:
- wykonaé z kregoéw betonowych @1200 mm i @1500 mm z betonu minimum C35/45,
wodoszczelnych, mrozoodpornych, tgczonych na uszczelki elastomerowe, z dnem
prefabrykowanym peinym, z piyta pokrywowg (klasa obcigzenia D400) taczong na
uszczelke,
- studnie powinny posiada¢ fabrycznie wykonane kinety z manszetami umozliwiajgcymi
podtgczenie kanatu bocznego bez koniecznosci ingerencji w konstrukcje studni; manszety
muszg by¢ zaslepione z zewnatrz korkiem systemowym,
- nalezy stosowac witazy zeliwne typu D400. Kazdy wtaz powinien by¢ zamykany pokrywa.
Wiazy bez zawias6w, wrebdw, wpustdw i pozycjonerdw,
- nalezy zastosowa¢ stopnie wlazowe zeliwne montowane fabrycznie, zabezpieczone
antykorozyjnie np. powtokg z tworzywa sztucznego,
- studnie powinny by¢ zaopatrzone w przejscia szczelne dla podigczenia rurociggow,
- kaskady zewnetrzne na kanatach (przy roéznicach pozioméw h>0,50m) nalezy
wykonywac z rur i ksztattek takich jak przewody gtéwne a nastepnie obetonowa¢ betonem
min. C16/20.

4.2.5. Wpusty uliczne

Wody opadowe z drég odprowadzane bedg przez wpusty uliczne zeliwne klasy D400 (40t)
wraz ze studzienka osadnikowg @500 mm PEHD. Od poszczegolnych wpustéw deszczowych
projektuje sie przykanaliki @200 mm z rur PCV-U klasy S lite (SN8) SDR34. Przykanaliki
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 1,0 %. Lokalizacje rur spustowych i wpustéow ulicznych
pokazano w czesci graficznej niniejszego opracowania.

4.2.6. Préba szczelnosci

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci wykonanych potgczen nalezy przeprowadzic¢
proby szczelnosci. Szczelno$¢ mozna bada¢ po utozeniu przewoddéw w wykopie i przysypaniu
z podbiciem obu stron rury, zabezpieczajgc jg w ten sposob przed przesuwaniem.

W celu sprawdzenia szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ préby na: eksfiltracje i infiltracje wody.
W pierwszej kolejnosci przeprowadza sig probe na eksfiltracje odcinkami pomiedzy studniami
przy diugosci do 50,0 m. Osobno nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ studni. Ztgcza kielichowe
powinny zostaé odkryte. Woda do badanego odcinka musi by$ doprowadzona z powierzchni
terenu grawitacyjnie. Nie wolno napetnia¢ kanatu wodg pod ci$nieniem. Czas napetniania
odcinka nie powinien by¢ krétszy od 1 h dla spokojnego napetnienia iodpowietrzenia
przewodu. Czas proby powinien wnosi¢ co najmniej 8 h. Na ztgczach nie powinny pokazac sie
krople wody. Kolektor jest szczelny, jezeli dopetienie ilosci wody w rurociagu w czasie préby
nie wynosi wiecej niz 0,39 dm®/m? powierzchni rury. W przypadku nieszczelnego zigcza awarie
usungg¢, a probe powtorzyc.
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Probe na infiltracje przeprowadzi¢ nalezy w przypadku wystepowania wody gruntowej na
poziomie posadowienia kolektora. Przeprowadza si¢ jg dla catego odcinka sieci od koncowej
studzienki zgodnie z jego spadkiem. Wigze sie to z przerwami odwodnienia wykopu. Probe
nalezy wykona¢ zgodnie z PN — 92/B — 10735 i PN- EN 1610 : 2002.
Odbiory czesciowe poszczegdlnych etapéw robdt nalezy przeprowadza¢ w trakcie trwania
robét a na zakonczenie przeprowadzi¢ odbiér koncowy zgodnie:
dla robot ziemnych:
- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
dla sieci kanalizacyjnych:
- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.
- PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne.
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL.
- Instrukcjami dostawcow materiatdw i urzadzen.

4.3 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy:

- zapoznac¢ sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw i budowili,

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie
w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podtuznego
i przekrojow poprzecznych wykopéw, pofozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci
wykopow, do wyznaczania zaryséw robot ziemnych postugiwaé sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i prostymi przyrzgdami —
wegielnicag, poziomica, fatg miernicza, tasmga itp.,

- przygotowac¢ i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robot
rozbiérkowych, istniejgcych obiektdw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp.,

- urzadzenie przejazdéw i drég dojazdowych,

- wykonac¢ przekopy kontrolne.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajgcy ich eksploatacje. Dokladne
potozenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ za pomocg przekopow
kontrolnych, wykonanych bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Sie¢ wodociggowg wykonang z rur PE100 SDR17 nalezy wykona¢ metodg rozkopu
w waskoprzestrzennych wykopach odpowiednio umocnionych i zabezpieczonych. Do
zabezpieczenia $cian wykopu mozna zastosowaé np. pionowe wypraski stalowe, grodzice
stalowe. Obudowe Scian nalezy wykonywaé stopniowo w miare pogtebiania wykopu, przy
czym przestrzen czasowo niezabezpieczona nie powinna przekracza¢ 0,5 m. Wykop
nalezy zabezpieczy¢é przed naptywajgcg woda opadowg poprzez wykonanie obudowy
$cian wykopu wystajgcej min. 15 cm ponad przylegajacy teren, ktéry nalezy wyprofilowac
tak, aby zapewni¢ odptyw wody poza pas terenu przylegajacego do wykopu. Wykopy pod
przewody rurociggowe nalezy wykonaé do gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢c do gtebokosci witasciwej, bezposrednio przed
utozeniem przewodu rurociggowego.
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Sie¢ wodociggowg wykonang z rur PE100 RC nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg —
przewiertem sterowanym. W celu wyznaczenia trasowania, nalezy wykona¢ przewiert
pilotazowy za pomocg sterowanej gtowicy wiercgcej. Drgzenie otworu pilotowego polega
na wciskaniu w grunt zerdzi wiertniczej przy jej jednoczesnym obracaniu. Urabianie gruntu
gtowicg pilotowg wspomagane jest ptuczkg wiertniczg na bazie bentonitu, podawanej
przewodem wiertniczym do gtowicy. Gdy gtowica znajduje sie po drugiej stronie otworu
wiertniczego, nalezy zdemontowac¢ jg i zamontowaé glowice rozwiercajgca, do ktdrej
mocuje sie zerdzie wiertnicze (od strony punktu wyjscia). Nalezy wykonywaé przewierty
z uzyciem gtowicy rozwiercajgcej do momentu uzyskania zadanej $rednicy, umozliwiajgcej
wprowadzenie rur. Po zakonczeniu prac rozwiertowych, nalezy odpompowaé¢ nadmiar|
ptuczki. Nastepnie, w przewiercie nalezy zainstalowac rozwiertak, ktéry udrozni droge
instalacji, i wprowadzi¢ rurociag.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wykonaé metodg rozkopu
w waskoprzestrzennych wykopach odpowiednio umocnionych i zabezpieczonych. Do
zabezpieczenia $cian wykopu mozna zastosowac np. pionowe wypraski stalowe, grodzice
stalowe. Obudowe Scian nalezy wykonywac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, przy
czym przestrzen czasowo niezabezpieczona nhie powinna przekracza¢ 0,5 m. Wykop
nalezy zabezpieczy¢ przed naptywajgcg wodg opadowg poprzez wykonanie obudowy|
$cian wykopu wystajacej min. 15 cm ponad przylegajgcy teren, ktéry nalezy wyprofilowac
tak, aby zapewni¢ odptyw wody poza pas terenu przylegajacego do wykopu. Wykopy pod
przewody rurociggowe nalezy wykonaé do gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢é do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed
utozeniem przewodu rurociggowego.

Miejsce prowadzenia robdt nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb postronnych.
Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac wykona¢ zgodnie z projektem organizacji
ruchu. Na czas przerw w pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.
Wykopy wykona¢ zgodnie z trasg pokazang w czesci rysunkowej niniejszego projektu.
Ziemie z wykopu skfada¢ na odkiad po jednej stronie wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od
krawedzi klina odtamu. Uktadanie rur nalezy wykonaé po uprzednim przygotowaniu
podioza. Rury uktada¢ na sztucznie uformowanym podtozu tj. na warstwie piasku
o grubosci 10,0 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm
lub podioze jest skalne, wysokos$¢ podsypki powinna wzrosngé o co najmniej 5cm.
Materiat podsypki winien spetnia¢ wymagania PN-86/B-02480. Rurocigg zasypa¢ piaskiem
— obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy|
przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do
wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza.
Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostat przemieszczony. Zasypanie wykopow gruntem zageszczalnym G1, zageszczajgc
warstwami do osiggniecia modutu sprezystosci Ep=100 MPa i wskaznika zageszczenia
0,98.

Sposadb, w jaki osiggnie sie wymagany stopien zageszczenia podsypki musi uwzgledniaé:

- stan techniczny obiektéw kubaturowych w rejonie robdt,

- spos6b fundamentowania obiektow jw.,

- odlegtos¢ obiektéw kubaturowych od wykopu

Po utozeniu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a przed zasypaniem zgtosi¢ do
namiaru geodezyjnego oraz do dysponenta sieci.

W wypadku stwierdzenia niezgodnosci w podanej lokalizacji z rzeczywistymi wynikami
usytuowania urzadzen podziemnych proponuje sie uwzgledni¢ w czasie robdt nadzor
autorski, celem dokonania niezbednych zmian projektowych.
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Uwaga: Jezeli podczas wykonywania wykopu natrafi sie na urzadzenia podziemne
niewskazane na planie sytuacyjnym, niezwlocznie nalezy przerwaé roboty ziemne
i powiadomi¢ zarzadce danej sieci. Dalsze roboty wokot istniejgcego uzbrojenia nalezy
wykona¢ pod nadzorem uzytkownika danej sieci. Nalezy réwniez uwzgledni¢ nadzor|
autorski, celem dokonania niezbednych zmian projektowych.

Po wykonanych robotach teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.4 Skrzyzowanie z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem

Skrzyzowania projektowanej sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu: siecia wodociggowa, kanalizacjg
sanitarng i deszczowg oraz kablami energetycznymi — zaprojektowano w odlegtosciach
pionowych i poziomych zgodnie z wytycznymi wiascicieli tych urzadzen. Wykopy w poblizu
istniejacego uzbrojenia prowadzi¢ recznie po uprzednim wykonaniu przekopow
kontrolnych, pod nadzorem przedstawicieli zarzadcoéw danej sieci. Przed przystgpieniem
do robét nalezy powiadomi¢ wszystkich zarzadcéw sieci o ich rozpoczeciu. Doktadne
potozenie naniesionych sieci w miejscach kolizji nalezy ustali¢ za pomoca przekopow
kontrolnych, wykonanych recznie.

Jezeli podczas wykonywania wykopéw natrafi sie na urzgdzenia podziemne niewskazane
na planie sytuacyjnym i wiasciciela tych urzadzen, niezwlocznie nalezy przerwac roboty
ziemne i powiadomi¢ zarzadce danej sieci. Dalsze roboty wokét istniejacego uzbrojenia
nalezy wykonaé pod nadzorem uzytkownika danej sieci. Nalezy réwniez uwzglednié
nadzér autorski, celem dokonania niezbednych zmian projektowych.

4.5. Uwagi koncowe

- Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionej osoby;,

- Sieci powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz niniejszg
dokumentacja,

- Wszystkie zmiany i odstepstwa nalezy nanie$¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu
z projektantem,

- Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajace z zastosowania innych materiatow,
elementéw lub technologii nalezy uzgodni¢ z projektantem,

- Wszystkie materiaty i technologie winny posiada¢ wiasciwe atesty i certyfikaty|
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,

- Dopuszcza sie zastosowanie innych typow urzgdzen o poréwnywalnym lub wyzszym
standardzie uzytkowym i technologicznym, posiadajgcych wiasciwe atesty
i dopuszczenia do stosowania,

- Podany wykaz firm — producentéw materiatdw i urzadzen nalezy traktowac¢ jako
przyktadowy i stanowigcy podstawe w oparciu, o ktérg zaprojektowano instalacje.

- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z:

- ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru roboét budowlanych” cz. Il oraz
odpowiednimi przepisami BHP,

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowej” — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3,

- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — Wymagania|
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9,

- Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

- Opis techniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami.
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SKRZYZOWANIE Z SIECIA GAZOWA

Dokfadne potozenie naniesionych sieci w miejscach kolizji nalezy ustali¢ za pomoca

przekopdw kontrolnych, wykonanych recznie,

Przed rozpoczeciem robét nalezy zleci¢ nadzér branzowy do dysponenta danej

sieci.
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V. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
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=
INZYNIEROW

KIOKKIP3Y Y32 fs02117 Katowice, dnia 18 grudnia 2017 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.), § 10 i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Mnmstra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie ielnych funkcji ych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r., poz. 1725 z pézn. zm.), po ustalemu ze zostaly speinione warunki
i i d oraz po egzaminu na uprawnienia budowlane

w przy
z wynikiem pozytywnym
Pan Arkadiusz Guzda
mgr inz. inzynierii §rodowiska
ur. dnia 22 sierpnia 1990 w Glubczycach

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer awidencyjny SLKI7502!P’WBSI17
do proj S i budowlany
ialnadei | 'yjnajw 'sieci‘ dzen cieplnych

yinych bez ogi a

wentylacyjnych gazowych, wodociggowych i
Zakres uprawmeﬁ

obiektu bt i Ki ie rob i i zwigzanymi z
budowlanym takim jak: sieci s je cieplne, ylacyj gazowe, wodociggowe
|kanahzacyjne

- dzanie proj .,wl p ie nad

- klerowame wytwarzaniem konstr jnych ow bt i h oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzama tych eiemembw.

- wykonywanie

- spr ie kontroli i ja obi ych z jem art. 62
ust. 5 ustawy

Na p §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i R ju z dma . ia 2014 r.

w sprawie ielnych funkeji i¢ w budownictwie - iej

do gdzania projekt gosp ja dziatki lub terenu wytacznie w zakresie uzyskanej

specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowama kwalifikacyjnego i pozytywnego wymku egzamlnu ze znajomosci
procesu b lanego oraz wiedzy 'ej wydanie niniejszych
uprawnier budowlanych jest uzasadmone

0d nmle/sze/ decyzll sluzy p(awo odwofanra do Kra/owe/ Komisji Kwallﬁkacgnsj Polskiej Izby Inzynieréw
j Komisji i w terminie

14 dni od dnia Jej dmczenla

Skiad orzekajacy OKK

OtrzmeJq

Pan Arkadiusz Guzda %
Josepha von Eichendorffa 14/8/5 /.~
47-400 Racibérz
Okregowa Rada Izby
Giowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4, ala.

@
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® POLSKA
I I B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

SLK-TK3-RIS-CGX *

Pan Arkadiusz Guzda o numerze ewidencyjnym SLK/IS/0271/18
jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-14 12:35:29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczmym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elaktronicznej opatrzone bezrpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu =3

rownowaine pod wizgledem skutkow prawnych dokumentom m podp t; "§CZNyYmi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzyniendw Budownictwa.
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzow Wikp. 26-11-2011r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn, akt. LBS/OKK/0054/0022/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach

dowych architektow, inzynicréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. UL z 2001 r. Nr 5

poz. 42 2 péén. zm,), ant. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy 2 dnia 7 lipca

1994r. Prawo budowlane (fekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z péén zm.) oraz § 11 ust.1 pkt 1

rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578z pézn. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Alicji KOSZEWAR
Urodzonej  08-05-1982r. w Glogowie
magistrowi inzynierowi —inzynieria érodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0062//POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calodei Zydania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnied podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od mme;suj decyzjl shlzy odwohnie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej Izby Inzynmierdw
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskicj Okregowej Izby
l.nzymxﬂwBudowmctwa wlermlme 14 dni od daty jej dorgczenia

Crlonkowie Skiadu Orzekajaceg
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Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Namocy art. 12 ust.1 pkt 115, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyZej wymieniona specjalnoécia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

2. Namocy § 15 oraz § 23 ust. | rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie |
uprawnienia budowlane w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak:

a) sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne z
doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym;
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie i¢j
specjalnoscei.

¥
o

=

HoE

Otrzymujg:
1. Pani Alicja Koszewar
Zam. Ul. Geodetéw 28B/1; 65-339 Zielona Géra
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
3. ORLOIIB
4. aa.
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I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

LBS-ZLR-4Y7-UXX *

Pani Alicja Koszewar o numerze ewidencyjnym LBS/15/0034/12

adres zamieszkania ul. Geodetdw 28B/1, 65-339 Zielona Gdra

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-21 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sz
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wizsnorecznymi )

* woeryfikacje peprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzic za pemocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierdw Budownictwa wwwopiib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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