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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

TEMAT:
PRZEBUDOWA ULICY KOLEJOWEJ W BABOROWIE
Realizowana w ramach zadania ,,Modernizacja infrastruktury drogowej
w czesci przemystowej i zabytkowej miasta Baboréw”

BRANZA SANITARNA

LOKALIZACJA:

Droga gminna nr 1087240 (ul. Kolejowa),
Droga powiatowa nr 12250 (ul. Opawska),
Baboréw, Gmina Baboréw, powiat glubczycki, woj. opolskie;

dz.nr: 1471/2, 1445/2, 1445/1, 1577, 1443/6, 632/17, 1580, 1475, 634/5, 1445/3, 1469/1, 1470,
1566/1, 1445/5, 1467/4, 1467/2.

INWESTOR:
Gmina Baborow
ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborow, woj. opolskie

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
z pdzniejszymi zmianami art. 34 ust. 3d (Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004 r.)

PROJEKTANT: mgr inz. Arkadiusz Guzda

posiadajgcy uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gzowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen jest cztonkiem Slgskiej lzby Inzynieréw o
numerze ewidencyjnym SLK/7502/PWBS/17, oséwiadcza:

Projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Jednoczesnie oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. Zmianami), iz zostal sporzadzony projekt
techniczny zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

TEMAT:
PRZEBUDOWA ULICY KOLEJOWEJ W BABOROWIE
Realizowana w ramach zadania ,,Modernizacja infrastruktury drogowej
w czesci przemystowej i zabytkowej miasta Baboréw”

BRANZA SANITARNA

LOKALIZACJA:

Droga gminna nr 1087240 (ul. Kolejowa),
Droga powiatowa nr 12250 (ul. Opawska),
Baboréw, Gmina Baboréw, powiat glubczycki, woj. opolskie;

dz.nr: 1471/2, 1445/2, 1445/1, 1577, 1443/6, 632/17, 1580, 1475, 634/5, 1445/3, 1469/1, 1470,
1566/1, 1445/5, 1467/4, 1467/2.

INWESTOR:
Gmina Baborow
ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborow, woj. opolskie

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
Z pozniejszymi zmianami art. 34 ust. 3d (Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004 r.)

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: mgr inz. Alicja Koszewar

posiadajgcy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gzowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
jest cztonkiem Lubuskiej lzby Inzynierow o numerze ewidencyjnym LBS/0062/POOS/11,
o$wiadcza:

Projekt zagospodarowania terenu zostat sporzadzone zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Jednoczesnie oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. Zmianami), iz zostal sporzadzony projekt
techniczny zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego.
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V. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora.

— Uzgodnienia z Inwestorem.

— Warunki techniczne.

— Mapa do celéw projektowych.

— Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przebudowa odwodnienia paséw drogowych, rozbudowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa
sieci wodociggowej wraz z przytgczami na: drodze gminnej ul. Kolejowa ozhaczona numerem
drogi G1087240, czes¢ drogi powiatowej nr 12250 ul. Opawska (w obrebie skrzyzowania
z ulicami Kolejowg i Polng) w ramach zadania ,Modernizacja infrastruktury drogowej w czesci
przemystowej i zabytkowej miasta Baboréw”.

Realizujgc przebudowe i rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej, wodociggowej i kanalizaciji
sanitarnej, koniecznym bedzie zrekonstruowanie zniszczonych nawierzchni drogowych na
ul. Opawskiej, na odcinku od wiaduktu kolejowego do dziatki nr 745 po stronie prawej pasa
drogowego. Rekonstrukcji podlega¢ bedg nawierzchnie jezdni, chodnika, zjazdéw oraz
terenéw zielonych.

Calos¢ zadania zostanie zlokalizowana na dziatkach nr 1471/2, 1445/2, 1445/1, 1577, 1443/6,
632/17, 1580, 1475, 634/5, 1445/3, 1469/1, 1470, 1566/1, 1445/5, 1467/4, 1467/2.
Obowiazujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr XXXVIII/870/23 z dn. 9 lutego 2023.
uchwalony przez Rade Miejskg w Baborowie.

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest ma dziatkach nr 1471/2, 1445/2, 1445/1, 1577,
1443/6, 632/17, 1580, 1475, 634/5, 1445/3, 1469/1, 1470, 1566/1, 1445/5, 1467/4, 1467/2,
przy ul. Kolejowej i ul. Opawskiej w Baborowie. Na istniejgcym terenie znajdujg sie sieci
wodociggowa, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowe.

Nalezy zdemontowac istniejgce rurociggi w obszarze prac w celu umozliwienia wprowadzenia
rurociggow projektowanych.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zmiana zagospodarowania terenu polegac¢ bedzie na przebudowie sieci wodociggowej, sieci
kanalizacji deszczowej i rozbudowie sieci kanalizacji sanitarne;.

Projektowana sieci wodociggowa wykonana bedzie z rur PE100 SDR17 (metoda wykopowa)
oraz z rur PE100 RC (metoda bezwykopowa). Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowana jest
zrur PVC SN8 lite SDR34 wraz ze studnig betonowa. Sie¢ kanalizacji deszczowej
projektowana jest z rur PP SN10 wraz ze studniami betonowymi.
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Teren objety zakresem opracowania jest nizinny z wzniesieniami. Obszary otaczajgce pas
drogowy stanowig obszar mocno zurbanizowany, porosniety zielenig niskg. Przez obszar
opracowania przebiega wiadukt kolejowy.

Projektowane sg sieci o dlugosci:
- Budowa sieci wodociggowej
- Wodociag z rur PE100 SDR11 &30 mm, I= 7,00 m
- Wodocigg z rur PE100 SDR11 @40 mm, |=2,50 m
- Wodocigg z rur PE100 SDR11 @50 mm, I= 96,00 m
- Wodocigg z rur PE100 SDR11 @90 mm, |= 42,00 m
- Wodocigg z rur PE100 SDR11 @110 mm, I= 752,00 m
- Wodocigg z rur PE100 RC @50 mm, |= 13,00 m
- Wodocigg z rur PE100 RC @110 mm, |= 132,00 m
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
- Rura kanalizacji sanitarnej z PVC SN8 lite SDR34 @200 mm, |= 16,0 m
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej
- Rura kanalizacji deszczowej z PP SN10 @200 mm, |= 145,00 m
- Rura kanalizacji deszczowej z PP SN10 @250 mm, |1=92,00 m
- Rura kanalizacji deszczowej z PP SN10 @315 mm, |= 245,00 m
- Rura kanalizacji deszczowej z PP SN10 @400 mm, |=242,00 m
- Rura kanalizacji deszczowej z PP SN10 500 mm, |=58,00 m
- Rura kanalizacji deszczowej z PP SN10 @600 mm, |= 52,00 m
- Rura kanalizacji deszczowej z PP SN10 @800 mm, |= 352,00 m

5. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania wyznaczono zgodnie z art. 3, pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane na
podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgc zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu. Analizie poddano nastepujgce akty prawne:
- Ustawe Prawo budowane oraz przepisy techniczno-budowlane wydane na postawie
art. 7. Prawa budowanego;
- Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z pézn. zm.);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych.
Nie zachodzi mozliwos¢ spowodowania negatywnego oddziatywania projektowanej inwestycji
na tereny sgsiednich nieruchomosci.
Projektowany obiekt nie wptynie ujemnie na sposéb zagospodarowania sgsiednich dziatek, nie
ograniczy mozliwosci zabudowy parceli sgsiednich.
Projektowana budowa nie pozbawi osob trzecich mozliwosci korzystania z wody, energii
elektrycznej, srodkéw tgcznosci i mozliwosci dostepu do drogi publiczne;.
Nie zwiekszy zanieczyszczenia powietrza, hatasu, nie ograniczy dostepu do Swiatta
dziennego.

6. Ochrona konserwatorska

Obszar inwestycji znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej. Wykonane roboty zwigzane
Z wymiang nawierzchni poprawig bezpieczenstwo ruchu drogowego i poprawig estetyke
miasta.
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7. Ochrona srodowiska

Wszystkie elementy projektowanych sieci wykonane zostang z materiatbw nie majgcych
szkodliwego wptywu na srodowisko. Na etapie realizacji inwestycji ucigzliwo$¢ stanowic
bedzie gtéwnie praca sprzetu ciezkiego jak koparki oraz transport. Moze doj$¢ do chwilowego
wzrostu hatasu i emisji spalin ucigzliwego dla mieszkancow istniejgcej zabudowy skupionej
wokot placu budowy, jednak prawidiowa organizacja robot ograniczy negatywne skutki na
etapie realizacji.

Wszystkie niekorzystne wptywy na etapie realizacji zadania bedg tymczasowe i ujemny efekt
ustanie po zakonhczeniu realizacji inwestycji. Zastosowanie nowoczesnych i szybkich
w montazu materiatéw przewidzianych do budowy znacznie skréci okres budowy. Roboty
prowadzone beda wylgcznie w porze dziennej (od 6-22).

8. Wpltyw eksploataciji gorniczej

Pasy drogowe odcinkow drég 12250 i G1087240, objete opracowaniem, sg potozone poza
wptywem eksploatacji gdrnicze;j.
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V. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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INZVNIERQOW

SUKIOKKIT137 Y1321 7502/17 Katowice, dnia 18 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 z p6zn. zm.), § 101§ 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa
(Dz.U. z 2016 r., poz. 1725 z pbzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Arkadiusz Guzda

mgr inz. inzynierii srodowiska

ur. dnia 22 sierpnia 1990 w Glubczycach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/7502/PWBS/17
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen
Zakres uprawnien:
- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne
- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,
- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,
- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62

ust. 5 ustawy

Na podstawie §10 rozporzadzenia Ministra Infrastuktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 .
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu wytgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymujg: Skiad orzekajacy OKK

1. Pan Arkadiusz Guzda o
Josepha von Eichendorffa 14/8/5  ,.° "
47-400 Raciborz

2 Okregowa Rada Izby

3. Giowny Inspektor
Nadzoru Budowianego

4. a/a.

\gr inz. Zbigniew Dzierzewi
mg |gnl W Dzlegjwlcz
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmm:

SLK-TK3-RIS-CGX *

Pan Arkadiusz Guzda o numerze ewidencyjnym SLK/15/0271/18

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie

rostafo  wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-14 12:25:29 roku przez:
Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczoym (Dz. U. 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodéci danych w niniejsrym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.
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LUBUSKA OKREGOWA 1ZBA Gorzow Wikp. 26-11-2011r.
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
w Gorzowie Wikp.
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn, akt. LBS/OKK/0054/0022/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynicrow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5
poz. 42 z péén. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1, art. 14, ust.1, pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane {rekst jednolity: Dz.U.10.243.1623 z péin. zm.) oraz § 11 ust.1 pkt 1
rozporzqdzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578z poin. zm.).

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Pani Alicji KOSZEWAR
Urodzonej  08-05-1982r. w Glogowie
magistrowi inzynierowi —inzynieria §rodowiska

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LBS/0062//POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calodei Zgdania strony na podstawie art. 107 § 4 Kpa odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres uprawnien podany jest na odwrocie.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pasrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubuskicj Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczensa

Czlonkowie Skiadu Orzekajgcego

P
_Z=
1. mgr inz. Marek PUCHALSKI... ./..........}

.

3. inz Edward WIECKOWSKL.......X

2. mgr Emilia KUCHARCZYM....,...W...
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e de sk

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 115, art.13 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane, w zakresie

objetym wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

2. Namocy § 15 oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Rudownictwa z dnin
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie |
uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a) sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne z
doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym;
bj sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie t¢j
specjalnosci.
ook

Otrzymuja:
1. Pani Alicja Koszewar
Zam. Ul. Geodetéw 28B/1; 65-339 Zielona Géra

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego-Warszawa
3. ORLOIIB
4. aa.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

S o
’,;,/ff’y‘fﬂ/ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjmym:

LBS-ZLR-4Y7-UXX *

Pani Alicja Koszewar o numerze ewidencyjnym LBS/15/0034/12

adres zamieszkania ul. Geodetdw 28B/1, 65-339 Zielona Gora

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-04-01 do 2023-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-21 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450) dane w postaci
elektraniczne] opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomaocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* weryfikacje poprawnosici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pemocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okrggowej Izby Iniyniercw
Budownictwa.
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EGZEMPLARZ NR

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PRZEBUDOWA ULICY KOLEJOWEJ W BABOROWIE
Nazwa zamierzenia realizowana w ramach zadania ,,Modernizacja
budowlanego: infrastruktury drogowej w czesci przemystowej

i zabytkowej miasta Baboréw”

Droga gminna nr 1087240 (ul. Kolejowa),
Adres obiektu budowlanego: Droga powiatowa nr 12250 (ul. Opawska),
Baboréw, Gmina Baboréw, powiat glubczycki, woj. opolskie;

Kategoria obiektu

XXV
budowlanego
mapy:
Nazwa jednostki ewidencyjne, 6.127.20.14.2.2; 6.127.20.14.2.4; 6.127.20.15.1.1; 6.127.20.15.1.2;
breb id . 6.127.20.15.1.3; 6.127.20.15.1.4; 6.127.20.'15.3.1; 6.127.20.15.3.2.
numer obrebu ewidencyjnego Jednostka ewidencyjna: BABOROW - MIASTO
oraz numery dziatek Obr. ew.: BABOROW,
ewidencyjnych, na ktorych dz.nr: 1471/2, 1445/2, 1445/1, 1577, 1443/6, 632/17, 1580, 1475,

usytuowany jest obiekt: 634/5, 1445/3, 1469/1, 1470, 1566/1, 1445/5, 1467/4, 1467/2.

Nazwa inwestora oraz jego Gmina Baboréw

adres: ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborow, woj. opolskie
Branza: Sanitarna

Projektowat:

Mgr inz. Arkadiusz Guzda, nr upr. SLK/7502/PWBS/17

Sprawdzit:
mgr inz. Alicja Koszewatr, nr upr. LBS/0062/POOS/11

Data opracowania:
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Il. ZAWARTOSC PROJEKTU

Strona tytutowa

Zawartosé projektu

Oswiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajgcego
Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego
Podstawa opracowania

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Zakres opracowania

Opinia geotechniczna

Rozwigzania projektowe

Sie¢ wodociggowa

Opis rozwigzania sieci wodociggowe;j

Roboty ziemne

Préba szczelnosci

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Opis rozwigzania sieci kanalizacji sanitarnej

Opis rozwigzania sieci kanalizacji deszczowej

Studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Roboty ziemne

Skrzyzowanie z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem
Uwagi koncowe

Zestawienie podstawowych materiatow

Czes¢ rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego
Szczegot hydrantu DN8O -
Szczegot zabezpieczenia rur -

O© OO GTUIOITUITWN -
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

TEMAT:
PRZEBUDOWA ULICY KOLEJOWEJ W BABOROWIE
Realizowana w ramach zadania ,,Modernizacja infrastruktury drogowej
w czesci przemystowej i zabytkowej miasta Baboréw”

BRANZA SANITARNA

LOKALIZACJA:

Droga gminna nr 1087240 (ul. Kolejowa),
Droga powiatowa nr 12250 (ul. Opawska),
Baboréw, Gmina Baboréw, powiat glubczycki, woj. opolskie;

dz.nr: 1471/2, 1445/2, 1445/1, 1577, 1443/6, 632/17, 1580, 1475, 634/5, 1445/3, 1469/1, 1470,
1566/1, 1445/5, 1467/4, 1467/2.

INWESTOR:
Gmina Baboréw
ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborow, woj. opolskie

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)
z pdzniejszymi zmianami art. 34 ust. 3d (Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004 r.)

PROJEKTANT: mgr inz. Arkadiusz Guzda

posiadajgcy uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gzowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen jest cztonkiem Slgskiej Izby Inzynieréw o
numerze ewidencyjnym SLK/7502/PWBS/17, oséwiadcza:

Projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzagdzone zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Jednoczesnie oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. Zmianami), iz zostal sporzadzony projekt
techniczny zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

TEMAT:
PRZEBUDOWA ULICY KOLEJOWEJ W BABOROWIE
Realizowana w ramach zadania ,,Modernizacja infrastruktury drogowej
w czesci przemystowej i zabytkowej miasta Baboréw”

BRANZA SANITARNA

LOKALIZACJA:

Droga gminna nr 1087240 (ul. Kolejowa),
Droga powiatowa nr 12250 (ul. Opawska),
Baboréw, Gmina Baboréw, powiat glubczycki, woj. opolskie;

dz.nr: 1471/2, 1445/2, 1445/1, 1577, 1443/6, 632/17, 1580, 1475, 634/5, 1445/3, 1469/1, 1470,
1566/1, 1445/5, 1467/4, 1467/2.

INWESTOR:
Gmina Baborow
ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborow, woj. opolskie

Podstawa Prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016)

z pdzniejszymi zmianami art. 34 ust. 3d (Dz.U. nr 93 poz. 888 z 2004 r.)

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY: mgr inz. Alicja Koszewar

posiadajgcy uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gzowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
jest cztonkiem Lubuskiej lzby Inzynierow o numerze ewidencyjnym LBS/0062/POOS/11,
oswiadcza:

Projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzagdzone zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

Jednoczesnie oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. Zmianami), iz zostal sporzadzony projekt
techniczny zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz
projektem architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego.
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania

— Zlecenie Inwestora.

— Uzgodnienia z Inwestorem.

— Warunki techniczne.

— Mapa do celéw projektowych.

— Obowigzujgce normy i przepisy.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przebudowa odwodnienia paséw drogowych, rozbudowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa
sieci wodociggowej wraz z przytgczami na: drodze gminnej ul. Kolejowa oznaczona numerem
drogi G1087240, czes¢ drogi powiatowej nr 12250 ul. Opawska (w obrebie skrzyzowania
z ulicami Kolejowg i Polng) w ramach zadania ,Modernizacja infrastruktury drogowej w czesci
przemystowej i zabytkowej miasta Baboréw”.

Realizujgc przebudowe i rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej, wodociggowej i kanalizaciji
sanitarnej, koniecznym bedzie zrekonstruowanie zniszczonych nawierzchni drogowych na
ul. Opawskiej, na odcinku od wiaduktu kolejowego do dziatki nr 745 po stronie prawej pasa
drogowego. Rekonstrukcji podlega¢ bedg nawierzchnie jezdni, chodnika, zjazdéw oraz
terenéw zielonych.

Catos¢ zadania zostanie zlokalizowana na dziatkach nr 1471/2, 1445/2, 1445/1, 1577, 1443/6,
632/17, 1580, 1475, 634/5, 1445/3, 1469/1, 1470, 1566/1, 1445/5, 1467/4, 1467/2.
Obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nr XXXVIII/870/23 z dn. 9 lutego 2023.
uchwalony przez Rade Miejskg w Baborowie.

3. Zakres opracowania

- Budowa sieci wodociggowej
- Wodociagg z rur PE100 SDR11 @30 mm, |= 7,00 m
- Wodociag z rur PE100 SDR11 &40 mm, I= 2,50 m
- Wodocigg z rur PE100 SDR11 @50 mm, |= 96,00 m
- Wodociagg z rur PE100 SDR11 @90 mm, I= 42,00 m
- Wodocigg z rur PE100 SDR11 @110 mm, I= 752,00 m
- Wodocigg z rur PE100 RC @50 mm, |I= 13,00 m
- Wodocigg z rur PE100 RC &110 mm, |= 132,00 m
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
- Rura kanalizacji sanitarnej z PVC SNB8 lite SDR34 @200 mm, |= 16,00 m
- Budowa sieci kanalizacji deszczowej
- Rura kanalizacji deszczowej z PP SN10 @200 mm, |= 145,00 m
- Rura kanalizacji deszczowej z PP SN10 @250 mm, |=92,00 m
- Rura kanalizacji deszczowej z PP SN10 @315 mm, |= 245,00 m
- Rura kanalizacji deszczowej z PP SN10 @400 mm, |= 242,00 m
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- Rura kanalizacji deszczowej z PP SN10 @500 mm, |= 58,00 m
- Rura kanalizacji deszczowej z PP SN10 @600 mm, |= 52,00 m
- Rura kanalizacji deszczowej z PP SN10 @800 mm, |= 352,00 m

4. Opinia geotechniczna

Zgodnie z §4 Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw
budowlanych, przedmiotowy obiekt liniowy zaliczony zostat do | kategorii geotechniczne;j.

Z przeprowadzonych w terenie odkrywek i badan geotechnicznych stwierdzono gtownie
wystepowanie gruntow nie spoistych (piaski, piaski gliniaste, nasyp budowlany) i spoistych
(gliny, gliny pylaste), ktére nalezy stabilizowa¢ cementem marki minimum 32,5 z
wykorzystaniem kruszywa pochodzgcego z odzysku po starej podbudowie drogi i chodnika.

W wyniku przeprowadzonych odkrywek stwierdzono, iz warunki gruntowe pod projektowane
drogi sg proste.

5. Rozwigzania projektowe
5.1 Sie¢ wodociggowa

5.1.1. Opis rozwigzania sieci wodociagowej

W ramach zadania, nalezy usungc istniejgce orurowanie sieci wodociggowej wraz z armatura,
podlegajgce wymianie.
W zwigzku z realizacjg przebudowy, projektuje sie budowe sieci wodociggowej z rur PE100
PN16 SDR11 @110mm (w przypadku metody wykopowej) i rur PE100 RC (w przypadku
metody bezwykopowej). Poszczegdlne elementy tgczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub
z wykorzystaniem ksztattek elektrooporowych. Trase oraz spadki przedstawiono w czesci
graficznej opracowania.
Na kazdym odejsciu do dziatki mieszkalnej nalezy zabudowac¢ zasuwe J50.
Na projektowanej sieci zabudowane zostang réwniez hydranty DN80 z zasuwg — ich
lokalizacje przedstawiono w czesci graficznej opracowania.
Wszelkg armature na sieci wodociggowej oraz przytgczach nalezy oznakowaé tabliczkami
montowanymi na stupach betonowych lub istniejgcych obiektach trwatych zgodnie z normag
PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”. Nalezy stosowac tabliczki trwate, emaliowane.
Przed przystgpieniem do robot nalezy:
- Zapewni¢ nadzdér wiascicieli kolidujgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego
Z projektowq siecig wodociggowa,
- Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem znaki geodezyjne, punkty graniczne
i poligonowe.
Materiaty uzyte do budowy przytacza musza posiada¢ atest PZH.
Prace zwigzane z budowg sieci wodociggowej wymagajg takiej organizacji robét, aby przez
catg dobe mieszkancy mogli doj$¢€ i dojechac do posesii.

5.1.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy:
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- zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami

I wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkow i budowli,

- wyznaczy¢ zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie

w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego

i przekrojow poprzecznych wykopow, potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci

wykopow, do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwaé sie instrumentami

geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami —
wegielnicg, poziomica, tatg mierniczg, tasmg itp.,

- przygotowac i oczySci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robot

rozbidrkowych, istniejgcych obiektow lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp.,

- urzadzenie przejazdéw i drog dojazdowych,

- wykonac¢ przekopy kontrolne.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajgcy ich eksploatacje. Doktadne potozenie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ za pomocg przekopow kontrolnych,
wykonanych bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Sie¢ wodociggowg wykonang z rur PE100 SDR17 nalezy wykona¢ metodg rozkopu
w waskoprzestrzennych wykopach odpowiednio umocnionych i zabezpieczonych. Do
zabezpieczenia scian wykopu mozna zastosowaé np. pionowe wypraski stalowe, grodzice
stalowe. Obudowe $cian nalezy wykonywaé stopniowo w miare pogtebiania wykopu, przy
czym przestrzen czasowo niezabezpieczona nie powinna przekracza¢ 0,5 m. Wykop nalezy
zabezpieczyC przed naptywajgcg wodg opadowg poprzez wykonanie obudowy scian wykopu
wystajgcej min. 15 cm ponad przylegajgcy teren, ktory nalezy wyprofilowac tak, aby zapewni¢
odptyw wody poza pas terenu przylegajgcego do wykopu. Wykopy pod przewody rurociggowe
nalezy wykona¢ do gtebokoséci 0,1-0,2 m mniejszej od projektowanej, a nastepnie pogtebiac
do gtebokoséci wiasciwej, bezposrednio przed utozeniem przewodu rurociggowego.

Sie¢ wodociggowg wykonang z rur PE100 RC nalezy wykona¢ metodg bezwykopowg —
przewiertem sterowanym. W celu wyznaczenia trasowania, nalezy wykonac¢ przewiert
pilotazowy za pomoca sterowanej gtowicy wiercacej. Drgzenie otworu pilotowego polega na
wciskaniu w grunt zerdzi wiertniczej przy jej jednoczesnym obracaniu. Urabianie gruntu
gtowicg pilotowg wspomagane jest ptuczkg wiertniczg na bazie bentonitu, podawanej
przewodem wiertniczym do gtowicy. Gdy gtowica znajduje sie po drugiej stronie otworu
wiertniczego, nalezy zdemontowac jg i zamontowac gtowice rozwiercajgcg, do ktérej mocuje
sie zerdzie wiertnicze (od strony punktu wyjscia). Nalezy wykonywac przewierty z uzyciem
glowicy rozwiercajgcej do momentu uzyskania zadanej S$rednicy, umozliwiajgcej
wprowadzenie rur. Po zakonczeniu prac rozwiertowych, nalezy odpompowac¢ nadmiar ptuczki.
Nastepnie, w przewiercie nalezy zainstalowacC rozwiertak, ktéry udrozni droge instalaciji,
i wprowadzic rurociag.

Miejsce prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0sob postronnych.
Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac wykonac¢ zgodnie z projektem organizacji ruchu.
Na czas przerw w pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.

Wykopy wykona¢ zgodnie z trasg instalacji pokazang w czesci rysunkowej niniejszego
projektu. Ziemie z wykopu sktada¢ na odkfad po jednej stronie wykopu w odlegtosci min. 1,0 m
od krawedzi klina odtamu. Uktadanie rur nalezy wykonaé po uprzednim przygotowaniu
podioza. Rury uktadaé na sztucznie uformowanym podiozu tj. na warstwie piasku o grubosci
10,0 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm lub podtoze
jest skalne, wysokos$¢ podsypki powinna wzrosng¢ o co najmniej 5 cm. Materiat podsypki
winien spetnia¢ wymagania PN-86/B-02480.
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Wodocigg przed zasypaniem nalezy poddac¢ prébie szczelnosci (patrz pkt 5.1.3.). Nalezy
wykonaé powykonawcze namiary geodezyjne, a przed oddaniem do eksploatacji rure
przeptuka¢ i wydezynfekowaé, az do uzyskania pozytywnych wynikéw badan
bakteriologicznych wykonanych przez akredytowane laboratorium.
Rurocigg zasypa¢ piaskiem — obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania
grubosci warstwy przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat
stuzgcy do wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania
podioza. Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub
nie zostat przemieszczony. Zasypanie wykopow gruntem zageszczalnym G1, zageszczajgc
warstwami do osiggniecia modutu sprezystosci Ep=100 MPa i wskaznika zageszczenia 0,98.
Sposdb, w jaki osiggnie sie wymagany stopien zageszczenia podsypki musi uwzgledniaé:

- stan techniczny obiektéw kubaturowych w rejonie robot,

- spos6b fundamentowania obiektow jw.,

- odlegtosc¢ obiektow kubaturowych od wykopu
Po przeprowadzeniu proby szczelnosci i zageszczeniu warstwg piasku, nalezy utozyé, 40 cm
nad rurg, tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm z wktadkg metalowa.
Koncéwki wktadki metalowej nalezy potgczy¢ do elementédw metalowych np. armatury.
Po ufozeniu sieci wodociggowej, a przed zasypaniem zgtosi¢ do namiaru geodezyjnego oraz
do dysponenta sieci.
W wypadku stwierdzenia niezgodnosci w podanej lokalizacji z rzeczywistymi wynikami
usytuowania urzgdzenh podziemnych proponuje sie uwzgledni¢ w czasie robét nadzor autorski,
celem dokonania niezbednych zmian projektowych.
Uwaga: Jezeli podczas wykonywania wykopu natrafi sie na urzadzenia podziemne
niewskazane na planie sytuacyjnym, niezwlocznie nalezy przerwaé roboty ziemne
i powiadomi¢ zarzadce danej sieci. Dalsze roboty wokdt istniejgcego uzbrojenia nalezy
wykonac¢ pod nadzorem uzytkownika danej sieci. Nalezy réwniez uwzgledni¢ nadzor autorski,
celem dokonania niezbednych zmian projektowych.
Po wykonanych robotach teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.1.3. Préba szczelnosci

Po zmontowaniu przewodéw nalezy przeprowadzi¢ ptukanie czystg wodg przy predkosci
przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Nastepnie
wykonac proby cisnienia dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz w rurociggu
zgodnie PN-B-10725. Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu
i przysypce z podbiciem rur obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
poruszeniem przewodu. Wszystkie odgatezienia i trojniki oraz koncowki przewodu powinny
by¢ dobrze zakorkowane. Odcinek poddawany prébie hydraulicznej nie powinien przekraczac
300m. Warunkiem pozytywnego wyniku przeprowadzonej proby jest, aby spadek cisnienia
wynikajgcy z elastycznosci tworzywa rur nie wynosit wiecej niz 0,01 MPa na kazde 100 m
przewodu, przy pozostawieniu go pod ci$nieniem przez 60 minut. Przewody z rur PE100 po
ich doktadnym przeptukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewoddéw przy pomocy
wodnych roztworéw wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Cato$¢ tej operacji polega na
wprowadzeniu do rurociggu 3% roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowego.
Po uptywie 24 godzin zachlorowana woda powinna by¢ usunieta przez doprowadzenie wody
czystej i przeptukanie przewodu. Po stwierdzeniu, na podstawie badan bakteriologicznych
catkowitego braku zanieczyszczen, przewdéd moze byC¢ podigczony do czystej sieci
wodociggowej.
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5.2 Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej

5.2.1. Opis rozwigzania sieci kanalizacji sanitarnej

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC SN8 lite SDR34
@200 mm tgczonych na kielich z uszczelkg oraz zakohczy¢ studnig DN1500. Wigczenie
projektowanej sieci nalezy wykonac¢ poprzez potgczenie do istniejgcej studni zlokalizowanej na
ulicy Kolejowej, na dziatce 1580.

Trase i spadki sieci kanalizacji sanitarnej pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

Prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej wymagajg takiej organizacji robot, aby
przez catg dobe mieszkanhcy mogli dojs¢ i dojechaé do posesiji.

5.2.2. Opis rozwigzania sieci kanalizacji deszczowej

W ramach zadania, nalezy usuna¢ istniejgce orurowanie sieci kanalizacji deszczowej wraz ze
studniami, podlegajgce wymianie.

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy wykona¢ z rur PP SN10 @200-800
taczonych na kielich z uszczelkg. Materiaty rur opisane sg w czesci rysunkowej opracowania.
Na sieci projektuje sie studnie DN1200 i DN1500.

Trase i spadki sieci kanalizacji deszczowej pokazano w czesci rysunkowej niniejszego
opracowania.

Prace zwigzane z budowg sieci kanalizacji deszczowej wymagajg takiej organizacji robot, aby
przez catg dobe mieszkancy mogli dojs¢ i dojechaé do posesiji.

5.2.3. Studnie kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Projektowane studnie na projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej:
- wykona¢ z kregéw betonowych @1200 mm i @1500 mm z betonu minimum C35/45,
wodoszczelnych, mrozoodpornych, fgczonych na uszczelki elastomerowe, z dnem
prefabrykowanym petnym, z ptyta pokrywowg (klasa obcigzenia D400) tgczong na
uszczelke,
- studnie powinny posiada¢ fabrycznie wykonane kinety z manszetami umozliwiajgcymi
podigczenie kanatu bocznego bez koniecznosci ingerencji w konstrukcje studni; manszety
muszg by¢ zaslepione z zewnatrz korkiem systemowym,
- nalezy stosowac¢ wtazy zeliwne typu D400. Kazdy witaz powinien by¢ zamykany pokrywa.
Wtazy bez zawiaséw, wrebow, wpustow i pozycjonerdw,
- nalezy zastosowac stopnie wilazowe zeliwne montowane fabrycznie, zabezpieczone
antykorozyjnie np. powtokg z tworzywa sztucznego,
- studnie powinny by¢ zaopatrzone w przejscia szczelne dla poditgczenia rurociggow,
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- kaskady zewnetrzne na kanatach (przy réznicach pozioméw h>0,50m) nalezy
wykonywac z rur i ksztattek takich jak przewody gtéwne a nastepnie obetonowaé betonem
min. C16/20,

5.2.4. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy:

- zapoznac sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami
I wymiarami istniejgcych i projektowanych budynkow i budowli,

- wyznaczy¢ zarysy robdét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie
w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktow przekroju podiuznego
i przekrojow poprzecznych wykopow, potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci
wykopow, do wyznaczania zarysow robot ziemnych postugiwaé sie instrumentami
geodezyjnymi takimi jak: dalmierz elektroniczny, niwelator , jak i prostymi przyrzadami —
wegielnica, poziomicg, tatg miernicza, tasmg itp.,

- przygotowac i oczySci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wykonanie robot
rozbidrkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp.,

- urzadzenie przejazdéw i drog dojazdowych,

- wykonac¢ przekopy kontrolne.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem,
a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. Doktadne
potozenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ za pomocag przekopow
kontrolnych, wykonanych bez uzycia sprzetu mechanicznego.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy wykona¢ metodg rozkopu
w waskoprzestrzennych wykopach odpowiednio umocnionych i zabezpieczonych. Do
zabezpieczenia scian wykopu mozna zastosowac np. pionowe wypraski stalowe, grodzice
stalowe. Obudowe $cian nalezy wykonywaé stopniowo w miare pogtebiania wykopu, przy
czym przestrzen czasowo niezabezpieczona nie powinna przekracza¢ 0,5 m. Wykop
nalezy zabezpieczy¢ przed naptywajgcg wodg opadowg poprzez wykonanie obudowy
Scian wykopu wystajgcej min. 15 cm ponad przylegajgcy teren, ktéry nalezy wyprofilowaé
tak, aby zapewni¢ odptyw wody poza pas terenu przylegajgcego do wykopu. Wykopy pod
przewody rurociggowe nalezy wykona¢ do gtebokosci 0,1-0,2 m mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebia¢ do gtebokosci wiasciwej, bezposrednio przed
utozeniem przewodu rurociggowego.

Miejsce prowadzenia robdt nalezy zabezpieczyC przed dostgpem o0sOb postronnych.
Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac wykona¢ zgodnie z projektem organizacji
ruchu. Na czas przerw w pracy wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.
Wykopy wykona¢ zgodnie z trasg pokazang w czesci rysunkowej niniejszego projektu.
Ziemie z wykopu sktada¢ na odktad po jednej stronie wykopu w odlegtosci min. 1,0 m od
krawedzi klina odtamu. Ukfadanie rur nalezy wykona¢ po uprzednim przygotowaniu
podtoza. Rury uktada¢ na sztucznie uformowanym podtozu tj. na warstwie piasku
o grubosci 10,0 cm. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60 mm
lub podioze jest skalne, wysokos¢ podsypki powinna wzrosngé o co najmniej 5cm.
Materiat podsypki winien spetnia¢ wymagania PN-86/B-02480. Rurocigg zasypac piaskiem
— obsypka przewodu musi by¢ prowadzona, az do uzyskania grubosci warstwy
przynajmniej 30 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Materiat stuzacy do
wykonania wypetnienia musi spetnia¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtfoza.
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Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, zeby rurocigg nie ulegt zniszczeniu lub nie
zostat przemieszczony. Zasypanie wykopow gruntem zageszczalnym G1, zageszczajgc
warstwami do osiggniecia modutu sprezystosci Ep=100 MPa i wskaznika zageszczenia
0,98.

Sposoéb, w jaki osiggnie sie wymagany stopien zageszczenia podsypki musi uwzgledniaé:

- stan techniczny obiektow kubaturowych w rejonie robot,

- sposob fundamentowania obiektow jw.,

- odlegtos¢ obiektow kubaturowych od wykopu

Po utozeniu sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, a przed zasypaniem zgtosi¢ do
namiaru geodezyjnego oraz do dysponenta sieci.

W wypadku stwierdzenia niezgodnosci w podanej lokalizacji z rzeczywistymi wynikami
usytuowania urzgdzen podziemnych proponuje sie uwzgledni¢ w czasie robét nadzér
autorski, celem dokonania niezbednych zmian projektowych.

Uwaga: Jezeli podczas wykonywania wykopu natrafi sie na urzadzenia podziemne
niewskazane na planie sytuacyjnym, niezwiocznie nalezy przerwacC roboty ziemne
i powiadomi¢ zarzadce danej sieci. Dalsze roboty wokét istniejgcego uzbrojenia nalezy
wykonac¢ pod nadzorem uzytkownika danej sieci. Nalezy réwniez uwzgledni¢ nadzor
autorski, celem dokonania niezbednych zmian projektowych.

Po wykonanych robotach teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

5.3 Skrzyzowanie z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem

Skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej
z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu: siecig wodociggowa, kanalizacjg
sanitarng i deszczowg oraz kablami energetycznymi — zaprojektowano w odlegtosciach
pionowych i poziomych zgodnie z wytycznymi wtascicieli tych urzgdzen. Wykopy w poblizu
istniejgcego  uzbrojenia prowadzi¢ recznie po uprzednim wykonaniu przekopéw
kontrolnych, pod nadzorem przedstawicieli zarzgdcow danej sieci. Przed przystgpieniem
do robo6t nalezy powiadomi¢ wszystkich zarzgdcéw sieci o ich rozpoczeciu. Dokladne
potozenie naniesionych sieci w miejscach kolizji nalezy ustali¢ za pomocag przekopdéw
kontrolnych, wykonanych recznie.

Jezeli podczas wykonywania wykopow natrafi sie na urzadzenia podziemne niewskazane
na planie sytuacyjnym i wiasciciela tych urzgdzen, niezwlocznie nalezy przerwac roboty
ziemne i powiadomi¢ zarzgdce danej sieci. Dalsze roboty wokét istniejgcego uzbrojenia
nalezy wykona¢ pod nadzorem uzytkownika danej sieci. Nalezy réwniez uwzglednic¢
nadzor autorski, celem dokonania niezbednych zmian projektowych.

6. Uwagi koncowe

— Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionej osoby,

— Sieci powinna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz niniejsza
dokumentacja,

— Wszystkie zmiany i odstepstwa nalezy nanieS¢ na projekt po uprzednim uzgodnieniu
Z projektantem,

— Wszelkie odstepstwa od projektu wynikajgce z zastosowania innych materiatow, elementéw lub
technologii nalezy uzgodni¢ z projektantem,

— Wszystkie materialy i technologie winny posiada¢ wtasciwe atesty i certyfikaty dopuszczajgce
do stosowania w budownictwie,
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— Dopuszcza sie zastosowanie innych typow urzadzeh o poréwnywalnym lub wyzszym
standardzie uzytkowym i technologicznym, posiadajgcych wiasciwe atesty i dopuszczenia do
stosowania,
— Podany wykaz firm — producentéw materiatéw i urzgdzen nalezy traktowac jako przyktadowy i
stanowigcy podstawe w oparciu, o ktérg zaprojektowano instalacje.
— Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z:
e ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robét budowlanych” cz. Il oraz
odpowiednimi przepisami BHP,
o ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowej” — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3,
e ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” — Wymagania
Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9,
Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie,

— Opis techniczny nalezy rozpatrywac fgcznie z rysunkami.
SKRZYZOWANIE Z SIECIA GAZOWA

— Doktadne potozenie naniesionych sieci w miejscach kolizji nalezy ustali¢ za pomoca
przekopdéw kontrolnych, wykonanych recznie,
— Przed rozpoczeciem robét nalezy zleci¢ nadzér branzowy do dysponenta danej sieci.
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V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. | Nazwa elementu | llosé Uwagi

Sie¢ wodociggowa
Rura PE100 SDR11 @30 mm 7,0 mb
Rura PE100 SDR11 @40 mm 2,5mb
Rura PE100 SDR11 @50 mm 96,0 mb
Rura PE100 SDR11 @90 mm 42,0 mb
Rura PE100 SDR11 @110 mm 752,0 mb
Rura PE100 RC @50 mm 13,0 mb
Rura PE100 RC @110 mm 132,0 mb
Tasma ostrzegawcza niebieska o szerokosci 20 cm 1172,7 mb
Zz wkiadkg metalowg
Zasuwa odcinajgca Dn32 mm 1 szt.
Zasuwa odcinajgca Dn50 16 szt.
Zasuwa odcinajgca Dn40 1 szt.
Zasuwa odcinajgca Dn80 4 szt.
Zasuwa odcinajgca Dn100 3 szt.
Hydrant nadziemny Dn80 4szt.
Trojnik réwnoprzelotowy @110 5szt.
Trojnik redukeyjny @110/90 4 szt.
Trojnik redukeyjny @110/50 16 szt.
Trojnik redukeyjny @110/30 1 szt.
Ksztatki - e o

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Rura PVC klasy S lite (SN8) SDR8 $200 mm 16 mb
Studnia z kregdéw betonowych $1500 tgczonych na
uszczelki, z kinetg wyprofilowang fabrycznie,
zamontowanymi przejsciami szczelnymi, z ptytg 1 kpl
pokrywowg tgczong na uszczelke, stopniami
zeliwnymi montowanymi fabrycznie oraz z wtazem
zeliwnym klasy D400
Sie¢ kanalizacji deszczowe

Rura PP SN10 @200 mm 145,0 mb
Rura PP SN10 @250 mm 92,0 mb
Rura PP SN10 @315 mm 245,0 mb
Rura PP SN10 @400 mm 242,0 mb
Rura PP SN10 @500 mm 58,0 mb
Rura PP SN10 @600 mm 52,0 mb
Rura PP SN10 @800 mm 352,0 mb
Studnia z kregéw betonowych $1200 fgczonych na
uszczelki, z kinetg wyprofilowang fabrycznie,
zamontowanymi przejsciami szczelnymi, z ptytg 36 kpl
pokrywowg fgczong na uszczelke, stopniami
zeliwnymi montowanymi fabrycznie oraz z wtazem
zeliwnym klasy D400
Studnia z kregéw betonowych $1500 fgczonych na
uszczelki, z kinetg wyprofilowang fabrycznie,
zamontowanymi przejsciami szczelnymi, z ptytg 12 kpl
pokrywowg fgczong na uszczelke, stopniami
zeliwnymi montowanymi fabrycznie oraz z wkazem
zeliwnym klasy D400
Whpust @500 mm 29 kpl
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VI.CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO
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EGZEMPLARZ NR

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

PRZEBUDOWA ULICY KOLEJOWEJ W BABOROWIE
Nazwa zamierzenia realizowana w ramach zadania ,,Modernizacja
budowlanego: infrastruktury drogowej w cze$ci przemystowej
i zabytkowej miasta Baboréw”
Droga gminna nr 1087240 (ul. Kolejowa),
Adres obiektu budowlanego: Droga powiatowa nr 12250 (ul. Opawska),
Baboréw, Gmina Baboréw, powiat glubczycki, woj. opolskie;
Kategoria obiektu XXV
budowlanego
mapy:
Nazwa jednostki ewidencyjnej, 6.127.20.14.2.2; 6.127.20.14.2.4; 6.127.20.15.1.1; 6.127.20.15.1.2;
brebu ewidencyjnego 6.127.20.15.1.3; 6.127.20.15.1.4; 6.127.20.15.3.1; 6.127.20.15.3.2.
numer obre vl Jednostka ewidencyjna: BABOROW - MIASTO
oraz numery dziatek Obr. ew.: BABOROW,
ewidencyjnych, na kiorych dz.nr: 1471/2, 1445/2, 1445/1, 1577, 1443/6, 632/17, 1580, 1475,
usytuowany jest obiekt: 634/5, 1445/3, 1469/1, 1470, 1566/1, 1445/5, 1467/4, 1467/2
Nazwa inwestora oraz jego Gmina Baborow
adres: ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborow, woj. opolskie
Branza: Sanitarna
Projektowat:
Mgr inz. Arkadiusz Guzda, nr upr. SLK/7502/PWBS/17
Sprawdzit:
mgr inz. Alicja Koszewar, nr upr. LBS/0062/PO0OS/11
Data opracowania:

Zawartosc:

l. Protokot z narady koordynacyjnej
Il. Informacja BIOZ

w N
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EGZEMPLARZ NR

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

PRZEBUDOWA ULICY KOLEJOWEJ W BABOROWIE
realizowana w ramach zadania ,,Modernizacja
infrastruktury drogowej w czesci przemystowej

i zabytkowej miasta Baboréw”

Adres obiektu budowlanego:

Droga gminna nr 1087240 (ul. Kolejowa),
Droga powiatowa nr 12250 (ul. Opawska),
Baboréw, Gmina Baboréw, powiat glubczycki, woj. opolskie;

Kategoria obiektu
budowlanego

XXV

Nazwa jednostki ewidencyjnej,
numer obrebu ewidencyjnego
oraz numery dziatek
ewidencyjnych, na ktérych
usytuowany jest obiekt:

mapy:
6.127.20.14.2.2; 6.127.20.14.2.4; 6.127.20.15.1.1; 6.127.20.15.1.2;
6.127.20.15.1.3; 6.127.20.15.1.4; 6.127.20.15.3.1; 6.127.20.15.3.2.
Jednostka ewidencyjna: BABOROW - MIASTO
Obr. ew.: BABOROW,

dz.nr: 1471/2, 1445/2, 1445/1, 1577, 1443/6, 632/17, 1580, 1475,
634/5, 1445/3, 1469/1, 1470, 1566/1, 1445/5, 1467/4, 1467/2

Nazwa inwestora oraz jego
adres:

Gmina Baboréw
ul. Ratuszowa 2a, 48-120 Baborow, woj. opolskie

Branza: Sanitarna
Projektowat:

Mgr inz. Arkadiusz Guzda, nr upr. SLK/7502/PWBS/17
Sprawdzit:

mgr inz. Alicja Koszewatr, nr upr. LBS/0062/PO0OS/11

Data opracowania:
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Strona tytutowa 36
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Zakres robot oraz kolejnosc realizacji 38
Wykaz istniejgcych obiektow 38
Wykazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogag 38
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas 38
realizacji robét

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed 39

przystgpieniem do realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych
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lIl. CZESC OPISOWA INFORMACJI BIOZ

1. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm. art. 20. ust.1.
pkt.1b, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.
U. 2003 nr 120 poz. 1126.

2. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robot obejmuje wykonanie przebudowe odwodnienia paséw drogowych, rozbudowe sieci
kanalizacji sanitarnej i przebudowe sieci wodociggowej dla zadania pod nazwg ,Modernizacja
infrastruktury drogowej w czesci przemystowej i zabytkowej miasta Baboréw”

Kolejnos¢ wykonywania robot:
a) wykonanie wykopéw wraz z ich zabezpieczeniem oraz ewentualnym odwodnieniem;

b) zabezpieczenie istniejgcego Ilub projektowanego uzbrojenia w miejscach kolizji
z projektowanymi sieciami ;

¢) likwidacja istniejgcego uzbrojenia podlegajgcego przebudowie;

d) wykonanie sieci wodociggowej, ha odpowiednio przygotowanym podtozu, z rur i ksztaltek PE
taczonych przez zgrzewanie wraz z armaturg;

e) wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, na odpowiednio przygotowanym podtozu,
Z rur PCV-U tgczonych na wcisk wraz z zabudowg studni betonowych;

f) wykonanie proby szczelnosci sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej;
g) wykonanie sieci energetycznej oraz oswietlenia na odpowiednio przygotowanym podtozu

h) wtgczenie projektowanej sieci do czynnej sieci wodociggowe;j;

i) powykonawcze pomiary geodezyjne;

j) wykonanie obsypki i zasypanie wykopow wraz z ich zgeszczeniem;

k) odtworzenie nawierzchni / rekultywacja terenu po wykopach.

3. Wykaz istniejgcych obiektow:

Na terenie gdzie przewidziane sg roboty zwigzane z budowg sieci wodociggowej i sieci kanalizacji
sanitarnej i deszczowej wystepuje istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, sie¢ niskiego napiecia (kablowa oraz napowietrzna), sie¢ teletechniczna
(kanalizacja teletechniczna oraz napowietrzna) oraz sie¢ oswietleniowa.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Natrafienie w trakcie wykonywania wykopdw na niezinwentaryzowane urzgdzenia, w tym sieci
elektroenergetyczne, niewybuchy.

- Sktadowanie materiatdw przeznaczonych do wbudowania — materialy bedg sktadowane
centralnie w miejscu wyznaczonego zaplecza budowy oraz transportowane na miejsce
montazu.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot

W procesie wykonywania robét mogg powsta¢ zagrozenia osunieciem mas ziemnych, upadku

pracownikéw, spadku narzedzi lub materiatbw budowlanych w miejscu wykonywania robot

ewentualnie w miejscu skladowania materiatéw. Zagrozenia te mogg wystgpi¢ w poblizu krawedzi

wykonywanych wykopdw, w miejscu skladowania materiatow itp.
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Podczas realizacji inwestycji wystepuje zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi przy
prowadzeniu prac budowlanych a w szczegdlno$ci:

- wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

- prowadzenie robot ziemnych w poblizu sieci uzbrojenia terenu

- prowadzenie prac przy pomocy sprzetu zmechanizowanego

- prowadzenie prac montazowych w wykopach

Prace budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami bhp, warunkami technicznymi

wykonywanych robot oraz polskimi normami i przepisami szczegotowymi.

Inne zagrozenia mogace wystgpi¢ w czasie prowadzenia inwestycji:

- zastosowanie materiatéw - wszystkie materiaty uzyte w trakcie prowadzenia prac powinny by¢
zgodne z polskimi normami i powinny posiadaé stosowne aprobaty techniczne i dopuszczenia.

- wykorzystanie sprzetu budowlanego i urzadzen technicznych - wszystkie urzgdzenia
techniczne oraz sprzet budowlany zastosowany w czasie realizacji inwestycji powinien
posiada¢ odpowiednie dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji zapewniajgce bezpieczne
funkcjonowanie zgodnie z przepisami szczegdtowymi i normami. Nalezy zwréci¢ szczegoing
uwage na stan i jakos¢ urzadzen technicznych oraz sprzetu budowlanego przez osoby
naprawiajgce i eksploatujgce w/w urzgdzenia.

- ochrona przeciwpozarowa - pomieszczenia magazynowe i sktadowiska,
a takze inne urzadzenie tymczasowe na placu budowy nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony
przeciwpozarowej

O prowadzonych robotach oraz srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé w czasie trwania

prac, pracodawca winien poinformowac pracownikow przebywajgcych na terenie prowadzenia

robot lub w jego sgsiedztwie.

Teren prowadzenia robot powinien by¢ oznakowany. W miejscach niebezpiecznych nalezy
umiesci¢ znaki informujace o zagrozeniu oraz stosowac srodki chronigce przed skutkami
zagrozen (np. siatki, barierki).

Prowadzenie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowe;j,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., powinno by¢ poprzedzone
okresleniem bezpiecznej odlegtosci. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robdt okresla ich
kierownictwo w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktoérych zarzadzie lub uzytkowaniu
znajduja sie te instalacje.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek
przewodow instalacji, nalezy niezwtocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne
prowadzenie robot.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych
do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac
napisami ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikaciji
nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ organy Policji.

Wykopy o S$cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogg byc¢
wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, a wykop wykonuje sie:

- w skatach zwartych jednorodnych przy odspajaniu mechanicznym - do gtebokosci 2 m,
- w pozostatych gruntach - do gtebokosci 1 m.

6. Wskazanie sposobu prowadzania instruktazu pracownikéw przed przystagpieniem do
realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Prace na budowie mogg by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajgcych odpowiednie

kwalifikacje oraz przeszkolenie w zakresie ,BHP”. Dla pracownikdéw powinien by¢ przeprowadzony

codzienny instruktaz przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy na okreslonym

stanowisku. Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw, w tym: - okresli¢

strona 6




Modernizacja infrastruktury drogowej w czesci przemystowej i zabytkowej miasta Baborow

Przebudowa ulicy Kolejowej w Baborowie
zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia - poinformowac¢ o koniecznosci
stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkiem zagrozen - okresli¢ sposdb przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie
budowy. Po zapoznaniu sie z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio przygotowani.
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