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1 WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych budowg sieci wodociggowej wraz z przytgczami w ulicy Kolejowej
w Baborowie.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji zadania pn. ,Modernizacja infrastruktury drogowej w czesci przemystowej
i zabytkowej miasta Baborow — Przebudowa ulicy Kolejowej w Baborowie”.

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja techniczng ST-02

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét w czasie prac
zwigzanych z budowg sieci wodociggowej wraz z przytgczami i obejmuija:

- montaz rurociggow sieci wodociggowej

- montaz armatury wodociggowej

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY
Warunki ogoélne stosowania materiatéw podano w ST-00 ,Wymagania ogdine” .
Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa, certyfikaty i dopuszczenia do

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET

3.1 Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu, np.:

— koparko-spycharka kotowa 0,15m3

— minikoparka 0,06+0,10 m?

— fadowarka;

— spycharka kotowa do 75 i 100kM;

— samochdéd samowytadowczy do 5+10ton, skrzyniowy do 5ton, dostawczy do 0,9t;

— ubijak spalinowy 200kg, zageszczarka wibracyjna, wibrator powierzchniowy.

— Sprzet do wykonania przewiertow

— Inny sprzet uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu wszelkich materiatow sypkich (np. kruszywo) i zbrylonych (np. ziemia), oraz
sprzetu budowlanego i urzadzeh, nalezy wykorzystywaé samochody skrzyniowe
I samowyfadowcze. Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.
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Wybor Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtosci transportu.

Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci
sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady prowadzenia robo6t

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne” .
5.2 Warunki prowadzenia roboét

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano dla zasilenia w wode dziatek mieszkalnych
zlokalizowanych przy ulicy Kolejowej w Baborowie.
Sie¢ wodociggowg wykonaé nalezy z rur PE100 SDR11 PN16 o $rednicy 110 mm i z rur
PE100 RC o s$rednicy 110 mm. Na sieci tej przewiduje sie zabudowe czterech hydrantéw
naziemnych dn80 mm. Przedmiotowa inwestycja obejmuje réwniez wykonanie przytgczy
wodociggowych (z zasuwami) z rur PE100 SDR11 PN16 o $rednicy 50 mm.
Budowa sieci wodociggowej wymaga takiej organizacji robét, aby przez catg dobe
mieszkancy mogli dojs¢ i dojecha¢ do swoich posesji. W miejscu wpiecia do sieci istniejgcej
nalezy zamontowac¢ zasuwe zeliwng w skrzynce ulicznej - kazda zasuwa zeliwna powinna
spoczywaé na betonowym podtozu.
Nalezy wykona¢ przytgcza wodociggowe z rur PE100 SDR11 PN16 o $rednicy 50 mm.
Wigczenie przytgczy do projektowanej sieci wykona¢ za pomoca opaski do nawiercania rur
z PE z odejsciem o srednicy 50 mm. Na przytaczu, za odejsciem od sieci nalezy zabudowac
zasuwe odcinajgcg z kroccami z PE do zgrzewania z obudowg i skrzynkg uliczng do zasuw.
Roboty zwigzane z utoZzeniem projektowanej trasy sieci wodociggowej z rur PE100 SDR11
PN16 wraz z przylgczami nalezy wykona¢ metodg rozkopdw waskoprzestrzennych
w wykopach umocnionych izabezpieczonych. Przewiduje sie utozenie przewodow na
podsypce piaskowej o grubosci 20 cm na gtebokosci ok. 1,5 m. Sie¢ wodociggowg z rur
PE100 RC nalezy wykona¢ metoda przewiertu sterowanego.
Wodociag zaprojektowano z rur PE100 SDR11 PN16 i PE100 RC o $rednicy 110 mm,
podejscia do hydrantéw podziemnych z rur PE100 SDR11 PN16 o $rednicy 90 mm,
a przytgcza do dziatek z rur PE 100 SDR11 PN 16 o srednicy 50 mm. Potgczenie rurociggow
110 mm i 50 mm za pomocg ksztattek elektrooporowych lub doczotowych. Wezty
montazowe wykonaé nalezy zuzyciem ksztattek zgrzewanych z PE100, ksztattek
przejsciowych zeliwnych wg PN-84/H74101. Do potaczen z armaturg zeliwng kotnierzowg
nalezy stosowac¢ potgczenia mechaniczne za pomocg tulei kotnierzowych z PE ze stalowym
kotnierzem dociskowym. W potgczeniach tych stosowa¢ uszczelki zalecane przez
producenta kotnierzy. Armature na sieci wodociggowej i przytgczach oznakowac tabliczkami
montowanymi na stupach betonowych lub istniejgcych obiektach trwatych zgodnie z norma
PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”. Nalezy stosowac tabliczki trwate, emaliowane.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy:
— Zapewni¢ nadzér wtascicieli kolidujgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego
Z projektowg siecig wodociggowa,
— Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem znaki geodezyjne, punkty graniczne i poligonowe.
Roboty montazowe bedg wykonane i odebrane zgodnie z:
— instrukcjg dostarczong przez producenta rur,
—normg PN-EN 805,
— normg PN-B-10725:1997,
— normg PN-B-10736:1999,
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— warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych COBRTI INSTAL
zeszyt 3

Rury uktadane bedg na warstwie wyrownawczej niezageszczonej, uformowanej na nasypie
0 grubosci 20 cm i stozku 90° w przypadku metody wykopowej. Rurociggi PE100 RC nalezy
zamontowac z wykorzystaniem metody bezwykopowej — przewiert sterowany.

Po zmontowaniu przewoddw nalezy przeprowadzi¢ ptukanie czystg wodg przy predko$ci
przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Nastepnie wykonac proby cisnienia dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelnosci ztgcz w
rurociggu zgodnie PN-B-10725. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po ufozeniu
przewodu i przysypce z podbiciem rur obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia
przed poruszeniem przewodu. Wszystkie zigcza powinny by¢ odkryte dla mozliwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekow. Wszystkie odgatezienia i tréjniki pod hydranty oraz
koncéwki przewodu powinny byé dobrze zakorkowane. Odcinek poddawany probie
hydraulicznej nie powinien przekracza¢ 300 m.

Warunkiem pozytywnego wyniku przeprowadzonej préby jest, aby spadek cisnienia

wynikajgcy z elastycznosci tworzywa rur nie wynosit wiecej niz 0,01 MPa na kazde 100 m
przewodu, przy pozostawieniu go pod cisnieniem przez 60 minut. Po dokladnym
przeptukaniu nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje przewoddéw przy pomocy wodnych
roztworéw wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Cato$¢ tej operacji polega na
wprowadzeniu do rurociggu 3% roztworu wodnego podchlorynu sodu lub wapna chlorowego
w miejscu ustawienia hydrantu. Po uptywie 24 godzin zachlorowana woda powinna by¢
usunieta przez doprowadzenie wody czystej i przeptukanie przewodu. Po stwierdzeniu, na
podstawie badan bakteriologicznych catkowitego braku zanieczyszczen, przewdd moze by¢
podtgczony do czystej sieci wodociggowe;.
Skrzyzowania projektowanej sieci wodociggowej wraz z przytaczami z istniejgcym
uzbrojeniem wykona¢ w odlegtosciach pionowych i poziomych zgodnie z wytycznymi
wiascicieli tych urzadzen. Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia prowadzi¢ recznie po
uprzednim wykonaniu przekopdéw kontrolnych, pod nadzorem przedstawicieli zarzgdcow
danej sieci. Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomié wszystkich zarzadcow sieci
o ich rozpoczeciu. Dokfadne potozenie naniesionych sieci w miejscach kolizji nalezy ustali¢
za pomocg przekopdéw kontrolnych, wykonanych recznie.

6 KONTROLA JAKOSCIROBOT

Zgodnie z ,Warunkami wykonania robdt”, podanymi w ST-00 ,Wymagania ogodlne”,
sprawdzenie wykonania polega na kontrolowaniu z wymaganiami okreslonymi w niniejsze;j
specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;j.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru podano w ST -00 ,Wymagania ogéine”

8 ODBIORROBOT

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST-00 ,Wymagania
ogodlne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie koncowej oceny rzeczywistego
wykonania robd6t w odniesieniu do ich ilosci, jakoéci i wartosci.
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9 PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-B-10736:1999

PN-EN-1610:2002

PN-86/B-02480

PN-81/B-03020

PN-B-06050:1999
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1008:2004
PN-EN 13139:2003
PN-EN 12620:2004
PN-EN197-1:2002

PN-EN ISO 9969:2008

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury w  sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.

Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opisy
gruntéw.

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Geotechnika - Roboty ziemne — wymagania ogolne.

Beton zwykly.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
i ocena zgodnosci.

Rury z tworzyw termoplastycznych — Oznaczenie sztywnosci
obwodowej

Rozporzgdzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z
dnia 20.12.1996 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz. 111)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 30.09.1980 w sprawie ochrony srodowiska
przed odpadami i innymi zanieczyszczeniami oraz utrzymania czysto$ci w miastach
i wsiach (Dz. U. nr 24/80 poz. 91)

Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen
wodno-$ciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego w Warszawie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47, poz.401.

Uwaga: Wykonawce obowigzywaé beda przepisy aktualne na dzien ich stosowania.
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