PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45231100-6 Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowg rurociggéw

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

NAZWA INWESTYCJI:
ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

PRZEBUDOWA ULICY KOLEJOWEJ W BABOROWIE
ul. Kolejowa

Gmina Baboréw
ul.Ratuszowa 2a, 48-120 Baborow

BRANZE: SANITARNA
DATA OPRACOWANIA: luty 2023
WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania
luty 2023

Data zatwierdzenia

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 5883 Uzytkownik: Arkadiusz Guzda



Lokalizacja: teren Szkoty Podstawowej w Swibie, Swiba 146, dz. nr 102/1, 102/2, 102/3.
Zakres: DZIAL D.V INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne z projektowanych budynkéw odprowadzone bedg do istniejgcego przytgcza kanalizacii
sanitarnej zlokalizowanego na dziatce Inwestora. Wigczenie poprzez studnie rewizyjng Ss1.

Kosztorys dotyczacy instalacji kanalizacji deszczowej obejmuje:
- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w ziemi;
- wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45231300-8 | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ W ZIEMI
1.1] 45231300-8 | Roboty ziemne
1 Obstuga geodezyjna kpl
d.1.1| kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1.1] 0212-04 | podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
(145 +92 + 245 + 242 + 58 + 52 + 352) * 2,45+ 8 * 48 * m3 4 054,740
2,95 +29*0,56
RAZEM 4 054,740
3| KNR-W 2-01| Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, | m3
d.1.1] 0310-0201 | kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata
lub wyciggiem recznymkat. Ill-IV; gtebokos¢ do 1.5 m
16 *2,85* 1 m3 45,600
RAZEM 45,600
4| KNR-W 4-01| Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do | m3
d.1.1{ 0109-02 1 km (grunt kat.ll1)
46,4 m3 46,400
RAZEM 46,400
5[ KNR-W 4-01| Wywo6z ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy| m3
d.1.1{ 0109-04 | nastepny 1km
Krotnos¢ = 15
46,4 m3 46,400
RAZEM 46,400
6| kalk. wiasna | Opfata za zrzut ziemi na wysypisko m3
d.1.1
46,4 m3 46,400
RAZEM 46,400
7| KNR-W 2-01| Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych | m2
d.1.1] 0314-07 | o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach suchych kat. llI-IV wraz z rozbiérka (szeroko$¢
do 1m)
(poz.2 + poz.3) * 2 m2 8 200,680
RAZEM 8 200,680
8| KNR-W 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.1.1 0417-01 budowa
(145 + 92 + 245 + 242 + 58 + 52 + 352 + 16) * 2 m 2 404,000
RAZEM 2404,000
9[ KNR-W 2-25] Kiadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.1.1f 0416-02
0,1*48 m3 4,800
RAZEM 4,800
10[ KNR-W 2-01| Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie | m2
d.1.1{ 0506-01 w gr. kat. I-ll
poz.8/2+8*48 +29*0,36 m2 1 596,440
RAZEM 1 596,440
11| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 m2
d.1.1f 0501-01 |cm
poz.10 m2 1596,440
RAZEM 1 596,440
12| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1] 0236-01 | sypkie kat. I-llI
poz.10 * 0,1 m3 159,644
RAZEM 159,644
13| KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.1.1] 0501-03 |20cm
poz.10 m2 1 596,440
RAZEM 1 596,440
14 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1 0236-01 sypkie kat. I-1ll
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.10 * 0,2 m3 319,288
RAZEM 319,288
15] KNR 2-18 | Kanatly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 m2
d.1.1] 0501-01 |cm
poz.10 m2 1 596,440
RAZEM 1 596,440
16| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1 0236-01 sypkie kat. I-111
poz.10 * 0,1 m3 159,644
RAZEM 159,644
17 Zakup i dostawa piasku do zasypywania wykopu m3
d.1.1| kalk. wtasna
46,4 m3 46,400
RAZEM 46,400
18| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1| 0222-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-l1I
poz.10 * 0,4 m3 638,576
RAZEM 638,576
19 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.1.1 0236-01 sypkie kat. I-11l
poz.18 m3 638,576
RAZEM 638,576
20[ KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.1.1{ 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
25,6 m3 25,600
RAZEM 25,600
21| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.1.1f 0101-04 | Smieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na
odlegtos¢ do 1.0 km
poz.20 m3 25,600
RAZEM 25,600
22 KNR-W 2-25| Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.1.1] 0417-02 | rozebranie
poz.8 m 2 404,000
RAZEM 2 404,000
23| KNR-W 2-25| Kfadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.1.1] 0416-04
poz.9 m3 4,800
RAZEM 4,800
1.2] 45231300-8 | Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ziemi
24 KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.1.2 0408-03
16 m 16,000
RAZEM 16,000
25[KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.1.2| 0408-03
145 m 145,000
RAZEM 145,000
26 KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm | m
d.1.2| 0408-04
92 m 92,000
RAZEM 92,000
27| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm | m
d.1.2| 0408-05
245 m 245,000
RAZEM 245,000
28| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm | m
d.1.2| 0408-06
242 m 242,000
RAZEM 242,000
29[ KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm | m
d.1.2| 0408-07
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
58 m 58,000
RAZEM 58,000
30[ KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 600 mm -[ m
d.1.2| 0408-07/08 | interpolacja
52 m 52,000
RAZEM 52,000
31| KNR-W 2-18 | Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 800 mm -[ m
d.1.2| 0408-08/07 | ekstrapolacja
352 m 352,000
RAZEM 352,000
32| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o [stud.
d.1.2[ 0515-05 | sr. 1200 mm wykonywane metoda studniarskg w gruncie | kpl.
kat. lll - wg projektu
36 stud. 36,000
kpl.
RAZEM 36,000
33| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o [stud.
d.1.2 0516-05 | $r. 1500 mm wykonywane metodg studniarskg w gruncie | kpl.
kat. Ill - glebokos¢ 3 m
12 stud. 12,000
kpl.
RAZEM 12,000
34| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o [stud.
d.1.2 0516-05 | ér. 1500 mm wykonywane metodg studniarskg w gruncie | kpl.
kat. Ill - glebokos¢ 3 m
1 stud. 1,000
kpl.
RAZEM 1,000
35[ KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o odc.
d.1.2] 0706-01 sr.nominalnej do 150 mm -1
prob
48 odc. 48,000
-1
préb
RAZEM 48,000
2| 45231300-8 | INSTALACJA WODY W ZIEMI
2.1| 45112000-5 | Roboty ziemne
36 Obstuga geodezyjna kpl
d.2.1] kalk. wiasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
37| KNR-W 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.1| 0212-04 | podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. Il
(752 +132)*1,5 m3 1326,000
RAZEM 1 326,000
38| KNR-W 2-01 [ Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, | m3
d.2.1| 0310-0201 | kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznymkat. lll-IV; gtebokos¢ do 1.5 m
(7+25+96+42+13)*15 m3 240,750
RAZEM 240,750
39| KNR-W 4-01 [ Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do | m3
d.2.1] 0109-02 1 km (grunt kat.lll)
poz.45*0,4 m3 417,800
RAZEM 417,800
40[ KNR-W 4-01| Wywo6z ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi na kazdy| m3
d.2.1{ 0109-04 | nastepny 1km
Krotnos¢ = 15
poz.39 m3 417,800
RAZEM 417,800
41| kalk. wlasna | Optata za zrzut ziemi na wysypisko m3
d.2.1
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.39 m3 417,800
RAZEM 417,800
42| KNR-W 2-01 [ Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych | m2
d.2.1] 0314-07 | o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami)
w gruntach suchych kat. llI-IV wraz z rozbiorkg (szerokosé¢
do 1m)
poz.2 *2 + poz.3 * 2 m2 8 200,680
RAZEM 8 200,680
43| KNR-W 2-25| Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.2.1 0417-01 budowa
(7+25+96 +42+13) + (752 + 132)) * 2 m 2 089,000
RAZEM 2 089,000
44 KNR-W 2-25| Kiadki dla pieszych na ramach - budowa m3
d.2.1| 0416-02
4,6 m3 4,600
RAZEM 4,600
45[KNR-W 2-01| Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych recznie | m2
d.2.1 0506-01 | wgr. kat. I-llI
poz.43/2 m2 1 044,500
RAZEM 1 044,500
46| KNR 2-18 | Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.10 m2
d.2.1] 0501-01 |cm
poz.43/2 m2 1044,500
RAZEM 1 044,500
47| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.1 0236-01 sypkie kat. I-111
poz.46 * 0,1 m3 104,450
RAZEM 104,450
48[ KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci | m2
d.2.1] 0501-03 |20cm
poz.46 m2 1 044,500
RAZEM 1 044,500
49 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.1| 0236-01 | sypkie kat. I-llI
poz.48 * 0,2 m3 208,900
RAZEM 208,900
50| KNR 2-18 [ Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grub.10 m2
d.2.1{ 0501-01 cm
poz.48 m2 1 044,500
RAZEM 1 044,500
51 KNR 2-01 [ Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.1| 0236-01 sypkie kat. I-111
poz.48 * 0,1 m3 104,450
RAZEM 104,450
52 Zakup i dostawa piasku do zasypywania wykopu m3
d.2.1| kalk. wtasna
poz.48 * 0,5 m3 522,250
RAZEM 522,250
53[ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.2.1| 0312-0201 | gtebokosci do 1.5 mi szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
poz.48 * 0,5 m3 522,250
RAZEM 522,250
54| KNR-W 2-01 [ Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2.1| 0222-01 gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-l1I
poz.48 * 0,1 m3 104,450
RAZEM 104,450
55| KNR 2-01 [ Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2.1] 0236-01 sypkie kat. I-11l
poz.53 + poz.54 m3 626,700
RAZEM 626,700
56| KNR 2-21 [ Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.2.1{ 0101-01 Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy

-6-

Norma EXPERT Wersja: 5.13.400.13 Nr seryjny: 5883 Uzytkownik: Arkadiusz Guzda




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36,8 m3 36,800
RAZEM 36,800
57| KNR 2-21 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.2.1] 0101-04 | $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na
odlegtos$¢ do 1.0 km
poz.56 m3 36,800
RAZEM 36,800
58| KNR-W 2-25 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - m
d.2.1] 0417-02 | rozebranie
poz.43 m 2 089,000
RAZEM 2 089,000
59| KNR-W 2-25 | Ktadki dla pieszych na ramach - rozebranie m3
d.2.1| 0416-04
poz.44 m3 4,600
RAZEM 4,600
2.2| 45231300-8 | Montaz instalacji wody w ziemi
60| KNR-W 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE fgczonych [ m
d.2.2| 0808-01 metodg zgrzewania czotowego - rurociggi SDR11 o sr.
analogia | 40mm
7 m 7,000
Obmiar dodatkowy: przyt
acz.
2 przyt 2,000
acz.
RAZEM 7,000
RAZEM 2,000
61| KNR-W 2-18 | Przytagcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE fgczonych [ m
d.2.2[ 0808-01 metodg zgrzewania czotowego - rurociggi SDR11 o $r. 50
mm
96 m 96,000
Obmiar dodatkowy: przyt
acz.
16 przyt 16,000
acz.
RAZEM 96,000
RAZEM 16,000
62| KNR-W 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE fgczonych [ m
d.2.2] 0808-02 | metodg zgrzewania czotowego - rurociggi SDR11 o $r. 90
mm
42 m 42,000
Obmiar dodatkowy: przyt
acz.
4 przyt 4,000
acz.
RAZEM 42,000
RAZEM 4,000
63| KNR-W 2-18 | Przytagcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE fgczonych [ m
d.2.2[ 0808-01 metodg zgrzewania czotowego - rurociggi RC o $r. 50 mm
13 m 13,000
Obmiar dodatkowy: przyt
acz.
4 przyt 4,000
acz.
RAZEM 13,000
RAZEM 4,000
64| KNR-W 2-18 | Przytgcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE 100 m
d.2.2| 0808-03 |tgczonych metodg zgrzewania czotowego - rurociggi RC o
sr. 110 mm
132 m 132,000
Obmiar dodatkowy: przyt
acz.
10 przyt 10,000
acz.
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RAZEM 132,000
RAZEM 10,000
65| KNR-W 2-18 | Przytagcze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE fgczonych [ m
d.2.2| 0808-03 | metoda zgrzewania czotowego - rurociggi SDR11 o $r. 100
mm
752 m 752,000
Obmiar dodatkowy: przyt
acz.
13 przyt 13,000
acz.
RAZEM 752,000
RAZEM 13,000
66| KNR-W 2-18 | Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych ztgc
d.2.2[ 0110-04 | cisnieniowych SDR11, PEHD metoda zgrzewania z.
czotowedo o sr. zewnetrznej 110 mm
26 ztac 26,000
z.
RAZEM 26,000
67] KNNR 4 [ Przewierty sterowny z rur PE-HD RC 110x10 PN16 m
d.2.2[ 1206-06
analogia
132 m 132,000
RAZEM 132,000
68| KNR-W 2-19 [ Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemitasmgz | m
d.2.2[ 0102-01 tworzywa sztucznego
25+96+42+ 752+ 13+ 132 m 1 037,500
RAZEM 1 037,500
69| KNR-W 2-19 [ Rury ochronne (ostonowe) z PE, PCW, PP o sr. m
d.2.2| 0306-10 nominalnej 200 mm
2*37 m 74,000
RAZEM 74,000
70| KNR-W 2-18 | Zasuwy odcinajgce 32mm kpl.
d.2.2| 0520-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
71 KNR-W 2-18 | Zasuwy odcinajgce 50mm kpl.
d.2.2| 0520-01
16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000
72| KNR-W 2-18 | Zasuwy odcinajgce 40mm kpl.
d.2.2[ 0520-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
73| KNR-W 2-18 | Zasuwy odcinajgce 80mm kpl.
d.2.2| 0520-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
74| KNR-W 2-18 | Zasuwy odcinajgce 100mm kpl.
d.2.2| 0520-01
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
75| KNR 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm -wg projektu | kpl.
d.2.2| 0315-03
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
76| KNR-W 2-18 [ Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej |odc.
d.2.2[ 0708-01 |do 150 mm 200
Krotnos¢ = 2 m
6 odc. 6,000
200
m
RAZEM 6,000
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77| KNR-W 2-18 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu | 200
d.2.2 0704-01 HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm m -1
prob
6 200 6,000
m -1
préb
RAZEM 6,000
78| KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o odc.
d.2.2[ 0707-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
m
6 odc. 6,000
200
m
RAZEM 6,000
3 Demontaz instalacji wg projekti
79 Demontaz instalacji wg projekti kpl.
d.3| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Spis tresci
Strona Tytulowa
Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar
1 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ | DESZCZOWEJ W ZIEMI
2 INSTALACJA WODY W ZIEMI
3 Demontaz instalacji wg projekti
Spis tresci
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział: INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W ZIEMI
	Dział: Roboty ziemne
	Pozycja: Obsługa geodezyjna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>(145 + 92 + 245 + 242 + 58 + 52 + 352) * 2,45 + 8 * 48 * 2,95 + 29 * 0,56</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m
	Obmiar: <edit>16 * 2,85 * 1</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)
	Obmiar: <edit>46,4</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km

Krotność = 15
	Obmiar: <edit>46,4</edit>

	Pozycja: Opłata za zrzut ziemi na wysypisko
	Obmiar: <edit>46,4</edit>

	Pozycja: Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)
	Obmiar: <edit>(poz.2 + poz.3) * 2</edit>

	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
	Obmiar: <edit>(145 + 92 + 245 + 242 + 58 + 52 + 352 + 16) * 2</edit>

	Pozycja: Kładki dla pieszych na ramach - budowa
	Obmiar: <edit>0,1 * 48</edit>

	Pozycja: Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr. kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.8 / 2 + 8 * 48 + 29 * 0,36</edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.10 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>poz.10 * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Zakup i dostawa piasku do zasypywania wykopu
	Obmiar: <edit>46,4</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.10 * 0,4</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>25,6</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
	Obmiar: <edit>poz.20</edit>

	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie
	Obmiar: <edit>poz.8</edit>

	Pozycja: Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie
	Obmiar: <edit>poz.9</edit>


	Dział:Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ziemi
	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm
	Obmiar: <edit>16</edit>
	Obmiar: <edit>145</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: <edit>92</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm
	Obmiar: <edit>245</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400 mm
	Obmiar: <edit>242</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 500 mm
	Obmiar: <edit>58</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 600 mm - interpolacja
	Obmiar: <edit>52</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 800 mm - ekstrapolacja
	Obmiar: <edit>352</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. III - wg projektu
	Obmiar: <edit>36</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1500 mm wykonywane metodą studniarską w gruncie kat. III - głębokość 3 m
	Obmiar: <edit>12</edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>48</edit>


	Dział:INSTALACJA WODY W ZIEMI
	Dział: Roboty ziemne
	Pozycja: Obsługa geodezyjna
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III
	Obmiar: <edit>(752 + 132) * 1,5</edit>

	Pozycja: Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m
	Obmiar: <edit>(7 + 2,5 + 96 + 42 + 13) * 1,5</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)
	Obmiar: <edit>poz.45 * 0,4</edit>

	Pozycja: Wywóz ziemi i gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km

Krotność = 15
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>

	Pozycja: Opłata za zrzut ziemi na wysypisko
	Obmiar: <edit>poz.39</edit>

	Pozycja: Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębokości do 3.0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką (szerokość do 1m)
	Obmiar: <edit>poz.2 * 2 + poz.3 * 2</edit>

	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa
	Obmiar: <edit>((7 + 2,5 + 96 + 42 + 13) + (752 + 132)) * 2</edit>

	Pozycja: Kładki dla pieszych na ramach - budowa
	Obmiar: <edit>4,6</edit>

	Pozycja: Plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr. kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.43 / 2</edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm
	Obmiar: <edit>poz.43 / 2</edit>
	Obmiar: <edit>poz.48</edit>

	Pozycja: Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.46 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>poz.48 * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit>poz.48 * 0,1</edit>
	Obmiar: <edit>poz.53 + poz.54</edit>

	Pozycja: Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm
	Obmiar: <edit>poz.46</edit>

	Pozycja: Zakup i dostawa piasku do zasypywania wykopu
	Obmiar: <edit>poz.48 * 0,5</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV
	Obmiar: <edit>poz.48 * 0,5</edit>

	Pozycja: Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III
	Obmiar: <edit>poz.48 * 0,1</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
	Obmiar: <edit>36,8</edit>

	Pozycja: Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
	Obmiar: <edit>poz.56</edit>

	Pozycja: Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie
	Obmiar: <edit>poz.43</edit>

	Pozycja: Kładki dla pieszych na ramach - rozebranie
	Obmiar: <edit>poz.44</edit>


	Dział:Montaż instalacji wody w ziemi
	Pozycja: Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi SDR11 o śr. 40mm
	Obmiar: <edit>7</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi SDR11 o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>96</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi SDR11 o śr. 90 mm
	Obmiar: <edit>42</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi RC o śr. 50 mm
	Obmiar: <edit>13</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE 100 łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi RC o śr. 110 mm
	Obmiar: <edit>132</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>10</edit>

	Pozycja: Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi SDR11 o śr. 100 mm
	Obmiar: <edit>752</edit>
	Obmiar: Obmiar dodatkowy: 
	Obmiar: <edit>13</edit>

	Pozycja: Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych SDR11, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewnętrznej 110 mm
	Obmiar: <edit>26</edit>

	Pozycja: Przewierty sterowny z rur PE-HD RC 110x10 PN16
	Obmiar: <edit>132</edit>

	Pozycja: Oznakowanie trasy rurociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
	Obmiar: <edit>2,5 + 96 + 42 + 752 + 13 + 132</edit>

	Pozycja: Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 200 mm
	Obmiar: <edit>2 * 37</edit>

	Pozycja: Zasuwy odcinające 32mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zasuwy odcinające 50mm
	Obmiar: <edit>16</edit>

	Pozycja: Zasuwy odcinające 40mm
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zasuwy odcinające 80mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Zasuwy odcinające 100mm
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm -wg projektu
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
	Obmiar: <edit>6</edit>


	Dział:Demontaż instalacji wg projekti
	Pozycja: Demontaż instalacji wg projekti
	Obmiar: <edit>1</edit>



	Spis treści


