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1. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

I.1. Podstawy opracowania
- zlecenie Inwestora,
- projekt architektoniczno-konstrukeyjny,
- projekt ogrzewania, wentylacji i wod.-kan.,
- uzgodnienia branzowe,
- aktualne przepisy i normy,

- inwentaryzacja.

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznych w Budynku
Z.D.M i K.P w Bydgoszczy ul. Zygmunta Augusta 10.

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- Zasilanie energetyczne,
- wlz do rozdzielnic,
- rozdzielnica gtéwna RE,
- rozdzielnica T1,
- instalacjg o$wietleniows i gniazd wtyczkowych,

-  instalacj¢ potaczen wyréwnawczych.

1.3. Stan istniejgcy
W pomieszczeniach biurowych budynku Z.D.M i K.P zainstalowane s3 dwa uklady pomiarowe energii
elektryczne;j i podpisane dwie umowy na dostawe energii z Zakladem Energetycznym ENEA Operator.
Pierwszy uklad z moca przylaczeniowa 14 kW i licznikiem energii AC-3F4D, 3x 230/400V, 025 —
5/120/A, Nr 04 174 6306 7733 133 zlokalizowany jest w rozdzielnicy w pomieszczeniu socjalnym,
Drugi uktad z mocg przylaczeniows 7,0 kW i licznikiem energii C52d, 3x230/380 V, Nr 104 56 879
Zlokalizowany jest w rozdzielnicy w bylym pomieszczeniu kasjerek.
Oba liczniki zasilane s3 wewnetrznymi liniami zasilajgcymi ze zlacza kablowego usytuowanego
na tylnej $cianie budynku od strony podwoérza.
W zwigzku ze zmiang przeznaczenia pomieszczeri na nowe funkcje, zgodnie z nows aranzacja
przewiduje sie likwidacje drugiego uktadu pomiarowego z licznikiem Nr 104 56 879 i zwigkszenie
O 7 kW mocy na pierwszym ukladzie do 21 kW.
W zwiazku z powyzszym Inwestor zobowigzany jest do wystapienia do Zaktadu Energetycznego z

whnioskiem o likwidacje licznika i zwigkszenia mocy do 21 kW na istniejagcym ukladzie z licznikiem
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Nr 04 174 6306 7733 133.

1.4.Zasilanie obiektu i rozdzielnica RE
Zasilanie biur zaprojektowano z istniejacej rozdzielnicy oznaczonej RE. W RE nalezy wymieni¢
istniejace zabezpieczenia przed licznikowe na 3x35A.
Lokalizacja istniejacego licznika pozostaje bez zmian.
Niniejszy projekt przewiduje wykorzystanie istniejacej obudowy rozdzielnicy.
Schemat polaczen oraz nowe wyposazenie w aparaturg rozdzielcza i zabezpieczajaca pokazano na
Rys. E0O3.
Po sprawdzeniu istniejacej aparatury mozna ja wykorzystac i potaczy¢ zgodnie ze schematem.
Wewngtrzng linie zasilajaca od ztacza kablowego do RE zaprojektowano kablem YKY zo 5x25 mm?
w RVS p/t. Jezeli istniejacy kabel zasilajacy jest o przekroju mniejszym niz projektowany, nalezy go
wymieni¢ na nowy. Wymiang WLZ, zabezpieczen przed licznikowych nalezy wykona¢ zgodnie z
wydanymi Warunkami zasilania.
W/w roboty nalezy zgtosi¢ i uzgodni¢ z ENEA Operator.

1.5.Rozdzielnia T1
Dla wydzielonych pomieszczen PESEL zaprojektowano oddzielng rozdzielnig T1. Rozdzielni¢ T1
wykonaé w typowej obudowie z drzwiczkami jako wngkowa 4x12, IP40.

Wyposazenie w rodzaj aparatury i schemat pofgczeni pokazano na rys. E04

1.6.Wewnetrzne linie zasilajace

WLZ zaprojektowano do T1 oraz do istniejacej RG UPS w Serwerowni przewodem YDY zo 5x6 mm?

p/t.

1.7.Wytgcznik gtéwny i PWP
Wylacznik gléwny pradu z cewka wybijakows zaprojektowano w rozdzielnicy RE. Przycisk
przeciwpozarowego wylacznika pradu zlokalizowano przy wejsciu giéwnym do pom. biurowych.

Polaczenia PWP wykona¢ przewodem HDGS 3x1,5 mm?.

1.8.Serwerownia, UPS i zasilanie gwarantowane
Instalacje w pomieszczeniu Serwerowni pozostaja bez zmian i nie sa objete niniejszym opracowaniem.
Istniejacy UPS o mocy 8,0 kW nalezy zasili¢ przewodem YDY zo 5x6 mm? z RE.
Zasilanie gwarantowane z rozdzielnicy RG UPS wykona¢ do gniazdek wtykowych 16A/Z przy
stanowiskach pracy przewodem YDY zo 3x2,5 mm?.
Gniazda oznaczono G1 T G4 oraz do monitorow G35.
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Dopuszcza si¢ zmiany lokalizacji gniazd na etapie wykonawstwa stosownie do aranzacji i zgodnie z

wytycznymi Inwestora.

1.9.Zasilanie wentylacji
Zalgczanie wentylatoréw przewidziano w pomieszczeniach sanitarnych wylacznikiem oswietlenia, a

W pomieszczeniach pracownikéw oddzielnymi wytacznikami.

1.10. Zasilanie klimatyzacji i CNW
W rozdzielnicy gléwnej RE zaprojektowano I i IT stopieni ochrony przepieciowej za pomoca

ochronnikéw kl. T1 II stopien.

1.11. Sposoby prowadzenia instalacji
W remontowanych pomieszczeniach przewidziano nastepujacy sposéb prowadzenia instalacii:
- instalacje w korytkach metalowych
- instalacje w rurkach zwyklych i niepalnych na konstrukcji drewnianej i pod stropem
- instalacje pod tynkiem
W Scianach regipsowych w rurkach ochronnych. Na stropie podwieszanym uktada¢ rurki niepalne lub

korytka metalowe. Puszki rozgatezne na belkach drewnianych nalezy montowaé izolujac blachg stalowg.

1.12. Instalacja gniazd wtykowych i urzgdzen technologicznych

Instalacje gniazd wtykowych 1-faz. Wykona¢ przewodem YDY zo 3x2,5 mm?2.

Przewody pod tynkiem nalezy uktadaé pionowo i poziomo:

- pionowe odcinki instalacji nalezy prowadzi¢ 0,15 m od krawedzi oscieznicy lub prostopadle od puszki
do gniazda.

- przewod biegnacy od gniazda do gniazda powinien si¢ znajdowa¢ 0,3 m nad podtoga.

Obwody gniazd wtykowych nalezy zakoriczy¢ gniazdami wtykowymi z bolcami ochronnymi

zamontowanymi na wysokosci 0,3 m od podlogi.

Gniazda wtykowe bryzgoszczelne instalowa¢ w pomieszczeniach wilgotnych na wysokosci 1,2 m lub

wg wytycznych podanych na rysunku.

Szczegblowa lokalizacje gniazd wtykowych uzgodnié z Inwestorem.

Propozycj¢ rozmieszczenia gniazd wtykowych i technologicznych przedstawiono na rysunkach.

Dopuszcza sig¢ zmiany ich lokalizacji na etapie wykonawstwa, stosownie do aranzacji i wyposazenia

wngtrza zgodnie z wytycznymi Inwestora.

1.13. Instalacja o$wietlenia
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1.13.1. Instalacja o$§wietlenia podstawowego

W obiekcie przewidziano o$wietlenie LEDOWE. Typ opraw oraz ich rozmieszczenia podano na rzutach.

Wylaczniki instalowaé na wysokosci 1,35 m.

1.13.2. Instalacja o$§wietlenia ewakuacyjnego
Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano na oprawach z piktogramami, zasilanych réwniez
z whasnych akumulatoréw 3h w przypadku zaniku zasilania podstawowego. Nad drzwiami
ewakuacyjnymi przewidziano stosowne oprawy z piktogramem ,,Wyjscie Ewakuacyjne”. Zastosowane
piktogramy muszg by¢ zgodne z polskimi przepisami. Zastosowane oprawy ewakuacyjne musza

posiada¢ certyfikat CNBOP.

1.13.3. Instalacja oswietlenia awaryjnego
Instalacj¢ oéwietlenia awaryjnego zaprojektowano oprawami oznaczonymi AW 1, wyposazonymi w
moduly awaryjne 2h. Rozmieszczenie opraw pokazano na rzucie. Po zaniku napigcia oprawa zasilana
bedzie z wlasnego Zrodla.
Instalacje o$wietlenia awaryjnego wykona¢ przewodem YDY zo 4x2,5 mm?.
Oprawy o$wietleniowe na obwodach o$wietlenia podstawowego powinny posiada¢ znak
bezpieczenistwa. [lodci i typ zaprojektowanych opraw pokazano na rzutach.

Na obiekcie zaprojektowano oprawy awaryjne z wlasnymi elektroinwerterami z autotestem.

1.14. Ochrona przeciwporazeniowa i polagczenia wyro-wnawcze
W rozdzielni gtéwnej wykonana bedzie gléwna szyna wyréwnawcza budynku, do ktorej nalezy
podlaczyé uziom pretowy oraz wszystkie urzadzenia, rurociagi metalowe budynku. W rozdzielni nalezy
dokonaé rozdziatu przewodu PEN na PE i N. Jako system dodatkowej ochrony od porazen, przyjeto
samoczynne wylaczenie w uktadzie TN-C-S, z zastosowaniem wylacznikéw ochronnych
p.porazeniowych o pradzie réznicowym 30mA. Glé6wna szyng wyréwnawcza nalezy uziemic przez
polaczenie do uziomu pretowego. Wszystkie kable i przewody wychodzace z rozdzielni musza by¢
wykonane kablami 3 i 5-cio zylowymi.
Od punktu uziemienia przewod PE nie moze mie¢ jakiegokolwiek potgczenia z przewodem
neutralnym N. W lazienkach bedg wykonane potgczenia wyro-wnawcze zgodnie z PN, do listwy MSW.
Listwg MSW potaczy¢ z zaciskiem GSU przewodem LY 6. Przewody pehigce funkcje ochronng PE
oznaczone beda zgodnie z PN w z6tto-zielone paski. Wszystkie roboty elektryczne wykona¢ zgodnie z
PN-HD 60364-4-41.

1.15. Demontaz
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We wszystkich pomieszczeniach przewiduje si¢ do demontazu cal instalacje elektryczna tacznie z
oprawami. W pomieszczeniu z szafkami mozna wykorzystag istniejaca instalacje o$wietleniowa po

uprzednim jej sprawdzeniu.

2. Obliczenia techniczne

2.1. Bilans mocy

Rozdzielnica T1 Pi=89 kW P,=5,3 kW

Rozdzielnica RG UPS Pi=8,0 kW P.=6,4 kW

Rozdzielnica RE Pi=252kW P,=10,1 kW
21,8 kW

Moc zapotrzebowana catkowita - P, = 21,8 kW
Moc przytaczeniowa - P,=22,0 kW

Zabezpieczenia przed licznikowe - 3x35A

2.2. Dobér kabla zasilajacego od zlacza do RE

Zabezpieczenia w zlaczu 3x50A

In=50A < I=68A
1,6 x 50A =80A < 1,45 x68A = 98,6A

Warunek spetiony
Dobrano kabel (WLZ) YKY zo 5x25 mm?w RVS pod tynkiem (tabela 52 — C3, A2)

Opracowat:
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2. O$wiadczenie Projektanta o kompletnosci dokumentacji

dotyczy: Remont budynku Z.D.M. i K.P.
Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 10, dz. nr 19/1 obr. 80

branza: Instalacje elektryczne
Inwestor: Miasto Bydgoszcz — ZARZAD DROG MIEJSKICH
i KOMUNIKACI PUBLICZNE],

ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz

Projektant oswiadcza, ze projekt
REMONTU BUDYNKU Z.D.M.iK.P.,
BYDGOSZCZ, UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 10, dz. nr 19/1 obr. 80

zostal opracowany zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Stanistaw Stawkowski

Nr uprawnierl/ specjalnos¢:
ABU-IX-8386-5/95/89 Wk /

instalacyjno — inzynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-SAM-Z9V-B5B *

Pan Stanistaw Stawkowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0178/08

adres zamieszkania ul. Tulipanowa 14, 87-600 Lipno

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadezeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna s
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
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