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Aktualizacja projektu budowlano — wykonawczego remontu budynku ZDMiKP w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 10

OPIS TECHNICZNY BRANZA BUDOWLANA

1. Dane ogoélne:
1.1 Inwestor: Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
ul. Toruriska 174a

1.2 Lokalizacja budynku: Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 10, dziatka nr 19/1 obreb 80

2. Podstawa opracowania:
- Umowa z Inwestorem
- Pomiary inwentaryzacyjne wykonane dla celéw projektowych
- Dokumentacja archiwalna budynku
- Projekty branzowe
- Uzgodnienia z Inwestorem

- Obowiazujace przepisy, normy, informacje techniczne producentéw materiatéw

budowlanych.

3. Zagospodarowanie terenu:
Przewiduje si¢ zachowanie istniejgcego zagospodarowania terenu z wyjatkiem wykonania
studzienki wodomierzowej oraz wymiany ogrodzenia w sasiedztwie budynku. Projektowane

prace nie zmieniajg obszaru oddziatywania istniejacego obiektu.

4. Stan istniejacych budynku:
Budynek parterowy, niepodpiwniczony z plaskim dachem.
Funkcja budynku: administracyjno-socjalna

Liczba kondygnacji: 1 - budynek niski
- Powierzchnia zabudowy: 225,10 m?
- Powierzchnia netto: 181,07 m?
- Kubatura budynku: ~810 m?

Budynek od strony pn.-wsch. przylega do budynku wyzszego.

Konstrukcja budynku: w znacznej czesci szkieletowa z ksztattownikow stalowych, oparta na
siatce modutowej ~3x6 m, w czesci wschodniej konstrukcja tradycyjna, uklad poprzeczny, Sciany
murowane z bloczkéw gazobetonowych gr 18 i 24 cm. Sciany i strop pomieszczenia serwerowni
(dawniej pom .kasy) zelbetowe grubosci ok 15 cm, zbrojone dwustronnie siatka z pretow

stalowych.

Biuro Ustug Projektowych PROYBUD
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Aktualizacja projektu budowlano ~ wykonawczego remontu budynku ZDMiKP w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 10

Sciany zewngtrzne dwu i trzywarstwowe ocieplone styropianem gr 10 cm, $ciana frontowa,
boczna, oraz tylna w obrebie cokotu wykoriczona od zewngtrz cegly klinkierows.

Stropodach plaski, peten, kryty papa bitumiczna ulozong na 16 cm plycie PW-11 (styropian +
papa), oraz blasze trapezowej opartej na platwiach z ksztalttownikéw stalowych, oraz czesciowo
drewnianych (w obrebie pomieszczen 13 i14).

Przewody wentylacyjne: blaszane zakonczone kominkami, oraz wywietrzakami, dachowymi.
Wykoriczenie scian wewnetrznych: tynki cementowo-wapienne, czesciowo wystepujg okladziny
z plyty gips.-karton, a w pomieszczeniach sanitarnych, oraz aneksach kuchennych oktadziny

z ptytek ceramicznych.
Posadzki: plytki ceramiczne, wykladzina rulonowa.
Okna: pcv, szklone zestawem okiennym jednokomorowym.

Drzwi: zewngtrzne pev i aluminiowe szklone, wewnetrzne: drewniane, oraz aluminiowe szklone.
Opierzenia rynny: wykonane z blachy ocynkowanej, czesciowo rynny i rury spustowe z pcv.
Budynek wyposaSony Jest w instalacje elektryczna, teletechniczng, wodno-kanalizacyjna,
ogrzewania budynku elektryczne

Ogo6lny stan techniczny budynku dobry. Nie stwierdzono przeciazefi ani widocznych zarysowan
konstrukcji budynku.

Budynek w czgsci przylegajacej do sasiedniego budynku wyzszego nie spelnia wymagan ochrony
przeciwpozarowej (dach w pasie 8 m a elewacja frontowa na dhugosci 4 m od strony przyleglego
budynku - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie & 218 i & 271).

5. Zakres prac budowlanych:

ROBOTY ROZBIORKOWE:
Rozbiérka lub demontaz wyznaczonych:
- fragmentu ogrodzenia,
- bokséw kasowych,
- fragmentu scian zelbetowych i stropu zelbetowego (pom. 11)
- scianek dzialowych,

- wykonanie nowych otworéw drzwiowych w $cianach i $ciankach
- demontaz wyznaczonych drzwi

- rozbidrka posadzek

- demontaz sufitéw podwieszonych

- usunigcie w pasie 8 od strony przyleglego wyzszego budynku gérnych warstw
przykrycia dachu powyzej blachy trapezowej (warstw papy i plyt PW-11)

PROJ. ROBOTY BUDOWLANE
- wykonanie fragmentu ogrodzenia z brama i furtkg

Biuro Ustug Projektowych PROYBUD
Marceli Watkowski
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- wykonanie ocieplenia wneki okiennej i drzwiowej w elewacji tylnej

- wykonanie w miejscu usunietych warstw potaci nowej izolagji termiczne;,
wodoszczelnej oraz paroizolacii

- naprawa polaczenia rynny z rurg Spustowg

- naprawa polaci po demontazu czeéci wywietrzakéw, oraz wykonanie nowego
pokrycia papowego

- zabezpieczenie ogniochronne platwi w pasie 8 m wzdhiz przyleglego budynku

- wykonanie spocznika

- osadzenie nadprozy nad nowymi otworami drzwiowymi

- wykonanie nowych $cianek: murowane;j, z plyty wloknowo-gipsowe; i stalowe;j

- osadzenie nowych okien i drzwi

- wykonanie posadzek z plytek gresowych

- wykonanie stopni pomiedzy pom. 5/6 i 9B

- wykonanie izolacji nad sufitami z welny mineralnej + paroizolacja

- montaz sufitéw podwieszonych

- ulozenie ptytek na scianach w pom. 7, oraz fartucha z plytek na blatami
kuchennymi (wys.~0,8 m) w pom 5/6

- malowanie z gruntowaniem $cian wewnetrznych, oraz wyznaczonych drzwi

- montaz w pom. 12 samozamykacza drzwi

- pomieszczenie 13b — usungé wszystkie scianki calg armature sanitarng, otwory
kanalizacyjne i wodociggowe zaslepi¢, cale pomieszczenie odswiezyé (pomalowaé
sciany i sufit)

6. Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych:

OGRODZENIE

Nalezy wymieni¢ od strony frontowej i bocznej istniejace ogrodzenie z siatki i shipkow
metalowych lacznie z bramg i furtkg na nowe systemowe, panelowe 3d, przesta o wymiarach
ok. 2,50 m X 1,50 m z drutu @ 4mm i oczkach ~5x20 cm, ocynkowane, w kolorze szarym,
systemowa furtka ~1,00m x 1,50m z zamkiem wpuszczanym, oraz brama ~4,00m x 1,50m
z zamkiem, blokadg i zasuwa, stupki systemowe 6 x 4 cm i 10 x10 cm (przy bramie),
z plastikowymi daszkami. Celem wymiany ogrodzenia nalezy usuna¢ wraz z korzeniami rosnace
W poblizu krzewy, a w ich miejsce wysia¢ trawe.

OCIEPLENIE

Wneki okiennej i drzwiowej w clewacji tylnej w technologii ETICS, za pomocg styropianu
fasadowego gr 20 i 10 cm o maks. wspdlczynniku przewodzenia ciepla 1-0,035 [W/(m-K)],
wytrzymalos¢ na rozciaganie i zginanie > 150 [kPa]. Plyty styropianowe mocowane za pomoca
zaprawy klejowej oraz lacznikéw mechanicznych, wykonczenie pocienionym tynkiem
mineralnym, ufozonym na zaprawie klejowej z siatkg z wiGkna szklanego.- Tynk malowany farba
elewacyjng.

DACH

Biuro Ustug Projektowych PROYBUD
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W pasie 8 m wzdluz przylegtego budynku Wyzszego na odsfonigtej blasze trapezowej wykonanie
przykrycia dachu o cechach odpornosci ogniowej NRO, oraz RE30 (zgodnie z oferowanym
i udokumentowanym przez producenta systemem) zfozonego z paroizolacji, ptyt PIR (REI 30)
w okfadzinie z widkna szklanego [ub aluminium gr 16 cm, papy ogniochronnej NRO podkiadowej
1 wierzchniego krycia; warstwy pokrycia mocowane z uzyciem facznikéw teleskopowych.
Drewniane platwie dachowe od strony pomieszczen 13 i 14 oblozone bezposrednio plytami
ogniochronnymi gipsowo-widknowymi, do osiggnigcia klasy odpornosci ogniowej R30. Platwie
stalowe w pomieszczeniu 2 pomigdzy dzwigarem stalowym a sciang poprzeczng (przy pom 14
i 13b) na diugosci ~2,8 m, zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej R30, poprzez obfozenie plytami
ogniochronnymi lub poprzez malowanie farbg ogniochronna.

W miejscu zdemontowanych wywietrzakéw uzupelni¢ ubytki blachy trapezowej, paroizolacji,
termoizolacji oraz pokrycia papowego, na calej polaci utozyé nowa warstwe papy bitumiczne;
wierzchniego krycia modyfikowanej SBS, na osnowie poliestrowej, ognioodpornej NRO.
NADPROZA

Nad nowymi otworami drzwiowymi prefabrykowane strunobetonowe, oraz z ceownikéw
stalowych, zabezpieczonych antykorozyjnie, osiatkowanych oraz otynkowanych. Otwory
wykonywac przy uzyciu tarcz diamentowych, ze szczegllng starannoscig, nie dopuszczajgc do
naruszenia Konstrukc;ji $cian.

SCIANKI DZIALOWE

Scianka pomiedzy pom. 13a i 13b oraz pom. 9B i 10 murowana gr 12 cm z cegly kratéwki k1 15
MPa, na zaprawie c/w 3 MPa, w $cianach osadzone okna podawcze.

Scianki pomigdzy pom. 11-9B oraz 9B-9A szkieletowe z plyty widknogipsowe;j (1,25 cm) na
ruszcie z systemowych ksztaltownik6w blaszanych szer 7,5 cm, izolacja wewnatrz Scianki z phyty
wetny mineralnej gr 5 cm, W miejscu mocowania oécieznic, stosowaé systemowe profile
wzmacniajgce.

Pomigdzy pom. 9B-9A, oraz 9B-10 $cianka systemowa aluminiowo-szklana, profile aluminiowe
szer. ~5 cm lakierowane proszkowo na biato, szklo bezpieczne klejone, lub hartowane, dofem
panel pefen w kolorze biatym, odpornosé ogniowa $cianki NRO. W $ciance S-1 osadzone drzwi
aluminiowo — szklane, a w $ciance S-2 drzwi z oknem podawczym podnoszonym.

Wewnatrz pom. 7 $cianka Sx, rozwierana, z siatki krgpowanej 5x 5 cm z dutu 3 mm, mocowane;j
do ramy ze spawanych prostokatnych rur 40/30/3. Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie powlokami malarskimi.

PODLOGI 1 POSADZKI

W pomieszczeniach 1, 5/6, 8, 9A, 9B, 10, 12, 13a, 13b, 14 nalezy skué plytki posadzkowe
30x 30 cm, a w pom. 6 i 7 usunaé wykladzing dywanows. Ubytki w podiozu uzupehi¢ szlichta
cementows. Podtoze zagruntowa¢ preparatem do chlonnych.powierzchni.

W pom 2, 3, 4 zachowuje sie istniejacg posadzke.

W pomieszczeniach nowa posadzka z plytek posadzkowych gresowych 30 x 30 cm
antyposlizgowych, klasy minimum R10, klasa $cieralnosci PEI minimum 1V, nasigkliwoéé do

Biuro Ustug Projektowych PROYBUD
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3%, odporne na zaplamienia i $rodki czyszczace. Spoiny w kolorze pytek, wzdhuz $cian wykonaé
spoing elastyczng. Plytki utozone na elastycznym, wodoodpornym kleju, na $cianach cokolik
z plytek posadzkowych wys. 10 cm. Stopnie schodéw wykonczyé nastopnicami w kontrastowym
kolorze do przyleglej posadzki.

OKNA I DRZWI

Przewiduje sie demontaz wyznaczonych drzwi wraz z oscieznicami. Niektére zdemontowane
drzwi (X-1, X-2) zostang osadzone ponownie w nowych miejscach, Szczegbélowe wymagania wg
zestawienia drzwi.

Okna wewnetrzne podawcze, podnoszone, aluminiowo-szklane w kolorze biatym,
antywlamaniowe w klasie RC2, z szyba kl. P4.

SUFIT PODWIESZONY. IZOLACJA TERMICZNA

We wszystkich pomieszczeniach z wyjatkiem pom. 2, 3, 4 przewiduje si¢ demontaz sufitéw
podwieszonych (w pom 2, 3, 4, demontaz w zakresie koniecznym, dla wykonania wentylacji
mechanicznej, elektrycznej, oswietleniowe;j, oraz grzewczej).
Przewiduje si¢ (poza pom. 2, 3, 4) wykonanie dodatkowe;j izolacji termicznej i akustycznej
z niepalnej, migkkiej plyty welny mineralnej gr 20 cm, o wspolczynniku przewodzenia ciepla AD
<0,039 W/mK.

Ponizej welny mineralnej folia paro-izolacyjna, sklejana na stykach.

Przestrzefi nad welng wentylowana za pomocg 3 tworzywowych kominkéw wentylacyjnych.
Sufit podwieszany o konstrukcji metalowej z wypelnieniem plytami 60 cm x 60 cm 2z widkien
mineralnych zwyklych. W miare mozliwosci przewiduje si¢ ponowne wykorzystanie elementéw
sufitéw uprzednio rozebranych. Elementy nowe wizualnie podobne do istniejgcych. Klasa reakcji
na ogien A2-s1,d0 lub B-s1,d0 (brak dymu i brak zapalnego kapania).

WYKONCZENIE SCIAN POMIESZCZEN
Okladzina scian z jednobarwnych plytek $ciennych 20 x 25 ¢m w kolorze bezowym na pemg
wysoko$¢ w pom. 7, a w pom. 5/6 do wysokosci 1,60 m. Plytki na scianie przy zlewie i blacie
kuchennym do wys. 1,60 m.
Nowa scianka murowana pomigdzy pom. 13a a 13b oraz 9B a 10 pokryta tynkiem c/w kl. III
gipsowanym.,

Sciany nieobtozone plytkami malowane dwukrotnie farba emulsyjng, po uprzednim ich
zagruntowaniu. (W pom. 3,41 12 na catej wysokosci $cian ulozone sg phytki).

Stabe i odspajajace si¢ powloki malarskie przed malowaniem nalezy usunag.
POZOSTALE PRACE
Montaz 5 kratek nawiewnych (wg. proj. I.S.) w $cianach zewngtrznych.
Przeniesienie zabudowy kuchennej z pom. 2 do pom. 5/6.
Malowanie 2 drzwi i futryn + montaz samozamykaczy w pom. 12.

7. Uwagi:
Nalezy stosowaé wylgcznie wyroby i materialy dopuszczone do uzytku w budownictwie
uzytecznosci publicznej, posiadajace Wymagane przepisami atesty i aprobaty.
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Marceli Watkowski

ul. Kosciuszki 12/6, 87 ~ 600 Lipno
tel. 503 487 627



Aktualizacja projektu budowlano — wykonawczego remontu budynku ZDMIKP w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusto 10

Rozwigzania kolorystyczne plytek, farb uzgodnié¢ z Uzytkownikiem na podstawie
przedstawionych prébek materiatow.

Po odstonigciu zakrytych elementow budynku stwierdzié¢ ich zgodnosé z zalozeniami przyjetymi
w projekcie, w przypadku ujawnienia niezgodnosci nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem.

W szczegolnosci nalezy zwrocié uwage na sciany i nadproza powyzej okien w pomieszczeniu
13a i 13b czy posiadaja wymagang odporno$é ogniowa REI120. W przypadku niespelnienia tego
wymogu przez elementy nalezy doprowadzié Je do stanu wymaganego w szczegblnosci poprzez

oblozenie ich materiatem ogniochronnym,

8. Instalacje:
Budynek wyposazony jest w instalacje wod.-kan., elekiryczna, o$wietleniowa, c.o, wentylacji
mechanicznej, informatyczna, sygnalizacji pozaru, monitoringu, sygnalizacji wlamania, kontroli

dostepu. Rozwiazania projektowe Wwg. opracowan branzowych.

9. Ochrona przeciwpozarowa;

Budynek niski zaliczony do kategorii Zagrozenia Ludzi ZL III; Powierzchnia uzytkowa
ok. 181 m? wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku “D”, Przyjete w projekcie
rozwigzania spelniaja wymogi ochrony p. poz. Budynek znajduje si¢ w zasiggu hydrantu
zewnetrznego w odleglosci mniejszej niz 75 m.

Zgodnie z zapisem & 218 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dach w pasie 8 m od
przyleglego budynku wyzszego bedzie posiadat przykrycie nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO),
konstrukcje dachu o klasie odpornosci ogniowej R30 oraz przykrycie dachu o klasie odpornosci
ogniowej RE30.

Zgodnie z zapisem & 271 i & 232 okna i drzwi wykonane zostang w klasie EI 60 odpornosci

ogniowe;j.

Opracowat:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek administracyjno-socjalny Zarzadu Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy, ul. Zygmunta Augusta 10

INWESTOR:

Miasto Bydgoszcz — Zarzad Drog Miejskich i Komunikacii Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruniska 174a

PROJEKTANT:

Grazyna Watkowska

upr. bud. UA-V.&'%B". /B5/9
N

branza konstrukcyjno — budowlana
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2.1.

2.2.

2.3.

CZESC OPISOWA

Zakres robot:

prace rozbidrkowe: §cian, fragmentu stropu, posadzek, sufitéw podwieszonych,
wykonanie nowych otworéw drzwiowych, demontaz drzwi, czesciowe usunigcie
warstw pokrycia dachu, rozbiérka czesci ogrodzenia

wykonanie nadprozy nad otworami w $cianach

obudowa czesci platwi plytami ognioodpornymi

wykonanie nowych $cianek dzialowych, murowanych, szkieletowych
ocieplenie polaci, wykonanie sufitu podwieszonego

montaz drzwi

oblicowanie $cian plytkami, tynkowanie scianki, malowanie $cian
ociepleni fragmentéw elewacji tylnej

pokrycie papa polaci dachu

wykonanie ogrodzenia panclowego.

Sposob realizacji robét:
Roboty prowadzone catosciowo.

Elementy zagospodarowania terenu , ktére mogg stwarzaé Zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Niezidentyfikowane przewody podziemne.

2.4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t bud.:

mozliwo§é  wystepowania niezinwentaryzowanej  instalacji elektryczne;j,
lub sanitarnej
mozliwos¢ upadku cztowiek, oraz elementow budowlanych i narzedzi z wysokosci
zagrozenia spowodowane niewlasciwym postugiwaniem sig narzedziami
1 urzgdzeniami

Potrzeba zachowania wiasciwych zasad i przepiséw BHP przy prowadzeniu poszczegolnych
prac, odpowiedniej organizacji, kompetentnego wykonawstwa, dozoru oraz wlasciwego
zabezpieczenia miejsca wykonywania prac i wlasciwego rozeznania wystepujacych warunkéw
konstrukcyjnych.

Biuro Ustug Projektowych PROYBUD
Marceli Watkowski

ul. Kosciuszki 12/6, 87 — 600 Lipno
tel. 503 487 627
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2.5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikéw:

Pracownicy prowadzacy prace powinni by¢ przeszkoleni w zakresie zasad BHP obowiazujacych
przy wykonywaniu poszczegdlnych rodzajow prac. Szczegdlng ostroznoéé wykazaé podczas
prac na wysokosci, transportu i montazu belek stalowych.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom

wygrodzenie miejsca prowadzenia prac i zabezpieczenie przed dostgpem o0séb
nieupowaznionych

wydzielenie i oznaczenie drég ewakuacyjnych

zachowanie wiasciwej technologii wykonywania robét

zabezpieczenie mozliwosci bezzwlocznej komunikacji z punktem pomocy lekarskiej,
straza pozarng oraz policjg poprze zapewnienie dostepu pracownikéw do telefonu,
oraz umieszczeniu w pom. socjalnym w widocznym miejscu ich numerdw telefonéw
i adreséw — poszczegOlne prace powinni wykonywaé wlasciwie wyszkoleni
pracownicy z aktualnymi badaniami lekarskimi

poszczegolne prace powinny byé wilasciwie zorganizowane i prowadzone przy
uzZyciu sprawnego, spelniajacego wymogi bezpieczenistwa sprzetu, pod nadzorem
uprawnionych o0s6b - prowadzié niezbedng kontrole instalacji, urzadzen
elektrycznych oraz pozostatego sprzetu

pracownicy powinni byé wyposazeni w odpowiedni ubiér i sprzgt ochronny
(kombinezony, rekawice, okulary ochronne, kaski, »uprzeze” zabezpieczajace przed
upadkiem).

Opracowat:
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3. O$wiadczenie Projektanta o kompletnosci dokumentacii

dotyczy: Remont budynku Z.D.M. i K.P.
Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 10, dz. nr 19/1 obr. 80

branza: Budowlana

Inwestor: Miasto Bydgoszcz — ZARZAD DROG MIEJ SKICH i KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ ,
ul. Toruniska 174a, 85-844 Bydgoszcz

Projektant oswiadcza, ze projekt
REMONTU BUDYNKU Z.D.M. i K.P.,
BYDGOSZCZ, UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 10, dz. nr 19/1 obr. 80

zostat opracowany zgodnie z obowiaznjacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
Grazyna W7Jkowska

A

Nr uprav/v’nieﬁ/ specjalnosé:
UA-V-7342-5/35/94 Wk

konstrukcyjno — budowlana

Biuro Ustug Projektowych PROYBUD
Marceli Watkowski

ul. Kosciuszki 12/6, 87 — 600 Lipno
tel. 503 487 627
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-5SB-RBL-CWS8 *

Pani Grazyna Watkowska o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/0226/10

adres zamieszkania os. Reymonta 2/15, 87-600 Lipno

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-06 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawn
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

ej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna s
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

prawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw



