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OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE

1. Opis instalacji wody zimnej i cieplej

Instalacja wodociggowa na terenie dziatki 19/1.

Zgodnie z zyczeniem Inwestora nowe przylacze wodociggowe bedzie wykonane w terminie pézniejszym.
Przewidziano na dzialce 19/1 studnie wodomierzowa ( np. KAJMA 11 ) wyposazona w zawory odcinajgce ,
zawor antyskazeniowy oraz konsol¢ do montazu wodomierza. Zgodnie z warunkami technicznymi wodomierz
montuje MWiK w Bydgoszczy. Od studni wodomierzowej do pomieszczenia gospodarczego zaprojektowano
rurocigg PE @32 ( PN16 ) i wpiaé do istniejgcej instalacji .

Zaprojektowano tgczenie rur z PE poprzez zgrzewanie lub poprzez ksztattki zaciskowe nieroztaczne typu ISO
- Rury ukfada¢ na glebokosci min. 1,5m (przykrycie), na 20cm podsypce. Glebokosé studni wodomierzowej
dostosowaé¢ do posadowienia przylacza od sieci wodociggowej ( przykrycie przewodu 1,8 m zgodnie z
warunkami technicznymi ) . Nad przewodem wodociggowym w wykopie otwartym w odlegtosci 0,5 m od
wierzchu rury nalezy umiescié tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim i podobnie jak przylacze na rurze
montowa¢ drut sygnalizacyjny miedziany DY6 . Przed zaprojektowaniem przylgcza nalezy wystapi¢ o nowa
lokalizacj¢ studni wodomierzowej ( w warunkach wskazano dzialki nr 17/6 lub 18 )

Przy przechodzeniu przez posadzke lub pod lawa fundamentowg przewod umiesci¢ w tulejce ochronnej, a
przestrzen wolng migdzy rurami wypeti¢ pianka poliuretanowa. Rure przewodowa owinaé folig
zabezpieczajgca .Przewiduje sie montaz rur w wykopach waskoprzestrzennych umocnionych deskowaniem o
szer. I m.

Instalacja wody zimnej i cieptej w budynku.

Po wprowadzeniu rurociagu do pomieszczenia gospodarczego na gléwnym rurociggu zamontowaé zawér
odcinajacy @25. Nowe rurociagi rozprowadzono do pomieszczenia 12 i zlewu w pomieszezeniu nr 7. oraz
podigczy¢ nalezy istniejq instalacje wodociggowa w pomieszczeniach nr 4 i 5 . Zlew montowaé 50 cm nad
posadzka. Nad zlewem montowac¢ dwa zawory czerpalne wody zimne;j i cieptej. Zaw6r wody zimnej ze zlaczky
do weza. Wku¢ w posadzke rury zasilajace pomieszczenie 12 i przylegly zlew. Po przeniesieniu
zlewozmywaka z pomieszczenia 2 do pomieszczenia 5/6 wykona¢ nowe podejscia do baterii. Zaprojektowano
jeden nowy podgrzewacz cieplej wody w pomieszczeniu 9B.

Rurociagi ociepli¢ piankg poliuretanowa.

Minimalne grubosci izolacji (A=0,035 W/mK) dla poszczegolnych Srednic wynoszg :

Do $rednicy wewnetrznej ¢22 — 20 mm

Srednice wewnetrzne ¢22 — 30 mm

Przy przejsciach przez przegrody budowlane gruboé izolacji mozna zmniejszy¢ o polowe. Przejicia przez
przegrody prowadzi¢ w tulejach ostonowych / ochronnych.

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ plukanie i probe instalacji na cisnienie prébne p=1,0 MPa

Obliczenie miarodajnego rozbioru wody wg. PN-92/B-01706 Miarodajny rozbiér wody zimnej:

- zlewozmywak wz = 0,07 I/s szt. 1 0,07
- zlew wz=0,07 I/s SZt. 1 0,07
- umywalka wz = 0,07 I/s szt. 3 0,21
- dolnoptuk wz=0,13I/s szt. 3 0,39
- natrysk wz=0,30I/s szt 1 0,30
- pisuar wz = 0,30 I/s szt. 2 0,60
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Twz= 1,64

Miarodajny rozbiér wody zimnej q = 0682 (L qa)%* - 0,14 = 0,682 x (1,64)°4 -0,14= 0,71 Vs
Dla tej ilosci wody optymalna srednica rurociagu PE DN 32

Dobér wodomierza

Dla q=0,711/s=2,77 m3/h

Dobrano wodomierz skrzydetkowy JS 2,5 DN 20

Na rysunkach opisano $rednice rur stalowych ocynkowanych , kt6rych srednice mozna zamieniaé na inny
materiat zgodnie z tabela ponize;j .

Rury stalowe ' Rury miedziane Rury TECE Rura stabi PN20 |
10 ®12x1,0 (©15x1,0) D14x2,0 (D16x2,0) D16x2,7
D15 ©18x1,0 ©20x2,8 D25x4,2
D20 ®22x1,0 ®25x3,5 ®32x5.4
D25 | D28x1,2 D32x4,0 ©40x6,7

2. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej

W pomieszczeniu 132 i 13b usunaé cata armature tazienkowa, otwory kanalizacyjne i wodne, po usunigciu
zadlepi¢. W budynkach zaprojektowano rury PVC 9160, 9110, @75 i 50 ( podejscia) . Piony PK zakonczy¢
rurg wywiewna na dachu . Przewidziano montaz czyszczakéw na pionie .

Minimalny spadek dla ®160 powinien wynosié¢ 1,5% , a dla ®110 2,0 %. Rurociagi nalezy posadowié
bezposrednio na 15 cm podsypce z piasku . W pomieszczeniu gospodarczym zamontowaé zlew i podigczyé
do kanalizacji . Z pomieszczenia 2 przeniesé zlewozmywak do pomieszczenie nr 5/6. Odprowadzenie skroplin
z klimatyzator6w wykonaé z rur PE®32 i poprowadzi¢ w przestrzeni miedzystropowej do kanalizacji
sanitarnej.

Pionowe odcinki wkué¢ w $ciane lub obudowaé . Przed wprowadzeniem do kanalizacji montowaé syfon.

3. Opis instalacji c.o.

Zrédlem ciepla dla ogrzewania jest wezel cieplny jednofunkcyjny kompaktowy w pomieszczeniu 7 (oddzielne
opracowanie).

Temperatura czynnika grzewczego sterowana bedzie czujnikiem temperatury zewnetrznej w wezle .

Jako armatur¢ odcinajgc zaprojektowano zawory kulowe .

Minimalne grubosci izolacji (A\=0,035 W/mK) dla poszczegdlnych srednic wynoszg :

f15 ,f20 — 20 mm

25 ,£32 — 30 mm

Po wykonaniu robét instalacyjno-montazowych, nalezy starannie wypluka¢ instalacje i wykona¢ probe
cinieniows .

Od wezta rozprowadzono przewody instalacji centralnego ogrzewania w przestrzeni migdzystropowe;j .
Piony centralnego ogrzewania prowadzié¢ w bruzdach lub obudowaé .

Rurociagi ociepli¢ pianka poliuretanowa.

.Parametry ogrzewania 70/55 °C
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Ciénienie dyspozycyjne na rozdzielaczu wynosi 20 kPa

Zapotrzebowanie ciepla c.o. (cze$é socjalna ) 21000 W

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki np. CosmoNova .

(wszystkie grzejniki muszg posiada¢ atest PZH i musza by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN442
potwierdzone deklaracjg zgodnosci). Na zaworach zatozyé glowice termostatyczne typu RTD. Na gatgzkach
powrotnych montowa¢ zawory np. Danfoss typu RLV z mozliwoscia spustu wody. Galazki do grzejnikow
powinny mie¢ srednicg ®15x1mm . Dla odpowietrzenia zladu w najwyzszych punktach oraz przy grzejnikach
przewidziano automatyczne odpowietrzniki (zaleca si¢ stosowanie odpowietrznik.

Jako armaturg odcinajaca zaprojektowano zawory kulowe z odwodnieniem (0,6 MPa).

Po zakoriczeniu montazu instalacj¢ nalezy przeptuka¢ i poddaé probie cisnieniowej p=0,3MPa. Po prébie

cisnieniowej dokonaé rozruch na gorgco wraz z regulacja ztadu .

4. Opis instalacji klimatyzacji
W pomieszczeniu 11 przesunaé jednostke wewngtrzng klimatyzatora .
W pomieszczeniu 2, 5/6 oraz 14 klimatyzacja bez zmian.

Jednostki zewngtrzne sg zlokalizowane na elewacji budynku, wg czesci rysunkowe;.

5. Opis instalacji wentylacji

Wszystkie pomieszczenia posiada¢ beda wentylacje mechaniczng .

Wentylacje pomieszczen biurowych projektuje si¢ jako nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta . Powietrze
zewnetrzne czerpane bedzie poprzez czerpnig Scienng nawiewno-wywiewna. Czerpnig nawiewno wywiewng
zuzyte powietrz wyrzucane bedzie na zewnatrz.

Zwraca si¢ uwagg na koniecznos¢ odprowadzenia skroplin z jednostki z odzyskiem ciepta. Kanat wentylacyjny
nawiewny od czerpni do centrali izolowa¢ plaszczem z pianki poliuretanowej o grubosci 3 cm.
Pomieszczenia WC wentylowane bedg wentylatorami SILENT 100 z klapg zwrotna. Wentylatory zalaczane
wraz z o$wietleniem z wylacznikiem zwlocznym.

Pomieszczenia z szafkami i wentylowane beda wentylatorami dachowymi zalgczanymi wedtug potrzeb .

Po zakoficzeniu montazu wykona¢ regulacje nawiewu i wywiewu zgodnie z podanymi ilo$ciami powietrza na
rzutach.

Wentylacja - obliczenia

Przyjeta iloé¢ wymian :
a) biura 30 m’/h osobg
b) natryski n=5

¢) szatnie n=4

d) jadalnia n=4
e) pozostale pomieszczenia zgodnie z wymaganiami technologicznymi
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Nr liosé
POM. Nazwa Kubatura | pow. Nawiew Wywiew
[m$] [m%h
9A | Pokdj naczelnika
Pokdj biurowy 52,7 90 Centrala nawiewno- Centrala nawiewno-wywiewna
9B 408 1185 150 wywiewna SAVE VSR 500
Serwerownia SAVE VSR 500 N=1,67+0,17=1,84 kW
11 | Pomieszczenie | 14,4 20 N=1,67+0,17=1,84 kW V=340 mth
13B PESEL 56,9 120 V=380 m3h
2 |Pomieszczeniez| 99,9 400 Kratka w $cianie Wentylator dachowy
szafkami zewnetrznej TH-500/160 HS
Czerpnia powietrza IGC N=68W
D160 szt2
0.3 m nad podioga
5/6 | Pomieszczenie | 68,7 300 Kratka w $cianie Wentylator dachowy
socjalne zewnetrznej TH-500/160 HS
Czerpnia powietrza IGC =68W
9160 sz2 Wymienic isiniejaca nasade na
0.3 m nad podiogg wentylator na ist. podstawie
dachowej
14 |Pomieszczeniez| 248 89 Kratka w $cianie Wentylator dachowy TFSK125
szafkami zewngtrzne; N=25W
Czerpnia powietrza IGC + kratka w suficie
9160,
0,3 m nad podioga
3 | Pomieszczenie 128 75 Wentylacja bez zmian Wentylacja bez zmian
sanitamne 50 m*h
ustep
25 mih
pisuar
4 | Pomieszczenie 18,5 75 Wentylacja bez zmian Wentylacja bez zmian
socjalne 50 mih
usiep
25m¥m
pisuar
7 Pomieszczenie 11,1 20 Kratki lub otwory w drzwiach Wentylator fazienkowy
ietrzak dachowy ©100
Poraghowe WWSILENT 10-:11 Ngw
szt
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12 | Pomieszczenie 94 Kratki lub otwory w drzwiach Wentylator tazienkowy
itame 50 mih wywietrzak dachowy 100
a ustep SILENT 100 N=8W
szt 1
13b | Pomieszczenie 10,2 Kratki lub otwory w drzwiach Wentylator tazienkowy
itar 50 m¥h wywielrzak dachowy ¢100
e ustep SILENT 100 N=gW
szt 1
opracowal:

fski
d. Piotr Jabczyns
mhbl?(;l do proj. nadzorowania
o \ kierowama robotams

W spec%ﬁja%sn 5 Ii«
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INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest REMONT BUDYNKU Z.D.M. i K.P. BYDGOSZCZ
UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 10, dz. nor 19/1 obr. 80

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W stanie obecnym przedmiotowa dziatka budowlana Jest w przewazajacej czesci zainwestowana i
zabudowana.

3. Oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych
Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy teren inwestycji ogrodzi¢ — dodatkowo w
przypadku takiej potrzeby - ogrodzeniem tymczasowym zabezpieczajacym przed dostepem os6b postronnych.
Umiescié nalezy wiasciwe tablice informacyjne i ostrzegawcze informujgce o zakazie wstepu na teren budowy.

4.Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych.
Wystepuja dwa rodzaje zagrozen dla robot wykonywanych na zewnatrz budynku :
a/ Instalacje zewngtrzne wodociagowe na terenie dzialki realizuje si¢ w wykopach otwartych
b/ Zabezpieczenie terenu budowy z uwagi na istniejgcy ruch kotowy i pieszy.
ad a/ Przewiduje si¢ wykopy waskoprzestrzenne o $cianach umocnionych poprzez pelne szalowanie,
Maksymalna gleboko$é wykopéw 2,5 m.
ad b/ Wygrodzenie rejonu robét parkanem z siatki o wys. 1,5m na stupkach stalowych lub siatka w ramach.
Poza tym zgodnie z uzgodnionym projektem organizacji ruchu na czas budowy stawione beda odpowiednie
znaki drogowe regulujace ruch w sposdb bezpieczny. Podczas wykonywania robét wewnatrz budynku
wystepuja zagrozenia zwiazane z wykonywaniem rob6t na dachu i na wysokosciach.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robét
szczegOlnie niebezpiecznych.
Jedynymi robotami niebezpiecznymi na zewngtrz budynku sg prace wykonywane w wykopach otwartych.
Sa to roboty typowe. Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem kolejnego etapu
rob6t oraz kazdego dnia przed rozpoczeciem robét.
Jedynymi robotami niebezpiecznymi sa prace montazowe na dachu budynku i na wysokosciach . Sg to roboty
typowe, moga je prowadzi¢ pracownicy przeszkoleni. Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzié¢ przed
rozpoczeciem kolejnego etapu robot oraz kazdego dnia przed rozpoczeciem robét.

Instruktaz powinien okresla¢ przede wszystkim:

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajacych przed
skutkami zagrozenia,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

imienny podziat pracy,

kolejnos¢ wykonywania zadan,
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- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegdlnych czynnosciach.
O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczeristwa, jakie nalezy stosowaé w czasie
trwania prac, osoba kierujgca robotami powinna poinformowa¢ pracownikéw przebywajacych lub mogacych
przebywaé na terenie prowadzenia robét albo w jego sasiedztwie.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacych z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgca szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1. Pomieszczenie na zewnatrz bedzie stanowilo na czas budowy pomieszczenie socjalne w ktérym nalezy
umiedci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku policji.

6.2. W pomieszczeniu socjalnym umiescié punkt pierwszej pomocy obshigiwany przez wyszkolonego w tym
zakresie pracownika.

6.3. Telefon komérkowy umiescié w pomieszezeniu socjalnym.
6.4. Kaski ochronne umiescié w pomieszczeniu socjalnym.

6.5. Drogi ewakuacyjne sg istniejace.

6.6. Osoba kierujaca robotami obowiazana Jest zapewni¢ ochrone obiektow budowlanych i urzadzen technicznych
przed gromadzeniem si¢ fadunkéw i wyladowaniami elektrycznosdci statycznej stwarzajacymi zagrozenia w
srodowisku pracy.

6.7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych na terenie budowy:

6.7.1. Materialy niebezpieczne nalezy przechowywa¢ w miejscach i opakowaniach przeznaczonych do tego celu i
odpowiednio oznakowanych.

6.7.2. W czasie transportu, sktadowania i stosowania materialéw niebezpiecznych nalezy stosowaé odpowiednie
srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej chronigce pracownikéw przed szkodliwym lub niebezpiecznym
dziataniem tych materiatéw.

6.7.3. Pomieszczenia, $rodki transportu, zbiorniki i opakowania, w ktorych sa stosowane, przemieszczane lub
przechowywane materialy niebezpieczne powinny by¢ odpowiednie do wlasciwosci tych materiatéw.

6.7.4. Pakowane, skladowanie, zatadunek i transport materialéw niebezpiecznych z innymi materiatami
stwarzajagcymi dodatkowe zagrozenie na skutek wzajemnego oddziatywania tych materialéw w przypadku
uszkodzenia opakowania jest niedopuszczalne.

7. Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacj¢ do sporzadzenia planu
bezpieczernistwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem. Informacje opracowano zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 z 2003r. Poz.
1126

8. Uwagi koficowe

a) wszelkie zmiany od rozwigzan zawartych w niniejszym projekcie mozliwe sg za zgoda autora, a ich realizacja
(odstepstwa istotne) moze nastapié¢ po uzyskaniu zgody wihasciwego organu,

b) wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektéw muszg posiada¢ atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami.

c) przy realizacji obiektéw obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego

2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.UNr. 47 z
2003r. Poz. 401)

opracowat:

. bud. Piotr J abczyﬁsl;';
FJ‘;JIChbud. do proj. nadzorowanie
'} kierowania robotami
w specjalnggci: instelacie sanjtame
GE’—HSBQ-SN 2/78

(@ 0urdar

4F |
A |

Biuro Ustug Projektowych PROYBUD
Marceli Watkowski

ul. Kosciuszki 12/6, 87 — 600 Lipno
tel. 503 487 627



Oswiadczenie Projektanta o kompletnosci dokumentacji

dotyczy: Remont budynku Z.D.M. i K.P.

Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 10, dz. nr 19/1 obr. 80

branza: Instalacje sanitarne

Inwestor: Miasto Bydgoszez — ZARZAD DROG MIEJSKICH
1 KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ,
ul. Toruniska 174a, 85-844 Bydgoszcz

Projektant oswiadcza, ze projekt
REMONTU BUDYNKU ZD.M.iK.P.,
BYDGOSZCZ, UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 10, dz. nr 19/1 obr. 80

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Piotr Jabczyniski

Nr uprawniery/ specjalnosé:
GT-8386-5/12/76

sieci i instalacje sanitarne

tech. bud. Piotr Jabezynski

upr. bud. do proj.,nadzoivania
I kierowania robotami

w specjaingscl. instalacje sanitame
GJ-t386-5/12/78
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Marceli Watkowski

ul. Kosciuszki 12/6, 87 — 600 Lipno
tel. 503 487 627
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POLSKA
b2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-7V2-BW6-UGS *

Pan PIOTR JABCZYNSK! o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0073/05

adres za-nieszkania ul. A. FREDRY 4/94, 87-800 WtOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiac'a
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-0#-31. *

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanyni prey pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniw 2022-02-10 roku przez

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej I2by Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrze$nia 2001 5. o padpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.}

* Wervfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zawladczenia na
stronie Polskiej lzby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




