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I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE — WEZEL
CIEPLNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Warunki techniczne wydane przez KPEC Bydgoszcz

1.2. Wizje lokalne i inwentaryzacje dla potrzeb projektowych
1.3. Uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu

1.4. Uzgodnienia miedzybranzowe

1.5. Normy i wytyczne projektowania weztow cieplnych

1.6. Obowigzujace normy i przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania zostato objete pomieszczenie porzadkowe z wezlem cieplnym (pomieszczenie
.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Zaprojektowano wezel cieplny Jednofunkcyijny centralnego ogrzewania DSA HOME do montazu

sciennego o mocy 21 kW.

1. DANE WYJSCIOWE
- Parametry wezla cieplnego:
- zapotrzebowanie ciepla na cele c.o.: Qe = 21,0 kW
- temperatura czynnika grzejnego dla wezla c.o. Tos/ Tps = 120°C/60 °C
(zima):
- cisnienie dopuszczalne sieci cieplnej 1,6 MPa
- temperatura czynnika grzejnego dla instalcji c.o. : tzs/tps = 70°C/55 °C

2. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE

2.1. Wezet przylaczeniowy
Wezet c.o. bedzie zasilany z sieci cieplowniczej poprzez przylacze 2xDn 25,

2.2. Wezel wymiennikowy centralnego ogrzewania

W wezle kompaktowym zostanie zamontowany wymiennik c.o.

typu XBO6L -1-16 firmy Danfoss.

Regulacja temperatury c.o. bedzie si¢ odbywata poprzez zawor typu VS2 Dnl5 Ky=1,0 m%h
z sitownikiem AMV10 230V.

Przeptyw wody cyrkulacyjnej ogrzewania wymuszony bedzie przez pompe GRUNDFOS typu UPMS3
AUTO 15-70 . Do oczyszczania wody cyrkulacyjnej przewidziano filtr siatkowy DN20 , PN20
FVR-DZR 280 oczek Danfioss.

Biuro Ustug Projektowych PROYBUD
Marceli Watkowski

ul. Kosciuszki 12/6, 87 — 600 Lipno
tel. 503 487 627



2.3. Automatyka wezla wymiennikowego

Sterowanie calym weztem bedzie sig odbywalo w sterowniku programowalnym firmy Danfoss, ktory
Wraz z urzadzeniami tej firmy bedzie realizowal nastgpujace zadania;

- regulacja doptywu wody sieciowej do wymiennika c.o. w zaleznosci od: temperatury powietrza
zewnetrznego i temperatury zasilania wody instalacyjnej c.o.

- ograniczenie maksymalne;j temperatury powroty z wymiennikéw c.o. po stronie wysokiej.

3. ARMATURA, RUROCIAGI, IZOLACJE TERMICZNE I ANTYKOROZYJNE

Jako armature odcinajacs, po stronie wysokich parametréw, zastosowano zawory odcinajgce DANFOSS
z koncéwkami do wspawania. Na rurociggach czgsci instalacyjnej wezla zastosowano zawory kulowe
firmy SFERACO w wersji gwintowej.

Wszystkie rurociggi w wezle cieplnym nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu, walcowanych na
80raco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN 80/H-74219, Przewody te taczy¢ przez spawanie i
prowadzi¢ ze spadkiem 3%, w kierunku odwodnien. Rurociagi podpieraé na wspornikach przy scianie
lub ukfadaé na specjalne;j konstrukcji ze stalj profilowane;j, umocowanej na betonowej posadzce.
Najwyzsze punkty instalacji wezla cieplnego nalezy odpowietrzyé, a najnizsze odwodnic,

Po zamontowaniy instalacje wezta nalezy podda¢ prébie wodnej na ci$nienie:
- 2,0 MPa po stronie sieciowe;j

- 0,8 MPa po stronie instalacyjne;j c.o.

Cisnienie prébne nalezy utrzymaé przez co najmniej 45 minut.

Uwaga !
Naczynia ci$nieniowe Reflex, zawory bezpieczel'lstwa, réznicy cisnien, reduktor ciSnienia nalezy
odlaczyé na czas wykonywania prob ciSnieniowych, wbudowujge w ich miejsce wstawki,

Po wykonaniu préby szezelnosci nalezy instalacje wezta cieplnego poddaé dwukrotnemu plukaniu. Po
kazdym phukaniu wyczyscié filtry siatkowe.

Rurociagi pomalowaé farbg poliwinylowa do gruntowania termoodporng do 400 °C, Szarg, srebrzystg
(symbol 1521503), a nastepnie dwa razy emalig poliwinylowa termoodporng do 400 °C (symbol
1523001).

Wymienniki ciepta i fitroodmulniki izolowag otulinami wykonanymi fabrycznie — przez producentéw.
Natomiast rurociagi i armatur¢ nalezy zaizolowaé otulinamij z welny mineralnej w plaszczu z folii
aluminiowej. Zaleca si¢ zastosowanie wehy mineralnej Rockwool — otuliny FLEXOROCK .

Grubosci izolacji z welny mineralnej Rockwool (otuliny Flexorock oraz Alu Pipe Section)
Srednica rurociggu [mm] | 135°C 90°C ’ 70°C | s00c j
DN 10-25 [ 40 25 | 20 20 [

Dla odréznienia poszczegolnych rurociggow wykona¢  opaski identyfikacyjne o wymiarach
i w odstepach wg PN-70/N-01270/07.

Kierunki przeptywu wody oznaczyé czarnymi strzatkami o dlugosci 50 do 300 mm, zaleznie od srednicy
rurociagu.

Dzwignie zaworéw kulowych pomalowaé farbg w kolorach identyfikacyjnych rurociggow.

Biuro Ustug Projektowych PROYBUD
Marceli Watkowski
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4. MONTAZ URZADZEN

- wszystkie urzadzenia nalezy montowaé zgodnie ze schematem technologicznym wezta cieplnego oraz
instrukcjami dostarczonymi przez producentéw urzadzen

- przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3 % w kierunku odwodnien

- przewody prowadzone pod stropem montowa¢é na wieszakach, a na $cianie na podporach slizgowych
wspornikowych

- pomigdzy podpors a przewodami zastosowa¢ podkiadki thumiace hatas

- dla termometréw montowanych na przewodach do srednicy 65 mm wlacznie nalezy odcinkowo
przewéd pogrubié do wymiaru nastgpne;j srednicy

- Wystajace czgsci czujnikéw oraz ich glowice zaizolowa¢ termicznie

- przed montazem zaworéw regulacyjnych przewody sieciowe nalezy skutecznie przephukaé

- instalacje wezta po stronie wysokiej napetniaé od strony zasilania

5. WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne elektryczne:

Nalezy zaprojektowaé rozdzielni¢ elektryczng do zalaczania wszystkich urzadzen elektrycznych
zlokalizowanych w wezle cieplnym (akp, pompa c.w., zawér regulacyjny). Przewody zasilajace
urzadzenia uktadaé w rurkach elektroinstalacyjnych PVC oraz w korytkach kablowych.

6. WYTYCZNE ROBOT IN, STALACYINYCH

6.1. Roboty montazowe

Wezet wykonaé w formie kompaktu w wersji nasciennej . Kompakt wstawié do pomieszczenia (wg
rysunku) w ten sposéb, aby zachowaé swobodny dostep do wszystkich urzadzen. Konstrukcje wezta
Wypoziomowacé i przymocowaé do sciany.

6.2 Informacje pozostate

dopltywie wysokich parametréw Po stronie pierwotnej wymiennikéw. Schiodzenie wody instalacyjnej
realizowaé za pomocg pracy pompy obiegowej, do czasu osiggniecia temperatury wody 35°C.
W przypadku przymusowego spustu wody goracej nalezy jednoczesnie dolewaé wode zimng.

7. UWAGI KONCOWE

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z ,,Warunkamj Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” - Czesé 11 »Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz aktualnie obowiazujacymi
przepisami BHP.

Uklady automatycznej regulacji nastawié uruchomi¢ pod nadzorem przedstawiciela KPEC Bydgoszcz.
Odbiér techniczny wykona¢ w obecnosci przedstawiciela KPEC Bydgoszcz.

Biuro Ustug Projektowych PROYBUD
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4. OBLICZENIA

Sprawdzenie wielkosci naczynia wzbiorczego NW dla instalacji ¢.o. —

wg normy PN-B02414 z 1999 r.

Pojemnogé instalacji ogrzewania wodnego z grz
o = 21 kW
A% = 0,60 m?

ejnikami plytowymi dla:

Minimalng pojemnosé naczynia okreslono (wg PN-B-
P1 = 999.7kg/m?® dlat; = 10°C
t;= 70°C,
tm = 60°C
Av=0.0224 dm*kg czyli
Vu= 0,60 x 999.7 x 0.0224 = 13,4 dm3

02414:1999) przy nastepujgcych zalozeniach;

Minimalna pojemnosé haczynia wzbiorczego powigkszonego o rezerwe na ubytki eksploatacyjne
wody:

Vik = VAIVXEx10= 134+0,6 x 1 x 10) = 19,4 dm?

E — ubytki eksploatacyjne wody instalacyjne; migdzy uzupehieniami,
zalecana wartosé od 0.5 do 1 %

Pojemnos¢ catkowita naczynia dla:
Pmax = 6,00 bar

P = 1,5 bar
( 1
Pox +1
L e i L
|l+ o
VRl )
I Pres =P
T
+ 1 |
T !
I'+|94 5 +lﬂ—l—l
| Y- s )J
Pr =2,12 bar

p + 1
Vg =V, |—tm T
. R[pmax —pR:]

6 + 1
\" =19 ,4
o [6—2,12]

Vik =35 dm? (pojemnosé catkowita naczynia)

Dobrane naczynie NG12/6 o pojemnosci nominalnej 72 1 jest prawidlowe. Srednica rury wzbiorczej:
d=0.7 %493 =49 mm

Przyjeto minimalng srednice rury wzbiorczej 20 mm

Biuro Ustug Projektowych PROYBUD

Marceli Watkowski
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6. Oswiadczenie Projektanta o kompletnogci dokumentacji

dotyczy: Remont budynku Z.D.M. i K.P.
Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 10, dz. nr 19/1 obr, 80

branza: Instalacje sanitarne — wezel cieplny

Inwestor: Miasto Bydgoszcz — ZARZAD DROG MIEJSKICH
1 KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ,
ul. Torufiska 174a, 85-844 Bydgoszcz

Projektant o§wiadcza, ze projekt
REMONTU BUDYNKU ZD.M. ; K.P,
BYDGOSZCZ, UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 10, dz. nr 19/1 obr. 80

zostat opracowany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
Piotr Jabczynski

Nr uprawnief/ specjalnosé: . P
: . Piotr Jabczynski
GT-8386-5/12/76 e, D o e ania

C . . | kierowania robotami
sieci 1 instalacje sanitarne » speciainpdc: Instalacje sanitame

G T eﬁ%&ﬁ/\;ﬁ

Biuro Ustug Projektowych PROYBUD

Marceli Watkowski

ul. Kosciuszki 12/6, 87 ~ 600 Lipno

tel. 503 487 627
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

KUP-7V2-BW6-UGY *

Pan PIOTR JABCZYNSK! o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0073/05
adres za-mieszkania ul. A. FREDRY 4/94, 87-800 WtOCLAWEK
jest czionkiem Kujawsko-Pomorskie] Okregowej lzby inzynieréw Budownictwa i posiac'a
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej,
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-0#-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezplecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanyni przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-10 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeéniz 2001 r. o padpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowatne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorgcznymi.}

* weryfikacje poprawnosc danych w niniejszym zadwisdczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwladczenia na
stronle Polskiej Izby Intynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiafciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




T ———

KOMGNALNE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNE) SPOLKAz 0, 0.

ul. ks. Jbzefa Schulza 5, 85-315 Bydgoszcz aby

Biure Obstugi Kiienta: Centrala: Sekretariat; u.u]u
~E2 tel. 52 30 45 247

U tel, 52 30 45 400 tel 523045200
www.kpec.bydgoszcz.pl bok@kpec bydgoszez,pl fax 52 30 45 470 sekretariat@kpec bydgoszcz p BYDb4osSzez

Bydgoszcz, dnia 09.07.2021 .

Nasz znak: RC /KD /653/ 5 03772021

Zarzad Droég Miejski
i Komunikacji icznej
w Bydgos

ul. Topatiska 174a
Bydgoszcz

Dotyczy: warunkéw przylaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej biurowo-socjalnego
przy ul. Zygmunta Augusta 10 w Bydgoszczy

W odpowiedzi na Pafistwa wystgpienie z dnia 30.06.2021 r. przesylamy warunki
przylaczenia nr RW/TK/301/2021 dla w/w obiekty.

Jednoczesnie przekazujemy projekt umowy o przylaczenie do migjskiej sieci
cieplowniczej budynku bimowo-socjalnego przy ul. Zygmunta Augusta 10 w Bydgoszczy
oraz informujemy, ze nie Jestesmy w stanie zapewni¢ Pafistwu dostawy ciepla od terminy
okreslonego we wniosku o przylgczenie tj. od pazdziernika 2021 r.

i jmniej 7 miesi rzed terminem wykonania tacza do

/ Dyrekior
) ds. Ro: ju Rynky | Serzegazy
-w i Zenia obiektn do m.s.c,
arunki przylac . Janusz|Be)ika

- projekt umowy o Przylgczenie obiektu do mas.c.,
- wzbr . Karty informacyjnej instalacji odbiorczych w budynku®,
- wzbr , Karty informacyjnej wezta cieplnego w budynku”,

Otrzymuia:

1. Adresat

2. Pan
Janusz Dubicki
Os. Stefana Batorego 21/22
60-687 Poznari

3.DE

4. RW

5.RCa/a

Sprawe¢ prowadzi:
Kamil Dubiriski
tel. 52 30-45-295

WSh Mokle n Nitecia Szubin
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,@E{O WARUNKI PRZY£ACZENIA OBIEKTU ——
Foemnt o o DO MIESSKIEJ SIECI CIEPLOWNICZE)

ol Ks J. Schulza 5
95-315 Bydgosacz

KOMUNALNE PRZEDSIERIORSTWO Bydgoszcz, dnia 02 Lipca 2021 r.
ENERGETYK] CIEPLNE]
Spoika 700
Dziat
Warunkow i Dokumentacji

Dotyczy: warunkéw przylaczenia do miejskiej sieci cieplowniczej wezta ciepinego w budynku
ZDMIKP przy ul. Zygmunta Augusta 10 w Bydgoszezy

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Gospodarki dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie
szczegbélowych warunkow funkcjonowania systemow cieplowniczych (Dz. U. z dnia 1 lutego
i007r., Nr 16, Poz. 92} oraz zloionego wniosku o przylaczenie, Komunalne Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0, w Bydgoszczy okresla warunki przylaczenia do sieci cieplowniczej.

1. Inwestor

a) Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruriska 174 a
85-844 Bydgoszcz

2. Przewidywane zapotrzebowanie na clepto

QcolkW] | QcWma(kW] ’ Qews[kw] ’ Qwen[kwr’

S R R R
3. Miejsce doprowadzenia przylacza do wezta cieplnego
znajdujgcy sie

a) Miejscem doprowadzenia przylgcza cieplowniczego bedzie wezel ciepliny,
w odpowiednio przygotowanym pomieszczeniu przylaczanego obiektu. Lokalizacja wezta
cieplnego zostata pokazana na zalgczonym planie sytuacyjnym.

4. Miejsce rozgraniczenia wlasnoici oraz miejsce _rozgraniczenia eksploataciji instalacji
lub urzadzer miedzy Odbiorca a KPEC Sp. 2 0.0.
P. z 0.0. zostanie okreélona

a) Granica eksploatacji i wlasnosci pomiedzy Odbiorcg a KPEC
w umowie przylaczeniowej.

5. Parametry nosnika ciepla

a) Temperatura noénika ciepta zgodnie z tabelg regulacyjna.
b) Cisnienie dyspozycyjne dla wezta cieplnego po stronie sieci cieptowniczej: 50kPa.
c) Obliczeniowe natesenie przeptywu dla przewidywanego zapotrzebowania: 0,25 t/h.

12
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6. Miejsce zainstalowania ukfadu Eomiarowo-rozliueniowego oraz urzadzenia regulujacego
natezenie przeptywu noénika ciepla dostarczanego do wezla cieplnego

a) Uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzadzenie regulujace nateZenie przeptywu, montowane
53 w weile cieplnym.

b) W skiad uktadu pomiarowo-rozliczeniowego wchodzg:
- cieplomierz do pomiaru ilosci dostarczanego ciepta,
- wodomierz do pomiaru ilosci wody dostarczanej z siecj cieplowniczej w celu napetniania
instalacji odbiorczych i uzupelniania ubytkéw wody w tych instalacjach.

¢} Przetwornik przeptywu cieplomierza przewidzie¢ na rurociggu  zasilajacym, natomiast
urzadzenie regulujace natgzenie przeplywu przewidzie¢ na rurociggu powrotnym.

d) Uktad pomiarowo-rozliczeniowy oraz urzadzenie regulyjace natgzenie przeplywu, dostarczane
i montowane 53 przez KPEC Sp. z 0.0, pozostaja wlasnoscig dostawcy ciepta. Wymaga sie
pozostawienia miejsca na montas tych urzadzen w weile ciepinym.

7. magania d ce wezla cieplnego oraz instalacii odbiorczych

a) Wymagania zawarte 53 w dokumencie ,, Wymaogania techniczne Komunalnego Przedsiebiorstwa
Energetyki Ciepinej Sp.zo.0 w Bydgoszczy do projektowania weziow cieplnych”, dostepnym na
stronie internetowej KPEC w zakladce ,Strefa Inwestora”.

8. Termin wainosci warunkéw czenia do sieci cieplownicze]
a) Warunki przytaczenia sy waine dwa lata od dnia ich okreélenia.
9. Zatzezniki
a) Plan Sytuacyjny z lokalizacja wezla cieplnego w budynku,
b) Tabela regulacyjna.
Dyreldor

ds. Rozwoi. RynkL | Sprzedaz:f

Janu Be,ntka-
Otrzvmuia:
1. Adresat

2. RWa/a
Wykonala: T.K,, tel, {52) 30-45-203

Edycja Nr 2, Wydanie z dnia 22,10.2012+.
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KPEC

ww kpec bydgoszcz.pi

Tabela regulacyjna nosnika ciepla

Zrédio zasilania;

Typ wezla cieplnego: Wymiennikowy
Wspélezynnik obcigzenia Temperatura Temperatura
cieplnego zasilania powrotu

0.17 66.8 47.4
0.20 66.8 46.9
0.22 68.8 46.3
0.25 68.8 453
0.28 66.8 445
0.31 66.8 444
0.34 68.9 451
0.37 714 46.1
0.4 736 47.6
0.43 75.8 48.3
0.45 788 48.3
0.48 81.1 49.4
0.51 836 50.0
0.54 88.0 50.5
0.57 88.3 51.2
06 91.2 51.7
0.63 934 524
0.66 958 529
0.68 87.9 535
0.71 100.4 54.1
0.74 103.0 54.4
0.77 105.1 55.3
0.8 107.4 55.8
0.83 109.7 56.4
0.86 111.9 57.0
0.89 114.2 §7.7
0.91 117.0 58.2
0.94 119.4 58.7
0.97 121.5 596
1.00 126.4 57.8
1.03 131.3 60.4

Uwaga : Dodatkowe informacje dotyczace tabeli temperatur znajduia sie na odwrocie %

J

Wﬁnlaﬁsiazcﬁ

A
G e ben Iatug gz,
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Zatyczone tabele temperatur zostaly opracowane na podstawie
sieciowej w Jrddlach ciepla i sieciach cieplowniczych”

systemach cieplowniczych z punktu widzenia
Istota sprawy prazy korzystaniu ze sporzadzon

zewnetrzaej oraz warunkéw pogodowych.

Temperatura zewnetrzna przyjeta jest jako srednia z tem

i prognozowanej temperatury na dobg biezacy,
Podstaws, do obliczenia temperatury zewn

przedstawiciels IMiGW. Natomiest waru
zachmurzenie zmienne, stonecznje oraz

etrznej dia Bydgoszczy i okolic 53 dane z 2 autoryzowanego
nki pogodowe odnoszone sg do stanéw: pochmurno,

"Zasady ustalania temperatury wody
wydanych przez Ministerstwo Gospodarki

Materiatowej i Paliwowej - Warszawa, czerwiec 1987 r.
Zasady okreslajg sposob sporzadzania tablic dia ustalenia temperatur wody sieciowej w wodnych systemach

optymalnej gospodarki paliwowa-energetyczne;.
ych tabel temperatur jest precyzyjne okreslenie temperatury

peratur w dwéch poprzednich dobach

dla kazdego z tych stanow nalezy przyjat predkosé wiatru:

1) do 3 m/s 2)30-80m/s  3) powyej 8,0 m/s
Prodkodt wiatra { v )
do3 3do8 >3 do3 3dos >8 do3 3do8 >8

-8 ¢ 1.00 1.0¢ 107 ¢ 099 1.03 106 : 098 1.02 105 3
41 | om 101 104§ 096 1.00 103 1 oss  0sy 1. |
6 1 005 099 00} 093 097 100 i 092 0.96 089 !
as i om 0.96 0% | om 0.4 097 i 049 093 0%
4f 0® om0 | om om0 foss om0, |
43 oe7 0.90 093 : o085 089 091 : o 0387 089
12 | om 0.88 0% | o 0.86 088 | om 034 0z |
ol oom 085 087 i o080 08 085 ! o7 031 o3 |
-0 ! om 0.82 084 : o7 0.80 082 ! o7 0.78 0s0 |
9 e om 0w i om  om  om i om0 om i
4 i om 077 07’ | om 074 0% | os9 012 0 |
7 1 om 074 076 : 069 071 073 1 066 065 on
6 i o6 o1 073 i o066 068 00 i o083 0.66 068 |
S 1 066 063 070 { 08 066 067 } o060 0.63 065
4 i 08 06  oe | oe o 06 | 057 0 og
3 i e 0.63 06s ! oss 0.60 062 | o055 0.57 0s8
2 i oss 0.60 662 ¢ 055 0s7 059 ! os2 054 055
40 e 0 i oom os gs Poww  om om
0 ! os 055 05 { 049 051 053 i 046 0.48 049 :
1§ s 032 053 | 0w 048 0% } o4 045 046 |}
AN Y Y T T Y P
30 045 047 048 041 043 044 § 037 039 040
TP 0.44 045 § 038  oe0 o4 i om 03% 037 |
s i o 0.41 042 | o035 037 038 | omn 033 034 |
6 : om 0.38 039 i 013 0.34 035 | 029 030 031
7% 0 0% om i oom  om  om ies 0w am
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ENGINEERING
TOMORROW

Arkusz informacyjny

DSA HOME
Wezet do montazu sciennego

Opis 0g6iny | zastosowanie | Wezly ciepine Danfoss stanowig ogniwo faczace
sie¢ cleping dostawcy energliclepinej z instalacjg
klienta. Wyposazone sg we wszystkie nlezbedne
urzadzenia do regulacji ciepla na potrzeby
obiektu. W zwiazku z tym musza by¢ zgodne ze
wszystkimi obowigzufacymi normami i technicz-
nymi warunkami podiaczenia okreslonymi przez
dostawce clepla. Podigczenia posrednie (w kté-
rych sieé ciepinai instalacje domowe hydraulicz-
nie s3 od siebie odizolowane) Zawlerajg kompo-
nenty rozdzielajace Instalacje (wymiennikciepta),
ogrankzajace objetosciowe natezenle przepiywu
do wartoici okreélonej w umowie, regulujace tem-
perature zasilania po stronie wtérnej | mierzace
Zuzycle energii.

Wezel DSA HOME zaprojektowany zostat do sto-
sowanla w steclach cieplnych o wysokich parame-
trach. Nadaje sl do ogrzewania doméw, Stanowi
fozwigzanie alternatywne wobec kottow olejo-
wych i gazowych. Wezet DSA HOME Jest przysto-
sowanydo centrainego ogrzewania oraz oraz cen-
trainego ogrzewania | Przygotowanla cleptej
wody uzytkowej. Jego konstrukeja przeznaczona
do montazu $clennego zapewnia oszczednosé
miejsca potrzebnego na instalacje i serwis,

Maksymalne parametry Strona plerwotna, S.C, ]
robocze Maks. dopuszczalna temperatura zasilania 130°C
[ Maks, do puszczalne clénienle robocze ’ HAbarg)
Cisnienie nominalne i PN16
Strona wtérna, C.0,
Maks, dopuszczalna temperatura 100°C
Maks. dopuszczalne ciénienie robocze 6 bar(g) el
Min. wymagane ci$nien le {statyczne), zasllanie woda | 3.0 bar(g) —— R
Strona wtdrna, CW.U.
Maks. dopuszczalna temperatura 90°C —— i
| Maks. dopuszczalne ciéniente robocze 10 bar(g) |
| Min. wymaagane cisnienie (statyczne), zasilanie woda [ 1.0 bar{g) —— 4|

Materlaly Rury, Ziaczky, kotnierze, P235GH, EN-JL 1040 (GG25), CuShSPbSZn5-C (RG-5)
zawory (strona plerwotna) O
Rury, zaczki, kolnierze, P235GH, EN-JL 1040 (GG25), CuSNSPb5ZnS-C (RG-5)
zawory (strona ogrzewania)
Rury, ziaczkl, kotnierze, 1.4301, 1.4404, mosiadz (typu DZR), braz
zawory (stronaCWu) M I = e e —
Wymilennik clepta 14404 lutowany miedzig
fzolacja pianka PU A=0.035 W/mK (do wymiennika clepla)
J planka PU A=0.0281 W/mK (do rur po stronie pierwotnej)

© Danfoss | 2017.10 VD.MG.L1.49
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Arkusz informacyjny

DSA HOME - Wezet do tnontaiu Sciennego

Dttt

Dzialanie

Platforma DSA HOME moze by¢ uiywana do r6z-
nych aplikac)i, takich Jak ogrzewanie lub ogrzewa-
nle wraz z przygotowaniem ciepiej wody uzytko-
we]. Montaz Scienny ulatwia dostep do wszystkich
komponentéw podczas prac konserwacyjnych
iserwisowych. Standardowe wsporniki montazowe
Znacznle skracaja czas montazu.

Wymiana ciepla miedzy siecia cleplng a instalacjg
w budynku odbywa sie za pogrednictwem phyto-
wego wymiennika clepla typu Micro Plate. Zapew-
nia on fepszq wymiang clepla, WwyZszg wydajnosé
energetyczng i mniefszy spadek ciénlenia. Oprocz
standardowych funkejiregulatora, ECL Comfort 310
za poérednictwem strony Internetowe] umozliwia
iatwy oraz zdalny dostep do weztfa. Z funkejq reje-

strowania danych i optymalizacji zuzycia energil
oraz funkcfa regulacji pogodowe), | automatycz-
nego dostrajania nastaw (ustawienia adaptacyjne
dia parametrsw cleplej wody uzytkowej). Dia kllen-
téw nie wymagajacych zaawansowanych funkg)i
ECL310, zostaly przygotoane DSA HOME zECL110,
2apewnlajacym podstawows funkcjonalnogc wezla
cleplnego.

Moduty przylaczeniowe strony pierwotnej umoz-
liwlaja rozbudowanie moduty kompaktowego
o regulator rGinicy cinlen, urzadzenta pomlarowe,
filtry lub cleplomierz wcely speinienla wszystkich
wymagaritechnicznychstawianych przezdostawce
ciepla.

Wymiary

Krééce pudlq;:aeniowe

Masa Wymiary zewnetrzne

1 Typ sit [ co | cwu | qn

tkal | wysokose ‘ Szerokosé ’Glgbakoit

DSAHOME 1F-1
DSA HOME 1F-2
DSAHOME 1F-3

DSA HOME 2F-2

DN15

| DSAHOME 2¢4

DSAHOME2F-1 | DN20 | DN2o -

DSAHOME 2F-3 | DNIS

24 500 mm
810mm
800 mm

35

max. 810

5.C. zasilanie
®) <. powrst
@ C.0.zasilanie
®) Co.powrst
@ cww.

@ zw.

@ Cyrkulacia

VD.MG.L1.49
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ENGINEERING ‘
TOMORROW

Arkusz informacyjny DSA HOME - Wezel do montazu {ciennego
S TiTorTnacyny __—-—-_._________________—-—-‘—-_______________

Akcesoria Modut przytaczeniowy strony plerwotnej, ktéry
moze obejmowaé:
-Zawory odcihajace
- Regulator r62nicy cl¢nien
~Filtr
- Cleplomierz
- Pomlar temperatury
- Pomiar ckénienia
Metalowa obudowa wera
Zestaw spustowy

s s - - erle/’rionnono —

Kofiguracja DSA HOME Jest produktem standardowym, kt6ry
pozwala na ograniczong lloge modyfikacji. Moz-
liwe zmiany to;
- Zmiana typu oraz kvs zawory regulacyjnego,
-Zmilana sitownikow, :
~Zmiana ciénienla otwarcla zaworéw bezple-
czelistwa,
-Zmiana poJemnosci haczynia wzblorczego,

W celu uzyskania dodatkowych szczegolow
I oferty na wezel DSA HOME prosimy o kontakt
Znaszymi przedstawicielam| handlowym.

Danfoss Poland Sp. z 0.0.

ul. Chrzanowska 5

PL 05-825 Grodzisk Mazowfecki
Adres Tuchom:

Tuchom, ul, Teczowa 46

PL 80-209 Chwaszczyno

Tel. +48 58 512 91 00

Fax: +4858 51291 05

e-mait: info.den@danfoss.com

www.danfoss,pl
sk e & e ivee bledy druk w M e, PR ek -,4.. < _!'MI - =) bez
m:m 4 e oo :Il"?:};;; YPkadjinasrych urzadres, W maki wmnml:rl;lh:s:'“‘- O o b '%ns,lomﬂndnssq
nal towRrowym nss AJS. Wezysthle siTzezone.

e —
4} © Danfoss | DHS-SMT/PL {20170 VDMG.L1.49
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Karta doboru wymiennika

€22

Pacfodd

e Dobér plytowego wymiennika ciepta
Danfoss Hexact(v5.5.8) Ref.: KS20210824095938
Kient; Osoba kortaktowa: —’
Projekt: E-mail:
TP wymiennika; XBO6L-1-16 CU Przygotowat: S
.m.: 1 (Réwnolegly) Data: 24.08.2021 09:59:43
Obliczone parametry J.m, Strona 1 Strona 2
Typ przeptywu Przeciwpradowy
Moc kw 21,00
Temperatura na wiocie G 120,00 55,00
Temperatura na wylocie (Obiiczeniowa) °c 60,00 70,00
Temperatura na wylocie (Rzeczywista) °C - -
Masowe natezenie przeplywu kgfh 298,9 12044
Objetosciowe natezenie przeptywu m~3/h 0,309 1,225
Catkowity spadek ciénienla kPa 1,17 12,21
Spadek clén. na wlocie (w otworze pyty) kPa 0,06 0,90
Catkowita pow., mA2 0,38
Zapas powierzchni % = Ry ey
MD I . = T DR
HTC(Dostepny / Wymagany) W/ma2-K 4545,6/2938,4
Predkosé na wlocie (w otworze pyty) m/s 0,32 1,27
Wiaéciwosci plynu J.m. Strona 1 Stronaj
Czynnik Woda Woda
Dynamic viscasity uPa-s 316,9663 451,1745
Gestos¢ kg/m~3 966,2 982,5’
Pojemnost cieplna Jfkg-K 4205,082 4184,186
Wsp. przewodzenia ciepta kW/m-K 0,001 0,001
Specyfikacja; Jm. Strona 1 Strona 2|
Typ wymiennika: XBO6L-1-16 CU

Biuro Ustug Projektowych PROYBUD
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’Ea plyt: =

’ |

Max. liczba plyt w biezacej ramie: —

Grupowanie; -

Material pivty:

1¥7L/1%8L

ENL44OA(AISTIIE)

Materiat UszczelkifLutowane: -

cu

Rozmiar krééca: -

G3/4

T_yp krééea: -—

Kolor ramy:

Gwint

Certyfikat / Zatwierdzenie typu: ==

PED Art 4.3

Objetosé: mmA3

175000 200000

Masa: kg

1,95

Temp. projekt.(Max/Min): °C

120755

Cignienie projektowe {Max): bar

25

Items:

INr kat, szt. Components

00482026 1 XBO6L-1-16 CU

B (mm): 95

A(mm): 320

D (mm): 45

C{mm): 270

E (mm): 32,6 F (mm): 20

Warning: Dimensions are for reference purposes only and are not to be used for construction.

Comments:

Wymiary

zewnetrzne:
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Karta doboru wezia

Danfotd

-DSAWALL PED Category |
:Nazwa obiektu 59048 DEN DKO Bydgoszcz ZDMKP
I\O_Vyruennik ciepta Jednostka Ogrzewanie
L Producent Danfoss
[ Tvp XBOBL-1-16 (CU)
F Kategoria-PED Category |
Moc kw 21.0
L Pierwotny Witdrny
Ogdlne parametry projektowe wezia cieplnego
Maks. temp. (C) / Maks. Ci $nienie (bar)| 130.0/14.3 80.0/5.7
m3th 0.29 1.23
Temperatura T/T 120.0/56.1 |70.0/55.0
Spadek ci$nienia kPa 1 12
L Cisnienie nominalne bar 16 6
Meateriat pivt EN1.4404(AISI316L)
Czynnik ‘ Woda Woda [ l
| Ogrzewanie J Pierwotny Wiérny
20 15 20 | [ | |
Danfoss
vS2
Natezenieprzepywy | man 0.29
Spadek cignienia kPa 8
Wartosé kvs DN/ kvs 15/1.0
Regulator : Danfoss ECL Comfort 310, 230V (A230)
Pompy
Producent Grundfos
Typ UPMB AUTO L 15-70
NateZenie przeplywu m3/h 1.23
Wysckosé podnoszenia kPa 38
Zasilanie AlV 0.52/1*230
Regulator réznicy cinier
Producent/Mode| Danfoss/AVP
Przeplyw/Spadek cignienia| marh / kPa 0.29/8
L Wartoé kvs DN/ kvs 1.0
' Nastawa cignienia bar 0.2-1,0
Dodatkowe informacje
Dane obliczeniows Temératu[y T/T [ 120.0/60.0 ‘ 70.0/55.0 r
Dopuszczalne dd kPa ‘ 20 l 20 !
18 kPa
50 kPa
Danfoss Poland Sp.zo.0.
Tuchom ul.Teczow adb Tel.: +48 (58)5129100
80-209 Chw aszczyno Fax: +48 (58)5120105 www.danfoss. pl

Biuro Ustug Projektowych PROYBUD
Marceli Watkowski

ul. Kosciuszki 12/6, 87 — 600 Lipno
tel. 503 487 627
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Jednostka projektowania 1

. Biuro Ustug Pro jektowych PROYBUD Marcel; Watkowski
ul. Koscluszki 12/6 87-600 Lipno
mobile: 503 487 g27
olekt : budynek ZDMKP - remont ul. Zygmunta lRyS-nr 1
Augusta 10, Bydgoszcz 1
Adres 1 87-600 Lipno, ul. Polna, dz. nr 850/3, cbreb nr 3 |Dota. -
miasto Lipno 18.07.2022r,
Branza ]sonltorn,n 4:’6-00 4

Tytut rys. [PAAA/zAsa;pmko-pms.
cWAVIA TERENY

Pro jektant, spec Jolnose, nr uprawnleﬂ jlf
Plotr JobEzyhski \

”
o

nr uprawnien GT-838B6-5/12/76 )" 0

W Zokresie sleci | Ins talac ji /]

sanitarnych /| f,
S — oy wodociagowe PE 032

L przylacze cieplne

rl_.:., "




UdAuuogiuos
Ifovi0gsY) | pays ASSU40Z M
9L/21/G-98£8-19 yalumoudn uu
PISyAzoaor 410ld

“2a2o2'L0'81
1 vyoq

VIUNwbA7 -

PISKONLOM Nla3uol gn

| /
' R
555 J)\rﬂw_v \\ | yajumoudn JU ‘Dgourofrads #cavxm_.o;n_
W ..\_ " 4
T "\

£ Ju qaugo ‘E/0S8 Ju ZR -GC_OA_ ‘n -OCQ_J 009-£8 1 Saupy

YIZam |

‘HVV\N\NV\\ 'SAG Ay
VUUDLIUDS
oudi| azsou

Zz2zsobipAg g1 v31snhbny
N jUouwad - gywgz HIUARNG |+ yyaeg

Eidojo exjuzoy |
£EJUOLL BU 39! ejw

£29 [(8b £0G :3)(c0u
oudi 009-£8" 9/31  pizsniasoy n
€A0¥d  YaAmaIafouy Bmysn ounhg

! Buomoyiafoud mpsoupar
S | L

IZ ]
ot
,J\.%%meh | Aujdard joz3m

= s
C -

e
EMOMNIEIS Bpo.baz) Gzugxe

L.

Ujelaiqzolomye;

BZolUMOtdaio oars

eluemooeldo saiyez



K
B

REG

Eiectric box

Tzew

|
I
|
|

l

&

ooo‘oooooboo'ooooooooooooooooooooooo]

f=z22kres opracowaniy
I

! l
! l
i l
|

I
|
l
4 q

WCo , |

Teo 280 PO

DSA HOME 1F-2 (ECL310+A230) 14688011
Ozn. rys. [Nazwa urzydzenia Typ Producent Tlosé Jedn,

A Wymiennik clepla XBO6L-1-16 DANFOSS 1|8zt

Zawor odcinajacy gwintowany 3/4" 709-55R WESA 3[szt.

ulator ECL Comfort 310 DANFOSS 1|szt.

Kluez aplikacji ECL 210, 310 A230 DANFOSS 1]szt.

Zawdr regulacyjny V82 DN15, Kvs 1,0 ma/n DANFOSS _ 1szt,

Sitownik AMV 10 230V DANFOSS 1/s2t.

Czujnik temp. 1Znej ESMT DANFOSS 1ls2t.

Czujnik . przylg. c.o. ESM-11 DANFOSS 1)szt,

Pompa UPM3 AUTO L 15-70 > e GRUNDFOS 1/szt.

Zawoér odeinajacy gwintowany komblnowang Combined valve DNZ0 + Muff 172 WESA 4{szt.
Filtr statkowy gwintowany DN 20 PN20 FVR-DZR 280 oczek DANFOSS 2lszt. |
Zawdr bezpieczenstwa SVH DN2072 5 BAR WATTS flszt._ |
Termomanometr WP 80/T ki. 2.5 0+1 ,6MPa/0+150 C FART 2|8zt |

Zawor id_cingMgwintowany BVR-DZR DN 15 PN 25 DANFOSS 4|szt.

| Zawor zwroltny DN15 PN10 WESA 1|szt.
Filtr siatkowy gwintowany DN 15 PN20 FVR-DZR 280 oczek DANFOSS 1]szt. ]
Wodomierz wody cieplej J880-Q3=2,5 DN15 POWOGAZ szt. |
Tasma mocujaca naczynie wzbiorcze 8-251 REFLEX _ 1]szt, |
Naczynie wzb. przepon, S 12/10BAR REFLEX szt |

Skrzynka bezpiecznikowa zintegrowana z konstrukci DANFOSS 1|szt.

Termemanometr WP 80/T ki. 2.5 0+1,0MPa/0+1 0ocC FART 1iszt.

M1 Manometr 0-1,6 MPa FART 1]szt.
M2 ‘Manometr 0-1,0 MPa FART 1lszt, *‘

Jednostka pro jektowania

Biuro Ustug Projektowych PROYBUD Marceli Watkowski

ul. Koscluszkl 12/6 ,87-600 Lipno
mobile: 503 487 627

Oolekt + budynek ZDMIKP - remont ul. Zygmunta Rys. nr's
Augusta 10, Bydgoszcz

Adres 1 B7-600 Lipno, ul. Potna, dz. nr 830/3, obreb nr 3 |Dato:

L miasto Lipno 18.07.2022r |

Branza [ sanltarnoe
Tytut rys. (Cci=uaT WEZLA
CIEPLNE 60

Projektant, specjalnose, nr uprawnien

Plotr Jobezynski
nr uprawniet GT-8386-5/12/76
¥ zokresle siecl | Instalac Ji

Podipls «
]

3} plotn Uny

-

sonitarnych



