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1. WPROWADZENIE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano wykonawczy okreslajacy sposéb
zamontowania i dziatania poszczegdlnych systemOw teletechnicznych dla zadania "Remont

budynku ZDMiKP, Bydgoszcz, ul. Zygmunta Augusta 10”.

1.2. Celizakres opracowania

Opracowania to okresla warunki jakie majg spelnia¢ instalacje okablowanie strukturalne, system

sygnalizacji wlamania, system kontroli dostepu.

1.3. Podstawa opracowania

Konsultacje techniczne,
Obowiazujace normy i przepisy,
Karty katalogowe i instrukcje urzadzen systemow,

Szkolenia i wiedza wiasna projektanta.

1.4. Przepisy i normy zwigzane

PN-EN 50173 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego

PN-EN 50174 Technika informatyczna. Instalacja okablowania

PN-EN 50130 Systemy alarmowe.

PN-EN 50130-4 - Systemy alarmowe.

PN-EN 50131-1 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania i napadu.

PN-EN 60839-11 - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen -- Cze$é 11-1:
Elektroniczne systemy kontroli dostepu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 15 czerwea
2002 r. z pézniejszymi zmianami).

Prawo Budowlane.

Instalowane urzadzenia powinny spemiaé wymagania norm oraz posiadaé wymagane
przepisami atesty i certyfikaty.

Wszelkie zmiany i odstgpstwa w stosunku do projektu winny byé uzgodnione z Inwestorem

i jednostka projektows oraz naniesione na wlasciwych rysunkach.
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2. SYSTEM OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO

2.1. Zalozenia projektowe

Istniejgcy system okablowania nalezy demontowaé i wykona¢ nowy.

Istniejacej szafy dystrybucyjnej nie nalezy wylgczaé. W czasie prac wykonawczych
niedozwolone jest rozlaczanie istniejacych polgczen swiatlowodowych oraz zmiana tras kabli
swiattowodowych. W szafie dystrybucyjnej nalezy zachowaé istniejace polgczenia urzadzen
radiowych.

System okablowania wykonaé w klasie E. Wymagania odnosnie wydajnosci kanatu
transmisyjnego musza spelniaé minimum klase E, a wszystkie komponenty spehiaé kryteria
kategorii 6.

Wszystkie komponenty systemu okablowania maja by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm w szczegélnosci ISO/IEC 11801:2008, IEC 61156-5:2002, EN-50173-
1:2008, PN-EN 50173-1:2004.

Producent systemu musi przedstawi¢ certyfikaty niezaleznego laboratorium potwierdzajgce
zgodnos$¢ wszystkich elementéw systemu z wymienionymi wyzej normami.

Wszystkie elementy okablowania (w szczegélnosci: panele krosowe, gniazda, kabel, kable
krosowe, panele) musza pochodzié od tego samego producenta.

Wysokos¢ montazu gniazd podano na rzucie. Kazde gniado nalezy opisaé indywidualnym
symbolem identyfikacyjnym.

Okablowanie poziome wykona¢ kablem F/UTP kat. 6.

W przypadku kabli F/UTP kat. 6 oraz komponentéw kat. 6 bardzo istotne jest przestrzeganie
zalecen i wskazéwek instalacyjnych producenta. Kable nie mogg by¢ uszkodzone podczas
ukladania, nalezy przestrzega¢ odpowiedniego promienia zagiecia i zapewni¢ wysokiej jakosci
parametry transmisyjne.

W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi kable ukladaé w korytach kablowych oraz rurach
elektroinstalacyjnych natynkowo powyzej sufitbw podwieszanych. Ponizej sufitow
podwieszanych i w pomieszczeniach bez sufitéw podwieszanych kable uktadaé w rurach

elektroinstalacyjnych podtynkowo.

2.2. Media sieci teleinformatycznej

Okablowanie miedziane sieci komputerowej wykona¢ w oparciu o czteroparows, ekranowang

skretke symetryczng F/UTP 4x2x0,5, B2 ca, Kat. 6.

2.3. Punkt elektryczno-logiczny (PEL)

Podlgczenie urzadzefi do sieci teleinformatycznej bedzie si¢ odbywalo za posrednictwem

punktéw elektryczno - logicznych (PEL) skladajacych sie z trzech gniazd teleinformatycznych
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i gniazd elektrycznych 230V. Gniazda instalowane beda w puszkach podtynkowych i

kolumnach.

Dolaczenie komputera do sieci nastepuje za pomocg kabla dystansowego odpowiedniej
kategorii o dhugosci okolo 2 m. Od pozostatych kabli skrgtkowych rézni si¢ on jedynie tym, ze
przewody sg wykonane z linki, a nie drutu. Takie rozwigzanie nadaje kablowi dystansowemu

elastycznos¢ i zmniejsza prawdopodobienstwo Jego uszkodzenia podczas eksploatacii.

2.4. System numeracji

Wszystkie gniazda oznaczy¢ szyldzikami z opisem wykorzystujac do tego celu jednolity system
numeracji.

Nalezy przyjaé nastepujacy spos6b numeracji:
AAA/BBB/CCC

Gdzie:
AAA - oznaczenie punktu dystrybucyjnego - GPDI1
BBB - oznaczenie kolejnego panelu krosowego w szafie - 01

CCC - oznaczenie kolejnego portu w panelu krosowym - 01 + 24

2.5. Punkt dystrybucyjny
Istniejacej szafy dystrybucyjnej nie nalezy wylgczaé. W czasie prac wykonawczych
niedozwolone jest roztaczanie istniejacych polaczeri swiattowodowych oraz zmiana tras kabli
swiatlowodowych. W szafie dystrybucyjnej nalezy zachowaé istniejace polaczenia urzadzen

radiowych.

Projektowane urzadzenia aktywne sieci oraz elementy komutacyjne zamontowaé w istniejacej

szafie w pomieszczeniu technicznym -1.33.

Szczeglly dotyczace rodzaju i rozmieszczenie elementéw pasywnych okablowania

strukturalnego pokazano na rysunku sposobu zagospodarowania szafy dystrybucyjne;.

Przewiduje si¢ zastosowanie standardowych miedzianych kabli krosowych zakonczonych
obustronnie wtykami RJ45 o odpowiedniej dla zestawianego polaczenia kategorii. Krosowanie
bedzie odbywaé si¢ miedzy panelami rozdzielczymi, a urzadzeniami aktywnymi w szafie

komutacyjnej z wykorzystaniem odpowiednich organizatoréw kabli.

2.6. Uwagi koncowe

Poszczegélne potaczenia wykonaé zgodnie ze schematem systemu okablowania strukturalnego.
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Okablowania strukturalne prowadzié¢ w korytach kablowych powyzej sufitéw podwieszanych,
a w szczegllnych pomieszczeniach schodzié do gniazd w rurach elektroinstalacyjnych pod
tynkiem.

Koryta kablowe nalezy uktadaé 10 cm pod stropem (gora koryta).

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne polgczenia oraz pomiary. Wyniki pomiaréw nalezy
przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza

uwzgledniajgcg wszystkie zmiany wprowadzone na etapie budowy.
3. SYSTEM SYGNALIZACJI WELAMANIA

3.1. Zasady ochrony obiektu

Dla zabezpieczenia wybranych pomieszczeri przed wlamaniem zostanie w nich zainstalowany
system sygnalizacji wlamania. System bedzie si¢ skladat z czujek ruchu, czujek magnetycznych,
czujek dymu i ciepla. Zastosowanie powyzszego systemu pozwoli na szybkie automatyczne
wykrycie, zasygnalizowanie i zlokalizowanie préby wilamania do pomieszczen lub wykrycie
zadymienia w pomieszczeniu.

System jest odporny na wypadek préb uszkodzenia czy demontazu przez osoby niepowolane —
jest on wyposazony w styki sabotazowe — jakakolwiek nieautoryzowana préba demontazu
urzadzen czy przerwania cigglodci instalacji SWIN spowoduje wszczecie alarmu wraz z
lokalizacja miejsca jego powstania.

Uzbrojenie i rozbrojenie systemu SWIN odbywaé si¢ bedzie poprzez manipulatory z
wyswietlaczami LCD.

Czas podtrzymania pracy systemu sygnalizacji wlamania po zaniku napiecia sieciowego wynosi
32 godziny.

Nalezy wykonac¢ system zgodny z klasa 2.

3.2. Opis instalacji systemu sygnalizacji wlamania

Obecnie w obiekcie jest zainstalowany system sygnalizacji wiamania. Projekt zaklada
wykorzystanie istniejacej centrali i rozbudowanie Jjei o dodatkowe wejscia.

Istniejgce czujki i sygnalizatory wraz z okablowaniem nalezy zdemontowaé. Zdemontowane
urzadzenia przekazaé Inwestorowi.

Rozmieszczenie elementéw systemu sygnalizacji wlamania pokazano na rzucie. Centrala jest
zainstalowana w pomieszczeniu serwerowni 11, Lokalizacja centrali pozostaje bez zmian.
Nalezy pozostawi¢ polaczenie centrali umozliwiajgce przekazanie powiadomienia o alarmach
do obiektu ZDMIKP potozonego przy ul. Torunskiej 174A.

Montaz urzadzeri powinien zosta¢ wykonany zgodnie z instrukcjg montazu producenta, ale w

szczegblnodei nalezy zwréci¢ uwage na montaz: czujki ruchu na wysokosci 2,1-2,4 m,
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manipulatora LCD na wysokosci 1,3-1,5 m. Czujki dymu i ciepta montowaé¢ na suficie
podwieszanym.

Czujki PIR+MF potaczyé z centralg kablami typu J-H(st)H 4x2x0,8.

Czujki magnetyczne i czujki dymu i ciepta polaczy(¢ z centralg kablami typu J-H(st)H 4x2x0,8.
Manipulatory LCD potaczy¢ z centralg kablami typu J-H(st)H 4x2x0,8

W miejscu wyznaczonym na rzucie umiescié sygnalizator optyczno-akustyczny. Sygnalizatory
optyczno-akustyczny polgczy¢ z centralg za pomocg kabla J-H(st)H 4x2x0,8.

Okablowanie powyzej sufitéw podwieszanych prowadzi¢ w korytach kablowych oraz rurach
elektroinstalacyjnych podtynkowo. Przewody do elementéw zamontowanych ponizej sufitu
podwieszanego Iub elementéw w pomieszczeniach bez sufitéw podwieszanych ukladaé w

rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.

3.3. Zasilanie systemu sygnalizacji wlamania

Centrala alarmowa, bedzie zasilana napigciem przemiennym 230 V i 50 Hz z wydzielonego
obwodu elektrycznego.
Zasilanie awaryjne systemu alarmowego stanowi akumulator zelowy o odpowiedniej
pojemnosci (zgodnie z wymaganym czasem pracy awaryjnej) zapewniajacej prawidiowa prace
systemu w stanie dozorowania w ciggu minimum 32 godz. bez zasilania podstawowego oraz po
uplywie tego czasu minimum 0,5 godz. w stanie alarmowania.

Bilans energetyczny Centrali SSWIN

Pobor pradu w stanie | Pobér pradu w stanie
Ilosé

Lp. Nazwa dozorowania [mA] alarmowania [mA]

| jedn, suma jedn, f suma
1 |Centrala | 1| 149,00] 149,00] 337,00 | 337,00
2 | Modut ethernetowy [ 1/ 70,00 70,00 80,00/ 80,00
3 | Modut konwerter RS { 1/ 3500 35,00 40,00 40,00
4 |Czujka dymu i ciepta J 9| 0,25 2,25 24,00] 216,00
5 | Manipulator LCD | 3] 17,00 51,00/  101,00] 303,00

| Sygnalizator optyczno-akustyczny ' (
6 | zewnetrzny J 1/ 20,00 20,00 300,00/ 300,00
Calkowity pobér pradu 327,25 1276,00
Czas dozorowania T [h] 32
Czas alarmowania T [h] 0,5
Pojemnos¢ akumulatora Q=I4*T1+lyarm*T>= 13,89 Ah 17 Ah
Bilans energetyczny zasilacza nr 1
Pgbor pradu w .| Pobér pragdu w stanie
., | stanie dozorowania .

Lp. Nazwa Hosé [mA] alarmowania [mA]

jedn. suma jedn. suma
1 | Modut wejsé 3 35,00] 105,00 80,00 [ 240,00
1 | Czujka PIR+MF 10 15,00| 150,00 18,00 180,00
4 | Czujka dymu i ciepla 2 0,25 0,50 24,00 48,00
Catkowity pobér pradu 255,50 468,00
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Czas dozorowania T [h] 32
Czas alarmowania T, [h] 0,5

Pojemno$é¢ akumulatora Q=Ls*T1Haarm*T:= 10,51 Ah 12 Ah

3.4. Uwagi eksploatacyjne

Uzytkownicy systemu powinni zwrécié szczego6lng uwage na nastepujace zagadnienia: Optyka
czujek ruchu nie powinna by¢ zastonigta przez meble, zaluzje itp., szczegdlnie podczas
remontéw. System powinien podlegaé okresowej kontroli i konserwacji zgodnie
z wymaganiami producenta i przyjetymi warunkami gwarancji i obshugi. Zalecane okresy
konserwacji i przegladéw to: konserwacje kwartalne i przeglady raz w roku. Konserwacja

powinna by¢ dokonywana przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje i uprawnienia.
4. SYSTEM KONTROLI DOSTEPU

4.1. Zasady ochrony obicktu

Dla ograniczenia dostepu do wybranych pomieszczen i przej$¢ zaprojektowano system kontroli
dostepu.

Dzigki systemowi kontroli dostepu do wybranych pomieszczen wstep beda mialy tylko osoby
posiadajace karty zblizeniowe lub znajace kod. Kazde przejscie bedzie rejestrowane i
zapamigtywane przez system. Projekt zaklada rozbudows istniejagcego systemu kontrol
dostepu.

Otwarciem drzwi sterowaé bedzie kontroler z czytnikiem zblizeniowym i klawiaturg. Po
zblizeniu karty do czytnika, kontroler sprawdza uprawnienia. Po poprawnej weryfikacji
kontroler odcina napiecie zasilania elektrozaczepu umozliwiajac wejscie do pomieszczenia.
System zaklada jednostronng kontrolg dostepu. Oznacza to, ze wyjscia z pomieszczen nie
podlegaja sprawdzaniu uprawnien.

Uwaga: drzwi objete systemem kontroli dostepu powinny byé wyposazone w samozamykacz.

4.2. Opis instalacji systemu kontroli dostepu

Istniejgce urzadzenia wraz z okablowaniem nalezy zdemontowaé. Zdemontowane urzadzenia
przekazaé Inwestorowi.

Zdemontowana centrale systemu zamontowaé w pom. serwerowni.

Rozmieszczenie elementéw systemu kontroli dostepu pokazano na rzucie.

We wskazanych miejscach zamontowag kontrolery dostepu z czytnikami kart oraz zasilacze.
Kontrolery dostgpu z czytnikami kart montowaé na wysokosci h=1,3 m (spéd obudowy).
Wyjscia sterujace kontrolerow polaczy¢ z elektrozaczepem (w futrynie drzwi) za pomocg kabli
typu N2XH 2x1.5RE. Kontrolery dostepu potaczy¢ migdzy sobg oraz centralg za pomocg kabli
F/UTP kat. 6. Zasilanie kontroleréw doprowadzi¢ z zasilaczy przewodami N2XH 2x1.5RE.
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Zasilacze oraz centrale nalezy polaczy¢ przewodem LgY 1 w celu wyréwnania potencjatéw
zasilania.

Spos6b wykonania polgczefi poszczegélnych elementow systemu pokazano schemacie systemu.
Okablowanie powyzej sufitéw podwieszanych prowadzi¢ w korytach kablowych oraz rurach
elektroinstalacyjnych podtynkowo. Przewody do elementéw zamontowanych ponizej sufitu
podwieszanego lub elementéw w pomieszczeniach bez sufitéw podwieszanych ukladaé w
rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezbgdne polaczenia, pomiary oraz préby funkcjonowania
systemu. Wyniki pomiaréw i préb nalezy przekaza¢ Inwestorowi w formie protokotu.

System, ktéry dostarczy Wykonawca nalezy zaprogramowaé i uruchomicé.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg

uwzgledniajacg wszystkie zmiany wprowadzone na etapie budowy.

4.3. Zasilanie systemu kontroli dostepu

Centrala systemu kontroli dostepu, bedzie zasilana napieciem przemiennym 230 V i 50 Hz z
wydzielonego obwodu elektrycznego.

Zasilanie awaryjne systemu stanowié bedg akumulatory o odpowiedniej pojemnosci
zapewniajacej prawidlowa prace systemu w stanie dozorowania w ciggu minimum 12 godz. bez
zasilania podstawowego.

W bilansie ujeto urzadzenia z 1 etapu.

Bilans energetyczny zasilacza 1

[ Pobor pradu |
Lp. Nazwa Ilosé [mA]
jedn. suma
1 |Centrala 1| 100,00/ 100,00
2 | Kontroler drzwi 2| 100,00| 200,00
3 | Czytnik kart 2| 45,00| 90,00
4 | Elektrorygiel 2| 180,00 360,00
Calkowity pobér pradu 750,00
Czas dozorowania T; [h] 12
Pojemnosé akumulatora Q=I,*T;= 11,25 Ah 17 Ah
Bilans energetyczny zasilacza 2
Pobér pradu
Lp. Nazwa Tlogé [mA]
jedn. suma
1 | Kontroler drzwi 2| 100,00 200,00
2 | Czytnik kart 2| 4500] 90,00
3 | Elektrorygiel 2| 180,00| 360,00
Catlkowity pobér pradu 650,00

Czas dozorowania T [h] 12
Pojemnos¢ akumulatora Q=I;*T;= 9,75 Ah 17 Ah
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Bilans energetyczny zasilacza 3

' Pobér pradu
Lp. Nazwa Hosé mA
jedn. | suma |

| 1|Kontroler drzwi 1| 100,00 100,00]

2 | Czytnik kart 1] 45,00/ 45,00

3 | Elektrorygiel 1] 180,00/ 180,00]

| ] Calkowity pobér pradu | | 325,00
Czas dozorowania T [h] 12

Pojemnos¢ akumulatora Q=I4*T,= 5,00 Ah 17 Ah

4.4. Rejestracja czasu pracy

4.5. Opis instalacji systemu rejestracji czasu pracy

Istniejacy system rejestracji czasu pracy nalezy zdemontowaé i zainstalowaé ponownie w
miejscach wskazanych na rzucie.

Czytniki montowa¢ na wysokosci h=1,3 m (spod obudowy).

Nalezy utozy¢ nowe okablowanie F/UTP kat. 6 taczgce czytnik z istniejaca centralg systemu.
Okablowanie powyzej sufitéw podwieszanych prowadzi¢ w korytach kablowych oraz rurach
elektroinstalacyjnych podtynkowo. Przewody do elementéw zamontowanych ponizej sufitu
podwieszanego lub elementéw w pomieszczeniach bez sufitéw podwieszanych ukladaé¢ w
rurach elektroinstalacyjnych podtynkowo.

Nalezy wykonaé wszystkie niezbedne polgczenia, pomiary oraz proby funkcjonowania
systemu. Wyniki pomiaréw i préb nalezy przekazaé Inwestorowi w formie protokotu.

System, ktory dostarczy Wykonawca nalezy zaprogramowaé i uruchomié.

Po wykonaniu instalacji Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacje powykonawczg

uwzgledniajaca wszystkie zmiany wprowadzone na etapie budowy.

5. POMIARY, DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA I ZALECENIA
EKSPLOATACYJNE

5.1. Pomiary koncowe

Montaz, uruchomienie oraz staly serwis (nadz6r) nad instalacjami teletechnicznymi nalezy
zleci¢ jednostce (firmie) posiadajacej odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.

Przed rozpoczeciem instalacji oraz uruchomieniem instalacji nalezy zapoznaé sie z instrukcjami
montazu dostarczonymi przez producenta wraz z urzgdzeniami. Podczas montazu i

programowania urzadzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zaleceri producenta,
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Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i warunkami na roboty teletechniczne.

Przy pracach wykonawczych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

W przypadku wykrycia niezgodnogci zaprojektowanych systeméw nalezy bezwzglednie
powiadomi¢ o tym fakcie projektanta.

Zasilanie elektryczne jest uzgodnione z branza elektryczna, w ktorej opracowaniu sg
wydzielone obwody elektryczne do zasilania urzadzen instalacji teletechnicznych.

Wszystkie zmiany wprowadzone na budowie w trakcie realizacji nalezy uzgodnié
z projektantem i Inwestorem.

Wszystkie przejscia przez Sciany uszczelnié masg ognioodporng np.: CP620.

Po wykonaniu instalacji nalezy opracowaé dokumentacj¢ powykonawcza i przekazaé ja

Inwestorowi.

5.1.1.Dla polaczen miedzianych

Wszystkie polgczenia sieci teleinformatycznej wykonane kablami miedzianymi muszg byé
sprawdzone w trakcie montazu przy pomocy testera na zwarcie, przerwe i odwrédcenie par.

Do pomiaréw tlumiennosci i przeshichéw uzy¢ nalezy miernika badajacego parametry
okablowania w calym widmie czgstotliwosci pod katem zgodnosci z wymogami kategorii 6 wg.
norm.

Pomiary pozwolg na okreslenie:

® dlugosci badanego odcinka kabla,

® mapy polgczen par w gniazdach,

* zakresu czestotliwosci pomiaréw,

® wspdlczynnika Near End Cross Talk (NEXT),

® wspolczynnika Power Sum Near End Cross Talk (PS NEXT),
¢ tlumiennosci przestuchu zdalna (FEXT),

® stratnosci (ELFEXT),

¢ wspolczynnika PS ELFEXT

® wspdtezynnika Attenuation / Cross Talk Ratio (ACR),
¢ max. umienia (dla podanej czestotliwosci),

* impedancji, rezystancji, pojemnosci.

5.1.2.Wyniki pomiaréw

Wyniki pomiaréw w formie wydruku zbiorczego oraz szczegblowe w formie elektronicznej
muszg by¢ dolgczone do dokumentacji powykonawczej przekazywanej uzytkownikowi przy
odbiorze robét,

Dokumentacja ta po zakoficzonym odbiorze bedzie stanowita dokumentacje eksploatacyjna.
5.2. Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé ewentualng korektg planéw instalacii.

Dokumentacj¢ powykonawcza wraz z wynikami pomiaréw nalezy dostarczy¢ w wersji
elektronicznej oraz w egzemplarzach drukowanych.
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5.3. Zalecenia eksploatacyjne

Powinna by¢ ustanowiona i udokumentowana procedura planowanej konserwacji, wtérnego
testowania sytemu wedhug zalecen producenta. Zaleca sig, aby kazdego roku kompetentna osoba
przeprowadzala co najmniej dwie planowane inspekcie dotyczace konserwacji. Nalezy
wyznaczy¢ odpowiedzialng osobe, aby mie¢ pewnosé, ze procedura ta bedzie przebiegata
prawidlowo.
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6. ZESTAWIENIA MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Producent Jednostk
Lp. Nazwa urzgdzenia Symbol / i Ilos¢ Uwagi
Dostawca
System okablowania
strukturalnego
Switch 48x port Gigabit,
zarzadzalny, 4x port SFP, L3,
f przepustowos¢ 130,9 Mpps, 5130406 HP kpl. !
zgodny z wymaganiami Inwestora
Organizer kabli (plyta z
2, prowadnicami kabla) PK009 Alantec Szt. 1
3. | Patch Panel 24xRJ45 kat. 6 PK043 Alantec szt. 1
Kolumna, konstrukcja
aluminiowa, 4 przedzialowa,
4. [anodowane aluminium, wys. 2,7 030708 Legrand szt. 3
m, mozliwos¢ dopasowania do
sufitu wys. 3,8 m
N Blok kolumnowy na 8 moduléw, 0307 79 Legrand szt 6
anodowane aluminium
6. | Uchwyt do aparatéw modulowych | 0307 87 Legrand szt. 24
7. | Puszka podtynkowa szt. 9
8. | Ramka z supportem 08015 Alantec szt. 21
9. | Adapter 22.5x45 z przesfona 08002 Alantec szt. 33
10| Zaslepka 08005 Alantec szt. 9
| griazdo modulame RHAS kat. 61\ poos™ [T 33
12| Kabel F/UTP kat. 6, B2 ca Alantec m 900
13| Rura elektroinstalacyjna ¢20 m 90
Trasy kablowe
a Korytko gletalowe 100x50 z KGR100H6 BAKS o 215
konstrukcjg wsporcza 0/3
System sygnalizacji wlamania
. INT-KLCD- 2z
156 Manipulator LCD, Grade 3 GR 3 demontazu
Obudowa manipulatora metalowa,
16, szt. 1
zamykana na klucz
Modut 2 przekainikéw, styki
17| preekainika C/NC/NO, napiecia| AWZ529 Pulsar szt 1
stykéw 30 - 50 V DC
Modut bezpiecznikowy, 4 wyjécia,
zabezpieczenia przepigciowe, Pulsar szt.
1 SCP, OLP, sygnalizacja optyczna AWZ573 2
LED
Czujka magnetyczna Grade 2, do
" montaz_u pow1er?qhn19yvego, st'yk S-4 Satel szt 5
sabotazowy, mozliwo$é montazu
rezystora korca linii EOL
| C2H7ka dymu i ciepla do ISD-1 Satel Szt. 11
systemow 12V
Czujka PIR+MF, duaina detekcja
2| PIR + mikrofala zapewniajgca| Grey Plus Satel Szt 10
niezawodnos¢ nawet w trudn ych
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Lp.

Nazwa urzadzenia

Symbol

Producent

/

Dostawca

Jednostk

a

Ilosé

Uwagi

warunkach, Junkcja
antymaskingu realizowana przez
tor mikrofalowy, kompensacja
temperatury chronionego
pomieszczenia, funkcje zdalnego
uruchamiania trybu testowego
i pamigci alarmu

22,

Modut 8 wejsé, Grade 2

SZt.

Zasilacz, zgodny 7 wymaganiami
EN50131-6 Grade 2, zasilacg
impulsowy 12 V DC o wysokiej
efektywnosci niewymagajgcy
transformatora sieciowego,
lgczna wydajnosé prgdowa
zasilacza: 4 A, zabezpieczenia
Dprzeciwzwarciowe

i przeciwprzecigieniowe,
mozliwos¢ dolgczenia
akumulatora elowego
olowiowego, moiliwos¢ wyboru
wartosci prgdu ladowania
akumulatora, uktad ladowania
akumulatora z regulacjg pradu,
zabezpieczenie pried peinym
roztadowaniem akumulatora, 3
wyjscia OC sygnalizujgce awarig,
optyczna sygnalizacja stanu
zasilania sieciowego,
akumulatora i Drzecigienia,
akustyczna sygnalizacja awarii,
dedykowane zigcze

do wspdlpracy z ekspanderem
wejs¢ centrali

APS-412

Satel

szt

23.

Sygnalizator optyczno-
akustyczny, petna zgodnosé

z EN50131 Stopiefi 2 (Grade 2),
ygnalizacja akustyczna:
przetwornik dynamiczny,
sygnalizacja optyczna: LED,
wewngtrzna ostona metalowa,
zabezpieczenie sabotazowe przed:
wytlumieniem sygnalizatora
poprzez zalanie pianka
montazowg, oderwaniem

od podtoza, otwarciem pokrywy,
opcjonalny akumulator 12 V, 2,3
Ah, poziom natezenie dzwigku do
120 dB

SD-6000 R

Satel

SZzt.

24,

Akumulator 12Ah/12V

szt.

25,

Akumulator 17Ah/12V

SZt.

26.

Kabel J-H(st)H 4x2x0,8 B2 ca

Bitner

390

27,

Kabel J-H(st)H 2x2x0,8 B2 ca

Bitner

410

28.

Rura elektroinstalacyjna 920

B BB

135

29.

System kontroli dostepu
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Producent Jednostk

Nazwa urzadzenia Symbol / Tlosé Uwagi

Dostawea a

30.

Czytnik zblizeniowy, wbudowany
czytnik kart EM 125 kHz, praca w
warunkach zewnetrznych, ochrona
antysabotazowa (tamper), osobne PRTI2EM Roger szt 5
wejscia do kontroli wskaznika g '

LED oraz gtosnika,
konfigurowalny format transmisji
danych wyjsciowych

31,

Zasilacz buforowy 3 A/13,8 V
DC, Sygnalizacja stanow
alarmowych na liniach
wyjsciowych lub przez RS485,
Obudowa z tworzywa sztucznego | PS-30DR Roger szt. 3
przystosowana do montazu na
szynie DIN, wspétpraca z
akumulatorem, konfigurowalny
prad fadowania akumulatora

32.

Elektrozaczep rewersyjny, z
czujnikiem otwarcia, zasilanie 12 1711 Lockpol szt, 4
VDC

33,

Przycisk ewakuacyjny, wciskany,
z ostonka, z mechaniczng 4710VC szt. 4
wizualizacja otwarcia

Przycisk wyjscia szt. 5

Akumulator 17Ah/12V szt, 3

Kabel F/UTP kat. 6, B2 ca Alantec

34

Kabel N2XH 2x1.5RE, B2 ca Bitner 120

Przewod LgY 1,5 Bitner 120

35,

m
m

Kabel J-H(St)h 2x2x0.8, B2 ca Bitner m 120
m
m

Rura elektroinstalacyjna 220 80

36.

Karty zblizeniowe szt 30

37.

System rejestracji czasu pracy

Kabel F/UTP kat. 6, B2 ca Alantec 80

38,

B (B

Rura elektroinstalacyjna 220 16

39.

Interkom

40,

Pozostale materialy

41.

Drobny material montazowy,
zaciski, koricowki kablowe, dlawiki P
uszczelniajgce, oznaczniki, Pl
konstrukcje wsporcze, puszki, itp.

Zestawienie materialéw stanowi materiat pomocniczy. Do wyceny nalezy postugiwac sie
opisem technicznym, jak i rysunkami, ktére stanowig o calosci projektu.

Uwaga: Zgodnie z zasadami zaméwien publicznych mozna zastosowaé materiaty i rozwigzania
réwnowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace przyjetego standardu i nie Zmieniajgce
istotnie zasad budowy oraz realizacji rozwigzan technicznych ani nie pozbawiajgce
Uzytkownika zadnych wydajnosci i funkcjonalnosci opisanych lub wynikajacych z
dokumentacji projektowej.
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Jezeli wykonawca zaproponuje w zlozonej ofercie zastosowanie rozwigzania zamiennego
(alternatywnego),  powinien przedstawi¢  liste  zamienionych  materiatéw (wraz
z zaprojektowanymi odpowiednikami np. w formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis
produktu, ilos¢), jak réwniez wszelkie karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez
akredytowane niezalezne laboratoria testowe oraz inne dokumenty pozwalajace Projektantowi
1 Zamawiajacemu (Inwestorowi) ocenié zgodnos¢ proponowanego rozwiagzania ze wszystkimi
wymaganiami i dokumentacji projektowe;.

W celu uniemozliwienia rozprzestrzeniania si¢ pozaru wszystkie przepusty pionowe i poziome
pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszezelnié odpowiednio dla danej strefy pozarowej
wykorzystujac materialy ognioodporne posiadajgce atesty Instytutu Techniki Budowlanej i
Panistwowego Zaktadu Higieny.
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Oswiadczenie Projektanta o kompletnosci dokumentacji

dotyczy: Remont budynku Z.D.M. i K.P.
Bydgoszez, ul. Zygmunta Augusta 10, dz. nr 19/1 obr. 80

branza: Instalacje teletechniczne

Inwestor: Miasto Bydgoszcz — ZARZAD DROG MIEJSKICH
1 KOMUNIKACIJI PUBLICZNEJ,
ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz

Projektant oswiadcza, ze projekt
REMONTU BUDYNKU ZD.M. i K.P.,
BYDGOSZCZ, UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 10, dz. nr 19/1 obr. 80

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

Stanistaw Stawkowski W
(47415

Nr uprawnien/ specjalnosé:
ABU-IX-8386-5/95/89 Wk /

instalacyjno — inzynieryjna w zakresie instalacji elektrycznych
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-SAM-Z9V-B5B *

Pan Stanistaw Stawkowski o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0178/08

adres zamieszkania ul. Tulipanowa 14, 87-600 Lipno

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-05-18 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy ¢z
kwaiifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli Ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

ynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.
Budownictwa.

mozina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw



