NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

STWIOR —- BRANZA BUDOV/LANA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO :

Remont budynku Z.D.M. i K.P.

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

adres: ul. Zygmunta Augusta 10, 85 - 082 Bydgoszcz
powiat bydgoski,
wojewodztwo kujawsko — pomorskie
kategoria:  XVI
IDENTYFIKATOR DZIALKI EWIDENCYJNEJ
NA KTOREJ OBIEKT BUDOWLANY JEST dz. nr 19/1 obr. 80
USYTUOWANY:
INWESTOR:
nazwa: Miasto Bydgoszcz — Zarzad Drég Miejskich
i Komunikacji Publicznej
adres: ul. Toruriska 174a, 85 — 844 Bydgoszcz

ZESPOL PROJEKTOWY:

zakres opracowania funkcja Imig i nazwisko

nr uprawnieri budowlanych /

specjalnosé data opracowania i podpis

BRANZA

BUDOWLANA

Grazyna

PROJEKTANT WATKOWSKA

UA-V-7342-5/35/94 Wk
konstrukcyjno — budowlana

18.07.2022 . No{ L«t




Nazwa Inwestyciji: Projekt P.B-W remontfu budynku ZDMIKP, Bydgoszcz, ul Zygmunta Augusta 10

INWESTOR

MIASTO BYDGOSICZ-ZARZIAD DROG
MIEJSKICH | KOMNIKACJI PUBLICZNEJ
W BYDGOSICZY
UL.TORUNSKA 174A 85-844 BYDGOSICZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

STB 01.01 Roboty budowlane

KOD CPV 45000000-7



Nazwa Inwestyciji: Projekt P.B-W remontu budynku ZDMIKP, Bydgoszcz, ul Zygmunta Augusta 10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

$T-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

KGD CPV 45000000-7



Nazwa Inwestycji: Projekt P.B-W remontu budynku ZDMIKP, Bydgoszcz, ul Zygmunta Augusta 10

SPIS TRESCI:

TWSTEP ...t et ettt es e e e aeearesaenteeeesamees s esemme e e e e e e s e e e 3
1.1 PRZEDMIOT ST oocuvrieitiiiieeseaseneesisessstsanssesesssssssassssssesesessesssssssessesssssesssses sessaee e st see e e eeeseeeses e esessos s 3
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST ....ouvucerermeenninneanmaassaessstessessesssssessssesmseesssesssessessasssesssessseesms e s s sses e seeeeeesens s 3
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST .ouevcueeercmencnneissssseansassesessesessessestesesesssessessessessssssesesssssess sosmssmsssseeseseeesensee s 3
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE «...coucuuvusrennaransasinsssssesssesessonesesssssesssssesssssesssssesassssssssessss e e e eees e ssesesssssesseenen. 3
1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT......vvvvveiviissuereseneesseeeeeseasssesssssesssesseessssssms s oo e seseees s eesee oo 6

1.5.1 PrzeKQzanie T€IENU DUTOWY .........iueeeeeeeeeeeeceeeeesieeeeesereseseeeeeseeseseesse s et eseseoeeeeeeeeeeesesesessoe é
1.5.2 DOKUMENTAC]Q PIOJEKIOW .c.....orervererertate it teeeeeeeeeeseeseseeses e s s es e esees e et s e é
1.5.3 Zabezpi@CZenie TEIENU DULOWY .........cooeeieieeieeeeeeeeereteeesereseees e eee et 6
1.5.4 OCHrONQ PIZECIWDOZAMOW .. cuvuuiuerreciveeees st eseeeeeesesseeeesesees e seses s et s s s eeeeeesesesos é
1.5.5 Ochrona wtQsnosSCi PUBIICZNE] [ PIYWQINE] .....cuu.cveereeeeescereeeeeeeseseeesee oot 7
1.5.6 BezZpieCzenstWo [ DIGIENG PIQCY ......cuuouceieeeeeeeeeeeees e reveseseses e e e et et 7
1.5.7 OChroNQ i UIIZYMQINIE FODG . cviuiueeerrereeeeeeesisiseseeseeseeseseeeeesesessesessese s ses e e eeeeeee e es s 7

2 MATERIALY ... ctrcncncsessasisasestssssastssse e sesss s s s smststee s e sssnese s sessasesssss s ss e e emesess e ee e esseen 7
2.1 ZRODELA UZYSKANIA MATERIALOW DO ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH wveveeeeeeeeeeremrresesessssesssssssssssomeeee e eessss 7
2.2 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM e oo e ees e 7
2.3 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW .o..v.veveeves e cosesessessssssess s ssessessessees e eeee oo 7
2.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW +.vuvvuventnisersssnrseceseacsesesessssnesesssssessssassessssssessessessssssessessenseseeeessesesens 8

BSPRIET ...ttt esensaen e bese s s bess e mes s e ssennessasssnssssassesnssensensasens e ettt es st e s s eee e s s 8

BATRANSPORT ...ttt irttccncsessasiesissssn st es s ss s s st ae s sessnnesses s e ssssssenssssmsssemememneseeseneseeee s e e e 8
4.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU w...o.cveeseeeeneeoeessrssesssessesssessesessssssssesstosssseeseseseeeeeeeens s eses. 8

5 WYKONANIE ROBOT ......oucvveereecrrrereressosessissesesesenseemssemsesesssssssssessssssssesmsses e s soeses s seeeseseseesseeeseesseeeess 8

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT ........oooeeenniienceneemeenessesssesssssossssesss s sssssssesseseseseeseenee e eeenes e sees s 8
6.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCIROBOT <...ocvucuriereanrerisesesssssinssesesesesesessessesssassemssssaseseesessssssnssssesseesseen s eneeneenseesos 8
6.2 BADANIA T POMIARY «.cc.oriveisiemneceneeseesetssenssesasssssessssessossssasesesosesessmssmssesseessassstasssesssssms s sesmeee e enee e seeseeseen 9
6.3 RAPORTY ZBADAN ....c.etcviitrivnirenssescseeasesesssesssssssassesss s ses st esmesesenesesessssnsses s eseses e sses o sos e ees e e eses e 9
6.4 CERTYFIKATY | DEKLARACUE wevevutercuererensceseanssnssesssssssssessssssssssssssesesssesosssssesessssssssessnsssesssssssmsssssmsenseseneeeeensesesees. 9
6.5 DOKUMENTY BUDOWY ...ceocervemremeronesesesnastassesssessnsesesssscsessssnenssessesassesssssesssssssosssssssssssssseses e esesssesns e sesss 9

7 OBMIAR ROBOI.......ooevriemercaesessssssnnsestssssssanessosesenssessesssssssssssssemsessssmssesssmeostossesesesse e eesesseeesseneeesn 10
7.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT c.ccuvrvrreruserersersenssissesesesesmaeeessesessssssssasssssesssessesssssss s tos s esee e seeeeeseeseesen s 10

B ODBIOR ROBOT .........oooercevvernneesessasnensesssssasesssesaesssessessssssessssssesssssmeesssesesessmseseeseeseeseeseeeeeeeesseseseeseeeeenn 10
8.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT ...vvevurueriiaraessesecaesieseseses o setesesssasasessssessssssesessosss s esseseeseseeeeeeeeses e s ssese 10
8.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH [ ULEGAJACYCH ZAKRYCIU . evereeeeeeeesces e e s e oo es oo 10
8.3 ODBIOR CZESCIOWY ..euuisereeesuerecemseaseesmsssssssassasssesssssssssememsesssssesassssssassessmnssmsesssesses s sesssesseeeeeeeees e sese, 10
8.4 ODBIOR OSTATECINY (KONCOWY ) 1uvuururrreriarserscscseimieseresesssessesssessassessesssessossessessosessessssseeseseseees e sses s sseoss 10

8.4.1 Zasady odbioru OSIATECZNEGO FODOT........cuuireeeeeeeeeeeereereeeesvereseseseeeeses et ee oo 10
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostQte@CZNEGO (KOACOWE) .....cuveerereeereeeeeeeeeeee oo 10
8.5 ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOIMI T GWARANC weververeeeve oo eseeoeoeeeeeeeeeeesseo e 10

9 PODSTAWA PLATNOSCL........coooveeeeeeereescitaeenscesecneseeseesssessesssssssssess s semseesssesse e eseeseee s oo eesesssee s eeses 10
DT USTALENIA OGOLNE .....eviurreriseterisesesesssssenas st s s esesesessecsmsensessssas cesesssessesssesssse e eeeene e eeeses e sses e eesee 10

TO PRZEPISY IWIAZANE.........c.covueeiriicncneenncsresraessssscsstesessssessassensensassensssensessasessasssssssssssessessnsessnsseses e e e s 11
USTAWY oottt sttt sttt sa s s s ottt esen e s e e see s et s s s st st s e e e e eeee e sesen 11
ROZPORIADIZENIA...........oceeeieicmesrersss sttt se e sao sttt oseseeeses e s s e ees s ssee sttt et e e e eee e s sees R
INNE DOKUMENTY [ INSTRUKCUE. ........vovvruererennninsenessaesssessesessesesesaneeseesmsneseseassessessssssensesssse e e eseessoeees s s s esss 11



Nazwa Inwestycji: Projekt P.B-W remontu budynku ZDMIKP, Bydgoszcz, ul Zygmunta Augusta 10

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikaciji technicznej (ST) sq wymagania ogdlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i redlizacji rolbét wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dia
robdt budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST} i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi (ST).

1.4 Okreslenia podstawowe

Nekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami | urzgdzeniami technicznymi,

b} budowle stanowigcq catosé techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;
budynkv - nalezy przez to rozumie¢ toki obiekt budowlany, kiory jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzelony z przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo
budynek o zabudowie blizniacze], szeregowej lub grupowej, stuzqcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w kitérym dopuszcza sie
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego
i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.
budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany niebedqcy budynkiem lub
obiektem matej architekiury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojoce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzgdzenia reklomowe, budowle zZiemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzqdzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejicia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzqdzeh technicznych (kottow, piecow przemystowych
i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catodc uiytkowa.
obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie niewielkie obiekty, a w szczegoinosci:

a) kultu religijinego, jak: kapliczki, krzyze przydroine, figury,

b) posqagi, wodoftryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jok: piaskownice,

hustawki, drabinki, smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieC obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatoici techniczne,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany
niepotgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumie& wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwacii.
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urzgdzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzqdzenia techniczne Zwigzane
z obiektem budowlanym zapewnicjgce moziwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniv lub
gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
terenie budowy - nadlezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sq roboty
budowlane wraz z przestrzeniq zajmowanq przez urzqdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - nalezy przez to rozumied tytut
prawny wynikajgcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

pozwoleniv na budowe - nalezy przez to rozumieé decyzje administracyjng zezwalgjgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.

dokumentaciji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koficowych,
w miare potrizeby, rysunki i opisy stuiqce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej - naleiy przez to rozumieé dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

ferenie zamknietym - nalezy przez to rozumied teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczefstwa panstwa, bedacy w  dyspozycji  jednostek
organizacyjnych  podlegtych  Ministrowi  Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze zioza, bedacy w dyspozycji zakiadu
gdrniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajqcq jego przydatno$é¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwoici okreslonych
w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
W sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy
lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integraing
cato$¢ uzytkowaq.

organie samorzqdu zawodowego — nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. 22016 1. poz. 1725).

obszarze oddziatywania obieklv — nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzojacych zwiqzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszonq przez zobowigzanego za
okreslone ustawq obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.

drodze fymczasowej (montaiowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie
przygotowang, przeznaczonq do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznoci zachodzqcych w czasie wykonywania robét,

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktuv,
ponoszgca ustawowq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumieé - akceptowang przez Inspekiora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
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dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentuainie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
materiatach — nalezy przez to rozumieé wszelkie materiaty naturalne | wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjq projekiowq
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranciji nie zostaty okreSlone — z przecigtnymi
tolerancjomi przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszekie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu redlizacji robét
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawnionqg osobe prawng lub fizyczng bedacq
autorem dokumentacji projektowe;.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie redlizacji budowy lub robét
budowlanych.

czesci obiekiv lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i moziiwg do odebrania
i przekazania do eksploatacii.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okre$lone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego
Stownika Zaméwien {Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002r., z pbin. zm.).

inspekforze nadzoru inwesforskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksziatcenie
techniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, kiérej inwestor powierza nadzér nad budowqg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieigcq kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzeh technicznych, jak
réwhniez przy odbiorze gotowego obiekiu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznosé czynnoici
obstugi, przeglgddéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istolnych wymaganiach - oznaczdjg wymagania dotyczqce bezpieczefistwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacii
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie {EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)"”, zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacii.

przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalgjgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopiefi scalenia
roboét.

Wspdlinym Stowniku Zaméwien - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robdot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskie;.
Igodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania
przedmiotu zamdwienia przez zamawidjgcych z éwczesnych Panhstw Cztonkowskich UE stato
sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
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Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowiqzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, 1zn. od T maja 2004 r.

Zarzqgdzajgcym redlizacjq umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okredlona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawidjgcego,
upowazniona do nadzorowania redlizacji robdt i administrowania umowq w zakresie
okreSlonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjq nie jest obecnie prawnie
okreflony w przepisach}.

1.5 Ogéine wymagania dotyczqce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé
z dokumentacjq projektowq, STi poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Zamawiajqcy, w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren

budowy.

1.5.2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegbétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowq:

- dostarczonq przez Zamawigjgcego,
- sporzgdzongq przez Wykonawce.

Wykonawca w przypadku zauwazenia btedéw w dokumentach kontraktowych, o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacjq
projektowq i ST.

Wielkosci okreilone w dokumentacji projektowej i w ST bedq uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sq odchylenia w ramach okreflonego przedziatu tolerandiji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszq byé jednorodne i wykazywaé zgodnosé
z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedq zgodne
z dokumentacjq projektowq lub STi majq wptyw na niezadowalajgcq jakosé elementu budowli, to
takie materiaty zostanqg zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt wykonawcy.

1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontrakiu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtaczony w cene umownag,.

1.5.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojozdach.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb frzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat redlizacji robét albo przez personel wykonawcy.
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1.5.5 Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych w budynku,
takie jak rurociggi. kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacii i urzqgdzenh w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii.

1.5.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robét wykonawca bedzie przestrzegad przepisdbw dotyczgcych
bezpieczenhstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigjgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaije sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganh okredlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.7 Ochrona i vtrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt | za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panhstwowej i samorzgdowej, ktdre sq w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdow i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych {Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 z pdzn zmianami).

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzeh
lub metod i w sposdb ciqgty bedzie informowaé Inspekiora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawigjgc kopie zezwoleh i inne odno$ne dokumenty.

2 MATERIALY

2.1 irédta vzyskania materialéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczqgce,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badah okredlonych w ST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrddita spetniajg wymagania 3T
w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniaé wymagania jakoiciowe okreilone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych (ST).

2.2 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jako§ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bqdz ztozone w migjscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujqg sie nie zZbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skiadowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é
i wtasciwosé do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach vzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
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2.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych
rodzajéw materiatdw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét  Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ podiniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

3 SPRIZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacii robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Lliczba i wydajno$sC sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robédt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowaq.

Sprzet bedqcy wiasnodciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest fo wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg moziiwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora
nadzory, nie moze by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczqce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wpltynq niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét | wiasciwoici przewozonych materiatdw.
Liczba $rodkéw fransportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym w umowie.

5 WYKONANIE ROBOT

* Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

1. plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
2. projekt organizacji budowy,

» Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowq lub kontraktem
oraz za jakoS¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoié
z dokumentacjq projektowq, wymaganiami ST, PZJ, projektu projektem organizacji robét
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

* Naostepstwa  jakiegokolwiek btedu  spowodowanego przez  Wykonawce —w
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagad tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na witasny koszt,

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatdéw i elemen-
téw robdt bedq oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-
mentacii projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

¢ Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce redlizacji robét bedq wykonywane przez
Wykonawce nie podzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbqg wstrzymania
roboét.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1 Zasady kontroli jakoéci robét
Wykonawca jest odpowiedzidlny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych
materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtqczajgc w to personel, sprzet,
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zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatéw oraz
robo6t.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oroz robét
z czestotliwoiciq zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowe;j i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreslone w ST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowaq,.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw i robét
ponosi Wykonawca.

6.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy nhormy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wylyczne krajowe, aloo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii Inspektora nadzoru.

6.3 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4 Cenlylikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusici¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawq z dn. 16.04.2004 r o wyrobach
budowlanych {D.U. 1. 2015 r. poz. 1570 z pbZniejszymi zmianami},

2. posiadajqg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sq objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi ST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w ustawie z dn. 16.04.2004 r o wyrobach
budowlanych (D.U. 1. 2015 r. poz. 1570 z p&zniejszymi zmianami),

W przypadku materiatéw, dla ktdérych ww. dokumenty sq wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

4.5 Dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy moggq sie zaliczy¢, nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b) protokoty z narad i ustalen,

a) zgtoszenie robét,

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dia Inspektora nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zomawigjgcego.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Warunki i rozliczenia i podstawe ptatnosci reguluje umowa

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét
W zaleznoici od ustaler odpowiednich ST, roboty mogq podlegaé nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacii i urzgdzeh technicznych,
¢} odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
e} odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finainej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilodci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w  czasie
umotzliwigjgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu
robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowoi¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca.

Jakos¢ iilos¢ robét ulegajacych zakryciv ocenia Inspektor nadzoru

8.3 Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgiciowego robét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiodr ostateczny (kohcowy)

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu oraz jakosci.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach UMOWYs

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiodjgcego
w obecnoici Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisia odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badani i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjq projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z redlizacjq ustalen przyjetych
w trakcie odbiordéw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciv oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robdt poprawkowych.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg

wzorv ustalonego przez Zamawiagjgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad dokumenty:
wymagane przez inspektora nadzoru lub zamawidjgcego.

8.5 Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarangii polega na ocenie
wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniq sie w okresie rekojmi i gwarancji.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogéine
Warunki i podstawe ptatnoici reguluje umowa

10
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10 PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.z 2018 r., poz. 1202).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2018 1., poz. 1986
zZezm.).

Ustawa z dnia 16 kwiethia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2 2019 r., poz. 266).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U.z 2018 r,, poz. 620).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1351 ze
zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze
zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych {Dz. U. z 2018 ., poz. 2068 ze zm.).

Rozporzqdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzednia 1997 r. — w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.z 2003 r., poz. 1650 ze zm.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.z 2003 r., poz. 401).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia {Dz. U. z 2003 ., poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wizesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robédt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 22013 1., poz. 1129).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. — w sprawie
sposobdw deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 1., poz. 1966 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierojgcego dane
dotyczqce bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2018 r., poz. 963).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki fechniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom L, II, Il IV,
V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlane;,
Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjne] INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECH NICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.04 ROBOTY MURARSKIE

KOD CPV 45262500
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania
dotyczgce wykonania iodbioru rob6t przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie
mieszkalnym, uzytecznosci publicznej, rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w warunkach
nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie srodowiska korozyjnego.

1.2 Iakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach
nie narazonych na destrukcyjne dziatanie Srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie
nastepujgcych czynnosci:
a) przygotowanie zapraw,
b) spdjanie elementdéw murowych zaprawd.
Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagah odnosnie wtasciwoici materiatow
wykorzystywanych do robét murowych oraz wymagahn dotyczacych wykonania i odbioroéw
konstrukcji murowych.

1.4 Okreélenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz

okresleniomi podanymi w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a takze
zdefiniowanymi ponizej:
Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarskg.
Element murowy — drobno- lub Sredniowymiarowy wyréb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.
Grupa elemeniéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworéw
oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze.
Otwér - uksztattowana przestrzer pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element
MUrowy.
Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli sg wymagane. Zaprawy budowlane dzielq sie na: murarskie, fynkarskie i
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe.
Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementéw murowych w
jedng konsirukcyjng catosé i wyrdwnywania naprezen wystepujgcych w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniv konsfrukcji murowych — réinego rodzaju
wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach murowych
jako elementy uzupetnigjace tj. kotwy, fgczniki, wsporniki, nadproza i wzmochnienia {zbrojenie)
spoin.
Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych — materiaty i
wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. przeciwmrozowe.
Warunki Srodowiskowe — w zaleznoici od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie rozroznia
5|e zgodnie z PN-B-03002 pie¢ klas srodowiska:

klasa 1: srodowisko suche np. wnetrza budynkow mieszkalnych i bivrowych, a takze nie

podlegajqgce zawilgoceniu wewnetrzne warstwy Scian szczelinowych,

- klosa 2: srodowisko wilgotne wewnaqtrz pomieszczeh np. w pralni lub Srodowisko zewnetrzne,
w ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z  elementami
najdujgcymi sie w nieagresywnym gruncie lub wodzie,

- klasa 3: §frodowisko wilgotne z wystepujacym mrozem,

- Klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pogrgzone catkowicie lub czeiciowo w wodzie
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujace si¢ w powietrzu
nasyconym solq,

- klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Mur w §cianie piwnicznej zabezpieczony w sposdb nalezyty przed przenikaniem wody uwazal
mozna za znajdujgcy sie w srodowisku klasy 2.
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Wartos¢ deklarowana — warto$¢ dotyczqca wyrobu, okre$lona zgodnie z norma, ktérg producent
jest zobowigzany uzyska¢ przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego.

Wytrzymatoi¢ srednia elementéw murowych na Sciskanie - $rednia arytmetyczna wytrzymatosé
na $ciskanie okreslonej liczny elementéw murowych.

Inormalizowana wytrzymato$¢ elementéw murowych na $ciskanie — wytrzymatosé elementéw
murowych na $ciskanie sprowadzona do wytrzymatoici rownowazinego elementu murowego w
stanie powietrzno-suchym, ktérego zaréwno wysoko$¢ jak i mniejszy wymiar w kierunku poziomym
wynoszqg 100 mm.

Zaprawa murarska wg projeklu - zaprawa, kiérej sktad i metoda wytwarzania zostaty
podporzgdkowane osiggnieciu wymaganych wiasciwosici (podejicia ze wzgledu na wtasciwosci
uzytkowe).

Zaprawa murarska wg przepisu — zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, kitdrej
wtasciwoici wynikajg z ustalonych proporcji sktadnikéw (podejscia ze wzgledu na recepture).
Czas korekty $wieio zarobionej zaprawy — mierzony w minutach czas, w ktérym 50% przylegajgcej
ptaszczyzny szedcianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na okreslonym
podfozu stanowigcym element murowy i nastepnie uniesionego, jest pokryta przylegajacq
zaprawa.

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomiedzy dwiema piaszczyznami elementéw
murowych.

Nadproze - belka przejmujaca obcigzenie z obszaru nad otworem w §cianie murowanej.
Nadproze pojedyncze — nadproze pracujgce joko pojedyncza belka.

Nadproze zlozone - nadproze sktadajqce sie z dwdch lub wiecej elementéw konstrukcyjnych, z
ktérych kazdy ma strefe iciskang i rozciggang.

Nadproze zespolone — nadproze zawierajgce cze$¢ prefabrykowang oraz uzupetnigjgca,
wykonywang na miejscu wibudowania.

1.5 Ogéine wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniomi Inspektora nadzoru.
Ogdine powszechnie stosowane wymagania dotyczqce robdt podano w ST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 450000007, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogéine wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiotéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST

+Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2 Rodzaje materialéw

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
elementy murowe,
zaprawy murarskie,
wyroby dodatkowe,

— inne wyroby i materiaty.

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny

odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach

technicznych).

1. Elementy murowe
Rodzaje elementdw murowych
Rozréinia sie nastepujgce rodzaje elementéw murowych réznicowane z uwagi na:
o Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogéine zasady projektowania i wykonywania konstrukcji
murowych:
- ceramiczne o matej i duzej gestosci, odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 771-1,
- silikatowe, spetniajgce wymagania normy PN-EN 771-2,
- z betondw zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3,
- z autoklawizowanego betonu komdrkowego, odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 771-4,
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- z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5,

- z kamienia naturalnego, spetnigjace wymagania normy PN-EN 771-6.

o Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji murowych
wedtug indywidualnych zasad:

- z betondw lekkich z wypetniaczami organicznymi,

- z nieautoklawizowanego betonu komdérkowego,

- Z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,

- stosowane sporadycznie lub na skale doswiadczalng elementy z gliny niewypalonej, z tworzyw
sztucznych, produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych.

o Wielko$é elementow:

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramoéw (cegty petne i drgzone, bloczki petne) uktadane
przy murowaniu jednq rekq,

- §sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilograméw (pustaki i bloki petne)
uktadane oburgcz przy murowaniu.

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki $cienne, ktére sq uktadane
przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego, nie sq zaliczane do grupy elementow
murowych,
« Wymagania stawiane folerancjom wymiarowym:

- elementy do murowania na zwykte spoiny,

- elementy do murowania na cienkie spoiny.
e Zawarto$é otworéw w elementach murowych:

- elementy grupy 1,

- elementy grupy 2,

- elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spetnia¢ wymagania podane w
tablicy 1 w normie PN-B-03002.
» Przeprowadzanq kontrole produkcji (kategoria produkcji):

- elementy kategorii |, do ktérej zalicza sie wyroby, ktérych producent deklaruje, ze majg one
okredlong wytrzymatos¢ na sciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w zaktadzie
potwierdzajq, 7e prawdopodobienstwo wystgpienia Srednie] wytrzymatoici na Sciskanie
mniejszej od zadeklarowanej jest nie wigksze niz 5%,

- elementy kategorii 1, do ktdrej zalicza sie wyroby, kidrych producent deklaruje ich
wytrzymatosc¢ sredniq, a pozostate wymagania kategorii | nie sg spetnione.

o Ksztaft elementéw murowych:

- z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pethe piohowe spoiny poprzeczne,

- Z pidrem i wpustem, przeznaczone do murowania sciany bez wypetniania zaprawq pionowych
spoin poprzecznych,

-z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.

¢ Role petnionqg w konsirukcji murowe;j:

- podstawowe o ksztatcie prostopadtoscianu, spetniajgce role gtéwnego elementu
konstrukcyjnego,

- Uzupetnigjgce o réznorodnym ksztatcie, 1j. narozniki, okapniki, daszki.

1) Wiasciwosci elementéw murowych deklarowane przez ich producentéw i przewidywane w
dokumentaciji projektowej:

o Wymiary i odchytki wymiarowe

Wedtug norm producent powinien podawaé¢ nominalne wymiary diugosci, szerokosci i
wysokosci. Odchytki wymiarowe charakteryzuje sie dwoma parametrami:
- wartosciqg $rednig (réznica miedzy wartoscig srednig pomiardw i wartoscia deklarowang),
- rozpietoscig wymiardw (réznica miedzy wynikiem najwiekszym i najmniejszymy.
o Ksztalti budowa

Producent elementéw murowych powinien podac¢ ich cechy zewnetrzne w zakresie
potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okredlenia jego przydatnoici do
stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczeh
statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.
» Wady i uszkodzenia powierzchniowe
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W  odniesieniu do elementéw przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny
wymagane jest podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyleh ptaskosci
powierzchni ktadzenia {wspornych).

o Gesfosé

Gesto$¢ brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna byé deklarowana wtedy,
kiedy takie dane sq potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej
lub izolacyjnosci cieplnej scian.

o Wylrzymaitosé na sciskanie

Igodnie z normami producenci powinni podawacd srednig wytrzymato$é na iciskanie
elementéw murowych. Producent moze réwniez deklarowaé wytrzymatosé znormalizowang.
Konieczne jest réwniez podanie kategorii produkciji elementdw murowych.

o Trwato$é (mrozoodpornosé)

Dobér grup elementéw murowych w projekcie powinien uwzgledniaé przewidywane
warunki Srodowiskowe i w konsekwenciji stopie narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny by¢ odporne na:

- cykliczne zamrazanie i rozmrazanie,

- dziatanie siarczandw i chlorkéw.
Dobdr elementéw murowych w réinych warunkach srodowiskowych, zalecany w normie PN-B-
03002, podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dobér elementéw murowych wg grup z uwagi na trwato$é
{grupy jok w pkt. 2.2.1.1. a klasy Srodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacii)

Klasa srodowiska
Elementy murowe
1 2 3 4 5

Ceramiczne 1.2,3 1.2,3 1,2,32 1,2,32 1,2,32
Silikatowe 1.2 1.21 1,22 =3 =3
Z betonu zwyk’fego'l 12 1.01) 1.20 1,22 1,02
kruszywowego lekkiego
Z cu'roklawizc?wcnego 1 12 ) _3) _3
betonu kemérkowego

) Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

2 Elementy licowe — odpowiednio do deklaracji producenta dotyczgcej przydatnosci
elementu w okreSlonych warunkach srodowiskowych lub elementy zwykte — przy
nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.

3 Nie stosuje sie.

Poniewaz pod pojeciem trwatosci elementéw murowych nalezy rozumieé przede
wszystkim mrozoodporno$¢, wigc kategorie odpornosci elementéw murowych na cykle
zamrazania i rozmrazania powinny by¢ skorelowane z  przewidywanym sposobem ich
zastosowania. Rozréznia sie nastepujgce kategorie:

- kategoria FO, warunki obojetne (Sciany wewnetrzne, wewnetrzne warstwy $cian
szczelinowych),
- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewnetrzne elementy budynku narazone na
zamrazanie i rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasgczaniem),
- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety,
nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwienczenia, wolno stojgce $ciany graniczne).
» Wilasciwosci ciepine
W przypadku elementdéw przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajgcych
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej, producent powinien poda¢ informacje o wtasciwoiciach
cieplnych. Informacje te mogq by¢ oparte na wartoiciach tabelarycznych, obliczeniach lub
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.
¢ Absorpcja wody - zewnetrzne nietynkowane elemenfy budynku
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W przypadku elementow stosowanych do budowy zewnetrznych $cian licowych sprawdzana
jest ich absorpcja (nasigkliwo$c) 24-godzinna.

Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgo¢

W przypadku elementéw murowych stosowanych w konstrukcjach szczegdlnie narazonych na
siine zawilgocenie, okreila sie absorpcje (nasigkliwoi¢) za pomocqg gotowania w wodzie.
Absorpcja wody - poczgtkowa wielkoéé absorpcji wody

Jezeli jest to niezbedne, ze wzgledu na sposéb stosowania elementdw, nalezy sprawdzal
poczgtkowq wielkoi¢ absorpcji wody w czasie 60 sekund.

Reakcja na ogien

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowaé
klase reckcji na ogieh elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy
(objetosci) materiatdw organicznych, deklarowaé moina klase Al bez koniecznosci
przeprowadzania badan ogniowych.

Zawartosé aktywnych soli rozpuszczalnych

W przypadku elementdw ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania,
bada sie zawartosé aktywnych soli rozpuszczalnych.

Rozszerzalnosé pod wptywem wilgoci

Jezeli normy tego wymagagja, to mozna przeprowadzi¢ badania zmian liniowych pod
wptywem wilgoci elementdw murowych,

Przepuszczalnoéé pary wodnej

W przypadku elementdw licowych, nalezy podaé tabelaryczng warto$¢ wspdtczynnika dyfuzi
pary wodnej. Tabelaryczny {normowy) wspdtczynnik dyfuzji okredla sie na podstawie gestosci
materiatu.

Wytrzymato$é spoiny (charakterystyczna poczgtkowa wyfrzymatosé spoiny)

W przypadku elementdw murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach konstrukcyjnych, powinna by¢ deklarowana charokterystyczna poczgtkowa
wytrzymato$é  spoiny na Scinanie. Deklaracja moze by¢é oparta na  wartodciach
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na wartodciach wynikajgcych
z badan.

Substancje niebezpieczne

Konieczne jest przeprowadzanie badah promieniotwérczoici naturalnej elementéw murowych.
Badania te nalezy wykonywad zgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95.

2. Iaprawy murarskie
1) Rodzaje zapraw murarskich

Rozréznia sie nastepujace zaprawy murarskie réznicowane z uwagi na:
Wiasciwosci i/lub zastosowanie:

- ogdlnego przeznaczenia (G},

- lekka (L},

- do cienkich spoin (T).

Koncepcje projektowania zaprawy:
- zaprawa wg projektu,
- ZOprawa wg przepisu.
Sposoéb produkcji:
- zaprawa wytwarzana w catosci lub czedciowo w zaktadzie, spetniajgca wymagania normy
PN-EN 998-2,

- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajgca wymaganiom normy PN-B-10104,
Sktad materiatlowy zapraw ogélnego przeznaczenia, wylwarzanych na miejscu budowy
(symbol rodzaju):

- zaprawa cementowa (,c"},

- zaprawa cementowo-wapienna {,cw"),

- zaprawa wapienna (,w"), oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana (,.cgl”).
Proporcje skiadnikéw (mierzonqg objetosciowc) w zaprawach ogdlnego przeznaczenia,
wylwarzanych na miejscu budowy:

a) zaprawa cementowa (cement ; piasek):

- odmiana 1:2 {symbol odmiany A),
- odmiana 1:3 {symbol odmiany B),
- odmiana 1:4 (symbol odmiany C),
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b) zaprawa cementowo-wapienna {cement : wapno : piasek):

- odmiana 1:0,25:3 {symbol odmiany D),

- odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),

- odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),

- odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

C) zaprawa wapienna {wapno : piasek)

- odmiana 1:1,5 {symbol odmiany H),

- odmiana 1:2 {symbol odmiany I},

- odmiana 1:4 (symbol odmiany J}.

« Wylrzymatosci na $ciskanie zapraw ogdlnego przeznaczenia, wylwarzanych na placu budowy:

— klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm2,

- klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm2,

- klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm2,

~ klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm2,

- klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm?,

- klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm2,

~ klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm2,

- klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mnigjszej niz 20,0 N/mm?2,

- klasa M d przy wytrzymatoici na sciskanie wiekszy od 25,0 N/mma2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatoié na sciskanie powinna
byC deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowaé klase wytrzymatosci na
§ciskanie oznaczonq literqg ,M" i nastepujgcq po niegj liczbq klasy, co oznacza, ze wytrzymatosé
na $ciskanie w N/mm? jest nie mniejsza od tej liczby.

Zalecane zgodnie z norma PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu
budowy w zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zalezno$ci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol rodzaju Symbol odmiany Kiasa
) C A B C odM10doM 15 M
Sciany konstrukeyi d
fundamentowe i onstiukeyine )
sciany zewnetrzne CcwW D.E MI10; M 15
ponizej poziomu c B,C M10; M 15
terenu niekonstrukcyjne
CwW D.E MI10; M 15
C A B C od M 10do M 20
e konstrukcyjne
Sciany zewnetrzne CwW D.EF odM5doM 15
powyzej poziomu
ferenu C B, C M 10; M ]5
niekonstrukcyjne
Cw EF M5 MI10
C B, C MI10; M 15
konstrukcyjne Cw D,EFG odM25doM 15
w H M1
Sciany wewnetrzne
C C M 10
niekonstrukcyjne CW D.EFG odM25doM5
w H. I J odM0,25doM 1

Dobér zapraw z uwagi na warunki Srodowiskowe eksploatacii konstrukcji murowej z
uwzglednieniem stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z normg PN-B-03002 w
tablicy 3.



Nazwa Inwestycii: Projekt P.B-W remontu budynku ZDMIKF, Bydgoszcz, ul Zygmunta Augusta 10

Tablica 3. Dobér zapraw z uwagi na trwatosé

Klasa Klasa §rodowiska
zaprawy 1 5 3 p s
1.0 + - _ _ _
3.0 + + - - _
250 + + + +1) +1]
Y Odpowiednio do deklaracji producenta

Do muréw zbrojonych powinny by¢ wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci
nie nizszej niz 5 N/mm2, a w przypadku muréw zbrojonych w $rodowisku wilgotnym - o
wytrzymatosci nie nizszej niz 8 N/mmz2. Do murdw zbrojonych nalezy stosowaé zaprawy nie
powodujgce korozji zbrojenia.

Wtasciwosci zapraw murarskich

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wigzania, czyli stopniowego przechodzenia ze
stanu ptynnego lub plastycznego w stan staty, wiasciwosci zapraw muszq by¢ okredlane zaréwno
dla suchych mieszanek jak i dla zapraw Swiezych oraz stwardziatych. Wtadciwodci mieszanek
suchych okre$lane sq w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezgca
procesu produkcji). Wiasciwosci zaprawy Swiezej istotne sq dla murarza i przebiegu robdt
murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decydujg o jakosci konstrukcji murowe;.

Wiaéciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentdw i przewidywane w

dokumentacji projektowej
A. Wtasciwosci suchych mieszanek:
o Proporcje sktadnikéw suchej mieszanki

Proporcje sktadnikdw mieszanki suchej podgje sie w przypadku zapraw wytwarzanych na
budowie. Wszystkie skfadniki powinny odpowiadac warunkom technicznym ustalonym przez
projektanta w dokumentacji projekfowej.

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje sktadu. W takim
przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania
Zaprawy.

o Uziarnienie wypetniaczy

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku
zapraw przeznaczonych do cienkich spoin {do 2 mm).

¢ Gestoéé nasypowa mieszanki suchej

Podawanie gestosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug
przepisy, tzn. w momencie okreslania proporcji sktadnikdw (objetosciowo lub masowo).

» Okres gwarancji mieszanki suchej

Normy nie okreflajg minimalnego okresu przydatnoéci mieszanki suchej zaprawy do

stosowania, wiec wigkszo$¢ producentdw przyjmuje minimalny okres gwaranciji trzy miesigce.
s Proporcje mieszania mieszanki z wodq

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wodq okresla
producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okredla sie na
podstawie badan konsystenciji swiezego zarobu.

B. Wtasciwosci swiezej zaprawy:
+ Konsystencja i plastycznosé (rozptyw)

Konsystencje $wiezej zaprawy okresla sie za pomocq stolika rozptywu wg normy PN-EN
1015-3. Jedynie w przypadku zapraw wylwarzanych na placu budowy, PN-B-10104
tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji
zaprawy, polegajgcej na okresleniu gtebokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie,
zgodnie z PN-85/B-04500.

Konsystencja (w cm) S$wiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzoju elementéw murowych,
okreslana wg PN-85/B-04500, powinna wynosic:
1) elementy ceramiczne o nasigkliwosci do 6% — 5+7 cm,

10
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2) elementy ceramiczne o nasigkliwosci powyzej 6% do 22% — 68 cm,
3) elementy ceramiczne o nasigkliwoéci 22% - 8+10 cm,
4) elementy silikatowe — 6+8 cm,
5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego — 5+7 cm,
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego — 7+8 cm,
7) elementy z autoklawizowanego betonu komérkowego — 8+9 cm,
8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6+10 cm.
Gestos¢ objefosciowa zaprawy §wiezej
Badania gestosci zaprawy swiezej nie jest obowigzkowe. Badania takie mogqg byé
przydatne do dlternatywnego okreslania zawartosci powietrza w zaprawie $wiezej. Wedtug
dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po ktérym zaprawa
zgestnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy sie 0 3 cm, a plastyczno$é o 4 cm.
Czas zachowania wiasciwosci roboczych
Czas zachowania witasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien
byC deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9
powinny wykazywac czas nie krétszy niz jego wartoéé deklarowana.
Czas zachowania wiasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu  budowy,
okreslany wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien by¢ krétszy niz:
1) dla zapraw cementowych - 2 h,
2) dla zapraw cementowo-wapiennych — 5 h,
3) dia zapraw wapiennych — 8 h.
Czas korekty $wiezo zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien by¢ deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie
spoiny. Ogdlnie przyjmuje sie, ze nie powinien byé krétszy niz 7 minut.
Zawartosé powietrza
Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych
fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze wzgledu
na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to zakres
zawartosci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza sie zgodnie z PN-EN 1015-7.
Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest réwniez mozliwoié okreslania
zawarto$ci powietrza na podstawie badania gestoéci objetosciowej $wiezej zaprawy, zgodnie z
PN-EN 1015-6.
Lawartos¢ powietrza dla zapraw bez dodatkéw napowietrzajacych, wykonywanych na
miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna byé wigksza niz:
1) 10% dia klas zapraw M 0,25 do M 5,
2) 13% dia klas zapraw M 10 do M d.
Zawartosé chlorkéw
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartod¢ chlorkéw nie przekraczata 0,1% suchej masy
zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest
sprawdzenie zawartosci chlorkéw, zgodnie z PN-EN 1015-17, '

. Wiasciwoici stwardniotej zaprawy

Gestos¢ objefosciowa zaprawy stwardniatej
Oznaczanie gestosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na
konieczno$¢ okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy
zapraw lekkich. Gesto$¢ zapraw murarskich lekkich nie powinna by¢ wieksza niz 1300 kg/m3,
Gesto$¢ zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-10,
zgodnie z normg PN-B-10104 nie powinna przekraczaé:
1) zaprawy cementowej — 2000 kg/m3,
2) zaprawy cementowo-wapiennej — 1850 kg/ms3,
3) zaprawy wapiennej — 1700 kg/ma.
Wylfrzymato$¢ na sSciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowaé ich
wytrzymato$¢ na Sciskanie lub odpowiedniq kiase wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 definivje
Klasy: M 1,M 2,5, M5, M 10, M 20i M d {dla wytrzymatoici 2 25 N/mmg).
WytrzymatosC na Sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z hormg
PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza od deklarowanej wytizymatosci na éciskanie lub
deklarowanej klasy wytrzymatosci na $ciskanie.

11
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Normy nie wymagajag deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych
fabrycznie.

Wytrzymato$é na ciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna by¢ mniejsza niz podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzymalo$é na $ciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i kiasy zaprawy

Klasa zaprawy i wytrzymato§é na Sciskanie
Rodzaj zaprawy sggizc:\‘y N/mm?
M0,25| MO,5 | M1 M25 | MS5 MI10 | M15 | M20

A 20
Cementowa B 15

C 10

D 15
Cementowo- E 10
wapienna F 5

G 0.25

H 1
Wapienna | 0,5

J 0,25

Wytrzymato$é na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana
wedfug PN-EN 1015-11, w zaleinoéci od rodzaju, odmiany i kiasy zaprawy, nie powinna by¢
mniejsza niz podana w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzymato$é na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Wytrzymatosé na zginanie w zaleznosci od kiasy zaprawy
Symbol N/mm?2

Rodzaj zaprawy odmiany

M025| MO,5 | M1 M25| M5 | M10 | M15 | M20

A 5,0
Cementowa B 4,5

C 3.4

D 3.5
Cementowo— E 25
wapienna

F 1.6

12
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G 0.8
H 0,45

Wapienna | 0.4
J 0,25

» Absorpcja wody (nasiqkliwo$g)
Absorpcja wody (nasigkliwodc¢) w zaleznoici od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu
budowy, badana wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosié nie wiecej niz:
a) zaprawa cementowa — 10%,
b) zaprawa cementowo-wapienna:
—klasy M 2,51 M 5 - 14%,
—klasy M 101 M 15-12%,
C. Zaprawa wapienna — 15%.

W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w
elementach zewnetrznych budynku i narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkdw
atmosferycznych  producent deklaruje i bada absorpcje  spowodowang kapilarnym
podcigganiem wody. Wyniki badah przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny
wykazagd, ze absorpcja wody nie jest wieksza od deklarowane;.

» Mrozoodpornosé (frwatosé)

Trwatod¢ zaprawy okresla sie joko odporno$é na zamrazanie — odmrazanie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewnetrznych elementach budynku powinny byé
odporne na zamrazonie - odmrazanie. Odpornosé na zamrazanie - odmrazanie
(mrozoodporno$c) zaprawy sprawdza sie wedtug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zaprawe okresla sie jako odporng na zamrazanie — odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu
wymaganych cykli zamrazania - odmrazania spadek wytzymatoici na §ciskanie, badanej
wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wiekszy niz:

1) 10% w przypadku zapraw cemenfowych,

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.

W przypadku zapraw wapiennych badania sie nie przeprowadza, przyjmuje sie, ze nie sq
odporne na zamrazanie — odmrazanie.
¢ Promieniotwdrczosé (substancje niebezpieczne)

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotwérczoéci naturalnej materiatéw
budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywaé zgodnie z Instrukcjq
ITB nr 234/95.

»  Wylzymalo$é spoiny

Wytizymato$< spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych budynku, okrela sie jako poczatkowq wytrzymatosé charakterystyczng na
$cinanie spoiny.

Poczatkowa wytrzymato$¢ charakterystyczna na scinanie spoiny zapraw kiasy M 1 do M d
wytwarzanych na miejscu budowy moze by¢ okreslana na podstawie:

1} badanh potgczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3,

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zatgezniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszgcych:

- 0,15 N/mmz dla zapraw ogdinego stosowania i lekkich,
- 0.3 N/mm?2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowad
charakterystyczng poczatkowq wytrzymatosé spaoiny.

Deklaracija moze byC wydana na podstawie badah przeprowadzonych zgodnie z
procedurq zapisang w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesnie] podanych wartoéci hormowych
zawartych w zatgczniku C do normy PN-EN 998-2,

» Reakcja na ogien

Producent powinien poda¢ klase reakcji na ogien zaprawy. Kiasyfikacje reakcji na ogieh
zapraw przeprowadza sie wedtug PN-EN 13501-1 nastepujgco:

1) zaprawy zawierdjgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatéw organicznych,

liczong masowo lub objetoiciowo < 1,0% (przyjmuje sie te wartosé, ktdéra ma wieksze
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znaczenie), zalicza sie do klasy Al reakcji na ogieh bez koniecznosci przeprowadzania
badania,

2) zaprawy zawierdjgce frakcje jednolicie rozmieszczonych materiatébw organicznych,
liczong masowo lub objetosciowo 2 1,0% (przyjmuje sie te wartos¢, ktdra ma wieksze
znaczenie), zalicza sie {deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogieh na podstawie
przeprowadzonych badanh.

o Przepuszczalnosé pary wodnej

Wspétczynnik przepuszczalnosci (dyfuzii) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych
do stosowania w elementach zewnetrznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy,
przyimuje sie wedtug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od gestosci zaprawy,
podanych w tablicy é.
Tablica 6. Wspélczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy

Wspdtczynnik dyfuzji pary wodnej
Gestos¢ zaprawy -
kg/md do wnetrza materiatu £ n“zcgiggt:znc
1500 5 20
1600 15 35
1800 15 35
2000 15 35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w
zaleznoéci od gestosci zaprawy, wspotczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartodci
tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

e Wspdiczynnik przewodzenia ciepta

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspdtczynnik przewodzenia ciepta
przyjmuje sie wedtug wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od gestosci zapraw, podanych w
tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104,

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje
wspdtczynnik przewodzenia ciepta. Deklaracja moze by¢é wydana, w szczegdlnoici dla zapraw
lekkich, na podstawie badah przeprowadzanych zgodnie z procedurq zapisang w pki. 4.2 normy
PN-EN 1745 lub na podstawie wartoici tabelarycznych uzaleznionych od gestosci zapraw,
zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

3. Wyroby dodatkowe

Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny
spetnia¢ wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny
odpowiadaé:

- kotwy,

- listwy kotwiqce,

- wieszaki i wsporniki,
stosowane do wzdjemnego fgczenia ze sobqg muréw oraz tgczenia muru z innymi czesciami
konstrukcji lub budowli, takimi jak: sciany, stropy, belki i stupy.
Wymagania podane w hormie PN-EN 845-2 powinny spetnia¢ jednolite, pojedyncze oraz
zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpietosci do 4,5 m:

- stalowe,

- betonowe,

— murowane.

Wymaganiom okreilonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadad zbrojenie do spoin

wspornych murdw, obejmujgce siatki stalowe:

- spajane,

- wigzane,

- ciggnione.
Stal zbrojeniowa weglowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetnia¢ wymagania
podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.
4. Inne wyroby i materiaty

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty:
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cement spetniajgcy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,

wapno budowlane odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 459-1,

piasek i inne kruszywa mineralne, ktérych wiasciwoici odpowiadajq wymaganiom normy PN-EN
13139, kruszywa lekkie do betondw i zapraw spetniajgce wymagania okreslone w PN-EN 13055,
wode do betondw i zapraw zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1008.

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetniad wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Wyroby i materiaty do robdt murowych mogqg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:
sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej),
kazda jednostka tadunkowa lub partia elementéw murowych luzem jest zaopatrzona w etykiete
identyfikacyjng,
wyroby i materiaty konfekcjonowane sq wiasciwie opakowane, frmowo zamkniete (bez oznak
naruszenia zamkniecia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

- spetnidjq wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

- spetnidjg wymagania wynikdjgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia
robot murowych powinien sie konczyé przed zakohczeniem terminéw przydatnosci do
stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie wyrobdw i materiatéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét murowych

Materiaty i wyroby do robdt murowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjq producenta oraz wymaganiomi odpowiednich dokumentéw odniesienia t.
norm bqgd? aprobat technicznych.

Place sktadowe do przechowywania elementéw murowych powinny byé wygrodzone,
wyréwnane i utwardzone z odpowiednimi spadkami ha odprowadzenie wod opadowych oraz
OCZySZCZONE Z zanieczyszczen.

Pomieszczenie  magazynowe do  przechowywania materiatéw i wyrobéw
niemrozoodpornych lub opakowanych powinno by¢ kryte, suche oroz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni
stonecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywaé w partiach wedtug rodzajéw,
typéw, odmian, kias i gatunkéw, zgodnie z wymaganiami norm wyrobdw, w sposéb
uporzqdkowany, zapewnigjgcy tatwo$¢ dostepu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy
przechowywac:

w jednostkach tadunkowych,
luzem w stosach (stupach) lub pryzmach.

Sposdb uktadania jednostek tadunkowych, stoséw lub pryzm powinien byé zgodny z
wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wigkszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowig inacze;.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywaé w zasobnikach (zbiornikach)
do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozina przechowywaé na sktadowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
lub frakcjami kruszywa oraz nadmiermnym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych
zasiekach).
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Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w kitérych wczednigj
przetrzymywano materiaty mogqgce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 SPRIET

3.1 Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet i narzedzia do wykonywania robdt murarskich
Do wykonywania robdt murarskich nalezy stosowac:
¢ Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiardw oraz ptaszczyzn:
— pion murarski,
- tate murarskg,
- tate waiong,
- wgzwodny,
- poziomnice uniwersalng,
- tate kierunkowaq,
- warstwomierz do wytyczenia poziomdw poszczegdinych warstw i do zaczepiania sznura
oraz do wyznaczania kierunku,
—  sznur murarski,
-~ kgtownik murarski,
- wykrdj.
¢ Do przechowywania materiatéw budowlanych na stanowisku roboczym:
— kastre na zaprawe,
- szafel do zaprawy,
— szkopek do wody,
— palety na elementy murowe,
- wiadra.
o Do obrébki elementdédw murowych:
- miotek murarski,
- kirke,
— oskard murarski,
- przecinak murarski,
- pucke murarskq,
- drgg murarski,
- specjalistyczne narzedzia do obrébki kamieni naturalnych.
¢ Do murowania:
— kielnie murarskq,
- czerpak,
- topate do zaprawy,
- rusztowania.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transporiu
0gdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport i skiadowanie materialéw

Wyroby i materiaty do robét murowych mogg byC¢ przewozone jednostkami
samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.

Zatadunek i wytadunek elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy
prowadzi¢ urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek elementdw murowych przechowywanych luzem, wykonywany
recznie zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu pomocniczego np.
kleszcze, chwytaki, weiggniki, wozki.
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Warunki transportu  elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub
przechowywanych luzem powinny byé zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotyczqcych tych wyrobdéw oraz PN-B-12030.

Transport materiatéw do robét murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych
urzqdzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozione materiaty w
sposob wykluczajgey ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowah. W przypadku duzych ilosci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzqdzeh mechanicznych.

Do transportu wyrobdw i materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sig uzywaé samochodéw zamknietych. Do przewozu wyrobdw i materiatéw
w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub zamkniete.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa moina przewozi€  dowolnymi  $rodkami  fransportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub
jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogoline zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét murowych

Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzajgc  zgodno$¢ ich  wykonania z dokumentacjg projektowq i odpowiednimi
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.
Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzié, zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowar $cian fundamentowych.

5.3 Ogélne zasady wykonywania robét murowych
Roboty murowe nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentaciq projektowq, hiniejszq
specyfikacjq techniczng i zasadami sztuki murarskie;.

O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia

wyrobdw murowych nie podano inaczej, to:

° mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania elementéw
murowych i grubosci spoin tak, aby $ciana stanowita jeden element konstrukcyjny,
elementy murowe powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na rgb lub na stojgco,
spoiny poprzeczne i podtuine w sgsiednich warstwach muru powinny by¢ usytuowane
mijankowo,

. mury nalezy wnosi¢ mozliwie rdwnomiernie na catej ich dtugosci,
elementy murowe powinny byé czyste i wolne od kurzu,
przed wbudowaniem elementy murowe powinny byé moczone, jezeli takie wymaganie
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,

. stosowanie elementéw murowych potéwkowych przy murowaniu stupdw i filardw, poza
liczbg konieczng do uzyskania prawidtowego wigzania, jest niedopuszczalne,

° liczba elementéw murowych potéwkowych nie powinna przekraczaé:

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych — 10%,
- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych — 15%,
- w Scianach wypetnigjgcych, podokiennych i na poddaszu - 50%,

° konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na Zaprawy zwykte, mogg
byC wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe
mogqg by¢ wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta
ZAprawy,

° wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza sie przy
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkéw umozliwigjgcych wigzanie i
twardnienie zaprawy, przewidzionych w specyfikacii technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy,
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° w przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw  powinny byé& zabezpieczone pized szkodliwym - dziatoniem czynnikow
atmosferycznych.

5.4 Organizacja robét murowych
e Podstawowe zasady prawidtowej organizaciji robét murowych:

- wykonywanie prac przez wykwadlifikowanych murarzy,

- praca na murach w pojedynke lub grupami {zespotami) o liczebnosci dostosowanej do
rodzaju budowy,

- racjonaline urzqdzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatéw
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materioty, a za
materiatami drogi fransportowe),

— waznoszenie murdw pasami o odpowiedniej wysokosci,

—  zastosowanie odpowiednich rusztowah (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

- zaopatrzenie robotnikdw we wtasciwy sprzet murarski i ochronny,

— dostarczanie materiatéw budowlanych do stanowiska roboczego w sposéb wykluczajgcy
przestoje,

- zorganizowanie robot systemem ruchu réownomiernego (podziat budowy na dziatki).

¢ Kategorie wykonania robét murowych na budowie

Kategoria A — roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespét pod nadzorem
majstra murarskiego, stosuje sie zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sq
wykonywane na budowie to kontroluje sie dozowanie sktadnikéw i wytrzymatosC zaprawy,
natomiast jakos¢ robédt kontroluje osoba o odpowiednich kwadlifikacjach, niezalezna od
wykonawcy.

Kategoria B — warunki okreslajace kategorie A nie sq spetnione a nadzdr nad jakoscig
robdt moze kontrolowaé odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawce.
Uwaga: Decyzje o kategorii wykonawstwa podejmuje projektant konstrukcji w dokumentaciji
projektowe].

e Rodzdje wigzah cegiet w murze:

- pospolite (blokowe lub kowadetkowe),

- krzyzykowe (weneckie),

- polskie (wendyijskie lub gotyckie),

— holenderskie,

— wielorzedowe {amerykanskie).

Wigzanie muréw oraz ich stykéw i naroznikéw powinno byC wykonane zgodnie z
przyktadami podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, czesé A, zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB — rok 2006 a takze w normie
archiwalnej PN-48/B-10020.

e Sposoby murowania z cegiet, pustakéw lub bloczkdéw

1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:

- na spoiny zwykte gruboici od 8 do 15 mm,

- na spoiny pasmowe gruboéci od 8 do 15 mm,

- na spoiny cienkie gruboici od 1 do 3 mm.

2. Sposoby murowania z uwagi na rodzgj ztgcza pionowego
- zZwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych tgczonych elemeniow,
- z wypetnieniem kieszeni zaprawq, polegajgce na dostawieniu do siebie na odpowiedniqg

odlegto$é elementéw o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawq
otwordw utworzonych na styku wyrobdw,

- na pidro i wpust polegajgce na dostosowaniu do siebie elementow w taki sposob, by

piéra jednego elementu weszty we wpusty drugiego elementu.
¢ Techniki murowania na spoiny zwykte:

- murowanie tradycyjne, na puste iub petne spoiny,

- murowanie na wycisk,

- murowanie na docisk.

¢ Ogdine zasady murowania na cienkie spoiny:
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- elementy murowe pierwszej warstwy naktada sie bardzo doktadnie na mocnej zaprawie
cementowej celem wyeliminowania ich nierdwnomiernego osiadania,

- potozenie elementéw pierwszej warstwy nalezy kontrolowaé za pomocq poziomicy lub
niwelatora,

- pierwszq warstwe elementéw mozna dodatkowo przeszlifowad, szczegdlnie w przypadku
bloczkéw z betonu komdrkowego,

- w celu umotliwienia réwnomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o
pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uktada sie jg specjaing, dostosowanq do szerokosci muru,
kielniq z zgbkowanq krawedziq,

- pofozenie elementéw drugiej i kolejnych warstw mozna korygowad w ciqgu pierwszych 7-15
minut od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy).

e Rodzaje murdéw z kamienia
L uwagi na ksztatt i rodzaj kamienia rozréznia sie nastepujgce typy muréw:
1. nieregulamne
— mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym ksztatcie oraz z kamieni tamanych
niesortowanych,
- mury pétdzikie z kamieni sortowanych,
—~ mury cyklopowe z kamienia famanego, specjalnie przycinanego w ksztatcie
nieforemnego wieloboku,
2. pétregulame
— mury warstwowe z kamieni tupanych warstwowo o dwéch powierzchniach wspornych
ptaskich i jednoczesnie réwnolegtych,
- mury mozaikowe z kamieni tupanych prostokgtnych o réznej wielkosci,
— mury rzedowe z kamieni tupanych prostokqgtnych dobieranych pod wzgledem wysokosci
tak, by po ich utozeniu w rzedzie byta zachowang jednakowa wysoko$¢ catego rzedu,
3. regulame
— mury z cioséw czyli z duzych, regulamych elementéw uktadanych w wigzaniv pospolitym
lub polskim,
= mury z bloczkéw kamiennych, uktadanych jok mury z cegiet ceramicznych.

5.5 Ogélne zasady murowania écianek dzialowych

Scianki dziotowe o grubosci % cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej o
wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mma2. Przy rozpietosci przekraczajgcej 5 m lub wysokosci powyzej
2,5 m powinny by¢ zbrojone. Zbrojenie powinno byé& zakotwione w spoinach nosnych na
gtebokosé nie mniejszg niz 70 mm.
Scianka powinna by¢ potqczona ze cianami konstrukcyjnymi za pomocq strzepi zazebionych
krytych.

W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej Iub stalowej cianki dziatowe oraz ostonowe
sq oddylatowane od stropdw i pionowych elementéw konstrukcyjnych. Potqczenie tych scianek z
elementami konstrukcyjnymi wykonuije sie wiec za pomocq kotew stalowych.

5.6 Ogélne zasady wznoszenia $cian szczelinowych i dwuwarstwowych

. Warstwa wewnetrzna jest Sciang konstrukcyjng, wiec stosuje sie do niej wymagania jak dla
§cian konstrukcyjnych.

. Warstwa zewnetrzna powinna mieé grubosé nie mniejszq niz 70 mm, o ile w dokumentagciji
projektowej nie podano inaczej, i byé trwale potgczona z warstwg wewnetrzng za pomocq
kotew.

. Kotwy powinny by¢é wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub
majgcej inne zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na réwnym poziomie.

Dopuszcza si¢ utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewnetrznej
ostonowe.

° liczba kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 4 szt./1 m2 sciany. Wzdtuz wszystkich krawedzi
swobodnych warstwy zewnetrznej (wokét otwordw, przy narozu budynku, wzdiuz krawedz
przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy utozyé dodatkowe kotwie w liczbie nie mniejszej
niz trzy sztuki na metr krawedzi iciany.

° Spoiny warstwy zewnetrznej licowej (nieotynkowanej) powinny byé doktadnie wypetnione
zaprawq lub mur zewnetrzny licowy powinien byé wyspoinowany,
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° Zaleca sie, aby odlegtosé przerw dylatacyjnych w warstwie zewnetrznej byta nie wigksza niz:

- 8 m - jezeli wykonana jest z cegty silikatowej lub betonowej,
- 12 m - jezeli wykonana jest z cegty ceramiczne;.

e Warstwa zewnetrzna ostonowa powinna umozliwiaé odprowadzenie wody, ktora
przenikneta przez nig do muru. W tym celu, zgodnie z normg PN-B-03002, u spodu warstwy
zewnetrznej, w migjscu podparcia, zaleca sie wykona¢ fartuch z materiatu wodochronnego
na podktadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewnetrznegj pozostawi¢ otwory

zabezpieczone siatkq lub kratkg, ktérymi woda moze sptywac na zewngtrz.

° Wykonujagc otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowac zasady podane w wWarunkach
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych”, czes¢ A, zeszyt 3 »Konstrukcje

murowe", wydanie ITB — 2006 1.
- obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie mogq stykac sie ze sobq,
- stolarka moze byé przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,
- dla obu warstw murowych nalezy wykonaé niezalezne nadproza,

- stolarka musi by¢ zabezpieczona przed wodq zbierdjgcq sie w szczelinie, w tym celu
wzdiuz pionowych krawedzi o$cieza nalezy przeprowadzi¢ pionowq izolacje
przeciwwilgociowq, oddzielajgcq warstwy murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa
powinna by¢ réwniez zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma izolacja potozona
powyzej okna powinna ,zedlizgiwaé sie” w dét — w kierunku zewnetrzne] warstwy, ktéra
powinna zostaé zaopatrzona w dodatkowe otwory odpowietrzajgco-odwadniagjqgce, przez

ktére woda ze szczeliny bedzie mogta swobodnie wyptywaé na zewngtrz §ciany.

5.7 Ogdlne zasady wykonywania nadprozy

° Nadproza mogq by¢é wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza

prefabrykowane powinny spetiaé wymagania normy PN-EN 845-2.
° Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga by¢ stosowane przy otworach o rozpietosci do
1,5 m. Nadproze wykonuje sie na sztywnym deskowaniu, na ktdrym rozsciela sie zaprawe
cementowq grub. 30-40 mm, a nastepnie wiapia w niq zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi
by¢ zakotwione w murze ha co najmniej 400 mm. Nastepnie muruje sie cztery lub piec
warstw muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna
rozebraé po uptywie dwdch tygodni. Nadproze powinno byC sprawdzone wg PN-B-

03340.

B. Nadproia ptytowe typu Kleina mogg by¢ stosowane do przykrywania otwordéw o
rozpietoéci do 2,5 m. Nad otworami o szerokosci ponizej 1,5 m zaleca sie wykonywanie
nadproza o wysokosci co najmniej % cegly (cegly utozone na rab). W przypadku
otworéw o szerokosci od 1,5 m nadproze powinno mie¢ wysoko$¢ 1 cegly (cegty
utozone na stojgco lub dwie ptyty z cegiet utozonych na rgb). Liczba uzytych pretdw
powinna wynika¢ z dokumentaciji projektowej, w kidrej przeprowadzono obliczenia

zgodnie z PN-B-03340.

° Nadproza murowe zespolone wykonywane sg na placu budowy z gotowych ksztattek
nadprozowych, zbrojonych pretami stalowymi i fgczonych (zespalanych) betonem. Ksztattki

nadprozowe mogg by¢ ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu komérkowego.
Nadproza nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek.

Nadproza powinny by¢ opierane na zaprawie i wypoziomowane zardwno w kierunku
podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie kofica nadproza powinno by¢ nie mniejsze niz 100 mm.
Przy murach wykonanych z elementéw zawierajgcych wiecej niz 50% pustek powietrznych lub z
elementéw z autoklawizowanego betonu komoérkowego minimalna dtugo$¢ oparcia kohca
nadproza powinna byé wyliczona w dokumentaciji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W
przypadku $cian szczelinowych oparcie powinno siggac co najmniej na 50 mm poza zakonczenie

szczeliny wewnetrzne;.
Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetniac wymagania PN-EN 845-2.

o Nadproza zelbetowe wylewane stosuje sie w scianach wewnegtrznych oraz jako nadproza
warstwy wewnetrznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywaé zgodnie z
zasadami obowigzujgcymi dla konstrukcii zelbetowych, a wiec przestrzegac wymagania

zawarte w szczegdtowej specyfikacii technicznej dia konstrukcii zelbetowych.
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° Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, sprezone, ceramiczne, silikatowe, z betonu
komérkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinaciji tych wyrobdw
powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowaé bez koniecznoici
stemplowania. Diugo$¢ oparcia belek powinny byé¢ takie jak dla nadprozy murowych
zespolonych (pkt. 5.10.3.).

5.8 Ogdine zasady wykonywania przewodéw kominowych
1. Podziat przewoddw kominowych
a) przewody dymowe odprowadzajgce spaliny z weglowych lub opalanych drewnem
trzonéw kuchennych, piecéw ogrzewczych i kominkdw,
b) przewody spalinowe odprowadzajqce spaliny z urzgdzeh gazowych,
¢} przewody wentylacyjne odprowadzojgce zuzyte powietize z pomieszczeri ponad dach
budynku.
2. Elementy kominowe

Do wznoszenia $cian {muréw) z przewodami kominowymi mozna stosowaé Zwykte cegtly
ceramiczne i bloczki z betonu zwyktego bez otwordw lub petne oraz specjalne ksztatiki (pustoki)
kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.

3. Przekroje i wymiary kanatéw

Kanaty moga miec przekréj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekrd] kanatow
dymowych z cegiet wynosi %2 x % cegtly, 1. 140 x 140 mm. Minimalna $§rednica przewodu
dymowego okrggtego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustakédw wentylacyjnych
najmniejszy wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary przewodéw kominowych
powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq. Odchytki od wymiardw przewoddéw,
okreSlonych w dokumentacji projektowej, wynikajace z niedoktadnosci ich wykonania nie
powinny przekraczaé +10 i -5 mm.

4. Rozmieszczenie przewoddw w Scianach murowanych

W celu zapewnienia maksymalnego ciqgu przewody powinny byé prowadzone w
Scianach ogrzewanych wewnetrznych, np. miedzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych
Scianach przylegajgcych do klatek schodowych lub w scianach zewnetrznych. Przewody
wentylacyjne i'dymowe mogq by¢ tgczone we wspdlne bloki, co pomaga w ogrzewaniu sie
przewodow wentylacyjnych, a w konsekwenciji poprawia site ciggu. Przewody spalinowe powinny
by¢ oddzielone od kanatéw wentylacyjnych i dymowych szczelnymi sciankami grubosci minimum
Y2 cegty.

5. Kierunek prowadzenia przewoddw

Przewody nalezy prowadzi¢ w miare moznosci pionowo, bez zataman. Ewentualne
odchylenia przewodu od pionu nie powinny przekraczaé 30°. Powierzchnie wewnetzne
przewodow w miejscach zataman nalezy zabezpieczyé przed uderzeniem kuli kominiarskiej
ochraniaczami stalowymi. Dtugo$¢ przewodu biegngcego w kierunku odchylonym od pionu nie
powinna przekraczaé¢ 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikagjgce z niedoktadnosci
wykonania nie powinno by¢ wieksze niz dla spoinowanych powierzchni muru — tablica 7 w pkt.
5.13.6. niniejszej specyfikacii technicznej.

é. Zasady prowadzenia przewoddw dymowych

Przewody dymowe nalezy prowadzi¢ od otworéw wycierowych do wylotéw komina lub
nasady kominowej wg dokumentaciji projektowej. Otwory wycierowe usytluowane w piwnicy
powinny znojdowac sie na poziomie od 1,0¢1,2 m od podtogi oraz powinny by¢ zamkniete
szczelnie drzwiczkami wykonanymi z materiatéw niepalnych.

Doina krawedz otworu wycierowego przewodéw z palenisk usytuowanych w
pomieszczeniach, w ktérych znajduje sie wlot, powinna znajdowaé sie na wysokosci 0,3 m od
podtogi. Otwory wycierowe powinny by¢ tatwo dostepne, mieé osadnik na sadze i by¢ zamkniete
szczelnie drzwiczkami.

Otwory wycierowe przewoddw prowadzonych w dwéch rzedach, usytuowane z jednej strony
muru, powinny by¢ umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.
Wyloty przewodéw dymowych nalezy wykonywaé wg hastepujgcych zasad:

- przy dachach ptaskich o kqcie nachylenia potaci dachowych nie wiekszym niz 12°,

niezaleinie od konstrukcji dachu, wyloty przewodéw powinny znajdowaé sie co najmniej o

0,6 m wyzej od poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgtebionych,

- przy dachach stromych o kqcie nachylenia potaci dachowych powyzej 12°i pokryciu:
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a) tatwo zapalnym, wyloty przewodéw powinny znajdowac si¢ na wysokosci co nagjmnie]
0 0,6 m wyzej od poziomu kalenicy,

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodow powinny sie znajdowac
co najmniej o 0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w
kierunku poziomym od tej powierzchni, co ngjmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowigcego przeszkode (zastong), dla
prawidtowego dziatania przewoddw, ich wyloty powinny znajdowad sie ponadto:

a) ponad ptaszczyzng wyprowadzong pod kgtem 12° w dét od poziomu najwyzszej
przeszkody (zastony) dia komindw znajdujgcych sie w odlegtoici od 3 do 10 m od tej
przeszkody przy dachach stromych,

b) co ndjmniej na poziomie goémej krawedz przeszkody (zastony) dla kominéw
usytuowanych w odlegtosci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,

c) co najmniej o 0.3 m wyzej od gémej krawedzi przeszkody (zastony) dla komindw
usytuowanych w odlegto$ci do 1,5 m od tej przeszkody.

7. Lasady prowadzenia przewoddw spalinowych
Przewody spalinowe nalezy prowadzi¢ od otworéw rewizyjnych do wylotéw komina lub
nasady kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny Znajdowad sie na
poziomie 0,4 m ponizej wiotu do przewodu. Wyloty przewoddw powinny by¢ usytuowane tak jak w
przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacii technicznej).
8. Zasady prowadzenia przewoddw wentylacyjnych
Przewody wentylacyjne nalezy prowadzi¢ od wlotu do wylotu komina. W kominach
powinny byé wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza sie wykonywanie gémych otwordw
wylotowych, pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.
9. tgczenie przewoddw kominowych
W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie tgczy¢ przewoddw kominowych czyli
prowadzi¢ oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka.
W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie mogq by¢ tgczone z
innymi przewodami.
Ponadto przy tgczeniu przewoddéw kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzegad
nastepujacych zasad:
- przewody wentylacyjne mogaq by¢ taczone co drugie pigtro,
- w przypadku przewodéw dymowych jest moiliwe tgczenie maksimum tfrzech piecow
Ziokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),
- do jednego przewodu spalinowego mozna podtqczyé najwyzej dwa piecyki gazowe
(co druga kondygnhacjay).
Calkowicie niedopuszczalne jest podigczanie piecykéw dymowych lub spalinowych do
przewodéw wentylacyjnych.

5.9 Zasady wykonywania muréw z przewodami kominowymi

Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewoddw kominowych wymaga, zgodme z PN-
89/B-10425 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czesC A, zeszyt 3
Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania nastepujgcych zasad:

—  ksztatt, wymiary zewnetrzne, potozenie kanatéw, wiotéw, wylotéw, zataman, trzonéw
kominowych, obrébki blacharskie, zakonczenia géme powinny by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjq projektowq,

- wmurowywaé nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach
kominowych i jednoczesnie okreslone w dokumentacii projektowej,

- najnizsza kiasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15,

- jeteli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowal zaprawy zaroodporne lub
kwasoodporne,

- elementy murowe nalezy uktadad na petne spoiny,

- spoiny pionowe kazdej z warstw powinny byC przewigzane,

- w powierzchniach wewnetrznych przewoddw powinno by¢ jak najmniej spoin pionowych,
jesli warunki na to pozwaldjq, to powinny znajdowac sie tylko w naroznikach przewodow,

- cegly w przegrodach miedzykanatowych nalezy wmurowywad  przynajmniej jednym

kohicem w prostopadle do nich potozone §cianki zewnetrzne,
mury powinny by¢ murowane w wigzaniu pospolitym,
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~ W przewodach dymowych i spalinowych Scianki powinny mieé¢ grubo$¢ nie mniejszq niz %
cegty,

- W przewodach wentylacyjnych minimalna grubo$é przegréd wynosi 4 cegty,

- minimalna odlegto$¢ przewodéw kominowych od lica $ciany zewnetrznej wynosi nie mnigj
niz 1 cegte,

- przewody z pustakéw kominowych dymowych muruje sie w taki sposéb, aby spoiny
poziome poszczegdlnych przewodoéw byly przesuniete wzgledem siebie o % wysokosci
pustaka; przestrzen pomiedzy pustakami  dymowymi nalezy wypetniaé Zaprawq
cementowo-gliniang lub specjaing zaprawa, jezeli jest to zapisane w instrukciji stosowania
danych pustakéw,

- powszechnq zasadqg powinno by¢ uzywanie wewnetrznych wktadek kwasoodpornych w
przewodach spalinowych,

- warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by¢ utozone
prostopadle do kierunku przewodu,

— przewody powinny by¢ drozne na catej dtugosci oraz dawaé naturalny cigg powietrza ku
gdrze (ssanie), zapewniajqcy ujcie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad
dach,

- W celu zachowania gtadkosci przewodéw z cegiet, powinny by¢é one budowane z
pomocg szablonu,

- nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie cegiet utamkowych.

— Scianki kanatéw powinny by¢ murowane na tej samej zaprawie co sqsiednie mury,

- nie nalezy tynkowaé wnetrza kanatéw dymowych lub spalinowych,

- do wykonywania kominéw ponad dachem nalezy uzywaé cegiet licowych, chyba 7e w
dokumentacji projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania
cegiet nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,

- W miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykonaé obrébke blacharskqg
zabezpieczajgcqg poddasze przed wodg opadowq,

- wierzch komina powinien by¢ nakryty czapq zelbetowq z okapnikiem, odizolowang
warstwqg papy,

- przerwy dylatacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.

5.10 Ogélne zasady wykonywania gzymséw i przerw dylatacyjnych

Gzymsy powinny by¢ murowane z cegty na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegty nie
przekracza 10 cm.
Przy wigkszym wysiegu gzymséw ich rozwigzanie konstrukcyjne musi wynika¢ z dokumentag;ji
projektowe.
Gzymsy mogq by¢ réwniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych.
Przerwy dylatacyjne w murach powinny byé wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.11 Wymagania jakosciowe robét murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ A,
zeszyt 3 ,Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetniad
odpowiednie wymagania jakosciowe, takie jak:
1. Obrys muru
Dopuszczalne odchyiki od zaprojektowanych wymiaréw nie powinny przekraczaé:
- wwymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen +20 mm,
- wwysokosci kondygnacji 20 mm,
- wwymiarach poziomych i pionowych catego budynku £50 mm.
2. Grubosé murv
Grubosci muréw w stanie surowym powinny byé okretlone w dokumentaciji projektowe].
Dopuszczalne odchyitki wymiarowe nie powinny byé wieksze niz:
- dopuszczalne odchytki uzytych elementéw murowych w przypadku muréw o grubosci V4,
Y211 elementu murowego,
- 10 mm, w przypadku muréw petnych o grubosci wiekszej niz 1 cegta,
- 320 mm, w przypadku muréw szczelinowych.
3. Wymiary ofworéw (w swiefle oscieiy)
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W przypadku otwordw o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe
WYNoszg:
szeroko$¢ + 6 mm, —3 mm,
wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynoszq:
szeroko$¢ + 10 mm, — 5 mm,
wysoko$¢ + 15 mm, — 10 mm.
4. Gruboié spoin

Normatywne gruboici i dopuszczalne odchyiki grubosci spoin zwyktych wynoszq:
w spoinach poziomych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, -2 mm,
w spoinach pionowych: grubo$¢ nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, =5 mm.
W przypadku stupdw konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki
grubosci spoin, zaréwno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza¢ 2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubosé spoiny powinna by< wieksza co najmnigj o 4
mm niz grubo$é zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubo$¢ spoiny powinna
byé co najmniej o 5 mm wieksza niz grubo$¢ zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do
tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by¢ catkowicie wypetione zaprawq, az do lica
muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetniac spoiny
poziomej zaprawq na gteboko$¢ 5+10 mm, liczgc od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy
ktorych jest umieszczone zbrojenie zewnetrizne, na gteboko$¢ nie mniejszq niz 10 mm i nie wigkszq

niz 20 mm.
5. ZIbrojenie

Dopuszczalne odchytki dtugosci pretéw nie powinny by< wigksze niz:

+ 10 mm dla poszczegdinych odcinkdw preta (np. w miejscu odgiecia lub dla hakow),

+ 20 mm dia catego preta.

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pretéw nie powinny przekraczac 15 mm, natomiast grubosci

otulenia pretéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.

6. Prawidtowoéé wykonania powierzchni i krawedzi murv

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi zestawiono w tablicy 7.

Tablica 7. Dopuszczalne odchylki wykonania powierzchni i krawedzi muru

Rodzaj usterki

Dopuszczaine odchyki

powierzchnie spoinowane

inne powierzchnie

1

2

3

Zwichrowania i
skrzywienia powierzchni

nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem
nie wiecej niz 10 mm na catej
powierzchni sciany
pomieszczenia

nie wiecej niz 6 mm/m i ogétem
nie wiecej niz 20 mm na catej
powierzchni Sciany
pomieszczenia

Odchylenie krawedzi od
linii prostej

nie wiecej niz 2 mm/m i nie
wiecej niz jedno na diugosci 2 m

nie wiecej niz 4 mm/m i nie
wiecej niz dwa na dtugosci2 m

Odchylenie powierzchni i
krawedzi muru od
kierunku pionowego

nie wiecej niz 3 mm/m i ogdlnie
nie wiecej niz 6 mm na wysokosci
kondygnaciji oraz 20 mm na catej
wysokosci budynku

nie wiecej niz 6 mm/m i ogdinie
nie wiecej niz 10 mm na
wysokosci kondygnaciji oraz 30
mm na catej wysokoici budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego gémych
powierzchni kazdej
warstwy cegiet

nie wiecej hiz 1 mm/m i ogétem
nie wiecej niz 15 mm na catej
dtugosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem
nie wiecej niz 30 mm na catej
dtugosci budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego goérnej
powierzchni ostatniej

nie wiecej niz 1 mm/mi ogdtem
nie wigcej niz 10 mm na catej
dtugosci budynku

nie wiecej niz 2 mm/m i ogétem
nie wiecej niz 20 mm na catej
dtugosci budynku
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warstwy pod stropem

Odchylenie
przecingjgcych sie
ptaszczyzn od kgta nie wiecej niz 3 mm hie wiecej niz 6 mm
przewidzianego w
projekcie

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdine zasady kontroli jakoici rob6t podano w ST, Wymagania ogdine” pkt. 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét murowych

Przed przystgpieniem do robét murowych nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe
oraz przeprowadzi€ badania wyrobéw i materiatdw, kidre bedq wykorzystywane do
wykonywania robét.

6.3 Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie robét murowych

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebra¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegdtowych specyfikacji technicznych.

Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nadziemia nalezy sprawdzi¢ zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji wymiary oraz kgty skrzyzowah $cian fundamentowych murowanych. Jezeli
Sciany fundamentowe sq zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokonad zgodnie z odpowiedniqg
szczegbtowq specyfikacjg techniczng.

Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosici lub certyfikatéw,
- zapiséw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,
- deklaracji producentéw uzytych wyrobéw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentaciji projektowe] i niniejszej
specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktérych jokos¢ budzi watpliwoici mogg byé zbadane na wniosek
zamawiajacego przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4 Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniv zgodnosci wykonywanych robét
murowych z dokumentacjq projektowq, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
producentéw. Badania te w szczegdlnoici powinny dotyczyé sprawdzenia zbrojenia oraz
wewnetrznych czgsci muru ulegajgcych zakryciv, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych
na budowie. Ponadio po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykohczeniowego, ale
przed podtgczeniem urzqdzefi gazowych, trzonéw kuchennych, piecéw, kominkéw nalezy
sprawdzi¢ przewody kominowe.

» Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowad kontrole:
~ $rednic zbrojenia z doktadnoicig do 0,5 mm,
~ dtugoici catkowitej i poszczegdinych odcinkéw zbrojenia z doktadnosciq do 10 mm,

- rozstawienia i wiasciwego powigzania pretdw z doktadnoécig do 1 mm,
— oftulenia zbrojenia z doktadnoiciqg do 1 mm,

* Sprawdzenie wewnetrznych czedci muru ulegajacych zakryciv powinno w szczegdbinosci
dotyczy¢ prawidtowosci wigzania elementéw w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby
uzytych wyrobéw utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikaciji technicznei.

» Kontrola jokosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowaé badania wskazane
w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

* Badania przewoddw kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:

a) sprawdzenie droinosci przewodéw nalezy przeprowadzaé za pomocq kominiarskiej kuli
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacii jej przebiegu
we wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,
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b) sprawdzenie prawidlowoéci prowadzenia przewoddéw przeprowadza sie réwnoczesnie ze
sprawdzeniem droznosci oraz przez poréwnanie prowadzenia przewoddw z dokumentacjg
projektowq i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodéw przeprowadza sie przez obserwacje i pomiar
zewnetrznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet
lub bloczkdédw widoczny z ich uktadu) i poréwnanie z dokumentacjq projektowq,

d) sprawdzenie wielkoéci przekroju przewodéw przeprowadza sie za pomocg tasmy stalowej
przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnosciq do 5§ mm i
poréwnanie z dokumentacjq projektowaq,

e) sprawdzenie grubosci przegréd przeprowadza sie za pomocq dwoch listew witozonych do
sgsiednich otworéw kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasmq stalowqg z
doktadnoscig do 5 mm,

f) sprawdzenie wiqzania cegiel lub bloczkéw przeprowadza sie¢ wzrokowo przez obserwacje
lica muru z przewodami oraz obserwacje wnetrza przewodu przez otwory kontrolne,

g)sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw zewnetrznych muréw z przewodami przeprowadza sie
zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,

h) sprawdzenie wypelnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodéw przeprowadza sie
wzrokowo przez obserwacje lica muru i powierzchni wewnetrznej przewoddéw przez otwory
kontrolne za pomocq lustra i latarki elekiryczne;.

1. Badania przewoddéw kominowych po wykonaniu stanu  wykoficzeniowego, przed
podtqczeniem trzondw kuchennych, piecow, komindw i urzgdzenh gazowych:

a) sprawdzenie szczelno$ci przewoddéw przeprowadza sie za pomocq tuczywa lub $wiecy
dymnej przez wsuniecie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu sie dymu w
wylocie — przez zamkniecie wylotu i obserwacije sgsiednich wylotow oraz wiotéw w innych
pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania sie dymu w obserwowanym
wylocie lub wlocie nalezy w przewdd ten wpusci¢ obcigzony na kohcu biaty sznur lub
tasme i powtdrzyé prébe kopcenia, a nastepnie wydoby¢ sznur | w migjscu wskazanym
przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi¢ uszczelnienie przewodu,

b) sprawdzenie wyposazenia otworéw wycierowych i rewizyjnych przeprowadza sie przez
doktadne ich obejrzenie, prébe zamkniecia i otwarcia drzwiczek oraz prébe obruszania ich
rekq,

c) sprawdzenie wlotéw do przewodéw przeprowadza sie przez doktadne ich obejrzenie,
pomiary i poréwnanie z dokumentacijaq,

d) sprawdzenie wylotéw przewodéw przeprowadza sie analogicznie jak sprawdzenie wiotow,

e) sprawdzenie prawidtowosci ciqgu przed podtgczeniem urzqdzeh przeprowadza sie za
pomocq tuczywa lub palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wilotu
przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia sie ptomienia w kierunku wiotu.
Sprawdzenie prawidtowosci ciggu po podtgczeniu urzqdzen przeprowadza sie przez
prébne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania sie materiatu opatowego,

f) pozostate badania — w miare potrzeby wykonanie badanh podanych w pkt. 6.3.4. niniejszej
specyfikacji techniczne;j.

Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.
oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

4.5 Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonania robét murowych, w szczegdlnosci w zakresie:
- zgodnoici z dokumentacjq projektowaq, specyfikacjq techniczng wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiotdw i wyrobdw,
- prawidtowosci oceny robdt poprzedzajgcych roboty murowe,
- jakosci wykonania robét murowych.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystaé wyniki badain dokonanych przed
przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonanych robét.
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Badania sprawdzajace jako$¢ wykonania robdt murowych, wedtug pkt. 4. Warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robédt budowlanych, czesé A, zeszyt 3 nKonstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq — powinno byé¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowq, specyfikaciq techniczng oraz ze
zmianami  naniesionymi w  dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci
dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiardw; pomiar dtugosci i wysokosci
konstrukcji przeprowadza sie z doktadnosciq do 10 mm; pomiar grubosci murdw i osciezy
wykonuje sie z doktadnoscig do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowaé $redniq arytmetyczng z
pomiaréw w trzech réznych miejscach,

b) sprawdzenie prawidlowosci wigzania elementéw w murze, stykach i naroznikach — nalezy
przeprowadzac przez ogledziny w trakcie robdt na zgodnosé z wymaganiami podanymi w
pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypelnienia — nalezy przeprowadzaé przez ogledziny
zewnetrzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscig do 1 mm
nalezy zawsze wykona¢ w przypadku muréw licowych, natomiast w przypadku muréw
nielicowych - gdy na podstawie ogledzin uznano, ze grubosé spoiny moze by¢
przekroczonga:; $redniq grubos$¢ spoin poziomych nalezy obliczaé przez odjecie przecietnej
grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru o
wysokoSci co najmniej 1 mj i liczby warstw murowych; §rednig grubosé spoiny poziomej
nalezy okreslac identycznie, mierzgc poziomy odcinek muru; w przypadku razacych réznic
grubosci poszczegdlnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzaé oddzielnie, z
doktadnoiciq do 1 mm, na icisle okreslonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru koficowego — nalezy przeprowadzad posrednio na
podstawie protokotéw odbioru robét spisywanych w trakcie wykonywania robét (pkt 6.3.
niniejszej specyfikacii) i zapiséw w dzienniku budowy; protokoty i zapisy powinny dotyczyé:

sprawdzenia Srednic zbrojenia, ktére powinno by¢ wykonane suwmicarkg z doktadnoscig do

0.5 mm,

sprawdzenia dfugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegdinych odcinkéw), ktére powinno byé
wykonane tasmaq stalowqg z doktadnoscig do 10 mm,

sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powigzania pretéw oraz gruboici ich otulenia, kiére
powinno by¢ wykonane z doktadnosciq do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowoéci krawedzi muru —
nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwdch prostopadtych do siebie kierunkach,
w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do krawedzi mury, taty kontrolnej diugosci 2
m, a nastepnie przez pomiar z doktadnoiciq do 1 mm wielkoici przeswitu miedzy tatg a
powierzchniq lub krawedzig muru,

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru - nalezy przeprowadzaé z
doktadnosciqg do 1 mm; badanie mozna wykonaé¢ pionem murarskim i przymiarem z
podziatkg milimetrowq,

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzad przyrzgdami
stosowanymi do takich pomiaréw np. poziomnicq murarskg i tatg kontrolng lub
poziomnicq wezowaq, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie kqtéw pomiedzy przecinajgcymi sie plaszczyznami dwéch sgsiednich muréw
- nalezy przeprowadza¢ mierzqc z doktadnoiciq do 1 mm odchylenie (przeswit)
przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit)
mierzy sie w odlegtoici 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna
przeprowadza¢ stalowym kgtownikiem murarskim, tatqg kontrolng i przymiarem z podziatkg
milimetrowq, zmierzony przeswit nie powinien przekraczaé wartosci podanych w tablicy 7
niniejszej specyfikacii,

i) sprawdzenie prawidlowosci wykonania $cianek dziatowych, nadprozy, gzymséw, przerw
dylatacyjnych - naleZy przeprowadza¢ przez ogledziny zewnetrzne i pomiar na zgodnosé z
dokumentacijq projektowq i niniejszq specyfikacjq techniczng,

J) sprawdzenie liczby vzytych wyrobéw ulamkowych — nalezy przeprowadzaé w trakcie robét
przez ogledziny i stwierdzenie zgodnoici z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. niniejszej
specyfikacji technicznej,
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k) sprawdzenie przewodéw kominowych — poprzez sprawdzenie wlotéw i wylotow przewodow
i prawidtowosci ciggu po poditqczeniu urzgdzen gazowych, frzondw kuchennych, piecow
ogrzewczych oraz kominkéw, o takze w miare potrzeby wykonanie pozostatych badan
wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej.
Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawidjgcego) oraz wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiarv | obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST, Wymagania ogolne” pkt 7

7.2 Szczegdlowe zasady obmiaru rob6t murowych

1. liosci poszczegdlnych konstrukcji murowych oblicza sie wg wymiarow podanych w
dokumentacji projektowej dia konstrukcji nieotynkowanych.

2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala sie wg znormalizowanych wymiaréw cegty 6,5 x
12 x 25 cm, zgodnie z tablicq 8.

Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet

Grubosci scian w Ya Vo 1 1% 2 2% 3 3% 4
cegtach

Grubosciscianwem | 6,5 12 25 38 51 64 77 90 103

1. Fundamenty oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci
Jako wysokos¢ fundamentu nalezy przyjmowaé wysokos¢ od spodu fundamentu do
poziomu pierwszej izolacji sciany.

2. Sciany oblicza sie:

Wariant | - w metrach kwadratowych ich powierzchni

Wariant Il - w metrach szesciennych ich objetosci.

3. $cianki dziatowe oblicza sie w metrach kwadratowych ich powierzchni.

4. Wysokosci scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowa¢ od wierzchu fundamentu
do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dia scian wyzszych
kondygnaciji od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.

Wysokosci innych §cian np. cian podparapetowych, §cian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy

ustalaé na podstawie dokumentacii projektowe;.

Wysokosé scianki dziatowej nalezy przyjmowaé jako wysoko$¢ od wierzchu fundamentu lub stropu,

na ktérym ustawiona jest scianka do spodu nastepnego stropu.

5. Stupy, filarkii pilastry oblicza sie w metrach ich wysokosci.

Gzymsy oblicza sie w metrach ich dtugosci mierzonej po najdiuzszej krawedzi.

6. Od powierzchni (wariant I) / objetosci Scian (wariant If) nalezy odejmowac:

- powierzchnie (wariant 1) / objetosci (wariant 1) konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z
wyjatkiem prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jedli wypetnicja one wiecej niz
potowe gruboici Sciany lub ich objeto$¢ przekracza 0,01 m3,

- powierzchnie (wariant I} / objetosci (wariant ll) kanatéw spalinowych, dymowych Iub
wentylacyjnych murowanych z pustakéw 1 ewentualnie obmurowanych cegtami ub
ptytkami,

Wariant |
- powierzchnie projektowanych otworéw okiennych, drzwiowych iinnych wigkszych od 0,5 m?,

Wariant i
- objetosci otwordw i wnek wiekszych od 0,05 m3.

1 powierzchni {wariant I) / objetosci (wariant I} $cian nie potrgca sie:

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiaréw,

- oparé ptyt, sklepien i belek stropowych,
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- czeici konstrukcji stalowych i drewnianych,

- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych,

- wnek na liczniki gazowe i elekiryczne, niezaleznie od ich wymiaréw,

- przewodoéw kominowych w Scianach wznoszonych tgcznie z przewodami,

Przy potrgcaniu otwordw i wnek z powierzchni (wariant 1) / objetosci (wariant il) muru uwzglednia

sie wymiary:

- dla otwordw bez oscieznic: w swietle muru,

- dla otwordw, w ktdrych oscieznice sq obmurowywane rownoczesnie ze wznoszeniem muru:
w Swietle oscieznic,

- dla otwordw cyrklastych wedtug wymiaréw wpisanych w nie tréjkgtéw réwnoramiennych,

Od powierzchni $cianek dziatowych nalezy odejmowaé powierzchnie otwordw, liczone wedtug

projektowanych wymiaréw w swietle oscieznic, a w przypadku ich braku w swietle muru.

7. Potrgcane otwory w $cianach murowanych, dla ktérych ustala sie odrebne ceny wykonania
osciezy, oblicza sie w sztukach.

8. Kominy wolnostojace oblicza sie w metrach szesciennych ich objetosci wedtug
projektowanych wymiaréw zewnetrznych komina. Wysoko$¢ komina przyjmuje sie od poziomu,
od ktérego wystepuje on jako wolno stojgcy, do wierzchu komina. Wysoko$é gtowic
kominowych nad dachem przyjmuje sie od strony nizszej potaci.

Od objetosci komina nie odlicza sie objetosci przewodéw. Kanaty spalinowe, wentylacyjne

i dymowe z pustakéw oblicza sie w metrach diugoici pojedynczego przewodu wediug wymiaréw

podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanatéw oraz szpatdowanie konstrukcii oblicza

si¢ w metrach kwadratowych obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni.,

5. Sklepienia ptaskie oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na ptaszczyzne

poziomq.

Powierzchnie rzutu oblicza sie w Swietle muréw lub podciggéw, na kiérych opiera sie sklepienie. Z

powierzchni rzutu odejmuje sig¢ powierzchnie otworéw wedtug ich projektowanych wymiardw w

swietle.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciv

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sq zbrojenia i
wewnetrzne czesci murdw wielorzedowych, szczelinowych oraz warstwowych.

Odbidr zbrojenia i innych elementéw ulegajacych zakryciu musi byé dokonany w czasie robét
murowych.

W frakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki  badan
poréwnac z wymaganiami okre$lonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacii.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny moina uznaé elementy
ulegajgce zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowqg oraz
specyfikacjq technicznqg i zezwoli¢ na przystgpienie do nastepnych faz robét murowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robét
ulegajqce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatdw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzé badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiocrem materiotdéw oraz robét ulegajacych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr cze$ciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czeici robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dia zakresu okredlonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét,
Celem odbioru czeiciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usunigcie przed odbiorem kohcowym.
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Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawq do dokonania czesciowego rozliczenia robdt {jezeli
umowa takg forme przewiduje).

8.4 Odbiér ostateczny (koficowy)

Odbiér kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu {iloéci), jakoici i zgodnosci z dokumentacjq projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawidjgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozyé komisji nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,
szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
rob6t, dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdt,
dokumenty §wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materictdw | wyrobdw budowlanych,

protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,

protokoty odbioréw czgsciowych,

instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

wyniki badan laboratoryjnych, badar kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzié badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnad je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokonac¢ oceny wizudine;.

Roboty murowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah sq pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociozby jeden wynik badan byt negatywny roboty murowe nie powinny by¢
przyjete. W takim przypadku nalezy przyjqé jedno z nastepujgcych rozwigzan:
jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usunqé niezgodnosci robét z
wymaganiami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji technicznej
oraz przedstawi¢ roboty murowe ponownie do odbioru,
jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczehstwu konstrukcji i uzytkownika oraz
tfrwatosci elementéw murowych zamawidjgcy moze wyrazi€ zgode na dokonanie odbioru
kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartoici wynagrodzenia w stosunku do ustalen
umownych, w przypadku, gdy nie sq moiliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét murowych, wykonania ich ponownie i
powtdrnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
1 czynnoici odbioru sporzadza sie profokédt podpisany przez przedstawicieli zamawidjgqcego i
wykonawcy. Protokét powinien zawieral:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikdw badan,

-  wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoici wykonania robét murowych z zaméwieniem.
Protokét odbioru kohcowego jest podstawq do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawigjgcym a wykonawca.

8.5 Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu konstrukcji murowych po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej konstrukcji murowych, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbidr ostateczny
(kohcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawaq do zwrotu kaucii gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot.
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawidjgcy powinien zgtosié wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych.

9 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét
Ogdine ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogdine” pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdt murowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu roboét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robdt.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawidjgcym a wykonawcq nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

9.3 Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét murowych
Podstawy rozliczenia robét murowych stanowiq okre§lone w dokumentach umownych
(kosztorysie ofertowym) ceny jednostkowe i iloici robét zaakceptowane przez zamawigjgcego.
Ceny jednostkowe wykonania robdt murowych uwzgledniajq:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- obstuge sprzetu,
- Uustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych
wykonanie $cian, stupdw, kominéw i §cian nie wyzszych niz 4,5 m,
- zabezpieczenie robdt wykonanych przed rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robdt murowych,
- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
— ocene prawidtowosci wykonania robdt poprzedzajgcych wykonanie konstrukgii
murowych,
- wymurowanie konstrukcji murowych,
- wykonanie narozy i stykdw ician, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
- obmurowanie kohcow belek,
— wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewoddw w trakcie robdt,
— zamurowanie otwordéw kontrolnych,
- robocizna zwigzana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikéw, itp.,
- zamurowanie otwordw komunikacyjnych,
- zamurowanie bruzd i przebi¢ po wykonaniu robét instalacyjnych,
— usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie murowania,
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatéw zabezpieczajacych roboty wykonane przed
rozpoczeciem wznoszenia konstrukcji murowych,
- usunigcie gruzu i innych pozostatoici, resztek i odpadéw materiatéw w sposdb podany w
szczegotowej specyfikaci technicznej (opisac sposéb usuniecia pozostatoici i odpadéw),
- likwidacje stanowiska roboczego,
— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe robét nie obejmujq kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowah do
wykonania konstrukcji murowych o wysokoSci powyzej 4,5 m a takie pomostéw i barier
zabezpieczajgcych. Koszty tych rusztowan, pomostéw i barier bedq rozliczane w oddzielnych

pozycjach kosztorysu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze3¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski — Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
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PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne.

PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Cze$¢ 2: Elementy murowe
silikatowe.

PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Czg$¢ 3: Elementy murowe z
betonu kruszywowego {z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

PN-EN 771-3:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-4:2004 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Cze$¢ 4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komérkowego.

PN-EN 771-4:2004/A1:2006 jw.

PN-EN 771-5:2005 Wymagania dotyczace elementéw murowych — Czg$¢ 5. Elementy murowe z
kamienia sztucznego.

PN-EN 771-5:2005/A1:2006 jw.

PN-EN 771-6:2007 Wymagania dotyczgce elementéw murowych — Cze$¢ 6: Elementy murowe z
kamienia naturalnego.

PN-EN 845-1:2004 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw — Cze$€ 1: Kotwy, listwy
kotwigce, wieszaki i wsporniki.

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobdw dodatkowych do muréw - Cze$¢ 2: Nadproza.

PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 jw.

PN-EN 845-3:2004 Specyfikacja wyrobdéw dodatkowych do muréw — Czes¢ 3: Stalowe zbrojenie do
spoin wspornych.

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do murdw — Czes¢ 1: Zaprawa tynkarska.

PN-EN 998-1:2004/AC:2006 jw.

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczgce zapraw do muréw — Cze$¢ 1: Zaprawa murarska.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu — Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnoici wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkciji betonu.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badanhi zapraw do murdw - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw
do badanh.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (U) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badanh zapraw do muréw — Okreslenie konsystencii $wiezej zaprawy (za
pomocq stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-2:2000/A2:2007 (U} jw.

PN-EN 1015-6:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie gestosci objetoiciowej Swiezegj
Zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007 {U) jw.

PN-EN 1015-7:2000 Metody badanh zapraw do muréw — Okreslenie zawartosci powietrza w §wiezej
zaprawie,

PN-EN 1015-9:2001 Metody badan zapraw do murdw — Czes¢ 9: Okrellenie czasu zachowania
wiasciwosci roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007 (U} jw.

PN-EN 1015-10:2001 Metody badah zapraw do muréw - Cze$é 10: Okredlenie gestosci wysuszonej
stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-10:2001/A1:2007 (U) jw.

PN-EN 1015-11:2001 Metody badaf zapraw do muréw — Cze$¢ 11: Okreslenie wytrzymatosci na
zginanie i sciskanie stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1015-11:2001/A1:2007 (U) jw.

PN-EN 1015-17:2002 Metody badah zapraw do muréw — Cze$é 17: Okreslenie zawarto$ci chlorkéw
rozpuszczalnych w zaprawie.

PN-EN 1015-17:2002/A1:2005{U) jw.

PN-EN 1015-18:2003 Metody badah zapraw do muréw — Czes¢ 18: Okreslenie wspdtczynnika
absorpcji wody spowodowanej podcigganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy.

PN-EN 1052-3:2003 Metody badah muréw — Czesé 3: Okredlenie poczatkowej wytrzymato$ci muru
na scinanie

PN-EN 1052-3:2004/A1:2007 (U) jw.

PN-EN 1443:2005 Kominy — Wymagania ogdine.
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PN-EN 1457-2003 Kominy — Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe — Wymagania i metody
badan.

PN-EN 1457:2003/A1:2004 jw.

PN-EN 1457:2003/AC:2007 jw.

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych.
PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 jw.

PN-EN 1806:2006(U) Kominy — Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatéw spalinowych do kominéw
jednoiciennych — Wymagania i metody badanh.

PN-EN 1857:2005 Kominy — Czesci sktadowe — Betonowe kanaty wewnetrzne.

PN-EN 1857:2005/AC:2007 jw.

PN-EN 1858:2005 Kominy — Czesci sktadowe - Ksztattki betonowe.

PN-EN 1996-1-1:2006(U) Eurokad é: Projektowanie konstrukcji murowych — Czesé 1-1: Reguty ogdine
dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukciji murowych.

PN-EN 1996-1-2:2005(U) Eurokad é: Projektowanie konstrukcji murowych ~ Czesé 1-2: Reguty ogdlne
- Projektowanie konstrukcji na wypadek pozaru.

PN-EN 1996-2:2006(U) Eurokad é: Projektowanie konstrukcji murowych — Cze$é 2: Uwarunkowania
projektowe, dobdr materiatéw i wykonawstwo konstrukcji murowych.

PN-EN 1996-3:2006(U) Eurokad 6: Projektowanie konsfrukcji murowych — Cze$é 3: Uproszczone
metody obliczania niezbrojonych konstrukciji murowych.

PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie — Cze$¢ 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy | rzadkiej
ZOPrawy.

PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13063-1:2006(U) Kominy - System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi - Cze$¢ 1: Wymagania i metody badarh odpornosci na pozar sadzy.

PN-EN 13063-2:2005(U) Kominy - System kominéw z glinianymi / ceramicznymi kanatami
spalinowymi — Cze$¢ 2: Wymagania i metody badah w warunkach wilgotnych.

PN-EN 13069:2005(U) Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systemdw kominowych -
Wymagania i metody badan.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13229:2002 Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state — Wymagania i
badania

PN-EN 13229:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 13229:2002/A2:2006 jw.

PN-EN 13229:2002/AC:2007 jw.

PN-EN 13501-1:2007(V) Klosyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i Elementéw budynkéw —
Czes¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien.

PN-84/B-01080 Kamieh dla budownictwa i drogownictwa — Podziat i zastosowanie wedtug
wtasnosci fizyczno-mechanicznych.

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone — Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03002:199%/Ap1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az1:2001 jw.

PN-B-03002:1999/Az2:2002 jw.

PN-88/B-03004 Kominy murowane i zelbetowe — Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-03264:2002/Ap1:2004 jw.

PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone - Projektowanie i obliczanie.
PN-B-03340:1992/Az1:2004 jw.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia - Zaprawy o
okreslonej sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty — Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-B-11200:1996 Materiaty kamienne - Bloki, formaki, ptyty surowe.

PN-B-11201:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne — Podokienniki zewnetrzne.
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PN-B-11203:1997 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, ptyty do oktadzin pionowych
zewnetrznych i wewnetrznych.

PN-B-11204:1996 Materiaty kamienne — Elementy kamienne - Plyly cokotowe zewnetrzne.
PN-B-11206:1996 Materiaty kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewnetrzne.
PN-B-11210:1996 Materiaty kamienne - Kamieh famany.

PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i siikatowe - Pakowanie, przechowywanie i
transport.

PN-B-12030:1996/Az1:2002 jw.

PN-B-12067:1999 Wyrcby budowlane ceramiczne — Elementy ogrodzeniowe.

PN-B-19304:1997 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komérkowego -
Elementy drobnowymiarowe.

PN-89/H-84023.06 Stal okre$lonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu — Gatunki.
PN-H-84023-6/A1:1996 jw.

10.2 Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087 z pdin. zmianami).

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z pbdzn. zmianami}.

10.3 Rozporzadzenia

- Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 1. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjne] oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poiniejszymi
zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnoici wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pézn. zmianami).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnoici, wymagah, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnoici, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 22004 r.
Nr 195, poz. 2011}.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczqce;j
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 22002 r. Nr 75, poz.
690 z pbin. zmianami).

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdin.
Zmianami),

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowdadnh
substancii niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z
péZN. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogélne Kod
CPV 45000000-7, wydanie I| OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ A — Roboty ziemne i
konstrukcyjne, zeszyt 3 , Konstrukcje murowe", wydanie ITB — 2006 rok.

34



Nazwa Inwestyciji: Projekt P.B-W remontu budynku ZDMIKP, Bydgoszcz, ul Zygmunta Augusta 10

— Warunki fechniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1, czesé 2, wydanie Arkady
- 1990 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

$7-01.05 ROZBIORKI

KOD CPV 45110000-1
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbidrkowych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy Zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci zwigzane z rozbidrkg
elementdw zelbetowych i murowych.

1.4 Ogélne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz zd zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczqce
robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2 MATERIALY
Wykonawca ma obowigzek dostarczyé Inwestorowi wszystkie dokumenty zwigzane z
utylizacjq materiatdw wymagane stosownymi przepisami i rozporzgdzeniami.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé
zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w projekcie technologicznym oraz projekcie organizacii robét, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajnosé¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowq.
Sprzet ma by¢ utzymywany w dobrym stanie i gotowoici do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4 TRANSPORT

4.1 Ogéine wymagania dotyczqce transportu
Ogéine wymagania dotyczqgce fransportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2 Wymagania szczegélowe dotyczace przewozv po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzedi na osie mogq by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oroz dojazdach do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- ogrodzi¢ teren i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
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- wytqczy¢ i odtgcezy¢ zasilanie elektryczne w obwodach,
- wytqczy< i odtgczy¢ zasilanie wszystkich instalacii sanitarnych,
- zdemontowac istniejgce instalacje przebiegajace w elementach podlegajgcych rozbidree.

Przy rozlegtych rozbidrkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw
BHP i wykona¢ stosowne zabezpieczenia

Gruz i inne elementy z rozbiérek nalezy wywiezé odpowiednio na wysypisko lub
sktadowisko zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporzadzeniami

Ziemie z watdw nalezy wywiez¢ odpowiednio na wysypisko lub sktadowisko zgodnie z ze
stosownymi przepisami i rozporzqdzeniomi

Odzyskane z rozbidrki elementy stalowe naleze¢ bedq do Wykonawcy, ktéry powyiszy
materiat moze odsprzedad.

Materiaty do utylizacji nalezy zutylizowaé zgodnie z ze stosownymi przepisami i
rozporzqdzeniami.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku {Dz.U.
Nr. 47 poz. 401 z pdz. zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOTY
Na materiaty wywiezione do sktadowania lub utylizacji Wykonawca na obowigzek
dostarczy¢ Inwestorowi odpowiednie zaswiadczenia z migjsca ich sktadowania lub utylizacj.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogéine zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1m3, 1m2, m, t lub kpl.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 8

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogéine ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,,Wymagania
ogdine" pkt 9

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Rozporzgdzenia
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2004 roku (Dz.U. Nr. 47 poz. 401 z p6z. zm.) w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne Wykonania i Odbioru Robét
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

ST-01.06 IZOLACIJE
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST} sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST} jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i redlizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnoici umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegréd zewnetrznych i wewnetrznych,
pionowych obiektu, przy uzyciu materiatéw odpowiaddajgcych wymaganiom norm lub aprobat
technicznych

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”, pkt 1.4,a takze podanymi ponize;j:
Materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy przed przeptywem wody lub wilgoci.
Bitum - lepki ptyn lub ciato state, sktadajgce sie przede wszystkim z weglowodoréw i ich
pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.5 0Ogélne wymagania dotyczqce robét tynkarskich
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oroz za zgodnosé z
dokumentacjqg projektowq, STi poleceniami Inzyniera.

2 MATERIALY

2.1 Ogéine wymagania dotyczace wiasciwoéci materiatéw
Ogdblne wymagania dotyczgce materiatéw do wykonania robdt podano w ST
wWymagania ogélne" pkt 2

2.2 Rodzaje materiatéw
1) Folia paroizolacyjna polietylenowa gr. min. 0,2 mm

Folia paroizolacyjna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i warstw przegrdéd
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej Szczelnos¢ uktadu zapewnia sie poprzez klejenie
zaktadéw sgsiednich arkuszy folii taSmq uszczelnidjacg i obustronnie klejgca.
¢  Wymogitechniczne:

- grubosé 0,20 mm,

- masa powierzchniowa 190 g/m2,

- wytrzymato$é na rozdzieranie 2 60 N/mm,

- przesigkliwos¢ przy dziotaniv stupa wody

- o wysokosci 1 mw czasie 100 h nie przesigka

- opdr dyfuzyjny 2 600 m2 hPa/g

- rozprzestrzenianie ognia nie rozprzestrzenigjgce ognia

e Zastosowanie:

Folia stosowana jako izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna w warstwach posadzkowych i
dachowych,
2) Papatermozgrzewaina na zaktad

Papy zgrzewalne produkowane sq z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego
elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap jest wydtuzony i
wynosi kilkadziesigt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap modyfikowanych nie
podlegajg konserwacii przez caty okres uzytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS
sq elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie gietkosci wykonywane jest w
temperaturze -25°C), diatego mozina je uktadal praktycznie przez caty rok. Osnowe pap
zgrzewalnych stanowiq: welon z widkien szklanych, tkanina szklana lub widknina poliestrowa. Sqg to
materiaty wysokie] jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajgce bardzo dobre parametry
fizyko-mechaniczne. Wszystkie produkly musza posiada¢ dokumenty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie.
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Papy zgrzewaine asfaltowe i polimerowo-asfaltowe sq materiatem przeznaczonym do
wykonywania hydroizolacii. Zakres stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogdlinymi zasadami
wykonywania zabezpieczeh wodochronnych.

Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 Wstega papy powinna byé bez dziur i zataman, o réwnych
krawedziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu. Dopuszcza sie
pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;. Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sq
uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach
wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde
10 m dtugosci papy. Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieé¢ jednolite
ciemnobrunatne zabarwienie, wymiary papy w rolce

~ dtugosé: 20 m 0,20 m; 40 m +0,40 m; 60 m +0,60 m

— szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm
3) Roziwér asfaltowy do gruntowania

Roztwér bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem syntetycznym z dodatkiem
specjalnych substancji umoiliwicigcych gtebokq penetracje podtoza i stosowanie na lekko
wilgotnych  podtozach, do gruntowania pod warstwy  powitok bitumicznych | papy
termozgrzewalne. Produkt jest idealny w polskich warunkach kKimatycznych — tworzy warstwy
izolacji o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek mrozéw (analogicznych do
uszkodzeh drog asfaltowych). Powstate powitoki sq elastyczne, silnie zwigzane z podtozem i
niwelujq jego mikropekniecia. Roztwér asfaltowy do gruntowania przeznaczony jest do:

— gruntowania podtozy betonowych pod wszelkiego rodzaju wierzchnie warstwy
- hydroizolacyjne - tawy, fundamenty, podziemne czesci budowii,
- wykonywania samodzielnych powtok hydroizolacyjnych typu lekkiego,
- podktad pod wszelkiego rodzaju papy termozgrzewalne.
* Dane techniczne:
— kolor czamy
- postac ciecz
- temperatura powietrza i podtoSa podczas
- stosowania od +50C do +350C
- pytosuchos¢ po é godzinach
— czas schniecia 12 godzin
- zuzycie 0,2 - 0,3 kg/m2 na jedng warstwe
— illo§¢ warstw:
— gruntowanie 1 warstwa
- powioki hydroizolacyjne typu lekkiego 2-3 warstwy
— czyszczenie narzedzi
- benzynqg lakowq lub innym
- rozciehczalnikiem organicznym
4) Roziwér asfaliowy

Masa bitumiczna do stosowania na zimno, modyfikowana kauczukiem syntetycznym z
dodatkiem zyw, do wykonywania bezspoinowych izolacji wodochronnych pokry¢ dachowych
oraz podziemnych czesci budowli. Masa jest idealna w polskich warunkach klimatycznych -
tworzy powtoki o duzej odpornosci na spekania powstajgce na skutek mrozdw (andlogicznych do
uszkodzen drég asfaltowych), powtoki silnie zwiqgzane z podiozem i kompensujgce w pewnym
stopniu jego ruchy i mikropekniecia. Nadaje sie do stosowania na lekko wilgotnych
powierzchniach. Roztwér przeznaczony jest do  wykonywania: samodzielnych  powtok
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu sredniego.

e Dane techniczne:

— kolor czarny

- postaé pétciekta masa

- temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania od +50C do +350C

—  pytosuchosé po é godzinach

— czas schniecia 12 godzin

- zuzycie 0,5 - 0,7 kg/m2 na jednq warstwe

- ilod¢ warstw 2-3 w zaleznoici od zastosowania

— czyszczenie narzedzi benzynq lakowq lub innym rozcienczalnikiem organicznym
5) Papa asfaltowa na tekturze izolacyjnej
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e Jastosowanie:

Papa asfaltowa izolacyjna na tekturze izolacyjnej jest materiatem rolowym otrzymywanym
przez nasycenie asfallem tektury budowlanej o gramaturze 333 g/m. Jest przeznaczona do
wykonywania zabezpieczeni przed dziotaniem wody i wilgoci. Papy asfaltowe na tekturze
budowlanej nalezy przykleja¢ do podioza uzywajgc wytgcznie lepikdw asfaltowych, a do podtoiy
drewnianych pape nalezy mocowa¢ mechanicznie. Stosujgc lepiki asfaltowe na zZimno nalezy
przestzegaé  wymagania  odparowania  rozpuszczalnikéw  zawartych w  warstwie
rozprowadzonego lepiku {latem od ok.30 min., do 2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura
otoczenia wynosi O ok.+10 C)

e Dane techniczne:

— dtugos¢ rolki: 40 mlub 20 m

— szerokos¢ rolki: 1 m

- gramatura osnowy — 333

- masa asfaltowa — 100% gramatury tektury wysuszonej.
4) Emulsja asfaltowa izolacyjna
e Dane techniczne:

— Temperatura powietrza i podtoza podczas stosowania: od +50C do +350C

— Czas schniecia: 12 godzin

— Zuzycie: 0,2-0,3 kg / m2 na jedng warstwe

— o8¢ warstw:

= gruntowanie: 1 warstwa
= powtoki hydroizolacyjne typu lekkiego: 2-3 warstwy

- Czyszczenie narzedz: benzynq lakowq lub innym rozciehczalnikiem organicznym
Dane techniczne i informacje o sposobie stosowania podane sq dla temperatury +230C + 20C.
e Sposdb uzycia:

— przygotowanie podtoza
Podtoze nie moze by¢ zmrozone, oszronione oroz musi by¢ pozbawione zastoin wody. Usungé
luzne elementy, ostre krawedzie, zanieczyszczenia i pyt, czesci metalowe odrdzewié. Ubytki
wyspoinowad, powierzchnie porowate wyréwnaé zaprawg cementowq.

— aplikacja
Stosowaé na zimno. Przed uzyciem wymieszac. Pierwszqg warstwe Abizolu R naktadaé poprzez
wiarcie w podtoze szczotkq dekarskq lub pedzlem. W przypadku wykonywania samodzielnej
powtoki hydroizolacyjnej naktadac 2-3 warstwy Abizolu R, kazdg warstwe po wyschnigciu
poprzedniej, przy uzyciu szczotki dekarskiej, pedzla lub metodg natrysku.
Nie stosowaé pomieszczeniach zamknietych przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

— przechowywanie
Przechowywaé w oryginalnie zamknietych opakowaniach, w temperaturze od +50C do +350C.
Data waznosci na opakowaniu.

— normy, atesty
Produkt spetnia wymogi normy: PN-B-24006R:1997
Produkt posiada certyfikat zgodnosci z normg Polskiego Centrum Badar i Certyfikacji

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine"” pkt 3

3.2 3przet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Wykonywanie robdt izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych do
eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania, drobnego sprzetu
budowlanego i elekironarzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kitdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowadl przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okresSlonymi w PB i ST.

4 TRANSPORT

4.1 Ogédine wymagania dotyczqgce transporiv
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne"” pkt 4
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4.2 Transport materialéw

Transport materiatow odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajgcey je przed przesuwaniem
podczas jozdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreSlony w instrukcji przez Producenta i
dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3 Przechowywanie i skladowanie materialéw
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposdb  zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okredlony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim.
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywaé w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
— hazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
— date produkgcii i nr partii,
- wymiary,
— numer aprobaty technicznej,
- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,
- zZnak budowlany.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogéine zasady wykonania robét
Ogdine zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny byé zakohczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i

bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3 Przygotowanie podtoza

Obrobke rozpoczyna sie od przygotowania podioza. Nalezy zbi¢ wystajgce resziki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczyécié z gruzu i ziemi.
Wystadjgce czgsci fundamentéw nalezy potraktowaé ze szczegdlng pieczotowitoscig. Mleczko
cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajgce przyczepno$¢ czesci nalezy usungé z cate
powierzchni za pomocq odpowiednich narzedzi np. reczne;j szlifierki.
Nastepnie, o ile fo konieczne nalezy powierzchnie betonowq wyréwnaé zaprawg cementowq, a
nastepnie przetrze€, ale nie wygtadzad. Podtoze musi byé nie zmrozone, noéne, réwne i wolhe od
smoty, rakéw i rozwartych rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczeh. Krawedzie nalezy
sfazowaé (zukosowad) za$ naroza odpowiednio zaokrqglié.
Do tworzenia wyoblenh najlepiej naddije sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promief zaokrgglenia
powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonaé z zaprawy cementowej lub
zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktére przykleja sie do podtoza.

5.4 Izolacje z folii

Folia paroizolacyjna i przeciwwilgociowa petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej i
warstw przegrod budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza.
Folia paroprzepuszczalna petni funkcje zabezpieczenia izolacji termicznej przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem kurzem. Zapobiega skraplaniu sie pary wodnej w przestrzeni izolacyijnej,
utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegréd budowlanych.
lzolacje przeciwwilgociowe, paroizolacie i wiatroizolacje zaprojektowane zostaty jako
jednowarstwowe. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny byé wstepnie
naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem uktada sie zgodnie z kierunkiem sptywu wod. Szczelnoié uktaddw zapewnia sie poprzez
klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii tasmq uszczelniajgcq i obustronnie klejgcq. Zaktad
arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm. Wolne krawedzie arkuszy foli powinny byé szczelnie
mocowane do elementéw okalajgcych tasmaq klejacq aluminiowq. Uszkodzenia foli mozna
naprawiac stosujqc taty z zastosowanej folii kiejone taimaq dwustronng.

5.5 Izolacje z emulsji i mas
* Gruntowanie podtoza
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Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie
dziatajgce nah obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta,
odtuszczona i odpylona.

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowe] powinien by¢ zagruntowany
roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowq. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a
jego wilgotnos¢ nie powinna przekraczaé 5%. Powtoki gruntujgce powinny by< naniesione w
jednej lub dwdch warstwach, z tym Ze druga warstwa moze by< naniesiona dopiero po
catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkiadu
powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

e  Wykonanie izolacji powtokowej

Ptynny lepik nalezy nanosié na zimno na suche i czyste podtoze w jednej lub 2 warstwach
pedzlem, szczotkg dekarskqg z twardym wtosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podtoza i
otoczenia w czasie wykonywania prac 20°C.

Materiatu nie nalezy stosowaé:

— nawilgotne podtoze,

- na podtoze smotowe,

- w miegjscach gdzie do czasu odparowania rozpuszczalnika wystepujq zrédta zaptonu.

5.5 1zolacje papowe
e Gruntowanie podtoza

Gruntowanie podtoza wykonaé zgodnie z pkt. 5.5.1. Materiat gruntujgcy nalezy stosowad
zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

5.7 Izolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapoznad sie
ze stanem podtoza, dokonac¢ pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢
poziomy osadzenia wpustdw, przepustdw, wielkos¢ spadkdw izolowanych powierzchni oraz ilod¢
przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanowaé roztozenie poszczegdlinych
paséw papy. Doktadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatdw,
Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwah, ma proste krawedzie i
rownomiemie roztozong mase asfaltowq. Wierzchnia strona papy powinna mieé¢ réwnomiernie
roztozonq posypke gruboziamistg, wzdtuz jednego brzegu wstegi powinien byé pas masy
asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypkq, zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego.
Spodnia strona papy powinna by¢ pokryta folig z tworzywa sztucznego.
Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz:
0°C w przypadkyu pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych mozna
obnizy¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok.
+20°C) i wynoszone bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w
przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opaddw
atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.
Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustdw, przepustdw, a takze od wstepnego
wykonania obrobek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej podktadowe.
Pasy papy nalezy uktadaé réwnolegle do diuiszej krawedz izolowanej powierzchni, z
zachowaniem zaktaddw zgodnych z kierunkiem spadkdw. Przed utozeniem papy nalezy jq
rozwingé w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem
zaktadu) i ewentualinym koniecznym przycieciu zwing¢ jq z dwdch koficéw do Srodka. Miejsca
zaktaddéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym tgczona bedzie rozwijana rolka) nalezy
podgrzaé¢ palnikiem i przeciggnac szpachelkg w celu wiopienia posypki na catej szerokoici
zaktadu {12-15cm).
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy
papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réGwnomiernym
rozwijaniem rolki.
Pracownik wykonuje te czynnos$¢, colajgc sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci zgrzewu jest
wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej diugosci zgrzewu. W przypadku gdy
wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdiuz brzegu rolki, nalezy docisngé zaktad, uzywajgc watka
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dociskowego z silikonowq rolkq. Site docisku rokki do papy nalezy tak dobraé, aby pojawit sie
wyptyw masy o zgdanej szerokosci.

Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowadé zbyt duzy lub niejednakowej
szeroko$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowe] swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobq na zaktady:

— podtuiny 8 cm,
- poprzeczny 12-15 cm.

Laktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady nalezy

wykonywaé ze szczegdling starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢
prawidtowo$¢ wykonania zgrzewdéw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim
odchyleniu papy) i ponownie skieié.
W poszczegdinych warstwach izolacji {podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny
byC przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuine, jak i poprzeczne) nie
pokrywaty sie. Aby uniknaé zgrubieh papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw
uktadanych paséw papy lezqcych na spodzie zaktadu pod kgtem 45°,

4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogéine zasady kontroli jako$ci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoéci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 6

6.2 Badania w czasie robét

» Czestolliwos¢ oraz zakres badah materiatdéw do hydroizolacji powinna by¢ zgodna z
Aprobatami technicznymi ITB dia poszczegdlnego materiatu.

e Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

* Kontrola jakodci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materioty i wyroby majqg
zaswiadczenia o jokosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci
technicznych na podstawie badanh doraznych.

e Wyniki badah powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora
nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiaru i cbmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 7
Jednostkg obmiarowq posadzek technicznych jest metr kwadratowy [m?2].

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Igodnosé z dokumentacjq
Roboty uzndje sie za zgodne z dokumentacjq projektowaq, ST i wymaganiami Inspektora

Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywny wynik,

8.3 Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq techniczng,

— rodzqgj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtozaq,

~ prawidtowos¢ wykonania izolacji, wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

szczelnosé.
8.4 Odbiér podtoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpoirednio przed przystgpieniem do wylewania

posadzek.
Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze

oczysci¢ i umy¢ wodq.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania
ogdlne” pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i platnosci

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] izolacji obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatow, narzedzii sprzetu,

— wykonanie izolacji wraz z ochrong,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— Usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 527-3:1996Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wiasciwosci mechanicznych przy statycznym
rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia gruboici metodg skaningu
mechanicznego

PN-83/N-03010S8tatyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek produktu do prébki
ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania nie palnosci
materiatéw budowlanych

PN-83/N-03010Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek produktu do prébki.
PN-20/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badah.

PN-93/B-02862 Odpormnoi¢ ogniowa
PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.
PN-EN 13139:2003/ AC:200 Kruszywa do zaprawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 2003, 2004 Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.
Instrukcje montazu materiatdw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych producentéw
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SPECYFIKACJA TECHNICINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.08 TYNKOWANIE

KOD CPYV 45410000-4
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru tynkdéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i konfrakiowym przy zlecaniu
i redlizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynkdw zwyktych wewnetrznych | zewnetrznych w
obiektach kubaturowych i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:
a) przygotowanie podtoia (wg pkt. 5.3.),
b) wykonanie warstwy wyrdwnawczej,
c) wykonanie tynkdw zwyklych jedno- i wielowarstwowych.
Przedmiotem specyfikacji jest okreilenie wymagah odnosnie witasciwoici materiatéw
wykorzystywanych do robét tynkarskich, wymagahn w zakresie robdt przygotowawczych oraz
wymagan dotyczgcych wykonania i odbiordw tynkdw zwyktych.

1.4 Okreélenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,\Wymagania ogdlne™, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
Podioze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonany ma by¢ tynk.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci powierzchni
podtoza.
Warstwa gruntujgca - powtoka wzmacnidjgca i uszczelniojgca podtoze oraz zwigkszajgca
przyczepnosé dolnej warstwy tynku.

1.5 Ogélne wymagania dotyczqce robét tynkarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce robdét podano w ST ,Wymagania
ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczqce wiasciwosci materialéw
Ogdine wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 2

2.2 Rodzaje materialéw
Wszystkie materialy do wykonania robét tynkarskich powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia {(normach, aprobatach technicznych).
1) Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcq
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie | ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z proceséw produkcji betonu”. Bez badanh laboratoryjnych moina stosowac wodociggowqg wode
pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajgcych
Huszcze organiczne, oleje i mut.
2) Piasek
Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”,
a w szczegdnosci:
~ nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty odmiany 2.
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Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeéwicie 0,5

mm.

3) Zaprawy budowlane do wykonania tynkéw zwyklych

* Marka i sktad zaprawy powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy
budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegdtowej nalezy uscisli¢
wymagania).

* Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe ndlezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana moiliwie szybko po
jej przygotowaniu, 1j. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowaé cement wedtug normy
PN-EN 197-1:2002 ,,Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementdw powszechnego uzytku". Za zgodq Inspektora nadzoru mozna stosowaé cement z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedze nizsza niz
+5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitq | jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czeh obcych.
Wapno powinno spetnia wymagania normy PN-EN-459. Sktad objetosciowych sktadnikéw
zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno-ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét tynkarskich
Materiaty i wyroby do robdt tynkarskich mogq by¢ przyjete na budowe, jeili spetniajg
nastepujgce warunki:

- sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegbdtowej),

~ sq widsciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknied) | oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetnigjg wymagane witaiciwoici wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw Iub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spetnidjg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnoici do uzycia (termin zakohczenia
robot tynkarskich powinien sie konhczy¢ przed zakoriczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnoici do stosowania odpowiednich wyrobéw).

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty | wyroby do robét tynkarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia f.
norm badz? aprobat technicznych,

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosterycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma motliwoici poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po Srodkach chemicznych lub. w takich, w ktdrych wczednigj
przetrzymywano materiaty mogaqce zmieni¢ sktad chemiczny wody.
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3 SPRZET

3.1 Ogédine wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine™ pkt 3

3.2 sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzysthego wptywu na jakos¢ materiotdw i wykonywanych robdt oraz bedq przyjazne dia
Srodowiska.
Przy doborze sprzetu i narzedz nalezy uwzglednié réwniez wymagania producenta.
Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowad nastepujqcy sprzet i narzedzia pomocnicze:
a) do przygotowania podtoza — mtotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzgdzenia do
mycia hydrodynamicznego, urzqadzenia do czyszczenia strumieniowo-iciernego, termometry
elektroniczne, wilgotnoiciomierze elekiryczne, przyrzgdy do badania wytrzymatosci podtoza,
b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoine zbiorniki na wode,
naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,
c) do naktadania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielhie, pace.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport materialéw

s Cement | wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cemento-wozem, natomiast
cement i wapno suchogaszone workowane mozina przewozi¢ dowolnymi Srodkami
transportu i w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

e Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozina przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;

e Kruszywa mozina przewozi¢ dowolnymi  §rodkami  fransportu  w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
0Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” pkt 5

5.2 Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i
bruzdy, osadzone oicieznice drzwiowe i okienne.
Zdleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murdw tj. po
uptywie 4-6 miesiecy po zakohczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C oraz pod warunkiem, ze w ciggu doby
hie nastgpi spadek ponizej 0°C.,
W nizszych temperaturach moina wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wyltycznymi  wykonywania robét  budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
Uwaga: Jezeli istnieje prawdopodobienstwo wykonywania tynkéw w obnizonych temperaturach,
w szczegotowej specyfikacii technicznej nalezy podac niezbedne wymagania i warunki,
Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciqgu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byé w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3 Przygotowanie podtoia
e Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.
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e W Jdcionach przewidzionych do tynkowania nie nalezy w czasie murowania §cian
wypetiac zaprawq spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

* Bezpodrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscié¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji Hustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé 10-proc.
roztworem szarego mydta lub wypalajqc je lampq benzynowq.

¢ Nadmiernie suchq powierzchnie podtoza nalezy zwilzyé woda.

5.4 Wykonywanie tynkéw zwyklych

e Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

* Gruboici tynkéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

» Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezq do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposéb standardowy.

» Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

* Tynk fréjwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadz. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.

» Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna byé mocno dociskana do warstwy na-rzutu,

¢ Do wykonania tynkéw nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4; narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogéine zasady kontroli jakoéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 6

6.2 Badania przed przystqpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzié badania materiatéw,
ktére bedq wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole i odbidr {miedzyoperacyjny)
podtozy.

6.2.1 Badania materiatéw

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy dotyczqcych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszgcych
wysytce materiatow przez dostawce, potwierdzajgcych zgodno$é uizytych materiotéw z
wymaganiami dokumentacii projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét tynkowych,
opracowanej dla redlizowanego przedmiotu zaméwienia (szczegdtowej), oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.2.2 Badania przygotowania podlozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:
a} wilgotnosci — poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie
potrzeby pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza elekirycznego,
b) réwnosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,
c) przywierajqcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wyglqgdu i prébe
§cierania,
d) obecnosci luznych i zwietrzatych czeici podioza — poprzez prébe drapania (skrobania) i
dotyku,
e} zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wyglgdu i
prébe zwilzania,
f) chtonnoici podtoza — poprzez ocene wygladu oraz prébe dotyku i zwilzania,
g) obecnod¢ wykwitéw — poprzez ocene wyglgdu,
h} ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.
Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie
odnofowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.
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6.3 Badania w czasie robét

s Badania w czasie robdt tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowq oraz wymaganiami ninigjszej specyfikacii
technicznej.

o Czestoliwos¢é oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegdlnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,,Zaprawy
budowlane zwykte".

s  Wyniki badan materiatdéw i zapraw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badania w czasie odbioru robét

6.4.1 Lakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robét tynkowych, w szczegdlnosci w zakresie:

a) zgodnosci z dokumentacjq projektowq i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

b) jakoscizastosowanych materiatéw i wyrobdw,

c) prawidtowosci przygotowania podtoza,

d) prawidtowoici wykonania tynkdw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywad wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robdt i w frakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robét.

Do badan odbiorowych nalezy przystgpi¢ nie pdzniej niz przed uptywem 1 roku od daty
uvkonczenia robdt tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkdw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych przeprowadzaé
nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej niz +5°C.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw:

a) czy zatgczone wyniki badah dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze
przygotowane podtoza nadawaty sie do potozenia tynku a uzyte materiaty spetniaty
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyktego temperatura ofoczenia w ciqgu doby nie
spadta ponizej 0°C.

6.4.2 Opis badanh

e Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza nalezy przeprowadzaé¢ metodg podang w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku
lekkim drewnianym miotkiem {brak gtuchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosici).
Przyczepno$c miedzywarstwowq tynkdw wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomocqg
przyrzgdu zwanego mtotkiem Baronnie'go metodq kwadracikowania, 1. préba
krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciezarze 250
gramdw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co najmniej 500 graméw - po
28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem Swiadczy o dostatecznej
przyczepnosci.

¢ Sprawdzenie odpornoici tynkdw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadzaé
mitotkiem Baronnie'go metodg kwadracikowania jok w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.

e Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkdw zewnetrznych nalezy przeprowadzaé na
podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie mrozu prébek
stwardniatej zaprawy.

o Sprawdzenie grubosci tynkdéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynoszgcej nie wiecej niz 5000 m2 nalezy wycigé prébki kontrolne o
wymiarach 2x2 cm lub o S$rednicy okoto 3 cm w taki sposéb, aby podtoze zostato
odsfoniete lecz nie naruszone. Odstoniete podtoie nalezy oczyici¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z
doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng gruboi¢ tynku badanej powierzchni otynkowanej
nalezy przyjmowad wartosé sredniq pomiaru w pigciu otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wigkszej niz 5000 m2 nalezy na kaide
rozpoczete 1000 m? wycigé jeden dodatkowy otwér.
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» Sprawdzenie wyglgdu i innych wtadciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglgd
powierzchni otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitdw, spekan itp.) nalezy sprawdzi¢ za
pomocq ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy
sprawdzac przez potarcie tynku dtoniaq.

Odporno$¢ powierzchni otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub
rozmywanie podczas renowacyjnych robét malarskich nalezy sprawdzaé w sposdb
nastepujqcy:

- powierzchnig tynku nalezy zwilzyé wodq za pomocq pedzla tawkowca i natychmiast
przeprowadzi€ prébe odpornosci na uderzenia metodq kwadracikowania, stosujgc
uderzenie stempla o cigezarze 250 graméw; préba ta powinna daé wynik dodatni (brak
wypadania kwadracikéw).

e Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedz tynkéw nalezy
przeprowadzi¢ wg PN-70/B-10100.

» Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nalezy przeprowadzié wzrokowo oraz przez pomiar réwnoczeinie z
badaniem wyglgdu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoélne zasady przedmiarv i obmiaru
Ogoine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Szczegbtowe zasady obmiaru robét tynkowych

Powierzchnie tynkdw wewnetrznych Scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym i wysokoici mierzonej od podioza Ilub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu siropu nad pomieszczeniem.
Powierzchnig tynkéw stropéw ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w éwietle
cian surowych na ptaszczyzne poziomaq.
Powierzchnie stropow zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wedtug wymiaréw w
stanie surowym.
Powierzchnie tynkow zewnetrznych $cian oblicza sie jako iloczyn dtugosci scian w rozwinieciu w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od wierzchu cokotu lub terenu do gérnej krawedz $ciany,
dolnej krawedzi gzymsu lub gémej krawedzi tynku, jezeli §ciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokosci.
Powierzchnie pilastréw, stupdw i innych elementéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w
stanie surowym.
L powierzchni tynkdw nie potrqca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych, oktadzin,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy
poifrgcaniu powierzchni otwordéw okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynkéw scian, nalezy
doliczy¢ powierzchnie osciezy w stanie surowym.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogéine zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogdine” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciv

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sq podtoza.
Odbidr podtozy musi byé dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy {odbiér
miedzyoperacyjny).
W frakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacii.
Wyniki badan dla podfozy nalezy poréwnaé z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacii.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny moina uznaé, ze podtoza zostaty
prawidtowo przygotowane, 1j. zgodnie z dokumentacijq projektowq oraz specyfikacjq techniczng
(szczegbtowq) | zezwoli¢ na przystgpienie do naktadania wyprawy.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podtoza nie powinno byé
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do
usuniecia nieprawidtowo$ci. Po wykonaniv ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ ocene przygotowania podtoza.
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Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisac w
dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
wykonawecy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér czeiciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu okredlonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jok przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koficowym,
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoici kierownika
budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawq do dokonania czesciowego rozliczenia robdt (jezeli
umowa takq forme przewiduje).

8.4 Odbiér ostateczny (koficowy)

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniv
do ich zakresu (ilosci), jakoscii zgodnosci z dokumentacjq projektowaq.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawidjgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badah oraz dokonanej oceny wizuaine;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokeonanymi w toku wykonywania
robot,

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w  trakcie
wykonywania robét,

c) dzennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

d) dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobéw budowlanych,

e) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czedciowych,

f) instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,

g) wyniki badaon laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 ninigjszej ST, poréwnaé je z
wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i niniejszej (szczegdtowej) specyfikacii
technicznej robdt tynkarskich, opracowanej dia odbieranego przedmiotu zamdwienia, oraz
dokonac oceny wizuainej.

Tynki zwykte wewnetrzne i zewnetrzne powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki
badah sq pozytywne, o dostarczone przez wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy wybraé jedno z nastepujgcych rozwigzah:

¢ jezeli to moiiwe nalezy ustalié zakres prac korygujgcych, usungc nieprawidtowosci
wykonania tynkdéw w stosunku do wymagah okreslonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej {szczegdtowej) i przedstawic je ponownie de odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku
zamawidjgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalefh umownych,

o w przypadku, gdy nie sg moZliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowiqgzany jest
usung¢ wadliwie wykonany tynk, wykonaé go ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by< dokonany po ich
vzupetnieniu.

I czynnoSci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez  przedstawicieli
zamawiajgcego i wykonawcy. Protokdt powinien zawierac:

a) ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

b} ocene wynikéw badan,

c) wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcio,
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d} stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnoici wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.
Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego
pomiedzy zamawigjgcym a wykonawca.

8.5 Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyktego po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku zwyktego, z uwzgiednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbidr ostateczny {kohcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawq do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawidgjgcy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét
Ogdine ustalenia dotyczqace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania

ogdine” pkt 9
10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma
wycofana bez zastgpienia).

PN-90/B-14501 Zaprawy budowiane zwykte (Norma wycofana bez zastgpienial).

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw
do badan.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za
pomocgq stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za
pomocq penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badah zapraw do muréw — Cze$é 12: Okreilenie przyczepnosci do
podtoza stwardniotych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badah zapraw do murdow — Okrellenie wspdtczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdédw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapho budowlane — Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane - Cze$é 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 3: Ocena zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 934-4:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ é: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany,

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips. anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

11
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10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881}).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 z pdin. zmianami}.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

10.3 Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 1. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia {Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z
2004 r. Nr 198, poz. 2041 z péin. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jokim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pbin.
Zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdine Kod CPV
45000000-7, wydanie It OWEOB Promocja - 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Czei¢ B — Roboty wykohczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki", wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom 1 cze$¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok.

Atlas Budowilany, miesiecznik, wydanie specjalne 1998 rok.

12
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.09 BEZSPOINOWY SYSTEM OCIEPLENIA $CIAN BUDYNKOW

KOD CPV 45450000-6
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania
dotyczqce wykonania i odbioru robdt — wykonania bezspoinowych systeméw ociepleniowych
{BSO) ician budynkdw.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych
systeméw  ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach $cian
(przegréd)  budynkéw  nowobudowanych  oraz  istniejgcych, w  roamach  robét
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okrelenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw,
wymagaohn w zakresie sposobdéw oceny i przygotowania podiozy i wymagan dotyczqcych
wykonania bezspoinowych systemodw ociepleniowych oraz ich odbioréw.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okredlenia podane w niniejsze] ST sq zgodne z odpowiednimi hormami oraz okresleniami
podanymi w ST, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikaciji uzywane sq nastepujgce terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) - wykonywany na budowie zestaw
wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany joko kompletny system i sktadajgcy sie,
minimum, z nastepujgcych sktadnikow:
- zaprawy klejgcej i tacznikébw mechanicznych systemu,
- materiatu do izolacji cieplnej,
- jednej lub wigkszej liczby okredlonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna warstwa
zawiera zbrojenie,
— warstwy wykohczeniowej systemu.
Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podtoza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:
- rodzaqj zastosowanej izolacji termicznej - styropian, wetna mineraina (zwykta, lamelowa),
- sposéb mocowania - klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,
- rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy,
silikonowy),
- stopieh rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzenigjgce, stabo rozprzestrzenigjgce, silnie
rozprzestrzeniajgce.
Podloze - powierzchnia nowej lub istniejgcej Sciany Iub stropu. Moze byé w stanie surowym,
pokryta tynkiem minerainym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujgcy — materiat nanoszony na podtoze lub ) warstwe zbrojonq, celem regulacii
(wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja ciepina — materiat o niskiej wartosci wspdtczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik
BSO mocowany w formie ptyt na Scianach (przegrodach) zewnetrznych i naddjgcy im wymagane
parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejgca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.
tqczniki mechaniczne - okreslone tqgczniki do mocowania systemdw izolacji ciepinej do podtoza,
na przyktad koftki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona - okredlona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw na
wiaiciwoici mechaniczne systemu.
Siatki z wiékna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajqce sie z przedzy z ciggtych widkien
szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykohczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.
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Ibrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojone] w celu zwigkszenia jej
wyltrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sq zazwyczaj siatki z wtdkien szklanych lub siatki
metalowe.

Warstwa wykonczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu,
tworzgcy jego wierzchnig warstwe., Warstwa wykohczeniowa w potgczeniu z warstwq zbrojonqg
stanowi zabezpieczenie przed oddziotywaniem warunkéw atmosferycznych; nadaoje réwniez
systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupefnidgjgce - listwy (profile} cokotowe (startowe), kgtowniki narozne
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki — stuzg do
zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5 Ogdine wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjqg projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczqce
robdét podano w ST ,\Wymagania ogdlne"” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogdine wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano

w ST, Wymagania ogdine” pkt 2

Materiaty stosowane do wykonania robdt ociepleniowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczojgce, e dokonano oceny ich zgodnoici ze
zharmonizowang normq europejskq, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowqg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodnq z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreilonym przez Komisje Europejskq, albo

- oznagkowanie znakiem budowlanym oznaczojgce, ze sq to wyroby nie podlegdjgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwiaé identyfikacje producenta i typu wyrobu,
kraju pochodzenia, daty produkcii.

Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych rdznic, dotyczgcych wymagan dla
poszczegdlnych bezspoinowych systemoéw ociepleh. Nalezy je uwzgledni¢ przy przygotowywaniu
szczegdtowej specyfikacii fechnicznej.

2.2 Rodzaje materialow i elementéw systemu

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1) $rodek gruntujgcy

Materiat wodorozciehczalny (np. dyspersia akrylowa, wodny roziwdr szkta wodnego)
stosowany, zaleznie od rodzoju i stanu podtoza, do jego przygofowania przed klejeniem ptyt
izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy
wykonczeniowej.
2) Iaprawa (masa) klejgca

Gotowy lub wymagajgcy zarobienia z wodg materiat {na bazie cementu modyfikowany
polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia
piyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzagju izolacji (styropian, wetna
mineraina). Wybdr zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnoici wyrobu. W niektérych systemach
zaprawa klejgca stosowana jest takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja
zaprawy (stozek pomiarowy): 10 £1 cm.

3) Piyty termoizolacyjne
- ptyty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego ({EPS 70-040 Fasada, EPS 80-036
Fasada) majg zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy ograniczeniu do wysokosci 25 m
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powyzej poziomu terenu {budynki nowobudowane) oraz do 11 kondygnacji wiqcznie (budynki
wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane sq, zaleznie od rodzaju podtoza, wysokosci budynku i
potozenia na icianie — metodq klejenia, za pomocgqg tgcznikdw mechanicznych lub metodg
tgczonq. Ptyty majq krawedzie proste lub frezowane (pidro/wpust, przylga), poprawiajgce
szczelno$¢  potqgczen. Do elewacji boniowanych produkowane sq gotowe, frezowane
elementy izolacji lub spoiny frezowane sq na powierzchni zwyktych piyt. Szczegdtowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

- ptyty ze styropianu ekstrudowanego — ze wzgledu na nizszg w poréwnaniu ze styropianem
ekspandowanym nasigkliwo$¢, majq zastosowanie w strefach o podwyiszonym oddziatywaniu
wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo¢ gruntowa), np. na cokotach budynkéw. Szczegdtowe
wymagania dla ptyt ze styropianu ekstrudowanego okresla norma PN-EN 13164,

- plyty z wetny mineralnej zwyktej i lamelowej majg zastosowanie na catych powierzchniach
§cian budynkéw lub, w potgczeniu ze styropianem, tylko na czesci powyzej 25 m ponad
poziomem terenu. Piyty z wetny mineralnej zwyktej wymagajg w kazdym przypadku
mocowania mechanicznego, z wetny lamelowej mogqg byé&, zaleznie od wiasciwosci podtozaq,
tylko klejone. Szczegdtowe wymagania dia ptyt z wetny minerainej okresla norma PN-EN 13162,

- inne rodzaje materiatdw termoizolacyjnych - szkto piankowe, pianka mineraina.

4) tgczniki mechaniczne

- kofki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,
polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z tworzywa.
Wyposazone sq w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krqgiki termoizolacyjne, zmniejszajgce
efekt powstawania mostkéw termicznych,

- profile mocujgce - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

5) Zaprawa zbrojgca :

Oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowal,
zawierajgca wypetniacze (takze widkna) masa, nanoszona na powierzchnie ptyt izolacyjnych, w
kiérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych systemach tworzy samodzielnie warstwe
zbrojong.

8) Siatka zbrojgca

Siatka z wibkna szklanego {impregnowanego przeciwalkalicznie)
o gramaturze min. 145 g/m2, witapiana w zaprawe zbrojgcg.

7) Zaprawy (masy) tynkarskie
zaprawy mineralne - oparte na spoiwach mineralnych (mineralno - polimerowych) suche
zaprawy do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych, Mimo mozliwosci barwienia, zgodnie z
zaleceniami producentdw, dla poprawy cech optycznych, nasigkliwoici i odpornosci na
zanieczyszczenia wymagajq zwykle malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia
{1.5-6 mm) wykonywane sq w réznych grubosciach i fakturach powierzchni - typu baranek lub
rowkowy {,.kornik", ztobiony}),

- masy akrylowe (polimerowe} — oparte na spoiwach organicznych (dyspersie polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkdw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie
wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Grubosci i faktury powierzchni — jak w przypadku
tynkdw mineralnych,

- masy krzemianowe (silikatowe} — oparte na bazie szkta wodnego potasowego (z dodatkiem
zywicy akrylowej) gofowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w
masie nie wymagajg malowania farbami elewacyjnymi. Zaleznie od uziarnienia {1-3 mm)
wykonywane w réznych grubosciach i fakturach powierzchni tynkéw — typu baranek, rowkowy
lub modelowany,

— masy siikonowe - oparte na bazie zywicy [(emulsji) silikonowej, gotowe materiaty do
wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagajg malowania

farbami  elewacyjnymi. Grubodci i fakiury powierzchni — jak w przypadku tynkdw
krzemianowych.
8) Farby

Farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe, stosowane systemowo
lub uzupetniajgco na powierzchniach tynkdéw cienkowarstwowych.
9) Elementy uzupelniajgce (akcesoria systemowe)
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- profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podtoza za pomocq kotkdw
rozporowych,

- narozniki ochronne - elementy: z wtékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowsj i aluminiowej
(z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia {wzmocnienia) krawedzi [naroznikdéw
budynkéw, oiciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- listwy krawedziowe - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzqce do wykonywania
stykéw BSO z innymi materiatami (np. oicieznicami},

- profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzgce do ksztatowania
szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

- tadmy uszczelniajgce - rozpreine tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki {poliuretanowej) do
wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczefh BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i
innymi detalami elewacyjnymi,

- pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potgczenh miedzy ptytami
izolacji termicznej,

- siatka pancemna - siatka z wtékna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2),
do wykonania wzmochionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu
mechanicznym {np. do wysoko$ci 2 m ponad poziomem terenu),

- siatka do detdli - siatka z witdkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura
~50 g/m2) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile},

- profile {elementy) dekoracyjine - gotowe elementy do ksztaftowania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstwq zbrojong i malowane,

— podokienniki - systemowe elementy, wykonane z blachy lakierowanej, powlekanej (stalowej,
aluminiowej), dostosowane do montazu z BSO.

Uwaga: W skiad wiekszosci systemdw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej

elementow.

2.3 Wariantowe stosowanie materialéw

IZgodnie z okredleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymadg koniecznosci wytgcznego
stosowania sktadnikdw systemu, wymienionych w odpowiednie] Aprobacie Technicznej, pkt 3.1.
Materiaty i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajgecym BSO do obrotu sg
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat
Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty Techniczne [TB, udzielane w oparciu o
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych {ZUAT).

2.4 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepleniowych mogq by¢ przyjete na budowe, jelli spetniajg
nastepujgce warunki:

- sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegdtowej),

- sq witasciwie oznakowane i opakowane,

- spetnigjg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniuv do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdw lub firmowe wyltyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt ociepleniowych wyrobdw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatdw i wyrobdéw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

2.5 Warunki przechowywania i sktadowania wyrobow do robét ociepleniowych

Wszystkie materioty powinny byé dostarczane w  oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjq producenta oraz odpowiedniq Aprobatqg Techniczng (pkt 4 -
Pakowanie, przechowywanie i tfransport).
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Podstawowe zasady przechowywania:

- Srodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, Keje), farby -~ przechowywaé w szczelnie
zamknigetych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpoérednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materiaty suche — przechowywaé w szczelhie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wyltycznymi producenta,

— izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywaé¢ w warunkach
zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

- siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne™ pkt. 3

3.2 Sprzet do wykonywania BSO

1) Do prowadzenia robét na wysokosci - wszystkie typy rusztowah i urzgdzeh transportu
pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

2) Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

3) Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag") do materiatéw suchych i o
konsystencji past,

4) Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego {pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania
mechanicznego (pompy. pompy mieszajgce, agregaty, pistolety
natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materiaty,

5} Do cigcia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi — szifierki reczne,
pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztalowania krawedz i
powierzchni ptyt (boniowanie),

6) Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw
(zagtebianie talerzykow i krqzkdw termoizolacyjnych),

7) Do ksztattowania powierzchni tynkdw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do
modelowania powierzchni,

8) Pozostaty sprzet - przyrzgdy miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4 TRANSPORT

4.1 Ogéine wymagania dotyczqgce transportu
Ogdine wymagania dotyczqgce transportu podano w OST wWymagania ogdine” pkt 4

4.2 Transport materiatéw

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowaé zgodnie z wymaganiami
producentow materiatéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i fransport),
zasadami eksploatacii srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robdt ociepleniowych mogqg byé przewoione jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
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Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych {na paletach) nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy Ilub
chwytakowy.

Zatadunek i wytadunek wyroboéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny
zatadunek zaleca sie prowadzi¢é przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomochiczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, weiggniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobdéw nalezy przestrzegaé zasad wykorzystania petnej tadownosci
jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie fransportu nalezy stosowad: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wyscidtkowe, amortyzujace, takie, jok: maty stomiane, widry drzewne, ptyty styropianowe, $cinki
pianki poliuretanowey.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

- wykonaé projekt robdt ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektdw nowobudowanych,
jok i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie¢ zamocowanie elementow
elewacyjnych w sposdéb nie powodujgcy powstawania istotnych dia funkcjonalnosci
systemu mostkdéw termicznych,

- przygofowaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

- wykonaé wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetnié przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykonaé caly zakres robét dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrdébki blacharskie),
montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej, przejsc i przytaczy
instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonaé roboty, majgce wptyw na sytuacje wilgotnoiciowq podtoza, przede wszystkim
tynki wewnetrzne i jastrychy,

- wykonaé zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementdéw elewacii.

5.3 Wymagania dotyczqgce podloza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonac ocene podtoza, polegajgcg na koniroli jego
czystoci, wilgotnosci, twardosci, nasigkliwosci i rownosci.

Préba odpornosci na $cieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub
wystepowania pozostatosci wykwitdw i spiekéw za pomocq dtoni lub czarnej, twardej tkaniny.
Préba odpornoéci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie
powierzchni lub ocena zwartosci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci istniejacych powitok za
pomocg rylca.

Préba zwilzania - ocena chtonnoici (nhasigkliwosci) podtoza za pomocqg mokrej szczotki, pedza
lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnoéci i gladkosci ~ okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i
kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartodci zaleine sq od rodzaju podtoza
(konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane).
Okreslone sg one w odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej
ST. (W specyfikaciji technicznej szczegotowej nalezy odwotac sie do norm dotyczqcych rodzaju
podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umoizliwi€ uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla catej powierzchni podtoza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$é powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim
podtozy istniejacych - zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W
przypadku watpliwosci dotyczgcych wytrzymatodci nalezy wykona¢ jej badanie metodg ,pull
off", przy zastosowaniu urzqdzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykonaé prébe
odrywania przyklejonych do podfoza prébek materiatu izolacyjnego.
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Szczegdinej uwagi wymagajq podtoza (warstwowe) $cian wykonanych w technologii
wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnig, ocenie podiega
wytrzymatod¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrzne,

5.4 Przygotowanie podioia
Zaleznie od typu i stanu podfoza (wynik oceny) nalezy przygotowaé je do robét
zasadniczych:

- oczySci¢ podtoze z kurzu i pylu, usungé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw
antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mieczko cementowe, wykwity, luine czqstki
materiatu podtoza,

- usungé nierdwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszifowanie, wypetnienie zaprawq
wyréwnawczq),

- usunqC przyczyny ewentuainego zawilgocenia podtoza; odczekaé do jego wyschnigecia,

- w przypadku istniejacych podtozy usunq¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajojgcych sie
tynkéw i warstw malarskich. Sposdb przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi
szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), cisnieniowa) nalezy dostosowad
do rodzaju i wielkosci powierzchni podioza, powstate ubytki wypeti¢ zaprawqg
wyréwnawcza,

- wykonac inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacii projektowej i
specyfikacji technicznej szczegbtowej oraz przez producenta systemu,

- wystdjgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny byé zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5 Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniuv wymagah producenta systemu, dotyczagcych
dopuszczalnych warunkdédw atmosferycznych (najczesciej — temperatura od +5 do +250C, brak
opadow, sinego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie
mocowanych ~do rusztowah oston, zabezpieczajgcych przed oddzialywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektére systemy zawierajg odmiany
materiatow, umotliwigjgce wykonywanie prac w warunkach podwyiszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdine warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzglednic¢ w specyfikacji technicznej szczegbtowe.

1) Gruntowanie podioia

Zaleznie od rodzaju i stanu podioza oraz wymaganh producenta systemu nalezy naniesé
$rodek gruntujgcy na catq jego powierzchnie.
2) Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczeciem montazu plyt nalezy wyznaczyé potozenie ich dolnej krawedz i
zamocowac¢ wzdtuz niej listwe cokotowq (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz po jednym w
skrajnych otworach). Zamocowaé takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO - zakohczeh lub
stykéw z innymi elementami elewaciji. Za pomocq sznuréw wyznaczyé ptaszczyzne plyt izolacji
termiczne].

Nanie$¢ zaprawe klejacqg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleinie od réwnosci
podtoza, w postaci plackéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo -
punktowa) lub pacq zgbkowang na catej powierzchni ptyty. Piyty z wetny minerainej nalezy
zaszpachlowacC wczedniej zaprawq na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do
zanieczyszczenia krawedzi ptyty zaprawaq.

Ptyty naklejaC w kierunku poziomym (pierwszy rzqad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu
wigzania (przesunigcie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez §ciste
utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu —
piankq uszczelnidjgca. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej, ptaszczyzne ptyt izolacji termicznej
zeszifowac do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie
wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu kiejenia, nalezy wykonaé ewentualnie przewidziane
projektem mocowanie tgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Diugosé tqcznikéw
zalezna jest od grubosci ptyt izolaciji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m?2)
- od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworédw umiescié w nich kotki
rozporowe, @ nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

3) Wykonanie detali elewacji
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W nastepnej kolejnosci uksziattowaé detale BSO - oscieza, krawedzie naroznikéw budynku
i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potgczenia — przy zastosowaniu paskdw cienkich ptyt izolacji
termicznej, naroznikdw, listew, profili, kgtownikow, tasm i paskow siatki zbrojace;.
4) Wykonanie warstwy zbrojonej

1 paskow siatki zbrojgcej wykonaé zbrojenie ukosne przy naroznikach otwordw okiennych i
drzwiowych. Na powierzchnie ptyt izolacji termicznej naciggnaé pacq warstwe zaprawy zbrojgcej
(klejacej), natozyé i wiopié w nig za pomocq pacy siatke zbrojacq, w pierwszej kolejnosci
ewentualng siatke pancernq. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ - siatka zbrojgca
powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawq.
5) Gruntowanie warstwy zbrojonej

Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej naniedc srodek gruntujgey.
6) Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowa¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.
7) Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykoficzeniowg wykonaé po zwigzaniu {wyschnieciv) zaprawy zbrojqcej — nie
wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie
od wymagah systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego
powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentaciq projektowq
oraz specyfikacjq techniczng szczegdtowq (w ST nalezy te wymagania opisac). Sposéb
wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnie tynku pomalowaé wybranym rodzajem farby - zaleinie od wymagan projektu,
systemu, warunkéw §rodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezeh termicznych na
elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o
wspodtczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,,Wymagania ogdine” pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét ociepleniowych

Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi€ badania
materiatow, kidre bedq wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonaé oceny podioza.
1) Badania materialow

Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy, dotyczgcych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych
wysytlce materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamédwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2.
niniejszej ST.

2) Ocena podioia
Badanie stanu podtoia nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreilonych w pki. 5.3.
oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie robé6t
Jako$é i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapdw systemowo okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robét szczegoinie
wazina jest biezgca kontrola robdt zanikajacych {ulegajgcych zakryciv). Dotyczy to przede
wszystkim:
1) Kontroli przygotowania podtoza — nonosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujgcej). rownosci powierzchni,
2) Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt
na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi
ptyt, uksztattowania detali elewacii — dylatacii, stykdw i potqczef,
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3) Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkdw
rozporowych, potozenia talerzykdw (krgzkdw) wobec ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1
mm pozda nig),

Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktaddw siaiki, pokrycia siatki zbrojgcej, gruboici warstwy i jakosci
powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie
systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknieé w warstwie zbrojonej, tzn. peknieé na
potgczeniach ptyt i/lub peknie¢ o szerokoici wiekszej niz 0,2 mm,

Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

Kontroli wykonania warstwy wykohczeniowej:

— tynku - pod wzgledem jednolitoici, rownosci, koloru, faktury,

- malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

4)

5)

é)

6.4 Badania w czasie odbioru robét
1) Zakres i warunki wykonywania badani

Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczgcych robét ociepleniowych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowq i specyfikacjg techniczng (szczegdlowq) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentaciji powykonawczej,

— jokosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

- prawidtowosci przygotowania podtozaq,

- prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczegdtdw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystgpieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentéw czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdét
potwierdzajq, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania robdt ociepleniowych, a
vzyte materiaty spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST.

Do badan odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakohiczeniu robét.

6.5 Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioruy robét nalezy dokonaé oceny wykonanych robét
elewacyjnych z zastosowaniem systemoéw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktdére powinny uwzgiedniaé wymagania producenta systemu
docieplenia, normy dotyczgce warunkdédw odbioru a podane dalej w pki. 10.1., a takze ,,Wytyczne
wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych
systemow ocieplania $cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemdw Ocieplen, Warszawa

2004,

M.in. zgodnie z tresciq ,,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych”
dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym,
nalezy stosowaé wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania
przy odbiorze”.

Wedtug te] normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny miesci¢ sie w
nastepujacych granicach:

Odchylenie ) . . Qdchylenie
Kategoria | POWierzehni tynku od Odchylenie powierzchni przecingjgcych sie
+ niu ptaszczyzny i i krawedzi od kierunku ptaszczyzn od kgta
4 odchylenie krawedzi przewidzianego

od linii prostej pionowego poziomego w dokumentaciji

nie wieksze niz 3 mm i

nie wieksze niz 2

nie wieksze niz 3

nie wieksze

w liczbie nie wiekszejlmm na 1 m ilmm na 1 m i|3mmnalm
niz 3 na catej dtugosci| ogdtem nie | ogétem nie
taty kontrolnej 2 m wiecej niz 4 mm |wiecej niz 6 mm
w na catej
pomieszczeniach | powierzehni

niz
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do 3.5 m | miedzy
wysokosci  oraz| przegrodami
nie wiecej niz é|pionowymi

mm w | (sciany, belki itp.)
pomieszczeniach
powyzej 3.5 m
wysokosci

Obowiqgzujg takze wymagania;

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczaine odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkdéw nie powinny
by<¢ wigksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna

posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej powierzchni

lokalnych wypuktoici i wklestosci, mozliwych do wykrycia w swietle rozproszonym.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogéine zasady przedmiaru i obmiaru robét
Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robdt podano w OST ,,Wymagania ogdlne” pkt 7

7.2 Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

e Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn
dtugosici Scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu
(dolnej krawedszi) do gbrnej krawedzi warstwy ocieplane;.

e 7 powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otwordw wieksze od 1 m2,
doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w
metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w swietle ich krawedzi i
szerokosci, wraz z grubosciq ocieplenia.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciv

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie
wraz z ewentualnym grunfowaniem podtoza, klejenie ptyt izolacji termicznej, wykonywanie
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

lch odbiér powinien zostaé wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacii.

W przypadku pozytywnego wyniku badah (zgodnosci z dokumentacjq projektowq i
szczegdtowq specyfikacjq techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych
etapdw robdt.

W przeciwnym przypadku {negatywny wynik badah) nalezy okreslic zakres prac i rodzgj
materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidiowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy
powtérzyé.

Wszystkie ustalenia zwiqzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy
zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3 Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoici wykonanej czeici robdt. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jok przy odbiorze ostatecznym robét,

Celem odbiorv czeiciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach iich usuniecie przed odbiorem kohncowym.

Odbiér czedciowy robdét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci
kierownika budowy.

Protokét odbioru czeiciowego jest podstawqg do dokonania czesciowego rozliczenia
robét, jezeli umowa takqg forme przewiduje.

8.4 Odbidr ostateczny (koficowy)

Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu (ilodci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawigjgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslaé umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét,

— szczegstowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczqce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatdéw i wyrobdéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,

— instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. é.4. niniejszej ST, poréwnaé je z
wymaganiami podanymi w dokumentacii projektowej i szczegbtowej specyfikacji technicznej
robét ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamdwienia oraz dokonaé
oceny wizuainegj.

Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badanh sq pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sq kompletne i prawidiowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badah byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny
zostac odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

— jezeli to moiliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usungé niezgodnoici wykonanego
ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacii technicznej
(szczegbtowej) | przedstawic je ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagah nie zagrozajg bezpieczehstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego
z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalenh umownych,

— w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usunigcia wadliwie wykonanych robdt ociepleniowych, wykonaé je ponownie i powtdrnie
zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnodci dokumentdéw odbiér moie by¢ dokonany po ich
uzupetnieniu.

I czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli
zamawidjgcego i wykonawcy. Protokét powinien zawierad:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
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— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem. Protokdt
odbioru kohncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawigjgcym a wykonawcg.

8.5 Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualneg] ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,Odbiér ostateczny
(kohcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawqg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgceh wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢é wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdine ustalenia dotyczqce podstawy platnoici
Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnoici podano w OST ,\Wymagania ogdbine” pkt

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

RoZliczenie robét ociepleniowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawigjgcym a wykonawcg nastepuje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi
wartos¢ tych robdét obliczona na podstawie:
- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilodci robdt

zaaokceptowanych przez zamawigjacego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
ociepleniowe uwzglednigjq:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbidrke rusztowanh, o wysokoici do 4 m,

— ocene i przygotowanie podtoza,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementdw elewacyjnych przed
Zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

— wyznaczenie krawedz powierzchni BSO (cokot, styki z ptaszezyznami innych materiatéw
elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica ptaszczyzny ptyt izolacji termicznej,

— gruntowanie podtoziq,

— przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomocq profili mocujgcych,
wypetnienie ewentuainych nieszczelnoici,

- szlifowanie powierzchni ptyt,

- mocowdnie mechaniczne ptyt za pomocqg kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i
projektu robét ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyrdwnanie jej,

- wykonanie standardowe] warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko§nym otwordw,

—~ gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej {po zwigzaniv zaprawy), mocowanie ewent.
elementédw dekoracyjnych (profili),

- wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroinikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczeh na naroznikach wklestych i wypuktych,
wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw
siatki zbrojacej itp.,
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- wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem
potgczen w naroznikach wklgstych i wypuktych, ewent. zbrojeniem powierzchni,
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntfowaniem,
malowaniem.

- wykonanie warstwy wykonhczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) -
tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

- Usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentuadlnych
zanieczyszczeh,

- uporzgdkowanie terenu wykonywania prac,

- Usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw w sposéb uzgodniony ze Zleceniodawcq
i zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robét ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty
niezbednych rusztowah mogqg by¢é uwzglednione w tych cenach lub stanowié podstawe
oddzielnej ptatnoici. Sposdb rozliczenia kosztéw montaiu, demontazu i pracy rusztowan,
koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach
pkt 9 szczegbtowej specyfikacji techniczne] ocieplenia, opracowanej dla redlizowanego
przedmiotu zamédwienia (ST).

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu

ekstrudowanego {XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1 :2005(U)

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)

produkowane fabrycznie. Specyfikacja {Zmiana Al).

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy

ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994  Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania
w zakresie wykonhywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa  mineralnego
porowatego. Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane
na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z  drobnowymiarowych elementéw z
autoklawizowanych betonéw komdrkowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania

budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdtczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2 Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003

roku z péiniejszymi zmianami).
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Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z
pdézn. zmianami).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 +
zmiana Dz. U, z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdin. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmienigjgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jaokim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robdt elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systeméw ocieplania $cian - Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen,
Warszawa 2004 r.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych budynkéw
Warszawa 2002 .

ZUAT 15/Vv.03/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ociepleh z zastosowaniem styropianu
joko materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 .

ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobdw do wykonywania ociepleh z zastosowaniem wetny
mineralnej joko materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyijnej. — Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe fgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

ZUAT 15/V.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

ZUAT 15/VII.O7/2003 Zaprawy klejoce i kleje dyspersyine Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych [TB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 .

ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji cieplnej z
wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 .

ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - tgczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjne] ocieplen cian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 2 06.09.2002 .
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogélne czes¢
4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczqgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003
r.. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).

Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia

przepisdéw ustawowych Panstw Cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobdw budowlanych.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania
dotyczace wykonania iodbioru robét posadzkowych i oktadzinowych posadzek przy uzyciu
kompozycii klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym,
uzytecznoici publicznej i budownictwie przemystowym

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy Zlecaniu

i redlizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoéci majgce na celu
wykonanie:

Zakres opracowania obejmuje okreflenie wymagah odnosnie wiasnoici materiotéw,
wymagan i sposobéw oceny podtozy, wykonanie posadzek oraz ich odbiory.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST, Wymagania ogdlne” pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:
Podioze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe
i oktadzinowe z ptytek.
Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierdwnosci lub réznic
poziomdw powierzchni podtoza.
Warstwa wygtadzajgeca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruniujgca - powtoka wzmacnicjgca i uszezelniajgca podioze oraz zwigkszajgca
przyczepno$¢ powtoki ochronne;.
Faseta — wyoblenie wykonane na potgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5 Ogéine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$é z
dokumentacjq projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru, Ogdine wymagania dotyczace
robo6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczqce wiasciwoici materialéw, ich pozyskiwania i skiadowania
Ogdlne wymagania dotyczqgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania

podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiadaé na budowie petng dokumentacje dotyczqcg sktadanych

na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych.

2.2 Rodzaje materialéw
Wszystkie materiaty do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych z ptytek powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia {normach, aprobatach
technicznych).
1. Ptytyiptytki
Ptytki powinny odpowiadaé nastepujgcej normie:
— PN-EN 14411:2005 - Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki
i zZnakowanie.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacija projektowa. Szczegdinie
dotyczy to ptytek dla ktérych muszq by¢ okreslone takie parametry jak np. stopieh $cieralnosci,
mrozoodpornoi¢ i twardosé.

2. Kompozycje klejgce i zaprawy

Kompozycje klejace do mocowania ptytek muszqg spetniaé wymagania normy
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszq spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub

norm.
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3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

listwy dylatacyjne i wykohczeniowe,
srodki ochrony ptytek i spoin,

srodki do usuwania zanieczyszczen,

srodki do konserwaciji posadzek i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
4, Woda

Do przygotowania kompozycji klejgcych zapraw klejowych i mas do spoinowania

stosowaé nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,,Woda zarobowa
do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkciji betonu”. Bez badanh laboratoryjnych moze
by¢ stosowana wodociggowa woda pitha.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw | wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych

Materiaty i wyroby mogaq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajq nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektoweyj i
specyfikacji technicznej {szczegdtowej),
sq wiaéciwie opakowane, frmowo zamkniete {bez oznak naruszenia zamkniec) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),
spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnoici do uzycia (termin zakohczenia
robdt pokrywcezych powinien sie konczy¢ przed zakoficzeniem podanych na opakowaniach
fermindéw przydatnoici do stosowania odpowiednich wyrobdwy),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek materiatow
hieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4 Warunki przechowywania materialéw i wyrobéw do robét posadzkowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie

z instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm bgdz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢

kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny byé przechowywane w oryginalnych, zamknigtych

opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na migjscu wykonywania robét, to wode nalezy

przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac
wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 SPRIET
3.1 Ogéine wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdine wymagania dotyczqgce sprzetu podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2 przet i narzedzia do wykonywania robét posadzkowych

Do wykonywania roboét posadzkowych nalezy stosowad:
szczotki witosiane lub druciane do czyszczenia podtoia,



Nazwa Inwestycji: Projekt P.B-W remontu budynku ZDMIKP, Bydgoszcz, ul Zygmunta Augusta 10

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

~ pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkdw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozyciji klejgcych,

—~ taty do sprawdzania rownosci powierzchni,

— poziomnice,

- mieszadia koszyczkowe napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gaqbki do mycia i czyszczeniq,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Wymagania szczegélowe dotyczqce transportu materialéw i wyrobéw do robét
posadzkowych

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki fransportu do przewozu materiatéw | wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chroni¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje moZliwo3¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢é wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny bqdz substancje mogagce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé sie
po wczesnie] wykonanych posadzkach.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogéine zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania posadzek z ptytek powinny by¢ zakohczone:
— wszystkie roboty stanu surowego tqcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtég,
- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych {szczegdinie dotyczy to instalaciji podpodtogowych),
- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykohczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Przystgpienie do tych robdt powinno nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementdw
konstrukciji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakohczeniu budowy stanu surowego.
Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz
+551.C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciqgu pierwszych dwaéch dni po utozeniu chronié
przed nastonecznieniem i przewiewem.

5.3 Wykonanie posadzek z plytek

1. Podtoza
Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowié¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum
50 mm.
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Podktady z zaprawy cementowe] powinny mie¢ wytrzymato$€ na $ciskanie minimum 12
MPa@, a na zginanie minimum 3 MPa.

Minimalne gruboici podktaddw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

- podktady zwigzane z podtozem — 25 mm,
- podktady na izolacji przeciwwilgociowej — 35 mm,
- podkiady ,ptywajgce” { na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) — 40 mm.

Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, pekniec i ubytkdw,
czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia
biturmami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczal 5
mm nha cate] dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

W podktadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacii
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewngtrz budynku powierzchnia dylatowanych pdl nie
powinna przekraczaé 10 m2, a maksymalna dtugo$é boku nie wigksza niz 3,5 m.

Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m.
Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod
maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku réinych rodzajéw posadzek. Szczegbtowe
informacje o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkdw, miejsc wykonania
dylatacji, osadzenia wpustdow i innych elementéw powinny byé podane w dokumentdacii
projektowsej.

Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknieé skurczowych zaleca sie
zbrojenie podktaddéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym [lub  wzmochienie
podktaddw cementowych widknem polipropylenowym.

Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio
pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki”) samopoziomujace
wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek 3ciSle wedtug instrukcji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosc kleju.

2. Uktadanie posadzek z ptytek

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét posadzkowych nalezy przygotowadl wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé ptytki wedtug wymiardw, gatunku
i odcieni oraz rozplanowac sposdb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzglednigjgc ich wielkos¢ i szerokod¢ spoin. Na
jednej ptaszczyinie piytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec
jednakowq szeroko$¢ wiekszqg niz potowa ptytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga
posadzka zawierajgca okreslone w dokumentaciji wzory lub sktadajgca sie z réznego rodzaju i
wielkosci ptytek.

Wybdr kompozyciji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoia oraz wymagah stawianych
podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukciq
producenta.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od ndjbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.

Kompozycje klejgca naktada sie na podtoze gtadkg krawedziq pacy a nastepnie
~przeczesuje" sie zebatqg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywad catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zgbdw
pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji
klejacej sprawiajq, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
ptytki.

Zaleca sie stosowadé nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:
- 50x50mm- 3mm
- 100x 100 mm— 4 mm
- 150 x 150 mm- é6 mm
- 200x200 mm- 6 mm
- 250 x 250 mm- 8 mm
- 300x300 mm- 10 mm
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- 400 x 400 mm - 12 mm,

Powierzchnia z natozong warstwq kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciqgu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycii klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci
ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesunaé po podtozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zqdanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki
nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngé i mikroruchami odsungé na szeroko$¢ spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci Swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,,przysscmla”
Wieksze ptytki zaleca sie dobijaé¢ mtotkiem gumowym.

W przypadku ptytek uktadanych na zewngtz warstwa kompozycji klejacej powinna
pokrywac catqg powierzchniq ptytki. Mozna to osiqgngé naktadajgc dodatkowo cienkg warstwe
kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krizyzyki) dystansowe.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o diugosci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- 0od 100 do 200 mm - okoto 3 mm
— od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego
nadmiar, mozna tez usungc wktadki dystansowe,

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowad listwy dylatacyjne i wykohczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowsej.

W przypadku gdy krawedzie ptytek sq nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢é je mokrym
pedzlem {(wodq).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowq)
po powierzchni posadzki pacg gumowaq. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
migdzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedszi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera
sie z powierzchni ptytek wilgotng gabkqg. Swieiq zaprawe mozina dodatkowo wygtadzié
zaokrgglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez
przetarcie zaprawy pacq z naklejong gtadkqg gabkg. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka
temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabkg.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdinie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.

Dla podniesienia jakosci posadzki i zwigkszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniv  spoiny mogq by¢é powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane mogq by¢ takze ptytki.

4 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogéine zasady kontroli jakoéci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST, Wymagania ogdlne™ pkt 6

6.2 Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z piytek
badaniom powinny podlegaé materiaty, ktére bedq wykorzystane do wykonania tych robét.
Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg
spetniaC  wymagania odpowiednich norm Iub aprobat technicznych oraz odpowiadad
parametrom okredlonym w dokumentacii projektowe;.
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Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnodci stwierdzajgca zgodnos¢ witasnosci technicznych z okreSlonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowad:

- sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkodci, wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
- sprawdzenie réwnosci podktadu, kitdre przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-mefrowq tate,
- sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocqg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoiciq do 1 mm,
- sprawdzenie prowidtowosci wykononia w podktadzie szczelin  dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.1 5.4.1., wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek z
dokumentacjq projektowq i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowos$é ich
wykonania ma wptyw na prawidtowosé dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycii klejacej oraz innych
robét ,,zanikgjgcych”.

6.4 Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robdt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagah dotyczgcych wykonanych posadzek, a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacjq projektowq i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,
prawidtowosici przygotowania podtozy,
jakosci (wyglgdu) powierzchni posadzek,

- prawidtowodci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatacii.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogq by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robdt | w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy podidg z ptytek powinien obejmowad:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcief nalezy
sprawdzaé wizualnie i poréwnaé z wymaganiomi projektu technicznego oraz wzorcem
ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocq taty kontrolnej dtugosci
2m przyktadanej w réinych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatq
a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocq cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich diugosci (dia spoin podtogowych i poziomych oktadzin Scian) oraz pionu {dla
spoin pionowych oktadzin §cian) i dokonanie pomiaru odchyleh z doktadnoscig de 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy diwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokoici spoin i ich wypetnienia za pomocq ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokosé spoin suwmiarkg
z doktadnoscig do 0,5 mm,

- grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami {(pomiar dokonany w trakcie realizacji
robét lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycii klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. ninigjszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajgcego} i wykonawcy.
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6.5 Wymagania i folerancje wymiarowe dotyczqce posadzek z plytek
» Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetniaé nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowq barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
posadzek dla ktérych réznorodnos$é barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnos<) 1. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawadé gtuchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacia lub instrukcjq producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatq
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszq by¢ wypetnione zaprawq do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosié wiecej niz 2 mm na
diugosci 1 mi3 mm na catej dtugoici lub szerokosci posadzki dia ptytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione catkowicie materiotem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjq producenta.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogéine zasady obmiaru robét
Ogdline zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 7

7.2 szczegdltowe zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacii projektowej
przyjmujgc wymiary w $wietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnig stupdw, pilastrow, fundamentéw i innych elementéw wieksze od 0,25 mz2.
W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjq a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogédlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robédt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciv

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajacym zakryciu sg
podtoza. Odbiér podtéz musi byé dokonany przed rozpoczeciem robédt posadzkowych i
oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢é badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczqgcymi podtozy i okreslonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny moina uzaé podioza za
wykonane prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjq i ST i zezwolié do przystgpienia do robét
posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno byé
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemozliwa
{szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatoici) podtoze musi byé skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciv (podtozy)
oraz materiotdw nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokédle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czeici robdt. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sig dla zakresu okreflonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem koncowym.
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Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawqg do dokonania czesciowego rozliczenia robdt jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4 Odbiér ostateczny (koficowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowaq.

Odbidér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawidjgcego na  podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i pomiardw oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okreslaé umowa.

Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawczq,

- szczegdtowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnoici dla zastosowanych materiatow i
wyrobdow,

- protokéty odbioru podtoza,

— protokdty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

— wyniki badanh laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnaé je z
wymaganiami i wielkosciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé oceny wizuainej.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i
pomiardw sq pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe
pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badanh byt negatywny posadzka nie powinna byé przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to moiliwe, nalezy poprawic¢ posadzke i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenioc od wymagah nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoici
posadzki, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,

- w przypadku, gdy nie sq mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych posadzek lub oktadzin, wykonac je ponownie i
powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbidr moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
1 czynnosci odbioru sporzqdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawigjgcego i
wykonawcy.
Protokét powinien zawierag:
ustalenia podjete w frakcie prac komisji,
ocene wynikdw badan,

- wykoz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosici lub niezgodnosci wykonania posadzek z ptytek z zamdwieniem.
Protokdt odbioru kohcowego jest podstawqg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawigjgcym a wykonawcd.

8.5 Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancii, ktérego dtugosé
jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzekpo
vzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robdt
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualngj posadzek z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny robét”.
Pozyiywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawq do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajacych z obnizonej jakosci robot,
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Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawidjgcy powinien zgtosi¢é wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdine ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST, Wymagania

ogdine” pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i platnosci

Roziczenie robdt posadzkowych i oktadzinowych moze byé dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawidjgcym a wykonawcq nastepuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnoici wykonanego i odebranego zakresu robdt posadzkowych
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zdakceptowanych przez zamawigjgcego lub

— ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

Ceny jednostkowe wykonania robét posadzkowych lub kwoty ryczaltowe uwzgledniajq:
przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedszi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowah przestawnych umoiliwiajgcych
wykonanie robét na wysokosci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podtoia wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bagdz
zastosowaniem odpowiednich Srodkéw  zwiekszojgcych przyczepno$é, zgodnie z
wymaganiami dokumentaciji projektowej i szczegodtowej specyfikacji techniczne,

- zdabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w frakcie wykonywania posadzek i oktadzin,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na pekniecia,

— osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

- Uusunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie robét
posadzkowych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementdéw oraz ewentualnych zanieczyszczeh na
elementach nie oktadanych ptytkami,

~ uporzqgdkowanie miejsca wykonywania robét,

- Uusuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposdéb podany w szczegdtowej
specyfikacji technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- wykonanie badarh i pomiaréw kontrolnych standardowych,

— koszty podrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sq réwniez koszty montazu, demontaiu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robét pokrywczych na wysokoici ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 14411:2005 Piytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.,

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptyiki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptyiki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwoici wodnej, porowatosci
otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.
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PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie i sity
tamiqgce;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodq
pomiaru wspodtczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na Scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptyikii ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptyiki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odporno$ci na peknigcia
wtoskowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptyiki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci chemicznej.

PN-EN I1SO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Piyiki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z
ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 101:1994 Ptytkii ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania fechniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek — Oznaczanie odksziatcenia poprzecznego cemenfowych
klejow i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornoéci chemicznej
zapraw na bazie Zywic reaktywnych.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badarh zapraw do murdw — Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw
do badanh.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do murdw — Okredlenie konsystencii $wiezej zaprawy (za
pomocq stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystenciji $wiezej zaprawy (za
pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
poditoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badanh zapraw do murdw — Okreslenie wspoétczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$é 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze§¢ 2: Ocenda zgodnosici.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowilane - Cze$¢ 2: Metody badanh.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czes¢ 3: Ocena zgodnoici.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnoéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnoici.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe — Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe — Terminologia.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania — Materiaty -

Wtasciwosci i wymagania.

10.2 Ustawy
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 ).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118z
pbzn. zmianami).

10.3 Rozporzgdzenia

- Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegobtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

- Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzqgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawiercjgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdiniejszymi
Zmianami).

~ Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1126}.

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdin. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdine Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 cze$é 4, wydanie Arkady -
1990 rok.

— Warunki techniczne wykowania i odbioru robét budowlanych, czesé B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesigcznik wydanie specjalne 1998 rok
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST} sq wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontrakiowym przy zlecaniv
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczer) i
zewnetrznego (wystawionego na bezposrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych) obiektéw
budowlanych nie narazonych na agresie chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujgcych
Czynnosci:

- przygotowanie podtoza (wg pkt. 5.3.),
- wykonanie powtok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okreflenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatéw
wykorzystywanych do robét malarskich, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wymagan
dotyczacych wykonania powtok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw
oraz ich odbioréw.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczacych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektéw budowlanych oraz powtok malarskich wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okredlenia podane w ninigjszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniomi podanymi w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Podtoze malarskie — surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwkg) powierzchnia (np.
muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie wykonywana
powtoka malarska.
Powiloka malarska — stwardniata warstwa farby, lakieru lub emadlii natozona i rozprowadzona na
podiozu, decydujgca o wtaiciwosiciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej
powierzchni.
Farba - ptynna lub poétptynna zawiesina bqdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych {np.
pigmentu — barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier — niepigmentowany roztwér koloidalny {np. zywic, olejéw, poliestrow), ktéry tworzy powtoke
transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigeciu.
Emailia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.
Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna bad? barwigca, ktéra naddje kolor farbom
lub emaliom.
Farba dyspersyjna — zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem
srodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych — zawiesina pigmentéw i obciginikéw w
spoiwie zywicznym, rozciehczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyng lakowaq,
terpentyng itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcieficzalne wodg - zawiesina pigmentéw i
obcigznikdw w spoiwie zywicznym, rozcieficzalne wodg.
Farba na spoiwach mineralnych — mieszanina spoiwa mineralnego {np. wapna, cementu, szkta
wodnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz Srodkdw pomocniczych i modyfikujacych,
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodg lub w postaci ciekiej,
gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineraino-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np.
dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentdw, wypetniaczy oraz
srodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia
wodqg.
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1.5 Ogdlne wymagania dotyczqce robédt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoié z
dokumentacjq projektowaq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce
robot podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania
Ogdlne wymagania dotyczqce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
wWymagania ogdine” pkt 2

2.2 Rodzaje materialéw
Wszystkie materiaty do wykonania robét malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
1) Materialy do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewngtrz obiektéw mozna stosowac:
farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
e emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
¢ farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zZywicznych rozcienczalnych wodaq,
- minerainych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek
do zarobienia wodq,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskfadnikowe do rozciehczania wodgq,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
lakiery wodorozciehczalne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny
odpowiadaé wymaganiom aprobat technicznych,
¢ $rodki gruntujqce, ktére powinny odpowiadaé¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2) Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowaé:
farby dyspersyjne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
e emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadajgce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
farby na spoiwach:
rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozciehczania wodg, ktére powinny
odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-921/B-10102,
e farby i emdlie na spoiwie Zzywicznym rozcienczalne wodg, ktére powinny odpowiadaé
wymaganiom aprobat technicznych,
e farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi w postaci ciektej, ktére powinny
odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
» $rodki gruntujgce, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
3) Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to;
~ rozciehczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emdilii, spirytus denaturowany,
inne rozciehczalniki przygotowane fabrycznie,
~ $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeh poditoza,
— $rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitdw,
— kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiaddjgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz PN.
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4) Woda

Do przygotowania farb zarabianych wodg nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
proceséw produkciji betonu”.
Bez badan laboratoryjnych moze byc¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kandlizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
Huszcze organiczne, oleje i mut.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobéw do robét malarskich
Materiaty i wyroby do robdt malarskich mogg byé przyjete na budowe, jedli spetniajg
nastepujgce warunki:

- sqg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentaciji projektowe;j i
specyfikaciji technicznej (szczegdtowej),

- sq wiaiciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigé} i oznakowane
(petha nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handiowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu | powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobodw,

- nhiebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajgcym z Ustawy o
substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z péin.
zZmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pdin.
zZmianami),

- opakowania wyrobdw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane
w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowar
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pdin.
zmianami),

- spetiajg wymagania wynikgjgce z ich terminu przydatnodci do uiycia (termin zakohczenia
robét malarskich powinien sie kohczy¢é przed zokohczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw).

Przyjecie materiatdow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét malarskich

Materiaty i wyroby do robdt malarskich powinny by¢é przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjq producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia 1]
norm bqgdz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych
powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w  oryginalnych,
zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
hie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robdt, to wode nalezy
przechowywaé w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywaé
wody w opakowaniach po Srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetzymywano materiaty mogagce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 SPRZET
3.1 Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzgtu podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich
Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowaé:
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- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedze i watki,

- mieszadta napedzane wiertarkg elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

Uwaga: Ostatecznego doboru sprzetu wraz z okresleniem jego parametréw nalezy dokonac w

szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

4 TRANSPORT

4.1 Ogéine wymagania dotyczqce transportu
Ogodlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Transport i skladowanie materialéw

Transport materiatéw do robét malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzgdzen i srodkéw fransportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyé przewozone materiaty w
sposdb wykluczajaey ich zawigocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilosci
materiatdéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku
urzadzeh mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca sie¢ uzywac samochoddéw zamknietych. Do przewozu farb w innych
opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.

5§ WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robéf
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 Warunki przystgpienia do robét malarskich
Do wykonywania robdt malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie a

takze kontroli materiatéw.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie Scian i sufitbw mozna wykonywaé po:

e catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, 1. wodociqgowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elekirycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzqdzeh
sanitamych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),
wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

» utozeniu podtdég drewnianych, tzw. biatych,

e catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykohczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywacé po:

e wykonaniu tzw. biatego montazu,

* utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z
przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

» oszkleniu okien, jedli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3 Wymagania dotyczqgce podtozy pod malowanie

e Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadnosci wykonania powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w szczegbtowej specyfikacji technicznej dia robét murowych. Spoiny
mury powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawq, réwno z licem muru. Przed malowaniem
wszelkie ubytki w murze powinny byé uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnietych grudek zaprawy, wystajgcych poza
jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej.

Mur powinien by¢ suchy czyli jego wilgotnos¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanejw tablicy 1.
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Tablica 1. Najwieksza dopuszczalna wilgotnosé podioizy mineralnych przeznaczonych do

malowania
Najwieksza wilgotnosé
Lp. |Rodzqjfarby podtozq,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych |4
wodq
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami|é
modyfikujgcymi w postaci suchych mieszanek rozciefczalnych
wodq lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Beton

Powierzchnia powinna byé oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu. Wystajgce lub

wid

oczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub zabezpieczone farbqg antykorozyjng.

Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by& naprawione zaprowq cementowq lub
specjalnymi mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznoici od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekraczaé wartosci podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu
powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

1)

2)

3)

4)

Tynki zwykte
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegdtowej
specyfikacji technicznej dla robot tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny byé
usuhiete przez wypeitnienie odpowiedniq zaprawq i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczeh (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitéw solnych).
Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby i wszelkich
wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna
wykazywaé sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkéw
nalezy naprawi¢ odpowiedniq zaprawq, zalecang przez producenta wyrobéw malarskich.
Wilgotno$¢ powierzchni tynkdw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczac wartosci podanych w tablicy 1.
Wystajgce Iub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by zabezpieczone
antykorozyjnie.
Tynki pocienione powinny spetniac takie same wymagania jak tynki zwykte.
Podtoza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnosci
nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekdw i zaciekdéw zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tuszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczeh. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na
ktérg wydano aprobate techniczng.
Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu i oczyszczone
ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone
fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masq szpachlowa, na kiérg wydana jest aprobata
techniczna.
Podioza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mieé¢ wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4% oraz
powierzchnie doktadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen.
Wkrety mocujgce nie powinny wystawaé poza lico ptylty, a ich gtéwki powinny byC
zabezpieczone antykorozyjnie.
Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
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5.4 Warunki prowadzenia robét malarskich

1. Warunki ogdlne prowadzenia robét malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich
zewnhetrznych),

- wtemperaturze nie niiszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0°C,

- W temperaturze nie wyiszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza
nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpoczqé, jezeli wilgotnos¢ podiozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartoici podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewnié
odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzié z
daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i moggcych by¢
zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robét malarskich mogq ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,
nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych
Roboty malarskie na zewnqtrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczqgé, kiedy podtoza spetniaig
wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjq producenta farby, ktéra powinna zawieraé:
» informacje o ewentuainym Srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowaé,
s sposéb przygotowania farby do malowania,
* sposdb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedze, watki, agregaty
malarskie),
krotno$§¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
zalecenia odnosnie mycia narzedz,
zalecenia w zakresie bhp.
Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniaja wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robdt wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nalezy prowadz¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgcq informacje
wymienione w pki. 5.4.2.

.(.)....

5.5 Wymagania dotyczqce powtok malarskich
1. Wymagania w stosunkv do powlok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:
a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych, odporne na tarcie na
sucho i ha szorowanie oraz na reemulgacje,
b) aksamitno-matowe lub posiadaé nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, réwnomieme, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i
dokumentacjq projektowq,
d) bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, Sladdéw pedza,
e) bezziuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych tgczeh i poprawek,
f) bez grudek pigmentdw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieranivu.
Dopuszcza sie chropowato$¢ powtoki odpowiadajqgcq rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
2. Wymagania w stosunku do powlok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz
farb na spoiwach zywicznych rozcieficzalnych wodq
Powtoki te powinny byé:
a) odporne na zmywanie wodgq ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na szorowanie,
b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i Sladéw pedzia,
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c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentaciq projektowq w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sie chropowato$é powtoki odpowiadajgcqg rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sq nieznaczne miejscowe przeswity

podtoza.
Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia sie powtok,

c) odstawania powtok od podtoza.

3. Wymagania w stosunku do powiok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych

Powtoki z farb mineralnych powinny:

a) réwnomiernie pokrywac podtoza, bez przedwitéw, plam i odpryskow,

b) nie scierad sie i nie obsypywac przy potarciu migkkg tkaning bawetnianq,

c) nie mie¢ Sladdéw pedzia,

d) w zokresie barwy i potysku byé zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjq

projektowq,

e} byé odporne na zmywanie wodq (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych bez
dodatkéw modyfikujgcych),

f} nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

a) na powitokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcieh barwy powtoki w miejscach
napraw tynku po hakach rusztowar, o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajgcej 20
cm?,

b) chropowatos¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugoici na liniach styku odmiennych
barw,

d) Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

4. Wymagania w stosunku do powlok z lakieréw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych
i rozpuszczalnikowych
Powtoki z lakieréw powinny:

a) mieé jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg
projektowq,

b) nie mie¢ §laddow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzeh, pecherzy i zmarszczen,

c) dobrze przylegac¢ do podtoza,

d) mie¢ odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

e) mieé odpormnosé na zmywanie wodq ze frodkiem myjgcym.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogédlne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6

4.2 Badania przed przystgpieniem do robét malarskich
Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz
materiatdw, ktére bedq wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2.1 Badania podltozy pod malowanie
Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywaé w
nastepujgcych terminach:
¢ dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
e dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.
Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniv
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:
e murdw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym,
doktadno$¢ wykonania zgodnie ze szczegétowq specyfikacjg techniczng robét murowych,
wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czystos¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,
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* podtozy betonowych - doktadno$¢ i zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym oraz
szczegotowq specyfikacjg techniczng robdt betonowych, czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

» tynkdw zwykiych i pocienionych — zgodnosé z projektem, réwnosé i wyglgd powierzchni z
uwzglednieniem wymagah okreSlonych w szczegbtowej specyfikacii technicznej robdt
tynkowych, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotnosé tynku,

* podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podtoza, wyglad i czystosé powierzchni, wykonanie
hapraw i uzupetnien,

* ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykohczenie stykédw oraz zabezpieczenie
wkretéw,

* elementédw metalowych - czysto$é powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy badaé metodami opisanymi w szczegdtowej
specyfikacji technicznej robdt murowych.,

Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé metodami podanymi w szczegotowej
specyfikacji technicznej robét tynkowych.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy oceniaé wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgikiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez
przetarcie powierzchni suchq, czystq rekg. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia
nalezy uzywad czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ prébke podtoza i okresli¢ wilgotnosé metodg SUSZArkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢é poréwnane z wymaganiami podanymi w pki. 5.3.,
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.2.2 Badania materiatéw
Farby i $rodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiadaé normom
wymienionym w pkt. 2.2.1,-2.2 4,
Bezpoirednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:
— czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,
— terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,
— wyglgd zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetiznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna stanowié
jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widaé:
a) w przypadku farb ciektych:
skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjgtkiem niektdrych farb strukturalnych),
kozuch,
slady plesni,
trwaty, nie dajgcy sie wymieszad osad,
nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
obce wirgcenia,
e zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
¢ Slady plesni,
zbrylenie,
obce wirgceniaq,
zapach gnilny,

6.3 Badania w czasie robét
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét
malarskich z dokumentacjq projektowq, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
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producentéw farb. Badania te w szczegdinosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robé6t w zakresie gruntfowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.4 Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét malarskich, w szczegdinosci w zakresie:

zgodnos$ci z dokumentacjq projektowq, specyfikacja techniczng {szczegdtowq) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentaciji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac wyniki badah dokonanych
przed przystgpieniem do robédt i w frakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotyczgce wykonanych robét.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach
od zakohczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzad w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i

przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajqcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

¢ sprawdzenie wyglqgdu zewnetrznego,

o sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

o sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego — wizuainie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym
z odlegtosci okoto 0,5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i
potysku wyschniete] powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpormosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkq w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke
nalezy uznaé za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystqpity Slady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powioki:

e na podtozach mineralnych i mineralno-wtbknistych -~ przez wykonanie skalpelem siatki nacieé
prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdq strong a nastepnie przetarciu
pedziem nacietej powtoki; przyczepnosé powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z
kwadracikéw nie wypadnie,

« na podtozach drewnianych i metalowych — metodq opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigeciokrotne siine potarcie powtoki mokrg
namydiong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodqg za
pomocq migkkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na zmywanie, jezeli piana
mydlona na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciv cata badana
powtoka bedzie miata jednakowqg barwe i nie powstanqg przeswity podtoza.

wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiagjgcego) oraz
wykonawcy.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady przedmiarv i obmiaru
Ogdine zasady przedmiaru i obmiaru podano w OST ,,Wymagania ogblne” pkt 7

7.2 Szczegblowe zasady obmiaru robét malarskich

Powierzchnie malowania oblicza sie w mefrach kwadratowych w rozwinigciu, wedtug
rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potrgca sig¢ otwordw i miejsc nie
malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
Dla §cian i sufitébw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych,
grzejnikdw i rur nalezy stosowad uproszczone metody obmiaru.

11
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Dia $cian i sufitéw z profilami ciggnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposéb ich
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwigkszeniu uzyskanego wyniku przez
zastosowanie wspotczynnikdw podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspélczynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp | Stosunek rzutu powierzchni o0zddb | Wspdtczynni
do catej powierzchni sciany lub sufitu k

01| do10% 1,10

02 | do20% 1,20

03| do40% 1,40

04 | ponad 40% 2,00

Powierzchnig dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi {skrzydet z
oscieznicami wraz z ¢wieréwatkami) oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni w $wietle
wykoriczonych otwordw (oiciezy), stosujac do uzyskanych wynikéw wspétczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspélczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. | Nazwa elementu sz;a?:;(
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydiami i
oécieznicami (tgcznie z éwieréwatkami)

01 |-bezszczeblin 1,30

02 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m? 2,30

03 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m?2 1,90

04 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m?2 1,70

05 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m? 1,50
Okna i drzwi balkonowe z podwojnymi skrzydtami

06 |-bez szczeblin 1,90

07 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,05 m?2 4,00

08 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,10 m? 3,20

09 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby do 0,20 m?2 2,75

10 |- ze szczeblinami o powierzchni kazdej szyby ponad 0,20 m2 2,30
Drzwi z oScieznicami (fgcznie Ewieré¢watkami) i skrzydtami

11 |~ petnymilub z jednq szybq o powierzchni do 0,2 m? 2,10

12 |- petnymi z obramowaniem gtadkim 2,50

13 |~ petnhymi z obramowaniem profilowanym 3.00

14 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni do 0,1 m?2|2,50

kazdej szyby

15 |- szklonymi z dwiema lub wiecej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2(2,10

kazdej szyby

16 |- catkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokosci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wytogéw osciezy oblicza sie odrebnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwinigciu. Powierzchnie dwustronnie malowanych elementéw azurowych {siatek,

12
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krat, balustrad itd.) oblicza sie w metrach kwadratowych wedtug jednostronnej powierzchni ich
rzutv.

Malowanie obustronne zeber grzejnikéw radiatorowych obmierza sie joko podwding
powierzchnie prostokgta, opisanego na grzejniku {z wyjgtkiem grzejnikéw typu $-130 i T-1, dla
ktérych nalezy przyjmowaé potrdjng powierzchnie opisanego prostokgtal).

Malowanie rur o $rednicy zewnetrznej do 30 cm obmierza si¢ w metrach diugosci.
Malowanie rur o wiekszych $rednicach zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych ich
powierzchni w rozwinieciu.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajgcym
zakryciu sq podtoza. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robdt malarskich. W
trakcie odbioru nalezy przeprowadzié badania wymienione w pkt. 6.2.1. ninigjszej specyfikacii.
Wyniki badan nalezy poréwnaé¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie,
okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny moina uznal podtoza za
wykonane prawidtowo, fj. zgodnie z dokumentacja projektowq oraz specyfikacjq techniczng
(szczegdtowaq) i zezwoli¢ na przystgpienie do robot malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy ustalié zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci poditoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podiozy.

Wszystkie ustalenia zwiqzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu
(podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisaé w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy {kierownik budowy).

8.3 Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jokosci wykonanej czesci robdt. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem koficowym.
Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnoici kierownika
budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawq do dokonania czesciowego rozliczenia robdt (jezeli
umowa takq forme przewiduje).

8.4 Odbidr ostateczny (koficowy)
Odbidr kohcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich zakresu (iloici), jakosci i zgodnosci z dokumentacijq projektowaq.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisia powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikéw badah oraz dokonanej oceny wizuailnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastgpujgce dokumenty:
— dokumentacije projektowq z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt,
— szczegdtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania
robot,
—  dzennik budowy i ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdbt,
— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow i wyrobdw budowlanych,
— protokoty odbioru podtozy,
— profokoty odbioréw czedciowych,
— instrukcje producentéw dotyczqce zastosowanych materiatéw,
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— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbiorv komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnaé je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokona¢ oceny wizuainej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sq pozytywne, a
dostarczone przez wykonawce dokumenty sgq kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badanh byt negatywny powtoka malarska nie powinna byé
przyjefa W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujgcych rozwiqzan:

jezeli to moiliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé niezgodnosci powtoki z
wymaganiomi okreflonymi w dokumentacji projektowe] i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawié¢ powtoke ponownie do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymaganh nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkownika i trwatoéci powtoki
malarskiej zamawigjgcy moze wyrazi€ zgode na dokonanie odbioru kohAcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sqg moZliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykonania ich ponownie i powtérmego
zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnoéci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzqdza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli zamawigjocego i

wykonawcy. Protokdt powinien zawierad:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnoici lub niezgodnoici wykonania robdt malarskich z zaméwieniem.

Protokdt odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy

Zamawigjgcym a wykonawcg.

8.5 Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powitok malarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny
{korAcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawidjgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogéine ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w OST ,,Wymagania
ogdine” pkt 9

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-21/B-10102 Farby do elewacji budynkéw — Wymagania i badania.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery — Metoda siatki nacigé.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery — Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne §ciany i sufity — Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe.
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PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnagtrz.

PN-C-81901:2002 Farby clejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnagtrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji
betonu.

10.2 Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych {Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr
204, poz. 2087 z p6in. zmianami).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr
11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

10.3 Rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zZmiana Dz. U, z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego {Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjne] oraz ogtoszenia zawiergjgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wymaganh, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r.
Nr 195, poz. 2011).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczqgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia {Dz. U. z 2003
r.Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Minisira Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie {Dz. U.z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pdzn. zmianami}.

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancii
niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z2002 r. Nr 140, poz. 1171 z pdin.
zmianami).

Rozporzqadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wizesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowanh
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. 22003 r. Nr 173, poz. 1679 z
pdin. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych — Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych, Czes¢ B - Roboty
wykohczeniowe, zeszyt 4 ,Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne", wydanie ITB — 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, czes¢ 4, wydanie Arkady
— 1990 rok.
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.13 SUFITY PODWIESZONE

KOD CPV 45421146-9
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczqce wykonania i odbioru sufitéw podwieszonych.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zZlecaniu

i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt dekoracyjnych i
dzwigkochtonnych stanowigcych poszycie azurowej konstrukcii sufitdw w systemie lekkiej zabudowy
szkieletowej, zastepujgce tynki sufitéw, do kidrych wykonania zostaty uizyte materiaty
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okreéleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne"”, pkt 1.4.

konstrukcja - uporzgdkowany zespdt potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okre$lonego stopnia sztywnosci.

sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrizeni lub zapewniaqjgcy

miejsca dla instalagcii.

1.5 Ogélne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczqgce robét podano w ST ,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczqgce wlasciwosci materialéw
Ogdine wymagania dotyczqce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 2

2.2 Materialy potrzebne do wykonania robét
1) Svufity podwieszane
- sufity podwieszane rastrowe
2) Profile stalowe zimnogiete
Do wykonania rusztéw sufitéw podwieszanych powinny by¢ stosowane ksztatowniki zimno
giete z blachy stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku $t0S wg PN-88/H-84020 lub
gatunku DX51D+Z wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozjq powtokqg
cynkowq (nanoszong ogniowo) charakteryzujgcq sie :
- grubosciq 27um (100g/m2 lub 219 um (275g/m2) badang wg PN-EN ISO 2178: 1998 {badanie
masy powtoki wg PN-EN 10142+A1: 1997},
- przyczepnosciq - brak ztuszczeh wg PN-EN 10142+A1: 1997,
- wyglagdem powierzchni — bez wad wg PN-EN 10142+A1: 1997.
Ksztattowniki potrzebne do wykonania sufitu;
- Wieszak w 60/100
- Profile nosne 60/27
~ Profile przyicienne 28/27
3) Akcesoria stalowe
Stuzqg do tgczenia ksztattownikdw konstrukcji nosnej z podtozem i miedzy sobq:
- tgczniki wzdtuzne,
- uchwyly bezposrednie diugie,
- uchwyty bezposrednie krétkie,
— kotki rozporowe plastikowe, metalowe,
- kofki szybkiego montazu,
—  koftki wstrzeliwane.
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Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymaganh jak dla

ksztattownikdw stalowych wg pkt. 2.3.

5) Inne akcesoria

Akcesoria stosowane do wykonania systemoéw suchej zabudowy:

- tasmy spoinowe: z wiékna szkianego, samoprzylepna z wiékna szklanego, perforowana
papierowa — do wzmacniania spoin miedzy ptytami gipsowo-karfonowymi oraz spoin
naroznych i obwodowych,

- uszczelki obwodowe: polietylenowe grubosci 3, 4 mm, filcowe 5 mm, z wetny mineralnej do 10
mm~ do uszczelniania potaczeh konstrukcji ze stropem i scianami bocznymi.

6) Wkrety

Do mocowania ptyt gipsowo-kartonowych do ksztattownikéw nosnych, tgczenia
ksztattownikdw miedzy sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane -
wkrety stalowe, blachowkrety samo wiercqce

3 SPRZET

3.1 Ogébine wymagania dotyczgce sprzetu
Ogéine wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robét
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na joko$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4 TRANSPORT

4.1 0géine wymagania dotyczace transportu
Ogélne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogbine™ pkt 4

4.2 Transport materialéow
e Transport materiatéw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajqcy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w
instrukciji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3 Pzechowywanie i sktadowanie materialéw

e Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajqcy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sig
etykieta zawierajgca:

— hazwe i adres producentq,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
— date produkcjii nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

— nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

e Skiodowanie materiatéw powinno odbywad sie w pomieszczeniach zamknigtych i suchych,
na poziomym i mocnym podktadzie.

e Plyty do sufitdw podW|eszcmych z ptyt akustycznych drewnopochodnych powinny byC
sktadowane w pozyciji poziomej na wysokosé najwyzej do dwdch palet, powinny byc
chronione przed zabrudzeniem i wilgocia.

e Transport i przechowywanie sufitdw OWA: pclczek nie nalezy rzucag, nie stawiaé na krawedz,
przechowywad w suchym pomieszczeniu i na réwnej powierzchni, nie ktasé na mokrym
podtozu, p’fy’ry w paczkach utoZone sq zawsze stronami widocznymi do siebie, z karfonu nalezy
wyjmowaé po dwie ptyty odwrécone do siebie stronami widocznymi, ptyty zawsze chwytadé
obiema rekoma.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét
Ogéline zasady wykonania robét podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 5
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5.2 Warunki przystqpienia do robét

e Przed przystqpieniem do wykonywania systemdw suchej zabudowy powinny byé¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy,.

¢ Oktadziny z ptyt ze skalnej wetny mineralnej nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz
+12°C, a wilgotnoi¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczal 75%.

e Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3 Sufity dekoracyjne z plyt na ruszcie stalowym

e Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajgcy sie z warstwy noiénej.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sq ksztattowniki stalowe. Wszystkie
stosowane metody kotwienia muszq spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspétczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi
by< wieksze od pigciokrotnej wartoici obcigzenia przypadaojgcego na kazdy tqgcznik lub
kotwe. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszqg posiadaé zabezpieczenia
antykorozyjne.

e Montaz sufitu rozpoczyna sie¢ od wyznaczenia jego ptaszczyzny na okalajgcych icianach przez
wytrasowanie gérnej krawedzi katownika przyéciennego na okalajacych scianach. Kgtownik
mocuije sie kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wigkszych niz 100 cm. Nastepnie
frasuje sie miejsca przebiegu profili gtdwnych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostaé tak
rozplanowane, aby z obu stron przy Scianach pozostaty jednakowe odlegto$ci wieksze niz
potowa szerokosci ptyty 1j. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych nastepuje w gniazdach
wycietych w profilach gtéwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili gtéwnych trasuje sie miejsca
mocowania wieszakdw w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszakéw podwiesza sie
profile gtéwne, nastepnie poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,,120", a
miedzy nimi profile ,,60" tak, aby powstata siatka o boku 60 cm. Poziomujgc catq konstrukcje
wktada sie ok. 30% ptyt. Plyty powodujqg utozenie i wyréwnanie konstrukcji. Nastepnie
wykonuje sie montaz odcinkdw profili dochodzgcych do $cian. Docinaé je nalezy z luzem 5-10
mm. Montaz sufitu koficzy uzupetnienie wszystkich ptyt.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogéine zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 6

6.2 Badania w czasie wykonywania robét
1) Czestotliwosc¢ i zakres badan
Czestotliwos¢ oraz zakres badah materiatdéw powinna by¢ zgodna z normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majq zaswiadczenia
o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robdt w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia
materiatéw:
— narozniki i krawedszie {czy nie ma uszkodzen),
— wymiary (zgodnie z tolerancijg),
- wilgotnoi¢ i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,
— obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,
- wystepowanie uszkodzeh powtoki cynkowej elementow stalowych.
2} Wyniki badah
Wyniki badanh ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny byé
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogéine zasady przedmiaru i obmiaru
Ogéine zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ocgdine” pkt 7
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego.
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8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbiér podtozy

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezpoirednio przed przystgpieniem do robét

oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

1godnos¢ z dokumentacijq
Roboty uzngje sie za zgodne z dokumentacjq projekiowaq, ST i wymaganiami Inspektora

nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania {z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.

6 ST daty pozytywny wynik.

8.3 Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjq techniczng,

— rodzaj zastosowanych materiatdw,

- przygotowanie podtoza,

- prawidiowo’¢ zamocowania ptyt, ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowato$¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kqcie nachylenia przewidzianym w dokumentacii. Kgty dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacjq. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocqg
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym migjscu powierzchni. Pomiar przeiwitu pomiedzy tatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.
Dopuszczaine odchyiki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od

Powierzchni i krawedzi od kierunku

Przecingjgcych sie

taszczyzny i
krzwedzziy odylinii ptaszczyzn od kata
prostej pionowego poziomego w dokumentaciji

Nie wieksza niz 2 mm
i w liczbie nie
wiekszej niz 2 szt na
catej dtugosci taty
kontrolnej 2 m

Nie wieksze niz 1,5 mmii
ogdtem nie wiecej niz 3
mm w pomieszczeniach
do 3.5 m wysokosci oraz
nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

Nie wieksze niz 2
mm i ogétem nie
wiekszej niz 3 mm

na catej
powierzchni
ograniczongj
§cianami, belkami
itp.

Nie wieksza niz 2
mm na dtugosci
taty kontrolnej 2 m

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania

ogdlne" pkt 9

9.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] sufitu podwieszanego obejmuje:
— przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
- przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

- montaz sufitu podwieszanego z ptyt np. Ecophon,

- montaz sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo-karfonowych,
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uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— Usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatéw,

10 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1364-2:2001

PN-EN 13964:2004 {U)
PN-B-79405:1997/Ap1:1999
PN-93/B-02862

PN-EN ISO 7050:1999

PN-21/M-82054.19
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U)

PN-EN 10142:2003

PN-EN 10142:2003

likwidacje stanowiska roboczego,
utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

Badania odpornoici ogniowej elementdéw nienosnych. Czesé 2:
Sufity

Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

Ptyty gipsowo-kartonowe

Odporno$¢ ogniowa

Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

Witasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali nierdzewnych,
odpornych

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposdb ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy

Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposdb ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy

Norma ISO Seria 9000, 2001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systeméw zapewnienia jakosci i
zarzqdzania systemami zapewnienia jakosci.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.14 PODLOZA | PODKLADY
7 ZIAPRAW | BETONU

KOD CPV 45262000-1
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejsze] standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru podtozy i podktaddw z zapraw i betonu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i redlizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:
a} wykonaniem podktadu z betonu,
b) wykonaniem nadbetonu na stropach,
c) wykonaniem podbudowy piaskowo cementowe;j,
d) wykonaniem posadzki betonowej z betonu,
e) wykonaniem warstwy wyréwnawczej cementowej zbrojonej

1.4 Okreélenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okredleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine”, pkt 1.4,a takie podanymi ponizej:
Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1.8 /m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkédw minerainych i
domieszek chemicznych.
Mieszanka befonowa - mieszanka wszystkich sktadnikdw przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.
Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Podioze — warstwa zageszczonych materiatdw sypkich
Podktad - warstwa wyréwnujgca lub spadkowa
Podbudowa z gruntu sfabilizowanego cementfem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po osiggnieciu wiasciwej wytrzymatosci na sciskanie, stanowi
fragment nosnej czesci nawierzchni drogowe.

1.5 Ogédlne wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjq projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczqce robdt podanc w ST ,Wymagania
ogdlne"” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogédine wymagania dotyczqce wiasciwosci materiatow

Do wykonania elementéw betonowych mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszq posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom { Dz. U. Nr 92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacie Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie
jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatdw z tego Zrédia. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sq niejednorodne lub nie
zadawalajgcej jako$ci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty. Odbidr
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymaganh i w sposdb okredlony
aktualnymi normami.

2.2 Rodzaje materiatéw
1) Kruszywo
Zgodne z przepisami i obowiqzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez
domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25 wg. PN-B-06712.
Kruszywo powinno mie¢ frakcje réznych wymiardw, a mianowicie:
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
- piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.



Nazwa Inwestycji: Projekt P.B-W remontu budynku ZDMIKP, Bydgoszcz, ul Zygmunta Augusta 10

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

2) Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez
badarh laboratoryjnych mozna stosowaé wode pitng.

Niedozwolone jest uzycie wéd iciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych

Huszcze organiczne, oleje i mut.

3) Cement

Do zaprawy cementowej nalezy stosowaé cement portiandzki zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1008:2004.

Marka zaprawy do wykonania podktadéw i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiomi

normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykte" lub aprobaty technicznej.

4) Beton B-15

Beton powinien spetniac nastepujgce wymagania:

- przygotowany na weile betoniarskim i dostarczony z swiodectwem zgodnoici z zatwierdzona
przez Inspektora nadzoru recepturq.

- kazda partia betonu winna posiadaé atest producenta oraz swiadectwo zgodnosci z recepturg

- wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, 1.

- nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%,

- spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

5) Beton B-25, B-30

*  Wymagania szczegdtowe.- Beton, B25, B30

Beton do konstrukcji podmiotowego obiektu musi spetniad nastepujace wymagania:

— nasigkliwoi¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

~ mrozoodpornos$¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatoici na éciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cykiach zamrazania i odmrazania (F 150). badanie wg normy PN-B-06250,

- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma byé mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien byé ustalony zgodnie z norma. PN-B-06250 tak, aby
przy najmniejszej iloSci wody zapewnié szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspekiora nadzoru.

Stosunek poszczegoinych frakeji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien

odpowiadac¢ najmniejszej jamistosci.

Zawartos¢ piasku w stosie okruchowym powinna byé jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniad

niezbednq urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42%

przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymaling zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka {3+5) mieszanek betonowych o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych rbéing, ale nie
wiekszq od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,

- za optymalnq o3¢ piasku przyjmuje sie takq, przy ktérej mieszanka betonowa Zageszczona przez
wibrowanie charakteryzuje sie najwigkszg masg objetoiciowqg

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c
charakteryzujgcego mieszanke betonowq nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten
wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach
w/c (mniejszych i wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze
stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w mieszance
mozna skorzystaé z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilodci cementu w zaleznosci od klasy betonu sq nastepujace:

— 400 kg/m3 - dla betonu klas B25 i B30,

- 450 kg/m3 - dla betonu klas B37 i wyiszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowe;j zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajacej w warunkach naturainych {§rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
Sredniq wymaganq wytrzymato$é na éciskanie nalezy okredli¢ jako réwng 1,3 RbG.

Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodq ciSnieniowq wg normy PN-
B-06250 nie powinna przekraczad;
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— wartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych,

- wartoéci 3,5+5,5% - dia betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa
do 16 mm,

— wartosci 4,5+6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznieciem przy
vziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, 0ZNACZONE]

w normie PN-B-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza sig

podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniv.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

- metodq Ve-Be,

- metody stozka opadowego.

Roznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi

w normie PN-B-06250 nie mogq przekraczaé:

- +20% wartosci wskaznika Ve-Be,

- #10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

— Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonal aparatem
Ve-Be. Dla konsystenciji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka
opadowego.

8) Podbudowa piaskowo-cementowa

Grubo’é podsypki po zageszczeniu zgodna z rysunkami, w zaleznosci od rodzaju

nawierzchni. Stosunek cementu do pisku powinien wynosi¢ 1:4.

Podsypka powinna by¢ zageszczana i profilowana w stanie wilgotnym, przy wspotczynniku

wodno-cementowym 0,25-0,35.

Wytrzymato$é na sciskanie powinna wynosi¢, co najmniej: R7=10 MPa, R2s=14 MPa.

Cement uzyly na podsypke cementowo-piaskowq powinien by& cementem portlandzkim marki

25 i odpowiadac PN-88/B-3000.

Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i zasypki powinien odpowiadac PN-86/B-

06712,

Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej powinna by¢ odmiany , 1" i odpowiadac

wymaganiom PN-88/B-32250.

7) Ibrojenie rozproszone

Widkna stalowe do zbrojenia betonu

Dane techniczne:

Materiat Drut okrggty. ciagniony na zimno, goty, o $rednicy nominainej
1,0 mm ze stali niskoweglowej (ponizej 0,1% C)

Postac Wiékno stalowe okrggte z odgieciami na koficach

Srednica 1,0 mm + 10%

Dtugosé: 50 mm * 10%

Wytrzymatosé na rozciggani e2 800 N/mm?

Odpornos¢ na przeginanie >7 liczb przegieé, po ktérych na powierzchni widkna nie

wystepujg pekniecia ani naderwania.

3 SPRZET

3.1 Ogéine wymagania dotyczgce sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu ha jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie
robét, zgodnie z zasadami okredlonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustaleh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢ uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Sprzet nalezqcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
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Jezeli przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze byé pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspekiora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robét, do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajq oddzielnej zaptacie.

3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do robét korzystaé z nastepujacego sprzetu:
- mieszarki do zaprow

- betoniarki wolnospadowej

- pompy do betonu

~ przeno$nych zbiornikéw na wode

- drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowe,

- polewaczek do pielegnaciji betonu.

— elektronarzedz.

4 TRANSPORT

4.1 Ogéine wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST, Wymagania ogdlne" pkt 4

4.2 Transport materiatéw

* Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast workowany w odpowiedni sposdb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.

» Cement i piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu

* Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta betoniarskiego.

* Mase betonowq nalezy transportowad srodkami niepowodujgcymi: naruszenia jednorodnosci
masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po
wymieszaniu).

» Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszczenia i rodzaju konstrukcii.

* Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
— 30 minut przy temperaturze otoczenia +300C
Stosowanie Srodkéw fransportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne

4.3 Przechowywanie i skiadowanie materiatéw

* Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, {do czasu, gdy bedq one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojq jakosc¢ i
wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

* Przechowywanie materiatéw musi sig odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dia
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich.

*» Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny byé po zakohczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwothego stanu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogéine zasady wykonania robét
Roboty betoniarskie muszqg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiomi norm PN-EN 206-1:2003

i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego

wpisem do dziennika budowy.

5.2 Podloze i warstwy wyréwnawcze
» Podktad betonowy
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Mieszanke chudego betonu o scisle okreslonym uziarnieniu, zawartosci cementu i
wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych
otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed segregaciqi
nadmiernym wysychaniem. Podbudowa z chudego betonu nie moze by¢ wykonywana wiedy,
gdy temperatura powietrza spadta ponizej 5° C, gdy podtoze jest zamarzniete oroz podczas
opaddéw deszczu. Wykonuije sie ja w jednej warstwie o gruboici od 10 do 20cm po zageszczeniu.
Po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczad jej zageszczeme Zageszczenie
podbuddw o Jednosfronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczqgd sie od nizej potozonej
krawedzi | przesuwad sie pasami podtuznymi, cze$ciowo naktadajgcymi sie w strone wyzZej
potozonej krawedzi podbudowy. Pojawiajqce sig w czasie watowania zanizenia, ubyiki,
rozwarstwienia i podobne wady powinny by¢ natychmiast naprawione przez zerwanie warstwy w
miejscach wadliwie wykonanych na petng gtebokos$¢ i wbudowanie nowej mieszanki albo przez
§ciecie nadmiaru, wyréwnanie i zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna miec
prawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wyglad.
¢ Przygotowanie zaprawy cementowej

Zaprawe nalezy przygotowaé mechanicznie zgodnie z normg PN-90/B-14501 "Zaprawy
budowlane zwykte" i w takiej ilosci, aby mogta byé wbudowana motliwie szybko po jej
przygotowaniu 1j. w okresie ok. 3 godzin.

Do zaprawy nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

Proporcje sktadnikéw zapraw dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagan marki zaprawy
oraz rodzaju cementu.

o Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej

Podktad cementowy powinien byé wykonany jako samodzielna ptyta lezaca na warstwie
izolacji cieplnej. przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.
Podtoze, na ktérym wykonuije sie podktad zwigzany, powinno by< wolne od kurzu i Zanieczyszczenh
oraz nasycone woda.

Warunkiem wykonywania podktadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 5°C
w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac.

Zaprawe cementowq przygotowad przez mechaniczne zmieszanie sktadnikéw wedtug receptury
okreslonej przez laboratorium zaktadowe. Zaprawa powinna mieC konsystencje gestq (5-7 cm
zanurzenid stozka pomiarowego).

Zaprawe cementowq nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu pomigdzy listwami
kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci podktadu. Stosowac reczne lub mechaniczne
zageszczanie z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni.

Przy zacieraniu powierzchni nie nawilza¢ podktadu i nie naktadac drobnoziarnistej zaprawy.

W podktadzie cementowym wykonaé szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylataciji
konstrukcji budynku i oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarami.

Wykonaé szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie o gtgbokosci rownej 1/3-1/2 grubosci
podktadu, dzielgc powierzchnie na pola o powierzchni nie wigkszej niz 36m?, przy dtugosci boku
prostokata nie przekraczajgcej 6 m. Na zewnatrz obiektu pole migdzy szczelinami nie powinno
przekraczaé¢ 5m2 przy najwiekszej dtugosci boku 3m.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad utrzymywac w stanie wilgotnym np. przez przykrycie folig
polietylenowq lub spryskiwanie wodg.

5.3 Mieszanka betonowa
» Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowq nalezy wytwarzaé w profesjonalnych weztach betoniarskich
gwarantujgcych otrzymanie betonu z atestem.
» Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcii
umozliwigjqcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiqzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym
wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenciji mieszanki betonowej przy wylocie.
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzc: potozenie zbrojenia, zgodnos¢
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych
zapewnigjgcych wymagang wielko$c otuliny.
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Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucad z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokoi¢é ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé za pomocg rynny
zsypowej {do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.4 Betonowanie
¢ Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujqcych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czestotliwoéci min. 6000 drgah na minute, z butawami
o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie
poziomej.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawq
wibratora.

- Podczas zageszezania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebic¢ butawe na giebokoié 5-8
cm w warstwe poprzedniq i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund, po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegto’¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt i charak-
teryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

~ Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Lasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebo-
kosciiod 1,0 do 1.5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno
by¢ trwate i sztywne.

e Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowac zasadq, ze powinna ona byé
prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana
do potqczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

— Usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodgq i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o
stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej
warstwy zaczynu cementowego.

Powyisze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu Zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie beto-
nowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

* Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniqjgcego prawidtowe
wykonawsiwo robét i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

5.5 Pobranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczqcych jakosci betonu i stosowanych materiatéw.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé plan
kontroli jakoici betonu dostosowany do wymagan technologii produkciji. W planie kontroli
powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktuaing normq i niniejszymi ST oraz
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ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegow
technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
— badanie sktadnikéw betonu
- badanie mieszanki betonowej
— badanie betonu.

5.6 Warunki atmosferyczne przy ukladaniv mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
» Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywadé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umotzliwicjgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznigciem.
W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratq ciepta w czasie co najmniej 7
dni.
o Iabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.
« Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach ofoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa.
Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jok zabetonowana konstrukcja.
Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjqé dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukcii.

5.7 Pielegnacja betonu
o Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu

Bezposrednio po zakohczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi
beton przed deszczem i nastonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od
zakohczenia betonowania rozpoczqé pielegnacje wilgotnoiciowq betonu i prowadz¢ jg co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wiedy, gdy beton nie bedzie
sie tgczyt z nastepnag warstwq konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sq stawiane specjalne
wymagania odnoénie jakosci pielegnowanej powierzchni.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
e Okres pielegnaciji

Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczgc po 24 godzinach od
zabetonowania.
 Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpic po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych {zgodnie z normq PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci
manipulacyjnej dla prefabrykatéw.
Polecenie catkowitej rozbidrki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie
wynikéw badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach przechowywanych w
warunkach najbardziej zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukcii.

5.8 Wykanczanie powierzchni betonu
¢ RO6wnos¢ powierzchni i tolerancii.
Dla powierzchni betondw obowigzujg nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie muszq by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetoméw i wybrzuszeh ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy
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powierzchniowe skurczowe sq dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana ofulina
zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sq dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujqg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej,

- réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju noshego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, 1j. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢
wieksze niz 2 mm.

* Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeh

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierdbwnosci wyréwnaé za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

— brakiiubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzié i
uklepac, aby otrzymac réwng i jednorodnq powierzchnie bez dotkéw i poréw,

- wyréwnang wg powyiszych zaleceh powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawgq i lekko
wyszczotkowad wilgoinq szczotkq aby usunaé powierzchnie szkliste.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogdline zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 6

6.2 Badania w czasie robét

 Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.

* Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

« Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadajq:

- Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujqgcy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisdw i dokumentéw technicznych.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoici z Polskq Normg lub aprobatqg techniczng, w
przypadku wyrobow, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete
certyfikacjq okreslonq wyzej oraz na sprawdzeniu wiaiciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badah doraznych.

* Wyniki badaf materictéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez

Inspektora budowy.

6.3 Badania w czasie odbioru
* Badania podktaddw wyréwnawczych i spadkowych powinny byé przeprowadzane w sposéb
umozliwidjgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:
- zgodnoici z dokumentacjq projektowq i zmianami w dokumentacii powykonawczej (przez
ogledziny i pomiary)
- stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych,
~ Jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatéw zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw.
¢ Prawidtowo$¢ wykonania podktaddw weryfikuje sie przez sprawdzenie:
~ réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym migjscu nie powinna wykazywaé przeswitéw
wigkszych niz 2mm.
- odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny
przekracza¢ 2 mm dtugoici taty i 5 mm na catej diugoéci lub szerokosci pomieszczenia.

6.4 Ocena wynikéw badan
Wszystkie materiaty muszq spetniac okreslone w ST wymagania. Wszystkie elementy robét,
ktére wykazujg odstgpstwa od postanowienh ST powinny zostaé rozebrane i ponownie wykonane

na koszt Wykonawcy.

10
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady przedmiarv i obmiaru

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST, Wymagania ogodlne” pkt 7

Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robdt:

dla podktaddw betonowych jest [m3],

dla nadbeton na stropie jest [m3],

dla podktaddw piaskowo-cementowych jest [m3],

dla posadzki betonowej jest [m?],

dia warstwy wyréwnawczej cementowej, zbrojonej jest [m?2].

8 ODBIOR ROBOT
8.1 Ogéine zasady odbioru rob6t

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 8

Ogédlne zasady odbioru rob6ét podano w OST ,, Wymagania ogodine” pkt 7.

Roboty uzngje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijq projektowq, STi wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, zzachowaniem tolerancji ww. daty wyniki
pozytywne.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, podktady nie powinny by¢ odebrane.

podktady poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
w przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usung¢ podktad i ponownie
wykonad.

8.2 Odbiér podioizy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania
podktaddw.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
oczysci¢ z zanieczyszczen.

8.3 Odbiér podktadéw i posadzek
Odbiér gotowych podktaddw i posadzek przeprowadzal zgodnie z normq PN-62/B-10145
,Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zamoéwieniem, ktérego przedmiot
okrefla dokumentacja projektowa a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sq
vzgodnione zmiany dokonane podczas prac. Zgodno$¢ wykonania wyktadzin stwierdza si¢ na

podstawie poréwnania wynikdw badan kontrolnych wymienionych w pkt 6 z wymaganiami i
tolerancjami podanymi w pozostatych punktach.

Podktady i posadzki powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie wyniki badar kontrolnych sq
pozytywne.

Odbidr powinien obejmowad sprawdzenie:

wytrzymatosci podktadu na $ciskanie i zginanie przez oceng laboratoryjnie przeprowadzonych
prébek kontrolnych pozostawionych w czasie wykonywania robot,

réwnosci podktadu,

odchylen od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za pomocq dwu
metrowej taty i poziomnicy, odchylenia mierzy¢ z doktadnoiciq do 1 mm.

wyglgdu zewnetrznego przez oceng wzrokowq,

prawidtowosci uksztattowania powierzchni,

prawidtowoici wykonania szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych,

prawidtowosci wykonania spadkéw,

Odbiér gotowych podktaddw i posadzek powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry zawiera:

ocene wynikow badan,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia,
stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdét podano w ST, Wymagania

ogolne" pkt 9

1
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9.2 Zasady rozliczenia i pitatnosci
* Ptaci si¢ za ustalona ilos¢ [m3] podkiaddw betonowych i nadbetonu, ktéra obejmuje:
- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
— wykonanie podtoza lub podktadu,
- whbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej
- pielegnacje betonu,
- roboty wykohczeniowe i uporzqgdkowanie terenu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.
Ptaci sie za ustalona ilo$¢ [m3] podktaddw piaskowo-cementowych, ktdra obejmuije:
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie podktadu,
— roboty wykohczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.
Ptaci si¢ za ustalona ilo3¢ [m2] warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej, ktéra obejmuje:
— dostarczenie materiatéw i sprzetu,
~ wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej grubosci od 4,0-8,0 cm,
- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
- przeprowadzenie wymaganych pomiardow.
* Ptaci sie za ustalona ilo$¢ [m?2] posadzki betonowej, ktéra obejmuije:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie posadzki betonowej wraz ze zbrojeniem rozproszonym,
roboty wykonhczeniowe i uporzgdkowanie terenu,
przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badani. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badanh. Oznaczenie czaséw wigzania i statoici objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badah. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

PN-20/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87  Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur.

12
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

$T-01.16 STOLARKA | SLUSARKA

KOD CPV 45410000-4
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania
dotyczgce wykonania iodbioru robdt polegajocych na montazu elementéw stolarsko-
Slusarskich.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy Zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza ST obejmujq wszystkie czynnosci umozliwigjgce i majgce na celu
montaz stolarki i slusarski obiektu, ktéra obejmuje okna i drzwi wg projekiu

1.4 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”, pkt 1.4,a takze podanymi ponizej:
konstrukcja aluminiowa nosna — elementy aluminiowe o charakterze konstrukcyjnym,
element konstrukcyjny — cze$¢ konstrukcji stuzgca do przeniesienia sit,
stezenie — system elementéw konsirukcyjnych, zwykle przekatnych, $ciskanych i rozcigganych
usztywnigjgcych konstrukcje,
zigcze — konstrukcja utworzona przez przylegte czesci dwoéch lub wiecej wyrobdw, elementow
budowlanych zestawionych razem albo potgczonych z zastosowaniem lub bez tgcznikéw,
naktadka stykowa - element o matym przekroju, stosowany zwykle do zakrycia ztqcza,
ksztattownik — wyréb hutniczy o statym, lecz ztozonym przekroju poprzecznym, matym w stosunku
do jego diugosci,
stolarka — wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow ptytowych.
Nie zalicza sie tu konstrukciji drewnianych ani oktadzin,
drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu,
dziatajgca na zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocq przesuwu

1.5 Ogéine wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogélne powszechnie stosowane wymagania dotyczqce robdt podano w ST ~Wymagania
ogdine"” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczqce wiasciwoici materiatow

Ogéine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogoélne” pkt 3.1.
Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskie] 1zn. posiadad aktualne aprobaty techniczne,
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg
techniczng lub inne stosowne dokumenty objete prawem,
Elementy Slusarskie dostarczone na budowe jako wyréb wykonane wg wymiaréw pobranych z
natury wykohczone, wyposazone w uchwyty montazowe.

2.2 Rodzaje materialow
Wg dokumentacii projektowej

2.3 Ogéine wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt 3

2.4 Sprzet do wykonywania i montazu Slusarki

Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.
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3 TRANSPORT

3.1 Ogéine wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST ~Wymagania ogdlne" pkt 4

3.2 Transport materialéw

* Transport materiatdw odbywa sie w sposéb zabezpieczajqcy je przed przesuwaniem podczas
jazay, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i fransport w instrukciji
Producenta dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

» Kazda partia wyrobéw powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig normg.

* Elementy do transportu nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem.

* Elementy mogq by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu.

» Materiaty podstawowe nie wymagojq opakowari i mogq byé sktadowane pod zadaszonymi
pomieszczeniami z wyjqtkiem :
- §rub i nakretek, ktére wymagajq opakowania skrzyniowego,
- farb i lakieréw oraz olejéw, wymagajgcych transportu w beczkach lub bahkach stalowych,
— kratek wentylacyjnych itp. wymagadjacych opakowar kartonowych,

3.3 Pakowanie i magazynowanie materiatéw metalowych

e Elementy $lusarsko-kowalskie wykofnczone powinny byé pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.

* Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

¢ Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgear:

— nazwe i adres producenta,

- hazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,
- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

* Materiaty i konstrukcje powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu.
Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechanicznymi i
Zniszczeniem powtok.

e Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statq gotowosé uzycia ich do montazu.

» Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub
magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one
odizolowane od materiatdéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno,
zaprawy, kwasy, farby, itp.

4 WYKONANIE ROBOT

4.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST, Wymagania ogdine” pkt 5
Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie
zgodnie ze specyfikacjq podang w projekcie technicznym.
Przed przystqpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnoéé wykonanie
osciezy, ktére powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania robét murowych, W
przypadku stwierdzenia wad w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni oéciezy nalezy je naprawié i
oczyscié.

Prace powinny by¢ tak przygotowane, aby zapewnione byto harmonijne i bezpieczne
wykonywanie montazu i osadzanie elementéw slusarskich.

4.2 Przygotowanie podioza

Doktadno$¢ wykonania i stan powierzchni konstrukcji wsporczej powinien zostaé sprawdzony
przed przystgpieniem do robét:

~ powierzchnia podtozy powinna by¢ wykonana zgodnie z dokumentacjq projektowq,

— powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu i zanieczyszczen.
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4.3 Montaz stolarki i Slusarki

W sprawdzone i przygotowane oscieze o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy
wstawic stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢
sprawnos¢ dziatania skrizydet przy otwieraniu i zamykaniu.

Elementy kotwigce osadzone w osciezach:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowac co najmniej po dwa elementy
mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od narozq,

- maksymalna odlegto$é pomiedzy punktami mocowania wynosi 700 mm,

- dodatkowe elementy mocujqce stosowane sq przy punktach zamykajgcych, aby zapobiec
powstawaniu odksztatceh podczas zamykania,

— na szerokosci elementu — jeden element kotwigcy na 1 mb.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykonaé kitem trwaleplastycznym (nie stosowac olkitu
poniewaz wchodzi w reakcje z PCV), a szczeling przykry< listwaq.
Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.,

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mmna 1 m wysokosci
okng, nie wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekginych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
— 4 mm przy diugosci przekgtnej powyzej 2 m.

W oknach rozwieranych o szerokosci wiekszej niz 700 mm stosowane sq klocki
podpierajgce utatwiajgce prawidtowe ustawienie skrizydta wzgledem oicieznicy przy zamykaniu.
Jezeli szerokos$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje sie dwa komplety klockéw. Klocki podpierajace
stosuje sie zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza jego wysokosc.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a o$cieznicq materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywaé do tego celu materiatéw wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dia zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkngé.

Osadzenie parapetéw wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Podokienniki wewnetrzne o matym wysiegu osadza sie w ten sposéb, ze najpierw wykuwa sie w
oscieznicach niewielkie bruzdy, nastepnie wyréwnuije sie zaprawq mur podokienny, dajgc mu
maty spadek do srodka pomieszczenia i na tak wykonanym podtozu uktada sig podokienniki na
zaprawie cementowej. Przy podokiennikach o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w
murze na zaprawie cementowej wsporniki stalowe.

5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1 Ogéine zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 6

5.2 Kontrola jako$ci wyrobéw
Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-
67/B10086
W celu oceny jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:
- 7godnos¢ wymiardw,
— jako$¢ materiatdéw uzytych do wykonania stolarki,
- prawidtowo’é wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
- sprawnoi¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania oku€.
W celu oceny jakosci Slusarki nalezy sprawdzic:
- zgodno§¢ wymiarébw
- stan i wyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegbtow konstrukcyjnych,
- sprawno$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc
- wymagania estetyczne, stan i wyglad wykohczenia wbudowanych elementdéw na zgodnos¢ z
dokumentacjq techniczng.
7 dokonanego odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokét.
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& OBMIAR ROBOT

4.1 Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru
Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,, Wymagania ogdine” pkt 7
Jednostkami obmiarowymi dla stolarki i Slusarki sq:
- [m?] — montowanych skrzydet drzwiowych zewnetrznych,
- [m2] — montowanych okien PCV,
— [m] = montowanych podokiennikéw,
Wielkoici obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne wymagania dotyczqce odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw wind
podano w ogdinej specyfikacji technicznej , Wymagania ogdlne: pkt 7
Sprawdzeniu podlegajg:
- jakos¢ dostarczonej stolarki i Slusarki
-~ poprawno$¢ wykonania montazu
W wyniku odbioru nalezy:
- sporzqdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robdt
— dokonaé wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynnoici odbioru robdt daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami STi PB

7.2 Odbiér elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujace cechy:

- zgodno$¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjq techniczng,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowos¢ wykonania potgczen {przekroje, dtugosé i rozmieszczenie spawdw, §rub), srednice
otwordw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, kqtach i ptaszczyznach,

- rodzagj zastosowanych materiatéw,

- zabezpieczenie wyrobdw przed korozg.

7.3 Odbiér elementéw po wbudowaniu i wykofczeniu

Przy odbiorze elementdw §lusarsko-kowalskich powinny byé sprawdzone:

- prawidtowo$¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzqdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robét

~ dokona¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnoici odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami STi PB

8 PODSTAWA PLATNOSCI

8.1 Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robdt podano w ST, Wymagania

ogdlne” pkt 9

8.2 Zasady rozliczenia i ptatnosci

Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] oicieznic drzwiowych obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie narzedszi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

- montaz odcieznic drewnianych wewnetrznych zwyktych,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
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Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] stolarki i $lusarki drzwiowej drewnianej
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz drzwi drewnianych ptytowych,

- montaz drzwi drewnianych ptytowych z kratkq,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?2] stolarki i Slusarki aluminiowej obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie narzedzi i sprzetu,

-~ przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz okien aluminiowych,

- montaz witryn aluminiowych,

— montaz drzwi aluminiowych,

~ uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

— usuniecie pozostatosci, resztek | odpaddw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiotéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m?] szkta profilowanego wraz z konstrukcjg
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

~ dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz szkta profilowanego wraz z konstrukcija,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek | odpaddédw materiatdw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
Cena jednostkowa montazu 1 metra [m] parapetéw obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedszi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozq,

— montaz parapetéw zewnetrznych,

- montaz parapetéw wewnetrznych,

— uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci , resztek | odpaddéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- ulylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.
Cena jednostkowa montazu 1 sztuki [szt] urzadzeh statych obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoiq,

- montaz konstrukcji stalowych z tablicg do koszykdwki | obreczq z siatki,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-80/M-02138 Tolerancije ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcie stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. {Zmiana A2)
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-75/B94000 Okucia budowlane. Podziat.
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PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. lzolacyjnoé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw
budowlanych. Wymagania

PN-B-21000:1996 Stolarka budowlana. Terminologia

PN-ISO 6707-1:1989  Budownictwo - Terminologia
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SPECYFIKACJA TECHNICZINA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST-01.17 POKRYCIE DACHOWE

KOD CPV 45260000-0
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) (standardowej) sg
wymagania dotyczqce wykonania i odbioru pokry¢ dachowych papq wroz z obrobkami
blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i redlizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, kidrych dotyczy specyfikacja, obejmujag wszystkie czynnosci umotliwicjgce i
majgce na celu wykonanie pokry¢ dachowych papg wraz z obrébkami blacharskimi, rynnami i
rurami spustowymi oraz elementami wystajgcymi ponad dach budynku.

1.4 Okreflenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine™ pkt 1.4.

1.5 Ogdine wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za joko$¢ ich wykonania oraz za zgodno$C z
dokumentacjq projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace
robét podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogéine wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Ogdlne wymagania dotyczqgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
~Wymagania ogdine” pkt 2

Ponadio materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny miec:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatqg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnoici ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzonq do zbioru norm

polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowaé sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokryC dachowych.

2.2 Rodzaje materiatow
Wszelkie materiaty do wykonania pokryé dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczojacych dany materiaf
do powszechnego stosowania w budownictwie.
1. Papa asfaltowa na tekiurze budowlanej wg PN 89/B-27617.
Papa asfaltowa na tekturze sktada sie z tektury powlekanej asfaltem PS40/175 i posypki
minerainej.
a) Wymagania wg normy PN-89/B-27617:
e Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach;
¢ Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaliu;
e Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sq uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy;
e Dopuszcza sie naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie
dtuzsza niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugoici papy:
e Paopa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
rozbarwienie;
¢  Wymiary papy w rolce:
- dtugosé: 20 m (+ 0,20 mm),
40 m {+ 0,40 mm),
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60 m (+ 0,60 mmj,
- szeroko$¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm (£ 1 cm).
b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kaidej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub $wiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtoici co najmniej 120 cm od
arzejnikow.

4) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycii stojgcej, w jednej warstwie.

Odlegto$¢ miedzy stosami— 80 cm.

2. Papatermozgrzewalna podkiadowa
a)  Rodzaj materiatu
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem, na osnowie
z widkniny poliestrowej, o wiasciwosciach :
- mechanicznych przy rozcigganiu
- wzdtuznym min. 200 N
- poprzecznym min. 700 N
- gramatura osnowy min. 250 g/m2
- grubo$¢é min. 4 mm
- reakcja na ogien - min. kl. F, stopien rozprzestrzeniania ognia - NRO
- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego — min. p = 20 000
b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

1} Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2} Na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub $wiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

4) Rolki papy nalezy uktadac w stosy {do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.

Odlegtos¢ miedzy stosami— 80 cm.

2. Papatermozgrzewaina wierzchniego krycia
a) Rodzaj materiatu
Papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa z asfaltu modyfikowanego elastomerem, na osnowie
z wibkniny poliestrowej, o wtasciwosciach :
- mechanicznych przy rozcigganiu
- wzdtuznym min. 200 N
- poprzecznym min. 700 N
- gramatura osnowy min. 250 g/m2
- grubos¢ min. 4,5 mm
- reakcja na ogien - min. kl. E, stopienh rozprzestrzeniania ognia — NRO
- wspédtczynnik oporu dyfuzyjnego — min. u = 20 000
b) Pakowanie, przechowywanie i transport.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

2) Na kaidej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w normie lub $wiadectwie.

3) Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych, w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

4) Rolki papy nalezy uktadac w stosy {do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jedne] warstwie.

Odlegtoi¢ miedzy stosami— 80 cm.

3. Llepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypelniaczami stosowany na gorqgco.

a) Wymagania wg normy PN-B-24625:1998:

— temperatura mieknienia 60-80°C,
- temperatura zaptonu 200°C,
- zawartod¢ wody - nie wiecej niz 0,5%,
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~ splywnosé - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciqgu 5 godzin z warstwy
sklejajgcej dwie warstwy papy nachylong pod kgtem 45°,
- zdolnos¢ klejenia - lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy
sklejonych ze sobq i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.
4. Rozitwér asfaltowy do gruntowania.
a) Wymagania wg normy PN-74/B-24622.
5. Kit asfaltowy uszlachetniony KF.
a} Wymagania wg normy PN-75/B-30175.
6. Blacha aluminiowa wg normy PN-61/B-10245, PN-73/H-92122.
Blachy aluminiowe ptaskie o grub. min. 0,6 mm.
Materiaty pokrywcze mogq by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:
- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacii projektowe;j,
- s widsciwie opakowane i oznakowane,
- spetnicjg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,
- majqg deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcjq producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do
dziennika budowy.
7. Rynny i rury spustowe
a) Rynny mocowane uchwytami w odlegtosci max 1,0m,
b) Rury spustowe mocowane uchwytami w odlegto$ci max 2,0m

3 SPRIET

3.1 Ogéine wymagania dotyczqce sprzetu
Ogélne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdine” pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robét
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

4 TRANSPORT

4.1 Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogéine wymagania dotyczqgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 4

4.2 Transport materiatow:

e Lepk asfaltowy i materiaty wigzace powinny byé pakowane, przechowywane |
transportowane w sposdb wskazany w normach polskich.

e Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po srodku owiniete paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i
zwigzane drutem [ub sznurkiem grubosci co najmniej 0.5 mm;

2) na kaidej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi
okreslonymi w PN-89/B-27617;

3) rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od
grzejnikéw;

4) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy warstwami - 80 cm.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine dla podioiy

Podtoza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-
10240, w przypadku za§ podiozy nie ujetych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach
technicznych.

5.2 Wykonanie pokrycia dachowego
Do wykonania pokryé dachowych mozna przystgpic:
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po sprawdzeniu zgodnosci wykonania podtoza i podktadu z dokumentaciq projektowg
oraz wymaganiami szczegdtowymi dla danego rodzaju podtoza,

po zakoniczeniu robdt budowlanych wykonanych na powierzchni potaci, na przyktad
tynkowaniu  komindw, wyprowadzaniu  wywiewek  kanalizacyjnych, tynkowaniu
powierzchni pionowych, na ktére bedg wyprowadzane (wywijane) warstwy pokrycia
papowego, osadzeniu listew lub klockéw do mocowania obrébek blacharskich,
uchwytdw rynnowych (rynhakdw) itp., z wyjatkiem robodt, kidre ze wzgledoéw
technologicznych powinny by¢ wykonane w trakcie uktadania pokrycia papowego lub
po jego catkowitym zakohczeniu,

po sprawdzeniu zgodnoici z dokumentacjq projektowq materictéw pokrywczych i sprzetu
do wykonywania pokry¢ papowych.

Roboty pokrywcze powinny by¢ wykonywane w sposéb i zgodnie z wymaganiami podanymi w
normie PN-80/B10240, z tym ze:

okrycia papowe nalezy wykonywaé w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5°C.
Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami réwnolegtymi do
okapu, a przy nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu.
Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy powinny byé przerzucone przez kalenice
i zamocowane mechanicznie.
Szeroko$¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci.
Zaktady kazdej nastepnej warstwy papy powinny byé przesuniete wzgledem zaktaddw
warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokoici arkusza, przy
trzywarstwowym — o 1/3 szeroko$ci arkusza.
W pokryciach uktadanych bezposrednio na izolacji termicznej jedna z warstw powinha
by¢ wykonana z papy na tkaninie szklanej lub widkninie poliestrowej.
Papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedng warstwe w wielowarstwowym
pokryciu papowym.
Papy na tasmie aluminiowej nie nalezy stosowaé¢ na stropodachach petnych oraz w
pokryciach uktadanych bezposrednio na podtozu termoizolacyjnym.
W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w korytach odwadnigjgcych
pokrycie nalezy wzmocni¢, uktadajgc pod pierwszg warstwe pokrycia dodatkowq
warstwe papy.
W przypadku przyklejonia pap do podtoza z piyt izolacji termicznej nalezy stosowad
wytqcznie lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorqgco. W pokryciach papowych
wielowarstwowych przyklejanych do podtoza betonowego moina stosowaé do klejenia
warstw gémych lepik na zimno. Stosowanie lepikéw w odwrotnej kolejnosci jest
niedopuszczaine.
Temperatura lepiku stosowanego na gorgco w chwili uzycia powinna wynosié:

* od 160°C do 180°C dla lepiku asfaltowego,

* od 120°C do 130°C dla lepiku jak wyiej, lecz stosowanego na podtoze ze

styropianu.

Przy przyklejaniu pap lepikiem asfaltowym na zimno nalezy przestrzega¢ odparowania
rozpuszczalnikéw zawartych w warstwie rozprowadzonego lepiku. Okres odparowywania
rozpuszczalnikow zalezy od warunkdéw atmosferycznych i wynosi od ~30 min. w okresie
upalnego lata do ~2 godz. i wiecej w okresach, gdy temperatura zewnetrzna osigga
~10°C. Przy temperaturze ponizej 10°C zabrania sie wykonywania pokryé dachowych z
zastosowaniem lepikéw asfaltowych na zimno.
Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych samych miejscach i ptaszczyznach, w
ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.
Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie
nizszej niz 18°C, a nastepnie rozwinieta z roki i utozona na ptaskim podtozu w celu
rozprostowania, aby uniknq¢ tworzenia sie garbéw po utozeniu jej na dachu. Bezposrednio
przed utozeniem papa moze byé luina zwinieta w rolke i rozwijana z niej w trakcie
przyklejania. Nie dotyczy to przypadkéw, gdy muszq byé smarowane lepikiem zaréwno
podtoze, jak i spodnia warstwa przyklejanej papy.
Wierzchnia warstwa pokrycia powinna byé zabezpieczona warstwg ochronnq przed
nadmiernym dziataniem promieniowania stonecznego. W pokryciach papowych funkcje
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te spetnia posypka papowa naniesiona fabrycznie na papg wierzchniego krycia. Na
powtokach asfaltowych bezspoinowych warstwa ochronna moze by¢ wykonana z posypki
mineralnej lub jako powtoka odblaskowa z masy asfaltowo-aluminiowej lub innej masy
majgcej aprobate techniczng.

Krycie dachdéw papg powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku kalenicy.

Pokrycia papowe z zastosowaniem lepiku asfalfowego na zZimno mogqg by¢ wykonywane
tylko na podtozach betonowych lub z zaprawy cementowej. Nie dopuszcza sie klejenia
pap lepikiem asfaltowym na zimno na podtozach z ptyt izolacji termicznej, styropianu,
wetny mineralnej itp. Odstepsiwo od tego wymagania jest mozliwe jedynie w przypadku
oceny lepiku na zZimno jako przydatnego do zakresu zastosowania zapisanego w
aprobacie techniczne;.

Na podtozach z ptyt izolacji termicznej na pierwszq warstwe pokrycia nalezy zastosowaé
pape o zwiekszone] wytrzymatosci na rozrywanie i przedzivrawienie — odpowiadagjgcq
wymaganiom dia papy asfaltowej na tkaninie technicznej.

5.3 Pokrycia papami asfaltowymi

1.
a)

b)

c)

d)
2.
a)
b)
c)

d)

e)

f)

3.

Pokrycia trzywarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podioza metodami tradycyjnymi

Pokrycie trzywarstwowe z pap asfaltowych moze by wykonane:

w Uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m?2,
kiejonych lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniu od
3% do 20%,

z trzech warstw papy osfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m?2,
klejonych lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

z trzech warstw papy asfaltowej kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m?,
klejonych lepikiem na podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 3% do 30%.

Pokrycia dwuwarstwowe z papy asfaltowej mocowanej do podtoza metodami tradycyjnymi

Pokrycie dwuwarstwowe z pap asfaltowych moze by¢ wykonane:

w uktadzie podanym w normie PN-80/B-10240 i PN-B-02361:1999,

7 dwéch warstw papy asfaltowej lub asfalfowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy
powtokowe] 21600 g/m? — klejonych lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego
na dachu o pochyleniu od 3% do 30%,

7 dwdch warstw papy asfaltowej lub asfaltowo-polimerowej — kazda o zawartosci masy
powtokowej 21600 g/m? — klejonych lepikiem do podtoza betonowego na dachu o
pochyleniu od 1% do 30%,

z dwoch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m? —
klejonych lepikiem do podtoza z materiatu termoizolacyjnego na dachu o pochyleniv od
20% do 40%,

7 dwoch warstw papy asfaltowej - kazda o zawartosci masy powtokowej do 1600 g/m? —
klejonych lepikiem do podtoza betonowego na dachu o pochyleniu od 20% do 60%,

z dwdch warstw papy asfaltowej — kazda o zawartodci masy powtokowej do 1600 g/m? —
uktadanych na podtozu drewnianym na dachu o pochyleniu od 20% do 60%.

Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej zgrzewalnej

Pokrycie z dwoéch warstw papy asfaltowe] zgrzewalnej moze byC wykonywane na

potaciach dachowych o pochyleniu zgodnym z podanym w normie PN-B-02361 11999, tzn. od 1%
do 20% na podtozu:

a)

b)

betonowym,

na plycie warstwowej ze styropianu z okleing z pap asfaltowych; papa stanowiqgca okleing
ptyt styropianowych nie jest wliczana do liczby warstw pokrycia.

Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania

dwéch jej warstw metodq zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodnie] powierzchni papy
ptomieniem palnika gozowego do momentu nadtopienia masy powtokowej.
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Przy przyklejaniuv pap zgrzewalnych za pomocqg palnika na gaz propan-butan nalezy
przestrzegaé¢ nastepujgcych zasad:

a)  palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczes$nie podgrzewat podioze i
wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej. Jedynym wyijatkiem jest klejenie papy
na powierzchni ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie
ogrzewania podiozq,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno byé krétkotrwate, a
ptomien palnika powinien byé ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy
powtokowej,

c) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzqgce do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg astaltowq nalezy natychmiast docisngé do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy.

4. Pokrycie papowe wentylowane

Pokrycie papowe wentylowane jest to pokrycie, w ktérym pierwszq warstwe wykonuje sie z
papy perforowanej lub papy podkiadowe] wentylacyjnej z gruboziarnistq posypkq (klejonej
posypka w kierunku do podtoza) i na tak wykonanej warstwie przykleja sie wtasciwe warstwy
pokrycia.

Pokrycie papowe wentylowane moze byé wykonane ma zawilgoconym podtozu, jezeli nie
ma mozliwosci odsuszenia go przed przystgpieniem do wykonania pokrycia.

Papy perforowanej nie wlicza sie do liczby warstw pokrycia, papa wentylacyjna zas
(wykonana w postaci wstegi ciggtej, bez perforacjij moze by¢ wiliczana jako pierwsza
podktadowa warstwa pokrycia.

Wentylacja przestrzeni utworzonej pod powierzchnig papy perforowanej lub wentylacyjnej
moze nastepowac w miejscach zamocowan obrébek dekarskich lub przez specjalne kominki
wentylacyjne.

Papa asfaltowa wentylacyjna jest przyklejana punktowo do podtoza. Powierzchnia
doklejenia do podtoza powinna byé ustalona na podstawie obliczef uwzgledniajacych warto$é
ssania wiatru indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z podziatem dachu na strefy narazone
na rézne wartoici tego typu obcigzen. Pape wentylacyjnqg uktada sie bezposrednio na czystym i
odkurzonym oraz zagruntowanym miejscowo (punktowo) podtozu. Poszczegdine arkusze (pasma)
pPapy wentylacyjnej nalezy przykleja¢ do zagruntowanych miejsc podtoza oraz sklejaé ze sobqg na
zaktad szerokosci 10 cm. Gdyby na szerokoici zaktadu znajdowata sie posypka, nalezy jg
doktadnie usung¢ przed sklejeniem papy.

W przypadku zastosowania papy perforowanej papa ta powinna by¢ utozona luzem na
zagruntowanym podtozu, bez tgczenia jej na zaktad, lecz jedynie na styk czotowy. Pierwsza
warstwa pokrycia papowego jest przyklejana do podtoza przez otwory w papie perforowanej oraz
do pozostatej powierzchnie papy perforowane;.

Papy wentylacyjnej i perforowanej nie nalezy uktadad w miejscach, w ktérych moze
nastgpi¢ wnikanie wody pod pokrycie dachowe, na przyktad w padmie przyokapowym, przy
wpustach dachowych, przy dylatacjach konstrukcyjnych budynku itp. W miejscach tych nalezy
odsungc pape wentylacyjng na odlegto$é ~50 cm i nakleié pasmo papy podktadowe;.

Przy odpowietrzaniu przestrzeni spod papy wentylacyjnej kominkami wentylacyjnymi
Srednice kominka nalezy ustali¢é w zaleznosci od powierzchni przypadajgcej na jeden kominek.
Kominkéw wentylacyjnych nie nalezy ustawiaé w najnizszych partiach potaci dachowych.

5. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowo-polimerowej
Pokrycia jednowarstwowe nalezy wykonywaé tylko z pap asfaltowo-polimerowych

wierzchniego krycia o grubosci min. 4,0 mm {mierzonej w pasie bez posypki), ocenionych
pozytywnie do jednowarstwowego krycia przez aprobaty techniczne.
Pokrycia jednowarstwowe, zgodnie z PN-B-02361:1999, 5q wykonywane na podtozu:

a) betonowym, na dachu o pochyleniu od 3% do 20%,

b) na izolacji termicznej, na dachu o pochyleniu potaci od 3% do 20%.
Papa w pokryciu jednowarstwowym moze byé uktadana:

a) metodq zgrzewania na catej powierzchni,
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b) metodg mocowania mechanicznego w obrebie zaktadu; do podtoza mechanicznego
mocowana jest spodnia cze$¢ zaktadu, natomiast cze$¢ wierzchnia jest doklejana do
warstwy spodnie;.

Liczba tgcznikéw mocujgcych jest obliczana indywidualnie w przypadku kazdego obiektu, z
uwzglednieniem wartosci ssania wiatru w poszczegdlnych obszarach potaci dachowe;.

W przypadku mocowania mechanicznego papy nad podtozu z materiatu
termoizolacyjnego fqczniki mocujgce sq kotwione w warstwie nosnej zndjdujgcej sie ponizej
warstwy termoizolacyjne;j.

W rejonie potaci o pochyleniu ponizej 3% (np. zlewni potaciowych, koryt odwadnigjgcych)
niezbedne jest wzmocnienie pokrycia poprzez utozenie w tym obszarze na podtozu dodatkowo
warstwy podktadowe;.

6. Pokrycie dwuwarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwyktej

Do wykonania pokrycia dwuwarstwowego nalezy stosowaé papy podktadowe i papy
wierzchniego krycia, z wyjatkiem pokry¢ z papy smotowej, w ktérych obie warstwy nalezy
wykonaé z papy smotowej powlekanej odmiany 400 z mineralizowang powtoka.

W pokryciach dwuwarstwowych z pap asfaltowych uktadanych na podiozu z desek na
pierwszq warstwe nalezy stosowac pape podktadowq na tekturze odmiany 400/1200 lub pape
wierzchniego krycia posypkq do dotu. W przypadku pokrycia na podtozu betonowym na pierwszqg
warstwe mozna zastosowal pape na tekturze odmiany 400/1200 lub na welonie szklanym
odmiany P/95/1200. Na drugg warstwe nalezy stosowaé w zdleinosci od spadku, papy
wierzchniego krycia na tekturze, pape na welonie szklanym odmiany W/95/1200, a takze pape ha
tasmie aluminiowej odmiany 12/800. Papy na tasmie aluminiowej nie wolno stosowaé na
stropodachach petnych oraz w pokryciach uktadanych na warstwach izolacji termicznej. Papa
na welonie szklanym moze by¢ zastosowana tylko w jednej warstwie pokrycia.

Pokrycia dwuwarstwowe na deskowaniu nalezy wykonywaé réwnolegle lub prostopadie
do okapu. Kazde potozone pasmo przybija si¢ od gory co 40+50 cm, a po natozeniu hastepnego
pasma co 10 cm. Drugg warstwe papy nalezy przyklei¢ lepikiem, a po jej przyklejeniu przybic
gérmy jej brzeg co ~25+30 cm gwozdziami. Pas okapowy drugiej warstwy, jezeli nie ma rynny,
powinien by¢& zagiety, podwiniety i przybity do deskowania.

7. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej lub smotowej zwyktej (pokrycie prowizoryczne)

Pokrycie z jednej warstwy papy wykonuje si¢ w zasadzie na deskowaniu, rzadziej na
podtozu betonowym. pokrycie takie moze niekiedy stuzy¢ jako podktad pod pokrycie z ptaskich
ptytek lub dachéwek.

Pokrycie jednowarstwowe z papy moze by¢ wykonywane tylko na potaciach dachdw
obiektéw prowizorycznych.

Do pokrycia jednowarstwowego nalezy stosowaé pape asfaltowq wierzchniego krycia na
tekturze wszystkich odmian oraz pape smotowq powlekang z mineralizowang powtokg odmiany
3151 400.

W zaleznosci od nachylenia potaci dachowych pasma papy mogq byé uktadane
réwnolegle lub prostopadle do okapu. Przy kryciu rbwnolegtym do okapu tgczenie papy powinno
by¢ dokonane na zaktad szerokosci nie mniejszej niz 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia
potaci dachowej. Przy kryciu prostopadtym do okapu tqczenie papy moze by¢ na zaktad lub na
listwy. Szeroko$é zaktadu powinna by¢ mniejsza niz 10 ¢cm, zgodnie z kierunkiem przewazajgcych
wiatréw,

Przy kryciu réwnolegtym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy zamocowac wzdtuz
okapu przybijajgc do deskowania gorny brzeg w odstepach 40+50 cm. Zamocowanie dolnego
brzegu tego pasma papy jest uzaleinione od sposobu odprowadzenia wody z potaci
dachowych. Przy okapach bezrynnowych nalezy zagigc brzeg pasma papy i przybi¢ do deski
okapowej gwozidziami papowymi w odstepach 4+5 cm, przy okapach z rynnami brzeg papy
nalezy przyklei¢ do pasa nadrynnowego za pomocq lepiku na gorgeo.

Drugie i nastepne pasma papy nalezy potozyC tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma
zachodzit 10 cm na pape juz zamocowang. Po zamocowaniu gérnego brzegu uktadanej papy
gwozdziami w odstepach 40+50 cm, dolny brzeg przykleié lepikiem i przybi€¢ gwozdziami w
odstepach 5+10 cm, a zaktad z wierzchu przesmarowac lepikiem.

Kalenice nalezy pokry¢é przez natozenie brzegéw pasma papy z obu stron potaci na
szerokosci 10+12 cm lub dodatkowego pasma papy o szerokosci 33 cm,
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Wzdtuz krawedzi szczytowej dachu lub wysunietej poza lico $ciany szczytowej pokrycia
nalezy obrobi¢ paskiem papy. Podobnie nalezy wykonywaé tgczenie papy na zoktadach, przy
okapach, $cianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadie do okapu.

Krycie na listwach moze by¢é wykonywane z utozonymi dodatkowymi paskami papy na
listwach lub bez uktadania paskow.

Listwy o przekroju fréjkgta réwnoramiennego o boku 50 mm wyciete z desek grubosci 32
mm powinny by¢ przybite do deskowania gwozdziami w odstepach co 25 cm. Rozstaw listew
powinien by dostosowany do sposobu krycia. Przy kryciu z paskami utozonymi na listwach
rozstaw listew powinien réwnac sie szerokosci papy zmniejszonej o 2 cm. Przy kryciu bez paskéw
uktadanych na listwach rozstaw listew powinien réwnad sie szerokosci rolki papy pomniegjszonej o 8
cm. Rozstaw listew powinien byC taki, aby podiuine krawedzie pasm papy. rozwinietych i
utozonych prostopadle do okapu, siegaty do wierzchotkéw listew, a przy drugim sposobie krycia
krawedz naktadanego pasma papy powinna siegaé do pokrycia utozonego na potaci.

Pasma papy powinny by¢ przybite do listew gwozdziami papiakami w odstepach co 40
cm, a paski papy o szerokosci 9+10 cm przybite z obu stron do listew gwozdziami papiakami i
odstepach 6+10 cm. Przy kryciu bez paskéw papy, papa pokrywajgca listwe powinna byc¢
przybita w sposéb analogiczny jak paski papy.

5.4 Powloki bezspoinowe z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych

Powtoki bezspoinowe nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-80/B-10240 w celu
zabezpieczenia powierzchni pokrycia przed starzeniem atmosferycznym.

Powtoki bezspoinowe wykonuje sie z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych:

a) na frzech lub dwéch warstwach pap asfaltowych uktadanych na podiozu betonowym,

na dachach o pochyleniu potaci od 1% do 20%,

b) na trzech warstwach pap asfaltowych uktadanych na izolacji termicznej, na dachach o

pochyleniu potaci od 3% do 20%,

c) na trzech warstwach pap asfalfowych uktadanych na podtozu drewnianym, na dachach

o pochyleniu potaci od 2% do 20%.

Powtoki bezspoinowe uktadane na starym, uzytkowym pokryciu papowym, regeneruje
jedynie powierzchnie masy powtokowej wierzchniej warstwy pokrycia, nie stanowig zos
zabezpieczenia przed przenikaniem wéd opadowych pod pokrycie w przypadku wystepowania
uszkodzef mechanicznych zwigzanych z przerwaniem ciggtosci pokrycia papowego.

5.5 Obrébki blacharskie

e Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

e Obrobki blacharskie z blachy aluminiowej mozna wykonywaé o kazdej porze rokuy, leczw
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

* Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietaé o koniecznoici zachowania
dylataciji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposdb umoiliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacii.

5.6 Urzqdzenia do odprowadzania wéd opadowych

¢ W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe {rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.

* W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetznym w podtozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadnigjgce o przekroju tréjkgtnym lub frapezowym. Nie nalezy
stosowac koryt o przekroju prostokgtnym. Niedopuszczaine jest sytuowanie koryt wzdiuz
Scian attykowych, scian budynkéw wyiszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 mm oraz nad
dylatacjami konstrukcyjnymi.

» Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekraczaé 25,0 m.

* Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju tréjkagtnym i
trapezowym podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno
by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

10
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e Wpusty dachowe powinny by¢é usytuowane w ndjnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegto$ci mniejszej niz 0,5 m od
elementéw ponaddachowych.

e Wiloty wpustébw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwosciq zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi
elementami moggcymi staé sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

e Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

» Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN
612:1999, uchwyty zaé do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999

e Rynny dachowe i elementy powinny odpowiada¢ wymaganiom w PN-EN 607:1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by<:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadany w elementy wielocztonowe,

b) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢
lutowane na catej diugoici,

c}] mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mie¢ wiutowane wpusty do rur spustowych.

e Rury spustowe z blachy powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

b) tgczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, aw ztgczach poziomych
na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugoici,

c) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz3mw
sposdb trwaty przez wbicie frzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kandlizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokoi¢ kielicha.

& KONTROLA JAKOS$CI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogéline zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdine" pkt é.

6.2 Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z papy

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z papy powinna by¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3 Kontrola wykonania pokry¢

Kontrola wykonania pokryé polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania
prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola kohcowa) - po zakohczeniu prac
pokrywczych.

1. Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezgcym sprawdzeniu
zgodnosci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej specyfikacii techniczne;j.

b) Kontrola kohcowa wykonania pokry¢é papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci
wykonania z projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w
sposdb podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatdéw i
pokrycia dachowego sq zgodne z wymaganiami nhiniejszej specyfikacji techniczne] lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

11
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7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq robét jest:
- dlarobét —Krycie dachu papg - m? pokrytej powierzchni dachu,
- dlaroboét — Obrébki blacharskie — m2
- dlarobdt - Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie dokumentaciji projektowsj z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze
Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzgdzen obcych, jok np. wywiewki itp. o ile powierzchnia
kazdego przekracza 0,50 mz2,

8 ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru wykonania robét pokrywczych papowych stanowi stwierdzenie
zgodnoici ich wykonania z dokumentacjq projektowq i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.1 Odbiér podioza

* Badania podioza nalezy przeprowadzi¢c w trakcie odbioru czeiciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

» Sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za pomocq
faty kontrolnej o diugosci 2 m lub za pomocq szablonu z podziatkg milimetrowq. Prze$wit
miedzy sprawdzanqg powierzchniqg a fatqg nie powinien przekroczyé 5 mm.

8.2 Ogéine wymagania odbioru robét pokrywczych

* Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robét, do ktdrych dostep pdiniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

e Odbidr cze$ciowy powinien obejmowad sprawdzenie:

a) podtoza (deskowania),

b) jakosci zastosowanych materiatdow,

c) doktadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potqczenia z pokryciem.

» Dokonanie odbioru czgiciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

* Baodania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu robét, po deszczu.

e Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowiq nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacija projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy 1z zapisem stwierdzajgcym odbiér czeéciowy podioza oraz
poszczegdinych warstw lub fragmentdw pokrycia,
c) zapisy dotyczgce wykonywania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiotéw,
d) protokoty odbioru materiatdéw i wyrobdw, kiére powinny zawieraé:
- zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacia,
- spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi, w sktad tej dokumentacji powinien
wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

e Odbidr kohcowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potgczenia ich z urzgdzeniami odwadnicjgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

e Roboty uzndgje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daty
pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno
by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

=~ poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajq bezpieczenstwu uzytkowania i frwatoéci pokrycia,

obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sq moiliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie [miejsc nie

odpowiadajgcych ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.
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8.3 Odbiér pokrycia z papy

1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez
naciecie i odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy

nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.
2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowaniq.

3. Sprawdzenie szerokosci zaktaddw papy nalezy dokonaé w trakcie odbiordw czesciowych i
kohcowych przez pomiar szerokosci zaktaddw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100

ma2,

8.4 Odbiér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowad:
1.  Sprawdzenie prawidtowosici potgczeh poziomych i pionowych.
2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub Scian.
3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw rynien.
4.

Sprawdzenie szczelnoici potgczehn rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury

spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.

8.5 Zakorczenie odbiory
Odbioru pokrycia papqg potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawierac:
- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Pokrycie dachu papq

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m?2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej,

ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatdw i sprzetu,

- przygotowanie lepikuv,

— obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
~ ustawienie i rozbidrke rusztowah o wysokosci do 4 m,
— oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

—  pokrycie dachu papg na lepiku na zmno lub na gorgco (warstwa doina i warstwa

wierzchnia),
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- likwidacja stanowiska roboczego.

9.2 Obrébki blacharskie
Ptaci sie za ustalong ilosé m2 obrébki wg ceny jednostkowej, kidra obejmuje:
-~ przygotowanie,
— zamohiowanie i umocowanie obrobek w podiozu, zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

9.3 Rynny i rury spustowe

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,
-~ zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622  Roztwér asfaltowy do gruntowania.
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PN-B-24625:1998
PN-91/B-27618

PN-92/B-27619
PN-B-27620:1998
PN-B-27621:1998
PN-89/B-27617
PN-61/B-10245

PN-80/B-10240

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na
gorqco.

Papa asfalfowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

Papa asfaltowa na welonie szklanym.

Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywans;.

Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowei.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i
badania.

10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czesé C: zabezpieczenie i izolacje,

zeszyt 1. Pokrycia dachowe, wydane przez [TB — Warszawa 2004 .
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem ogrodzenia terenu

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zZlecaniu i realizacji robdt w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

1.3.1. Wykonanie 1 bramy szer. ok. 4,0m
1.3.2. Wykonanie 1 furtki ok. 1,0m
1.3.3. Ogrodzenie panelowe na stupkach stalowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreflenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST ,, Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.5. Ogéine wymagania dotyczqce robéf
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST ~Wymaganio ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczqce materiatéw
Ogdine wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
»Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.2. Stosowane maleriaty
Ogrodzenie z siatki zgrzewane] na stupkach stalowych 40x60x3mm obetonowanych zgodnie z
dokumentacijq projektowq

Ochrona antykorozyjna, ocynk ogniowy, lakier proszkowy
3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST wWymagania ogdlne" pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dofyczqce transportu
Ogdine wymagania dotyczqce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.3. Transporf pozostatych materiatéw
Transport cementu powinien sie odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Materiat  moina przewozié dowolnym  §rodkiem fransportu, w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
5. WYKONANIE ROBOT

§.1. Ogdine zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 +Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2.Montaz ogrodzenia
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Zgodnie z instrukcjq producenta

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

é.1. Ogéine zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST +~Wymagania ogdine” pkt 6.
4.2. Sprawdzenie ustawienia stupkéw i montazu przeset
a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogodlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowaq jest m {mefr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogéine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnoici podano w ST 00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 9.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06251 Roboty betonowe i zeloetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocenda zgodnoici

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

PN-H-04623 Ochrona przed korozjqg. Pomiar gruboéci powtok metalowych
metodami nieniszczgcymi

PN-H-04651 Ochrona przed korozjq. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci
korozyjnej srodowisk

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorqco ogdlnego
zastosowania

PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogolnego

przeznaczenia



PN-H-82200
PN-H-84018
PN-H-84019

PN-H-84020

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

PN-H-23010
PN-H-93401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407

PN-H-927051

PN-H-97053
PN-M-06515
PN-M-69011

PN-M-69420
PN-M-69775

PN-M-80006
PN-M-80026
PN-M-80201
PN-M-80202
PN-M-82054

PN-M-82054-03

PN-ISO-8501-1

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02
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Cynk

Stal niskostopowa o podwyizszonej wytrzymatosci. Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania
cieplnego. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogélnego przeznaczenia. Gatunki
Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na gorqco

Stal walcowana. Kgtowniki rdwnoramienne

Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na gorqco
Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na gorgco

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco

Ochrona przed korozjq. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa
i zeliwa do malowania. Ogdlne wytyczne

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych.
Ogdlne wytyczne

Diwignice. Ogéine zasady projektowania stalowych ustrojéw
nosnych

Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach spawanych.
Podziat i wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali
Spawadlnictwo. Wadliwos¢ ztqczy spawanych. Oznaczanie klasy
wadliwoici na podstawie ogledzin zewnetrznych

Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach stalowych. Badania
Druty okrqgte ze stali niskoweglowej ogdlnego przeznaczenia
Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i badania

Liny stalowe 1 x 7

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdélnego przeznaczenia.
Ogdlne wymagania i badania

Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw
Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i
podobnych produktéw. Stopnie skorodowania i stopnie
przygotowania nie zabezpieczonych podtozy stalowych oraz
podtozy stalowych po catkowitym usunieciu wezesniej
natozonych powtok

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary

Ochrona przez korozjq. Powtoki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych.
Wymagania i badania
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét oktadzinowych z ptytek przy uzyciu kompozyciji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i
budownictwie przemystowym

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci majgce na celu

wykonanie:
- pokrycie scian ptytkami (oktadziny), ktére stanowiq warstwe ochronng i ksztattujgcq forme
architektoniczng oktadanych elementéw.
Specyfikacija obejmuje wykonanie oktadzin przy vzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagarn odnosnie wtasnosci materiatéw,
wymagan i sposobéw oceny podtozy, wykonanie oktadzin wewnetrznych i zewnetrznych z ptytek,
oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych wedtug metod
opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sq zgodne z odpowiednimi normomi oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:
Podioze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedq roboty posadzkowe
i oktadzinowe z ptytek.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic
poziomdw powierzchni podtoza.
Warsiwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana dia uzyskania gtadkiej powierzchni podtoza.
Warstwa gruniujgca - powtoka wzmachnigjgca i uszczelnigjgca podioze oraz zwigkszajaca
przyczepno$é powtoki ochronne;.
Faseta — wyoblenie wykonane na potqgczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.5 Ogélne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako3¢ ich wykonania oraz za zgodno$c z
dokumentacjq projektowq, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace
robét podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace wiagciwoéci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
Ogdine wymagania dotyczgce wiasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,Wymagania ogdlne™ pkt 2

Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczgcq skiadanych

na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot oktadzinowych.

2.2 Rodzaje materialéw
Wszystkie materiaty do wykonania robét oktadzinowych z ptytek powinny odpowiadal
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia {normach, aprobatach technicznych).

1. Ptytyiptytki
Piytki powinny odpowiadaé nastepujgcej normie:
— PN-EN 14411:2005 — Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicja, klasyfikacja, charakterystyki
i znakowanie.
Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczegdinie
dotyczy to ptytek dla ktdrych muszq by¢ okrelone takie parametry jok np. stopien Scieralnoici,
mrozoodpornos¢ i twardos¢.
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2. Kompozycje klejgce i zaprawy
Kompozycje klejgce do mocowania ptytek muszq spetniaé wymagania normy
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania muszq spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.
3. Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin z ptytek to:
- $rodki ochrony ptytek i spoin,
- §rodki do usuwania zanieczyszczen,
- $rodki do konserwacii oktadzin.
Wszystkie ww. materiaty muszq mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
4. Woda
Do przygotowania kompozyciji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania
stosowa¢ nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 , Woda zarobowa
do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej, do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez badarh laboratoryjnych moze
by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.3 Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw do robét oktadzinowych z plytek
Materiaty i wyroby mogq by¢ przyjete na budowe, jeili spetniajg nastepujgce warunki:

- sqzgodne zich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projekitowej i
specyfikacji technicznej (szczegbtowej),

~ sq wiaiciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknied) i
oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu},

- spetnigjg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdéw,

- spetnidjg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia
robét pokrywcezych powinien sie kohczyé przed zakohczeniem podanych na opakowaniach
terminéw przydatnoici do stosowania odpowiednich wyrobdw),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét oktadzinowych z ptytek materiatéow hieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobdw na budowe powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protokotem przyjecia materiatéw.

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw do robét okiadzinowych

Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie
zinstrukcjqg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia 1j. norm bagdz
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢
kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma moZliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy
przechowywac¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywadé
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej
przetrzymywano materiaty moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

3 SPRZET

3.1 Ogéine wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST «Wymagania ogdlne" pkt 3
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3.2 przet i narzedzia do wykonywania robét oktadzinowych
Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- norzedzia lub urzqadzenia mechaniczne do cigcia ptytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkdéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejgcych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

~ poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkq elekiryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozyciji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4 TRANSPORT

4.1 Ogéine wymagania dotyczqce transportu
Ogéblne wymagania dotyczqce transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 4

4.2 Wymagania szczegétowe dotyczqce transportu materialéw i wyrobéw do roboét
oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy
prowadz¢ sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wyladunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie
recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymainym wykorzystaniv sprzetu i
narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Srodki transportu do przewozu materiatdw i wyrobéw workowanych muszq umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobdw przed zawilgoceniem, przemarznigeciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy
chronié¢ przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwosé poboru wody na migjscu wykonania robét, to wode nalezy
dowozi¢ w szczeinych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne
ptyny bad substancije mogqce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac sig
po wczesniej wykonanych posadzkach.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot
0Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 5

5.2 Warvnki przystgpienia do robét
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:
- wszystkie roboty stanu surowego tqcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtoég,
- roboty instalacji sanitamnych, centrainego ogrzewania, elekirycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),
- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykohczone tynkiem lub masami
naprawczymi.
Przystgpienie do tych robét powinno nastgpi¢ po okresie osiadania iskurczu elementdw
konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesigcy po zakoficzeniu budowy stanu surowego.
Roboty oktadzinowe nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz +5st.C i
temperatura ta powinna utrzymywaé sie w ciggu catej doby.
Wykonane oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwéch dni po utozeniu chronic przed
nastonecznieniem i przewiewem.

5.3 Wykonanie okladzin
1. Podioza pod okiadzine
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

5



Nazwa Inwestycji: Projekt P.B-W remontu budynku ZDMIKP, Bydgoszcz, ul Zygmunta Augusta 10

- $§ciany betonowe,

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

- ptyly gipsowo kartonowe.

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzié prawidtowosé
przygotowania podtoza.

Podtoza betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione resziek srodkéw antyadhezyjnych
i starych powtok, bez rakéw, peknieé i ubytkdw.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny byé ptaskie i réwne. W
przypadku wystgpienia nierébwnosici nalezy je zeszifowaé, a ubytki i uskoki wyréwnad zaprawqg
cementowq lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych
moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjq producentay).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podfoze powinno spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkdw i ttustych plam, oczyszczona ze starych powtok
mailarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatq kontrolng o diugosici 2 m, nie moze przekraczaé 3 mm przy liczbie odchytek
nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by wigksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz2 mmna 1 m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejgcych
utozonych na podtozach pokrytych starymi powtokami  malarskimi, tynkiem z zaprowy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

2, Ukiadanie plytek (okladzin)

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowadé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku
Iodcieni oraz rozplanowad sposéb uktadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetq szeroko$¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny by&
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieé¢ jednakowa szerokoié, wigkszq niz potowa
ptytki. Szczegélnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca okreslone w
dokumentaciji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju | wielkosci ptytek.

Przed uktadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowaé prostq, gtadkq tate drewniang lub
aluminiowq. Do usytuowania taty nalezy uzyé poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci cokotu
lub drugiego rzedu ptytek.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgcq. Wybér
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagah stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadkg krawedziq pacy a nastepnie
nprzeczesuje” si¢ powierzchnie zebatq krawedziq ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja
klejgca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywad catq powierzchnie podioza. Wieloié
zebdw pacy zalezy od wielkoici ptytek. Prawidtowo dobrane wielkosé zebdw i konsystencja
kompozycji sprawiajq, ze kompozycija nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65%
powierzchni ptyiki.

Zalecane wielkoici zebdw pacy w zalezno$ci od wymiaréw ptytek podano w pki. 5.3.2.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢
na wykonanie oktadziny w ciqgu okoto 10-15 minut.

Grubo$¢ warstwy kompozycii klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podtoia oraz rodzaju i
wielkoici ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byé docinana,
uktadanie nalezy zaczqc od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dia niej miejscu.
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Uktadanie ptytek polega na utozeniu piytki na scianie, docisnieciu i »mikroruchami"
ustawieniu na wiasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej
przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po dociénieciu ptytki uzyskuje sie efekt wporzyssania”. Ptytki
o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, fzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowe.
Ptyiki tego pasa zazwyczqj trzeba przycina¢ na odpowiednia wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od wymiardw ptytek podano w pkt. 5.3.2.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungé
wktadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowad listwy wykohczeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki {tzw. mozaikowe) sq powierzchnig licowq naklejane na papier przez co
moizliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wigkszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska
sie do §ciany deszczutkg do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania
powierzchni krizywych (np. stupéw) nalezy uzywaé odpowiednich szablondw dociskowych. Po
zwigzaniv kompozycji klejacej papier usuwa sie po uprzednim namoczeniv wodq.

Do spoinowania mozina przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcii stosowania zaprawy klejowej.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sq nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym
pedzem (wodg).

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajqc zaprawe do spoinowania {zaprawe fugowaq) po
powierzchni oktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedz ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni ptytek wilgotng ggbka. Swiezqg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi€ zaokrgglonym
narzedziem i uzyskaé wklesty ksztait spoiny. Ptaskie spoiny ofrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacq z naklejonq gtadkg gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gagbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzic czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegdinie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowate;j.

Dla podniesienia jakoéci oktadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu  spoiny moga byé powleczone specjalnymi  preparatami impregnujgcymi.
Dobér preparatéw powinien byé uzalezniony od rodzaju pomieszczeh w ktorych znajdujg sie
oktadziny i stawianych im wymaganiom.

Impregnowane mogq by¢ takie ptytki.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakoici robdt podano w ST ,Wymagania ogéine™ pkt é

6.2 Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin z ptytek badaniom
powinny podlegaé materiaty, ktére bedq wykorzystane do wykonania tych roboét.

Wszystkie materiaty — ptytki, kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszqg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentaciji projektowej.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnosci  stwierdzajgca zgodno$¢ wiasnoici  technicznych z okreflonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno byé wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnoSci kontrolnych powinien
obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni  podktadu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkdw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnoéci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowq tate,
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- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podkiadzie szczelin  dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1.i5.4.1., wpisywane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3 Badania w czasie robét

Badania w czasie robét polegojg ha sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z
dokumentacijq projektowq i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidtowosé ich
wykonania ma wptyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozyciji klejacej oraz innych
robét ,zanikajgcych”.

6.4 Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczqcych wykonanych oktadzin a w szczegdlnosci: _

~ zgodnosci z dokumentacjg projektowq i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawcze;j,

jakoici zastosowanych materiatéw i wyrobéw,
prawidtowosci przygotowania podtozy,
jakosci (wyglgdu} powierzchni oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykéw z innymi materiatami oraz dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne mogq byé wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robét i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczgcy oktadzin $cian z ptytek powinien obejmowad:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie i poréwnaé z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem
ptytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocq taty kontrolnej diugosci
2m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatq
a badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocq cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin
na catej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin scian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchyleh z doktadnosciq do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
mtotkiem {lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy diwiek jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podkiadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocq ogledzin zewnetrznych i pomiary;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzyé szeroko$é spoin suwmiarkq
z doktadnosciqg do 0,5 mm,

- Qrubos¢ warstwy kompozycji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w frakcie realizacji
robdt lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokdle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawidjgcego) i wykonawcy.

6.5 Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczqce oktadzin z ptytek
» Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniaé nastepujgce wymagania:
- cata powierzchnia oktadziny powinna mieé jednakowq barwe zgodng z wzorcem {nie
doftyczy oktadzin dla ktérych réznorodnosé¢ barw jest zamierzona),
- cata powierzchnia pod ptytkami powinna byé wypetniona kiejem {warunek wtasciwej
przyczepnosci) 1j. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego odgtosu,
- grubosc¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentaciq lub instrukcjg producenta,
— dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na diugosci 2 m,
— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé 2 mm na
dtugosci 2 m,
- spoiny ha catej dtugosci i szerokosci powinny byé wypetnione masq do spoinowania
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- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm nd
dtugosci 1 mi 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

- elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i
instrukcjg producenta.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogéine zasady obmiaru robé6t
0Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 7

7.2 Szczegblowe zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin z ptytek oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej
przyjmujgc wymiary w $wiefle Scian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie
powierzchnie stupow, pilastréw, fundamentdw i innych elementéw wieksze od 0,25 m2,
W przypadku rozbieznosci pomiedzy dokumentacjq a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie
wedtug stanu faktycznego.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogéine zasady odbioru robot
Ogdine zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 8

8.2 Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sqg
podtoza. Odbiér podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét posadzkowych i
oktadzinowych.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzié badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki badah nalezy poréwnac z wymaganiami dotyczgcymi podtozy i okreSlonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dia posadzek i w pkt. 5.4. dia oktadzin.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podfoza za
wykonane prawidiowo 1j. zgodnie z dokumentacjq i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robét
posadzkowych i oktadzinowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania dgje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢
odebrane.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacii gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podfoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy)
oraz materiotdéw nalezy zapisaé w dzienniku budowy Ilub protokdle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3 Odbidr cze$ciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu okredlonego w dokumentach umownych wedtug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Celem odbioru czeiciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w redlizowanych
robotach iich usuniecie przed odbiorem koficowym.
Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawq do dokonania czgsciowego rozliczenia robdt jezeli
umowa takq forme przewiduje.

8.4 Odbiér ostateczny (koficowy)
Odbiér ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robét w
odniesieniu do zakresu (iloéci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjq projektowaq.
Odbiér ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawigjgcego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;j.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robdt obowiagzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
- projekt budowlany,
— projekty wykonawcze,
- dokumentacje powykonawczq,
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- szczegdtowe specyfikacje techniczne,

— dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robét,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i
wyrobdw,

— protokéty odbioru podtoza,

- protokdty odbiordw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé sie przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST poréwnad je z
wymaganiami i wielkosciami toleranciji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonaé oceny wizualnej.

Roboty oktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badanh i pomiardw sq
pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sq kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, oktadzina nie powinna by¢ przyjeta.

W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzah:

- Jezeli to moZliwe, nalezy poprawi¢ oktadzing i przedstawié jg ponownie do odbioru,

- Jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazajg bezpieczehstwu vzytkownika i frwatoci
oktadziny, zamawiagjgcy moze wyrazié zgode na dokonanie odbioru kohcowego z
jednoczesnym obnizeniem wartoici wynagrodzenia w stosunku do ustalef umownych,

- W przypadku, gdy nie sqg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
do usuniecia wadliwie wykonanych oktadzin, wykonaé je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do
odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé¢ dokonany po ich uvzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzqdza sie protokédt podpisany przez przedstawicieli zomawiajgcego i
wykonawcy.

Protokdt powinien zawierad:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikdw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwoici ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosici lub niezgodnosci wykonania oktadzin z ptytek z zaméwieniem.

Protokét odbioru kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawcg.

8.5 Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego dtugo$é
jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu oktadzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualne] oktadzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny robot”,
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawq do zwrotu kaucji gwarancyijnej,
negatywny do dokonania potrgcef wynikajacych z obnizonej jokosci robét.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawigjgcy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych posadzkach i oktadzinach z ptytek.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST +Wymagania
ogdine” pkt 9
9.2 Zasady rozliczenia i platnoici

Rozliczenie robdt oktadzinowych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdt i ich koficowym odbiorze lub etapami okreSlonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czeiciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawigjgcym a wykonawcq nastepuje po dokonaniu

odbioru pogwdrancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnoici wykonanego i odebranego zakresu robdt oktadzinowych

stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
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- okretlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i iloci robot
zaakceptowanych przez zamawigjgcego lub

- ustalonej w umowie kwoly ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét oktadzinowych lub kwoty ryczaitowe uwzgledniajq:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska reboczego materiatdéw, narzedszi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowah przestawnych umozliwigjgcych
wykonanie robét na wysokodci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podioza wraz z ewentuainym jego zagruntowaniem baqd?
zastosowaniem odpowiednich  srodkéw  zwigkszajgcych  przyczepno$¢, zgodnie  z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacii technicznej,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania oktadzin,

- osiatkowanie bruzd i miejsc narazonych na peknigcia,

- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie robdt
oktadzinowych,

- usuniecie zabezpieczen stolarki i innych elementéw oraz ewentualnych zanieczyszczeh na
elementach nie oktadanych ptytkami,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robét,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposéb podany w szczegotowe]
specyfikacji technicznej,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- wykonanie badar i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszly posrednie, zysk kalkulacyjny iryzyko.

W kwotach ryczattowych ujete sq réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan
niezbednych do wykonania robdt pokrywczych na wysokosci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyly ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN I1SO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie wymiaréw i sprawdzanie jakosci
powierzchni.

PN-EN 1SO 10545-3:1999 Piytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie nasigkliwosci wodnej, porowatosci
otwartej, gestoici wzglednej pozornej oraz gestoici catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Piytki i ptyly ceramiczne — Oznaczanie wytrzymato$ci na zginanie i sity
tamiqce;j.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodq
pomiaru wspétczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Piytki i ptyly ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na wgigbne
§cieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i piyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytkii ptyty ceramiczne — Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptyikii ptyly ceramiczne — Oznaczanie odpornoici chemiczneyj.

PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na plamienie.
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PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z
ptytek szkliwionych.

PN-EN 1SO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie matych réznic barwy.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek — Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

PN-EN 12002:2005 Kleje do pltytek — Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych
klejéw i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-1:2000 Kieje i zaprawy do spoinowania ptytek — Oznaczanie odpornosci chemicznej
Zapraw na bazie zywic reaktywnych.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badah zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw
do badanh.

PN-EN 1015-2:2000/A1:2007{u) jw.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badah zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy {za
pomocaq stolika rozptywuy).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystenciji swiezej zaprawy (za
pomocq penetfrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czesé 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie wspotczynnika przenoszenia
pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 1015-19:2000/A1:2005 jw.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Czei¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.

PN-EN 197-2:2002 Cement — Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane — Czei¢ 2: Metody badan.

PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane — Czei¢ 3: Ocena zgodnoici.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czeéé é: Pobieranie prébek, kontrola
zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 jw.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe — Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-30042:1997/Az1:2006 jw.

PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe - Terminologia.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty —
Wtasciwosici i wymagania.

10.2 Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci {tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2087).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118z
pdin. zmianami).

10.3 Rozporzgdzenia

~ Rozporzqdzenie Ministra infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegbtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. 2 2005 r. Nr 75, poz. 664).
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Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie {Dz. U.z 2002 r, Nr 75, poz.
690 z pbdin. zmianami).

10.4 Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — Wymagania ogdlne Kod
CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja — 2005 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1 czg$¢ 4, wydanie Arkady —
1990 rok.
Warunki techniczne wykowania i odbioru robdt budowlanych, czed¢ B zeszyt 5 Oktadziny i
wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.
Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjaine 1998 rok
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