
Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Remont drogi  w Stróży - Dział

1 Element Roboty przygotowacze, rozbiórkowe

1.1 KNR 225/407/5 Rozebranie nawierzchni z płyt ażurowych o powierzchni do 1,0˙m2 - z 
ułożeniem na odkład do montażu m2 146,00

1.2 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na szerokości drogi do 25 cm- analogia m3 41,50

1.3 KNNR 1/202/3 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1˙km 
wykonanie rowu odwadniajacego m3 31,00

2 Element Podbudowa, nawierzchnie

2.1 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20 cm

Wyliczenie ilości robót:

232,00 232,000000

RAZEM: 232,000000 m2 232,00

2.2 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm

Wyliczenie ilości robót:

232,00 232,000000

RAZEM: 232,000000 m2 232,00

2.3 KNR 225/407/3 Montaż płyt ażurowych o powierzchni do 1,0˙m2  - płyty z demontażu m2 146,00

2.4 KNR 231/109/1 Wykonanie nawierzchni  betonowej o grubość warstwy po 
zagęszczeniu 12˙cm m2 82,00

2.5 KNR 231/109/2 Dodatek za każdy następny 1˙cm grubości warstwy betonu m2 82,00


