
Przedmiar robót

<!--TAG#PRZDM#PODST--!>Nr Podstawa Opis robót Jm Ilość

Kosztorys Remont drogi  w Pcimiu na roli  Druzgały

1 Element Roboty przygotowacze

1.1 KNR 201/119/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w 
terenie pagórkowatym lub podgórskim km 0,418

2 Element Roboty ziemne

2.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na szerokości pomiędzy płytami p/a

Wyliczenie ilości robót:

418*1,1*0,3 137,940000

RAZEM: 137,940000 m2 137,94

3 Element Podbudowa

3.1 KNNR 6/204/3 Wypełnienie pomiędzy płytami z kamienia tłuczonego p/a

Wyliczenie ilości robót:

418*1,5*0,15 94,050000

RAZEM: 94,050000 m3 94,05

3.2 KNNR 1/407/4 
(1)

Zagęszczanie kamienia łamanego p/a
m3 219,45

3.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń

Wyliczenie ilości robót:

418*3 1 254,000000

RAZEM: 1 254,000000 m2 1 254,00

4 Element Nawierzchnia

4.1 KNR 231/108/2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 
mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, 
mechanicznie t 35,00

4.2 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 
asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm

Wyliczenie ilości robót:

418*3 1 254,000000

RAZEM: 1 254,000000 m2 1 254,00

4.3 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 
asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy m2 1 254,00

4.4 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 
asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3˙cm m2 1 254,00

4.5 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 
asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy m2 1 254,00

5 Element Pobocza, odwodnienia

5.1 KNNR 6/606/4 Ścieki z elementów betonowych - na ławie betonowej - analogia m 20,00

5.2 Kalkulacja 
indywidualna

Montaż kraty odwadniającej poprzecznej
szt 1,0

5.3 KNKRB 6/604/5 Przepusty rurowe PCV,  Fi 50 cm - demontaż i montaż - analogia m 8,00

5.4 KNRW 
218/408/7

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙500˙mm
m 13,00


