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Kosztorys Remont odcinka  chodnika - odwodnienie drogi-- Stróża Balowo

1 Element Roboty przygotowacze

1.1 KNR 231/813/4 Rozebranie krawężników, betonowych 20x30˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m 25,00

1.2 KNR 231/815/2 Rozebranie chodników

Wyliczenie ilości robót:

26*0,9 23,400000

RAZEM: 23,400000 m2 23,40

1.3 KNNR 6/802/4 Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, 
mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

26*0,9 23,400000

RAZEM: 23,400000 m2 23,40

1.4 KNNR 6/801/2 Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, mechanicznie

Wyliczenie ilości robót:

25*0,9 22,500000

RAZEM: 22,500000 m2 22,500

1.5 KNR 
404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu
i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na 
odległość 1 km

Wyliczenie ilości robót:

25*0,9*0,2 4,500000

RAZEM: 4,500000 m3 4,50

2 Element Roboty budowlane

2.1 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

Wyliczenie ilości robót:

25*0,9 22,500000

RAZEM: 22,500000 m2 22,50

2.2 KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 
15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

25*0,9 22,500000

RAZEM: 22,500000 m2 22,50

2.3 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem

Wyliczenie ilości robót:

25*0,5*0,6 7,500000

RAZEM: 7,500000 m3 7,50

2.4 KNR 231/403/3 Krawężniki betonowe, wystające 15x30˙cm na podsypce 
cementowo-piaskowej m 25,00
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2.5 KNR 231/511/3 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, na 
podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

25*0,8 20,000000

RAZEM: 20,000000 m2 20,000

2.6 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem m 25,00

2.7 KNR 
231/1106/1 (1)

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami 
mineralno-bitumicznymi t 12,00

2.8 KNNR 6/1302/2 Oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp, 
grubość namułu 20˙cm m 32,00

2.9 KNNR 6/1302/4 Oczyszczanie  przepustów z namułu, przepust Fi 0,6˙m, grubość 
namułu do 50% jego średnicy m 12,00

2.10 KNR 214/703/1 Narzuty na skarpach wykonywane z lądu z kamienia łamanego o 
masie do 500˙kg

Wyliczenie ilości robót:

25*0,3*0,7 5,250000

RAZEM: 5,250000 m3 5,25


