Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis robot Jm llosSC
Kosztorys Remont drogi w Stroza na roli Mitogoszcz
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNR 201/119/4 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w
terenie pagorkowatym lub podgorskim Km 0,300
2 Element Podbudowa
2.1 |KNNR 6/103/2 |Profilowanie | zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane recznie, kategoria gruntu V-V|
Wyliczenie ilogci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 30003  900,000000
2.2 [KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen ' m2 900,00
3 |Element Nawierzchnia
3.1 [KNNR 6/1005/7 \Skropienie nawierzchni asfaltem
Wyliczenie ilogci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 30003  900,000000
3.2 KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 4 cm m2 900,00
3.3 [KNR 231/310/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy m2 900,00
3.4 |KNR 231/310/5 |[Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, warstwa scieralna o grubosci 3'cm m2 900,00
3.5 |KNR 231/310/6 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
asfaltowe, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy m2 900,00
4 Element Elementy poboczy, odwodnienia
4.1 [KNNR 6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych - pobocza
Wyliczenie ilogci robot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 300%0,3*2  180,000000
- RAZEM:  180,000000m2 | 180,00



