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								Załącznik n r 1 do PPU
Opis przedmiotu zamówienia
- zadanie nr 3 

Lornetka noktowizyjna zapewniająca taką samą rozdzielczość obrazu w całym polu widzenia. Wyposażona w miękkie gumowe muszle oczne odcinające światło emitowane przez wzmacniacz. Zawiera system ochrony zapobiegający spaleniu przetwornika w przypadku nagłej zmiany jasności.

Dane techniczne:

· Średnica obiektywu: min. 50 mm
· Odległość od oka 10-12 mm
· Kątowe pole widzenia: min 11 °
· Waga: 500-850 g
· Wodoszczelność: Tak
· Temperatura pracy:-20/+40 °C
· Regulacja dioptrii:+4/-4
· Typ urządzenia: lornetka
· Kolor urządzenia: czarny
· Generacja: 1+
· Zasięg obserwacji: min 220 m
· Kolorystyka obrazu:zielony
· Powiększenie: min 3,5 x
· Czas pracy (z iluminatorem/bez iluminatora): min 20/ min 50 h
· Regulacja mocy iluminatora: Tak
· Mocowanie: 96,97, 1/4"
· Minimalna odległość ostrego widzenia: 5 m
· Parametry zasilania: 2 x AAA (3V)
· Moc iluminatora podczerwieni: min 100 mW
· Rozdzielczość: min 42 linie/mm
· Długość fali iluminatora: 780 nm
· Typ wbudowanego iluminatora: laserowy
· [bookmark: _GoBack]Wymiary: max 205x130x70 mm
WYPOSAŻENIE
· instrukcja obsługi
· materiałowy pokrowiec z paskiem
· materiał do czyszczenia optyki
· karta gwarancyjna
· 2x baterie AAA
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