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CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi dojazdowej do oczyszczalni

$ciekbw w Brzozie. Rozbudowa ma na celu poprawe dojazdu do oczyszczalni Sciekéw oraz
budynkéw mieszkalnych znajdujgcych sie w sasiedztwie drogi. Projektuje sie rozbudowe na
dtugosci okoto 1100m.

Projekt sytuacyjny przewiduje budowe drogi dojazdowej do oczyszczalni $ciekéw o
szeroko$ci 6,0m wraz z poszerzeniami na tukach oraz obustronnymi poboczami 0,75m
wykonanymi z kruszywa. Projektowang geometrie w planie dostosowano do istniejgcego pasa
drogowego. W miejscach gdzie ten pas byt za waski przewidziano poszerzenia i podziaty dziatek.
Jezdnia zostanie wykonana z mieszanek mineralno asfaltowych. Zaprojektowano réwniez zjazdy
do posesji o nawierzchni z kostki betonowej obramowane od strony jezdni kraweznikiem
wjazdowym. Zjazdy na pola zostang wykonane z mieszanki mineralno asfaltowej. W celu
zapewnienia przejezdnosci pojazdom ciezkim zastosowano poszerzenia na tukach w obrebie
skrzyzowan. Poszerzenie zostanie wykonane o nawierzchni z kostki kamiennej obramowanej
kraweznikiem kamiennym (mniejszy tuk) oraz betonowym (wiekszy tuk). W ramach rozbudowy
planuje sie réwniez przebudowe/ przedluzenie istniejacych przepustéw. Zadanie obejmuje

réwniez wycinke drzew i krzewdw kolidujacych z planowang inwestycja.

Zakres robét objetych projektem:

- Obstuga geodezyjna,
- przygotowanie terenu do rozbudowy, rozbiérki, zdjecie w-wy humusu,
- Wykonaniu frezowania nawierzchni
- zabezpieczenie infrastruktury podziemnej,
- rozbudowa/ przebudowa/ budowa sieci wg proj. branzowych
- wykonanie robot ziemnych,
- wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,
- regulacji wysokos$ciowej lub wymianie urzadzen obcych,
- wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie wraz z profilowaniem,
- wykonaniu warstw nawierzchni jezdni, zjazdéw, poboczy, umocnien z bruku
kamiennego, podwdjnych prawoskretow,
- uporzadkowaniu terenu i zagospodarowaniu terenéw zielonych,
- pracach wykonczeniowych,
- wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu.
Kolejno$¢ wykonania rob6t powinna wynikaé z uwarunkowan technologicznych i

organizacyjnych wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i ochrony pracy.

Kategoria projektowanego obiektu budowlanego - XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe.
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2. Podstawa opracowania i materialy wyjSciowe
Podstawe opracowania projektu stanowia:

o Umowa z Inwestorem;

o mapa sytuacyjno wysokosSciowa z uzbrojeniem terenu w skali 1:500;

o Badania geologiczne podioza gruntowego wykonane przez Inzynieria Budownictwa -
Forum W. Matczak;

o dane inwentaryzacyjne zebrane w terenie;

o wytyczne Zarzadzajacego ruchem;

o Katalogi i wytyczne stosowania;

o Obowiazujace przepisy i normy:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021, poz. 450, ze
zm.)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, ze zm.)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (Dz. U.z 2021 r. poz. 1376, ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U.z 2016 r. poz.124, ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z 2020 r. poz. 1609)

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U.z 2019 r. poz. 2311),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2310, ze
zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U.z 2017 r. poz. 784, ze zm.)

o Uzgodnienia i warunki gestoréw uzbrojenia.
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3. Opis stanu istniejacego

Rozpatrywana inwestycja potoZona jest na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego,
powiatu bydgoskiego, gminy wiejskiej Nowa Wie$ Wielka. Istniejgca droga posiada nawierzchnie
utwardzong asfaltowa tylko na odcinku ok 200m. Na pierwszym odcinku ok. 250 m to droga
polna gruntowa, a na odcinku poza nawierzchnig asfaltowa posiada nawierzchnie z kruszywa.
Jest droga na obszarze wiejskim i znajduje sie w obszarze zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz petni role dojazdowa do posesji zlokalizowanych wzdtuz ulicy, jako dojazd
do oczyszczalni $ciekdw w Brzozie oraz do punktu rekreacji.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest w potudniowo wschodniej czesci wsi Brzoza. Droga
od poczatku opracowania, tj. km 0+000 przebiega w kierunku potudniowo - wschodnim. Teren
istniejagcy w sasiedztwie projektowanej drogi jest obecnie czeSciowo zagospodarowany.
Opracowanie rozpoczyna sie na wysokosci dziatki nr 86/10, naprzciwko posesji nr 1a przy ul.
Powstancow Wielkopolskich, a konczy sie na wysokosci dziatki 264/5 przy oczyszczalni
Sciekow.

Rzedne powierzchni terenu w obrebie inwestycji wahaja sie w granicach od 68,1 m.n.p.m.
do 70,8 m.n.p.m. Odwodnienie drogi odbywa sie za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych

na teren przylegty.

Wg inwentaryzacji geodezyjnej, na opracowanym terenie, wystepuje nastepujace
uzbrojenie:

- kanalizacji sanitarne;j,

- sieci wodociggowe;j,

- sieci teletechnicznej,

- sieci energetycznej podziemna i napowietrzna.

3.1. Badania geologiczne
Warunki geotechniczne zostaly okreslone w styczniu 2020 r. Celem przeprowadzonych

badan bylo rozpoznanie i udokumentowanie = warunkéw gruntowo - wodnych dla
projektowanej inwestycji.
W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do

gtebokosci wykonanych wiercen tzn. 4,0 m p.p.t. wyrézniono osady czwartorzedowe.

Na terenie badan do gtebokosci wiercen rozpoznano utwory czwartorzedowe.
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Czwatorzed (Q) - stwierdzono tu osady holocenskie.

Holocen (Qh) reprezentowany jest przez grunty antropogeniczne, ktoére stanowig nasypy
niekontrolowane, grunty organiczne oraz grunty rodzime, niespoiste, watpliwe - fluwialne.
Nasypy niekontrolowane niespoiste watpliwe litologiczne stanowig bezstrukturalne mieszaniny
piaskéw drobnych préchnicznych z domieszkami gruntu préchnicznego przewarstwione torfem.
Wystepuja one bezposrednio ponize warstw konstrukcyjnych istniejagcego uktadu drogowego
lub tego od powierzchni terenu w przypadku ich migzszo$¢ wynosi ok 0,4 - 1,1m, zwiekszone
gtebokosci wystepowania nasypow moga by¢ zwigzane najprawdopodobniej z obecnym
uzbrojeniem omawianego obszaru w sieci podziemne; gruntéow tych ze wzgledu na obecnos¢
czesci organicznych i antropogenicznych nie powinno sie kwalifikowa¢ do grup nosnosci
podtoza. Jednak ze wzgledu na orientacyjne wyniki badania CBR grunty te zaliczy¢ mozna do

gruntéw niespoistych watpliwych - grupa no$nosci podtoza G2.

Grunty holocenskie, rodzime, organiczne, spoiste stanowia warstwe wystepujaca lokalnie
ponizej warstw konstrukcyjnych drogi lub bezposrednio ponizej gruntéw fluwialnych.
Litologicznie stanowig one torfy z domieszkami namutu gliniastego, lokalnie przewarstwione
piaskiem drobnym oraz torfy przewarstwione namutem gliniastym. Sg to grunty mtode, o
bardzo duzej SciSliwosci, a tym samym nalezy je traktowac jako osady stabonos$ne, nie nadajace
sie do bezposredniego posadowienia przedmiotowej inwestycji. Niniejszymi badaniami
stwierdzono, iz migzszo$¢ tych osadéw wynosi okoto 0,6 - 3,2 m ; gruntéw tych ze wzgledu na
obecno$¢ czesci organicznych i antropogenicznych nie powinno sie kwalifikowa¢ do grup

nosnosci podtoza.

Grunty holoceniskie, rodzime, niespoiste, fluwialne - niewysadzinowe oraz watpliwe -
litologicznie stanowia piaski drobne, piaski drobne zaglinione oraz piaski drobne z domieszka
piasku $redniego; grunty te zakwalifikowano do grupy nos$nosci podtoza G1, G2 oraz G3.
Niniejszymi badaniami stwierdzono, iz migzszo$¢ osaddéw plejstocenskich niespoistych wynosi

0,4 - 3,5m.
Niniejszymi badaniami osadéw holocenskich nie przewiercono.

Warunki Wodne

Prace prowadzone byly w okresie Sredniego stanu zwierciadta wod podziemnych.

Na badanym odcinku swobodne zwierciadto wéd podziemnych zostato rozpoznane w obrebie

otworow nr 1 - 4 na gtebokosci ok 1,4 - 2,0 m p.p.t. Na badanym odcinku napiete zwierciadto
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woéd podziemnych zostato rozpoznane w obrebie otworu nr 5, gdzie nawiercane jest na
gtebokosci ok 3,0 m p.p.t, stabilizuje sie na gtebokosci ok 1,6 m p.p.t. Na badanym odcinku nie

stwierdzono wystepowania sgczen $rodglinnych.

Na badanym odcinku wystepuja przecietne i zte warunku wodne; dla wszystkich powyzszych
ewaluacji, wliczaj okreslenie grup nos$nosci, przyjeto nastepujace warunki: korpus drogowy w
wykopie < 1m, pobocze utwardzone i szczelne oraz dobre odprowadzenie, sp6d konstrukcji

nawierzchni projektowanej ok 0,6m p.p.t..

Grunty stwierdzone w podtozu naleza (zgodnie z normg PN-EN ISO 14688) do naturalnych
gruntéw gruboziarnistych, a takze do gruntéw antropogenicznych (nasypy niebudowlane) i

organicznych.

Charakterystyka geotechniczna gruntéw

Grunty nasypowe niekontrolowane zostaly wliczone do szczeg6towej charakterystyki
geotechnicznej w bardzo ogélnym zakresie ze wzgledu na ich szerokie rozprzestrzenienie na
omawianym obszarze, jednak nalezy pamieta¢, Ze grunty te charakteryzuja sie duza zmiennoscia
budowy, obecnos$cig czesci organicznych oraz wysoka zmienno$cia w czasie parametrow
geotechnicznych, jak rowniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas ich depozycji, a tym
samym nalezy je traktowac jako osady stabonos$ne, ktére nie nadaja sie do bezposredniego
posadowienia projektowanego obiektu liniowego. Wystepowanie tych gruntéw na terenie
wiejskim, w sasiedztwie licznych instalacji podziemnych, nie wyklucza ich wcze$niejszego
dogeszczenia pod nadzorem, jednakze w trakcie prowadzenia niniejszych prac nie jest to
mozliwe do jednoznacznego stwierdzenia. Istnieje mozliwo$¢ wykorzystania czesci tych
gruntow jako podtoza do posadowienia obiektu, jednak po uprzednim ich dogeszczeniu do
wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia ustalonego przez Konstruktora lub po

wzmocnieniu odpowiednim geosyntetykiem (geosiatki, geowtékniny).

Grunty organiczne zostaly wliczone do szczegétowej charakterystyki geotechnicznej w bardzo
ogblnym zakresie ze wzgledu na ich znaczne rozprzestrzenienie oraz lokalnie duza migzszos¢,
jednak nalezy pamieta¢, ze grunty te charakteryzujg sie duzg zmiennos$cig budowy, obecnoscia
czeSci organicznych oraz wysoka zmiennoS$cia w czasie parametrow geotechnicznych, jak
réwniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas ich depozycji, a tym samym nalezy je
traktowaé jako osady stabonos$ne, ktére nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia

projektowanego obiektu.
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Za parametr wiodacy przyjeto stopien zageszczenia ID/n/ w przypadku gruntéw niespoistych
rodzimych oraz w przypadku gruntéw niespoistych nasypowych niekontrolowanych, okreslony
z wykorzystaniem sondy dynamicznej DPL. Sondowania przeprowadzone zostaly w bliskim
sgsiedztwie wykonywanych odwiertéw geologicznych w celu jak najdoktadniejszego okreslenia

stopnia zageszczenia stwierdzonych gruntéw.
Podziat gruntéw na warstwy geotechniczne wykonaniu w oparciu o geneze, litologie i stan.

W warstwie I ujeto holocenskie grunty nasypowe niekontrolowane. Zestawiono tu wilgotne
nasypy niekontrolowane, ktére litologicznie stanowia bezstrukturalne mieszaniny piaskéw
drobnych préchnicznych z domieszkami gruntu préchnicznego przewarstwione torfem. Grunty
te znajduja sie w stanie Srednio zageszczonym. Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia

wynosi ID/n/>0,55.

W warstwie II ujeto holocenskie grunty organiczne spoiste. Zestawiono tu wilgotne na
pograniczu mokrych torfy z domieszkami piasku drobnego préchnicznego, namuty gliniaste,
gytie oraz namuly piaszczyste. Grunty te znajduja sie w stanie miekko plastycznym.
Charakterystyczna warto$¢ stopnia plastyczno$ci wynosi IL/n/>0,50. Grunty te nalezy
traktowaé jako osady stabonos$ne, ktére nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia

projektowanego obiektu.

W warstwie III ujeto holoceniskie grunty niespoiste o genezie fluialnej. Ze wzgledu na
zrdéznicowanie gruntow pod wzgledem stopnia zageszczenia, a tym samym parametréw

geotechnicznych, wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa Illal - zestawiono tu wilgotne i nawodnione piaski drobne, piaski drobne zaglinione
oraz piaski drobne z domieszka piasku Sredniego. Grunty te znajduja sie w stanie $rednio

zageszczonym. Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi ID/n/=0,55.

Warstwa Illa2 - zestawiono tu wilgotne i nawodnione piaski drobne zaglinione oraz piasku
drobne z domieszkg piasku $redniego. Grunty te znajdujg sie w stanie $rednio zageszczonym.

Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi ID/n/=0,65.

Odwodnienie wykopow:
Konstrukcja nawierzchni nie przekracza poziomu zwierciadta wéd podziemnych zatem

nie jest konieczne odwadnianie wykopéw.
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4. Opis rozwiazan projektowych
4.1. CzesS¢ drogowa

4.1.1.Rozwiazania w planie sytuacyjnym

Podstawowe parametry przyjete w projekcie:

» Kategoria administracyjna DG 050777C

e Szeroko$¢ jezdni 6,0m z poszerzeniami

e pobocza 0,75m z destruktu asfaltowego badz kruszywa 0/31,5
e zjazdy Kostka betonowa, nawierzchnia MMA

¢ podwdjne prawoskrety Kostka kamienna

Projekt sytuacyjny przewiduje wykonanie nowej nawierzchni drogi gminnej z mieszanki
mineralno - asfaltowej o szerokosci 6,0m z miejscowymi poszerzeniami na tukach. Zaplanowano
wykonanie konstrukcji drogi o kategorii ruchu KR-3. Geometrie DG 050777C dostosowano do
istniejgcego pasa drogowego. W miejscach gdzie ten pas byt za waski zaplanowano podziaty
nieruchomosci i wykup potrzebnego do rozbudowy terenu.

Projekt zaktada wykonanie 6,0m jezdni z obustronnymi poboczami o szerokosci 0,75m
wykonanymi z kruszywa 0/31,5 badZ z destruktu asfaltowego. W ramach zadania zostanag
wykonane zjazdy do posesji o szerokosci dostosowanej do istniejacych bram. Nawierzchnia
zjazdu zostanie wykonana z kostki betonowej barwy szarej badz z mieszanki MMA - oznaczone
na planie. Zjazdy zostang obramowane opornikiem betonowym 12x25cm - te z kostki. Na
skrzyzowaniach oraz tuku przy przepuscie PD-1 zaprojektowano poszerzenie z Kostki
kamiennej, ktore zostato obramowane kraweznikiem kamiennym 20x25cm - mniejszy promien -
oraz kraweznikiem betonowym 15x30cm - wiekszy promien. W ramach zadania
zaprojektowano przedtuzenie przepustu PD-1 0+026.21- 0$1, oraz przebudowe przepustu PD-2
- 0+166.14 - 0$2. W obrebie przepustu PD-1 oraz PD-2 zaprojektowano umocnienie z bruku
kamiennego.

Odwodnienie ulicy zaprojektowano za pomoca odpowiednich spadkéw podtuznych i
poprzecznych na teren przylegly i wsigkanie w grunt. W ramach zadania zaprojektowano

humusowanie i obsiew trawg w granicach inwestycji.

Uktad komunikacyjny:
Uktad komunikacyjny na obszarze objetym projektem tworza:

Droga gminna - projektowana
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» Kategoria administracyjna - gminna (nr 050777C),
= Nawierzchnia projektowana - MMA,
= Szeroko$¢ projektowana - 6,0m

Droga gminna ul. Powstanicow Wielkopolskich
» Nawierzchnia - asfaltowa,
= Szeroko$¢ - ok.4,9m

4.1.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ z zachowaniem szczegélnych warunkéw bezpieczenstwa z
powodu wystepowania uzbrojenia podziemnego oraz nadziemnego, celem zapobiezenia jego

uszkodzeniu.

4.1.3.Rozwigzania wysokosciowe projektowanej drogi

Projekt pod wzgledem wysoko$ciowym wykonano w oparciu o rzedne okre$lone przez
uprawnionych geodetéw. Niwelete dostosowano w mozliwym zakresie do istniejacych rzednych
terenu oraz elementdéw infrastruktury celem zmniejszenia zakresu robét, z zachowaniem
ustawowych wymagan dotyczacych spadkow podtuznych (imin=0,3%), projektowane spadki
podtuzne wahajg sie od 0.3% do 2.5%.

4.1.4.Przekroje normalne

Projektuje sie wykonanie nowej konstrukcji drogi gminnej wraz z wykonaniem zjazddw,
podwoéjnych prawoskretéw, umocnien z bruku kamiennego, poboczy. Jezdnia bedzie
ograniczona kraweznikiem najazdowym badZ kamiennym w miejscach zjazdu badz podwojnego
prawoskretu oraz w obrebie przepustu PD-1 kraweznikiem wyniesionym 15x30cm. Pochylenia
zjazdow indywidualnych wynosza max 5% w kierunku jezdni. W miejscach gdzie bedzie
pochylenie do posesji, na koricu zjazdu zaplanowano 20cm $ciek z kostki obnizonej. Pochylenie

poprzeczne ulicy wynosi¢ bedzie: jednostronne (2%), daszkowe (2%).

Nawierzchnia jezdni - na G4:

warstwa $cieralna AC 11S 50 /70 4 cm
warstwa wigzaca AC 16W 35 /50 5cm
warstwa podbudowy AC 22P 35 /50 7 cm
warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej 20 cm

Biuro Inzynierii Drogowej "BID" s.c.
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cementem CBGM 5/6 ,<=10MPa o uziarnieniu 0/16

warstwa mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 stabilizowana

georusztem trojosiowym typu 2 2> cm

warstwa mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 stabilizowana

georusztem tréjosiowym typu 2, 30 em

zatozono E2 = 15MPa -

RAZEM 91 cm
Nawierzchnia jezdni - na G1:

warstwa $cieralna AC 11S 50 /70 4 cm

warstwa wigzaca AC 16W 35 /50 5cm

warstwa podbudowy AC 22P 35 /50 7 cm

warstwa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego

C50/30, 0 /31,5 stab. mechanicznie 22 cm

podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3 /4

MPa o uziarnieniu 0/ 16 1> em

wymiana gruntéw do gtebokosci ok. 1,1m p.p.t na grunt

niewysadzinowy CBR min 25% ]

RAZEM 53 cm
Nawierzchnia podwéjny prawosKkret - na G4:

warstwa z kostki kamiennej 15 /17, spoinowanie fugg trasowo-

cementowa R28 o wytrz. 40N/mm?2 do 2/3 wys. kostki 17 em

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 zwigzana mleczkiem

cementowym w proporcji 1:3 >em

warstwa podbudowy z betonu C16 /20 20 cm

warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej

cementem CBGM 5/6 ,<=10MPa o uziarnieniu 0/16 20 em

warstwa mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 stabilizowana

georusztem trojosiowym typu 2 25 cm

warstwa mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 stabilizowana 30 em

georusztem trojosiowym typu 2, grubosci

Biuro Inzynierii Drogowej "BID" s.c.
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zatozono E2 = 15MPa

RAZEM 117 cm
Nawierzchnia podwdjny prawoskret - na G1:
warstwa z kostki kamiennej 15 /17, spoinowanie fugg trasowo-
cementowa R28 o wytrz. 40N/mm2 do 2/3 wys. kostki 17 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 zwigzana mleczkiem
cementowym w proporcji 1:3 >em
warstwa podbudowy z betonu C16 /20 20 cm
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3 /4
MPa o uziarnieniu 0/ 16 1> em
wymiana gruntéw do gtebokosci ok. 1,1m p.p.t na grunt
niewysadzinowy CBR min 25%
RAZEM 57 cm
zjazd indywidualny z MMA:
warstwa z kostki betonowej szarej ksztatt cegla 8 cm
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3 cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
niezwigzanego C50 /30, 0 /31,5 stab. mechanicznie 1> em
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3 /4
MPa o uziarnieniu 0/ 16 15 cm
warstwa mieszanki niezwigzanej C50/30 0/31,5 stabilizowana
georusztem tréjosiowym typu 2 25 cm
RAZEM 66 cm
zjazd indywidualny G-4:
warstwa $cieralna AC 11S 50 /70 4 cm
warstwa wiazaca AC 16W 35 /50 5cm
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa
niezwigzanego C50 /30, 0 /31,5 stab. mechanicznie 1> em
podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C 3 /4
MPa o uziarnieniu 0/ 16 1> em
Biuro Inzynierii Drogowej "BID" s.c.
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wymiana gruntéw do gtebokosci ok. 1,1m p.p.t na grunt

niewysadzinowy CBR min 25%

RAZEM 39 cm

Uwaga!

* Polgczenia technologiczne w warstwie Scieralnej za pomocq tasm asfaltowych o grubosci
min. 5 mm.

* Nalezy uwzgledni¢ wbudowanie prefabrykatéw betonowych charakteryzujqgcych sie
parametrem nasigkliwosci nie wyzszq niz 5%.

* Nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe w petnym asortymencie jako proste, skosy oraz
tukowe.

*  Opory betonowe kraweznikow, opornikow bqgdz obrzezy nalezy wykonywa¢ do 2/3 ich
wysokosci.

* Dopuszczalne odchylenia réwnosci nawierzchni z kostki nie mogq przekracza¢ 6mm.

4.1.5.0dwodnienie

Zaprojektowano odpowiednie spadki podtuzne oraz poprzeczne umozliwiajace sprawny
sptyw wody z terenéw utwardzonych w niniejszym opracowaniu. Wody opadowe oraz
roztopowe beda kierowane za pomoca spadkéw podtuznych i poprzecznych na teren przylegty
w granicach pasa drogowego.

4.1.6.Zestawienie projektowanych powierzchni
Laczna powierzchnia utwardzona objeta niniejszym zadaniem wynosi: 9103,0 m2.
- nawierzchnia jezdni: 7 195,0m2
- zjazdy indywidualne: 118,0 m?
- pobocza: 1 624,0 m?
- umocnienia z bruku kamiennego: 75,5 m?

- podwdjne prawoskrety: 90,5 m?
- humusowanie i obsiew trawa: 4 340,0 m?

4.1.7.Kolejnosc¢ realizacji robot

Przed przystapieniem do realizacji zasadniczych prac, konieczne jest zabezpieczenie strefy

prowadzonych robot.

Biuro Inzynierii Drogowej "BID" s.c.
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Budowe przedmiotowego zadania nalezy wykona¢ z zachowaniem nastepujacej kolejnosci
robét:

- Obstuga geodezyjna,

- przygotowanie terenu do rozbudowy, rozbiérki, zdjecie w-wy humusu,

- Wykonaniu frezowania nawierzchni

- zabezpieczenie infrastruktury podziemne;j,

- rozbudowa/ przebudowa/ budowa sieci wg proj. branZzowych

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,

- regulacji wysokos$ciowej lub wymianie urzadzen obcych,

- wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie wraz z profilowaniem,

- wykonaniu warstw nawierzchni jezdni, zjazdéw, poboczy, umocnien z bruku
kamiennego, podwdjnych prawoskretow,

- uporzadkowaniu terenu i zagospodarowaniu terenéw zielonych,

- pracach wykonczeniowych,

- wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu.
Kolejnos$¢ wykonania rob6t powinna wynika¢ z uwarunkowan technologicznych i

organizacyjnych wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i ochrony pracy.

4.1.8.Inne roboty

*  Regulacja wysokosciowa urzqdzen obcych
Na projektowanym obszarze wystepuje uzbrojenie podziemne sieci: elektroenergetyczna,
gazowa, teletechniczna, wodociggowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. Ze wzgledu
na wystepujace na projektowanej nawierzchni studnie, wlazy, zawory wymagana jest regulacja

pionowa tych urzadzen do poziomu rzednych projektowanych.

* Uzbrojenie podziemne w obrebie inwestycji

Lokalizacja urzadzen obcych wuzgodniono z ich wuzytkownikami i pokazano na
naniesieniach sieci i przewoddw uzbrojenia terenu znajdujacych sie w niniejszej dokumentacji.
Przed przystapieniem do rob6t wykonawca jest zobowigzany zapozna¢ @ sie
z lokalizacja urzadzen obcych i zglosi¢ rozpoczecie robét administratorom tych urzadzen
zgodnie z zapisami w uzgodnieniach. Wszystkie inne urzadzenia obce napotkane na etapie

wykonawstwa nalezy uzgodni¢ dodatkowo z ich uzytkownikami. Wszelkie roboty w poblizu

Biuro Inzynierii Drogowej "BID" s.c.
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urzadzen obcych nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci
i przestrzegaé wytycznych zawartych w poszczegélnych uzgodnieniach. W przypadku
watpliwosci, co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzysta¢ z oryginalnych
naniesien i wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych w

obecnosci gestora sieci.

4.2, Zielen

Zakres prac nie przewiduje wycinki drzew i krzewow kolidujacych z projektowanym
zagospodarowaniem. Zakres zadania przewiduje wycinke 47 szt. drzew oraz ciecia
pielegnacyjne 7 szt. drzew. Zaplanowano rowniez wycinke krzewéw oraz grup mtodych drzew
o tacznej powierzchni ok. 45m2. Gatunki drzew przeznaczone do wycinki oraz ciec
pielegnacyjnych to: Brzoza brodawkowata (Betula pendula), Modrzew europejski (Larix
decidua), Klon zwyczajny (Acer platanoides), Wierzba biata (Salix alba), Dab szyputkowy
(Quercus robur), Jarzab pospolity (Sorbus aucuparia), Grusza polna (Pyrus pyraster), Olsza
czarna (Alnus glutinosa), Czarny bez (Sambucus nigra). Szczegdétowe zestawienie drzew do

wycinki zatgczono w KIP oraz w projekcie wykonawczym.

W obrebie inwestycji brak miejsca pod nowe nasadzenia drzew ze wzgledu na liczne
uzbrojenie podziemne z wyjatkiem dziatki nr 136/1, na ktérej gmina moze wykona¢ nasadzenia
zastepcze w ilosci min. 2 za 1 wyciete, zgodnie z decyzja sSrodowiskowa. Gmina zobowigzana jest

wyznaczy¢ miejsca pod nasadzenia, ktére nie da sie zmie$ci¢ w obrebie pasa drogowego.

4.3. Stata organizacja ruchu

W ramach zadania zostanie opracowany projekt statej organizacji ruchu. Stata organizacja
ruchu zostata zatwierdzona przez Staroste Bydgoskiego. Wprowadzono odpowiednie
oznakowanie pionowe i poziome, ktore zalgczone bedzie do projektu wykonawczego. Nr

zatwierdzenia WK-X11.7121.1.151.2021 z dnia 24.11.2021r.

5. Uwagi i wnioski

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
BHP. Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac¢ sie z warunkami i zastrzezeniami
zawartymi w uzgodnieniach i warunkach technicznych gestoréw uzbrojenia podziemnego.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeanalizowac projekt zagospodarowania pod katem
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ewentualnych kolizji. Wykopy w strefie wystepowania urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢

recznie. Szczeg6towa lokalizacje uzbrojenia nalezy ustali¢ za pomoca przekopéw prébnych.

- Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami podlegajacymi ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

- Nalezy przestrzega¢ uzgodnien dotaczonych do projektu budowlanego.

- Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie
z warunkami okreslonymi w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych stanowigcych
cze$¢ sktadowa niniejszej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z wymaganiami norm
i innych przepiséw zwigzanych, wykazanych w tych Specyfikacjach.

- Wykonawca robo6t powinien opracowac¢ ‘Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia’ dla
rob6t objetych niniejszym projektem budowlanym. Informacja dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi zatacznik do PAB.

Projektant: Opracowanie:

mgr inz. Pawet Szczuraszek mgr inz. Maciej Feder
Upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej
KUP/0107/POOD/11
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

Zakres robot objetych projektem budowlanym ,ROZBUDOWA DROGI DO OCZYSZCZALNI

SCIEKOW W BRZOZIE" obejmuje:
Zakres roboét objetych projektem:

- Obstuga geodezyjna,

- przygotowanie terenu do rozbudowy, rozbiérki, zdjecie w-wy humusu,

- Wykonaniu frezowania nawierzchni

- zabezpieczenie infrastruktury podziemne;j,

- rozbudowa/ przebudowa/ budowa sieci wg proj. branzowych

- wykonanie robot ziemnych,

- wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie,

- regulacji wysokos$ciowej lub wymianie urzadzen obcych,

- wykonanie podbudowy pod projektowane nawierzchnie wraz z profilowaniem,

- wykonaniu warstw nawierzchni jezdni, zjazdéw, poboczy, umocnien z bruku

kamiennego, podwdjnych prawoskretow,
- uporzadkowaniu terenu i zagospodarowaniu terenéw zielonych,
- pracach wykonczeniowych,

- wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu.

Kolejnos¢ wykonania robét powinna wynika¢é z uwarunkowan technologicznych i

organizacyjnych wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i ochrony pracy.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych - istniejacy uklad drogowy
Rozpatrywana inwestycja potoZona jest na terenie wojewddztwa kujawsko-pomorskiego,
powiatu bydgoskiego, gminy wiejskiej Nowa Wie$ Wielka. Istniejgca droga posiada nawierzchnie
utwardzong asfaltowa tylko na odcinku ok 200m. Na pierwszym odcinku ok. 250 m to droga
polna gruntowa, a na odcinku poza nawierzchnig asfaltowg posiada nawierzchnie z kruszywa.
Jest droga na obszarze wiejskim i znajduje sie w obszarze zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz petni role dojazdowa do posesji zlokalizowanych wzdtuz ulicy, jako dojazd

do oczyszczalni §ciekdw w Brzozie oraz do punktu rekreacji.
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Obszar inwestycji zlokalizowany jest w potudniowo wschodniej cze$ci wsi Brzoza. Droga
od poczatku opracowania, tj. km 0+000 przebiega w kierunku potudniowo - wschodnim. Teren
istniejagcy w sasiedztwie projektowanej drogi jest obecnie czeSciowo zagospodarowany.
Opracowanie rozpoczyna sie na wysokosci dziatki nr 86/10, naprzciwko posesji nr 1a przy ul.
Powstancow Wielkopolskich, a konczy sie na wysokosci dziatki 264/5 przy oczyszczalni
Sciekdw.

Rzedne powierzchni terenu w obrebie inwestycji wahaja sie w granicach od 68,1 m.n.p.m.
do 70,8 m.n.p.m. Odwodnienie drogi odbywa sie za pomocg spadkdéw podtuznych i poprzecznych

na teren przylegty.

Wg inwentaryzacji geodezyjnej, na opracowanym terenie, wystepuje nastepujace
uzbrojenie:

- kanalizacji sanitarne;j,

- sieci wodociggowe;j,

- sieci teletechnicznej,

- sieci energetycznej podziemna i napowietrzna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarzac:
- ruch drogowy,
- wystepujgce uzbrojenie podziemne i nadziemne wykazane na mapie sytuacyjno-
wysokosSciowej,
- mogace wystepowac niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne,

- gtebokie wykopy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia

Przewidywane zagrozenia:
- wykonywanie robét budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym Zrédiem drgan i hatasu
przekraczajacego 100dB
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- wykonywanie gtebokich wykopow,

- prace przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z duzej wysokosci (np. prowadzone na
wysokich nasypach),

- ruch drogowy,

- prace prowadzone z wykorzystanie dZwigéw i podnos$nikow,

- wystepujace uzbrojenie techniczne nadziemne i podziemne.

5. WsKkazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robét szczeg6lnie niebezpiecznych

- przed rozpoczeciem robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw w oparciu o
przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robét
budowlanych okre$lonych w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 roku w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.
nr 129 poz. 844 z 1997r z po6zn. zm.), okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003r z péZn. zm.),
Rozporzadzeniu Ministrow Komunikacji oraz Administracji i Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robé6t drogowych i mostowych (Dz.U. nr 7 poz. 30 z 1977r). W szczeg6lnosci
pracownikéw nalezy zapozna¢ z zakresem i charakterem robét wynikajacych z projektu, z
imiennym podziatem pracy i kolejnos$cig wykonywania zadan.

- nalezy okre$li¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- okresli¢ konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- okresli¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen
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,ROZBUDOWA DROGI DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW W BRZOZIE.”

- przed rozpoczeciem robot ustali¢ istniejace trasy przebiegu urzadzen infrastruktury
technicznej i zapoznac z nimi osoby wykonujace roboty budowlane,

- w czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze,

- prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie
wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie,

- w czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla oséb trzecich nalezy wokaét
wykopdéw pozostawionych w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze,
- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisy dotyczace ochrony srodowiska,
przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw os6b trzecich, oraz przepisy zwiazane z
wykonywanymi robotami (wymagania szczeg6towe regulujg zapisy ST)

- $rodki transportu, maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20
wrze$nia 2001r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118
poz. 1263)

- roboty nalezy oznakowac¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzonych robét (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w
sprawie szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania

nadzoru nad tym zarzadzeniem - Dz.U. nr 177 poz., 1729) z p6zn. zm.

Projektant: Opracowanie:

mgr inz. Pawet Szczuraszek mgr inz. Maciej Feder

Upr. budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci drogowej
KUP/0107/POOD/11

Biuro Inzynierii Drogowej "BID" s.c.
Agnieszka Szczuraszek - Kostencka, Pawet Szczuraszek
ul. Strusia 17, 85-447 Bydgoszcz 24



