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|l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZAM
ze projekt wykonawczy: ,,Budowa kanatu technologicznego w Cztuchowie na ul. Pszenicznej i

Rzepakowej” zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
Projektant mgr inz. Dariusz Dudzinski | DTT-TU/2114/01/U

branza telekomunikacyjna

Sprawdzajacy . - .
branza telekomunikacyjna mgr inz. Wojciech Binger 1688/99/U
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Il. KOPIE UPRAWNIEN ORAZ ZASWIADCZEN PROJEKTANTA
Warszawa, dnia 26.07.2001r.

PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKAC.JI

DECYZJA NrDTT-TU/2114/01/U

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerweca 1960r.- Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.L Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacanosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic
telekomunikacyjnym (Dz.U. =z 1995 1. Nrl20, poz 581z pdén. zm.), po rozpatrzeniu wmiosku Pana
Dariusza Dudzinskiego z dnia 05.10.2000 r. r , w sprawie nadania uprawnie budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje Panu Dariuszowi Dudzinskiemu
urodzonemn 08.12.1974 r. w Chojmicach

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnoéciach instalacyjoych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszjcg

w zakresic linii, instalacji i urzgdzen liniowych

UZASADNIENIE

Ma podstawie sozenych dokumentow, pross ubiegajacego sig o uprawnienis budowlans w tebckomunikacji Komisjs Egeaminacyins w
postepowaniu kwalifikacyinym stwierdzita, 2 spelnii on weronki w zakresie preygotowania sawodowegn niezhednego do weysknnia
uprawniefi we wnioskewenym zakresie. Jednoczednie ublegajacy sip zlodyl epramin preed Komisia Egzaminscyjng @ pocytywaym
wynkkiem, Wobeo powyzszego nalesalo orzec jek na watgpie,

Decyzia jest ostateczne w administracyjnym tol instancji,

f.-’-
Pouczenie Fid
Sironie niezadowalonej 2 decyzil slaty w terminie 14'did od dala jej
dareczenia wnicsek o ponowne rozpairzenie sprawy (arL 127 § 3§ 129
§2 Hps) do Prezesa Uregdy  Regulagi  TeleRomunikac,
i, Kaspreska 1824} =211 Werszawa = ;
Po wiglanio decyzji ma skuiek wniosku, o kidrvm mowa warl 137 §3
Kpa stonic  proysiugiwed  Bedzic  prawo  whicsienia  skargh
bezpodrednio do Macrelnepn Sadn Administracyjncpn s Warkebwie,
w lerminks 30 dni od daly dargerenmin be decyr)i mis, podsipwic
an. 35 i | w rwingeku 7 art. 34 ust | ustmwy 2 dmin 1] mai1595 r oo
Mncrelnym Sqdvie Administracyinym - Dell z 1995 ¢ Fr 94,
pox. 268 z pdim. zm.),
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= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o num erze we ryfikacy mym:

POM-1AN-SFQ-2GD *

Pan Dariusz Dudzinski o numerze ewidencyjnym POM/BT/0536,/04

adres zamieszkania ul.Zurawinowa 15, 89-606 Charzykowy

jest czdlonkiem Pom orskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-25 roku przez:

Franciszek Regowicz, Przewodniczgcy Rady Pom orskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450 dane w postaci
elektroniczne | opatzone bezple zmym podpisem elektronicznym weryfikowanym pry pomocy wainege kwalifikowane go certyfikatu s3
rownowaine pod wzglgdem shutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pedpisami wlasnorgzmymi )

* wenfdikacje poprawnoscl danych w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic za pomocy numer wenyfikacyjne go zadwiadczenia na
stronie Polskie) Izby Indynierow Budownictwa www. plib_org.pl lub kontaktujgc sie z blurem wiascowe| Okregowe| lzby Indynierdw
Budownictwa.
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Warszawa, dnia 06.09.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ 269 r99

DECYZJA nNr 1688/99/U

Pan inz. Wojciech Binger
urodzony dnia 17.02.1974 r. w Sgpélnie Krajeiiskim

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postgpowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r, Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z pézniejszymi
rmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodcei z dnia 10 paZdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 16.06.1999 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i wrzadzen liniowych

Pouczenie
O ninkejszej decyzji shuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznoei
za podrednicowem Ghdwnego Inspekiorn PITIP, w werminie 14 dni od
dnis je dongezenia (it 127 §1 02, an 129 8§14 2 Kpa)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o num erze weryflkacyjmm:

KUP-Y8N-X98-E96 *

Pan WOICIECH BINGER o numerze ewidencyjnym KUP/BT/0589/04

adres zamieszkania ul. KROTKA 15, 86-061 BRZOZA

jest czlonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnesci cywilnej.

MNiniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-10-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-16 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgoy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 7 ustawy z dnla 1B wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektronizne| opatzone bezple amym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowane go centyfikatu sg
réswnowatne pod wrglgdem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgzmmi}

* weryfikac|e poprawnoscl danych w niniejszym radwiadczeniu moina sprawdaic 2a pomoca num eru wengfikacyne go zaswiadczenla na

stronie Polskie] lzby Indynierow Budownictwa www.plib org.pl lub kontaktulac sig z biurem wiasdwe | Okregowe| izby Intynierow
Budownictwa.
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l1l. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanatu technologicznego zwigzanego z

przebudowg dréog gminnych w Cztuchowie — ulicy Pszenicznej i Rzepakowej dla potrzeb

umieszczania w nim:

- infrastruktury technicznej zwigzanej z zarzgdzaniem drogg lub potrzebami zarzadzania
ruchem drogowym,

- infrastruktury technicznej zwigzanej z budowa linii telekomunikacyjnych oraz linii
energetycznych niezwigzanych z zarzgdzaniem drogg oraz potrzebami zarzgdzania
ruchem drogowym wraz z kablami zasilajgcymi i sygnalizacyjnymi.

- urzgdzen systemow sygnalizacji wlamania.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie cztuchowskim, na

terenie miasta Cztuchow.

W projekcie przyjeto nastepujgce profile kanatu technologicznego:

a) kanat technologiczny uliczny KTu:

- 1 rura ostonowa RO o przekroju 110/6,3 dla potrzeb budowy linii energetycznych,

- 3 rury $wiattowodowe RS i 1 wigzki mikrorur grubosciennych WMR dla potrzeb budowy
linii telekomunikacyjnych o przekroju odpowiednio RS — 3 x 40/3,7 i WMR — 5x12/8.

b) kanat technologiczny przepustowy KTp:

- 1 rura ostonowa RO o przekroju 110/6,3 dla potrzeb budowy linii energetycznych,

- 1 rura ostonowa RO o przekroju 125/7,1 z zaciggnietymi 3 rurami $wiattowodowymi RS i 1
wigzki mikrorur grubosciennych WMR dla potrzeb budowy linii telekomunikacyjnych o
przekroju odpowiednio RS — 3 x 40/3,7 i WMR — 5x12/8.

c¢) kanat technologiczny przytagczeniowy KTps:

- 1 rura RS o przekroju 40/3,7 dla potrzeb budowy przytgczy telekomunikacyjnych,

2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

zlecenie Inwestora,

inwentaryzacja stanu istniejacego,

mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- projekt branzy drogowej, energetycznej i kanalizacyjnej,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (ze zmianami),
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— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (ze zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U Nr 219 poz. 1864 z 2005 r),

- Ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja 2010 r. (Dz.
U. Nr 106, poz. 675)

- Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015r. (poz. 680)w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé kanaty technologiczne,

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z
pbdzn. zm.

— Zasady Projektowania Kanatéw Technologicznych (KT)

3. Inwestor

Gmina Miejska Cztuchow
ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Cztuchéw

4. Zakres rzeczowy

W projekcie przewidziano budowe:

- kanatu technologicznego ulicznego (KTu): 546,5m

- kanatu technologicznego przepustowego (KTp): 52,5,0m

- kanatu technologicznego przytagczeniowego (KTps): 82,0m
- studni kablowych typu SK-2: 6 szt.

- studni kablowych typu SKR-1: 5 szt.

5. Stan istniejacy

W obrebie opracowania wystepujg telekomunikacyjne linie kablowe ziemne oraz ziemne
linie energetyczne. Na pozostatg istniejgcg infrastrukture inzynieryjng sktada sie wodocigg,

kanalizacja sanitarna i deszczowa.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Kanat technologiczny KT wybudowaé¢ jako kanat uliczny KTu, przepustowy KTp i
przytaczeniowy KTps zgodnie z przebiegiem trasowym pokazanym na projekcie

Budowa kanatu technologicznego w Cztuchowie na ulicy Pszenicznej i Rzepakowej
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zagospodarowania terenu — rys nr 2. Kanat umiesci¢ w pasie drogowym. Giebokos¢ posadowienia
kanatu KTu liczona od projektowanej powierzchni pobocza do gérnej krawedzi rury ostonowej RO
powinna wynosi¢ min. 0,7m, natomiast kanatu KTp pod projektowang jezdnig 1,0m liczona od
projektowanej rzednej do gérnej krawedzi rury ostonowej RO.

Profil kanatu KTu zostat pokazany na rysunku nr 4 ark. nr 1. Rury RS oraz WMR powinny
by¢ utozone na 10cm podsypce z piasku. Przed uktadaniem rur dno wykopu wyréwnac¢ oraz
zagesci¢. Rury RS i WMR spig¢ opaskami samozaciskowymi w odlegtosciach nie wiekszych niz
2,0m. Przykrycie wykona¢ warstwg piasku o grubosci 5cm powyzej gornej krawedzi rur RS i WMR.
Powyzej utozy¢ rury ostonowe RO. W celu zachowania prawidtowego odstepu zaleca sie
stosowanie wktadek dystansowych. W przypadku gdy cigg kanatu nie jest zakonczony z jednej
strony studnig konce rur nalezy uszczelni¢ za pomocg zaslepek z uszczelkami celem
zabezpieczenia przed zamuleniem kanatu.

Profil kanatu KTp zostat pokazany na rysunku nr 4 ark. nr 2. Kanat KTp budowac¢ w
miejscach skrzyzowan z projektowanymi ulicami. Rura RO z rurami RS oraz WMR powinna by¢
utozona na 10cm podsypce z piasku. Zastosowacé rure typu HDPE 125/7,1. Przed uktadaniem rur
dno wykopu wyréwnaé oraz zagesci¢. Przykrycie wykona¢ warstwg piasku o grubosci 5cm
powyzej goérnej krawedzi rury. Powyzej utozy¢ rure ostonowg RO pusta. Jako rure RO pustg
zastosowac rure typu HDPE 110/6,3. W celu zachowania prawidtowego odstepu zaleca sie
stosowanie wktadek dystansowych.

Kanat przytgczeniowy KTps wybudowac z rur HDPE 40/3,7 dla potrzeb realizacji przytaczy
telekomunikacyjnych do posesji na ul. Rzepakowej nr 3 i 5. Rury utozyé na gtebokosci 0,5m
ponizej projektowanej rzednej pobocza na 10cm podsypce z piasku. Rury uktada¢ od
projektowanej studni SKR-1 do granic posesji z 0,5% spadkiem w kierunku studni. Minimalne
przykrycie rur powinno wynosi¢ 0,5m ponizej projektowanej rzednej pobocza. Zakonczenia rur w
ziemi i studni uszczelni¢ zaslepkami na przenikanie wilgoci i gazu. Przejscie pod projektowang
jezdnig wykonac¢ w rurze ostonowej HDPE 110/6,3.

Wszystkie rury powinny posiada¢ oznaczenie z napisem identyfikujgcym producenta i
Inwestora. Rury RO powinny by¢ tgczone za pomoca zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi,
odpornymi na zamulanie i przedostawanie sie wody do wnetrza rury. Rury RS tgczy¢ za pomoca
ztgczek skrecanych, natomiast WMR za pomoca dedykowanych obuddw i ztgczek mikrorur.
Wszystkie ztgczki i obudowy rur RS i WMR zainstalowa¢ w studniach kablowych. Potgczenia
powinny zapewni¢ szczelnos¢, a takze powinny by¢ odporne na dziatanie podwyzszonego
cisnienia powietrza przy zacigganiu kabli swiattowodowych metodami pneumatycznymi. W tym
celu po zmontowaniu kanatu wszystkie rury nalezy poddac¢ prébie cisnieniowej. Konce rur
Swiattowodowych w studniach uszczelni¢.

Rury kanatu uktada¢ ze spadkiem w granicach 0,1+0,3% w kierunku jednej studni w terenie

0 uksztattowaniu poziomym, w terenie pochytym spadek wynika z naturalnego uksztattowania
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terenu w kierunku jednej ze studni. Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed
nadmiernym nagrzaniem, a w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem. Jezeli rury
polietylenowe uktadane sg w okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest
znacznie nizsza od temperatury rur na placu budowy, zasypanie kanatu powinno by¢ wykonane
dwuetapowo: najpierw warstwg podsypki, a po uptywie 24 godzin, po ochtodzeniu sie rur w ziemi,
powinno nastgpi¢ ostateczne zasypanie. Rury polietylenowe powinny by¢ uktadane przy
temperaturze nie nizszej od -5°C. W razie koniecznosci prowadzenia robot przy nizszej
temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.
Podczas uktadania rur przy obnizonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie oraz
zasypywanie ich grudami zmarzliny.

Przykrycie rur RO wykonaé na grubosci 10cm piaskiem lub przesiang ziemia. Kolejne
warstwy zasypac ziemig rodzimg. Zageszczenie gruntu metodami mechanicznymi wykonac po
przykryciu rur RO min. 25cm ziemi.

W celu oznaczenia kanatu technologicznego w potowie gtebokosci wykopu utozy¢ tasme
ostrzegawczg o szerokosci 200+-10mm i grubosci 0,3mm w kolorze pomaranczowym z
perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10mm z trwatym napisem: ,Uwaga Kanat
Technologiczny”. W celu identyfikacji przebiegu kanatu w terenie bezposrednio nad kanatem
dodatkowo umiesci¢ tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng o szerokosci 200+-10mm i grubosci 0,5mm
w kolorze pomaranczowym z tasmg kwasoodporng o szerokosci co najmniej 25mm i grubosci co
najmniej 0,1mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10mm i trwatym napisem:
,Jwaga Kanat Technologiczny”. Tasme TOL wprowadzi¢ do studni kablowych.

W miejscach istniejgcych nawierzchni utwardzonych pod jezdniami, wjazdami rury RO
wybudowaé metodami bezroskopowymi — metodg przecisku lub przewiertu sterowanego. W tym
przypadku tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng zaciggng¢ do rury RO z rurami RS i WMR.

Do budowy kanatu zastosowac studnie kablowe o gabarycie SKR-1 i SK-2 (SKO-2g).
Wszystkie wprowadzenia rur do studni uszczelni¢ zaprawg i zabezpieczy¢ przed przenikaniem
wilgoci. Zastosowac¢ studnie kablowe klasy obcigzalnosci A-15 dla studni budowanych w ciggach
pieszych oraz C250 dla studni usytuowanej przy krawezniku. Na pokrywach studni umiesci¢ logo
lub nazwe wiasciciela kanatu. Kazdg studnie kablowg nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed
dostepem o0séb nieuprawionych poprzez zastosowanie pokryw z zamkiem ryglowym.

7. Obowiazujace normy.

PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czesc¢ 21:
Wymagania szczegdtowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czes¢ 1:
Wymagania ogolne.

Budowa kanatu technologicznego w Cztuchowie na ulicy Pszenicznej i Rzepakowej
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PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.
PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

ZN - 96TP S.A. - 021 - ,Uszczelki koncow rur. Wymagania i badania”.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania
i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizaciji.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i

badania.

8. Materiaty podstawowe.

LP Materiat llosé Jednostka
1 Studnia kablowa SK-2 szt 6
2 Studnia kablowa SKR-1 szt 5
3 Rura HDPE 110/6,3 m 560
4 Rura HDPE 125/7,1 m 54
5 Rura HDPE 40/3,7 m 1750
6 wigzka mikrorur 5x12/8 m 550
7 Ztaczki skrecane ZRs40 szt 12
8 Ztgczki do rur 110 szt 95
9 Ztgczki do rur 125 szt 9
10 Ztgczki koncowe rur 40 szt 13
11 Zaslepki koncoéw mikrorurek 12 szt 20
12 Ztaczka prosta mikrorurek 12 szt 15
13 Tasma ostrzegawcza TO m 650
14 Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna TOL m 650

9. Uwagi koncowe.

Kanat technologiczny podlega wytyczeniu w terenie przez uprawniong jednostke
geodezyjng. W trakcie realizacji powinien by¢ sprawowany nadzér ze strony Inwestora lub
powotanego przez niego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie prace skoordynowac z

Budowa kanatu technologicznego w Cztuchowie na ulicy Pszenicznej i Rzepakowej
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pracami innych branz. Ewentualne uzasadnione zmiany wprowadzone do projektu wynikle w
trakcie wykonawstwa powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem i naniesione w dokumentacji tak, by
mogty stanowi¢ materiat inwentaryzacyjny.

Podczas wykonywania prac budowlano — montazowych nalezy przestrzega¢ postanowien
zawartych w uzgodnieniach, obowigzujgcych norm i przepiséw technicznych. Przestrzegaé
przepisow BHP oraz porzadkowych w czasie wykonywania robét. Wykona¢ inwentaryzacije
geodezyjng powykonawczg.

W przypadku napotkania podczas prac na niezinwentaryzowane kable telekomunikacyjne,

energetyczne na kable natozy¢ rury dwudzielne.

Opracowat

mgr inz. Dariusz Dudzinski

Budowa kanatu technologicznego w Cztuchowie na ulicy Pszenicznej i Rzepakowej
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IV.INFORMACJA BIOZ

Miejscowos¢: Cztuchéw ul. Pszeniczna, Rzepakowa, pow. cztuchowski, woj. pomorskie.

Temat: Budowa kanatu technologicznego w Cztuchowie na ulicy Pszenicznej i
Rzepakowej.
Inwestor: Gmina Miejska Czluchéw

ul. Wojska Polskiego 1
77-300 Cztuchéw

Data wykonania: 30.01.2021 r.

Miejsce wykonania: ul. Zurawinowa 15, 89-606 Charzykowy.

Projektant :

mgr inz. Dariusz Dudzinski  upr. 2114/01/U
uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w specjalno$ciach
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacq
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Budowa kanatu technologicznego w Cztuchowie na ulicy Pszenicznej i Rzepakowej
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Informacja BIOZ

Szczegotowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ opracowany przez kierownika budowy.

Zakres robot i kolejno$¢ realizacji prac:

- wykopy robocze,

- budowa studni kablowych,

- budowa ciggdw kanatu technologicznego,
- uporzadkowanie terenu.

Rodzaj realizowanych prac:

- roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopu dla studni kablowych i kanalizacji kablowej,

- roboty montazowe zwigzane z ukfadaniem rur kanalizacji kablowej,

- roboty montazowe zwigzane z ukfadaniem wigzki mikrokanalizacj,

- roboty montazowe zwigzane z zabezpieczeniem infrastruktury inzynieryjnej rurami dwudzielnymi,
- roboty zwigzane z uzywaniem ostrego sprzetu,

Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem robét:

- uzywanie narzedzi o ostrych korcach,

- prace wykonywane w poblizu urzadzen uzbrojenia podziemnego terenu,
- prace przy roztadunku materiatdw budowlanych (rury),

- hatas,

- ograniczone przestrzenie,

- wysitek fizyczny.

W celu zminimalizowania skutkow dziatania zagrozen na budowie bedg stosowane:

- 0dziez robocza, obuwie robocze,

- sprzet ochrony osobistej (rekawice robocze, okulary ochronne, kaski),
- sprzet pomiarowy na obecno$¢ napiecia,

- zastawy i barierki ochronne,

- tablice ostrzegawcze,

- przerwy w pracy,

- system polecen i dopuszczen do pracy przy urzadzeniach pod napigciem.

Przed przystapieniem do prac i w trakcie ich realizacji nalezy:

- przeprowadzi¢ probe techniczng sprawnosci sprzetu zmechanizowanego i zbadac czy powyzszy spetnia

wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,

- sprzet mechaniczny oraz urzagdzenia techniczne powinny mie¢ opracowang instrukcje obstugi oraz

posiadac certyfikat bezpieczenstwa,

Budowa kanatu technologicznego w Cztuchowie na ulicy Pszenicznej i Rzepakowej
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urzadzenia elektryczne powinny by¢ wykonane , utrzymane i eksploatowane zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami, a ich konserwacjg powinny sie zajmowac osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia,

na placu budowy nalezy wyznaczy¢ miejsce do sktadowania materiatow, sktadowanie materiatow na placu
budowy powinno uniemozliwi¢ ich samoczynne przesuwanie, wywracanie,

w przypadku realizacji robot w poblizu uzbrojenia podziemnego nalezy ustali¢ w zalezno$ci od rodzaju
uzbrojenia, bezpieczng odlegtos¢ w pionie i poziomie, w jakiej moga by¢ wykonywane roboty,

w celu ustalenia doktadnej lokalizacii istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty przeprowadzi¢ wytacznie
recznie bez uzywania kiloféw,

podczas wykonywania robét w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy budowie ustawi¢
barierki ochronne z napisem ,0sobom postronnym wstep wzbroniony”, w nocy zapewni¢ $wiatta
ostrzegawcze,

barierki powinny by¢ umieszczone w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od krawedzi wykopu.

Projektant :

mgr inz. Dariusz Dudzinski  upr. 2114/01/U
uprawnienia budowlane w telekomunikacji do projektowania w specjalno$ciach
instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacq
w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

Budowa kanatu technologicznego w Cztuchowie na ulicy Pszenicznej i Rzepakowej
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V. CZESC RYSUNKOWA

LI 1= o= T oo T | T oL 7 rys
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LEGENDA - branza drogowa

jezdnia z kostki betonowej grafitowej
chodnik z kostki betonowej szarej
Sciezka rowerowa naw.bitumiczna
skrzyzowania wyniesione z kostki betonowe]j czerwonej
Zjazdy z kostki beonowej grafitowej
teren zielony
ptytki 35x35x5 z wypustkami
— kraweznik 15x30
----- kraweznik najazdowy 15x22 h=2 cm
----- kraweznik najazdowy 15x22 h=4 cm
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