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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa dla przebudowy drogi
wewnetrznej w ramach zamierzenia budowlanego pn.: ,Przebudowa ul. Podles$nej od
dziatki 189/3 obreb Jedlicze B do drogi gminnej nr 120378E — ul. Rekreacyjna, o dfugosci
ok. 940m”.

1.2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest:

- okreslenie ilosci drzew przewidzianych do wycinki z podaniem gatunkéw i stanu
zdrowotnego

- okreslenie kolizji projektowanego ukfadu drogowego z istniejgcym drzewostanem,
Prace inwentaryzacyjne zostaty wykonane w maju 2023 roku

1.3 Podstawa opracowania
— umowa z Zamawiajgcym
— mapa do celow projektowych w skali 1:500,
— wizja lokalna w terenie
— ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z p6zniejszymi zmianami
— (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1098) z pézniejszymi zmianami,

2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEJ ZIELENI

2.1. Kryteria oceny stanu zdrowotnego roslinnosci

Stan zachowania zinwentaryzowanej szaty roslinnej okre$lono na podstawie oceny
takich elementéw jak: wyksztatcenie prawidtowego pokroju, deformacje i ubytki korony,
uszkodzenia i ubytki pnia, widoczne choroby pasozytnicze, zywotnos¢ i wystepowanie
posuszu. W wyniku tak przeprowadzonej analizy kazdemu egzemplarzowi drzewa
i krzewu przypisano ocene jego wartosci na podstawie trzystopniowej skali wedtug
nastepujacych zasad:

Stan dobry — rosliny prawidlowo wyksztatcone bez widocznych uszkodzen i ubytkow
0 znaczgcych wartosciach przyrodniczych i krajobrazowych.

Stan sredni — rosliny z niewielkimi deformacjami, uszkodzeniami lub ubytkami,
z nieznacznymi objawami chorobowymi, stare (dotyczy gatunkéw krotkowiecznych)
majgce nieprawidtowe warunki wegetacji.

Stan zty — roSliny silnie zdeformowane z bardzo duzymi uszkodzeniami i licznymi
ubytkami, silnie zaatakowane przez choroby (nie rokujgce szans na prawidtowy wzrost
i rozwdj) o niewielkim stanie zywotnosci, rosngce w ztych warunkach, uniemozliwiajgce
prawidtowy rozwoj roslin rosngcych w najblizszym otoczeniu.
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2.2. Stan istniejacy

Ul. Podlesna w miejscowoséci Jedlicze B w stanie istniejgcym posiada nawierzchnie
ttuczniowg watowang z obustronnymi poboczami z tlucznia. Obszar wzdtuz
przebudowywanej drogi ma charakter zabudowy jednorodzinnej. Droga spetnia funkcje
dojazdowg do znajdujgcych sie przy niej posesji. Stan nawierzchni drogi mozna okresli¢
jako zly, droga posiada liczne ubytki oraz nieréwnosci. W stanie istniejgcym pas drogowy
posiada zmienng szeroko$¢ od okoto 5,8 m do okoto 12,5 m. Odwodnienie odbywa sie
powierzchniowo na przylegte tereny zielone. W rejonie prowadzonych robét wystepujg
nastepujgce sieci uzbrojenia terenu:

o sie¢ wodociggowa

o sie¢ gazowa

e sieC telekomunikacyjna

e sieC elektroenergetyczna.

W trakcie prac terenowych nie stwierdzono obecnosci gatunkéw chronionych flory
i fauny. Nalezy przeprowadzi¢ obserwacje ornitologiczne przed rozpoczeciem budowy
oraz w jej trakcie.

2.3. Kolizja z inwestycja

W projekcie wskazano drzewa kolidujgce z planowang inwestycjg przeznaczone do
wycinki.

3. PROWADZENIE PRAC PRZY ISTNIEJACYM DRZEWOSTANIE

3.1 W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew niedopuszczalne

jest:

o Wszelkie dokonywanie zmian wtasciwosci fizykochemicznych gruntu w obrebie
systemu korzeniowego drzewa — w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmnie;j
2 m na zewnatrz obrysu korony,

¢ dokonywanie zmian wysokosci powierzchni terenu - grubosci warstw gleby, dotyczy to
zaréwno dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje ograniczenie ilosci tlenu
i wody docierajgcg do korzeni) jak i zdjecia wierzchniej warstwy gleby (powoduje
uszkodzenie i przesuszenie korzeni). Niedopuszczalne jest przykrycie szyjki
korzeniowej (warstwa gleby powoduje gnicie oraz powstawanie infekcji grzybowych),

e zZmian poziomu gruntu,

e zmiany stosunkéw wodnych w glebie,

e zageszczenia gleby w obrebie strefy ochronnej drzewa spowodowanego ruchem oraz
parkowaniem samochoddw i maszyn, w tym ciezkiego sprzetu mechanicznego lub
lokalizacjg bazy technicznej Wykonawcy,

e zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymi (paliwami, olejami, solami,
metalami ciezkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem,
cementem, gipsem),

e zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkami pobudowlanymi,

wykonywania placéw sktadowych w zasiegu korony drzewa,

naruszenie statyki drzew.
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3.4 Organizacja placu budowy
Przed rozpoczeciem prac nalezy:

e wyznaczy¢ miejsce parkowania samochoddéw i sprzetu mechanicznego,

e wyznaczy¢ szlak komunikacyjny dla samochoddw i ciezkiego sprzetu,

e wyznaczy¢ miejsce sktadowania resztek pobudowlanych,

e wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow, narzedzi, maszyn, rusztowan,
¢ wyznaczy¢ miejsca lokalizacji budynkow tymczasowych.

Elementy te powinny by¢ zlokalizowane poza strefg ochronng drzew lub poza zasiegiefm
koron drzew w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz obrysu korony. Sktadowanie
cementu, kruszywa, olejéw, paliw i lepiszczy nie moze by¢ zlokalizowana blizej niz 10 m
od pnia.

Ruch pojazdow oraz sprzetu mechanicznego na placu budowy w obrebie istniejgcej
i planowanej zieleni nie moze doprowadzi¢ do zageszczenia gruntu. Jezeli jedyna droga
komunikacji przebiega w poblizu istniejgcych drzew Wykonawca ma obowigzek
odpowiednio przygotowa¢ drogi tymczasowe. W tym celu nalezy dla systemu
korzeniowego drzew wykonaé zabezpieczenie w postaci natozenia geokraty wysypanej
zwirem lub zrebkami lub poprzez utozenie warstw naturalnego gruboziarnistego zwiru lub
wioréw drzewnych i przykrycie ich ptyta ze sklejki lub drewnianym rusztem. Drég
tymczasowych nie nalezy tworzy¢ w strefie 4x4 m wokot drzewa. W przypadku
koniecznosci przeprowadzenia maszyn przez nabiegi korzeniowe nalezy roztozy¢ belki
drewniane, a na nich ptyty. Technologia wykonania drég tymczasowych nie moze
spowodowac zageszczenia gruntu.

Wykonawca ma obowigzek stosowac podczas prowadzenia robot budowlanych przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego.

4. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA CZAS BUDOWY

Prace w bliskim sasiedztwie drzew nalezy wykonywac recznie, w przypadku
odkrycia plytko posadowionych korzeni drzewa podczas wykopow, dopuszcza sie
mozliwo$é dostosowania projektowanej konstrukcji oraz sposobu posadowienia
obrzeza do stanu zastanego po akceptacji inspektora oraz zamawiajgcego

4.1 Zabezpieczenie korony drzew

W celu zabezpieczenia korony drzew nalezy w przypadkach koniecznych podwigzac
dolne gatezie do nadlegtych. W miare mozliwosci nalezy unikngé nadmiernego
podnoszenia koron drzew, poprzez odciecie ich dolnych konardéw. Wszelkie korekty koron
powinny by¢ wykonane przez osoby wykwalifikowane. Nalezy wykluczyé mozliwosé
operowania w zasiegu koron sprzetu budowlanego moggcego doprowadzi¢ do
uszkodzenia korony.

metalows.

4.2 Zabezpieczenie pni drzew
Wszystkie drzewa na czas trwania budowy nalezy zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie.

Strona | 5



W tym celu nalezy obudowaé deskami pnie
drzew do wysokosci pierwszych gatezi, czyli
do ok. 1,8 m (okreslonej jednak
indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie
uszkodzi¢ najnizej potozonych konaréw).
Odeskowanie powinno uwzglednia¢ ksztait
pnia i by¢ wykonane w taki sposéb, aby
deski przylegaly mozliwie najwiekszg
powierzchnig do pnia. Dolna krawedz kazdej
deski powinna opiera¢ sie na podtozu i by¢  77¢
lekko zagtebiona w ziemi. Jezeli jest to
niemozliwe (np. przez nabiegi korzeniowe), deski nalezy obsypa¢ ziemig.
Niedopuszczalne jest oparcie desek o nabiegi korzeniowe. Korzenie nalezy przykry¢
stomianymi matami. Przed odeskowaniem pnie zabezpieczy¢ matg stomiang lub
trzcinowg. Deskowanie mocowa¢ do pnia opaskami z drutu okrggtego, miekkiego
ocynkowanego lub tasmg stalowg ocynkowang (nie wolno uzywac¢ gwozdzi). Nalezy
zwroci¢ uwage, zeby deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia i miaty oparcie
w poditozu. Opaski mocujgce szalowanie do pnia stosowaé w odlegtosci ok. 40-60 cm od
siebie, czyli przynajmniej po 3 na pniu. Niedopuszczalne jest spowodowanie
uszkodzen pni i konaréw drzew.

Po zakohczeniu robdt nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzew obejmujgcy
rozebranie konstrukgciji zabezpieczajgcej drzewo, usuniecie materiatéw
zabezpieczajgcych, lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzew.
Niedopuszczalne jest uszkodzenie konarow i gatezi drzew. Nisko osadzone galezie
nalezy podwiazag.

4.3 Zabezpieczenie systemow korzeniowych

o jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezposrednim
sgsiedztwie drzew nalezy zachowac szczegolng ostroznosc¢, poniewaz systemy
korzeniowe dojrzatych drzew sg bardzo rozlegte,

e prace najlepiej wykonywaé¢ w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej,

e odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢ gruntem, a jesli to niemozliwe,
nalezy je zabezpieczyé przed przesychaniem przykrywajgc zwilzonymi matami
jutowymi,

o jezeli zajdzie potrzeba do ewentualnego wyciecia korzeni nalezy uzyc¢ ostrych narzedzi
recznych, czysto uciete korzenie regenerujg sie szybko i nie ulegajg gniciu w takim
stopniu, jak korzenie urwane czy wyszarpane,

e po wycieciu korzeni nalezy proporcjonalnie zmniejszy¢é mase asymilacyjng drzewa,
redukujgc korone. Ciecia w koronie nalezy wykona¢ w bardzo ograniczonym zakresie,
pod $cistg kontrolg inspektora nadzoru ds. dendrologii,

e po zabiegach zwigzanych z wycieciem korzeni, korzenie nalezy okry¢ warstwg ziemi
zyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym,

e po wykonaniu zabiegéw w obrebie strefy korzeniowej, drzewo nalezy obficie podlac.
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5. PLANOWANA WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

Wycinka drzew nie bedzie dotyczy¢ okazéw chronionych ani zabytkowych, objetych
ochrong pomnikowa (pomnikéw przyrody ozywionej), nie bedzie rowniez dotyczy¢ drzew
pochodzacych z nasadzehn kompensacyjnych. Wycinka drzew bedzie prowadzona poza
sezonem legowym ptakéw od 16 pazdziernika do konca lutego lub w innym terminie,
jedynie pod nadzorem specijalisty ornitologa. Dodatkowo przed rozpoczeciem budowy
oraz w jej trakcie bedg prowadzone obserwacje ornitologiczne. Dzieki czemu negatywny
wptyw planowanej do realizacji inwestycji drogowej na ptaki zostanie w znaczacy sposéb
ograniczony.

Zinwentaryzowano jedno drzewo kolidujgce z projektowang jezdnig ul. Podlesnej o
parametrach zgodnych z tabelg ponize;j.

TABELA 1. Drzewa do wycinki

Kolizja z proj. )
1 | Kon Acer 122 1 84 dobry uktadem 122/10
jesionolistny | negundo L. drogowym Jedlicze B

Szczegotowa lokalizacja drzewa zgodna z rys 1. ,Plan Wycinki”
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Dokumentacja fotograficzna — drzewo do wycinki
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6. PLANOWANE NASADZENIA KOMPENSACYJNE

W ramach rekompensaty wykonane zostang nasadzenia zastepcze. Proponowanym
gatunkiem drzewa jest lipa drobnolistna.

Nazwa llosé¢ [szt.]

Lipa drobnolistna 2

Lipa drobnolistna ((Tilia cordata Mill.) gatunek drzewa, nalezgcy do rodziny lipowatych.
Pochodzi z Europy i Azji Zachodniej. W Polsce wystepuje pospolicie na terytorium catego
kraju. Wystepuje w stanie naturalnym, ale jest takze bardzo czesto sadzona przy domach,
w parkach i przy drogach jako roslina ozdobna i uzyteczna.

> ':!__: = [ 11

Fot. 1. Lipa drobnolistna ((Tilia éérdata Mill.)

W zwigzku z nasadzeniem kompensacyjnym w stosunku 2:1 mozna stwierdzi¢, ze
realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie wptynie na pogorszenie stanu Srodowiska
przyrodniczego w tym rejonie.
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Lokalizacja proponowanego nasadzenia kompensacyjnych zgodnie z rys 2,Plan
nasadzeh kompensacyjnych”

7. MATERIAL ROSLINNY

7.1 Cechy materiatu roslinnego — drzewa:

e  materiat | wyboru,

e do nasadzen stosowaC drzewa balotowane — sprzedawane z brytg korzeniowg
zabezpieczong tkaning, ktéra rozktada sie w gruncie do pottora roku,

e w czasie wegetacji sadzi¢ jedynie drzewa w uprawie kontenerowej — w plastikowych
pojemnikach lub workach z tkaniny polipropylenowej,

e materiat jednolity w catej partii,

e materiat szkotkarski prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego
dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i dtugosci pedéw oraz
réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia,

e czysty odmianowo, zdrowy, wolny od szkodnikow i patogenow,

o kazda roslina ma by¢ zaetykietowana oryginalng etykietg szkdtkarskg zawierajgca
nazwe facinskg i inne parametry (forme, wysokos¢ pnia, numer normy),

e system korzeniowy drzew zwarty, silnie przerosniety, nieprzesuszony
i nieuszkodzony,

e korzenie szkieletowe prawidtowo rozwiniete, z duzg iloscig korzeni wtosnikowych,

e bryla korzeniowa w odpowiedniej proporcji do czeéci nadziemnej rosliny,

e pien drzewa prosty,

o formy szczepione zro$niete z podktadkg bez odrostéw ponizej miejsca szczepienia,

e korona drzew z symetrycznym pokrojem, rGwnomiernym rozgatezieniem w sposob
typowy dla odmiany i gatunku,

e pak wierzchotkowy wyraznie wyksztatcony,

o pedy nie moga by¢ przyciete (dopuszczalne tylko przy drzewach formowanych),

e korona drzew z prostym przewodnikiem, a przyrost ostatniego roku ma wyraznie
i prosto przedtuzaé przewodnik,

e barwa lisci typowa dla odmiany,

o liscie nie mogg by¢ zwiedniete, zwinigte, pokryte plamami i odbarwieniami,
ani posiadac¢ innych oznak chorobowych,

e paki kwiatowe i lisSciowe zdrowe, bez oznak zasychania.

Przed posadzeniem ro$lin nalezy zweryfikowac projekt w terenie, uwzgledniajgc elementy
state, punkty uzbrojenia terenu bgdz inne detale, ktére wystepujg w terenie w trakcie
realizacji zadania. Wszelkie zmiany oraz niejasnoSci nalezy uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru oraz zamawiajgcym
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PLAN ORIENTACYJNY

Skala 1:10 000
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