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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowy kanatu technologicznego dla
zadania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych Baszkow - Trzaski

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach krajowych i
wojewodzkich.
Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecaniu rob6t na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty oméwione w SST majg zastosowanie do budowy kanatu
technologicznego podczas budowy i przebudowy drog publicznych.
Szczegotowy zakres prac objetych niniejszym projektem SST obejmuije:

- budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej z rur DVK @110, RHDPE ©@110/6,3,
RHDPE &125/7,1

- budowa rurociggdéw kablowych z rur HDPE ©40/3,7;

- budowa rurociggéw mikrokanalizacji (prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x12/8 mm) ;

- budowa studni teletechnicznych SKR-1,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zesp6t ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do
kabli linii magistralnych, miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i
posrednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- Ilub dwutorowa
przeznaczona do kabli linii rozdzielczych..

1.4.4. Cigg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za
drugim i potgczone pojedynczo lub w zestawach pozwalajgcych uzyskac¢ potrzebng
liczbe otworow kanalizacji.

1.4.5. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi
kanalizacji kablowej w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.6. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z
konstrukcjg wsporczg do montazu gtowic kablowych.

1.4.7. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ tgczy telefonicznych z urzgdzeniami liniowymi,
taczgca centrale telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami
abonenckimi.
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1.4.8. Sie¢ abonencka - czes¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow
telefonicznych.

1.4.9. Sie¢ magistralna - czesc linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych
do gtowic, puszek i skrzynek kablowych.

1.4.10. Sie¢ rozdzielcza - czes¢ linii abonenckiej obejmujgca linie od szafek kablowych
do gtowic, puszek i skrzynek kablowych..

1.4.11. Dlugosc trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez
uwzglednienia falowania i zapasow kabla.

1.4.12. Dilugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugo$¢ zmontowanego kabla z
uwzglednieniem falowania i zapaséw kabla.

1.4.13. Falowanie kabla - sposdb uktadania kabla, przy ktérym dlugos¢ kabla
uktadanego jest wieksza od dtugosci trasy, na ktérej uktada sie kabel.

1.4.14. Napowietrzna linia kablowa telekomunikacyjna - linia przewodowa nadziemna
sktadajgca sie z przewoddéw napowietrznych, osprzetu, i podbudowy.

1.4.15. Osprzet - zestaw elementow (izolatory, haki, trzony, poprzeczniki) do
zawieszania przewodow.

1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi
normami i definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 “Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
rysunkami, SST i poleceniami o0séb dokonujgcych protokolarnego odbioru
wykonywanych prac.

Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-M-00.00.00 "Wymagania
0golne".

2. MATERIALY

2.1. Ogb6lne wymagania

Ogb6lne wymagania dotyczace materiatdbw podano w SST D-M-00.00.00
"Wymagania ogdélne". Materialy do budowy kanatu technologicznego nabywane sg
przez Wykonawce u producentow. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty,
dla ktérych normy przewidujg zaswiadczenia o jakosci lub Aprobaty Techniczne,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. Materiaty budowlane

2.2.1. Cement



T-01.01.01 Budowa kanatu technologicznego dla zadania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych Baszkow - Trzaski

Do wykonania studni kablowych zaleca sie stosowanie cementu portlandzkiego,
spetniajgcego wymagania normy PN-EN 197-1:2002.

2.2.2. Piasek
Piasek do budowy studni kablowych i do uktadania kabli w ziemi powinien odpowiadac¢
wymaganiom BN-87/6774-04 [1].

2.2.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,,odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250
[2]. Barwa wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna
wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zawiesiny, np. grudek.

2.3. Elementy prefabrykowane

2.3.1. Prefabrykowane studnie kablowe SKR

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z
normg PN-88/B-06250 [3].

Studnie kablowe i jej prefabrykowane elementy mogg by¢ skladowane na polu
sktadowym nie zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi. Elementy studni
powinny by¢ ustawione warstwami na wyrownanym podtozu, przy czym poszczegolne
odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

2.3.2. Bloki betonowe ptaskie
Bloki betonowe ptaskie powinny by¢ zgodne z BN-74/3233-15 [5]. Sktadowanie powinno
by¢ identyczne jak elementéw studni kablowych.

2.4. Materiaty gotowe

2.4.1. Rury

Stosowane do budowy ciggébw kanalizacyjnych rury powinny odpowiada¢ normie PN-
80/C- 89203 [6].

Rury nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie nastonecznionych miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

Do budowy kanalizacji i przej$¢ pod jezdnig nalezy wykorzystaé rury gruboscienne
RHDPEp ©110/6,3 , RHDPE &125/7,1. Wykorzysta¢ rowniez rury HDPE ©@40/3,7 i
prefabrykowang wigzke mikrorur (7x12/8 mm).

Do oston istniejacych kabli - rury dwudzielne AROT A120 PS ( dopuszczalne jest
zastosowanie rur Arot A 83PS).

2.4.2. Elementy studni kablowych
Do budowy studni kablowych nalezy stosowac nastepujgce ich czesci:
- wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233-02 [43],
- ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03 [44],
- wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30 [45].
Powyzsze elementy powinny by¢é skiadowane w pomieszczeniach suchych i
zadaszonych.
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3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu
tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje os6b protokolarnie
odbierajgcych roboty z ramienia wtasciciela budowanej sieci kanatu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac¢ wykonanie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach w terminie
przewidzianym kontraktem. Przy wykonywaniu rob6t w poblizu istniejgcych urzgdzen
uzbrojenia podziemnego nalezy wszystkie prace ziemne wykonac recznie po uprzednim
wykonaniu wykopdw poprzecznych lokalizujgcych istniejgce uzbrojenie terenu.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoéine

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.
Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, OST, SST i wskazaniach
przedstawicieli witasciciela przebudowywanej sieci, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Transport materiatow i elementow
Wykonawca przystepujgcy do przebudowy kablowych linii telekomunikacyjnych
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu, w
zaleznos$ci od zakresu robot:
— samochéd dostawczy do 0,9t
— samochéd montazowy do 0,9t
— samochéd samowytadowczy do 5t
— samochéd skrzyniowy do 3,5t

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukfadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez wytwoérce dla poszczegblnych elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robét podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdine"
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z STWIORB, dokumentacjg projektowg, normami
oraz przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

5.2. Budowa kanatu technologicznego
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Do budowy kanatu technologicznego nalezy uzy¢ rur typu RHDPE @110/6,3,
RHDPE ©@125/7,1, w miejscach skrzyzowanh z drogami, przeszkodami terenowymi lub
innymi sieciami uzbrojenia terenu (profil KTp). Dla profilu KTu nalezy uzywac rur typu
DVK lub innych o niegorszych wtasnosciach przeznaczonych do trudnych warunkéw
terenowych. W przypadku skrzyzowania kanatu o profilu KTu z innymi sieciami
uzbrojenia terenu nalezy w miejscu skrzyzowania kanat zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi tworzgc na tym odcinku kanat o profilu KTp.

Przy skrzyzowaniach trasy kanatu technologicznego z istniejagcymi drogami przejscia
nalezy wykonac przewiertem lub przeciskiem.

W studniach, zasobnikach kablowych i innych miejscach gdzie mozliwy jest dostep do
kanatu technologicznego rury nalezy oznaczy¢ odpowiednimi  opaskami
identyfikacyjnymi.

Projekt swym zakresem obejmuje budowe studni kablowych. Do budowy studni nalezy
uzy¢ studni typu SKR-1 z wywietrznikami zgodnych z normg ZN-OPL-023/16. Rama
oraz pokrywa studni powinny zostaé wykonane w technologii zeliwnej. W momencie
zgtoszenia gotowosci do odbioru prac elementy zeliwne (kotnierz ramy i obramowanie
pokrywy) wszystkich studni budowanych/rozbudowywanych w ramach zadania nalezy
pomalowac farbg antykorozyjng (np. asfaltowg). Osadnik studni nalezy uzupetni¢ o zwir.
Typ ramy i pokrywy studni powinien by¢ dobrany do miejsca montazu (rama
wzmocniona, lekka). Klasy ram oraz pokryw studni kablowych nalezy dobra¢ zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

Po posadowieniu studni rame oraz pokrywe nalezy wypoziomowac¢ do projektowane;
niwelety terenu (pobocza, chodnika).

Budowane studnie kablowe powinny by¢ zabezpieczone przed ingerencjg oséb trzecich
elementami ochrony mechanicznej. Do tego celu przewidziano pokrywy studni
wyposazone w zamek z uktadem zasuwno - ryglowym. Technika wykonywania roboét
ziemnych zalezy od miejsca prowadzenia roboét i rodzaju gruntu. W miejscach o duzym
nasyceniu innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach planowanych zblizeA lub
skrzyzowan z tymi instalacjami roboty nalezy prowadzi¢ recznie w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie istniejgcych instalaciji.

Dno wykopu przed utozeniem rurociggu kablowego musi by¢ wolne od kamieni,
elementéw metalowych, gruzu i innych zanieczyszczeh. Na tak przygotowane dno
wykopu nalezy nanies¢ 10 cm warstwe piasku — wykonaé tzw. podsypke piaskows.
Rury uktada¢ na gtebokosci 0,8m liczagc od poziomu terenu. Pierwsze co najmniej 10
cm przysypania rurociggu musi by¢ wytgcznie piaskiem. Pozostata cze$¢ moze zostac
uzupetniona przesianym gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni i gruzu oraz innych
zanieczyszczen. Odcinku kanatu technologicznego przepustowego KTp ukfada¢ na
minimalnej gtebokosci 1m liczgc od gérnej krawedzi rury do projektowanej rzednej
terenu

W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami nalezy stosowaé ostony rur i
ostony istniejgcych instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wyznaczony przedstawiciel Zamawiajgcego powinien odbiera¢ przed zasypaniem
prace ulegajgce zakryciu, po uprzednim zawiadomieniu od Wykonawcy.

5.3. Skrzyzowania i zblizenia z urzgdzeniami podziemnymi
Przy  skrzyzowaniach z innymi  urzadzeniami  podziemnymi infrastruktura
telekomunikacyjna powinna znajdowac¢ sie w zasadzie nad tymi urzgdzeniami
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Najwazniejsze dopuszczalne odlegtosci w rzucie pionowym lub poziomym miedzy
krawedziami ciggow kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi nie powinny byé
mniejsze od podanych w tablicy 5 normy BN-73/8984-05 [8].

5.4. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi

Skrzyzowania i zblizenia telekomunikacyjnych linii kablowych z liniami kablowymi
elektroenergetycznymi powinny by¢ wykonane wg PN-76/E-05125 [17].

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne".

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych
robot przy budowie kanatu technologicznego.
Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania przedstawicielowi zamawiajgcego zgodnosci dostarczonych materiatéw i
realizowanych rob6t z dokumentacjg projektowag oraz wymaganiami OST, SST i PZJ.
Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomié¢ przedstawiciela
zamawiajgcego o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptaciji.
Wykonawca powiadamia przedstawiciela zamawiajgcego o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajgcej, ktérg moze kontynuowac dopiero po akceptacji odbioru.
Kontrola jakosci robét telekomunikacyjnych powinna odbywaé sie w obecnosci
przedstawiciela zamawiajgcego. Jakos¢ robdt musi uzyskaé akceptacje tych instytuciji.

6.2. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa

Kontrola jakosci wykonania budowy telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej — kanatu
technologicznego, polega na sprawdzeniu:
» trasy kanalizacji,
» przebiegu kanalizacji na zgodnos$¢ z rysunkami,
» prawidtowosci wykonania ciggéw kanalizacji polegajgcej na sprawdzeniu
droznosci rur, wykonania skrzyzowan z obiektami,
» prawidtowosci budowy studni kablowych polegajacych na sprawdzeniu wymagan
normy BN-85/8984-01

Wymagania dotyczagce powyzszych czynnosci podane sg w punkcie 7.2 normy
BN-76/8984-17 [16].

7. OBMIAR ROBOT

Ogb6lne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogélne".
Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez zamawiajgcego.
Jednostkg obmiarowg kanatu technologicznego jest metr.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogb6lne wymagania dotyczace odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00
~-Wymagania ogdlne"
Po wykonaniu budowy kanatu technologicznego do eksploatacji, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

aktualna powykonawcza dokumentacja projektowa,

geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

protokoty z dokonanych pomiaréw,

protokoty odbioru robot zanikajgcych,

wyniki badan zageszczenia gruntu,

protokét odbioru robot przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci wykonanych robdt na podstawie atestow producenta urzgadzen, ogledzin i
pomiarow sprawdzajgcych.

Cena wykonania robét obejmuije:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne,

- wykonanie kanatu technologicznego,

- przeprowadzenie préb,

- wykonanie inwentaryzacji kanatu technologicznego,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

- uporzgdkowanie terenu budowy,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

2. PN-88B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

3. PN-88B-06250 Beton zwykty.

4. BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie

kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
. BN-74/3233-15 Bloki betonowe ptaskie.
. BN-80/C-89203 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PCW).
. PN-76/D-79353 Bebny kablowe.
. BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania i badania.
. BN-76/3238-13 Narzedzia teletechniczne i przybory pomocnicze. Sprawdzian
do uktadania blokow betonowych.
10. BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogélne wymagania.
11. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.
12. BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.
13. BN-72/3233-12 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.
14. PN-88B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.
15. BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do
pokryw.

O© 00 NO O
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16. BN-73/3233-03 Ramy i oprawy pokryw.

17. BN-69/9378-30 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki
kablowe.

18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

10.2. Inne dokumenty

19. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U.
2016 poz. 124.

21. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie — Dz. U. nr 219 poz. 1864 z 2005r.

22. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne —
Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 680.

23. Wytyczne Urzgd Gminy Zduny pismo znak: DG.7241.5.2021 z dnia 29.07.2021r.

10.3. Obowigzujace przepisy i normy Orange Polska S.A.:

ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogélne wymagania techniczne.

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych
linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i
rurociggi kablowe.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.

ZN-OPL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne.
Wym. i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania.

ZN-OPL-025/99 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i
ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do
zastosowan w $wiatto-wodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania.
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