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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku poz. 682 z p6zn.
zm).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2022, poz. 1225) w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z p6zn. zmianami;

) Wizje w terenie i ustalenia z Zamawiajgcym;

) Polskie Normy;

) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych;

6) Wytyczne projektowania instalaciji.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla
pomieszczen sitowni i sali do éwiczen oraz instalacji wody i kanalizacji sanitarnej dla pomieszczen sanitarnych
w ramach inwestycji pn. "REMONT | ADAPTACJA POMIESZCZEN W BUDYNKU KOMENDY
WOJEWODZKIEJ POLICJI NA SILOWNIE”, zlokalizowanej przy ul. Podwale 31-33 we Wroctawiu.

3. WENTYLACJA MECHANICZNA

a b w

3.1. Bilans wentylacji
0 strumied |. ,, ”OSC. strumien przyje.ty’
Nr ilos¢ . ilo$¢ | powietrza . strumien
Nazwa pow. |kubatura . powietrza , powietrza .
pom. wymian 0sob |na 1 powietrza
went. went.
osobe went.
[m?] | [m’] [h™] [m/h] [m*/h] [m*/h] [m*/h]
-1.1 |Sitownia 118,86 | 475 4 1902 10 100 1000 2000
-1.2 |Sitownia 25,84 |54 4 217 100 200
0.2 Sala do ¢wiczenn |57,95 |152 4 607 5 100 500 600
tACZNIE: 2600
MIN. WYDAJNOSC CENTRALI: 2800
3.2. Uktad wentylacyjny N1/W1
Zaprojektowano ukfad wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej N1/W1  obstugujacy

pomieszczenie sitowni na poziomie -1 i sale do ¢wiczeh na poz. 0. Wentylacja realizowana bedzie przez
kompaktowg centrale wentylacyjng o wydajnosci 2300-3200 m%/h (przy wydajnosci 2800 m3h sprez wynosi
okoto 400 Pa) z odzyskiem ciepta na wymienniku krzyzowym, z pompg ciepta o0 mocy grzewczej 21-25,4 kW i
chtodniczej 15-17,6 kW oraz wstepng nagrzewnicg elektryczng o mocy 13,5 kW, np. typ MCKT-HPX 3 Klimor
lub rownowaznej. Centrala powinna by¢ wyposazona w zintegrowany, kompletny system automatyki zasilajgco-
sterujgcej, zapewniajgcg utrzymanie zatozonych parametrow powietrza w pomieszczeniach; obstuga centrali
za pomocg panelu sterujgcego. Obudowa centrali wykonana ze szkieletu z profili z aluminium anodowanego i
naroznikow z tworzywa oraz paneli izolacyjnych o grubosci 50 mm wykonanych z blachy ocynkowanej i
niepalnej wetny mineralne;j.

Dane elektryczne:

- wentylator — 2x 1,1 kW, 230V, 2x 2,3A
- sprezarka — 5,6 kW, 400V, 15,8A

- nagrzewnica — 13,5 kW, 400V, 19,4A



Zakres projektu nie obejmuje pomieszczen sanitarno-szatniowych przylegtych do sali — wentylacja
istniejgca.

3.3. Lokalizacja centrali

Centrale nalezy podwiesi¢ do stropu za pomocg pretéw zakotwionych w stropie, wykorzystujgc uchwyty
zamontowane na szkielecie, przygotowane do podwieszenia urzgdzenia.

Powietrze do centrali bedzie doprowadzone za pomocg dwodch czerpni $ciennych 400x400 mm
zamontowanych na kanale 500x500 mm. Kanat czerpny nalezy wyprowadzi¢ przez zaslepiony otwér okienny
na wysokos¢ min. 2,0 m od dolnej krawedzi czerpni do terenu. Czerpnie nalezy pomalowa¢ proszkowo w
kolorze elewaciji.

Powietrze z centrali bedzie odprowadzone za pomocg wyrzutni dachowej 500x500 mm. Kanat wyrzutowy
500x500 mm nalezy poprowadzi¢ w istniejgcym nieczynnym kanale spalinowym. Wyrzutnie zaopatrzy¢ w cokot
i podstawe dachowa. Wyrzutnie, cokét oraz podstawe nalezy pomalowaé proszkowo w kolorze dachu.

3.4. Prowadzenie kanatow

Zastosowano kanaly wentylacyjne prostokatne i okragte sztywne typu SPIRO z blachy stalowej
ocynkowanej Z275 wg BN-70/8865-04, 05, 06 (normy zastepujgce: PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw —
Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymiary, PN-EN 1506:2007
Wentylacja budynkow -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary, PN-
EN 1507:2007
Wentylacja budynkow — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym — Wymagania dotyczgce
wytrzymatosci i szczelno$ci).

Kanaty prostokatne fgczone na zamki blacharskie na zaktadke poprzez zgrzewanie lub nitowanie wg.
technologii producenta. tgczenia uszczelniane kitem nie zawierajgcym silikonu.

Kanaty nalezy prowadzi¢ pod stropem. Do podwieszania przewodow prostokatnych nalezy zastosowac
profile z blachy ocynkowanej typu W (np. Niczuk SZ lub SD lub réwnowazne) z zastosowaniem przektadek
ttumigcych pod kanatem (np. Niczuk TT lub réwnowazne) oraz prety gwintowane zakotwione w stropie. Do
podwieszania przewodow okragtych nalezy zastosowal obejmy stalowe ocynkowane z wkfadkg tlumigca
dedykowane do rur typu spiro (np. Niczuk UWX, UWG lub rébwnowazne) oraz prety gwintowane zakotwione w
stropie.

Wszystkie kanaty wentylacyjne wraz z uzbrojeniem nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i pewny oraz
eliminujgcy mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Do potgczenia centrali z kanatami nalezy
zastosowac krdéce elastyczne.

Kanaty biegnace od centrali do czerpni (wewnatrz) i wyrzutni oraz nawiewne i wywiewne w pomieszczeniu
sitowni nalezy zaizolowaé trwatg, odporng na dyfuzje pary wodnej, o niskiej przewodnosci cieplnej (0,035
W/m*K), elastyczng matg kauczukowg o grubosci 20 mm.

Kanaty biegngce do czerpni (na zewnatrz) nalezy zaizolowal ptytami z wetny skalnej 40mm,
montowanymi za pomocg szpilek zgrzanych z blachg przewodu, z talerzykiem dociskowym, ptaszczem
ostonowym zewnetrznym z arkuszy stalowej blachy ocynkowanej - zaktady blachy powinny nachodzi¢ na siebie
tak, by zapewni¢ dobrg ochrone przed warunkami atmosferycznymi. Blache ostonowa nalezy pomalowacd
proszkowo w kolorze elewacji.

Kanaty nawiewne i wywiewne biegngce w komunikacji nalezy zaizolowa¢ matami lamelowymi
samoprzylepnymi z niepalnej wetny skalnej lub mineralnej pokrytej wzmocniong folig aluminiowg o grubosci 20
mm, a w sali do ¢wiczen — nieizolowane.

3.5. Elementy wentylacyjne

Nawiew i wywiew w sitowni odbywa¢ sie bedzie za pomocg nawiewnikéw wirowych ze stali lakierowanej
proszkowo na kolor biaty ze skrzynkami rozpreznymi wyposazonymi w przepustnice (nawiew z dyfuzorem,
wywiew bez), np. typ NS-8 Smay lub réwnowaznych.

Nawiew w Sali do ¢wiczen realizowany bedzie za pomoca kratek wentylacyjnych stalowych
lakierowanych na kolor biaty, montowanych na kanale, z przepustnicami, np. typ STRW Smay lub
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réwnowaznych, a do wywiewu nalezy zastosowaé¢ standardowe anemostaty wywiewne, np. KW Alnor lub
rébwnowazne.

Regulacja przeptywu powietrza odbywac sie bedzie za pomocg przepustnic montowanych na kanatach,
na kratkach oraz w skrzynkach rozpreznych.

Przy przejsciach kanatéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zamontowac
klapy przeciwpozarowe zabezpieczajgce przed przenoszeniem pozaru z wyzwalaczem termicznym
(topikowym). Zamkniecie klap powinno nastgpi¢ gdy:

- nastgpi wzrost temperatury przeptywajacego powietrza, do temperatury 72+5°C, lub

- nastgpi reczne zwolnienie dzwigni ze zwalniacza - umozliwia okresowe zamkniecie przegrody w celu
skontrolowania dziatania klapy.

Uwaga: Przed zamowieniem klap nalezy sprawdzi¢ czy klapy posiadajg aktualny atest do przej$cia przez
dang przegrode.

3.6. Otwory rewizyjne

Pokrywy otworéw rewizyjnych powinny sie tatwo otwiera¢, w przewodach o przekrojach kotowych o
srednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy stosowac zdejmowane zaslepki lub/i tréjniki z zaslepkami do
oczyszczania. W przypadku przewoddw o srednicy wiekszej niz 200 mm nalezy stosowac trojniki z otworami
rewizyjnymi lub na przewodach otwory rewizyjne o wymiarach:

Wymagane otwory rewizyjne:

100 x 300 dla srednic d>200 mm

200 x 400 dla srednic 200 mm<d <500 mm
400 x 500 dla srednic d>500 mm

W przypadku otwordw rewizyjnych na koncach przewodow, przekréj otworu rewizyjnego musi byé réwny
przekrojowi poprzecznemu kanatu wentylacyjnego. Otwory rewizyjne nalezy wykonywaé na odcinkach
poziomych w ten sposéb by odlegto$¢ pomiedzy otworami nie byta wieksza niz 10 m, dodatkowo pomiedzy
otworami nie powinno by¢ zamontowane wigcej niz dwa tuki lub kolana o kacie wigkszym niz 45 st. Otworow
nie nalezy wykonywac¢ w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.

3.7. Szczelnosé kanatéw wentylacyjnych

Nalezy zastosowac¢ kanaty wentylacyjne, dla ktérych przeprowadzono badania szczelnosci wg normy PN-
B-76001 (Wentylacja -- Potgczenia urzgdzen, przewodéw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych prostokatnych
i okragtych) lub wg aktualnych norm PN-EN-12237:2005 (Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewodow --
Wytrzymato$¢ i szczelno$¢ przewoddw z blachy o przekroju kotowym) i PN-EN 1507:2007 (Wentylacja
budynkow -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokgtnym -- Wymagania dotyczgce wytrzymatosci
i szczelnosci).

Nalezy zastosowac¢ kanaty wentylacyjne prostokatne o klasie szczelnosci min. B, a kanaty okragte o klasie
min. C.

3.8. Wytyczne
a) sanitarne:

- instalacje wentylacyjne po uruchomieniu nalezy wyregulowa¢ zgodnie z PN-EN 12599:2002 ,Wentylacja
budynkéw, procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i
klimatyzaciji”.

- montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel zgodnie z prawem lokalnym.

- wokot centrali powinna by¢ zapewniona minimalna przestrzen techniczna, aby zapewni¢ dostep podczas
wykonywania czynnosci serwisowych.

- przed przenoszeniem urzgdzenia nalezy sie upewni¢ czy nie zostato uszkodzone podczas transportu oraz
czy wyposazenie uzyte do podnoszenia i posadowienia jest odpowiednio wytrzymate i zgodne
z obowigzujgcymi przepisami.



- zamontowac urzadzenie w ten sposdb, aby byt fatwy dostep do czesci hydraulicznej oraz elektryczne;j.
b) budowlane:

- pod przejscia kanatéw wentylacyjnych przez przegrody budowlane wykonac¢ przebicia. PrzejScia przez strop
i Sciany no$ne budynku po zainstalowaniu kanatéw zazbroi¢ i zaizolowaé termicznie ze spetnieniem wymogow
p.poz.

- centrale oraz kanaty nalezy podwiesi¢ do stropu za pomocg elementéw konstrukcyjnych o odpowiedniej
nosnosci — waga centrali 299 kg.

c) elektryczne:

- do centrali wentylacyjnej nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne przez osobe z odpowiednimi
uprawnieniami.

3.9. Zestawienie elementéw instalacji wentylacji mechanicznej

Oznaczenie Opis elementu Szt. m2 Uwagi

N1-

N1-1 Czerpnia $cienna CSQ-400x400 2 prod. ALNOR

N1- 2 Kréciec prostokatny QD2v-N-C-400x400-50 2 0.080 prod.ALNOR

N1- 3 Zaslepka QESv-N-C-500x500-30 1 0.281 prod.ALNOR

N1-4 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X500-1700 1 3.400 prod.ALNOR

N1-5 tuk QBv-N-C-500x500-30-30-120-90 3 2.068 prod.ALNOR

N1- 6 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X500-980 1 1.960 prod.ALNOR

N1- 7 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X500-8890 1 17.779 prod.ALNOR

N1- 8 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X500-1500 1 3.000 prod.ALNOR

N1- 9 Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x560-500x500-30-30-300 1 0.639 prod.ALNOR
N1- 10 Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-500x560 2 prod. ALNOR
N1- 11 Redukcja PRL1v-N-C-500x560-450-30-50-300 1 0.647 prod.ALNOR
N1- 12 Kolano BSL-C-450-90 1 1.282 prod.ALNOR
N1- 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-450-958 1 1.353 prod.ALNOR
N1- 14 Troéjnik TSL-C-450-250 2 0.987 prod.ALNOR
N1- 15 Redukcja RSCLL-C-450-400 1 0.380 prod.ALNOR
N1- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-400-879 1 1.103 prod.ALNOR
N1- 17 Troéjnik TSL-C-400-250 1 0.798 prod.ALNOR
N1- 18 Redukcja RSCLL-C-400-355 1 0.304 prod.ALNOR
N1- 19 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-1400 1 1.562 prod.ALNOR
N1- 20 Trojnik TSL-C-355-250 1 0.651 prod.ALNOR
N1- 21 Redukcja RSCLL-C-355-315 1 0.209 prod.ALNOR
N1- 22 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1412 1 1.397 prod.ALNOR
N1- 23 Trojnik TSL-C-315-250 1 0.638 prod.ALNOR
N1- 24 Redukcja RSCLL-C-315-250 1 0.220 prod.ALNOR
N1- 25 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1849 1 1.451 prod.ALNOR
N1- 26 Trojnik TSL-C-250-250 1 0.575 prod.ALNOR
N1- 27 Redukcja RSCLL-C-250-160 1 0.180 prod.ALNOR
N1- 28 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 1 prod.ALNOR
N1- 29 Kolano BPL-C-160-90 3 0.182 prod.ALNOR
N1- 30 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1366 1 0.686 prod.ALNOR
N1- 31 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1298 1 0.652 prod.ALNOR



N1- 32 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-1450 1 0.728 prod.ALNOR

N1- 33 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-800 1 0.402 prod.ALNOR
N1- 34 Zawdr nawiewny KN-RM-160-C 1 prod. ALNOR
N1- 35 Nawiewnik wirowy NS-8-R1Z-600-48-SL SRs-300-b250P 5 Smay

N1- 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-300

N1- 37 Kolano BSL-C-250-90

N1- 38 Przepustnica regulacyjna DARL-C-250

N1- 39 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-290

N1- 40 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2693

N1- 41 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-6x3000+1640
N1- 42 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2x3000+466
N1- 43 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+2201 4.083 prod.ALNOR
N1- 44 Redukcja RSCLL-C-250-200 0.160 prod.ALNOR

5 0.236 prod.ALNOR
4
1
1
1
1
1
1
1
N1- 45 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-3000 1 1.884 prod.ALNOR
1
1
1
2
1
1
3
1
2

0.429 prod.ALNOR

prod.ALNOR
0.228 prod.ALNOR
2.114 prod.ALNOR
15.418 prod.ALNOR
5.076 prod.ALNOR

N1- 46 Redukcja RSCLL-C-200-160 0.100 prod.ALNOR
N1- 47 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-3000 1.506 prod.ALNOR
N1- 48 Zaslepka CSL-C-160 0.040 prod.ALNOR
N1- 49 Kratka went. STRW-425x75-250-SL GA Smay

N1- 50 Kratka went. STRW-425x75-200-SL GA Smay

N1- 51 Kratka went. STRW-425x75-160-SL GA Smay

N1- 52 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-250 prod.ALNOR
N1- 53 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-400-200 prod.ALNOR
N1- 54 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 250/[RST] prod. MERCOR

W1-

W1-1 Woyrzutnia dachowa WPDB-500x500-[660]-SO 1 Smay

W1-2 Cokét dachowy CQKDI-25-500x500 1 prod.ALNOR

W1- 3 Podstawa dachowa PDQ-AII-N-C-500x500 1 prod.ALNOR

W1- 4 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X500-32000 1 64.000 prod.ALNOR

W1-5 tuk QBv-N-C-500x500-30-30-120-90 2 2.068 prod.ALNOR

W1-6 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/P 500x500/[RST] 1 prod. MERCOR
W1-7 Kanat wentylacyjny QD-N-C-500X500-1000 1 2.000 prod.ALNOR

W1-8 Redukcja sym. QPR6v-N-C-500x560-500x500-30-30-300 1 0.639 prod.ALNOR
W1-9 Kréciec amortyzowany QILA-210-N-C-500x560 2 prod. ALNOR
W1- 10 Redukcja PRL1v-N-C-500x560-450-30-50-300 1 0.647 prod.ALNOR
W1- 11 Kolano BSL-C-450-90 1 1.282 prod.ALNOR
W1- 12 Kanat wentylacyjny SPR-C-450-469 1 0.662 prod.ALNOR
W1- 13 Trojnik TSL-C-450-250 1 0.987 prod.ALNOR
W1- 14 Redukcja RSCLL-C-450-400 1 0.380 prod.ALNOR
W1- 15 Trojnik TSL-C-400-250 2 0.798 prod.ALNOR
W1- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-400-1368 1 1.718 prod.ALNOR
W1- 17 Redukcja RSCLL-C-400-355 1 0.304 prod.ALNOR
W1- 18 Kanat wentylacyjny SPR-C-355-1400 1 1.562 prod.ALNOR
W1- 19 Trojnik TSL-C-355-250 1 0.651 prod.ALNOR
W1- 20 Redukcja RSCLL-C-355-280 1 0.247 prod.ALNOR
W1- 21 Kanat wentylacyjny SPR-C-280-1364 1 1.199 prod.ALNOR
W1- 22 Trojnik TSL-C-280-250 1 0.572 prod.ALNOR
W1- 23 Redukcja RSCLL-C-280-250 1 0.160 prod.ALNOR



W1- 24 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1837 1 1.442 prod.ALNOR
W1- 25 Kolano BSL-C-250-90 1 0.429 prod.ALNOR
W1- 26 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-300 2 0.236 prod.ALNOR
W1- 27 Nawiewnik wirowy NS-8-R1A-600-48-SL SR-300-b250P 5 Smay
W1- 28 Przepustnica regulacyjna DARL-C-250 1 prod. ALNOR
W1- 29 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2762 1 2.168 prod.ALNOR
W1- 30 Kolano BSL-C-250-90 3 0.429 prod.ALNOR
W1- 31 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-230 1 0.181 prod.ALNOR
W1- 32 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2888 1 2.267 prod.ALNOR
W1- 33 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-6x3000+1561 1 15.355 prod.ALNOR
W1- 34 Trojnik TPCL-C-250-160 2 0.375 prod.ALNOR
W1- 35 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2671 1 2.097 prod.ALNOR
W1- 36 Redukcja RSCLL-C-250-200 1 0.160 prod.ALNOR
W1- 37 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2738 1 1.719 prod.ALNOR
W1- 38 Trojnik TPCL-C-200-160 1 0.300 prod.ALNOR
W1- 39 Redukcja RSCLL-C-200-160 1 0.100 prod.ALNOR
W1- 40 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2739 1 1.375 prod.ALNOR
W1- 41 Kolano BPL-C-160-90 1 0.182 prod.ALNOR
W1- 42 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2290 1 1.150 prod.ALNOR
W1- 43 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 3 prod.ALNOR
W1- 44 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2225 1 1.117 prod.ALNOR
W1- 45 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2200 2 1.104 prod.ALNOR
W1- 46 Zawor wywiewny KW-RML-160-C 4 prod.ALNOR
W1- 47 Pokrywa rewizyjna IPR-RRD-250 2 prod.ALNOR
W1- 48 Klapa rewizyjna IPFQ-RD-400-200 1 prod.ALNOR
W1- 49 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 250/[RST] 1 prod. MERCOR
W1- 50 Klapa przeciwpozarowa mcr FID S/S/O DIA 160/[RST] 4 prod. MERCOR
Nyple dodane:

Nypel NSL-C-160 1 0.064 prod.ALNOR

Nypel NSL-C-200 1 0.085 prod.ALNOR

Nypel NSL-C-250 15 0.130 prod.ALNOR
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw okragtych: 77.5 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek okragtych: 21.3 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ kanatéw prostokatnych: 92.1 m2
Pole powierzchni rozwinie¢ podst. ksztattek prostokatnych: 13.4 m2

4. INSTALACJAKLIMATYZACJI

4.1. Zatozenia projektowe

Dla pom. sitowni zaprojektowano instalacje klimatyzacji pracujgcg na czynniku chiodniczym R410A
opartg na kasetonowych i sciennych jednostkach wewnetrznych i agregacie zewnetrznym typu mini VRF.

Dla sali do ¢wiczen zaprojektowano instalacje klimatyzaciji pracujgca na czynniku chtodniczym R32 opartg
na $ciennych jednostkach wewnetrznych i agregacie zewnetrznym typu Multi.



Zapotrz. na
Zyski |moc Dobér  jednostki | Dobér agregatu
Nr Nazwa Powierzchnia ciepta |chlodnicza | wewnetrznej np. | chtodniczego np.
pom. | pomieszczenia | m?2 W/m? | kW lub rownowazna lub rbwnowazny
Kasetonowa — 2 szt. | Mini VRF - moc
POM. | .. . - moc chiodnicza chfodnicza 20kW,
-1.1 Sttownia 118,86 140 16,6 9,0 kW, np. Midea | pobér mocy
MIH90Q4N18 5,28kW, 3N, 400V,
N Scienna — 1 szt -|20Hz SEER 7,11,
POM. Sliownla—pom. moc chiodnicza SCOP 3,95, np.
.1, |Pomocnicze 25,84 100 2,6 3.6 kW, np. Midea typ. MVi-
I\/’IIH36G’N18 200WV2RN1(A)
Midea
Multi - moc
Scienna — 2 szt - chtodnicza 6,2 kW,
POM. Sala do moc chiodnicza ~ | pobor mocy 1,9kW
éwiczen 57,95 100 58 . 230V, SEER 6,1,
0.2 3,5 kW, np. Midea
CB1-12HRFNs- | SCOP 4.0, np. typ
M30G-21HFN8-
QH Midea

Pozostate parametry jednostek wewnetrznych i zewnetrznych oraz zestawienie materiatdéw opisano na rysunku.

4.2, Parametry agregatéw chtodniczych

- wymienniki zabezpieczone antykorozyjnie: lamele aluminiowo-manganowe (Al-Mn) pokryte warstwg zywicy
epoksydowej;

- sprezarki inwerterowe DC, minimalny pobdr energii elektrycznej i minimalny prad rozruchowy, przy
zachowaniu wydajnej recyrkulacji oleju oraz precyzyjnej regulacji temperatury i wilgotnosci w pomieszczeniu;
— wentylatory z silnikami inwerterowymi z bezstopniowg regulacjg obrotow;

— panel przewodowy (montaz nascienny);

— sterownik mikroprocesorowy;

— funkcja automatycznego startu po zaniku napiecia (z mozliwoscig jej wytgczenia);

— regulator ci$nienia skraplania do pracy w trybie chtodzenia przy niskiej temperaturze zewnetrznej;

— komunikacja szeregowa za posrednictwem protokotu CAN Bus.

4.3. Wytyczne montazu

Materiat przewodow:

Zastosowane rury powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12735-1 (np. $rednica rury, materiat, grubos¢ $cianki,
itp.). Parametry przewoddéw: rura bezszwowa, ciggniona rura miedziana z dodatkiem fosforu. Nalezy uzywac¢
prostych rur lub rur z okregu oraz wykonac jak najmniej potgczen lutowanych. Przewody prowadzi¢ pod stropem.

Nalezy uzy¢ izolacji o zamknietej strukturze, o klasie reakcji na ogien CL-s1,d0, do pracy ze statg temperaturg
120°C, maksymalng 150°C. Na zewnatrz budynku ostona izolacji z biatej folii odpornej na promieniowanie oraz
uszkodzenia mechaniczne. Grubos¢ izolacji dla wiekszych srednic powinna wynosi¢ min. 9 mm, dla Srednicy
mniejszej niz 12,7 mm — 6 mm.

tgczenie przewodow:

Aby zapewni¢ poprawny rozptyw czynnika chtodniczego, nalezy zwréci¢ uwage na odlegtosci pomiedzy
tréjnikiem, a poziomg rurg prosta:

a) Nalezy upewni¢ sie, ze odlegtos¢ miedzy punktem zagiecia rury i poziomg rurg prosta tgczacg trojnik, jest
réwna lub wieksza niz 0,5m.
b) Nalezy upewnic sie, ze dt. prostej rury poziomej fgczacej dwa tréjniki, jest rowna lub wieksza 0,5m.
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c) Nalezy upewnic¢ sie, ze odlegto$¢ miedzy tréjnikiem a pozioma rurg tgczaca jednostke wewnetrzng, jest rowna
lub wigksza niz 0,5m.

Odprowadzenie skroplin:

Dla kazdej jednostki wewnetrznej nalezy zainstalowac¢ syfon zlokalizowany min. 50 mm ponizej odptywu. W
najwyzszym punkcie rury odprowadzajgcej skropliny powinien by¢ odpowietrznik, ktéry zapewni nie zaktécony
odptyw skroplin. Odpowietrznik musi by¢ tak zamontowany, aby nie ulegt zabrudzeniu i zatkaniu. Spadek rury
odprowadzajgcej powinien by¢ wiekszy niz 1cm/100cm. Skropliny nalezy odprowadzi¢ do najblizszego pionu
kanalizacyjnego. Przewody w sitowni prowadzi¢ pod stropem (jednostki kasetonowe wyposazone w pompke do
skroplin), a w Sali do ¢wiczen po $cianach (jednostki $cienne).

Przejscia p.poz.:

Przejscia przewodow przez elementy oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢ za pomocg systemowych
rozwigzan ogniochronnych o odpornosci ogniowej danej przegrody. Nalezy zastosowac:

- dla rur palnych i rur niepalnych w otulinie z materiatu palnego: opaski, bandaze, kotnierze lub kasety ochronne,
- dla rur niepalnych - masy ogniochronne.

Uruchomienie

Przed uruchomieniem systemu nalezy dokonaé nastepujacych czynnosci:

- Nalezy sprawdzi¢, czy rurociggi czynnika chtodniczego praz przewdd komunikacji miedzy jednostkami
zewnetrznymi i wewnetrznymi podtgczono do tego samego systemu chtodniczego.

- Nalezy sprawdzi¢, czy napiecie zasilania miesci sie w granicach +/- 10% napiecia znamionowego.

- Nalezy sprawdzi¢, czy przewody zasilajgce oraz przewody komunikacyjne sg podtaczone prawidtowo.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na polaryzacje przewoddw komunikacyjnych.

- Przed podtagczeniem napiecia, nalezy sprawdzi¢, czy nie ma zagrozenia wystgpienia zwarcia na przewodach.
- Nalezy sprawdzi¢, czy wszystkie jednostki przeszty prébe szczelnosci (dla czynnika R410A pod cisnieniem 40
kg/cm? przez 24 godziny).

- Nalezy sprawdzi¢, czy uktad utrzymat wymagang préznie na poziomie — 755mmHg przez 12 godzin, aby
zapobiec powstawaniu lodu i utlenieniu miedzi.

- Nalezy obliczy¢ wymagang ilos$¢ czynnika chtodniczego na podstawie dtugosci i srednic rur cieczowych. llosé
czynnika napetniona fabrycznie nie zawiera wystarczajgcej ilosci, potrzebnej do prawidtowego dziatania ukfadu.
- Nalezy napetni¢ uktad obliczong, wymagang iloscig czynnika chtodniczego.

- Nalezy wigczy¢ zasilanie grzatki karieru przynajmniej 12 godzin przed uruchomieniem urzadzenia, aby
podgrzac¢ olej w sprezarce.

- Nalezy sprawdzi¢, czy kolejnos¢ faz zasilania jest prawidtowo podigczona do jednostek zewnetrznych.

5. WEWNETRZNA INSTALACJAWODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACJI

5.1. Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej projektuje sie z rur zespolonych PP-R Stabi
PN16 zbrojonych widknem szklanym, fgczonych poprzez zgrzewanie mufowe (polifuzje termiczng) przy uzyciu
zgrzewarek elektrycznych.

5.2. Uktadanie przewodéw

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w bruzdach sciennych i podtogowych.

Przewody nalezy zabezpieczy¢ otuling termoizolacyjng. Nie nalezy montowacé rur na sztywno poprzez
bezposrednie obetonowanie przewoddw. Na ksztattkach nie jest wymagane zaktadanie rur ochronnych.
Przewody uktadane w bruzdach nalezy zamocowa¢ za pomocg obejm plastikowych PP. W miejscach, gdzie
bedzie zakladana obejma nalezy zwréci¢ uwage, czy nie wystepuje uszkodzenie mechaniczne powierzchni
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zewnetrznej rury. Obejmy nalezy zaklada¢ w miejscach, pomiedzy mufami lub innymi ksztattkami,
zapewniajgcymi staty opér. Obejmy state nalezy zamontowa¢ w nastepujgcych miejscach:

- zmianach trasy przewodu

- odgatezieniach przewodu

- punktach czerpalnych

- przed i za armaturg lub innym uzbrojeniem np. wodomierz, filtr.

Pomiedzy punktami statymi nalezy zamontowac obejmy przesuwne, w celu umozliwienia kompensaciji
wydtuzenia termicznego.

Przewody nalezy uktada¢ w kierunkach réwnolegtych i prostopadtych do $cian. Spadki przewodéw
muszg zapewni¢ odwodnienie instalacji oraz jej odpowietrzenie, np. przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Przejscia przez konstrukcje budynku nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych o $rednicy przewodu
wiekszej co najmniej o 40 mm od Srednicy zewnetrznej przewodu. Koncowki rury ostonowej uszczelni¢ masg
plastyczng. Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane wykonywaé zgodnie z normami branzowymi:
BN-82/89760-50,-51,-53,-54.

Przejscia przewoddéw przez elementy oddzielenia pozarowego (Sciany kottowni, $ciany oddzielenia
pozarowego) nalezy zabezpieczy¢ za pomocg systemowych rozwigzan ogniochronnych o odpornosci ogniowej
danej przegrody. Nalezy zastosowac:

- dla rur palnych i rur niepalnych w otulinie z materiatu palnego: opaski, bandaze, kotnierze lub kasety
ochronne,

- dla rur niepalnych - masy ogniochronne.

5.3. Izolacja termiczna

Rurociggi c.w.u. i cyrkulacyjne nalezy zaizolowaé termicznie poprzez zastosowanie otuliny
termoizolacyjnej o parametrach:

- wspotczynnik przewodzenia ciepta przy temp. 40°C - A = 0,035-0,040 W/mK,

- klasa reakcji na ogien BL-s1, d0 — wymagania palnosci nie dotyczg izolacji na rurach prowadzonych
wewnatrz przegréd budowlanych posiadajgcych wymagang odpornos¢ ogniowa dla tych przegréd (w posadzce,
w Scianie),

- zakres temperatur -45°C + +90°C.

Grubosc¢ izolacji dla wody cieptej zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 6 listopada 2008r..tj.:

Lp. Rodzaj przewodu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplne;j
(0,035W/mK)
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rowna $rednicy wewnetrznej rury
4 Przewody i armatura przechodzgce przez 50%
Sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
5 Przewody utozone w komponentach 50%
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami
6 Przewody utozone w posadzce miedzy 6 mm
ogrzewanymi pomieszczeniami

Uwaga: W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania ciepta nalezy
skorygowacé grubo$ci podanej warstwy izolacyjne;.

Grubosc¢ izolacji dla wody zimnej — 6 mm.
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5.4. Armatura odcinajgca, regulacyjna i pomiarowa

Na odgatezieniach przewodéw cyrkulacyjnych nalezy zamontowac termostatyczne zawory cyrkulacyjne,
utrzymujace jednakowg temperature w zakresie 35-60°C. Zawor wykonany z materiatéw odpornych na korozje
oraz nie zawierajgcy otowiu.

Na pionach wody nalezy zamontowac¢ kulowe zawory odcinajgce (na poziomie -1).

5.5. Armatura czerpalna i przybory sanitarne

Przed natryskami i umywalkami zbiorowymi w pom. sanitarnych nalezy zamontowaé mieszacze
termostatyczne o zakresie temperatur 30-70°C o wydajnosci do 56 I/min, 34", odporne na réznice ciSnienia
miedzy zimng i cieptg strona 1,5 bar, np. typ Ultramix Watts lub réwnowazne.

W budynku nalezy zamontowac:

- baterie umywalkowe: wandaloodporny, czasowy (7 s.) zawdér umywalkowy stojgcy do zasilania w wode
zmieszang, wyptyw fabryczny 3I/min (mozliwo$¢ regulaciji), antyosadowe sitko,

- baterie natryskowe: zawor czasowy, podtynkowy do zasilania w wode zmieszang, rozeta Inox fi130, czas
wyptywu ~30 sekund, korpus i przycisk z litego mosigdzu, wodoszczelna skrzynka podtynkowa, nieruchoma
wylewka natryskowa podtynkowa, wyptyw 6 I/min przy 3 barach (mozliwo$¢ regulacji), antyosadowy dyfuzor z
mozliwoscig regulacji kierunku strumienia, chromowany mosigdz, mocowanie niewidoczng srubg blokujaca,

- umywalki ceramiczne owalne o szerokosci 50 cm, biel alpejska,

- miski ustepowe, wiszgce, ceramiczne, bez wewnetrznego kotnierza, przystosowane do sptukiwania 2/4 | wody,
ksztatt monolityczny, owalny, mocowania potodkryte, kolor: bel alpejska, wym: 530x360 mm, wys. nie wiecej
niz 33 cm, waga maksymalnie 22 kg, deska sedesowa antybakteryjna z Duroplastu, zawiasy metalowe, stelaz
ze zintegrowanym zaworem katowym i pokrettem, regulacjg gtebokosci, sptuczka podtynkowa z izolacjg
przeciwroszeniowa,

- pisuar z doptywem wody od géry i odptywem poziomym + sitko + natynkowa sptuczka ci$nieniowa + stelaz -
rama samonosna malowana proszkowo, nogi montazowe ocynkowane o regulowanym potozeniu w zakresie
0-20 cm.

5.6. Préba szczelnosci i dezynfekcja

Prébe szczelnosci nalezy wykonaé przez zakryciem i zaizolowaniem przewodow. Przed przystgpieniem
do badania szczelno$ci instalacja musi by¢ przeptukana wodg. Czynnos¢ ptukania nalezy wykonywaé przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek nie moze by¢ przemarzniety. Od instalacji wody cieptej nalezy
odigczy¢ wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem ciSnienia dopuszczalnego. Nalezy
pamietac o otwarciu wszystkich zaworéw oraz prawidtowym odpowietrzeniu instalacji (wyptywajaca woda musi
by¢ pozbawiona pecherzykéw powietrza). Napetnianie instalacji nalezy prowadzi¢ od najnizszego miejsca.
Dtugos¢ badanego przewodu jest ustalana indywidualnie, zaleca sie dlugo$¢ maksymalnie 100 m. Prébe nalezy
wykona¢ po uptywie 24h od napetnienia przewodéw oraz minimum 1 h od odpowietrzenia instalaciji
i wytworzeniu cisnienia prébnego. Stosowa¢ manometr z doktadno$cig odczytu co 0,1 bar. Manometr w miare
mozliwosci nalezy zatozy¢ w najnizszym miejscu instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci instalacji nalezy podnies¢
za pomocg pompy cisnienie w instalacji do wysokosci cisnienia préby. Wartos¢ cisnienia préby nalezy
przyjmowacé¢ w wysokosci 1,5x cisnienia roboczego ale nie mniej niz 10 bar. Badanie przeprowadzi¢ zgodnie
z warunkami w ponizszej tabeli. Przeprowadzenie préby cisnieniowej potwierdzi¢ protokotem podpisanym
przez wykonawce i Inwestora.

Badanie szczelnosci wodg zimna instalacji wykonanej z rur z tworzywa sztucznego:
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Przebieg badania

warunki zakonczenia
Nazwa czynnosci czas trwania |badania wynikiem

pozytywnym
Badanie wstepne
Podniesienie cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia prébnego|-
Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie cis’,nienia10minut o )
do warto$ci cisnienia prébnego brak przeciekow i r9§2?n'?'

- - — — . spadek cisnienia
Obserwacja instalacji i ponowne podniesienie ciSnienia .
10 minut spowodowany

do warto$ci cisnienia prébnego -
rozszerzalnoscig rur

Obserwacja instalacji 10 minut

Podniesienie ci$nienia do wartosci ciSnienia prébnego -

brak przeciekow iroszenia,
Obserwacja instalacji 30 minut spadek cisnienia nie wiekszy
niz 0,6 bar

Badanie gtéwne
(nalezy do niego przystgpi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakonczonym wynikiem pozytywnym)

Podniesienie ci$nienia do wartosci ciSnienia prébnego - brak przeciekow iroszenia,
. .. spadek cisnienia nie wiekszy
Obserwacja instalacji 2 godz. .
niz 0,2 bar

UWAGA Jezeli chociaz jeden z warunkéw zostanie nie spetniony, wynik préby nalezy uzna¢ za negatywny. W
takim wypadku nalezy usunaé przyczyne i ponownie wykonaé cate badanie poczynajac od badania wstepnego

Badanie gtéwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy prébe szczelnosci instalacji, za wyjatkiem
przewodoéw tworzywowych dla ktérych producent wymaga badan dodatkowych. W takim wypadku nalezy
wykona¢ badanie uzupetniajgce zgodnie z instrukcjg producenta rur.

Po badaniach szczelnosci nalezy wykona¢ analize bakteriologiczng wody. W przypadku stwierdzenia
jakosci wody niezgodnej z wymaganiami jakosciowymi dla wody pitnej nalezy instalacje podda¢ procesowi
dezynfekcji podchlorynem sodu. Dawka chloru nie mniejsza niz 25 g/m3. W czasie dezynfekcji wprowadza¢ do
instalacji podchloryn sodu w postaci 3% roztworu. Po 24 h wode odprowadzi¢ z instalacji. Instalacje ptuka¢ do
zaniku zapachu chloru.

6. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

6.1. Przewody kanalizacyjne

Wewnetrzng kanalizacje sanitarng projektuje sie z rur kanalizacyjnych wewnetrznych PVC-U litych SN4.
Potagczenia przewoddéw nalezy wykona¢ za pomocag potgczen kielichowych uszczelnianych gumowym
pierscieniem.

6.2. Prowadzenie przewodow kanalizacyjnych

Prowadzenie instalacji powinno byé zgodne z =zaleceniami norm PN-81/C-10700 ,lInstalacje
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Projektowanie instalacji powinno by¢ zgodne
z zaleceniami normy PN-92/B-01707 ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekéw. Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Przewody
kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego
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ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodéw z PVC od przewodow
cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzgc od powierzchni rur. W przypadku gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza,
nalezy zastosowaé izolacje termiczng. lzolacje termiczng nalezy wykonaé rowniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego zrodia ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C.

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez Sciany lub stropy, pomiedzy $cianka rur
a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetniona
materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Odgatezienia przewodéw odptywowych (poziomdéw) wykonywa¢ za pomocg trojnikéw
o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45°.

Podejscia do urzadzen sanitarnych i wpustéw podtogowych moga by¢ prowadzone oddzielnie lub moga
taczy¢ sie dla kilku urzadzeh, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢
wynikajg z zastosowanych trojnikow tgczacych podejécie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady
osiowego montazu przewoddéw, powinny wynosi¢ minimum 2%.

Przybory i urzadzenia fgczone z przewodami kanalizacyjnymi, nalezy wyposazy¢ w indywidualne
zamkniecia wodne (syfony).

Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne ponad dach.

Przejscia przewodow przez elementy oddzielenia pozarowego (strop pomiedzy parterem a kottownia,
$ciany oddzielenia pozarowego) nalezy zabezpieczy¢ za pomocg systemowych rozwigzan ogniochronnych o
odpornosci ogniowej danej przegrody. Nalezy zastosowac:

- dla rur palnych i rur niepalnych w otulinie z materiatu palnego: opaski, bandaze, kotnierze lub kasety
ochronne,

- dla rur niepalnych - masy ogniochronne.

6.3. Préba szczelnosci

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potgczen przewodu kanalizacyjnego nalezy instalacje
poddac¢ probie szczelnosci, polegajgcej na obserwacji ztaczy podczas swobodnego przeptywu wody.

Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodéw w ramach odbioréw
czesciowych (jesli wymaga tego technologia budowy lub Inwestor) i dla catego przewodu w ramach odbioru
koncowego.

Przewody odptywowe kanalizacji grawitacyjnej nalezy napetni¢ woda do poziomu powyzej kolana
taczacego te przewody z pionem i poddac¢ obserwacji. Przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie powinny
wykazywaé przeciekdw. Pozostate przewody kanalizacyjne nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu wody.

Przewody odptywowe kanalizacji ciSnieniowej nalezy poddaé prébie szczelnosci zgodnie z PN-B-10725
21997 r. oraz WTWIORB-M tom Il - "Instalacje sanitarne i przemystowe". Badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ przy temperaturze nie nizszej niz 1°C. Probe przeprowadzi¢ przy pomocy pompy cisnieniowej
ttokowej z manometrem $160mm. Przewody poddaé badaniu na ci$nienie probne rowne 1,5 x ci$nienie robocze
jednak nie mniejsze niz 1 MPa. Szczelno$¢ wodociggu powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej
ci$nienie przez 30 min nie spadto ponizej wartosci cisnienia prébnego.

7. UWAGI KONCOWE

Montaz, préby i odbidr instalacji nalezy wykonaé i przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem,
przedmiotowymi normami, obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz. oraz ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych. Tom Il — Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Wszystkie urzadzenia i elementy instalacji powinny posiada¢ aktualng Aprobate Techniczng ITB oraz
CNBOP.
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Wykonawca ma obowigzek przeszkoli¢ wydelegowany personel obiektu w obstudze zastosowanych
urzgdzen. Kazde urzadzenie powinno posiada¢ zatgczong Dokumentacje Techniczno — Ruchowg oraz
instrukcje obstugi.

Podczas przygotowania do montazu wykonawca winien zapoznac¢ sie z elementami z dostaw, ktore
znajduja sie na budowie.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy zapoznac sie z dokumentacjg pozostatych branz.

Urzadzenia i elementy instalacji pochodzgce z dostaw, nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi przez producenta.

Zastosowane urzadzenia i materiaty powinny posiada¢ wszystkie, wymagane polskim prawem
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania. Komplet takich dokumentéw nalezy przekaza¢ Inwestorowi po
zakonczeniu prac instalacyjnych.

Projektant nie ponosi odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wynikajace z uszczegotowienia rozwigzan
funkcjonalnych, wymogéw stawianych przez technologie, konstrukcje i instalacje oraz zmian wprowadzonych
przez Inwestora.

Wszelkie prace w wykonawstwie wszystkich instalacji nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu
obowigzujgcych norm, przepiséw oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

W przypadku pojawienia sie watpliwosci interpretacyjnych w zaproponowanych rozwigzaniach
technicznych nalezy porozumie¢ sie z autorem opracowania dla jednoznacznego ustalenia sposobu
rozwigzania technicznego.

Za zgodg projektanta dopuszcza sie zamiane urzadzen dobranych w projekcie na inne
o rownowaznych parametrach. O réownowaznosci produktu decyduje projektant wraz z inspektorem nadzoru.

Wszelkie znaki towarowe, nazwy wtasne produktéw pojawiajgce sie w projekcie nalezy traktowaé jako
przyktadowe do ktérych wykonawcy mogg poréwnac¢ proponowane przez siebie rownowazne zamienniki o
parametrach nie gorszych niz te wskazane w dokumentaciji projektowe;j.

Za produkt réwnowazny nalezy uwaza¢ produkt, ktory nie jest identyczny, tozsamy z produktem
referencyjnym dla ktérego wskazano znak towarowy, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiajgcego, zblizone
do produktu referencyjnego cechy, parametry, witasciwosci takie jak np. wydajnos¢, parametry techniczne
(wielkos$¢, rozmiar, waga, itp.), rodzaj materiatu z jakiego zostat wykonany, odporno$¢ na dziatanie czynnikow
zewnetrznych, funkcjonalnos¢ lub inne cechy uzytkowe, wyglad, barwa, itp.
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