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PIWNICE

N strefy

Nazwa pomieszczenia

Rodzaj posadzki

Powierzchnia

-1.1

SILOWNIA

Posadzka sportowa poliur.

119,07

-1.2

SILOWNIA-POW.POM...

Posadzka sportowa poliur.

27,48

146,55 m_

OZNACZENIA

= - Rozdzielnica elektryczna
o - Lacanik oswietleniowy pojedynczy 250V, 164, P4

v - Lqcznik oswietleniowy $wiecznikowy 250V, 16A, IP20

t L - montaz podtynkowy
~ montaz natynkowy

Mg — Czujnik ruchu i obecnosci 230V, 10A, detekcja 360°

— Obwody o$wietleniowe

Vi PXF Lighting VIP LED 4000K

moc max: 19W, strumien wietiny: 2775im, klosz OPAL, wymiary : 875 x 64 x 64mm
AN2 M TECHNOLOGIE 33_NM iTECH C1 NM
EEEWZ Oprawa ewakuacyjna ONTEC S M1 1W z modutem awaryjnym 1h dwustronna.

UWAG:

1. Rysunek nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z innymi dokumentami
m.in. opisami technicznymi, rysunkami.

PROFIL

41-506 CHO R Z O W ul. Przyjemna 14 tel. 246-03-08

BIURO UStUG
ARCHITEKTONICZNYCH S-ka. z 0.0.

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KONCEPCJA SILOWNI

TYTUL RYSUNKU

Instalacja oswietlenia.

Rzut poziomu -1.

IMIE | NAZWISKO

mgr inz. Maciej Patucha

PODPIS PROJEKTANTA

PROJEKTANTA SKALA RYS.
NR UPRAWNIEN SLK/4699/PWOE/13
BUDOWI ANYCH
DATA SPORZADZENIA MAJ 2024 1:100
IMIE | NAZWISKO PROJ PODPIS PROJEKTANTA
SPRAWDZAJACEGO mgr inz. Piotr Skéra SPRAWDZAJACEGO NR RYS.
BUCONLAYGE 10414
IE-03
DATA SPRAWDZENIA MAJ 2024
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