Pracownia Projektowa Tektoline s.c. Grunwaldzka 212 lok 5.1 80-266 Gdansk

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej
45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw

NAZWA INWESTYCJI . ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELONEGO
ADRES INWESTYCJI : UL. PARTEROWA, GDANSK , DZ. NR 293 OBR. 0001
INWESTOR : Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska

ADRES INWESTORA :  80-560 Gdansk ul. Zaglowa 11

WYKONAWCA ROBOT :  Pracownia Projektowa TEKTOLINE s.c.
ADRES WYKONAWCY : al. Grunwaldzka 212 lok 5.1 80-266 Gdansk

BRANZA :  Prace rzygotowawcze, cigg pieszy, tor rolkarski
SPORZADZIt. PRZEDMIAR : arch. Adam Kosciecha (BP)
Madalena Pietrzak
DATA OPRACOWANIA :  poniedziatek, 4 lipiec 2022
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 PRACE GEODEZYJNE
1 Roboty pomiarowe, obstuga geodezyjna inwestycji kpl.
kalk. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 PRACE ROZBIORKOWE | WYCINKI
2 Usuniecie lekkiej zabudowy w potudniowej czesci dziatki oraz usuniecie zelbe- |kpl.
kalk. wlasna |towego murku w $rodkowej czesci dziatki
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Woycinka drzew z karczowaniem i wywozem drewna szt
wycena indy-
widualna
115 szt 115,000
RAZEM 115,000
4 Woycinka krzewdw z wywozem drewna m?2
wycena indy-
widualna
438.,0 m2 438,000
RAZEM 438,000
5 Usuniecie bramy wjazdowej wycinka fragmentu ogrodzenia (dla furtki wybiegu |kpl.
wycena indy- |dla pséw) z utylizacjg
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 CIAG PIESZY
6 Dostawa i montaz w istniejacym ogrodzeniu podwojnej furtki wejsciowej od szt
wycena indy- |strony ulicy Parterowej (wymiary 2x1,2m)
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka na odktad (grunt za- |m3
kalk. wlasna |darniony).
385"0,2 m3 77,000
RAZEM 77,000
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnika 30cm m?2
0101-01
analogia
385 m2 385,000
RAZEM 385,000
9 Dostawa i utozenie podsypki piaskowej z zageszczeniem grubosci 15 cm. m2
kalk. wtasna
385 m?2 385,000
RAZEM 385,000
10 Dostawa i utozenie kruszywa tamanego, granitowego grubosci 12 cm. m2
kalk. wtasna
385 m?2 385,000
RAZEM 385,000
11|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
0,2¥0,2*273 m3 10,920
RAZEM 10,920
12|KNR 2-31 Dostawa i montaz obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm m
0407-01
kalk. wlasna
273 m 273,000
RAZEM 273,000
13|/KNR 2-31 Nawierzchnie z plytki betonowej 30x30 grubos¢ 6 cm na podsypce m?2
0511-03 cementowo-piaskowe;j
analogia
13,5 m?2 13,500
RAZEM 13,500
14 Dostawa i utozenie warstwy mineralnej nawierzchni (3cm) wraz z podbudowg |m?2
kalk. wlasna |dynamiczna (5cm).
385 m2 385,000
RAZEM 385,000
4 TOR ROLKARSKI
15 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka na odktad (grunt za- |m3
kalk. wtasna |darniony).
347,470,2 m3 69,480
RAZEM 69,480
16/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci drogi 20 cm m?2
0101-01
analogia
347,4 m?2 347,400
RAZEM 347,400
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17 Dostawa i utozenie podsypki piaskowej z zageszczeniem grubosci 15 cm. m?2
kalk. wlasna
347,4 m?2 347,400
RAZEM 347,400
18 Dostawa i utozenie kruszywa tamanego, granitowego grubosci 12 cm. m?2
kalk. wlasna
347,4 m?2 347,400
RAZEM 347,400
19 Skropienie podtoza emulsjg bitumiczng m?2
wycena indy-
widualna
347,4 m?2 347,400
RAZEM 347,400
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
0311-01 twa wigzaca asfaltowa - grubos$é po zageszcz. 5 cm
analogia
347,4 m?2 347,400
RAZEM 347,400
21 Skropienie podtoza emulsjg bitumiczng m?2
wycena indy-
widualna
347,4 m?2 347,400
RAZEM 347,400
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA - grubo$¢ po zageszcz. |m2
0311-05 3cm
analogia
1204 m?2 1204,000
RAZEM 1.204,000
23|KNR 2-31 tawa betonowa m3
0402-04
0,470,4*348 m3 55,680
RAZEM 55,680
24|KNR 2-31 Dostawa i montaz obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm m
0407-01
kalk. wtasna
348 m 348,000
RAZEM 348,000
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