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1.0.

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

1.1

1.2.

1.3

14

2.0
2.1.
3.0
3.1.

4.0.

Zagospodarowanie placu budowy
1.1.1. Transport i lokalizacja konteneréw zaplecza administracyjno-socjalnego budowy
1.1.2. Nalezy wykona¢ ogrodzenie na czas budowy
1.1.3. Uzbrojenie terenu budowy.
Podtaczenie energii elektrycznej, wody i kanalizacji na czas budowy.
Roboty ziemne i fundamentowe
1.2.1. Niwelacja terenu, rozbiorki
Wykopy z wywozem i ze sktadowaniem na dziatce
Dostarczenie gruntu dla niwelacji terenu
Zasypka gruntem sktadowym na dziatce i nowym gruntem
Rekultywacja istniejacego gruntu
Woycinki zieleni, rozbiorki zabudowy
Ocieplenie budynku
Prace drogowe
1.3.1. Prace drogowe na terenie dziatki
Wykonanie $ciezek —pieszej i rolkarskiej
Wykonanie nawierzchni z kostki tacznie z kraweznikami
Wykonanie chodnikow z obrzezami
Montaz urzadzen matej architektury
Tereny zielone
1.4.1. Teren parku
a. Niwelacja terenow zielonych
b. Utozenie trawy z rolki i wykonanie ewentualnych nasadzen
c. Wykonanie ogrddka edukacyjnego
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:
Na przedmiotowej dzialce znajduja si¢ ,,dzikie” zabudowania przeznaczone do usunigcia
WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1
ZDROWIA LUDZI
Nie przewiduje si¢ dodatkowych elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH,
SKALA 1 RODZAJ ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA:
4.1. Klasyfikacja zagrozen ze wzgledu na rodzaj wykonywanych robo6t i czynnosci na placu
budowy
4.1.1. Czynnosci i roboty o wysokim stopniu zagrozenia
a. Prace przy uzyciu cigzkiego sprzetu budowlanego (dzwigi, spychacze, tadowarki,
e niwelacja terenu;
e roboty zwigzane z wykopami;
e prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji stropow;
e skladowanie i transport materiatdow budowlanych, gruzu i ziemi.
b. Prace w obrebie przyleglej ulicy.
c. Prace zwigzane z instalacja elektryczna (pod napieciem):
prace zwigzane z montazem urzadzen i instalacji elektryczne;j.
4.1.2. Czynnosci i roboty o $rednim stopniu zagrozenia
Nie przewiduje si¢
4.1.3 Czynnosci i roboty o niskim stopniu zagrozenia
a. Prace zwigzane z urzadzaniem terenow zielonych i z malg architekturg
4.2. Zagrozenia wystepujace podczas wykonywania wyzej wymienionych czynnosci i robot
budowlanych
4.2.1. Miejsca zagrozone spadaniem narzedzi i materialow budowlanych
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4.2.2. Wtargnigcie na plac budowy oso6b nieupowaznionych
4.2.3. Porazenie cztowieka pradem
4.2.4. Upadek z wysokosci
WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH:

5.1. Przed podjeciem kazdego zadania pracownicy podwykonawcy omawiajg zakres prac
oraz odpowiednie dzialania dotyczace bezpieczenstwa pracy z odpowiedzialnym
kierownikiem budowy

5.2. Koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony osobiste;j.

5.3. Podwykonawca wskazuje kierownictwu budowy koordynatora do spraw
bezpieczenstwa wzglednie osob¢ odpowiedzialng. W przypadku monterow
$wiadczacych ustuge osoba ta jest monter kierujacy pracami

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE PRZECIWDZIALAJACE

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

LUB W ICH SASIEDZTWIE:

6.1. Organizacja bezpieczenstwa pracy na placu budowy
6.1.1. Kierownictwo budowy
Kierownik budowy otrzymuje zlecenie od inwestora. Niejasno$ci dotyczace
obowiazujacych na budowie zasad czy procedur dotyczacych bezpieczenstwa
podwykonawca wyjasnia z wyznaczonym przez inwestora kierownikiem budowy.
6.1.2. Podwykonawca
Kazdy podwykonawca jest odpowiedzialny za to, aby jego pracownicy przestrzegali
wszelkich zasad obowigzujacych na terenie placu budowy , jak réwniez
szczegolnych zarzadzen, ktdore moga by¢ wydawane w trakcie realizacji projektu .
Jego pracownicy zostajg poinformowani o wszelkich obowigzujgcych zasadach i
postanowieniach dotyczacych bezpieczenstwa pracy. Wykonawca ma obowigzek
zadbac o to, aby jego podwykonawcy stosowali si¢ do wszelkich obowigzujacych
zasad bezpieczenstwa.
6.1.3. Koordynator do spraw bezpieczenstwa
Podwykonawca wskazuje kierownictwu budowy koordynatora do spraw
bezpieczenstwa wzglednie osob¢ odpowiedzialng. W przypadku monterow
$wiadczacych ustuge osoba ta jest monter kierujacy pracami.
6.1.4. Szkolenia dotyczace spraw bezpieczefistwa
Kierownik budowy z ramienia podwykonawcy sporzadza w przypadku wigkszych prac
budowlanych program bezpieczenstwa i prowadzi zwigzane z tym cotygodniowe,
dziesieciominutowe instruktaze.
6.1.5. Zachowanie zasad bezpieczenstwa
Stosowanie si¢ do zasad bezpieczenstwa podczas prac prowadzonych na budowie
posiada najwyzszy priorytet. W przypadku wykroczen wzgledem zasad
bezpieczenstwa inwestor zastrzega sobie prawo do przerywania prac
podwykonawcy, a w przypadku powtdrzenia si¢ sytuacji réwniez do
wypowiedzenia umowy.
6.1.6. Przygotowanie prac
Przed podjeciem kazdego zadania pracownicy podwykonawcy omawiajg zakres prac
oraz odpowiednie dziatania dotyczace bezpieczenstwa pracy z kierownikiem
budowy.
6.1.7. Prowadzenie prac
a. Kierownictwo budowy zwraca uwagg inwestorowi na ewentualne zagrozenia zwigzane
z prowadzonymi pracami
b. Kierownictwo budowy wraz z inwestorem przeprowadza wizje lokalne pod katem
zagadnien bezpieczenstwa
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6.1.8.

6.2
6.2.1.

tel.: 536-960-007, e-mail: biuro@tektoline.pl
www.tektoline.pl

Sytuacje niebezpieczne na budowie sg natychmiast zazegnywane. Odpowiedzialnosc¢
ponosi kazdy za swoj zakres zadan.

Zakonczenie prac

Kierownictwo budowy wraz z podwykonawcg przeprowadza oceng prac i sporzadza
protokot z podaniem ewentualnych niedociggnie¢ w zakresie bezpieczenstwa.

Bezpieczenstwo i porzadek na placu budowy

Wyposazenie placu budowy w $§rodki bezpieczenstwa, ochrony zdrowia ludzi i sprzet
przeciwpozarowy oraz $rodki do udzielania pierwszej pomocy

Sprzet ochrony osobiste;j

e wymagane jest obuwie robocze;

e okulary ochronne do prac z zagrozeniem przez odtamki;

e reckawice ochronne do prac z materialami, narzedziami lub maszynami w

przypadku ktorych rece moga by¢ narazone wskutek chemikaliow, produktow

naftowych, oparzen, ran cigtych lub otar¢;

kaski ochronne;

ochraniacze uszu do prac o silnym natezeniu dzwigku lub w dtugotrwatym hatasie;

praca w krotkich spodniach, bez koszuli lub podkoszulka jest zabroniona;

podwykonawca sprawdza, czy konieczna jest specjalna odziez robocza(np.

zabezpieczajaca przed naladowaniem statycznym);

e podwykonawca jest odpowiedzialny za to, aby jego pracownicy nosili wymagang
odziez

b. Sprzgt przeciwpozarowy

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

Podreczne apteczki do udzielania pierwszej pomocy;

e wykonawca jest odpowiedzialny za wyposazenie stuzace do udzielania pierwszej
pomocy jak rowniez za osoby przeszkolone w jej udzielaniu.

Wyposazenie placu budowy w niezawodnie dzialajacy sprzet.

Ciezki sprzgt budowlany (spychacze, tadowarki, wozki widtowe)

na budowie mozna uzywac takiego sprzgtu budowlanego, ktérego stan techniczny jest
regularnie sprawdzany przez rzeczoznawce . Stan ten musi by¢ udokumentowany
w ksigzce kontroli i zatwierdzony stemplem warsztatu specjalistycznego lub
instytucji nadzoru technicznego;

e osprzet dodatkowy ciezkiego sprzetu budowlanego, elementy chwytajace: liny,
tancuchy muszg by¢ poddawane rocznej kontroli;

e nalezy przestrzega¢ termindw przegladéw technicznych

Urzadzenia do pracy na wysokosciach (drabiny 1 rusztowania)

muszg posiadac atest bezpieczenstwa;

Elektronarzedzia i drobne narzedzia

do wszelki prac nalezy stosowa¢ wytacznie odpowiednie narzedzia;

— elektronarzedzia powinny posiada¢ atesty bezpieczenstwa;

— zalecane stosowanie elektronarzedzi z akumulatorami

Utrzymanie porzadku w miejscu wykonywanej pracy i na terenie catego placu

budowy.

Czystos¢ w miejscu wykonywanej pracy

Rejon pracy podwykonawcy winien by¢ utrzymywany w czystosci, wolny od odpadow

Wtlasciwe usuwanie odpadow:

¢ Podwykonawca odpowiedzialny jest za zbieranie i odpowiednie usuwanie odpadow
powstajgcych w jego obszarze prac;

e Wywo0z odpaddéw oraz gruzu budowlanego reguluje organizacyjnie dla calosci
prowadzonych prac kierownik budowy.

Stosowanie atestowanych materiatow budowlanych
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6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.3.

6.3.1.
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Wszystkie materialty budowlane powinny posiada¢ atesty Instytutu Techniki
Budowlanej.

Zasady ruchu drogowego na terenie placu budowy

Na placu budowy obowigzuje predkos¢ maksymalna.

Pojazdy nie moga by¢ odstawiane w miejscach, gdzie zastawiajg drogi dojazdowe,
drogi ewakuacyjne, hydranty, wyjScia awaryjne oraz urzadzenia elektryczne

Kierownik ma obowigzek wskaza¢ monterom miejsce parkowania pojazdu w poblizu
miejsca pracy

Palenie na terenie placu budowy

Palenie tytoniu dozwolone jest wylacznie w wydzielonej strefie

Alkohol i narkotyki

Posiadanie oraz spozywanie napojow alkoholowych jak i narkotykéw w godzinach
pracy jest zabronione. RoOwniez zabronione jest przystgpienie do pracy po
przyjeciu narkotykow lub alkoholu.

Podwykonawca bedzie okresowo prowadzit stosowne kontrole

Bezpieczenstwo i porzadek przy robotach budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Prace przy uzyciu cigzkiego sprzetu budowlanego (spychacze, tadowarki, wozki
widlowe)

Ciezki sprzet budowlany moze by¢ obstugiwany wylacznie przez wyszkolonych
operatoréw, ktorzy muszg udokumentowac swoje kwalifikacje.

Operator dzwigu informuje kierownictwo budowy o swoim przybyciu z najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem.

Migjsce dla dzwigu winno by¢ wybrane w taki sposob, aby nie powstawaly
uszkodzenia w miejscu jego postoju, w budowach czy urzadzeniach.

Operator musi ustawi¢ zapore w postaci ogrodzenia(ptot, linka lub ta§ma na wys. min.
1.0m.) wzdtuz linii zasiegu pracy dzwigu.

W toku robot w strefie pracy cigzkiego sprzetu budowlanego nie moga znajdowac si¢
zadne osoby. Obowiazuje zakaz przebywania pod podnoszonymi przez dzwig
cigzarami. Elementy wiszace nalezy asekurowa¢ linami lub specjalnymi
drazkami.

Nalezy $cisle przestrzegac uzycia sprzetu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Roboty ziemne, wykopy

Przed rozpoczeciem prac zwiazanych z wykopami podwykonawca zglasza je
kierownictwu budowy.

Przed przystgpieniem do prac, po uprzednim dokonaniu wgladu do plandéw
inwentaryzacyjnych terenu nalezy zlokalizowa¢ w obrgbie wykopow obecnos¢
istniejacych urzadzen i instalacji podziemnych ,a w szczeg6lnosci przewodow i
urzadzen elektrycznych oraz kabli elektroenergetycznych.

34


mailto:biuro@tektoline.pl
http://www.tektoline.pl/

