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A. CZESC OPISOWA

1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

5.0.

6.0.

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano na podstawie umowy nr 326/2018-1/PU/178/18 zawarte] w dniu
20.06.2018 r. pomiedzy Dyrekcjg Rozbudowy Miasta Gdanska a KONHG Projektowanie
i doradztwo techniczne Barttomiej Figur.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej dot. zagospodarowania
czesci dziatki nr 560/8, obreb nr 0001, znajdujgcej sie na w poblizu Szkoty Podstawowej nr 81
przy ul. Siedleckiego 14 w Gdanhsku w dzielnicy Osowad, umozliwiajgcej wykonanie zadania pn.
»Osowski deptak 2.0 - miejsce spacerdw i spotkan w ramach Budzetu Obywatelskiego 2018”.

MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA

[mn Inwentaryzacja oraz dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie.

[2] Mapa do celdw projektowych, skala 1:500.

[3] Ustalenia z Wnioskodawcqg Budzetu Obywatelskiego 2018 oraz Zamawigjgcym
[4] Przepisy i normy zwigzane.

RODZAJ | SKALA PRZEDSIEWZIECIA

Planowana inwestycja polega na rewitalizacji ciggu pieszego w poblizu Szkoty Podstawowej
nr 81 przy ul. Siedleckiego 14 w Gdansku, na cele stworzenia przestrzeni rekreacyjnej.
Zatozenia przedsiewziecia:

e montaz elementdw matej architektury — tawki, stoty, kosze , stojaki rowerowe,

e montaz tablicy ogtoszeniowej,

¢ montaz biblioteczki plenerowej,

e wymiana nawierzchni ciggu pieszego z zastosowaniem elementdw fluorescencyjnych,

e nasadzenia.
Planowana inwestycja nie wptywa na sgsiednie budynki, nie ogranicza mozliwosci
uzytkowania i rozobudowy, nie stwarza zacienienia, a tym samym, nie narusza interesdw osdb
trzecich.

LOKALIZACIJA
Teren inwestycji obejmuje cze$¢ nieruchomosci gruntowej, na ktérej zlokalizowany jest
rewitalizowany cigg pieszy w okolicy Szkoty Podstawowej nr 81, tj. dziatka nr 560/8, obreb
nr 0001, zZiokalizowanej w dzielnicy Osowa w rejon ulicy Siedleckiego 14. Dziatka jest wtasnoscig
Gminy Miasta Gdanska.

Dla wyzej wymienionej dziatki nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego.

OPIS STANU ISTNIEJACEGO

6.1. UKLAD PRZESTRZENNO - FUNKCJONALNY

Teren inwestycji zZlokalizowany jest w centralnej czesci dziatki nr 560/8 i stanowi cigg pieszy

w rejonie Szkoty Podstawowej nr 81 i pawilondw handlowo - ustugowych.

Przedmiotowy teren, poza utwardzeniem i nielicznymi elementami matej architektury w postaci

koszy na odpady, nie jest zagospodarowany. Lokalnie otoczony nieformowang zieleniq.

Centralna, pétnocno —wschodnia cze$¢ dziatki sgsiaduje z pobliskimi miejscami postojowymi.

Projektowany teren jest zamknietym dla ruchu kotowego przedtuzeniem ul. Siedleckiego

w kierunku skrzyzowania z ul. Balcerskiego

Teren projektowanego zagospodarowania terenu sgsiaduje:

- od strony pdtnocno — wschodniej - z pawilonami handlowo - ustugowymi i miejscami
postojowymi,

- od strony potudniowo - zachodniej — z terenem Szkoty Podstawowej nr 81.

Od strony zachodniej terenu przeznaczonego pod inwestycje znajduje sie kilka nasadzen

w postaci drzew i krzewdw.

W rejonie projektowanego zagospodarowania terenu wystepuje liczne uzbrojenie terenu

w postaci sieci podziemnej: sie¢ kanalizacji sanitame] i deszczowej, sie¢ cieptownicza,

elektryczna, teletechniczna oraz wodociggowa.
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Fot. 1 Widok na teren objety inwestycjg od strony wschodniej
Zrédto: wtasne

Fot. 2 Widok na teren objety inwestycjq sgsiadujgcy z miejscami postojowymi
powilonéyv handlowo - ustugowych
Zrédto: google.pl

6.2. UKSZTALTOWANIE TERENU

Teren nieruchomosci gruntowej objety inwestycjq jest ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku
wschodnim.
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6.3. GOSPODARKA ZIELENIA ISTNIEJACA

W ramach prac przygotowawczych przewiduje sie zabezpieczenie pobliskich drzew i krzewdw
na czas prowadzenia robdét budowlanych.

o
.g 3 % v €
o el 8- |5=8%
Lp. oS o2 3¢E5E| ¥E |sELS uwagi
s % 3L 22 = 27 |ET52
00uo 9 o9 2 5 38
caocP o o NV,
Lipa drobnolistna / Tila do zabezpieczenia na czas
1 65 7 2m
cordata budowy
Lipa drobnolistna / Tila do zabezpieczenia na czas
2 | cordata 65 ° 2m budowy
Zywotnik / Thuja sp. zakrzewienie 70%, do
Tawuta / Spiraea sp., zabezpieczenia na czas budowy
3 Berberys Thunberga / - 0,2-1,5 24,5m?
Berberis thunbergii,
Mahonia/ Mahonia sp.
. . do zabezpieczenia na czas
4 Sosna zwyczajna / Pinus 38+72 6 2m budowy
Zywotnik / Thuja sp zakrzewienie 90%, do
5 Berperys Thunberga / ) 02-10 | 21.7m2 zabezpieczenia na czas budowy
Trzmielina Fortune'a /
Eonymus fortunei
. . . ) zakrzewienie 90%, do
6 | Zywotnik / Thuja sp. - 02-04 | 7.4m zabezpieczenia na czas budowy
Jarzgb szwedzki / Sorbus do zabezpieczenia na czas
4 infermedia 34 3.5 0.6m budowy
Sliwa wisniowa / Prunus do zabezpieczenia na czas
8 cerasifera 13+8+7+6 3.5 0.5m budowy
Sliwa wisniowa purpurea / do zabezpieczenia na czas
4 Prunus cerasifera 34+28+7 3.5 1 budowy
. . . ) zakrzewienie ~30%, do
10| Zywotnik / Thuja sp. - 02:0.5 | 724m? | ;5hespieczenia na czas budowy

*wartos¢ podana w przyblizeniu

Uwaga

W koronach zinwentaryzowanych drzew nalezy zweryfikowaé wystepowanie posuszu przed
wykonaniem gospodarki zielenig oraz usungé go, gdyz moze on stwarzaé¢ zagrozenie dla
uzytkownikédw projektowanego terenu.

Lokalizacje zinwentaryzowanych drzew przedstawiono na rys. nr 2.0.

7.0. PRACE ROZBIORKOWE, DEMONTAZOWE, ROBOTY ZIEMNE

7.1. OBIEKTY DO ROZBIORKI/DEMONTAZU
Na terenie objetym przedmiotowq inwestycjg przewiduje sie nastepujgce elementy
przeznaczone do rozbidrki/demontazu:
e rozbidrka istniejgcej nawierzchni ciggu pieszego w zakresie objetym inwestycjg oraz
lokalnie obrzezy betonowych,
e demontaz stupkdw w sqsiedztwie miejsc postojowych,
e demontaz elementdw matej architektury: tawki rekreacyjne, kosze na odpady i stojak
rowerowy.
Zdemontowane elementy matej architektury nalezy przekazaé¢ w zasoby Zarzgdcy Terenu,
pozostate materiaty pochodzgce z rozbidrki / demontazu bedqg stanowity odpad.
Plan rozbidrek wg rys. nr 3.0.

KONFIG 5




7.2 ROBOTY ZIEMNE
W ramach robét ziemnych planuje sie wykopy pod projektowane obrzeza i posadowienie
matej architektury.
Gtebokos¢ prac ziemnych lokalnie, w miejscu nowej konstrukcji nawierzchni N1' i N2',
przekroczy 30 cm.
Prace ziemne w poblizu sieci podziemnych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej
ostroznosci.

7.3. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Posiadacz odpaddw powinien postepowaé z odpadami w sposdb zgodny zzasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia
2014r. w sprawie katalogu odpaddw (Dz. U. Nr 2014, poz. 1923) materiaty z rozbidrki obiektu
nalezg do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowe.
W rezultacie robdt rozbidrkowych, demontazowych i ziemnych zostang na placu rozbidrki
wytworzone nastepujgce rodzaje odpaddw:
17.01.01 - Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw
17.04.05 - Zelazo i stal,
17.05.04 — Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03,

8.0. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

I.  Warunki programdw rzgdowych i wojewddzkich
Nie stwierdzono.
. Warunki wynikajgce z obronnosci kraju
Nie dotyczy.
lll. Interesy osdb trzecich
Przedmiotowa inwestycja nie zmieni w sposdb niekorzystny interesu osdb trzecich
w rozumieniu Prawa Budowlanego.
IV. Warunki wynikajgce z uwarunkowan srodowiskowych
Z uwagi na zakres inwestycji nie zakwalifikowano joko przedsiewziecia moggcego
potencjalnie oddziatywaé na Srodowisko i wymagajgcego decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.
V. Warunki wynikajgce z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nie dotyczy - teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego.

9.0. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO
9.1. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

9.1.1. UZYTKOWANIE TERENU | UKLAD PRZESTRZENNO FUNKCJONALNY

Przedmiotem planowanej inwestycji jest rewitalizacja ciggu pieszego w okolicy wejscia na
teren szkoty i montaz elementdéw matej architektury.

Zagospodarowanie terenu obejmuje poprawe estetyki fragmentu istniejgcego ciggu pieszego
na dtugosci ok. 42 mb, poprzez zmiane nawierzchni i wprowadzenie w niej elementow
fluorescencyjnych oraz nowe nasadzenia drzew i krzewdw. Ponad to projekt zaktada
wprowadzenie funkcji rekreacyjnej na przedmiotowej przestrzeni  przy zastosowaniu tawek
rekreacyjnych, stotdw i stojakdw rowerowych. Projektowany teren ma réwniez zostac
wyposazony w biblioteczke plenerowq, wzorowang na istniejgcej w innej czesci dzielnicy oraz
tablice ogtoszeniowa.

Zagospodarowanie terenu przewiduje rozebranie czesci istniejgcej nawierzchni oraz demontaz
istniejgcych elementéw matej architektury.

Dostep na teren objety projektem pozostaje bez zmian i jest mozliwy z istniejgcych ciggdw
komunikacyjnych.

W zwiqzku z licznymi sieciami infrastruktury podziemnej, ktdre ograniczajg wykonanie nasadzenh
w gruncie, projekt zaktada wykonanie nasadzen zieleni w betonowych donicach.

9.1.2. UKSZTALTOWANIE TERENU
W ramach projektu nie przewiduje sie zmiany uksztattowania terenu.

KONFIG 6
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9.1.3. ZAKRES PRAC
1. Nawierzchnie:
e nawierzchnia z betonowych ptyt chodnikowych
e nawierzchnia z betonowej fluorescencyjnej kostki brukowej

2. Hementy zagospodarowania dziatki:
e tawki z oparciem (L1)

tawki bez oparcia (£2)

stoty do gier (S)

kosze na odpady (K)

stojaki rowerowe (ST)

tablica ogtoszeniowa (T)

biblioteczka plenerowa (B)

donica D1

donica D2

9.1.4. ROIWIAZANIA TECHNICZNE

9.1.4.1. NAWIERZCHNIE ORAZ ODWODNIENIE

Na terenie inwestycji zaprojektowano nawierzchnie z betonowych ptyt chodnikowych (N2)
oraz betonowej kostki brukowej z elementami fluorescencyjnymi (N1). Lokalnie w miejscach,
w ktérych nie ma nawierzchni istniejgce] nalezy wykona¢ podbudowe (N1', N2').
Nawierzchnie lokalnie zostang ograniczone obrzezami betonowymi na tawie betonowej
z oporami. Na pozostatych odcinkach pozostawia sie obrzeza istniejgce.

Odwodnienie  nawierzchni  odbywacé sie bedzie do istniejgcych wpustow oraz
powierzchniowo, na przylegty teren zielony poprzez zastosowanie odpowiednich pochyleh
poprzecznych.

Rzedne projektowanej nawierzchni nalezy dowigza¢ wysokosciowo do istniejgcego terenu
i nawierzchni w miejscu dowigzania.

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ (N1) / BETONOWYCH P£YT CHODNIKOWYCH (N2)
e 6cm, betonowej kostki brukowej/ betonowych ptyt chodnikowych,
e 5cm, podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
e istniejgca podbudowa, Ev22Ev1, 140MPa, Ev2/Ev1<2,2

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ (N1') / BETONOWYCH P+YT CHODNIKOWYCH (N2')
e 6cm, betonowej kostki brukowej/ betonowych ptyt chodnikowych,
e 5cm, podsypka cementowo — piaskowa 1:4,
e 20cm, warstwa mieszkanki niezwigzanej z kruszyw C90/3, Ev2280MPa, Eva/ Evi<2,2,
e 20cm, warstwa podtoza ulepszonego z grunty stabilizowanego spoiwem, C3/4,
Evo>90MPa, Eva/ Evi<2,5,
o ist. podtoze gruntowe, Ev2=50MPa, Eva/ Evi<3,0.

KONSTRUKCJA OBRZEZA BETONOWEGO (K1)
e oObrzeze betonowe prefabrykowane, 8x30cm,
e tawa betonowa C12/15, 28x10cm (opdr obustronny 10x15cm).

Fot. 3 Fotografia poglagdowa betonowej kostki brukowej z elementami fluorescencyjnymi (N1)
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Fot. 4 Fotografia poglgdowa nawierzchni z betonowych ptyt chodnikowych (N2)

Lokalizacja nawierzchniwg rys. nr 1.1 1.2.
Konstrukcja nawierzchni i obrzeza wg rys. nr 4.0.

9.1.4.2. WYPOSAZENIE TERENU
Na terenie inwestycji zaprojektowano wyposazenie w postaci elementédw matej architektury.

Tabela nr 2. Zestawienie elementdw wyposazenia

tawa z oparciem

llos¢:

k1 Wymiory,/:l
Szerokos¢ ~54cm
Dtugosc ~205cm
Wysokose ~80,5cm

tawa bez oparcia

llos¢:

Wymiary:

Szeroko$¢ ~39cm
t2 | Dtugosc ~205cm

Wysokose ~45cm

Stét do gier

llos¢:

Wymiary stotu:

Szeroko$¢ ~80cm

Dtugosc ~160cm
s | Wysokosc ~76cm

Uwaga:

Stoty wyposazone w plansze:
szachownica, gra w chinczyka
Krawedszie stotu powinny byé
zaokrgglone.

m[{":l G Projektowanie i doradztwo techniczne
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kosz na odpady

llos¢:

Wymiary:

Szeroko$¢ ~45cm
K | Dtugosc ~45cm

Wysoko$¢ ~80cm

Pojemnosc ~ 70l

Biblioteczka plenerowa

Biblioteczka zgodna z istniejgcg na
ul. Jednorozca w Gdansku.

llos¢
B .

Wymiary:

Dtugosc 70cm

Szeroko$e 50cm

Wysoko$e 250cm

Stojaki rowerowe

llos¢:

Wymiary:

Dtugosc 85cm
ST | Wysoko$¢ ponad teren 80cm

Tablica ogtoszeniowa

llos¢:

Wymiary:

Dtugosc 170cm

Szeroko$¢ 9cm
T | Wysokose 250cm

[KK@D\‘:II:I G Projektowanie i doradztwo techniczne 9




23/2018 — Osowski deptak 2.0 — miejsce spacerdw i spotkan.
— Budzet Obywatelski 2018

Donica 1

llos¢:

Wymiary:

Dtugosc 117cm

Szeroko$c¢ 59cm

Wysokose 65cm
D

Donica 2

llos¢:

Wymiary:

Dtugosce 117cm

Szeroko$¢ 117cm

Wysokose 80cm
Rozmieszczenie elementéw matej architektury wgrys. 1.1 1.2,

POSADOWIENIE, KOTWIENIE, MONTAZ ELEMENTOW WYPOSAZENIA TERENU
Posadowienie, kotwienie, montaz elementdw wyposazenia terenu wykonadé nalezy wg instrukciji
i zalecen Producenta.

Posadowienie tawek (L1, t2) i koszy na odpady (k) nalezy wykona¢ na blokowych
fundamentach prefabrykowanych o wymiarach 0,20x0,21x0,50m, dostarczonych przez
Producenta.

Posadowienie stotu do gier (S) nalezy wykona¢ na gtebokosci 22cm poprzez wkopanie
fragmentu podstawy elementu, wg. wytycznych Producenta.

Posadowienie tablicy ogtoszeniowej (T), biblioteczki plenerowej (B) i stojakdw rowerowych (ST)
nalezy posadowi¢ w gruncie za posrednictwem fundamentdédw betonowych monolitycznych,
bezszalunkowych.

Fundamenty nalezy wykonac z betonu C25/30 umieszczone pod projektowang nawierzchniqg.

Pozostate elementy sg wolnostojgce i nie wymagajg fundamentowania.

9.1.5. PRACE ZWIAZANE
W ramach prac zwigzanych nalezy wykona¢ oditworzenie nawierzchni trawiastej w rejonie, na
ktérym ulegta ona zniszczeniu podczas wykonywania prac.
W ramach odtworzenia nawierzchni trawiastej przewiduje sie wykonanie warstwy ziemi
urodzajnej o gr. min.10cm wraz z obsiewem trawqg i nawozeniem.

9.1.6. ROIWIAZANIA MATERIALOWE

9.1.6.1. BETON
Fundamenty elementéw matej architektury
Klasa betonu: min. C25/30
w/c maks. 0,60
zawarto$¢ cementu min. 280kg/m3
tawy betonowe pod obrzeza
Klasa betonu: min. C12/15

Prefabrykowane elementy betonowe
Obrzeze betonowe:

odpornos$¢ na zamrazanie/rozmrazanie klasa 3 (D)
wytrzymato$¢ charakterystyczna na zginanie klasa 2 (T)
nasigkliwo$¢ klasa 2 (B)
odpornos$¢ na scieranie klasa 3 (H)
odpornos$¢ na poslizg zadawalajgca
Betonowa kostka brukowa z kruszywem fluorescencyjnym, ptyty chodnikowe:
Klasa betonu (wg danych Producenta): min. C30/37,

[KIDD“]Fl G Projektowanie i doradztwo techniczne 10




9.1.6.2. POZOSTALE ROZWIAZANIA MATERIALOWE

tawka z oparciem (1)
Konstrukcja — beton malowany
Siedzisko i oparcie — drewno lisciaste twarde (kl. V), olejowane

tawka bez oparcia (£2)
Konstrukcja — beton malowany
Siedzisko i oparcie — drewno lisciaste twarde (kl. 1V), olejowane

Stét do gier (S)

Konstrukcja — beton klasy C25/30, wibrowany

Blat — beton klasy C25/30, wibrowany, szlifowany, lakierowany, obrzeze wykohczone
aluminiowq listwg

Plansze do gier — szachownica — kostka granitowa, gra w chinczyka — pola z betonu
barwionego w masie

Kosz na odpady (K)
Konstrukcja — beton klasy min. C25/30, malowany
Wktad - stal ocynkowana

Biblioteczka plenerowa (B)

Konstrukcja — drewno lisciaste twarde (kl. 1V), olejowane

Okna bocznych scian i drzwi — tworzywo sztuczne

Zgodnie zistniejgcq biblioteczkg przy ul. Jednorozca w Gdansku oraz danymi Producenta

Stojaki rowerowe (ST )
Konstrukcja — profil stalowy prostokgtny, stal nierdzewna AlSI 316, kwasoodporna, niemalowana

Tablica ogtoszeniowa (T)
Konstrukcja — stal ocynkowana, malowana proszkowo
Tablica - ptyta kompozytowa HPL

Donica (D1, D2
Konstrukcja — beton klasy min. C25/30, malowany

Powyzsze elementy wyposazenia dostarczane jako elementy gotowe od Producenta,
szczegdtowe parametry materiatdw wg danych Producenta.

9.1.7. IABEIPIECZENIA ELEMENTOW

Elementy stalowe dostarczone przez Producentdéw powinny posiadaé¢ zabezpieczenie
odpowiednie dla srodowiska o korozyjnosci C3, wg PN-EN ISO 12944-2.

Elementy betonowe nalezy zabezpieczyé przed szkodliwym dziataniem warunkdw
atmosferycznych. a dobdr zabezpieczeh powinien zapewni¢ ochrone biologiczng.

9.1.8. KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE
Tabela nr 3. Zestawienie kolorystyki i wykohczenia

tawka z oparciem (t1) i tawka bez

oparcia (£2)

- konstrukcja kolor — jasny grafit, beton malowany

- wzmocnienie siedziska kolor — RAL 7021 (grafit), stal ocynkowana, malowana proszkowo
- siedzisko i oparcie kolor — drewno lisciaste twarde (kl. 1V), olejowane

Stét do gier (S)

- konstrukcja kolor — jasny grafit, beton malowany

- blat kolor — beton szlifowany, lakierowany

Kosz na odpady (K)

- konstrukcja kolor — jasny grafit, beton malowany

- pojemnik kolor — stal ocynkowana

Biblioteczka plenerowa (B) kolor — drewno lisciaste twarde (kl. 1V), olejowane

Stojaki rowerowe (ST) kolor — stal nierdzewna AlSI 316, kwasoodporna, niemalowana
Tablica ogtoszeniowa (T)

- konstrukcja kolor — RAL 7021 (grafit), stal ocynkowana, malowana proszkowo
- tablica kolor — szary

Donica (D1, D2) kolor — jasny grafit, beton malowany

Betonowa kostka brukowa kolor — bazaltowy

Betonowe ptyty chodnikowe kolor — nerino

9.1.9. GOSPODARKA ZIELENIA

W ramach przedmiotowego zagospodarowania terenu projektuje sie nasadzenia drzew,
krzewdw i traw ozdobnych.

OONFIG 1
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Gospodarka zelenig zaktada rdéwniez
prowadzonych robét ziemnych.

odtworzenie nawierzchni trawiastej] w obrebie

Tabela nr 4. Zestawienie gatunkowe nasadzen

Lp.

Zdjecie poglgdowe

N1

N2

N3

N4

NS

3

Nazwa polska llos¢
/Nazwa tacinska/
Gotg posredni ‘Paul’'s Scarlet 8 szt.
/Crataegus media ‘Paul’s Scarlet/
Donica D2 Iszt. /

donice
Perukowiec podoilski ‘Royal purple’ | 4 szt.
/Cotinus coggygria ‘Royal purple’/
Donica D2 2szt. /

donice
Sosna gorska 8 szt.
/Pinus mugo/

2szt. /
Donica D1 donice
Miskant cukrowy 20 szt.
/Miscanthus sacchariflorus/

4szt. /
Donica D1 donice
Réza ‘Marathon’ 8szt.
/Rosa ‘Marathon’/

2szt. /
Donica D1 donice

W ramach odtworzenia nawierzchni trawiastej nalezy zdjac¢ istniejacq darnh, roztozy¢ warstwe
ziemi urodzajnej o gr. min. 10cm i obsia¢ mieszankg traw.

Nasadzenia roslin nalezy wykona¢ w donicach (D1, D2), zgodnie z lokalizacjg wskazang na rys.
nr 2.0. Do wypetnienia donic nalezy zastosowacé keramzyt oraz ziemie urodzajng wymieszang
z hydrozelem w ilosci zalecanej przez Producenta, a takze wykonad scidtkowanie korg $Srednio
mielonej o gr. warstwy 10cm.

[KK@D“:II:I G Projektowanie i doradztwo techniczne
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9.2. UWAGI

1. Przedstawione elementy zagospodarowania terenu sq przyktadowe. Mozna zastgpic je innymi
rdwnowaznymi, wytqcznie po akceptacji Inwestora, Zarzgdcy i Wnioskodawcy Budzetu
Obywatelskiego oraz pod warunkiem zachowania warunkdw bezpieczenstwa w zakresie ich
lokalizacji, wykonania oraz montazu.

Wymagana réwnowaznos$¢ elementdw zamiennych dotyczy wymiardw, funkciji i rozwigzah
konstrukcyjno — materiatowych. Dopuszcza sie odchytke od podanych wymiardw elementdw
wyposazenia w zakresie +5%.

2. Wszystkie elementy muszg spetniaé wymogi bezpieczehstwa okredlone w obowigzujgcych
przepisach prawa i normach, posiadaé certyfikaty zgodnosci z normami i uprawnigjgcymi do
oznaczenia wyrobdw znakiem bezpieczehstwa. Wszystkie materiaty wykorzystane do budowy
w ww. zakresie muszqg posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

3. Producent urzgdzeh powinien dostarczyé rysunki techniczne, schematy, instrukcje montazu

i uzytkowania, potrzebne takze do konserwacji, napraw, oraz wytyczne do sprawdzenia
elementdw przed oddaniem do uzytkowania.
. Zielen uszkodzong w czasie prowadzenia prac wykonawczych nalezy odtworzyé.
. Prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami zatgczonymi w dokumentaciji
projektowe;.
6. Projektowanq i odtworzong nawierzchnie trawiastq nalezy przekazaé GIDiZ po pierwszym
koszeniu.

[N
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. KARTY TECHNICZNE / WIZUALIZACJE URZADZEN
tawka z oparciem (1)

150 30

e

SN B

55

i
!
WYMIARY
wysokosc: 80cm
szerokosc: 55cm
diugosc: 205cm
waga: ok. 130kg MATER[A&Y

SPOSOB MONTAZU wzmaocnienie sledziska: stal lakierowana

podstawy; beton piaskowany lub malowany
tawka betonowa z oparciem Brno jest montowana przez zabetonowanie
elementéw kotwigcych

mR:IFI G Projektowanie i doradztwo techniczne 14
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tawka bez oparcia (£2)

5
180 39
¢ .
B
B4
WYMIARY
wysokosc: 45 cm MATERIALY
szerokosc: 39 cm
diugosc: 205 cm wzmocnienie siedziska: stal lakierowana
waga: ok. 120 kg podstawy: beton piaskowany lub malowany

SPOSOB MONTAZU

tawka miejska bez oparcia Brno jest montowana przez zabetonowanie
elementdw kotwigcych

mR:IFI G Projektowanie i doradztwo techniczne

15




Stot do gier z tawkami bez oparcia (S)

Karta techniczna urzadzenia

Temat/Nazwa:

Stolik rekreacyjny

Materiak: Waga: Uwagi:

Elementy i rury stalowe, beton, tworzywo 496kg Do wkopania, do gry w szachy i w chificzyka

| 1600

| 1100

\ 1800

00000
(L 11 Je]
00008

#00000C 0QO0000
cesee Ll L2 Xl
Q00000 000008

oo
oo

00000
00000
00000

800

\

~| |80

| 1600 |

340

blat betonowy szlifowany i lakierowany

1680

klepka z listew z drewna

[ Charakterystyka urzadzenia

- Siedziska wykonane z drewna

- Konstrukcja wykonana jest z betonu klasy B30, wibrowanego
- Szlifowany i lakierowany blat stolu jest wysoce odporny na dziatanie czynnikow atmosferycznych
- Obrzeze blatu wykonczone profilowana listwg aluminiowg

- Szachownica wykonana z kostki granitowej, pola do gry w chinczyka z barwionej masy betonowej

UWAGA ! Urzadzenie nalezy wykorzystywac wytacznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Uwaga: Urzagdzenie nalezy wykonaé bez tawek.

HONFIG
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Kosz na odpady (K)

WYMIARY

wysokosc: 80cm
szerokose: 45cm
diugosc: 45 cm
pojemnosc: ok. 701
waga: ok. 185 kg

SPOSOB MONTAZU

kosze betonowe s3 wolnostojgce z mozliwoscia zakotwienia

45
8
003331
9
Ny
MATERIALY

ocbudowa: beton piaskowany lub malowany

pojemnik z popielniczka: stal ocynkowana

KOLORYSTYKA

JASNY GRAFIT

[KKGDD“]I:I G Projektowanie i doradztwo techniczne
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Donica (D1)
17 58
] ]
b
& O o
WYMIARY
wysokoss 65 cm
szerokosc: 5%cm
diugosc: 117 em
wWaga: ok, 440 kg

SPOSOB MONTAZU KOLORYSTYKA

donica betonowa Brno jest wolnostojaca
MATERIALY

beton piaskowany lub malowany
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Donica (D2)
— 17
= o
WYMIARY
wySoKoEE: 80 cm
=zerokost: 117 cm
diugosc 117 em
Waga ok. 775 kg
SPOSOB MONTAZU KOLORYSTYKA
donica betonowa Brno jest wolnostojgca
MATERIALY

beton piaskowany lub malowany

[KKGDD“]I:I G Projektowanie i doradztwo techniczne
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Tablica ogtoszeniowa (T)

170
140 9
| e —— - ]

100

250

MATERIALY

stupy: stal lakierowana

tablica: kompozyt polimerowy lakierowany
WYMIARY pow. ekspozycyjna: plyta MFP-L lakierowana

ySOKOSC:

S KOLORYSTYKA
szerokosc 9om

diugosc: 170 cm

pow. ekspozycyina: 140x100 cm

Waga: ol 43 kg

I}K@D“]FI G Projektowanie i doradztwo techniczne
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B. CZESC FORMALNO - PRAWNA

. KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTOWYCH ORAZ  ZASWIADCIZEN
BUDOWLANYCH

inz. Barttomiej Figur — branza konstrukcyjno — budowlana - Gtéwny Projektant

POMORSKA @KREGOWA

1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdadsk, ul, Swigto;aml;a 43/44

o E"’; 28:233 352){4:? ;? :ga Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r.

syg. akt 89/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nt 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie nicktérych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust, 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz.578/,§ 12 pkt 1,3 ust. 1, § 17 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j.
Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan BARTEOMIEJ FIGUR
inzynier
urodzony dnia 14.10.1975 r w Elblagu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0087/POOK/07

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynicréow
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komjéji/ Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okfegqyeej Komisji Kwalifikacyjnej

w L

es¥ek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej i Kwalifikacyjnej

emowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Bartiomiej Figur

80-180 Gdarisk, ul. Porgbskiego 33/1
2.0Okregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

z

I1ZB
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Pan Bartlomiej Figur upowazniony jest do:

L. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania koniroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust.
1 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nt
96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust, 1),

2) projektowania obiektu  budowlanego w  zakresie sporzadzania  projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji obiektu (§ 17 ust. 1 pkt

1.

I}K@D“]FI G Projektowanie i doradztwo techniczne
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@ POLSKA

4 '§§IEBA
e

=== INIYNIEROW

_—
= ’T( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ESD-EJ6-447 *

Pan Bartfomiej Figur o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0016/08

adres zamieszkania ul. Porebskiego 33/1, 80-180 Gdanisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-08-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-06 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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mgr inz. arch. Barttomiej Bajda - branza architektoniczna - Projektant

KOMISIA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ IZBY ARCHITEKTOW

¥édz, dnia 12 grudnia 2011r.
Znak sprawy: 1235/LOOKK/2011

DECYZJA nr 27 /LOOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust, 23, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.),
art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn.
zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr
83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z
pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Bartlomiej Marcin Bajda

urodzony w dniu 29 kwietnia 1976r. w Gdarisku

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
~

i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby
Architektéw RP. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje 1.
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej todzkiej Okregowej |zby Architektéw RP, w terminie 14
dni od dnia doreczenia decyzji.
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1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Andrzej Piech
2. Sekretarz Komisji: mar inz. arch. Wojciech Walter

3. V-ce Przewodniczacy Komisji: dr inz. arch. Przemystaw Szymanski

4. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Pawet Czajka

5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Barbara Brzezinska-Kwasny
6. Cztonek Komisji: magr inz. arch. Pawet Pijanowski

7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. tukasz Krolikowski
Otrzymujg:
Qz) Saartmmiej Bajda, 91-402 £6dz ul. Pomorska 88/21

3. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Giowny Inspektor Nadzoru
2) rada okregowa izby architektow RP.
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[ZBA ARCHITEKTOW
todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Bartlomiej Marcin Bajda
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 27 /LOOKK/2011,

jest wpisany na liste czlonkdw Lodzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0737.

Cztonek czynny od: 18-01-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2018 r. Lkédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Wojciech Buczynriski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0737-7E34-8FAE-DE49-6F2C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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inz. Daniel Mikusik — branza konstrukcyjno — budowlana - Sprawdzajgcy

POMORSKA QHKREEGOWA

Gdansk, dnia 16 czerwea 2005 1
syg. akt 84/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12
ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz, U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z péén. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan DANIEL MIKUSIK
inzynier
urodzony dnia 22.08.1975 r. w Grudziadzu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0047/POOK/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Pelskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWOALICZACY
Dhgpowal Bolddi Bualiltkacyinei

Otrzymujz:
1.Pan Daniel Mikusik
80-034 Gdansk, ul. Anny Jagiellonki 23/17 OZLONEK WICEPRZEWODNICZACY

2.0kregowa Rada lzby Bkregowej Komisii Bwalilikacyjnej Wil Gk acyine]
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego %‘%ﬁ_\ Dk ga“fel\aomml Ku{n Hikacyjne]
4.a/a f . ’ ; ] NS

bermodiil Duipomsii eszek, Niedostathiewicz
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Pan Daniel Mikusik upowazniony jest do:

I

IL

1.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r

Prawo budowlane, uprawnienia niniejsze upowazniaja w  specjalnosei

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen do:

a. projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnodci objetej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

b. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 5 ust. 3 d w zwiazku z ust. 3 a pkt 1 1 ust. 3 b pkt 1 oraz § 4 ust.
2 powolanego na wstepie decyzji rozporzadzenia niniejsze uprawnienia
budowlane uprawniajg rowniez do projektowania:

a. drog wewnetrznych,

b. drog dojazdowych (D), drog lokalnych (L), drog zbiorczych (Z), w
rozumieniu przepisow w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

c. drdg nie przeznaczonych do ruchu naziemnego 1 postoju statkoéw
powietrznych na terenie lotnisk,

d. drég o nawierzchni gruntowej lub trawiaste] przeznaczonych do ruchu
naziemnego i postoju statkow powietrznych na terenie lotnisk,

e. rozbitrek obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a. — ¢.

f. budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostow, wiaduktow,
estakad i ktadek o rozpigtodci przgsta do 20 m,

g. budowy mostow skladanych wedhig stosownych instrukeji.

h. budowy rusztowan i kladek roboczych,

i. rozbiorek obicktow budowlanych, o ktorych mowa w lt. f - h
niewymagajacych uwzglednienia wplywow eksploatacii gorniczej.

Zgodnie z § 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane

nie obejmuja dziatalnodci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

a. instalacji urzadzend technicznych stuzacych do utrzymania ruchu i transportu
kolejowego,

b. urzadzen transportowych linowych 1 linowo-terenowych stuzacych do
publicznego przewozu 0s6b w celach turystyczno-sportowych.
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23/2018 — Osowski deptak 2.0 — miejsce spacerdw i spotkan.
— Budzet Obywatelski 2018

@ POLSKDA
I 2 B A

INZYNIEROW

o
n\7/4

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-TEQ-JR1-U1A *

Pan Daniel Piotr Mikusik o numerze ewidencyjnym POM/B0/0276/05

adres zamieszkania ul. Anny Jagiellonki 23/17, 80-034 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-05-22 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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mgr inz. arch. Wojciech Jan Augustyniak — branza architektoniczna — Sprawdzajgcy

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPQSPOLITE] POLSKIE]

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJINA

l.dz. 1056/1/POOIAMO Gdansk, dnia 27.12. 2010 r.
sygnatura akt: PO/KK/363/2010
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 17 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pazn. zm.)art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektdw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 427 ptzn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art.104 i
art, 107 § 11 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyinego (tekst jednolity: Dz. U. z
2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pan
mgrinz. arch.  Wojciech Jan Augustyniak

imie ojca: Wieczesfaw, data urodzenia: 1977.03.31.
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzie ti. Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowsej lzby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czonkowle Ckregowsj Komisji Kwaliifikacyjnej Pomorskie] Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Cztonek Czlonek Czlonek
Komisji : Komisji Komisji Komisji Komisji, Komisji
Ln_ ] (\/ —_ r . I
Elzbieta Ramuald Cieluch Joanna Daniela Milar- Barbara Antoni
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mroz
Otrzymuia;

1. Strona (wnioskodawcz): Wojciech Jan Augustyniak, 81-831 Sopot, Al Niepodlegloéci 698/32,

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3. aa

80-836 Gidafsk, ul. Targ Weglowy 27, TeL: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pornorska(@iarp.pl  Hitp://www.pomorska.iamp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SATI O/ Gdahsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Wojciech Jan Augustyniak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/363/2010,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: PO-1123.

Czlonek czynny od: 11-05-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-03-2018 r. Gdarnisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1123-4AAY-9CBY-277A-7BC7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.

HONFIG

31




C. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1.1 Plan zagospodarowania terenu
Rys. 1.2 Plan zagospodarowania terenu

Rys. 2.0 Gospodarka zielenig
Rys. 3.0 Plan rozbiérek

Rys. 4.0 Konstrukcja nawierzchni i obrzeza

Rys. 5.0 Plan tyczenia
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