CHARAKTERYSTYKA WKLUCZOWE ZALETY

Strumief Swietlny (zakres) od 2200 do 7700 Im o LensoFlex®2: wysoce

e Komfort widzenia

SzczelnoS¢ oprawy IP66 . .
¢ Tworzenie nastrolowego

oswietlenia
Odpornos¢ na uderzenia (PC)

e Ograniczona potrzeba

! konserwacji
Opornos¢ aerodynamiczna (CxS) 0,080m? J
— . * FutureProof: tatwa
Napiecie znamionowe 230V - 50Hz wymiana elektroniki oraz
Klasa ochronnosci elektrycznej e panelu LED

o.os [l © 0 cwpraenis
aga 12K8 przeciwprzepieciowe
MATERIALY 10kV
Podstawa + pokrywa odlew aluminiowy
Klosz wewnetrzny opalizowany (wersja komfort)

AKZO black 200 sanded
Kolor inne kolory z palety RAL lub AKZO inform\évc'ﬁcne;
dostepne na zapytanie www.schreder.pl

®zgodnie z norma IEC-EN60598 | * zgodnie z norma IEC-EN62262

WYMIARY KOLUMNY I WYSIEGNIKI

Oprawa Kio LED jest przystosowana do montazu
bezposrednio na stupie poprzez dokrecenie za
pomocga 6 Srub M6. Oprawa jest dostarczona
wstepnie okablowana, aby utatwié jej montaz.
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PRZYKLADOWE
LASTOSOWANTIA

WASKIE ULICZKI PLACE
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