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POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-Y6T-XK9-5D2 *

Pan Waldemar Wesotowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/5902/02

adres zamieszkania ul.Poprzeczna 6/4, 81-628 Gdynia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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POLSKA
1 2 B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-GZT-ZLM-8HG *

Pan Andrzej Kamiriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0080/05

adres zamieszkania ul. Jasna 8/32, 82-200 Malbork

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Gdanski

Zarzad Drog
i Zieleni

N3

GZDiZ-UE-521-1(33)-2019-1R L . A D) /LOU /’O()

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdariska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdarisk

Dotyczy:

Whiosku o podanie warunkdw projektowania o$wietlenia dla zadania inwestycyjnego pn.
,Zagospodarowanie terenu zielenego przy ul. Parterowej” w Gdarisku.

Gdanski Zarzad Drog i Zieleni w odpowiedzi na wniosek z dnia 06.02.2019r. w zatgczeniu
przekazuje do dalszego wykorzystania warunki techniczne nr UE/59/2019/IR z dnia 04.03.2019 roku
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oéwietlenia chodnika, $ciezki dla rolkarzy dla
projektu inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Parterowej”
w ramach zadania Rady Osiedli i Dzielnic w Gdarisku.

Sprawe z ramienia GZDiZ prowadzi pracownik Dzialu Energetycznego: Jacek Raikowski
tel. 58 55 89 748, mail: jacek.raikowski@gzdiz.gda.pl

DYRF YR RIURA
Utrzyn g i e siruktury
eI~
Vasilehrs Frombonas

GDARSKI ZARZAD DROG I ZIELENL
7-ca Kierowika D.;:lal_g -
ds. obwietlenia ulicznego { iluminadi zabyt

‘é e
Bogustaw Nadafty

Zataczniki :

1. Warunki techniczne techniczne nr UE/59/2019/JR projektowania, wykonania i przekazania
w uiytkowanie oéwietlenia chodnika, éciezki dla rolkarzy dla projektu inwestycyjnego
pn. ,Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Parterowe]” w ramach zadania Rady Osiedli
i Dzielnic w Gdarisku z dnia 04.03.2019 roku. -1 kpl.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantaw 36 | 80-254 Gdanisk
tel. 58 341 2041 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl



Gdanski

Zarzad Drog Gdarnisk, dnia 4 marca 2019 roku
iZieleni

Warunki techniczne nr UE/59/2019/JR
projektowania, wykonania i przekazania w uzytkowanie oswietlenia chodnika, sciezki dla rolkarzy
dla projektu inwestycyjnego pn. ,Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Parterowe]”
w ramach zadania Rady Osiedli i Dzielnic w Gdansku

A. WARUNKI PROJEKTOWANIA

1. Wymagania ogélne

1.1. Projekt oswietlenia opracowa¢ zgodnie z PN — EN 13201: 2016 Oswietlenie drég, na
aktualnych mapach do celow projektowych, zawierajacych rozwiazania branzy drogowej,
z zaznaczonym pasem ciggow komunikacyjnych.

1.2. W przypadku wyjscia kabli poza pas drogowy nalezy uzyskac zgody wiascicieli dziatek zgodnie
z zatgcznikiem nr 8.

1.3. Przewidzie¢ oswietlenie wszystkich ciggdw pieszych i rowerowych objetych projektem.

1.4. Warunki projektowania i wykonania sg wazne 2 lata od daty ich wystawienia.

2. Zasilanie i pomiar energii

2.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia przewidziec z:

s 7z nowej projektowane] szafki oswietleniowej, ktérg nalezy zlokalizowa¢ w pasie drogowym
dziatki nr 290 obreb 0001 ul. Parterowej (oznaczona w MPZP nr 2142 jako cigg pieszo jezdny
005-KX) na granicy dziatki nr 293 obr. 0001 (jak najblizej posesji nr 14) na podstawie ponizszych
warunkéw technicznych.

3. Parametry oswietleniowe

3.1. Dla chodnikéw i ciaggéw rowerowych przyjac¢ do obliczen klase oswietlenia P3. Uwzglednic¢
o$wietlenie wieczorne i nocne w godzinach od 23% do 5%.

3.2.  Wykonac obliczenia fotometryczne oswietlenia dla charakterystycznych sytuacji bez redukcji
mocy i z redukcjg mocy (przyjmujac nizszg klase oswietlenia). Przyjg¢ wspdtczynnik utrzymania
MF=0,8.

3.3. Wymagana klasa oswietleniowa musi by¢ spetniona dla kaidego odcinka ciggu
komunikacyjnego ograniczonego dwoma sgsiednimi stupami oswietleniowymi.

4. Siec oswietleniowa

4.1, Zastosowac kable oéwietleniowe aluminiowe YAKXS o przekroju nie mniejszym niz 25mm?
w uktadzie sieci TN-C. Uziemia¢ kazdy stup.

4.2.  Na planach sytuacyjnych i schematach podac¢ odlegtosci miedzy stupami i diugosci kabli
z koniecznymi zapasami tj. 2 m przy kazdym stupie.

4.3. W przypadku koniecznosci lokalizacji stupéw o$wietleniowych w poblizu linii napowietrznej SN
lub WN nanies¢ linie rozgraniczajgce pole bezpiecznej pracy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr 47z 2003r. poz. 401), opracowac
i uzgodni¢ z ENERGA OPERATOR S.A. instrukcje eksploatacji o$wietlenia oraz zaprojektowac
stupy tamane z linka.

4.4, Poszczegdlne obwody obcigzy¢ oprawami oswietleniowymi w sposéb zapewniajacy
réwnomierny pobdr energii poszczegdlnych faz i pokazac na schemacie sieci oswietleniowej.

5. Szafka oswietleniowa

5.1. Szafke oswietleniowg zaprojektowac zgodnie ze schematem (zatgcznik nr 4).

5.2. Szafke wolnostojacg w obudowie z tworzywa sztucznego, 6 polowe (obwodowe) w wykonaniu
wzmocnionym o minimalnym stopniu ochrony IK10, na fundamencie betonowym
z uwzglednieniem strefy przemarzania dla Wybrzeza wynoszacej 1 m. Zamykane na zamek
~baskwilowy” z wytgcznikiem kraficowym otwarcia drzwiczek podtaczonym do CPAnet.

W

2
Gdaniski Zarzad Drég | Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk W

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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5.4.

5.5.
5.6.

Dopuszcza sig zastosowanie innego systemu sterowania spetniajgcego wymagania CPAnet
oraz bezptatnego dostepu do parametréw systemu z poziomu przegladarki internetowej.
Czujke przekaznika zmierzchowego zaprojektowac na stupie oswietleniowym najblizszym
szafki oswietleniowej.

Szafki o$wietleniowe sytuowac w pasie drogowym poza chodnikiem.

Zapewni¢ min. 2 rezerwowe obwody oswietlenia.

6. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

6.1.

6.2,
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

Projektowaé stupy stalowe ocynkowane ($rednia grubos¢ cynku 80um) malowane proszkowo
na kolor RAL 7016, w wykoriczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor RAL
7016, w wykonczeniu mat struktura; spawane spawem wzdtuznym niewidocznym. Dopuszcza
sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor RAL 7016, w wykoriczeniu mat
struktura. Wszystkie stupy winny byé zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni
Publicznej, o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatosc na Il strefe wiatrowa.
Pomalowaé¢ metalowe podstawy stupow do wysokosci 30cm farbg antykorozyjng polimerowa.
Przewidzie¢ linie opraw w jednakowej odleglosci od osi ciggdw komunikacyjnych.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztaft stupdw i wysiegnikéw uzgodnic
z whasciwym Urzedem Konserwacji Zabytkow.

Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm. Pokrywy wnek stupowych
zamykane $rubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywg wngki stupa.

Stupy o$wietleniowe, w miarg mozliwosci, lokalizowac za chodnikiem z uwzglednieniem skrajni
drogowej.

Zalgczy¢ zwymiarowane przekroje poprzeczne z naniesiong lokalizacjg stupow z podaniem
rzednych zaprojektowanego ulozenia kabli, rzednych terenu istniejacego i rzgdnych
docelowych terenu, z uwzglednieniem skrajni drogowej (zgodnie z zatacznikiem nr 6).
Zapewni¢ pole obstugi w promieniu 80cm od wnek stupowych, a szczegdlnosci
zlokalizowanych na skarpach, na obiektach inzynierskich i przy barierkach.

Konstrukcje stupéw musza byé przygotowane do montazu konstrukcji oswietlenia
iluminacyjnego, urzadzen CCTV i Wi-Fi.

7. Oprawy i Zrodfa swiattfa.

7.1,

7.2,

73

Projektowaé¢ oprawy LED w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 7016,
w wykoriczeniu mat struktura, oprawy winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju
Przestrzeni Publicznej, wspolczynniku oddawania barw R, 2 70, o temperaturze barwowej
3000-4000°K, o skutecznoséci n = 105 Im/W, prad sterowania oprawy nie wiekszy niz 500mA.
Zapewni¢ trwatoé¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia. Stopieri szczelnosci oprawy
minimum IP65, Il klasa ochronnosci.

Stosowa¢ zasilacz elektroniczny umotliwiajgcy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Jesli obszar podlega ochronie konserwatorskiej ksztatt opraw uzgodni¢ z wlasciwym Urzedem
Konserwacji Zabytkow.

8. Uzgodnienie projektu

8.1.

8.2.

[P —_— e s e s e
Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk

tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www gzdiz.gda.pl

Uzgodnié z Dziatem Energetycznym GZDiZ projekt budowlany oswietlenia w wersji papierowej
i elektronicznej (PDF i dwg) zawierajacy: niniejsze warunki, warunki przytaczeniowe, opis, plan
sytuacyjny, schemat oéwietlenia, schemat i widok szafki oswietleniowej, obliczenia
elektryczne, zwymiarowane przekroje poprzeczne usytuowania stupéw i kabli, zestawienie
podstawowych materiatéw projektowanych i demontowanych.

Zamiescié zapis w projekcie: standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw
technicznych nr UE/59/2019/IR z dnia 04.03.2019r.

strona2z4
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B. WARUNKI WYKONANIA ROBOT OSWIETLENIOWYCH

9. Siet oswietleniowa

9:1.
9.2,

9.3.

9.4.

§5.

9.6.

Przyjac¢ uktadanie kabli oswietleniowych zgodnie z N SEP-E-004.

Na kablach oswietleniowych w odstepach co 10 m stosowaé opaski kablowe z tworzywa
z trwale wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, ,GZDiZ", ,typ i przekrdj kabla”, ,rok
budowy”.

Zastosowac rownomierne obcigzenie faz obwodow.

W przypadku przebudowy istniejacego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnié
oswietlenie tymczasowe na czas budowy.,

Kable w stupach przelotowych tgczy¢ za pomocy tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych
tekstolitowych jednorzedowych w pionowym ukfadzie $rub, uwzgledniajac uktadanie zyt na
tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z wydtuzong zytg PEN lub ztacz 1ZK w sposdb
umotzliwiajgcy ich swobodne wyjecie z wneki stupowej.

W stupach podziatowych stosowac tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo - zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym ukfadzie srub. Uwzgledni¢ uktadanie zyt na tabliczce
stupowej na tzw. ,,choinke” z wydfuzong Zyta PEN. Mostki zawiesi¢ we wnece.

10. Szafka oswietleniowa

101,

10.2.

10.3.

Szafka oswietleniowa — prefabrykowana, posadowic¢ na wysoko$¢ 30cm nad poziom terenu.
Fundament prefabrykowany w catosci pomalowac abizolem i do wysokosci minimum 30cm
nad poziom terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masa odporng na odchody
zwierzat. Dno wewnatrz szafki wysypac keramzytem (gr. 15cm)

Numer nowej szafki oswietleniowej nadaje Dzial Energetyczny (na etapie realizacji),
namalowac od strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowac napis GZDiZ.

W projektowanej szafce umiesci¢ laminowany aktualny schemat sieci i szafki o$wietleniowej.

10.4. Teren przed szafkg oswietleniowg utwardzi¢. Zastosowaé materiaty tozsame jak dla

okolicznych chodnikow.

11. Konstrukcje wsporcze (stupy, wysiegniki)

11.1.

11.2
11.3.
11.4.

11.5.

11.6.
11.7.

11.8.

11.9.

Przyjac¢ stupy stalowe ocynkowane (srednia grubos¢ cynku 80pm) malowane proszkowo na
kolor RAL 7016, w wykonczeniu mat struktura lub aluminiowe anodowane na kolor RAL 7016,
w wykonczeniu mat struktura; spawane spawem wzdiuznym niewidocznym. Dopuszcza sie
stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor RAL 7016, w wykoriczeniu mat struktura.
Wszystkie stupy o grubosci $cianki minimum 4mm, spetniajace wytrzymatosé na Il strefe
wiatrowg. Pomalowa¢ metalowe podstawy stupdw do wysokosci 30cm farbg antykorozyjna
polimerows.

Pomalowa¢ metalowe podstawy stupow do wysokosci 30 cm farbg antykorozyjng polimerows.
Przyja¢ minimalne wymiary wneki stupowej: 100mm x 300mm.

Stosowac zamkniecie pokryw wnek stupowych érubami M-8 imbusowymi ,wpuszczanymi”
w pokrywe wneki stupa.

Stosowac fundamenty prefabrykowane pod stupy dostosowane do typu przyjetych stupow
z posadowieniem na wysokosci 3 £ 1 cm nad poziom chodnika oraz 5 + 1 cm nad poziom
zielerica. Stosowaé podwojne nakretki i kapturki na sruby. Fundamenty stupéw w catosci
pomalowac abizolem.

Ustawiac¢ stupy wnekami w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdow.

W przypadku ustawienia opraw w koronach drzew nalezy przycigc gatezie w porozumieniu
z GZDiZ.

Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci Scm,
grubosci 5mm na z6ttym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykona¢ zétta numeracje
wysokosci 5cm  zgodnie z zatgcznikiem nr 2. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci
1,8m od strony jezdni.

Bednarke uziemiajaca podiaczy¢ do zacisku PEN w stupie, a nastepnie linka LgY 10mm? do
zlgcza 1ZK lub tabliczki stupowej. Zaciski srubowe powinny by¢ dostepne z wneki stupowe;.

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantdw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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11.10. Na tabliczkach podziatowych 2yly podtgczat na tzw. choinke z wydtuzong zytg PEN. Koricowki
kabla zabezpieczy¢ koszulkami termokurczliwymi.

11.11. Fundamenty stupéw o$wietleniowych wysypywac zwirem.

11.12. Na trasie kabli energetycznych, przy stupach o$wietleniowych oraz szafkach oswietleniowych
zgeszczad grunt zgodnie z norma PN-S-02205 uzyskujac wspotczynnik zaggszczenia I; 2 0,97.
Wykona¢ pomiary zageszczenia gruntu i protokdly z pomiaréw przedstawic komisji
odbiorowej.

C. WARUNKI ODBIORU ROBOT OSWIETLENIOWYCH

12. Dokumentacja powykonawcza

12.1. Do przekazania w uzytkowanie oswietlenia ulicznego Inwestor przedkfada dokumentacje
powykonawcza umieszczong w 2 niebieskich segregatorach zawierajacych:

° W segregatorze 1: dokumentacje powykonawcza w wersji papierowe] i elektronicznej (opis
techniczny, schematy, plany), inwentaryzacje geodezyjna, certyfikaty i deklaracje zgodnosci
wbudowanych materiatéw. Pomiary natezenia o$wietlenia dla jezdni, chodnikéw i Sciezek
rowerowych, przej$¢ dla pieszych oraz przejazddw rowerowych, przed i po redukcji mocy,
pomiary temperatury barwowej opraw, wypetniong karte szafki (zatacznik nr 3), pomiary
réwnomiernosci obcigzenia faz poszczegdlnych obwodow.

. W segregatorze 2: pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji
kabli oswietleniowych, rezystancji uziemienia stupow i szafek oswietleniowych.

13. Uwagi ogdlne

o Wybudowane oswietlenie bedzie stanowito majatek Gminy Miasta Gdariska po przekazaniu
na majatek dowodami PT. Do tego czasu Inwestor zobowigzany jest utrzymywac
wybudowane o$wietlenie, a GZDiZ zobowigzuje sie ponosic koszty energii.

° W przypadku etapowania inwestycji oswietlenie mozna zalgczy¢ po przekazaniu protokotéw z
pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej oraz dokonania przegladu technicznego przez Dziat
Energetyczny GZDiZ Gdansk.

D. ZAtACZNIKI
Zatgcznik nr 1: Wybrane szczegotowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.
Zatacznik nr 2: Oznaczenia na stupach oswietleniowych.
Zatacznik nr 3: Karta szafki oswietleniowej.
Zatgcznik nr 10: Oswiadczenie o dysponowaniu terenem na cele budowlane.
Zatacznik nr 11: Opinia Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej.

Zataczniki z plikami pomocniczymi do projektowania oswietlenia do pobrania ze strony
www.gzdiz.gda.pl

w zakiadce Dziat Energetyczny:

Zatgcznik nr 4: Schemat szafki oswietleniowej.

Zalgcznik nr 5: Widok szafki oswietleniowe;j.

Zatgcznik nr 6: Przyktadowy przekroj poprzeczny.

Zatgcznik nr 7: Przyktadowy plan sieci oswietleniowe;j.

Zatgcznik nr 8: Wzér zgody wiascicieli dziatek.

Zalgcznik nr 9: Protokot przekazania w eksploatacje.

Rozpoz:a}n_o.wwtereme 28.02.2019r. Nanéegfﬁé)‘(?azmﬂa_pg\ anAn T ZIELENT
INSPEKTOR ‘ ca Kierowiike Dziat

e =g = & GD#NSKI Z AD DRC {l et :
ds. "‘:1'- /Z/Uh[" ego ol f 3 o ds. oéwietlenia ulicznego i iluiminacji zabytkow
K_Cee 5 le 341-20-41, fax 58 52-44-. 13

Jacek Raikowski NI n00-00-85. R 19007" 3 " Bogusiaw Naclolny

Gdarisk, dnia 04.03.2019r.
(podpis i pieczatka)
Kierownika Dziatu Energetycznego GZDiZ

Gdanski Zarzad Drég i Zieleni | ul. Partyzantow 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl
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Zatacznik nr 1

Wybrane szczegétowe rozwigzania techniczne budowy oswietlenia ulicznego.

Antena GSM

laczenia Sruboy

me Wneke usytuowac w
kierunku przeciwnym
do ruchu pojazdow

= [ J ke )
‘ Podstawy. stupow

i pomalowagifarba typu
np. DAMAX

Uéytuowa(:
faundament stupa
\przy krawedzi

€ zapas kabla |

uniemazliwiajac

Opaska-kablowa z
wygrawerowanymi
danymi kabla

Kabel
wyprowadzony
W rurze

Slup naskarpie }
abezpleczony
ptytami na

\dtugosci 1,5m

U4
Stronalz2
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| Tabliczka
S podziatowa

Zabezpieczenie
koncowek
kablowych rura §

g
;Diuészy Zapas
przewodu PEN

B % 19 A

i

Przewdd
ochronny
faczacy PEN

ze stupem 3

Zatacznik nr 1

Wneka
siupowa bez

| bednarki
P

Strona2z2
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Zalacznik nr 2

Oznaczenia na stupach

Oznaczenia umiesci¢ na wysokosci 1,8m

Oznaczenia numeracji na stupach oswietlenia
ulicznego

/ nr sfupa

| 12.3/4

\— nr obwodu

5cm
gr. 5mm

Oznaczenia numeracji na stupach stylowych

/— nr stupa

5cm
. gr. 5mm

“——— nrobwodu
Oznaczenia pod numerem stupa
Odczep na podziale Odczep
e e iy —————-
£ g T I

Podziat sieci Ostatni stup

oz ][ &0 _ Q}”
Data opracowania: marzec 2013 r.
Opracowal: Michat Adamkiewicz
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zatacznik nr 3

Szafka
SOou|12 nazwa|Wilkéw Morskich
lokaliz.|za budynkiem Oliwska 43 (w podwdrku) przy T-1105
= — ——— — — — — —
Zasilanie
zab. L|50 nr L|4047542
L1=|30,37 L2=|3235 L3=|21,30
kabel za L|LGY di.|1
Sterowanie
cz. zm.|tak CPAnet|nie
kaskadal|z T0-245 "Rynek Nowy Port" red. centr.|nie
Obwody
ilos¢ obwododw|6 ilo$¢ wolnych|1
roztacznik|nie FWH|nie
1 zab|35 nr obwodu|!
Nazwa|ul. Wilkéw Morskich
L1= 0,42 L2= 0,48 L3= 0,52
2 zab|35 [ nr obwodul2
Nazwalul. Na Zaspe kierunek Brzezno
L1= 321 L2= 3,52 L3= 311
3 zab|35 [ nr obwodu|3
Nazwal|ul. Na Zaspe kierunek ul. Wadystawa IV
L1= 1,52 L2= 1,27 L3= 1,36
4 zab| 35| nr obwodul4
Nazwa|ul. Oliwska kierunek Brze#no
L1= 4,78 L2= 2,51 L3= 09
5 zab| 0] nr obwodul9
S— ul. Oliwska strona lewa kierunek ul. Wiadystawa 1V - na podziale - potqczenie z
azWa\10.245 - kaskada
L1=0 L2=0 L3=0
6 zab| [ nr obwodul
Nazwa|Rezerwa
L1= L2= L3=
Uwagi:
s
Data: Podpisy: \ W
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Zot AC
OSWIADCZENIE

Dziatajac w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdanska reprezentowanej przez Prezydenta
Miasta Gdanska - Zarzadce drég publicznych miasta Gdanska w imieniu ktorego na mocy
udzielonego petnomocnictwa dziata

Vasileios Prombonas - Dyrektor Biura Utrzymania Infrastruktury Gdanskiego Zarzadu Drog
i Zieleni,

dziatajac w oparciu o art. 22 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, ktory
stanowi, iz ,,Zarzad drogi sprawuje nieodptatny trwaty zarzad gruntami w pasie drogowym”

niniejszym oswiadczam, co nastepuje:
§1

W zwigzku z projektowanym przez Dyrekcje Rozbudowy Miasta Gdanska oswietlenie terenu
przy ul. Parterowej w Gdansku i koniecznoscia uzyskania przez Inwestora od ENERGA-
OPERATOR S.A. warunkéw technicznych zasilania elektroenergetycznego oswietlenia
terenu przy ul. Parterowej w Gdansku oraz koniecznosci uzyskania przez Inwestora prawa
do dysponowania nieruchomosciami potozonymi w Gdansku przy:

1) ul. Parterowej, obejmujaca dziatke nr 290 obreb 0001,

niniejszym udzielam inwestorowi Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdarska z siedziba
80-560 Gdansk przy ul. Zaglowa 11
prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,
w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
potozonymi w Gdansku
1) ul. Parterowej, ocbejmujaca dziatke nr 290 obreb 0001,

§2

1. Koszty dziatania Inwestora zwigzane z prowadzeniem postepowania w zakresie,
o ktérym mowa w § 1 - ponosi Inwestor i koszty te nie beda w jakikolwiek sposob
obciazaty Gminy Miasta Gdanska.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Oswiadczenia wymagaja formy pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

§3

Niniejsze os$wiadczenie nie uchybia obowiazkom Inwestora do uzyskania stosownych
uzgodnien oraz zezwolen zarzadcy drogi na  lokalizacje  projektowanego
urzqdzenia/obiektu oraz na prowadzenie robé6t i umieszczenie obiektu/urzqdzenia w pasie
drogowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

DYREKTOQR BTURA
Utrzv-.-".wasg; g s brgktury

Vasileids Prombonas

Gdansk, dnia 04.03.2019r.

Dyrektor Biura Utrzqmania Infrastruktury
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A A

Gdanisk, dnia 28.02.2019 r.

GZDiZ/PP/2019/L-Wo/003/AM

UE (w/m)

Dotyczy: Budowa oSwietlenia chodnika i &ciezki dla_ rolkarzy dla  tematu
«Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Parterowe]” - 7451/19.

Dziat Rozwoju Przestrzeni Publicznej przekazuje nastepujgce wytyczne do projektu
branzy oswietleniowej:

Parterowa:

a) zakres: teren zielony przy ul. Parterowej

b) dzielnica: Osowa

) wytyczne do wygladu stupéw:
W miare mozliwosci nalezy zachowa¢ wysoko$¢ do 5m. Ksztatt stupkow
stozkowy. Stupy malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykonczeniu mat
struktura. Podstawe i dolng cze$¢ stupa zabezpieczy¢ elestomerem.

d) wytyczne do wygladu opraw oéwietleniowych:
Oprawy malowane proszkowo na kolor RAL 7016 w wykoriczeniu mat
struktura. Sugerowana temperatura barwowa 3500-4000K. Ksztaft opraw
parkowych zblizony do przedstawionych w Zatgczniku nr 1.

e) wytyczne dotyczace wygladu obudowy szafek oswietleniowych:
W przypadku koniecznosci zastosowania szafek oswietleniowych, na etapie
projektowania nalezy uzgodni¢ ich lokalizacje i sposéb maskowania. Dla
umocnienia dojcia do szafki nalezy stosowac materiat nawierzchniowy taki jak
na wystepujacy w najblizszym chodniku,

f) wytyczne do zabezpieczania skarp:
Nie dopuszcza sie stosowania piyt azurowych do wzmocnienia skarpy.
W przypadku koniecznosci stabilizacji fundamentéw nalezy zaproponowaé
inne rozwigzanie, ktére nie wptywa na wyglad skarpy.

ZA ZGODNOSC
Z ORYG WAL T .8

INSPEKTOR
ds. oswigtlepffa ulfznego

2,

Jacek Raikowski

2603 19,

Gdarniski Zarzad Drog i Zieleni | ul, Partyzantow 36 | 80-254 Gdarisk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

e e o S A 0 0 T i A5 A i
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Zatacznik nr 1:

Wzdr opraw oswietleniowych:

e |

A

ZA ZGODNOSC
7 ORYGINALE

INSPEKTOR

ds. oswj a uligznego
(3 -
acek Ra/}\;ws /

e D2 Ae

Gdariski Zarzad Drag i Zieleni | ul. Partyzantéw 36 | 80-254 Gdansk
tel. 58 341 20 41 | faks 58 52 44 609 | info@gzdiz.gda.pl | www.gzdiz.gda.pl

Strona 2/2
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B. DOKUMENTACJA TECHNICZNA
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest zlecenie Inwestora A takze:

e umowy podpisanej z inwestorem

e ustaleniami z inwestorem poczynionymi na etapie projektowania

e warunkami przytaczenia wydanymi przez Energa - Operator

e obowigzujace normy, przepisy i katalogi. W szczegdlnoSci inwentaryzacja istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych dokonana przez autora opracowania.

e mapa do celdéw projektowych

e uzgodnienia poczynione w trakcie przygotowania dokumentacji projektowej

2. CEL IZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowy o$wietlenia terenu zielonego przeznaczonego
na Park miejski przy ul. Parterowa, Gdarisk Osowa.

Zakres opracowania:

1. budowa oSwietlenia parkowego
2. budowa nowej szafki o$wietleniowej

20



3. OPIS TECHNICZNY - BUDOWA OSWIETLENIA

3.1.  Wymagania techniczne dla projektowanego oswietlenia

W projekcie zataczono wyniki obliczen natezenia oSwietlenia dla o$wietlenia parkowego. Do
obliczen przyjeto klase o$wietlenia P3 dla chodnikdw i ciggdw rowerowych. Klase oswietleniowg P4
przyjeto dla sitowni napowietrznej a takze dla wybiegu dla pséw.

Do obliczen redukcji mocy w godzinach od 23:00 do 5:00 zostaty przyjete klasy P4 dla
chodnikdw oraz klase o$wietleniowg P5 dla sitowni napowietrznej oraz wybiegu dla pséw. Wymagania
normatywne dla powyzej wymienionych klas wynosza;

(P3) En2750  Emn2150
(P4) En2500  Emn21.00
(P5) En2300  Emn2060

Wyniki obliczen potwierdzajg, iz uzyskane parametry o$wietlenia sg wyzsze od parametrow
zatozonych.

3.2.  Stupy i oprawy oswietlenia gtdwnego

Do budowy o$wietlenia parku projektowane sg stupy okragte stalowe ocynkowane na
goraco($rednia grubos¢ cynku 80um). Zastosowac stupy z zamontowanymi oprawami na wysokosci
h=5m. Stupy nalezy wykona¢ z gruboscig Scianki min 4mm wykonane ze spawem niewidocznym
(stupy spawane laserowo), malowane proszkowo w kolorze RAL 7016, w wykonaniu mat struktura lub
aluminiowe anodowe na kolor RAL 7016, w wykonaniu mat struktura; spawane spawem wzdtuznym
niewidocznym. Dopuszcza sie stupy kompozytowe barwione strukturalnie na kolor RAL 7016, w
wykonaniu mat struktura. Wszystkie stupy winny byé zgodne z wytycznymi Dziatku Rozwoju
Przestrzeni Publicznej, o grubo$ci Scianki minimum 4mm, spetniajgce wytrzymato$¢ na Il strefe
wiatrowa. Metalowe elementy podstawy stupdw nalezy pomalowa¢ do wysokosci 30cm farbg
antykorozyjng polimerowa.

Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupéw czarnymi literami wysokosci 5¢cm,
grubosci Smm na Zzottym tle wysokosci 10cm, na stupach stylowych wykona¢ zottg numeracje
wysoko$ci 5cm zgodnie z warunkami technicznymi nr UE/59/2019/JR. Stupy o$wietleniowe nalezy
oznaczy¢ odpowiedng numeracja, na wysokosci 0,80m nad poziomem gruntu/chodnika, przyjmujac
oznaczenia ustalone z Gdanskim Zarzadem Drog i Zieleni, na etapie odbiorowym inwestycji.

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych dobranych na podstawie
konstrukcji stupa zgodnie z wymaganiami producenta stupa. Stosowaé podwdjne nakretki i kapturki
na $ruby. Fundamenty stupdw w cato$ci pomalowac abizolem. Wneki stupowe nalezy usytuowa¢ w
kierunku przeciwnym do ciggu pieszego, na wysokosci min 80cm od poziomu terenu. Przyjaé
minimalne wymiary wneki stupowej : 100mm x 300mm. Stosowa¢ zamkniecie pokryw wnek stupowych
Srubami M — 8 imbusowymi ,wpuszczanymi” w pokrywe wneki stupa.

Konstrukcje stupéw musza byé przygotowane do montazu konstrukcji o$wietlenia
iluminacyjnego, urzadzen CCTV i WiFi.
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Na stupach nalezy zawiesi¢ oprawy LED o mocy:
o 38W/4824Im
*  36W/4800Im

w obudowie z aluminium, malowane na kolor RAL 7016, w wykonaniu mat struktura, oprawny
winny by¢ zgodne z wytycznymi Dziatu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, wspotczynniku oddawania
barw Ra = 70, o temperaturze barwowej 3000-4000°K, o skutecznosci n = 105Im/W, prad sterowania
oprawy nie wiekszy niz 500mA. Zapewni¢ trwato$¢ 100.000h przy zachowaniu 70% strumienia.
Stopien szczelnosci oprawy min 1P65, Il klasa ochronnosci.

Stosowaé zasilacz elektroniczny umozliwiajacy redukcje mocy w oprawie. W oprawach
zaprogramowac redukcje mocy w godzinach 23:00 do 05:00.

Potaczenie stupow wykonac kablami typu YAKXS 4x25 + FeZn 25x4, w miejscach przecinania
sie kabla z innymi sieciami nalezy go zabezpieczy¢ rurg ostonowg HDPE 110.

Po dokonaniu montazu stupéw i opraw oswietlenia gtéwnego nalezy wykona¢ pomiar
temperatury barwowej opraw. Protoko6t z wykonanych pomiaréw przekazaé komisji odbioru.

3.3.  Zasilanie linii oswietleniowej

o Szafka oswietleniowa SOU

W ramach inwestycji zagospodarowania terenu zielonego przy ulicy Parterowej w Gdansk-
Osowa, projektuje sie szafke SOU, ktorg nalezy wyposazy¢ jako min 6 obwodowg w obudowie z
tworzywa sztucznego w wykonaniu wandaloodpornym zamykang na zamek ,baskwilowy” i
przystosowang do sterowania kaskadowego. Szafke o$wietleniowa posadowi¢ na wysokosci 30cm
nad poziomem terenu. Fundament prefabrykowany w cato$ci pomalowa¢ abizolem i do wysoko$ci
30cm nad poziomem terenu nalezy zabezpieczy¢ elastomerem lub inng masg odporng na odchody
zwierzat. Dno wewnatrz szafki wysypac keramzytem(gr. 15cm).

W szafce zamontowac przetacznik umozliwiajacy wybor sterowania pomiedzy recznym, z czujki
zmierzchowej oraz za pomocy kaskady. W szafce oS$wietleniowej zamontowa¢ dodatkowo filtr
wyzszych harmonicznych (prad znamionowy 36A) oraz ograniczniki przepie¢ klasy B+C. Nalezy
rowniez w szafce oswietleniowej zamontowac sterownik cyfrowy CPAnet lub rownowazny z modutem
GPS i analizatorem sieci oraz styczniki obwodu catonocnego, pétnocnego.

Sterowanie szafki winno zapewnia¢ mozliwo$¢ podziatu o$wietlenia na catonocne i do pétnocne
(2 styczniki w uktadzie sterowania). Przy szafce oSwietleniowej wykona¢ uziemienie mieszane
taSmowo-pretowe o rezystancji nie wiekszej niz 10Q.

W projektowanej szafce umiesci¢ laminowany aktualny schemat sieci i szafki o$wietleniowe;.
Teren przed szafkg oSwietleniowg utwardzi¢. Zastosowa¢ materiaty tozsame jak dla okolicznych
chodnikow.

Numer nowej szafki oSwietleniowej nadaje Dziatu Energetyczny (na etapie realizacji),
namalowac¢ od strony jezdni oraz wewnatrz szafki. Ponizej namalowa¢ napis GZDiZ.

o Ztgcze pomiarowe — Szafka o$wietleniowa SOU

Przy projektowanej szafce o$wietleniowej SOU na ulicy Parterowej, nalezy posadowi¢
projektowane ztgcze pomiarowe. Ztgcze pomiarowe zostanie wykonane przez dostawce energii
elektrycznej, firme Energa Operator. Na odcinku od proj. SOU do ztacza pomiarowego nalezy utozyé¢
projektowany kabel YAKXS 4x35 + FeZn 25x4.
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3.4. Uwagi dodatkowe

Do potaczen w stupach nalezy zastosowac przewody typu YDYZo 3x1,5 mm?, przy czym zyte
PE przewodu nie przytaczac a zaizolowac i zachowac jako rezerwe. Kable w stupach przelotowych
taczyé za pomocq tabliczek bezpiecznikowo — zaciskowych tekstolitowych jednorzedowych w
pionowym ukfadzie $rub, uwzgledniajgc uktadanie zyt na tabliczce stupowej na tzw. ,choinke” z
wydtuzong zytg PEN lub ztacz IZK w sposéb umozliwiajacy ich swobodne wyjecie z wnek stupowych.

W stupach podziatowych stosowaé tabliczki ,podziatowe” bezpiecznikowo - zaciskowe
tekstolitowe dwurzedowe w pionowym ukfadzie $rub. Uwzgledniajac uktadanie zyt na tabliczce
stupowej na tzw. ,choinke” z wystuzong zyta PEN. Mostki zawiesi¢ na wnece. Kazdy stup nalezy
indywidualnie zabezpieczy¢, zabezpieczeniem o amperazu 4A dla kazdego odbiornika.

Wneki stupowe montowac po przeciwnej stronie niz ruch pieszych. Usytuowanie stupow oraz
potgczenia ich kablami z szafkami o$wietleniowymi pokazano na planach sytuacyjnych oraz
schemacie o$wietlenia.

Dodatkowg ochrone od porazen projektowane;j sieci oswietleniowej stanowi szybkie wytaczenie.
Obudowy stupow przytaczy¢ za pomocg przewoddw ochronnych o barwie zéto — zielonej o przekroju
min. 10mm2 (LgY 10) do zacisku ztaczki na zytach PEN - do ktdrej nalezy przytaczy¢ takze przewod
neutralny w.l.z stupa. Wszystkie projektowane stupy nalezy uziemi¢ za pomocg bednarki FeZn 25x4
mm? wkiadanej wzdtuz projektowanego kabla o$wietleniowego. Bednarke nalezy wprowadzi¢ na
zacisk PEN tabliczki zaciskowej we wnece stupa. Potgczenia w ziemi spawac oraz zabezpieczy¢ przed
korozja. Rezystancja uziemien nie powinna by¢ wigksza niz 10Q.

Fundamenty stupdw przed posadowieniem pokry¢ izolacjg powtokowa (ochronng). Wszystkie
konstrukcje (jak poprzeczniki, haki, Sruby itp.) winny by¢ ocynkowane.

Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m badz pod chodnikami 0,5m zgodnie zgodnie z normg N-SEP
004. Dopuszcza sig prowadzenie kabli oswietleniowych w cato$ci w rurach ostonowych (rozwigzanie
zalecane w miejscach gdzie w trakcie kolejnych prac budowlanych bedzie istniato podwyzszone
ryzyko ich uszkodzenia tj. w poblizu znakéw drogowych, barier i kraweznikow drogowych). Kable
nalezy prowadzi¢ w rurach w miejscu przecigcia z obcymi sieciami. Jako przepusty pod drogami
zastosowac rury grubo$cienne HDPE fi110, dodatkowo przy przepustach pod droga utozy¢ dodatkowq
rezerwowg rure ostonowg. Pod fundamentami stupéw jak i kablami nalezy uzyska¢ wspotczynnik
zageszczenia gruntu 1s=0,97. Niedopuszczalne jest prowadzenie wykopow otwartych w obrebie rzutu
korony drzew i w obrebie istniejacych kep krzewdw oraz prowadzenie sieci metodg bez wykopowg
bezposrednio pod drzewami.

W projektowanej szafce oswietleniowej nalezy umiesci¢ zalaminowany schemat szafki
oraz schemat sieci oswietleniowej zasilonej z przedmiotowej szafki.

Standard wykonania robét zgodnie z punktem B warunkéw technicznych nr
UE/59/2019/JR z dnia 04.03.2019r.

W przypadku gdy Energa-Operator S.A. zaprojektuje ztacze kablowo pomiarowe dla
projektowanego SOU, w innej lokalizacji niz zaproponowanej przez projektanta w niniejszym
projekcie to projekt kabla zasilajacego projektowang szafke oswietleniowa bedzie przedmiotem
odrebnego opracowania.

3.5.  Ochrona od porazen

Jako dodatkowg ochrone przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania w uktadzie TN-C dla linii zasilajacej. Przewdd ochronno-neutralny PEN powinien mie¢ barwe
niebieska z barwa z6to-zielong na zakonczeniach. Rozdziat przewodu PEN na N i PE nalezy wykona¢
w ztgczu pomiarowym.
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4.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst z
dnia 8 czerwca 2017 - Dz.U. poz. 1332 z pdzniejszymi zmianami), oSwiadczam, ze ,Projekt
oswietlenia terenu zielonego — Park Miejski, ul. Parterowa, Gdansk-Osowa”, zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny.

Gdynia, Lipiec 2019

Imig i Nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Mgr inz. Waldemar

Projektant Wesotowski

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
75/Gd/2002
nr izba :POM/IE/5902/02

mgr inz. Andrzej

Sprawdzajacy | aminski

Instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych oraz
elektroenergetycznych
Do projektowania i kierowania robotami
bez ograniczen
WAM/0169/POOE/04
nr izba: POM/IE/0080/05
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5. PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

Obiekt Oswietlenie

Adres Gdansk-Osowa, Park przy ul. Parterowej

Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk
ul. Zaglowa 11, 80-560 Gdarisk

Projektant mgr inz. Waldemar Wesotowski
Ul. Graniczna 25, 81-626 Gdyniu
upr. bud. nr 75/Gd/2002
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1. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i przepisami
ogbInymi z zakresu ochrony $rodowiska (bez naruszania korzeni drzew, krzewéw, przywrédcenie do
stanu pierwotnego trawnikdw itp.) oraz z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Prace w obrebie drzew nalezy wykonywac bez przecinania korzeni. Na czas prowadzenia robot
odkryte korzenie nalezy zabezpieczy¢ matami. Ostony przypniowe wykona¢ za pomocg deskowania i
ostony z maty stomianej badz juty na wysoko$¢ nie mniej niz 150 cm, dolna cze$¢ desek powinna
opiera¢ sie na podtozu a oszalowanie nalezy opasac drutem badz tasma co 40-60 cm (min. 3razy). W
zasiegu rzutow koron drzew nie dopuszcza sie sktadowania ziemi, materiatow, pracy maszyn
roboczych oraz przemieszczania sie i postoju pojazdéw budowlanych.

2. OPIS ROZWIAZAN

Projektowane linie kablowe nn uktadane bedq na gtebokosci minimum 70cm przy
zastosowaniu wykopu otwartego lub przecisku/przewiertu sterowanego na gtebokosci min. 1m przy
wykonaniu przejscia pod drogami i wjazdami. Przeciski i przewierty sterowane wykonane zostang za
pomoca rur SRS120. Na dnie wykopu nalezy utozy¢ 10cm piasku, na tym utozy¢ kabel i przykry¢ 10cm
warstwa piasku oraz 15 cm warstwa ziemi rodzimej, utozy¢ folie kablowg (czerwong o grubosci min.
0,5mm i szerokosci min.200mm). Cato$¢ przykry¢ warstwg ziemi rodzime;.

3. SPOSOB WYKONYWANIA PRAC PRZY DRZEWOSTANIE

Roboty ziemne zwigzane z utozeniem kabla w sasiedztwie drzew wykona¢ nalezy recznie.
Prace te nalezy ograniczy¢ do bezwzglednego minimum, stosowa¢ podkop, przepych. Zabrania sie
usuwania korzeni o $rednicy > 3 centymetréw. Korzenie odkryte w wykopie zabezpieczy¢ przed
wysuszeniem i przemarznigciem.

Wykonywane prace przy przycince istniejgcych koron drzew nalezy wykonac zgodnie z Ustawg
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 880 a w szczegoinosci z Art.
87a [Metody wykonania Prac]:

a) Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie
korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza si¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

b) Prace w obrebie korony drzewa nie mogg prowadzi¢ do usunigcia gatezi w wymiarze
przekraczajacym 30% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa, chyba ze majg
na celu:
1)usuniecie gatezi obumartych lub nadtamanych;
2)utrzymywanie uformowanego ksztattu korony drzewa;
3)wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywroceniu statyki drzewa.

c) Zabieg, 0 ktérym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje sie na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacii
fotograficznej, wskazujacej na konieczno$¢ przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentacje
przechowuje sie przez okres 5 lat od konca roku, w ktorym wykonano zabieg.

d) Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajacym 30% korony, ktéra rozwinefa si¢ w catym okresie
rozwoju drzewa, w celu innym niz okre$lony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa.

e) Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajacym 50% korony, ktéra rozwinefa sig w catym okresie
rozwoju drzewa, w celu innym niz okre$lony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.5. Usuniecie
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gatezi w wymiarze przekraczajacym 50% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie rozwoju
drzewa, w celu innym niz okre$lony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.

f) Przepisu ust. 2 nie stosuje sie do drzew, o ktérych mowa w art. 83f ust. 1.

g) Minister wiasciwy do spraw Srodowiska moze okreslic, w drodze rozporzadzenia, metody
wykonywania prac, o ktérych mowa w ust. 1, kierujac sie potrzeba zapewnienia wykonywania prac

w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Przy przycinaniu korony drzew zabrania si¢ usuwania galezi w wymiarze
przekraczajacym 30% korony, ktdra rozwinela sie w catym okresie rozwoju drzewa.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi zaleceniami Dziatu Utrzymania
Zieleni Gdariskiego Zarzadu Drég i Zieleni.

4. INWENTARYZACJA ZIELENI PO TRASIE LINIl KABLOWYCH

A obw6d pnia i rzut powierzchni
| hazwa taci fska nazwa polska O.DWOd na wys. 5 DREDG e korony a krzewu uwagi
inw. pnia (cm) (m)
cm (cm) (m) (m2)
- 38, 30, 22, | powyzej
1 Prunus sp. Sliwa 18, 20, 16 50 em 8 6 X
2 | Larix decidua modrzew europejski 98 pg(\;vi/;]ej 15 6 X
do usuniecia z uwagi
2A ﬁiarr:lbucus bez czarny X X 3 X 6 na projektowane
9 zagospodarowanie
3 | Larix decidua modrzew europejski 102 pg(\;\')clﬁj 10 4 X
4 | Larix decidua modrzew europejski 55 powyze] 8 4 X
50 cm
5 | Larix decidua modrzew europejski 143 pé)(\;V)C/rth]eJ 15 6 X
6 | Larix decidua modrzew europejski 63 pé)(\;V)C/rth]eJ 12 4 X
7 | Larix decidua modrzew europejski 88 pg(\;vi/;]ej 15 6 X
do usuniecia z uwagi
7a | Prunus sp. sliwa X X 3 X 4 na projektowane
zagospodarowanie
8 | Larix decidua modrzew europejski 129 pg(\;vﬁfj 15 6 X
9 | Larix decidua modrzew europejski 83 pg(\;vzﬁ]ej 15 6 X
do usuniecia z uwagi
10 | Prunus sp. sliwa X X 8 X 15 na projektowane
zagospodarowanie
11 | Larix decidua modrzew europejski 73 pg(\;vi/;]ej 15 6 X
12 | Larix decidua modrzew europejski 110 pggvi/:ﬁqej 15 6 X
do usuniecia z uwagi
13 ﬁiarr:lbucus bez czarny X X 4 X 15 na projektowane
9 zagospodarowanie
do usunigcia z uwagi
14 | Prunus sp. sliwa X X 3 X 12 na projektowane
zagospodarowanie
15 | Larix decidua modrzew europejski 120 pé)(\;V)C/rth]eJ 15 6 X
16 |Larix decidua | modrzew europejski 150 pg(\;vﬁfj 15 8 X
- 22,23,12,| powyzej
17 | Prunus sp. sliwa 13 50 cm 6 6 X
18 | Larix decidua | modrzew europejski 94 pé)(\;vgrz;ej 15 6 X
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powyzej

19 | Larix decidua modrzew europejski 102 50 cm 15 6 X
20 | Larix decidua modrzew europejski 140 pg(\;vzﬁ]ej 15 8 X
21 |Larix decidua | modrzew europejski 138 pé)(\;vzrzrf]ej 15 8 X
22 | Larix decidua modrzew europejski 128 pg(\;vzﬁj 15 8 X
. . do usuniecia z uwagi
23 | Prunus sp. Sliwa 32353’2302’9 pé)(\;vzrzrf]ej 10 8 X na projektowane
U zagospodarowanie
Corvius do usuniecia z uwagi
24 avel)fana leszczyna pospoita X X 6 X 16 na projektowane
zagospodarowanie
25 | Larix decidua modrzew europejski 180 pg(\;vzﬁ]ej 15 10 X
26 | Larix decidua modrzew europejski 178 pg(\;vzrznej 15 10 X
do usuniecia z uwagi
27 ﬁiarr];bucus bez czarny X X 3 X 10 na projektowane
9 zagospodarowanie
. . 52,59,52,| powyzej
28 | Juglans regia orzech wioski 38 50 cm 12 10 X
do usuniecia z uwagi
28A | Prunus sp. sliwa X X 4 X 20 na projektowane
zagospodarowanie
Sambucus do usuniecia z uwagi
28B niora bez czarny X X 3 X 6 na projektowane
9 zagospodarowanie
do usuniecia z uwagi
28C ﬁiar:;bucus bez czarny X X 3 X 7 na projektowane
9 zagospodarowanie
do usuniecia z uwagi
28D | Prunus sp. Sliwa X X 4 X 6 na projektowane
zagospodarowanie
do usuniecia z uwagi
28E ﬁiar:;bucus bez czarny X X 3 X 6 na projektowane
9 zagospodarowanie
Sambucus do usuniecia z uwagi
28F niara bez czarny X X 3 X 6 na projektowane
9 zagospodarowanie
29 | Acer platanoies | klon pospolity 39, 46 pg(\;vzrznej 10 6 X
30 | Acer platanoies | klon pospolity 20, 30 36 8 4 X
do usuniecia z uwagi
31 | Prunus sp. sliwa 31 42 6 4 X na projektowane
zagospodarowanie
32 | Picea abies $wierk pospolity 56 pg(\;vzrznej 12 6 X
Corvius do usuniecia z uwagi
33 avel)fana leszczyna pospoita X X 4 X 6 na projektowane
zagospodarowanie
34 | Acer platanoies | klon pospolity 42 pg(\;V}C/ rznej 10 4 X
do usunigcia z uwagi
35 g\?éﬁgjnsa leszczyna pospoita X X 4 X 6 na projektowane
zagospodarowanie
37, 35, 20, owvze
37 |Prunus sp. sliwa 22, 10, 15, '05(‘;‘“0’ o 10 10 X
18, 21, 15
do usuniecia z uwagi
38 | Prunus sp. sliwa X X 8 X 40 na projektowane
zagospodarowanie
do usuniecia z uwagi
39 | Prunus sp. sliwa X X 4 X 4 na projektowane
zagospodarowanie
do usuniecia z uwagi
40 ﬁizr:;bucus bez czarny X X 8 X 15 na projektowane

zagospodarowanie

28




do usuniecia z uwagi

41 Corylus leszczyna pospoita X X 4 X 12 na projektowane
avellana .
zagospodarowanie
42 | Acer platanoies | klon pospolity 63 powyze] 12 8 X
50 cm
43 | Acer platanoies | klon pospolity 72 pé)(\;vy Z€] 12 8 X
cm
44 | Acer platanoies | klon pospolity 72 pg(\;vzrznej 12 8 X
. . do usuniecia z uwagi
45 | Prunus sp. Sliwa 51 pé)(\;vyzej 8 8 X na projektowane
cm zagospodarowanie
do usuniecia z uwagi
46 | Prunus sp. sliwa X X 8 X 15 na projektowane
zagospodarowanie
do usuniecia z uwagi
a7 Crataegus gtég jednoszyjkowy X X 6 X 6 na projektowane
monogyna .
zagospodarowanie
Sambucus do usu_niecia Z uwagi
48 nigra bez czarny X X 3 X 20 na projektowane
zagospodarowanie
do usuniecia z uwagi
49 | Prunus sp. Sliwa 37 45 10 6 X na projektowane
zagospodarowanie
. . do usuniecia z uwagi
50 | Prunus sp. sliwa ?31) 21% 158 pg(\;vzﬁ]ej 8 8 X na projektowane _
zagospodarowanie
do usuniecia z uwagi
51 | Prunus sp. Sliwa 30 44 8 4 X na projektowane
zagospodarowanie
52 | Prunus sp. Sliwa 48, 39,40 p;)é/)vyzej 8 6 X
cm
do usuniecia z uwagi
53 | Prunus sp. sliwa X X 3 X 15 na projektowane
zagospodarowanie
do usuniecia z uwagi
54 | Acer platanoies | klon pospolity 38 48 10 4 X na projektowane
zagospodarowanie
do usuniecia z uwagi
55 | Rosa sp. réza pnaca X X 2 X 8 na projektowane
zagospodarowanie
do usuniecia z uwagi
56 ﬁgr:;bucus bez czarny X X 6 X 20 na projektowane
zagospodarowanie
Sambucus do usu_niecia Z uwagi
57 nigra bez czarny X X 2 X 6 na projektowane
zagospodarowanie
58 | Acer platanoies | klon pospolity 38, 37 pg(\;vzﬁ]ej 10 X 6
59 | Pinus silvestris | sosna pospolita 103 pg(\;vzﬁ]ej 15 10 X
. do usuniecia z uwagi
60 | Prunus sp. sliwa 34, 25, 20 pg(\;vzﬁ]ej 6 5 X na projektowane
zagospodarowanie
Corylus . do usqniecia Z uwagi
61 leszczyna pospoita X X 6 X 10 na projektowane
avellana .
zagospodarowanie
do usuniecia z uwagi
6la | Rosa sp. réza pnaca X X 2 X 8 na projektowane
zagospodarowanie
Corylus . do usqniecia Z uwagi
62 leszczyna pospoita X X 6 X 10 na projektowane
avellana .
zagospodarowanie
do usuniecia z uwagi
63 | Prunus sp. sliwa X X 6 X 10 na projektowane
zagospodarowanie
Syringa ' . do usqniecia Z uwagi
64 vulgaris lilak pospolity X X 5 X 40 na projektowane

zagospodarowanie

29




do usuniecia z uwagi

65 ﬁie;r;bucus bez czarny X X 5 X 10 na projektowane
zagospodarowanie
66 | Acer platanoies | klon pospolity 65 powyze] 12 8 X
50 cm
. . do usuniecia z uwagi
67 | Prunus sp. sliwa 70"125‘921638' pg(\;vi/;]ej 12 10 X na projektowane _
zagospodarowanie
. . do usuniecia z uwagi
68 | Prunus sp. Sliwa 60 pé)(\;vyzej 12 8 X na projektowane
cm zagospodarowanie
. . do usuniecia z uwagi
69 | Prunus sp. Sliwa 40, 54, 36 pg(\;vyzej 10 8 X na projektowane
cm zagospodarowanie
. . do usuniecia z uwagi
70 | Prunus sp. Sliwa 29 pé)(\;vyzej 10 4 X na projektowane
cm zagospodarowanie
. do usuniecia z uwagi
71 | Prunus sp. sliwa 29 pg(\;vyzej 10 4 X na projektowane
cm zagospodarowanie
. do usuniecia z uwagi
72 | Prunus sp. Sliwa 92 pggvyzej 12 8 X na projektowane
cm zagospodarowanie
. . do usuniecia z uwagi
73 | Prunus sp. Sliwa 32 pé)(\;vyzej 10 6 X na projektowane
cm zagospodarowanie
. do usuniecia z uwagi
74 | Prunus sp. Sliwa 42, 67, pgg/)vyzej 12 10 X na projektowane
cm zagospodarowanie
- 40, 39, 28, | powyzej
75 | Prunus sp. sliwa 31 50 cm 10 6 X
do usuniecia z uwagi
76 | Prunus sp. sliwa X X 3 X 10 na projektowane
zagospodarowanie
do usuniecia z uwagi
77 | Prunus sp. Sliwa X X 3 X 12 na projektowane
zagospodarowanie
zywoptot formowany,
Sambucus do usuniecia z uwagi
78 nigra bez czarny X X 2 X 20 na projektowane
zagospodarowanie
do usuniecia z uwagi
79 Corylus leszczyna pospoita X X 6 X 15 na projektowane
avellana .
zagospodarowanie
do usuniecia z uwagi
80 | Prunus sp. sliwa X X 3 X 6 na projektowane
zagospodarowanie
81 | Alnus glutinosa | olcha szara 81, 30, 52 pg(‘;"zﬁj 12 8 X
do usunigcia z uwagi
82 | Prunus sp. Sliwa X X 3 X 12 na projektowane
zagospodarowanie
83 | Acer platanoies | klon pospolity 20 27 4 X
84 | Acer platanoies | klon pospolity 37 48 4 X
32, 35, .
85 | Acer platanoies | klon pospolity 45, 50, 53, pé)(\;vyzej 12 8 X
48,41, 38 em
86 | Acer platanoies | klon pospolity 25 30 6 2 X
87 | Acer platanoies | klon pospolity 45, 42 pg(\;\')c/ﬁj 10 6 X
. do usunigcia z uwagi
88 | Prunus sp. sliwa 58, 46, 50 pé)(\;vyzej 6 10 X na projektowane
cm zagospodarowanie
20, 22, 28, .. do usuniecia z uwagi
89 | Prunus sp. Sliwa 24, 18, 13, pg(\;vzﬁ]ej 6 10 X na projektowane
23,18 zagospodarowanie
do usuniecia z uwagi
90 | Acer platanoies | klon pospolity 32 44 8 2 X na projektowane

zagospodarowanie
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do usuniecia z uwagi

Sambucus .
91 niora bez czarny na projektowane
9 zagospodarowanie
owvze do usuniecia z uwagi
92 | Prunus sp. Sliwa 64, 48 p5(\;v30/mj 6 8 X na projektowane
zagospodarowanie
93 | Acer platanoies | klon pospolity 67, 63 pé)(\;vzrzrf]ej 15 8 X
do usuniecia z uwagi
94 | Prunus sp. Sliwa 43 51 10 4 X na projektowane
zagospodarowanie
95 | Acer platanoies | klon pospolity 58 powyz€] 12 8 X
50 cm
96 | Acer platanoies | klon pospolity 86 powyz€] 12 8 X
50 cm
97 | Acer platanoies | klon pospolity 57,87 pg(\;vzrznej 12 8 X
do usuniecia z uwagi
97a ﬁiarr];bucus bez czarny X X 3 X 15 na projektowane
9 zagospodarowanie
. do usunigcia z uwagi
- 36, 30, powyzej .
98 | Prunus sp. Sliwa 30,28 50 em 10 6 X na projektowane .
zagospodarowanie
Sambucus do usuniecia z uwagi
929 niara bez czarny X X 2 X 20 na projektowane
9 zagospodarowanie
100 | Larix decidua modrzew europejski 107 pg(\;vzﬁj 8 8 X
101 | Larix decidua modrzew europejski 174 pg(\;vzﬁ]ej 15 10 X
102 | Larix decidua modrzew europejski 162 pé)(\;vzrzrf]ej 15 10 X
Corvius do usuniecia z uwagi
103 Y leszczyna pospoita X X 8 X 4 na projektowane
avellana .
zagospodarowanie
Corylus . do usuniecia z uwagi
103a leszczyna pospoita X X 8 X 4 na projektowane
avellana .
zagospodarowanie
c do usuniecia z uwagi
orylus . -
103b leszczyna pospoita X X 8 X 4 na projektowane
avellana .
zagospodarowanie
Corylus . do usuniecia z uwagi
104 leszczyna pospoita X X 8 X 8 na projektowane
avellana .
zagospodarowanie
105 | Acer platanoies | klon pospolity 76 pé)(\;vz rZT?J 12 8 X
105 | sambucus do usuniecia z uwagi
: bez czarny X X 4 X 20 na projektowane
A | nigra .
zagospodarowanie
Corvlus do usuniecia z uwagi
106 Y leszczyna pospoita X X 8 X 8 na projektowane
avellana .
zagospodarowanie
c do usuniecia z uwagi
orylus . .
106a leszczyna pospoita X X 8 X 8 na projektowane
avellana .
zagospodarowanie
do usuniecia z uwagi
107 | Rubus sp. jezyna X X 2 X 12 na projektowane
zagospodarowanie
108 | Acer platanoies | klon pospolity 44 pé)(\;vz rZT?J 10 4 X
109 | Acer platanoies | klon pospolity 66 pg(\;V}C/ rznej 12 6 X
110 | Acer platanoies | klon pospolity 44 pg(\;vzrznej 10 4 X
Corvius do usuniecia z uwagi
111 Y leszczyna pospoita X X 8 X 12 na projektowane
avellana .
zagospodarowanie
owvze: do usuniecia z uwagi
112 | Prunus sp. sliwa 36, 20, 12 pSSngJ 6 6 X na projektowane

zagospodarowanie
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15, 15, 16,

do usuniecia z uwagi

113 | Prunus sp. sliwa 18, 12, 17, powyze] 6 X na projektowane
50 cm .
20 zagospodarowanie
114 | Acer platanoies | klon pospolity 51 powyze] 10 X
50 cm
115 | Acer platanoies | klon pospolity 42 55 10 X
do usuniecia z uwagi
116 | Prunus sp. sliwa 23, 38, 30 40 6 X na projektowane
zagospodarowanie
117 | Acer platanoies | klon pospolity 76 powyze] 10 X
50 cm
do usuniecia z uwagi
118 | Acer platanoies | klon pospolity 33 42 10 X na projektowane
zagospodarowanie
Corylus . do usuniecia z uwagi
119 leszczyna pospoita X X 8 12 na projektowane
avellana .
zagospodarowanie
120 | Acer platanoies | klon pospolity 65 powyz€] 12 X
50 cm
121 | Acer platanoies | klon pospolity 71 powyz€] 12 X
50 cm
do usuniecia z uwagi
122 | Prunus sp. Sliwa X X 6 10 na projektowane
zagospodarowanie
Corvius do usuniecia z uwagi
123 Y leszczyna pospoita X X 8 12 na projektowane
avellana .
zagospodarowanie
brzoza powyzej
124 | Betula pendula brodawkowata 39, 30 50 cm 10 X
brzoza
125 | Betula pendula brodawkowata 28 45 10 X
Sambucus do usuniecia z uwagi
126 niara bez czarny X X 4 20 na projektowane
9 zagospodarowanie
127 | querucs robur | dgb szyputkowy 41 57 10 X
do usuniecia z uwagi
128 | salix caprea wierzba iwa 33 44 8 X na projektowane
zagospodarowanie
brzoza powyzej
129 | Betula pendula brodawkowata 52 50 cm 10 X
130 | Pinus silvestris | sosna pospolita 63 powyze] 10 X
50 cm
131 | Pinus silvestris | sosna pospolita 54 Powyz€l 10 X
50 cm
do usuniecia z uwagi
132 ﬁiarrr‘;bucus bez czarny X X 4 20 na projektowane
9 zagospodarowanie
. . do usuniecia z uwagi
- 22,18, 26, | powyzej .
133 | Prunus sp. Sliwa 12,17 50 cm 10 X na projektowane _
zagospodarowanie
Sambucus do usuniecia z uwagi
134 niora bez czarny X X 4 20 na projektowane
9 zagospodarowanie
do usuniecia z uwagi
135 | Salix caprea wierzba iwa 30 40 8 X na projektowane
zagospodarowanie
136 | Acer platanoies | klon pospolity 36 48 8 X
brzoza
137 | Betula pendula brodawkowata 20 30 8 X
Corylus . do usuniecia z uwagi
138 leszczyna pospoita X X 8 10 na projektowane
avellana .
zagospodarowanie
brzoza powyzej
139 | Betula pendula brodawkowata 48 50 em 10 X
brzoza powyzej
140 | betula pendula brodawkowata 46 50 cm 10 X
brzoza powyzej
141 | betula pendula brodawkowata 31 50 cm 10 X
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brzoza powyzej
142 | betula pendula brodawkowata 36, 20 50 cm 10 X
brzoza powyzej
143 | betula pendula brodawkowata 39 50 cm 10 X
c do usuniecia z uwagi
orylus . -
144 leszczyna pospoita X X 6 10 na projektowane
avellana .
zagospodarowanie
Corylus . do usuniecia z uwagi
145 leszczyna pospoita X X 6 10 na projektowane
avellana .
zagospodarowanie
. . 44, 30, 28, | powyzej
146 | Acer platanoies | klon pospolity 35, 33 50 em 12 X
do usuniecia z uwagi
147 | Acer platanoies | klon pospolity 32 43 12 X na projektowane
zagospodarowanie
Corylus . do usuniecia z uwagi
148 leszczyna pospoita X X 6 8 na projektowane
avellana .
zagospodarowanie
do usuniecia z uwagi
149 | Prunus sp. sliwa 28 40 8 X na projektowane
zagospodarowanie
Corylus . do usuniecia z uwagi
150 leszczyna pospoita X X 8 10 na projektowane
avellana .
zagospodarowanie
do usuniecia z uwagi
151 | Prunus sp. sliwa 32 41 8 X na projektowane
zagospodarowanie
owvze: do usuniecia z uwagi
152 | Prunus sp. Sliwa 80 p5(\;v3émj 12 X na projektowane
zagospodarowanie
owvsei do usuniecia z uwagi
153 | Prunus sp. Sliwa 47, 40, 42 pSC\SVsz 12 X na projektowane
zagospodarowanie
owvzei do usuniecia z uwagi
154 | Prunus sp. Sliwa 50 p5(\;v>émj 6 X na projektowane
zagospodarowanie
. . do usuniecia z uwagi
155 | Prunus sp. Sliwa 42,38, 14, | powyzej 8 X na projektowane
10 50 cm .
zagospodarowanie
156 | salix caprea wierzba iwa 94 powyz€] 10 X
50 cm
do usuniecia z uwagi
157 | Prunus sp. Sliwa 41 52 10 X na projektowane
zagospodarowanie
do usuniecia z uwagi
158 | Acer platanoies | klon pospolity 26 35 10 X na projektowane
zagospodarowanie
do usuniecia z uwagi
159 | Prunus sp. Sliwa 3 51 8 X na projektowane
zagospodarowanie
do usuniecia z uwagi
160 | Prunus sp. sliwa 28 40 8 X na projektowane
zagospodarowanie
c do usuniecia z uwagi
orylus . .
161 leszczyna pospoita X X 6 12 na projektowane
avellana .
zagospodarowanie
. . powyzej
162 | Acer platanoies | klon pospolity 78 50 cm 8 X
163 | Acer platanoies | klon pospolity 27 52 8 X
164 | Acer platanoies | klon pospolity 65 powyz€] 8 X
50 cm
Corylus . do usuniecia z uwagi
165 leszczyna pospoita X X 6 8 na projektowane
avellana .
zagospodarowanie
owvzei do usuniecia z uwagi
166 | Prunus sp. sliwa 45 pSC\SVsz 8 X na projektowane
zagospodarowanie
167 | Prunus sp. sliwa 66 powyze] 8 X drzewo uschniete, do
50 cm usuniecia z uwagi ha
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projektowane
zagospodarowanie

Corylus

do usuniecia z uwagi

168 avellana leszczyna pospoita X X 8 na projektowane .
zagospodarowanie
do usuniecia z uwagi

169 | Prunus sp. sliwa X X 8 na projektowane
zagospodarowanie

170 | Prunus sp. sliwa 47,49, 12 | POWYZel x

50 cm
podrost $liwy oraz
jezyny z dodatkiem
wierzby iwa, klona

171 | Prunus sp. Sliwa X X 200 pospolitego oraz

debu szyp., do
usuniecia z uwagi na
projektowane
zagospodarowanie
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca
2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony

zdrowia

«  Zakres i kolejno$¢ robot

1) Wykopanie wykopu pod kable nn, oraz ztacza kablowe

2) Ukladanie kabla i zasypywanie wykopu

3) Posadowienie ztaczy kablowych

4)  Pomiary rezystancji uziemienia i rezystancji izolacji kabli

5)  Pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

«  Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

1) Linia kablowa nn

«  Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

1. Przytacza kablowe, ztacza pomiarowe, ztacza kablowe, linie kablowe nn

«  Wskazanie zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowg sieci
elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:

1) Wpadnigcie do wykopu

2) Porazenie pradem elektrycznym podczas pracy na linii

»  Przewidywane zagrozenia ktore moga nastapi¢ podczas realizacji robot

SKALA RODZAJ ZAGROZENIA | MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA

ZAGROZENIA

NISKA Wpadniecie do rowu Na trasie wykopdw pod kable Od rozpoczecia wykopow
kablowego

SREDNIA Whpadniecie do rowu Przy wykopach do studni kablowych, Od rozpoczecia wykopdw
gtebokiego fundamentéw stupéw wysokich i do

montazu urzadzenia przepychowego

SREDNIA Potracenie pojazdem Praca w pasie drogowym, w poblizu Caly okres realizacji zadania
mechanicznym ciezkiego sprzetu

SREDNIA Uderzenie spadajacym Prace w poblizu montowanych Podczas prac na podno$niku i
przedmiotem urzadzen na wysokosci montazu elementow

WYSOKA Zagrozenie zwigzane z Prace przy montazu stupéw Podczas prac na podno$niku i
upadkiem z wysokosci montazu elementéw

WYSOKA Porazenie pradem Praca w poblizu linii kablowych nN Podczas pracy w poblizy czynnych
elektrycznym 0,4kV linii

«  Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

1) Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, kierownik budowy zobowigzany jest do
przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem ENERGA SA w celu okre$lenia zagrozen
wystepujacych podczas wykonywania robét.

2) Osoba uprawniona zobowigzana jest przygotowaé instrukcje pracy oraz przeprowadzi¢ instruktaz dla
pracownikéw w zakresie BHP przed wykonaniem prac szczegéinie niebezpiecznych, szczegdinie czynnych linii
energetycznych

3) Wymagane szkolenia BiHP:

Instruktaz ogélny,
Szkolenie stanowiskowe,
Szkolenie okresowe,
4)  Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklajac zagrozenia wymienione w

punkcie 4. Nalezy poinformowaé i pouczy¢ pracownikéw o zasadach wykonywania robot w poblizu czynnych
urzadzen i przy urzadzeniach elektrycznych.
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«  Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwigzku z wykonywanymi robotami:
1) Pracownicy wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy urzadzeniach elektroenergetycznych powinni byé
przeszkoleni i wykonywac prace zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

2) Teren robot nalezy wygrodzi¢ folig biato-czerwong

3)  Robot nie wykonywaé po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci
) Pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami D lub E, druga

osoba za$ powinna przej$¢ instruktaz BHP

Imie i Nazwisko

Uprawnienia

Podpis

Mgr inz. Waldemar

Projektant Wesotowski

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych
75/Gd/2002
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7. ZESTAWIENIE RYSUNKOW

Rys. E-1 - Plan zagospodarowania terenu
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