
.

Uziom wypadkowy 10 [Ω] (zacisk PEN w każdym ze słupów
łączyć za bednarką FeZn 25x4 układaną wraz z kablem)

Ik"=184,75 [A]
Ia=67,5 [A]

- dla D01/gG 16 [A]
(<184,75 [A])

- od strony SOU

FeZn 25x4FeZn 25x4

YAKXS 4x35 + FeZn 25x4,
L=4m

Proj. słupy z oprawami LED 36W / 4800lm, 3000-4000K,
montowanych na h=5m
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DETALE:

Projekt i realizacja
ENERGA-OPERATOR

WP: P/19/033581
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układ sterowania:
- zegar ast.
- kaskada
- zmierzchówka

2x stycznik

16
63

16
63 63

ZN

Proj. SOU

PEN

636363

UWAGI:

Proj. czujka zmierzchowa

Proj. kabel YKSY 3x1,5 mm do czujki zmierzchowej

Proj. kabel oświetleniowy YAKXS 4x35mm

Proj. słupy z oprawami LED 38W / 4824lm, 3000-4000K,
montowanych na h=5m

LgY 16
PE - zac. PEN

YAKXS 4x25

YDY3*1,5

4A

PE

YAKXS 4x25

PROJEKTOWANA
LAMPA:

WYPOSAŻENIE
SŁUPA

LEGENDA:

SCHEMAT OŚWIETLENIA

1. W słupach stosować tabliczki zgodne ze standardem GZDiZ.
2. Sieć oświetleniowa projektowana w układzie TNC.
3. Stosować oprawy w 2 klasie ochronności - połaczenie tabliczka -

oprawa przewodem YDY 3x1,5 - 3 żyłę zaizolować i zachować jako
rezerwa.

5. Równomiernie obciążyć fazy L1, L2, L3 w sieci, kolejne oprawy
należy zasilić z innych faz.

6. Wzdłóż projektowanego kabla oświetleniowego należy ułożyć
bednarką FeZn 25x4 i połączyć z nią proj. słupy.
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Projekt oświetlenia terenu zielonego - Park miejski
ul. Parterowa, Gdańsk Osowa

spec. instalacyjna: sieci energetyczne

spec. instalacyjna: sieci energetyczne
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zasilanie z T-1895 "KORSARZY"


