
LEGENDA:

PIASKOWA - GRANULACJA 0,2-2 MM
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

PROJEKTOWANA NAW. ULEPSZONA

RZĘDNE PROJEKTOWANE

PANELOWE H=1,2m
PROJEKTOWANE OGRODZENIE

GRANICA DZIAŁKI

ZE STREFĄ BEZPIECZEŃSTWA
PROJEKTOWANE URZĄDZENIA

CHODNIKOWE BETONOWE 8x30 CM
PROJEKTOWANE OBRZEŻE 

PROJEKTOWANE WEJŚCIE

PROJEKTOWANE DRZEWA

MASTYKSOWA
PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA

PŁYTKA BETONOWA 30X30

DRZEWA DO ZACHOWANIA

PROJEKTOWANE KRZEWY

PROJEKTOWANY OGRÓDEK
EDUKACYJNY /warzywa sezonowe,zioła/

PROJEKTOWANA TRAWA

MAŁA ARCHITEKTURA:

1. ŁAWKA Z OPARCIEM
2. KOSZ NA ODPADKI
3. TABLICE INFORMACYJNE

UKRYTY
PROJEKTOWANY KRAWĘŻNIK 

Wiśnia japońska  odm. Amanogawa 

Pęcherznica kalinolistna odm. Luteus

PROJEKTOWANE DRZEWA
Jabłoń ozdobna "Malus Royality"

PROJEKTOWANE OBRZEŻE TYPU
EKOBORD
PROJEKTOWANE PALISADA
DREWNIANA

ELEMENTY/ DRZEWA DO USUNIĘCIA
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proj. złącze pomiarowe
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na proj. słupie 1/1 zamontować
czujkę zmierzchową

proj. złącze SOU

Przecisk, L=8m

Przecisk, L=9m

Przecisk, L=4m
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Przecisk, L=4m

rura HDPE110, L=23m
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