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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany pt. ,,ZAGOSPODAROWANIE TERENU
ZIELONEGO W GDANSKU PRZY UL. PARTEROWEJ NA DZ. NR 293 OBR 0001”
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

ARCHITEKTURA

Projektant:
mgr inz. arch. Adam Kos$ciecha

Upr. Nr PO/KK/L39/2006. . .. ...ttt e e e e e e

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Barttomiej Karolczuk

Upr. NI POIKKIB96/201L. ... e e e e e e e eaaes
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POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
l.dz. 1371/POIA/2006 Gdansk, dnia 11 grudnia 2006 r.

sygnatura akt: PO/KK/139/2006

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118), art. 1124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z
2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 12711 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004
r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188, 22004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sig, ze
Pan
mgrinz. arch.  Adam Kosciecha
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Czlonkowie Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca Wicgprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Cztonek
Komisji ) Komisji Ks)m' o Komisji . Komisji Komisji /
Loty U N
i G Nin lowboutie /t/
Konrad Ptawinski Elzbieta Romuald Cieluch oanna Wciorka Barbara Antoni
Zdunkowska - Mroz - Kiernicka Wilemborek Wolanski

Otrzymuja:
1. Strona (wnioskodawca): Adam Kosciecha, 80-346 Gdansk, Jakuba Wejhera 5A/ 21

2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia
budowlane,

2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow.
J.aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27 Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAII1 O/ Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Adam Kosciecha
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/ 139/2006,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: PO-0888.

Cztonek czynny od: 29-01-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-02-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-10-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0888-1D8C-DA98-3856-9F6B

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.


http://www.tektoline.pl/

k | 1 Pracownia Projektowa Tektoline s.c.

t e t 0 I n e Al. Grunwaldzka 21/ lok5.1,

; wnle g 80 — 266 Gdansk
www.tektoline.pl

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

l.dz. 748/POOIA/2011 Gdansk, dnia 13 czerwca 2011 1.

DECYZJA nr PO/KK/396/2011

Na podstawie art, 12 ust. 1 pkt 1, ust. 213, art. 13 ust.1 pkt 1§ art14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 111 art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, zmiany: Dz. U. z 2002 1. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z
2003 1. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r: Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz.
1321) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, z 2000
r. Nr 98, poz. 107, zmiany: Dz. U, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682;z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz. 1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173)

stwierdza sie, ze
Pan
mgr inz. arch.  Bartfomiej Karolczuk

imie ojca: Dariusz data urodzenia: 08.12.1985r.

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodows
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczeri
Decyzja niniejsza jako uwzgledﬁiajqca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi si¢ za
posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej lzby

Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzj.

Czionkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Pomorskiej Okregowej lzby Architektow:

Przewodniczaca ~ Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Czionek Cztonek
Komisii Komisji Komisji Komisji Komisji Komisji
)} ] ok “
ik B [k
ElZbieta Romuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara "Antoni
Zdunkowska- \ Wciorka - Konat Konopka Wilemborek Wolanski
Mr6z
Otrzymujg;:

1. Strona (wnioskodawca): Bartiomiej Karolczuk, 80-125 Gdarisk, Kartuska 345b/13,

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do cenfralnego rejestru 0s6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP.

3, aa.

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 30527 20. B-mail: pomorska@iarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konte: PKO BP SANIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Barttomiej Karolczuk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/396/2011,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej I1zby Architektow RP
pod numerem: PO-1150.

Cztonek czynny od: 14-09-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-06-2019 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1150-AD2E-3C77-8BYY-YAS8Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1.0. MATERIALY WYJSCIOWE.

a) Mapa do celéw projektowych

b) Wizja w terenie

c) Dokumentacja fotograficzna

d) Inwentaryzacja zieleni

e) Pismo GZDiZ-PP-70-5(6)-2019-PK-AM z 6 marca 2019r.

f) Pismo GZDiZ-UE-1(33)-2019-JR z 4 marca 2019r.

g) Uchwala nr LVII/1332/14 Rady Miasta Gdanska z dnia 25 wrze$nia 2014r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulicy
Kielnienskiej przy torach w miescie Gdansku

h) Uzgodnienia z przedstawicielami Rady Dzielnicy Osowa

i) Opinia nr GZDiZ-ZD-6304-689(2)-2019-MG-3643 z 05.07. 2019r.

2.0. PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJA.

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowlany zagospodarowania terenu zielonego
przy ul. Parterowej w ramach zadania rady Osiedli 1 Dzielnic”. Teren objety opracowaniem
zlokalizowany jest na dziatlce o nr ewid.293, obreb 0001w dzielnicy Gdansk Osowa przy ul.
Parterowej — we wladaniu Gminy Gdansk. Na przedmiotowym terenie obowiazuje Miejscowy
Plan Zagospodarowania Przestrzennego nr 2142 dla terenu Osowa rejon ulicy Kielnienskiej
przy torach Il ( Karta terenu 001-ZP62).

Projektuje si¢ plac zabaw z urzadzeniami rekreacyjnymi i zabawowymi, Sciezke dla
rolkarzy, silowni¢ zewnetrzng, wybieg dla psow, miejsce na przenosna toalet¢ oraz uktad
ciggow pieszych zumiejscowieniem nowych elementow matej architektury.

Inwestycja obejmuje dziatke nr: 293.

3.0. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI.

3.1.  Obiekty istniejace.
Na terenie projektowym — w czeSci poludniowej wystepuja resztki lekkiej,
substandardowej zabudowy przeznaczonej do usunigcia (fotografie ponizej).

3.2 Zielen istniejaca.
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Na terenie objetym inwestycja znajduje si¢ zaréwno zielen niska jak 1 wysoka.
Drzewa i krzewy, ktére koliduja z inwestycja przeznaczono do wycigcia. Szczegotowe
rozmieszczenie oraz zestawienie istniejacej zieleni - wg inwentaryzacji  zieleni
przeprowadzonej dla inwestycji.

3.3.  Dostepnosé komunikacyjna
Teren posiada bezposredni dostep do pieszej 1 kotowej komunikacji publicznej wzdtuz
granicy zachodniej — ul. Parterowa.

3.4.  Sieci istniejace.

Poprzez dziatki obje¢te opracowaniem w zakresie opracowania nie przebiegaja istniejace
sieci. W przypadku stwierdzenia sieci nie wyst¢pujacych na mapie nalezy wstrzymac prace i
poinformowac¢ projektanta oraz gestora sieci.

4.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI.

4.1. Prace przygotowawcze — rozbidrki, wycinki

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacja zadania nalezy:

- wycigé fragment ogrodzenia od strony ulicy Parterowej celem montazu furtki do wybiegu
dla pséw

- usuna¢ obecng brame¢ wjazdowa

- usuna¢ resztki lekkiej, ,,dzikiej” zabudowy w poludniowej czesci dziatki,

- usung¢ elementy zelbetowe w §rodkowej czesci dziatki,

- usung¢ 38 drzew,

- usungé¢ 868m? Krzewow.

4.2.  Forma i funkcja.

Kompozycj¢ uktadu komunikacyjnego oparto na dwoch funkcjach: spacerowej oraz
toru dla rolkarzy. Aleja spacerowa szerokosci 2,5 metrow wydzielona obrzezami betonowymi
tworzy zamknieta petle i znajduje si¢ wewnatrz okalajacej dookota trasy dla rolkarzy o
szerokoS$ci 2 metrow.

Wzdtuz projektowanego ciagu planowane jest umieszczenie tablicy informacyjnej Zarzadu
Dzielnicy. Na poczatku toru zaprojektowano miejsce na zmian¢ obuwia na rolki, kosz na
Smieci, oraz regulamin. W miejscu skrzyzowania toru z alejka spacerowa zaprojektowano
pasy dla pieszych oraz poziome znaki bezpieczenstwa.

Wydzielono 3 strefy rekreacyjne wewnatrz parku wzdtuz ciagu pieszego:

- cze$¢ ,,a” — wybieg dla psow

- cze$¢ ,,b” elementy placu zabaw zlokalizowane wzdtuz §ciezki piesze;j

- czes$c ,,¢” elementy placu zabaw integracyjne

- cze$¢ ,,d” dla osob dorostych — sitownia zewnetrzna

Dodatkowo w cze$ci wschodniej wydzielono miejsce na ogrodek edukacyjny.

Od strony potnocnej, wzdtuz toru dla rolkarzy zaprojektowano zywoplot.

4.3. Wybieq dla psow (a):

W poétnocno zachodniej czesSci dziatki od strony ul. Parterowej zaprojektowano
wybieg dla psow. Obszar wybiegu jest ogrodzony 1 posiada wejscie przez zamykang furtke
tylko od strony ul. Parterowej. Nie dopuszcza si¢ wprowadzania pséw na teren zielony poza

9
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wskazanym wybiegiem. Na tablicy umieszczonej przy wejsciu do parku powinna znalez¢ sig
informacja o zakazie wprowadzania psow.

Wybieg bedzie posiadal naturalng nawierzchni¢ trawiasta 1 bedzie wydzielony
ogrodzeniem systemowym.

Ogrodzenie zaprojektowano jako panelowe typowe wykonane z siatki plecionej
stalowej ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 7016 (mat) o $rednicy minimum Smm,
oczka siatko okoto 50x200 mm. Stupki prostokgtne o wymiarach: 60x40x2mm z daszkiem
ochronnym osadzone na fundamencie prefabrykowanym systemowym z betonu C20/25.
Obejmy i okucia wykona¢ ze stali nierdzewnej. Dtugo$¢ pojedynczego panela 1,8- 2,6m,
wysoko$¢ 1,2m. W ogrodzeniu furtka o szerokosci Im w S$wietle przejScia, wysokos§¢
dostosowa¢ do istniejacego ogrodzenia ale minimum 1,8m, zamek, $ruby gwintowane,
klamka z petnego odlewu metalowa.

Pomiedzy shupkami cokoty betonowe, prefabrykowane zabezpieczajace przed
podkopem psow.

Zabezpieczenie antykorozyjne — cynkowanie + powtoka poliestrowa RAL 7016.

Panele ogrodzeniowe 1 furtka zabezpieczone poprzez zastosowanie $rub zrywalnych a
w przypadku braku mozliwo$ci ich zastosowania, §ruby nalezy zagwintowaé lub w inny
sposob zabezpieczy¢ przed wandalizmem 1 kradzieza. Dotyczy to rowniez klamki, zamka i
furtki.

Panele ogrodzeniowe montowane ostrymi krawedziami w dot.

Furtke nalezy zamontowa¢ w istniejacym ogrodzeniu od strony ul. Parterowej poprzez
wycigcie czesci siatki 1 wstawienie dodatkowych stupkéw, w ktérych bedzie osadzona nowa
furtka.

Dodatkowo od strony parku projektuje si¢ nasadzenia roslin pnacych np. Bluszez irlandzki
(alternatywnie Hortensja pnaca).

Na wybiegu przewidziano zagospodarowanie terenu urzadzeniami rekreacyjnymi dla psow:

a.1. pochylnia — 1szt.

profil borwiony w mosie 80x100 w kolorze

24 antyposlizgowy profil_barwiony w masie 26xS0 w kolorze

3000 v g 400
A A

wymiary: 3,0 x 4,0m, h=0,6m
konstrukcja: granulat poliestru spienionego barwiony w masie, kolor jasny braz
(produkt z recyklingu)

a.2. obrecz do skokow — 1 szt.

10
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materiat barwlony w masle grubosci 15 mm w kolorze - S

profil barwiony w masie 80x100 w kolorze

800

1200

]
H
’P—OQ‘

k 1200

-+~

Wymiary: 1,2x0,1m, h=1,2m
konstrukcja: granulat poliestru spienionego barwiony w masie, kolor jasny braz
(produkt z recyklingu)

a.3. ktoda — 2szt.
Okorowane ktody drewniane najlepiej dgbowe lub robiniowe

Wymiary: dlugo$¢: ok 3m, $rednica 50-60cm.

a.4. kosz na psie odchody z podajnikiem

blacha ocynkowana, malowana proszkowo
i

N

800

Wymiary: 0,44x0,25m, h= 0k 0,8m
konstrukcja: blacha stalowa malowana proszkowo w kolorze szarym RAL 7016

Urzadzenia muszg posiada¢ atest higieniczny wydany przez PZH z Warszawie.

Gwarancja na urzadzenia wybiegu dla pséw — min. 10lat.

Urzadzenia nie wymagajace konserwacji, malowania, impregnacji i odporne na
warunki atmosferyczne.

- kosz na $mieci — zgodnie z punktem 4.10.2. opisu
- tablica informacyjna z regulaminem — zgodnie z wytycznymi ZDiZ
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Dopuszcza si¢ dwa kolory wiodace, ktore mozna stosowac dla elementow barwionych np:
naturalny kolor ziemi, drewna a takze brgzowy i czarny

4.4. Plac zabaw

Zaprojektowano plac zabaw z zastosowaniem wybranych urzadzeh w wykonaniu
naturalnym zgodnym z wytycznymi GZDiZ.

Przy lokalizacji urzadzen nalezy zachowa¢ =zalecane przez producenta pasy
bezpieczenstwa.

UWAGA

Dla potrzeb projektu przyjeto jako przykladowe, istniejace urzadzenia wybranego
dostawcy. Dostawca urzadzen wyloniony w drodze przetargu moze zaoferowaé¢ wlasne
urzgdzenia zgodnie ze swoja ofertag handlowa z zastrzezeniem, ze urzadzenia te musza
by¢ o standardzie, co najmniej takim samym lub wyZzszym od opisanych w projekcie
oraz musza by¢ zgodne z wszelkimi wymaganiami normy PN-EN1176-1:2017
»Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Ogdlne wymagania bezpieczenstwa i metody
badan” oraz posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa PCA.
Wybrane  urzadzenia 1 materialy  spelniaja = wymogi  bezpieczenstwa i
ergonomii, s3 zgodne 2z normami dostosowanymi do wymagan unijnych oraz
posiadaja niezbedne certyfikaty. Wszystkie montowane urzadzenia i
zestawy powinny posiada¢ certyfikat na znak zgodno$ci z normg, wydany
przez akredytowang jednostke do spraw certyfikacji.
Zakazuje si¢ wprowadzania logotypéw producentow zabawek, zgodnie z Uchwala
Krajobrazowa.

Wymagania ogdlne:

Do konstrukcji i budowy placu zabaw zastosowano drewno z robinii. Pokryte jest
ono dwukrotnie lazurg ochronng, ktéra w catosci rozktada si¢ biologicznie. taczy w sobie
zalety oddychajacej, bazujacej na oleju powtoki drewna niewrazliwej na brud i rozpuszczalnej
w wodzie. Naturalne oleje wnikajg gteboko w drewno, chronigc je 1 zachowujg elastycznos¢.
Wszystkie cze$ci drewna (drewniane kanty, deski itd.) muszg by¢ zaokraglone. Wykluczone
sg ostre narozniki 1 kanty. Powierzchnie s3 nie heblowane, gtadkie 1 w kazdym wypadku
bezodpryskowe. W przypadku istniejacych rys w drewnie, kanty sa okrawane. Wilgotno$¢
drewna do obrébki musi wynosi¢ ponizej 20%.

Drewniane pofaczenia (np. usztywnienia, przedtuzenia lub skrzyzowania belek) musza by¢
ksztattne 1 mocne. Ostre katy pomiedzy elementami konstrukcyjnymi nie s3g dozwolone, ew.
sa one zamknig¢te drewnianymi klinami.

Cechy:

- powierzchnia z usuni¢ta kora i usunietym bielmem drewna, ze wszystkich stron
wygladzona, wierzchotek zaokraglony 1 zapieczetowany woskiem pszczelim

- wszystkie elementy umocowane w ziemi w obszarze zagrozenia sg okopcone

- §rednica shupow pomiedzy 14 a 18 cm

- $rednica belek poprzecznych — ok. 18 cm

- wsporniki miedzy stupem, a belka poprzeczng hustawki — srednica ok. 10 cm

- §rednica porgczy 8-10 cm

- podesty ok. 60x60x1500mm, powierzchnia heblowana ze wszystkich stron, kanty
zaokraglone, powierzchnie czotowe oszlifowane

- podesty ok. 60x120x1500mm, powierzchnia heblowana ze wszystkich stron, kanty
zaokraglone, powierzchnie czotowe oszlifowane
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- deski podestu-grube ok. 28 mm, powierzchnia nieheblowana i bez drzazg, kanty
zaokraglone

- rygle ($ciana boczna) ok. 40x60x1500mm, powierzchnia heblowana ze wszystkich stron,
kanty zaokraglone, powierzchnie czolowe oszlifowane

- boczne deski grube ok. 22mm, powierzchnia heblowana, kanty naturalnie oszlifowane w
formie wzrostu

- wykonanie konstrukcyjnych polaczen: potaczenia ksztattowe i1 dociskowe przez Sruby
zamkowe, ocynkowane M 12/M 16 w zalezno$ci od wymagan konstrukcyjnych

- deski zesrubowane, ochrona powierzchni srodka laczacego co najmniej ocynkowane
ogniowo, na zyczenie w stali stopowej

- elementy maskujace 1 naktadki nalezy wykona¢ z aluminium. Nie dopuszcza si¢ stosowania
zwyktych naktadem z tworzywa sztucznego.

- deklaracja gwarancji na wytrzymato$¢ materiatu elementéw pod ziemig na 15 lat

Dopuszcza si¢ dwa kolory wiodace, ktore mozna stosowaé dla elementéw barwionych np: naturalny
kolor ziemi, drewna a takze brazowy i czarny

Elementy mocujace

Wszystkie elementy mocujace sg ocynkowane. Potaczenia $rubowe dla gwintow
metrycznych znajduja si¢ w otworach nieprzelotowych, ktore sa zamknigte przy pomocy
kapturéw nakrywajacych.
Kotwienie — urzadzenie na stale posadowione na gruncie przy pomocy stalowych kotew,
fundament betonowy minimum 30cm ponizej poziomu terenu.

SPIS POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW (zgodnie z rysunkiem nr 2)

Uwaga — ponizsze wymiary sa przykladowe — dopuszcza si¢ elementy o wymiarach
zblizonych do podanych ponizej pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgacego

b.1. Hustawka wagowa stojaca
Dane techniczne: TR - :
Wymiary: b
Dhugosé belki: 4,0m ;
Strefa bezpieczenstwa:
3,7x 7,0cm

Wysokos¢ catkowita:
1,0cm

Wysokos¢ swobodnego
upadku: 1,0m
Przedzial wiekowy:
OD 6 lat

Materialy:

- Belka hustawki: elementy konstrukcyjne wykonane z drewna z robinii akacjowej
- 2 powierzchnie do stania 0,5x0,5m

- 2 uchwyty do trzymania wys. Ok 0,85m, stal nierdzewna

- Mechanizm bujajacy wagi ocynkowany

- Odboje: Granulat gumowy —produkt gotowy (nie wolno stosowa¢ starych opon)
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b.2. HusStawka wahadlowa podwdjna — z siedziskiem poddjnym oraz typu
»bocianie gniazdo”

Dane techniczne: Wymiary:
261 x211cm

Strefa bezpieczenstwa: 5,90
X 8,25cm

Wysokos$¢ catkowita: 251cm
Wysoko$¢ swobodnego
upadku: 1,4m

Przedzial wiekowy: 3-12 lat

Materialy:

- Belki konstrukcyjne
drewniane drewno akacjowe
- Przeguby krzyzowe ze stali
szlachetnej z tancuszkiem

zabezpieczajacym
- Wyposazenie w:
* jedno siedzisko: ,,bocianie gniazdo- z petnego tworzywa z fancuchami
powlekanymi tworzywem $rednica 1,2m

* 1 siedzisko podwojne przystosowane dla dziecka oraz opiekuna:
-Lancuchy ze stali nierdzewne;j

b.3. Hustawka sprezynowa — 2szt
Dane techniczne:
Dhugosé: ok 0,6m
Szeroko$¢: ok 0,3-0,4m
Strefa bezpieczenstwa: @ 360cm
Wysoko$¢ catkowita: ok 0,5m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 55cm
Przedzial wiekowy: 1-6 lat

Materialy/sklad zestawu:
- 2 podnozki
- sprezyna stalowa malowana w kolorze zéttym
- zabawka drewniana malowana w kolorach
naturalnych : brazowym, z6ttym, czarnym

b.4. Zestaw sprawnosciowy linowy

Dane techniczne:

Strefa bezpieczenstwa: 14,0x7,2m
Wysoko$¢ catkowita: ok 1,8m
Wysoko$¢ swobodnego upadku: 60cm
Przedzial wiekowy: 3-12 lat
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- 1 balansujaca ktadka (24mm) dt=2,0m, szer = 0,4m

- 3 shupy wys=1,8m

- 1 balansujacy mostek (24mm) dt=2,0m, szer = 0,2m
- 1 lina do balansowania (24mm) d=2m, wys 0,5m
- linka uchwyt (16mm), d=2,0m, wys 1,7m

- 1 sie¢ 3 katna (16mm), 2/2/2m
- 1 linka uchwyt (16mm), dt=2,0m, wys 1,4m

- 1 labirynt do wspinania (16mm), 5 czeSciowy
3 pachotki wys 0,3m

b.5. Zabawka aktywnosci
sensorycznej
- uktadanka na pamig¢,

- dostepna takze dla osob poruszajacych
si¢ na wozkach inwalidzkich

Dane techniczne:
Szerokos¢ ok 1,Im

2 szczudla wys. 2/ 2,5m

- 1 sznur do balansowania (15cm) dt=2,0m, wys 0,5m
- 1 stup wys 0,8m

- kolor: naturalny jasny, robinia lazurowana

W nawiasach podano $rednice zastosowanych lin.
Materialty to : lina 16mm, czterozylowa obtozona
wielowloknowym polipropylenem (PP),  oraz lina
24mm, lina szeSciozytowa, obtozona wielowloknowym
polipropylenem (PP),

Sznur do balansowania $rednica 15¢cm widkno PP z
rdzeniem stalowych.
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Wysokos¢: 1,4m

Wysokos$¢ catkowita: 1,4m

Wysokos¢ swobodnego upadku: nie dotyczy
Strefa bezpieczenstwa: nie dotyczy

Materialy/sklad zestawu:

- 4 drazki ze stali nierdzewnej

- 24 elementy z rzezbionymi konturami
- 2 shupy

c.1. Zestaw integracyjny do zabawy w piasku

X

Dane techniczne: Wymiary: 300x44cm
Strefa bezpieczenstwa: 5X 5m

Wysoko$¢ catkowita: ok 2,2m
Wysokos$¢ swobodnego upadku: ok 0,8m
Przedzial wiekowy: +3

Sklad zestawu:

- stot 1,4x1,3m, h=0,82m

- 1 sto6t 9=0,7m, wys 0,55m

- 1 winda wiaderkowa

- 1 zsypywarka do piasku dtugos¢ ok. 0,5m
- 1 koto piaskowe (stal szlachetna)

- piaskownica 2x2m

- kolor jasna robin

c.2. Waga dla wdzkéw inwalidzkich

Dane techniczne: Wymiary: 6x1,6cm
Strefa bezpieczenstwa: 9,2x 4,7m
Wysokosé: 1,1m

Wysoko$¢ swobodnego upadku: ok 0,3m
Przedzial wiekowy: wszystkie grupy
wiekowe

Sklad zestawu:
- 10 stupkow o=15cm, wys. Ok 1,0=1,5m
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- 2 porecze ze stali szlachetnej

- 2 §cianki boczne, nieregularne,

dt ok 6,0m wysokos¢ 0,5-0,7m

1 powierzchnia wagi z ptyt sitodruk
- 2 mechanizmy wagowe

- 2 blachy ostonowe kantow

- kolor: jasna robinia

4.5. Sitlownia zewnetrzna (d)

Projektuje si¢ budowe terenowej sitowni o nawierzchni trawiaste;.

Zaprojektowano dostawe i montaz nastgpujacych urzadzen sitowni zewngtrznej:
1/ Prasa nozna, pylon, wios$larz
2/ Wyciag gorny, pylon, wyciskanie siedzac
3/ Lawka z pylonem i prostownikiem plecow
4/ Twister 1 wahadto
5/ Orbitrek
6/ Biegacz
Specyfikacja techniczna urzadzen rekreacyjnych:
Pylon - nogi i gldwna konstrukcja no$na wykonana z dwoch stalowych rur o przekroju min.
90 mm, grubos¢ $cianki minimum 3,6 mm. Miedzy nogami znajduja si¢ dwie blachy grubosci
min.7 mm do mocowania urzadzen po obu stronach. Migedzy nogami znajduja si¢ z blachy
grubosci min.2 mm na ktorych znajduje si¢ czytelna instrukcja obstugi urzadzenia.
Wszystkie tabliczki z instrukcjg wykonywania ¢wiczen nalezy wykona¢ na stalowej tabliczce
montowanej za pomocg nitow do urzadzen (metodg sitodruku w formie pisemne;j i graficznej)
Wszystkie $ruby, tancuchy i naktadki wykonywac ze stali nierdzewne;j.
Urzadzenia — konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju min.90 mm 1
grubosci min. 3,6 mm. Uchwyty i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur
min.40 mm, grubo$¢ min. 2 mm. Rury zakonczone plastikowymi zatyczkami.
Siedziska, pedaty i1 oparcia wykonane ze stali kwasoodpornej (nierdzewnej).
Gumowe cze$ci amortyzujace (odbojniki) przykrecane za pomoca $rub do ramy urzadzenia.
Sruby ze stali nierdzewnej. Nakretki kotpakowe ze stali nierdzewnej zabezpieczone przed
odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe. W urzadzeniach, w ktorych
nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi ¢wiczacego, zastosowane s3
sprezyny gazowe zwalniajgce (amortyzatory).
Elementy maskujace 1 nakladki nalezy wykona¢ z aluminium. Nie dopuszcza si¢ stosowania
zwyktych naktadem z tworzywa sztucznego.
Wszystkie urzadzenia musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zastosowanie ocynku
ogniowego oraz dwukrotne malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, potwierdzone
przez fabryczny certyfikat jako$ci. Nie dopuszcza si¢ podktadu cynkowego.

We wszystkich elementach zapewni¢ brak mozliwosci zbierania si¢ wody wewnatrz
urzadzen.
Wymog stosowania naktadek z hpl na siedziska i faweczki. Raczki 1 uchwyty musza posiadac¢
naktadki z polichlorku winylu w kolorze czarnym
Instalacja do fundamentow betonowych minimum 30 cm pod powierzchnig gruntu.
Urzadzenia wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone aktualnym
certyfikatem.
Urzadzenia sa przeznaczone 1 bezpieczne dla starszych dzieci, dorostych i seniorow w
podesztym wieku.
Dopuszczalna waga ¢wiczacego to minimum 120 kg.
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Urzadzenia montowac¢ zachowujac wymagane przez producenta strefy bezpieczenstwa.
Fundamenty urzadzen zgodne z kartg techniczng urzadzenia dostarczong przez Wykonawce i
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Widoki poszczegdlnych urzadzen wg zatacznika graficznego w dalszej czesci opisu.

Zalacznik graficzny do opisu ]
WIDOKI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW SILOWNI ZEWNETRZNEJ
WG OZNACZEN NA RYSUNKU NR 2:

Zalecana kolorystyka: szary = jasny braz (w kolorze robinii) zielony = ciemny braz
Dopuszcza si¢ dwa kolory wiodace, ktére mozna stosowac dla elementdw barwionych np: naturalny

kolor ziemi, drewna a takze brgzowy i czarny

d.1. Prasa nozna + pylon + wioS$larz

d.2. Wyciag gorny + pylon + wyciskanie siedzac
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d.4. Twister i wahadlo

d.5. Orbitrek
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d.6. Biegacz

4.6. Gospodarka zielenia

W zamian za usuni¢te drzewa i1 krzewy planuje si¢ nasadzenia nowych drzew i
krzewow.
W zamian za wycigcie 38 sztuk drzew projektuje si¢ nasadzenia 20 drzew ozdobnych -16
wisni japonskiej (Cerasus serrulata) oraz 4 Jabtoni ozdobnej (Malus Ryality).
W zwigzku z wycinkg Ok 868m2 krzewow projektuje si¢ zywoptot od strony poinocnej o
powierzchni 60m?2.
Duza ilo$¢ wycinanych krzewow to podrosty rozsianych okolicznych drzew.

4.6.1. Dane og6lne
Zaprojektowano zywoplot od strony pétnocne;.

Do projektu przyjeto nasadzenia z Pecherznicy kalinolistnej, odmiana Luteus (Physocarpus
opulifolius "Luteus") Rosliny o wysokosci 80-100 cm nalezy posadzi¢c w dwoch,
naprzemiennych rzedach (w tzw ,trojke”), w odleglo$ci pomigdzy roslinami 60cm. Jako
material roslinny nalezy przyja¢ ro$liny w pojemniku C5, o minimum 3 pedach i
nastepujacych cechach:

e prawidlowo uformowane z zachowaniem charakterystycznej dla gatunku i odmiany

wysokosci, szerokos$ci 1 dlugo$ci pedéw, rownomiernie rozkrzewione, zwarte,
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zdrowe, wolne od szkodnikdw i patogenow,

pozbawione ran i $ladow po §wiezych cigciach,

bez uszkodzen mechanicznych,

system korzeniowy skupiony, zwarty, silnie przero$nigty, prawidlowo rozwinigty, nie

przesuszony, na korzeniach szkieletowych powinny wystgpowac liczne korzenie drobne,

rOwnomiernie zagegszczone od gruntu.

e krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mieé
zblizone wielkos$¢ i pokroj,

Pas ziemi o szerokosci ok 100 cm wydzieli¢ z trawnika obrzezem ekobord z dodatkiem

polimeréw. W pasie tym nalezy wymieni¢ gleb¢ do glebokosci 40 cm, wykonczy¢ $rednio

mielong kompostowang korg warstwa o grubo$ci min.5 cm, zachowac odstep od pni krzewow

10 cm.

4.6.2. Przygotowanie podloza

Aby uzyska¢ pewno$¢, ze nowe nasadzenia roslinnosci beda mialy jak najbardziej
optymalne warunki rozwoju 1 wzrostu nalezy wlasciwie przygotowa¢ grunt, w ktérym maja by¢
sadzone.
Teren powinien by¢ odchwaszczony 1 oczyszczony wraz z usunigciem z powierzchniowej
warstwy wszystkich kamieni i wigkszych grud (nalezy usuna¢ z powierzchniowej warstwy gleby
wszystkie kamienie wigksze niz 50mm i1 80% kamieni mniejszych niz 50mm), zapewni¢
przepuszczalnos$¢ oraz uprawi¢ grunt na glebokos$¢ 40cm ziemia urodzajng do uprawy krzewow o
sktadzie trwale poprawiajaca warunki siedliskowe. Szczegotowe wytyczne zwigzane z jakosScig i
specyfikacja materiatu zawarte zostaly w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
Pod drzewami zastosowa¢ hydrozel w postaci systemowego rozwigzania mat profi o wymiarach
20x34x4cm natomiast pod krzewami 20x20x4.

4.6.3. Sadzenie drzew i krzewow

Przy wybieraniu pory sadzenia drzew i krzewow nalezy zwroci¢ uwage na sprzyjajace
warunki atmosferyczne takie jak: umiarkowana temperatura powietrza i gleby, ocienienie,
dostateczna wilgotnos$¢ powietrza, pogoda bezwietrzna.
Niedopuszczalne jest sadzenie roslin w czasie silnych przymrozkéw lub w zamarznigta
ziemig. Ustalajac porg sadzenia nalezy stosowac si¢ do zasad sztuki ogrodnicze;.

Jezeli bryly ro$lin uleglty podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na Kilka godzin
przed sadzeniem silnie spryska¢ lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak
spowodowa¢ rozptynigcia si¢ bryly. Podczas przenoszenia roslin nalezy chwytaé za
pojemnik.

Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowac zgodnie z dokumentacjg projektowa. W
tym celu trzeba wykopa¢ dot o Srednicy co najmniej dwa razy wigksze] niz $rednica
pojemnika w ktdrym uprawiana byla roslina. Jego $ciany nie powinny by¢ gladkie (zwlaszcza
gdy gleba jest cigzka gliniasta), dobrze jest ponacina¢ je topatg. Na dnie dotu nalezy zatozy¢
drenaz grubo$ci 45 cm z drobnych kamieni, Zwiru (mozna z niego zrezygnowac tylko jesli
gleba jest lekka i ma przepuszczalne podglebie).

Doty nalezy wykona¢ bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce budowy.

Przed posadzeniem krzewow doty nalezy do potowy wypetni¢ woda.

Miejsce sadzenia powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Doty pod ro$liny powinny mie¢ wielkos¢ 2 razy wigkszg niz bryla korzeniowa i zostaé
zaprawione w cato$ci ziemig urodzajng z domieszkg hydrozelu.
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Krzewy sadzi¢ tak gleboko, jak rosty w pojemniku. ale w miejscu sadzenia powinny
znalez¢ si¢ o 5 cm glgbiej, niz ogdélny poziom gruntu poniewaz wokét krzewu nalezy
uformowac misg tej gtebokosci.

Po umieszczeniu bryly w dole nalezy usunaé wszystkie materiaty i elementy

zabezpieczajace bryle. Pozostawiona moze by¢ tylko juta. Wolng przestrzen wokot bryty
nalezy uzupehi¢ w dolnej cze$ci martwica, pospotka, zwirem, piaskiem, a w gornej czesci (1.
od ok. 40 cm) ziemig urodzajng. Do zasypywania korzeni nalezy uzywac ziemi sypkiej, ktora
tatwiej wypelnia przestrzenie migdzy nimi. Po napeknieniu okoto potowy dotu nalezy ziemig
lekko udeptac.
Po catkowitym napelnieniu dotu ziemi¢ ponownie udeptaé a powierzchni¢ ziemi wokot
krzewow uformowaé w mis¢ o $rednicy rownej Srednicy dotu i giebokosci ok. 5 cm, nastgpnie
obficie podlaé. Przy pierwszym podlaniu nalezy zastosowaé podwojng dawke w celu
zamulenia 1 wypelnienia wszelkich kieszeni powietrznych, w celu zabezpieczenia przed
przesychaniem i utatwienia regeneracji korzeni.

Powierzchnie misy przykry¢ warstwa - kompostowanej srednio mielonej kory, przy czym
wokot pnia jej migzszo$¢ powinna wynosic zero.

4.6.4. Zagospodarowanie odpadow

Odpady powstale w zwigzku z robotami muszg by¢ systematycznie zbierane i wywozone z
terenu budowy i utylizowane zgodnie z przepisami o ochronie $§rodowiska. Materialy
pozyskane podczas robot a nie wykorzystane do realizacji zadania staja si¢ wlasnos$ciag

wykonawcy.

4.6.5. Pielegnacja powykonawcza

Zabiegi pielggnacyjne powinny by¢ przeprowadzane zgodnie ze sztuka ogrodnicza
przez wyspecjalizowane ekipy, pod nadzorem uprawnionego Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni. Jest to warunek prawidlowego wzrostu ro$lin i zaloZzonego w projekcie efektu
estetycznego.

- regularne podlewanie - nalezy monitorowac stan roslin sprawdzajac czy nie
wykazujg oznak braku wody, czas 1 odstepy monitorowania roslin 1 podlewania nalezy
uzalezni¢ od warunkow atmosferycznych. Nie nalezy podlewa¢ nasadzen roslinnych w
czasie silnego nastonecznienia. Dopuszczalne jest w bezchmurnej pogodzie
podlewanie w godzinach porannych maksymalnie do godz. 9:00 oraz po potudniu po
godz. 17:00.

- kontrolowanie stanu zdrowia roslin w celu wczesnego wykrycia objawdéw chorobowych
i wyboru skutecznego sposobu walki z nimi;

Wymagana
- glebokosé , x 5 Czestotliwosé
Typ roslin nawodnienia Tlo¢ wody[l/m] podlewania [dni]
[cm]
krzewy 30 60-70 15-20

Tabela nr 1 — Wykaz i parametry materialu roslinnego
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L.p. Nazwa gatunkowa Nazwa gatunkowa Rozstawa Powierzchnia | Ilo$¢ | Wielko$¢ materiatu
polska lacinska [szt/m?] [m3] [szt] ro$linnego
1 Pecherznica kalinolistna Physoca‘rpus op)uln‘ollus wg rysunku 60 200 C5. 80-100
odm. Luteus ‘Luteus
Wisnia japonska Cerasus serrulata G. - )
2 Odm. Amanogawa Don. W(g rysunku 16 | Wysoko$¢ 170-180cm
3 Jabton ozdobna Malus Royality W(g rysunku 4 Wysokos¢ 170-180cm

4.6.6. Zabezpieczenie drzew na placu budowy
Nalezy zachowaé ostrozno$¢ podczas wykonywania prac budowlanych. Zaleca si¢
zabezpieczenie drzew na placu budowy poprzez:
- podwigzanie gatezi potencjalnie kolidujacych z ruchem i praca maszyn na placu budowy;
- zabrania si¢ przecinania grubszych korzeni;
- zakaz parkowania i postoju pojazdéw oraz sktadowania materiatow budowlanych w poblizu
drzewa (przyjmuje si¢ rzut korony);
- zabezpieczenie pni poprzez np. odeskowanie;
- zakaz zmiany uksztatltowania terenu w poblizu drzewa, zakaz ubijania, zagegszczania
powierzchni ziemi w poblizu drzewa;
- w przypadku odstoniecia systemu korzeniowego w wyniku wykopow, korzenie takie nalezy
zabezpieczy¢ wilgotnymi stomianymi matami; nie dopuszcza¢ do przesuszenia korzeni; po
wykonaniu robot, wykop natychmiast zasypac;
- w przypadku uktadania infrastruktury liniowej w poblizu drzewa, stosowaé metode
przeciskowa;
- inne zabezpieczenia wynikajace ze specyfiki prac okreslonych w projekcie budowlanym.
Opis inwentaryzowanych ro$lin wraz z numeracja znajduje si¢ inwentaryzacji
dendrologicznej zieleni.

W przypadku koniecznosci dokonania kolejnych, dodatkowych nasadzeni zamiennych
Rada Dzielnicy wskaze miejsca na terenie osiedla Osowa gdzie jest takie
zapotrzebowanie. Obecne nasycenie zieleniga wysokq opracowywanego terenu jest
wystarczajace dla funkcji jaka ma pehnic.

4.7. Ogrodek edukacyjny

Zgodnie z wytycznymi GZDiZ we wschodniej czg$ci inwestycji, przy alejce spacerowej
zaprojektowano ogrodek edukacyjny. Ogrodek wygrodzony drewniang palisadg o wysokosci
20cm. Srednica potwatkow palisady ok Scm. Ziemie urodzajna (warstwa min. 50 cm) przed
zasadzeniem lub zasianiem warzyw nalezy odpowiednio przygotowac przede wszystkim
spulchni€ i rozluzni¢ oraz uzyznic.

Palisada ,,rollborder” — potwatki o wysokosci 40cm 1 $rednicy Scm, potaczone drutem w
elementy o dlugosci ok 2m.. Wyr6b impregnowany cisnieniowo, drewno sosnowe w kolorze
oliwkowo — zielonym.

Przyktadowe gatunki warzyw: rzodkiewka, cebula, marchew, pomidory koktajlowe, koperek
Przyktadowe gatunki zi6t: bazylia, tymianek, migta, kolendra

4.8. Uklad komunikacyjny i projektowane nawierzchnie.
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4.8.1. Ciag pieszy

Projektowany cigg pieszy alejki spacerowej o szerokosci 2,5m o nawierzchni z
mineralnej, wodoprzepuszczalnej, naturalnie stabilizowanej, odpornej na dzialanie warunkow
atmosferycznych oraz $cieranie. Wydzielenie obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30x100
cm osadzonymi na fundamencie betonowym o wymiarach 20x20 cm, wykonanym z betonu
C20/25. Projektowany spadek poprzeczny o wartosci 2%.

Uksztattowanie wysoko$ciowe ciggu dostosowane poprzez zaprojektowane spadki do
istniejgcego terenu oraz do istniejagcego chodnika od strony ul. Parterowej, do ktdérego
podtaczony bedzie projektowany cigg. Nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdéw kotowych.

Wejscie na teren inwestycji poprzez dwuskrzydtowsg furtke 2x 1,2m o wysokosci min
1,8m. Brakujacy fragment ogrodzenia uzupelni¢ elementem systemowym 1 polaczy¢ z
ogrodzeniem istniejagcym.

Warstwy nawierzchni mineralnej (od gory):

- nawierzchnia mineralna 0/8mm -3cm

- nawierzchnia dynamiczna 0/16mm —5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm —12cm

- podsypka piaskowa zaggszczona do 1d=1,0 —15cm

- grunt rodzimy

Cze$¢ chodnika przy wejsciu do parku oraz w miejscu ustawienia toalety przeno$nej zostanie
wykonana z ptyt betonowych o grubosci 6 cm, o fakturze ptukanej, 0 wymiarach 30x30 cm,
na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm i kruszywie stabilizowanym cementem o
Rm=1,5MPa gr. 15 cm, wydzielong obrzezami betonowymi o wymiarach 8x30x100 cm
osadzonymi na fundamencie betonowym o wymiarach 20x20 cm, wykonanym z betonu
C20/25. Projektowany spadek poprzeczny o wartosci 2%..

Warstwy nawierzchni z plyt betonowych (od gory):

- ptytka betonowa 30x30cm - 6cm

- podsypka cementowo-piaskowa —4cm

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm —10cm

- podsypka piaskowa zageszczona do 1d=1,0 —15cm

- grunt rodzimy
Wysoko$¢ zaprojektowanych stupéw oswietleniowych dopuszcza ewentualne wymiany
zrodet Swiatta.

4.8.2. Tor dla rolkarzy

Tor dla rolkarzy zaprojektowano z nawierzchni z mastyksowo-grysowej (SMA) w
kolorze czerwonym.

Szeroko$¢ toru — 2m; tor posiada tuki wewnetrzne i wydzielony jest obrzezami
betonowymi.

Warstwy toru dla rolkarzy (od gory):

- mieszanka mastyksowo-grysowa (SMA) -3cm

- beton asfaltowy —5cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm —12cm

- podsypka piaskowa zaggszczona do 1d=1,0 —15cm

- grunt rodzimy
Podbudowe z KLSM zagesci¢ do uzyskania wtérnego modutu odksztalcenia E2 na
poziomie minimum 120MPa.
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4.8.2. Plac zabaw, silownia zewnetrzna, wybieg dla psow

Plac zabaw

Na wickszej czeSci placu zabaw projektuje si¢ nawierzchni¢ trawiastg z rolki.
Nawierzchnia ta zapewnia bezpieczng wysoko$¢ upadkowa do 1m.

Rozlozy¢ nalezy warstwe ziemi urodzajnej grubosci minimum 10cm i utozy¢ trawe z
rolki. Trawa z rolki od sprawdzonych dostawcow, 0 grubosci minimum 3cm.

Nawierzchnia piaskowa zostata zaprojektowana tylko pod urzadzenie o wysokosci
upadkowej powyzej Im. Nawierzchnia ta zapewnia bezpieczng wysoko$¢ upadkowa do 3m.
Jako nawierzchni¢ stosuje si¢ piasek na gitebokos¢ 30cm, bez zawartosci czesci pylastych i
itéw o frakcji 0,2-2mm. Nawierzchnia tego typu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1177
okreslajagcymi parametry nawierzchni sypkich, powinna mie¢ przynajmniej 30 cm grubosci.
Piasek musi posiada¢ atest higieniczny PZH i Sanepidu. Pod nawierzchnig utozy¢ geotkanine
mocowang do gruntu metalowymi szpilkami.

Sitlownia zewnetrzna:
-Nawierzchnia -zielen niska-trawa z rolki, grubo$¢ minimum 3cm

Wybieg dla psoéw
-Nawierzchnia -zielen niska-trawa z rolki, grubo$¢ minimum 3cm

4.9.  Przystosowanie inwestycji dla 0sob niepelnosprawnych.

Zagospodarowanie terenu zaprojektowano w sposéb zapewniajacy niezbedne warunki
korzystania przez osoby niepetnosprawne. Teren zostal uksztalttowany w sposob
umozliwiajacy dojazd osobom niepetnosprawnym poprzez zaprojektowane spadki.
Dodatkowo zaprojektowano urzadzenia zabawowe integracyjne przystosowane do
uzytkowania przez dzieci niepelnosprawne.

4.10. Mala architektura.
W ramach inwestycji zostaty zaprojektowane elementy matej architektury :

4.10.1. Lawki ; , ) Es 3 i
W ramach inwestycji wzdhiz ciagoéw vlg? T A s Bis®
pieszych zaprojektowanych zostato 13 tawek p ° e - : ,
wolnostojacych zgodnie z wytycznymi GZDiZ. %
Konstrukcja podstawy tawki stalowa — 'g
ocynkowana, malowana proszkowo, w kolorze = =
grafitowym  (RAL  7016).  Polaczenia o=
elementow  drewnianych z  elementami
stalowymi S$rubowe, ze stali nierdzewnej
Laczenie nalezy wykona¢ w taki sposob, aby
nie bylo widoczne od strony siedziska, a
faczenia elementow stalowych z drewnianymi
powinny by¢  wykonane w  sposob
uniemozliwiajacy ich tatwy demontaz. Czes¢ stalowa tawki powinna by¢ przystosowana do
trwalego potaczenia z podlozem poprzez fundamentowanie lub zastosowanie kotew
mocowanych chemicznie oraz przystosowana do montazu w podtozu migkkim (poprzez
fundament). Szczegdélowe osadzenie tawki w fundamencie betonowym/podtozu
utwardzonym/podtozu migkkim - wg zalecen dostawcy/producenta.
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Siedzisko powinno by¢ wykonane z 4 desek, o przekroju prostokatnym 85mm x
35mm, a oparcie powinno by¢ wykonane z 3 desek o przekroju prostokgtnym 85mm x 35mm.
Deski powinny by¢ wykonane z drewna egzotycznego lub lisciastego twardego lub bardzo
twardego (wg. klasyfikacji Janki klasa IV lub V) w kolorze naturalnym (brgzowym). Drewno
nalezy zabezpieczy¢ poprzez olejowanie przed:

[1 warunkami atmosferycznymi — deszczem, $niegiem oraz mrozem,
(] promieniowaniem stonecznym UV,

[] dzialaniem grzybdw, plesni, owadow, glondw itp.,

[ §cieraniem.

Na tylnej powierzchni oparcia tawki nalezy umiesci¢ tabliczke z napisem ,,Gdanski
Zarzad Drog 1 Zieleni” oraz informacjg o kosztach zakupu tawki .

4.10.2. Kosze na $mieci

W ramach inwestycji wzdhuz ciggdw pieszych oraz we wskazanych miejscach zostato
zaprojektowanych 5 koszy na $mieci. Kosze wykonane ze stali ocynkowanej, malowane;j
proszkowo w kolorze RAL 7016. Wszystkie elementy stalowe potaczone metoda spawania,
nastepnie poddane ocynkowaniu i malowaniu proszkowemu w wykonczeniu - mat struktura.
Smietnik nalezy pokryé farba antykorozyjng polimerowa do wysokosci ok. 30 cm. Kosze
zaprojektowano z wkladami wyjmowanymi z obustronnymi
popielnicami z blachy ocynkowanej lub niepalnego tworzywa
sztucznego. Wktad od spodu nalezy wyposazy¢ w uszczelke
zapobiegajaca uszkodzeniom korpusu w trakcie oproézniania kosza.

Kosze mocowane do podloza na kotwy S$rednicy 8 mm,
wklejane w fundament. Fundament wykonany na glebokos¢ 50 cm.
W przypadku mocowania w podlozu nieutwardzonym nalezy
zadba¢, by konstrukcja kosza nie stykata si¢ bezposrednio z
gruntem. Zaleca si¢ wyniesienie fundamentu na wysoko$¢ 2 cm
ponad poziom gruntu. W przypadku mocowania w podilozu
utwardzonym nalezy zadba¢, aby fundament nie byt widoczny -
nalezy przykry¢ fundament nawierzchnig identyczng z tg stosowang
na danym ciagu pieszym i wykona¢ otwory w nawierzchni w celu
polaczenia fundamentu z koszem kotwami. Szczegdlowe osadzenie
kosza w fundamencie betonowym wg zalecen dostawcy/producenta.
W dolnej czgsci kosza nalezy wykonac stelaz, na ktorym oprze si¢
wyjmowany wsad. We wsadzie oraz w dnie kosza nalezy wykona¢ otwory umozliwiajace
odptyw cieczy. Na koszach nalezy zamontowa¢ tabliczki z blachy nierdzewnej z
wygrawerowanym napisem gdanski ZDiZ (czcionka: Arial Narrow). Wypetnienie
grawerunku farbg czarng. Tabliczke nalezy montowac poprzez przyklejenie do konstrukcji
kosza na $cianie frontowej, w odlegtosci 90 mm od gornej krawedzi kosza.

4.10.3. Tablice informacyjne (ostateczna ilo§¢ zostanie okreslona na etapie dokumentacji
wykonawczej):

- na wejsciu do parku tablica Rady Dzielnicy (z przeznaczeniem dla ogtoszen itp.)

- przy kazdym placu zabaw, sitowni, przy ogrodku edukacyjnym, wybiegu dla pséw
Tres¢ 1 forme tablic uzgodni¢ z Uzytkownikiem.

26


http://www.tektoline.pl/

t e k t O | i n e Pracownia Projektowa Tektoline s.c.
Al. Grunwaldzka 21/ lok5.1,
" ! s ! 80 — 266 Gdansk
www.tektoline.pl

4.11. OsSwietlenie

Oswietlenie terenu zostanie zaprojektowane zgodnie z warunkami technicznymi nr
UE/59/2019/JR z dnia 04.03.2019 roku projektowania, wykonania i przekazania w
uzytkowanie o$wietlenia chodnika, $ciezki dla rolkarzy dla projektu inwestycyjnego.
Projekt o§wietlenia uzyskatl pozytywne uzgodnienie GZDiZ.

4.12. Planowane prace ziemne

W ramach projektu przewiduje si¢ wykop pod fundamenty elementoéw matej
architektury oraz pod nowe ciaggi piesze 1 elementy wyposazenia placu zabaw, sitowni
zewnetrznej oraz wybiegu dla psow.

5.0. DANE LICZBOWE

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI O NR EWID 293
[m?] [%0]
POWIERZCHNIA DZIALKI MPZP 3000 100
Nawierzchnie utwardzone na podbudowie
Tor dla rolkarzy mastyksowo-grysowy w 347,40 11,6
kolorze ceglastym
Alejka spacerowa-nawierzchnia mineralna 385 12,5
Alejka — kostka betonowa 13,6
Sumal 746 24,9
Nawierzchnie nieutwardzone
Plac zabaw-nawierzchnia piaskowa 50,00 1,7
Ogrédek edukacyjny- zielen niska 25,20 0,8
Wybieg dla pséw — zielef niska 217,00 7,2
Zielen - zielen niska, wysoka, ozdobna w tym 1961,8 65,4
-Plac zabaw-nawierzchnia trawiasta
- Sitownia zewnetrzna
Suma zielen niska 2204 73,5

Zgodnos¢ projektu z zapisami MPZP

KARTA TERENU OZNACZONEGO SYMBOLEM 001-ZP62 MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O NUMERZE EWIDENCYJNYM: 2142
-minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej: 70% powierzchni dziatki budowlanej
objetej inwestycja -warunek spelniony

-dostepnos¢ drogowa: z ciagu pieszo — jezdnego 005-KX (odcinka ulicy Parterowej) -
warunek spelniony

-wymog realizacji tawek oraz placu zabaw dla dzieci -warunek spelniony

- posadzka ciggow komunikacyjnych z nawierzchni umozliwiajacej poruszanie si¢ na rolkach
i na rowerach-warunek spelniony

6.0. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI.

6.1  Dane ogdlne.
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Inwestycja lezy w otulinie Trojmiejskiego Parku Krajobrazowego na obszarze nie
zaliczanym do sieci obszaro6w Natura 2000, oraz nie zaliczanym do zadnej z form ochrony
przyrody wg Ustawy o ochronie przyrody. Teren projektowy stanowi natomiast element
strukturalny OSTAB — jest elementem ogolnomiejskiego systemu terendw aktywnych
biologicznie. Projektowane zagospodarowanie terenu nie zakidca obecnej funkcji terenu —
nadal pozostaje on otwartym terenem zielonym.

Ze wzgledu na zminimalizowanie wptywu hatasu oraz zanieczyszczen emitowanych
przez inwestycje oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 w
sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. nr 213, poz
1397) — inwestycja nie spowoduje negatywnego oddzialywania na $rodowisko - wrecz
przeciwnie stworzy ona przestrzen biologicznie 1 wizualnie atrakcyjng zaréwno dla
srodowiska jak i cztowieka.

6.2. Odprowadzenie wod deszczowych.

Odwodnienie projektowanych ciggéw pieszych oraz nawierzchni odbywa sie
powierzchniowo na przylegte tereny zielone. Projektowany spadek poprzeczny ciagdéw
pieszych — 2%. Nawierzchnia placu zabaw dla dzieci zostala rowniez zaprojektowana jako
przepuszczalna.

6.3.  Wplyw na Srodowisko pod wzgledem halasu.

Inwestycja nie emituje ucigzliwych hataséw. Zasieg rozprzestrzeniania si¢ hatasu
ograniczony bedzie do granic wilasnosci i nie przekroczy dopuszczalnych natgzen w
srodowisku.

6.4. Wplyw na Srodowisko pod wzgledem ochrony wéd gruntowych.
Projektowane zalozenie inwestycyjne zardwno w fazie realizacji jak i eksploatacji
posiada neutralny wplyw na wody powierzchniowe oraz podziemne.

6.5. Wplyw inwestycji na Srodowisko pod wzgledem ochrony powietrza.

Wplyw inwestycji na srodowisko nalezy rozpatrywac jako zdecydowanie pozytywny
ze wzgledu na swoj charakter poprawiajacy estetyke zaniedbanego terenu. Uporzadkowana
zielen 1 wyznaczone, utwardzone $ciezki spacerowe wraz z torem dla rolkarzy 1 placem zabaw
zwigksza komfort korzystania z przestrzeni publicznej dla mieszkancow dzielnicy Osowa.

7.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke 290 oraz 293.
Obszar oddzialywania obiektu okreslono na podstawie:
- Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 (z
pdzniejszymi zmianami)
- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (z p6zniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (z p6Zniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).
Opracowat
arch. Adam Kosciecha
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