Projekt oswietlenia(z redukcja mocy) terenu zielonego - Park Miejski, ul.
Parterowa, Gdansk-Osowa

- oSwietlenie sitowni napowietrznej
- oSwietlenie wybiegu dla psow
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Projekt oswietlenia(z redukcja mocy) terenu zielonego

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

06.06.2019

Projekt oswietlenia(z redukcja mocy) terenu zielonego - Park Miejski, ul. Parterowa,
Gdansk-Osowa / Lista opraw

2 llos¢

2 llos¢

SCHREDER Kio LED / 5068 / 24 LEDS 500mA
WW /367192

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 4062 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 4824 Im

Moc opraw: 38.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95

Kod Flux CIE: 24 55 87 95 84

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 500mA WW (Czynnik
korekcyjny 0.700).

SCHREDER Kio LED / 5068 / 32 LEDS 350mA
WW /367192

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 4042 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 4800 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95

Kod Flux CIE: 24 55 87 95 84

Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 350mA WW (Czynnik
korekcyjny 0.700).
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Projekt oswietlenia(z redukcja mocy) terenu zielonego D | A I_ ux

06.06.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER Kio LED / 5068 / 24 LEDS 500mA WW / 367192 / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:
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Klasyfikacja oswietlen CIE: 95 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 24 55 87 95 84 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

il
DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 4




Projekt oswietlenia(z redukcja mocy) terenu zielonego D | A I_ ux

06.06.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

SCHREDER Kio LED / 5068 / 32 LEDS 350mA WW / 367192 /| Karta danych oprawy
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Klasyfikacja oswietlen CIE: 95 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 24 55 87 95 84 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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Projekt oswietlenia(z redukcja mocy) terenu zielonego

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

06.06.2019

Scena zewnetrzna 1 / Dane planowania

T33.80m

, . 0.00
0.00 25.37m

Wspotczynnik konserwacji: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 5.5%
Wykaz opraw

Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny)

Skala 1:314

® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

SCHREDER Kio LED / 5068 / 24 LEDS 500mA
WW /367192 (0.700)
SCHREDER Kio LED /5068 / 32 LEDS 350mA
WW /367192 (0.700)

1 2

2 2

4062 4824 38.0

4042 4800 36.0

W sumie: 16209W sumie: 19248 148.0
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Projekt oswietlenia(z redukcja mocy) terenu zielonego

DIALux

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

06.06.2019

Scena zewnetrzna 1/ Lista opraw

2 llos¢

2 llos¢

SCHREDER Kio LED / 5068 / 24 LEDS 500mA
WW /367192

Numer artykutu:

Strumien Swietlny (Oprawa): 4062 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 4824 Im

Moc opraw: 38.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95

Kod Flux CIE: 24 55 87 95 84

Wyposazenie: 1 x 24 LEDS 500mA WW (Czynnik
korekcyjny 0.700).

S, r
m
Sl

SCHREDER Kio LED / 5068 / 32 LEDS 350mA
WW /367192

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 4042 Im

Strumien $wietlny (Lampy): 4800 Im

Moc opraw: 36.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 95

Kod Flux CIE: 24 55 87 95 84

Wyposazenie: 1 x 32 LEDS 350mA WW (Czynnik
korekcyjny 0.700).
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Projekt oswietlenia(z redukcja mocy) terenu zielonego D | A I_ ux

06.06.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (plan rozmieszczenia)

T33.80m
T32.47

T14.36

T10.70

@ Ta.27

[l 1 1 1 1 -_O'OO
0.00 5.08 14.19 19.35 2537 m
Skala 1: 229
Wykaz opraw
Nr. | llos¢  Etykieta
1 2 SCHREDER Kio LED /5068 / 24 LEDS 500mA WW / 367192
2 2 SCHREDER Kio LED /5068 / 32 LEDS 350mA WW / 367192
il
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Projekt oswietlenia(z redukcja mocy) terenu zielonego D | A I_ ux

06.06.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Wybieg dla pséw / Powierzchnia 1 / 1zolinie (E)

T22.70m
T12.93
T10.67
1853
1287
[l 1 1 1 1 B 000
0.00 479 11.54 14.85 19.02 m
Wartoéci Lux, Skala 1: 178
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(11.540 m, 19.625 m, 0.000 m)
Siatka: 128 x 128 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
4.68 1.05 10 0.225 0.103
il
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Projekt oswietlenia(z redukcja mocy) terenu zielonego D | A I_ ux

06.06.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Sitownia / Powierzchnia 1/ 1zolinie (E)

T11.26 m

T758
[7.18

[ 6.53

[ 5.48

[ 4.05

T266
[2.08

[ 1.31

70.00
0.00 355 529 601 712 807 920 1027 11.35m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(14.028 m, 2.661 m, 0.000 m)

Siatka: 64 x 64 Punkty

Wartosci Lux, Skala 1 : 89

Em [Ix] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
11 4.99 15 0.456 0.341
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DIALux 4.13 by DIAL GmbH Strona 10



